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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kz Kp y4 RAZEM
1/INSTALACJA C.O.
1.1|Rurociggi
1.2]Izolacje
1.3|Grzejniki
1.4/ Wezet cieplny
1.5/ Roboty budowlane
1.6/ Préby Regulacja
1.7|Roboty demontazowe
2|INSTALACJA WODOCIAGO-
WA
2.1|Woda ciepta i cyrkulacja
2.2|Armatura
2.3|Powietrzna pompa ciepta
2.4|Roboty budowlane
3|WENTYLACJA MECHANICZ-
NA
3.1|Demontaz
3.2|Kanaty wentylacyjne
3.3|Roboty budowlane
3.4|Urzgdzenia wentylacyjne
3.5|Jednostka chtodnicza
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
INSTALACJE SANITARNE RCKiK TOMASZOW LUBELSKI
1 INSTALACJA C.O.
1.1 Rurociagi
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o $r. m
d.1.1/0404-01 16x2,0 mm w izolacji 9 mm o potgczeniach zaciskowych
analogia
325,0 m 325,0
RAZEM 325,0
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o $r. m
d.1.1/0404-01 20x2,0 mm w izolacji 9 mm o potaczeniach zaciskowych
analogia
25,0 m 25,0
RAZEM 25,0
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o $r. m
d.1.1/0404-02 26x3,0 mm o potgczeniach zaciskowych
analogia
2,0 m 2,0
RAZEM 2,0
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o $r. m
d.1.1/0404-03 32x3,0 mm o potgczeniach zaciskowych
analogia
(2,0+3,0)*2 m 10,0
RAZEM 10,0
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej 1.0034 fgczone ztgczkami za- |m
d.1.1]0402-04 ciskowymi na Scianach bud. niemieszkalnych o $r. 28x1,5 mm
(5,0+2,0)*2+1,0"4 m 18,0
RAZEM 18,0
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej 1.0034 fgczone ztgczkami za- |m
d.1.1]0402-05 ciskowymi na Scianach bud. niemieszkalnych o $r. 42x1,5 mm
4,0 m 4,0
RAZEM 4,0
7/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.1.1/0410-02 doéw 6 przystosowane do BMS
1 szt. 1
RAZEM 1
8/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.1.1{0410-02 doéw 7 przystosowane do BMS
1 szt. 1
RAZEM 1
9|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.1.1/0410-03 doéw 8 przystosowane do BMS
1 szt. 1
RAZEM 1
10/KNR 2-15 Zawor odcinajaco regulacyjny do grzejnikéw typu VC szt.
d.1.1]0415-01
21 szt. 21

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIAR_TERMO_SANIT_RCKiK_2022_06_06_KM_BM.kDBMIAR
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RAZEM 21
11/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne ppoz. dla rur o ér. zewn. do 50 mm szt.
d.1.1|GEBERIT
0316-01
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2 Izolacje
12|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z migkkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC  |m
d.1.2/03 lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/ dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 30
mm
18 m 18,0
RAZEM 18,0
13|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z migkkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC  |m
d.1.2|04 lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/ dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 40
mm
4 m 4,0
RAZEM 4,0
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami gr.9 mm (E) metodg izolowania po m
d.1.2/0107-04 montazu rurociggu
2 m 2,0
RAZEM 2,0
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami gr.9 mm (E) metodg izolowania po m
d.1.2/0107-04 montazu rurociggu
10 m 10,0
RAZEM 10,0
1.3 Grzejniki
16 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1.3/0418-01 mm w wykonaniu higienicznym
1 szt. 1
RAZEM 1
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1.3/0418-03 mm w wykonaniu higienicznym
1 szt. 1
RAZEM 1
18/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.3/0418-05 w wykonaniu higienicznym
9 szt. 9
RAZEM 9
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.3/0418-07 w wykonaniu higienicznym
1 szt. 1
RAZEM 1
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.3/0418-09 w wykonaniu higienicznym
9 szt. 9
RAZEM 9
21/KNR 4-01 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurkowego, jasne |szt.
d.1.3/0321-03 100x30x3cm - nad grzejnikami mocowanymi na scianach wewnetrznych
5 szt. 5
RAZEM 5
1.4 Wezet cieplny
22|KNNR 4 Zawor mieszajgcy tréjdrogowy z przelotem prostym DR20MA kvs=6,3m3/h z  |szt.
d.1.4/0519-06 sitownikiem VRM20 1.6min
kalk. wtasna
1 szt. 1
RAZEM 1
23|KNR 7-07 Pompa obiegowa Hp=3,5mH20 H=0,78 m"3/h P_1=0,02kW G 1" PN10 1~ kpl.
d.1.4/0101-01 230V 50Hz 0,44A
kalk. wlasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
24/ KNNR 4 Filtr skosny o potgczeniach gwintowanych z podwéjnym sitem z wielksciag szt.
d.1.4/0411-06 oczeka 0,35mm 1"
kalk. wtasna
1 szt. 1
RAZEM 1
25/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.4/0411-03 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
26|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.4/0411-03 mm
10 szt. 10
RAZEM 10
27/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.4/0531-04
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4 szt. 4
RAZEM 4
28/KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.4/0531-03
4 szt. 4
RAZEM 4
29|KNR 2-20 Termomanometr szt.
d.1.4/0312-05
1 szt. 1
RAZEM 1
30|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1.4/0411-03 mm
10 szt. 10
RAZEM 10
31|KNR-W 2-15 | Zawor roznicowy upustowy kvs=2,3m3/h 3/4" 10bar szt.
d.1.4/0411-02
1 szt. 1
RAZEM 1
32|KNR 2-15 Magnetodmulacz IOW32 dxg 42,4x4 L=350mm H=415mm D=5dm3 m=25kg |szt.
d.1.4/0406-01
kalk. wtasna
1 szt. 1
RAZEM 1
33|KNNR 4 Zawory spustowe z kielichami gwintowanymi o §r. nom. 15 mm szt.
d.1.4/0519-01
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
34/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.1.4/0411-05 mm
5 szt. 5
RAZEM 5
35/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.4/0411-01 mm
4 szt. 4
RAZEM 4
36| KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 50 mm m
d.1.4/0514-01
2 m 2
RAZEM 2
1.5 Roboty budowlane
37|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.1.5/0714-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2 na $cianach we wnekach grzejnikowych
15*1,5*1,0 m?2 22,50
RAZEM 22,50
38|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.5/1201-01 $cian
poz.37 m2 22,50
RAZEM 22,50
39/KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych w $cianach i stropach z cegiet szt.
d.1.5/0322-03
analogia
8 szt. 8
RAZEM 8
40(KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.5/0333-08 towo-wapiennej
6*2 szt. 12
RAZEM 12
41|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.5/0333-21
3 szt. 3
RAZEM 3
42|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.5/0323-05
3 szt. 3
RAZEM 3
43|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.5/0339-01 mentowo-wapiennej
5,5+5,5 m 11,0
RAZEM 11,0
44|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.5/0325-02 nach z cegiet
poz.43 m 11,0
RAZEM 11,0
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45/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w warst- m
d.1.5/0210-01 wach posadzkowych
analogia
140,0 m 140,0
RAZEM 140,0
46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1.5/0108-09 do 1 km
p0z.45*0,023 m3 3,22
RAZEM 3,22
47|KNR 4-01 Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach po- |m
d.1.5/0207-05 sadzkowych
analogia
poz.45 m 140,0
RAZEM 140,0
1.6 Proby Regulacja
48|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.6/0436-01
21 urz. 21
RAZEM 21
49|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur w budynkach niemieszkalnych m
d.1.6/0406-02
325+25+2+10+18+4 m 384.,0
RAZEM 384,0
50|KNNR 4 Préby szczelnosci weztéw cieplnych o wymiennikowych o ogolnej powierzchni |szt.
d.1.6/0528-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
51/KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.1.6/0529-01
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
1.7 Roboty demontazowe
52| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 10- |m
d.1.7/0506-01 15 mm
18,0 m 18,0
RAZEM 18,0
53|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 20 |m
d.1.7/0506-02 mm
12,5 m 12,5
RAZEM 12,5
54| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 32 |m
d.1.7/0506-04 mm
26,0 m 26,0
RAZEM 26,0
55|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 40- |m
d.1.7|0506-05 50 mm
14,0 m 14,0
RAZEM 14,0
56|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztaczki o |szt.
d.1.7/0512-01 $r. 15-20 mm
21 szt. 21
RAZEM 21
57|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.7/0512-03
4 szt. 4
RAZEM 4
58|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.7/0512-04
2 szt. 2
RAZEM 2
59|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1.7/0512-05
4 szt. 4
RAZEM 4
60|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 |kpl.
d.1.7/0520-01 m2
18 kpl. 18
RAZEM 18
61|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.1.7/0512-04
6 szt. 6
RAZEM 6
62| KNR-W 4-02 | Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.0. o $r. do 65 |m
d.1.7/0427-01 mm
2 m 2
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RAZEM 2
63|KNR-W 4-02 | Demontaz filtra o $r. 40-50 mm szt.
d.1.7/0424-01
1 szt. 1
RAZEM 1
64| KNR-W 4-02 |Demontaz - kurek spustowy szt.
d.1.7/0412-01
2 szt. 2
RAZEM 2
65|KNR-W 4-02 | Demontaz - termometr w oprawie szt.
d.1.7/0412-03
2 szt. 2
RAZEM 2
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 Woda ciepta i cyrkulacja
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o $r. 16x2,0 mm o potacze-|m
d.2.1/0112-01 niach zaciskowych
80,6 m 80,6
RAZEM 80,6
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o $r. 20x2,0 mm o potacze-|m
d.2.1/0112-02 niach zaciskowych
20,0 m 20,0
RAZEM 20,0
68| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o $r. 26x3,0 mm o potacze-|m
d.2.1/0112-02 niach zaciskowych
5,0 m 5,0
RAZEM 5,0
69|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 mm stalowe ocynkow. |m
d.2.1/0104-02 taczonych za pomoca odpowiednich ksztattek systemem zaciskowym na $Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
5.0 m 5.0
RAZEM 50
70|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow. |m
d.2.1/0104-03 taczonych za pomoca odpowiednich ksztattek systemem zaciskowym na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
5,0 m 5,0
RAZEM 5,0
71|KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC  |m
d.2.1|03 lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/ dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 30
mm
p0z.69 m 5,0
RAZEM 50
72|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z migkkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC  |m
d.2.1/03 lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/ dla rurociggéw o s$r. 25 mm, gr. izolacji 30
mm
po0z.70 m 5,0
RAZEM 5,0
73|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.12-22 mm otulinami gr.izolacji 33 mm m
d.2.1]0110-01
p0z.66+p0z.67 m 100,60
RAZEM 100,60
74/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.2.1]0101-18
p0z.67+p0z.68 m 25,0
RAZEM 25,0
75|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) |m
d.2.1]0101-19
poz.68 m 5,00
RAZEM 5,00
76| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
p0z.66+p0z.67+p0z.68+p0z.69+p0z.70 m 115,6
RAZEM 115,6
77/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
4 préb. 4,0
p0z.76 m 115,6
RAZEM 115,6
78/KNR-W 2-15 | Szafki na zawory nascienne 0,45x0,3x0,15m - analogia szt.
d.2.1/0142-01-ana-
logia
3 szt. 3
RAZEM 3
2.2 Armatura
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79/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.2|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
16 szt. 16
RAZEM 16
80|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.2.2/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
3 szt. 3
RAZEM 3
81|KNR INSTAL|Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- |szt.
d.2.2/0105-01 czy itp.) o ér.nom. 15 mm
szt. 16
RAZEM 16
82|KNR INSTAL|Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.2.2/0105-09
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
83|KNR 2-15 Elektroniczna bateria umywalkowa stojgca, sterowana fotokomorka, z recznym |szt.
d.2.2|0115-02 z. |mieszaczem wody zimnej i goracej montowanym pod umywalka. Podtaczenie
sz.3.4. 9903- |do instalacji wody poprzez elastyczne przytgcza w oplocie stalowym z koncow-
02 kg 3/8". Zasilanie z zasilacza
5 szt. 5
RAZEM 5
84|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm - budynki stuz- |szt.
d.2.2/0115-02 z.  |by zdrowia
sz.3.4. 9903-
02
7 szt. 7
RAZEM 7
85|KNR 2-15 Baterie lekarskie o $r.nom. 15 mm - budynki stuzby zdrowia - dla niepetnos-  |szt.
d.2.2|0115-03 z.  |prawnych
sz.3.4. 9903-
02
1 szt. 1
RAZEM 1
86|KNR 2-15 Kurek kulowy katowy do podtgczenia sptuczki PN10; DN10; G 1/2" polerowa- |szt.
d.2.2/0114-01 ny i chromowany
3 szt. 3
RAZEM 3
87|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczka do weza szt.
d.2.2/0135-01
2 szt. 2
RAZEM 2
88|KNR 2-15 Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociggowe;j szt.
d.2.2/0107-01
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
89|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne ppoz. dla rur o $r. zewn. do 50 mm szt.
d.2.2|GEBERIT
0316-01
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
2.3 Powietrzna pompa ciepta
90|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/0130-03 minalnej 25 mm
9 szt. 9
RAZEM 9
91|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/0130-02 minalnej 20 mm
3 szt. 3
RAZEM 3
92| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/0130-01 minalnej 15 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
93|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/0130-02 minalnej 20 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
94| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2.3/0130-03 minalnej 25 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
95|KNR-W 2-15 |Filtr do wody z ptukaniem wstecznym 1" PN16 kvs=9,8m3/h szt.
d.2.3/0130-03
kalk. wtasna
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1 szt. 1
RAZEM 1
96| KNR-W 2-15 | Powietrzna pompa ciepta: szt.
d.2.3/0503-01 Wydajnos¢ wg EN255-3 tp=20°C t1=15°C t2=45°C
analogia moc grzewcza 1,7kW
catkowita moc grzewcza 3,7kW
grzatka elektryczna o mocy 2,0kW
wspdtczynnik wydajnosci COP 4,3
pojemnos$¢ podgrzewacza 2601
poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 57dB
poziom mocy akustycznej na zewnatrz 60dB
efektywno$c¢ energetyczna podgrzewania wody 95%
zasilanie ~230V
czestotliwosé 50Hz
natezenie pradu 11,3A
klasa ochrony |
stopien ochrony 21/24 1P
wymiary urzadzenia 700x1835x735mm
Kanaty nawiewn/wywiewne czerpnia/wyrzutnia
Woyrzutnia dachowa
Czerpnia $cienna
1 szt. 1
RAZEM 1
97|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnier 0,6 MPa o $r. |szt.
d.2.3/0524-01 nominalnej 15 mm d=12mm A=113,1mm2 m=3651,3kg/h
1 szt. 1
RAZEM 1
98/ KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.2.3/0511-01 catkowitej do 25 dm3
1 szt. 1
RAZEM 1
99 KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna Hp=1,8mH20 V=0,69m3/h P1=0,03kW PN10 1~230V kpl.
d.2.3/0101-01 50Hz 0,33A
kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
100|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawdr mieszajgcy max. temp. 90°C zakres nastaw 30°C-60°C |szt.
d.2.3/0130-03 3/4" kvs=1,62m3/h
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
101|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2.3/0531-04
3 szt. 3
RAZEM 3
102|KNR 7-06 Zmiekczacz wody 2,2m3/h 1" 1115x320x560mm kpl
d.2.3/0503-01
1 kpl 1
RAZEM 1
24 Roboty budowlane
103|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych w $cianach i stropach z cegiet szt.
d.2.4/0322-03
analogia
11 szt. 11
RAZEM 11
104|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.2.4/0333-08 towo-wapiennej
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.4/0333-21
3 szt. 3
RAZEM 3
106 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.2.4/0323-05
3 szt. 3
RAZEM 3
107|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.4/0339-01 mentowo-wapiennej
25,9 m 25,9
RAZEM 25,9
108|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.2.4/0325-02 nach z cegiet
poz.107 m 25,9
RAZEM 25,9
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109|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2.4/0210-01 tach posadzkowych
analogia
25,0+0,5+0,5+2,0+4,6+0,8+1,8+1,0+3,8+1,2+0,9+0,9+0,9+(8,8+1,0) m 53,70
RAZEM 53,70
110|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2.4/0108-09 do 1 km
poz.109*0,023 m3 1,24
RAZEM 1,24
111|KNR 4-01 Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach po- |m
d.2.4/0207-05 sadzkowych
analogia
poz.109 m 53,70
RAZEM 53,70
112|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.4|0339-01 mentowo-wapiennej
4,5+2,5 m 7,0
RAZEM 7,0
113|KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 300 mm w otw.
d.2.4/0203-14 Scianach murowanych o grub. 2 ceg.
2 otw. 2
RAZEM 2
3/45331210-1 |WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1 Demontaz
114|KNR-W 4-02 | Demontaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych systemu chtodzenia szt.
d.3.140215-01
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
3.2 Kanatly wentylacyjne
115|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm - obiekty szt.
d.3.2|0154-03 z.0. [stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.6. 9904-2
4 szt. 4
RAZEM 4
116|KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. 120x620mm szt.
d.3.2/0135-04 z.0. |Sk=0,0682m2 Se=0,0443m2
3.6.9904-2 |Lwa=29dB
analogia waga=7kg
mechanizm wyzwalajgco sterujacy
2 szt. 2
RAZEM 2
117|KNR-W 2-17 |Klapa ppoz. fi1l00mm szt.
d.3.2/0136-01 z.0. |Sk=0,0079m2 Se=0,0057m2
3.6.9904-2 |Lwa=21dB
analogia waga=1kg
mechanizm wyzwalajaco sterujgcy
1 szt. 1
RAZEM 1
118|KNR 0-36 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych ppoz. m ob-
d.3.2/1115-01 wodu
analogia
2,96+0,32 m ob- 3,28
wodu
RAZEM 3,28
119/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - |szt.
d.3.2|0146-03 z.o0. |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
3.6. 9905-3
1 szt. 1
RAZEM 1
120|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.3.2|/0143-03 z.0. |mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyz-
3.6. 9905-3 |szego
1 szt. 1
RAZEM 1
121|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.3.2|/0140-01 z.o0. |nictwa wyzszego z blachy stalowej powleczonej lakierem proszkowym w polu
3.6.9904-2 |elektrostatycznym. Trzpieh gwintowy i nakretki ze stali ocynkowanej, ramka
montazowa z blachy stalowej ocynkowanej fi100
3 szt. 3
RAZEM 3
122|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.3.2|0140-01 z.o. |nictwa wyzszego z blachy stalowej powleczonej lakierem proszkowym w polu
3.6.9904-2 |elektrostatycznym. Trzpieh gwintowy i nakretki ze stali ocynkowanej, ramka
montazowa z blachy stalowej ocynkowanej fi100
3 szt. 3
RAZEM 3
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123|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.3.2|0140-01 z.o0. |nictwa wyzszego z blachy stalowej powleczonej lakierem proszkowym w polu
3.6.9904-2 |elekirostatycznym. Trzpieh gwintowy i nakretki ze stali ocynkowanej, ramka
montazowa z blachy stalowej ocynkowanej fi125
8 szt. 8
RAZEM 8
124|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |szt.
d.3.2|0140-01 z.o0. |nictwa wyzszego z blachy stalowej powleczonej lakierem proszkowym w polu
3.6.9904-2 |elektrostatycznym. Trzpieh gwintowy i nakretki ze stali ocynkowanej, ramka
montazowa z blachy stalowej ocynkowanej fi125
9 szt. 9
RAZEM 9
125|KNR-W 2-17 | Nawiewnik wirowy z tworzywa sztucznego szt.
d.3.2|0139-03 ptyta czotowa kwadratowa, kréciec przytgczny i przepustnica wykonane z two-
rzywa ABS, UL 94, ognioodpornos¢ (VO0)
17Pa /45°/ vh1=0,12m/s dth1=-1,1K
fiQ1=298 fiQ2=290 fiD3=158 M=3,0kg
ze skrzynka rozprezng z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelkg gumowg
5 szt. 5
RAZEM 5
126|KNR-W 2-17 |Nawiewnik z profili aluminiowych, anodowanych E6-C-0 ptyta czotowa kwadra- |szt.
d.3.2/0139-03 towa, kréciec przytaczny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94,
ognioodpornos¢ (VO)
8Pa vh1=0,12m/s dth1=-0,6K
fiQ1=248 fiQ2=198 fiD=158 M=3,0kg
ze skrzynka rozprezng z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelkg wargowg
gumowa
2 szt. 2
RAZEM 2
127|KNR-W 2-17 | Wywiewnik z profili aluminiowych, anodowanych E6-C-0 ptyta czotowa kwadra- |szt.
d.3.2/0139-03 towa, kréciec przytaczny i przepustnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94,
ognioodpornos¢ (V0)
19Pa 35dB
fiQ1=248 fiQ2=198 fiD=158 M=3,0kg
ze skrzynka rozprezna z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelka wargowg
gumowg
4 szt. 4
RAZEM 4
128|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $ér. |szt.
d.3.2|0131-01 z.0. |[do 100 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.6. 9904-2
2 szt. 2
RAZEM 2
129|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.3.2|/0131-02 z.0. |do 200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.6. 9904-2
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
130|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.3.2|/0131-02 z.0. |do 200 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.6. 9904-2
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
131|KNR-W 2-17 | Przepustnica jednoptaszczyznowa 100x400mm szt.
d.3.2/0131-02
analogia
1 szt. 1
RAZEM 1
132|KNR-W 2-17 | Przewody elastyczne grubos¢ izolacji 25mm fi 80 ptaszcz - folia aluminiowa m
d.3.2/0120-01 wewnetrznie perforowany
analogia
16,22 m 16,2
RAZEM 16,2
133|KNR-W 2-17 | Przewody elastyczne grubos¢ izolacji 25mm fi 100 ptaszcz - folia aluminiowa |m
d.3.2/0120-01 wewnetrznie perforowany
analogia
21,62 m 21,6
RAZEM 21,6
134|KNR-W 2-17 | Przewody elastyczne grubos¢ izolacji 25mm fi 125 ptaszcz - folia aluminiowa |m
d.3.2/0120-01 wewnetrznie perforowany
analogia
15,88 m 15,9
RAZEM 15,9
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135|KNR-W 2-17 | Przewody elastyczne grubos¢ izolacji 25mm fi 160 ptaszcz - folia aluminiowa |m
d.3.2/0120-01 wewnetrznie perforowany
analogia
23,84 m 23,8
RAZEM 23,8
136|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2|/0102-02 z.0. |600 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.6.9904-1 |wyzszego
1,392 m?2 1,39
RAZEM 1,39
137|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.2/0102-03 z.0. {1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.6.9904-1 |wyzszego
6,22 m?2 6,22
RAZEM 6,22
138|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2/0102-04 z.0. |1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.6.9904-1 |wyzszego
1,52 m?2 1,52
RAZEM 1,52
139|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.2/0102-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.6.9904-1 |wyzszego
4,44 m?2 4,44
RAZEM 4,44
140|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3,58 m?2 3,58
RAZEM 3,58
141|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.3.2|/0123-01 z.o. |mm - udzial ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyz-
3.6.9904-1 |szego
5,70 m?2 5,70
RAZEM 5,70
142|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m?2
d.3.2|/0123-02 z.0. |mm - udzial ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyz-
3.6.9904-1 |szego
13,70 m?2 13,70
RAZEM 13,70
143|KNR-W 2-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z folig AL (izolacja |m?2
d.3.2/0304-05 30mm)
p0z.136+p0z.137+p0z.138+p0z.139+p0z.140+p0z.141+p0z.142 m2 36,55
RAZEM 36,55
144\KNR 2-20 Préby i regulacja instalacji wentylacji szt
d.3.2/0404-01
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
3.3 Roboty budowlane
145|KNK 7-28 Przebicie otworéw w dachu - drewniana konstrukcja stropu o grub.do 100 mm |otw.
d.3.3/0208-01
1 otw. 1
RAZEM 1
146|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym pod kanaty wentylacyjne szt.
d.3.3/0333-21
2 szt. 2
RAZEM 2
147|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.3.3/2004-02 dynczych jednowarstwo
1,3*0,8+0,5%(0,8+0,8+1,3) m?2 2,49
RAZEM 2,49
148|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w  |otw.
d.3.3/0205-02 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
18 otw. 18
RAZEM 18
149|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w  |otw.
d.3.3/0205-04 $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
7 otw. 7
RAZEM 7
34 Urzadzenia wentylacyjne
150|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3.4/0206-01 z.o. |le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - obiekty stuzby
3.6. 9905-3 |zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego Wentylatory osio-
we zatgczane wraz z o$wietleniem /op6znienie czasowe/ o wydajnosci 50m3/h
6 szt. 6
RAZEM 6
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151|KNR 2-17 Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna z wymiennikiem krzyzowym- szt.
d.3.4/0322-01 przeciwpragdowym wyposazona:
wycena indy- |Vn=1452m3/h sprez 330Pa
widualna Vw=1382m3/h sprez 310Pa
przepustnice wieloptaszczyznowe 620x290mm;
filtr (wstepny G4);
nagrzewnica elektryczna:
moc 3,6kW; wydatek 1452m3/h; powietrze wlot 12,5/8,6°C/%; powietrze wylot
20/5°C/%
wymiennik krzyzowo-przeciwprgdowy:
zima: sprawnos¢ 81,2% moc 17,2kW
lato: sprawnos¢ 80,8% moc -2,4kW
Chtodnica freonowa:
rodzaj czynnika R410A
temperatura parowania 7°C
temperatura skraplania 45°C
wydatek 1452m3/h
moc 9,76kW
pojemnos$¢ wymiennika 2,76dm3
wentylator nawiewny:
wydatek 1452m3/h moc 0,54kW
wentylator wywiewny:
1382m3/h moc 0,29kW
krécéce elastyczne 620x290mm;
Centrala w wykonaniu lezgcym z dostepem od gory.
Centrala o wymiarach zgodnie z czeg$cig rysunkowg opracowania. Masa cen-
trali 241kg
1 szt. 1
RAZEM 1
152|KNR 2-20 Regulacja i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt
d.3.4/0404-01
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
3.5 Jednostka chtodnicza
153|KNR 2-17 Dostawa: szt.
d.3.5/0320-01 Agregat freonowy
analogia Qchn=9,4kW
Pobér mocy 2,96kW
Pobér pradu 13A
Zasilanie 230V 50Hz
wys.xszer.xgt. 830x977x400mm
1 szt. 1
RAZEM 1
154|KNR INSTAL|Rurociagi freonu miedziane na $cianach o $r.zew. 15,88 mm i grub.Scianek 1.0/m
d.3.5/0401-01 mm
analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
155|KNR INSTAL|Rurociggi wyréwnawcze oleju miedziane na $cianach o $r.zew. 9,52 mm i m
d.3.5/0401-01 grub.scianek 0.8 mm
analogia
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
156|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15,88 mm otulinami z kauczuku syntetycznego grubosci |m
d.3.5/0101-10 19mm
analogia
poz.154 m 12,0
RAZEM 12,0
157|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9,52 mm otulinami z kauczuku syntetycznego grubosci |m
d.3.5/0101-10 19mm
analogia
poz.155 m 12,0
RAZEM 12,0
158|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych w $cianach i stropach z cegiet szt.
d.3.5/0322-03
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
159|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3.5/0208-04 grub.do 40 cm
1 szt. 1
RAZEM 1
160|KNR 7-07 Pompka skroplin o wysokosci podnoszenia co najmniej 1.0m kpl.
d.3.5/0102-01
analogia
1 kpl. 1
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RAZEM 1
161|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.3.5/0513-09 nosci 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
162|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 20.0 kpl.
d.3.5/0514-09 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
163|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.3.5/0515-09 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 20.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1
RAZEM 1
164|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.3.5/0516-09
1 kpl. 1
RAZEM 1
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
INSTALACJE SANITARNE RCKiK TOMASZOW LUBELSKI
1 INSTALACJA C.O.
11 Rurociagi
1/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE- |m 325,0
d.1./0404-01 RT/AL./PE-HD o $r. 16x2,0 mm w izolacji 9 mm o pota-
1|analogia czeniach zaciskowych
2|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE- |m 25,0
d.1./0404-01 RT/AL./PE-HD o $r. 20x2,0 mm w izolacji 9 mm o pota-
1|analogia czeniach zaciskowych
3|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE- |m 2,0
d.1./0404-02 RT/AL./PE-HD o $r. 26x3,0 mm o potgczeniach zacisko-
1|analogia wych
4|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE- |m 10,0
d.1./0404-03 RT/AL./PE-HD o $r. 32x3,0 mm o potgczeniach zacisko-
1|analogia wych
5/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej 1.0034 f3-\m 18,0
d.1./0402-04 czone ztgczkami zaciskowymi na $cianach bud. nie-
1 mieszkalnych o $r. 28x1,5 mm
6/KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej 1.0034 t3-|m 4,0
d.1./0402-05 czone ztgczkami zaciskowymi na $cianach bud. nie-
1 mieszkalnych o $r. 42x1,5 mm
7|KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instala- |szt. 1
d.1.]02 cji c.o. o ilosci obwodéw 6 przystosowane do BMS
1
8/KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instala- |szt. 1
d.1.]02 cji c.o. o ilosci obwodéw 7 przystosowane do BMS
1
9/KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instala- |szt. 1
d.1./03 cji c.o. o ilosci obwodéw 8 przystosowane do BMS
1
10/KNR 2-15 0415-|Zawor odcinajgco regulacyjny do grzejnikéw typu VC szt. 21
d.1.|01
1
11|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne ppoz. dla rur o $r. zewn. do 50 mm  |szt. 1
d.1.|BERIT 0316-01
1|analogia
1.2 I1zolacje
12|KNZ-15 27-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR |m 18,0
d.1. w ostonie z folii PVC lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/
2 dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 30 mm
13/KNZ-15 29-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR |m 4,0
d.1. w ostonie z folii PVC lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/
2 dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 40 mm
14/KNR 0-34 0107-|l1zolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami gr.9 mm (E) me- |m 2,0
d.1.|04 toda izolowania po montazu rurociggu
2
15/KNR 0-34 0107-|lIzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami gr.9 mm (E) me- |m 10,0
d.1.|04 toda izolowania po montazu rurociggu
2
1.3 Grzejniki
16| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 szt. 1
d.1./0418-01 mm i diugosci do 1600 mm w wykonaniu higienicznym
3
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17|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 1
d.1./0418-03 mm i dtugosci do 1600 mm w wykonaniu higienicznym
3
18/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i|szt. 9
d.1./0418-05 dtugosci do 1600 mm w wykonaniu higienicznym
3
19/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 1
d.1./0418-07 dtugosci do 1600 mm w wykonaniu higienicznym
3
20|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i |szt. 9
d.1./0418-09 dtugosci do 1600 mm w wykonaniu higienicznym
3
21|KNR 4-01 0321-|Obsadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu  |szt. 5
d.1./03 marmurkowego, jasne 100x30x3cm - nad grzejnikami
3 mocowanymi na $cianach wewnetrznych
1.4 Wezet cieplny
22|KNNR 4 0519- |Zawér mieszajgcy trojdrogowy z przelotem prostym szt. 1
d.1.|06 DR20MA kvs=6,3m3/h z sitownikiem VRM20 1.6min
4|kalk. wtasna
23|KNR 7-07 0101-|Pompa obiegowa Hp=3,5mH20 H=0,78 m"3/h P_1= kpl. 1
d.1.|01 0,02kW G 1" PN10 1~230V 50Hz 0,44A
4|kalk. wtasna
24/KNNR 4 0411- |Filtr sko$ny o potaczeniach gwintowanych z podwéjnym |szt. 1
d.1./06 sitem z wielkscig oczeka 0,35mm 1"
4|kalk. wtasna
25/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 1
d.1./03 nych o $r. nominalnej 25 mm
4
26|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 10
d.1./0411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
4
27|KNNR 4 0531- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 4
d.1.|04
4
28/KNNR 4 0531- |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 4
d.1.|03
4
29|KNR 2-20 0312-| Termomanometr szt. 1
d.1.|05
4
30|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 10
d.1./0411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
4
31 KNR-W 2-15 | Zawor réznicowy upustowy kvs=2,3m3/h 3/4" 10bar szt. 1
d.1.|0411-02
4
32|KNR 2-15 0406-| Magnetodmulacz IOW32 dxg 42,4x4 L=350mm H= szt. 1
d.1.|01 415mm D=5dm3 m=25kg
4|kalk. wtasna
33|KNNR 4 0519- |Zawory spustowe z kielichami gwintowanymi o $r. nom. |szt. 3
d.1.|01 15 mm
4|analogia
34|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 5
d.1./05 nych o $r. nominalnej 40 mm
4
35/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 4
d.1.|01 nych o $r. nominalnej 15 mm
4
36|KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0. z rur o $r. nomi- |m 2
d.1.|01 nalnej do 50 mm
4
1.5 Roboty budowlane
37|KNR 4-01 0714-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m2 22,50
d.1.|01 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
5 betonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5 m2 na $cianach we wnekach grzejnikowych
38/KNR 4-01 1201-| Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tyn- |m2 22,50
d.1.|01 kéw wewnetrznych $cian
5
39|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie tulei stalowych w $cianach i stropach z ce- |szt. 8
d.1.|03 giet
5|analogia
40|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 12
d.1./08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
5
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41|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 3
d.1.|21
5
42|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 3
d.1.|05
5
43|KNR 4-01 0339- | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 11,0
d.1.|01 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
5
44|KNR 4-01 0325-|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 11,0
d.1.]02 ju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
5
45/KNR 4-01 0210-|Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub |m 140,0
d.1.|01 pionowych w warstwach posadzkowych
5|analogia
46|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ms3 3,22
d.1./09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
5
47/KNR 4-01 0207-|Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m 140,0
d.1.]05 m2 w podtozach posadzkowych
5|analogia
1.6 Proby Regulacja
48/ KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 21
d.1./0436-01 ogrzewania (na gorgco)
6
49/KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur w budynkach nie- |m 384,0
d.1./0406-02 mieszkalnych
6
50{KNNR 4 0528- |Proby szczelnosci weztow cieplnych o wymiennikowych |szt. 1
d.1.|01 0 ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8
6/analogia m2
51|KNNR 4 0529- |Uruchomienie weztéw cieplnych szt. 1
d.1.|01
6|analogia
1.7 Roboty demontazowe
52|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach|m 18,0
d.1./0506-01 spawanych o $r. 10-15 mm
7
53|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach|m 12,5
d.1./0506-02 spawanych o $r. 20 mm
7
54| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach|m 26,0
d.1./0506-04 spawanych o $r. 32 mm
7
55|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach|m 14,0
d.1./0506-05 spawanych o sr. 40-50 mm
7
56|KNR 4-02 0512-|Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejniko- |szt. 21
d.1.|01 wego lub dwuztgczki o §r. 15-20 mm
7
57|KNR 4-02 0512- | Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przeloto- |szt. 4
d.1./03 wego o $r. 15-20 mm
7
58|KNR 4-02 0512- | Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przeloto- |szt. 2
d.1./04 wego o $r. 25-32 mm
7
59|KNR 4-02 0512- | Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przeloto- |szt. 4
d.1.]05 wego o $r. 40-50 mm
7
60|KNR 4-02 0520- Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzch- |kpl. 18
d.1.|01 ni ogrzewalnej do 2.5 m2
7
61|KNR 4-02 0512- | Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przeloto- |szt. 6
d.1./04 wego o $r. 25-32 mm
7
62| KNR-W 4-02 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i in- |m 2
d.1./0427-01 stalacji c.0. 0 ér. do 65 mm
7
63|KNR-W 4-02 Demontaz filtra o $r. 40-50 mm szt. 1
d.1.|0424-01
7
64| KNR-W 4-02 Demontaz - kurek spustowy szt. 2
d.1./0412-01
7
65/KNR-W 4-02 Demontaz - termometr w oprawie szt. 2
d.1./0412-03
7
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2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
21 Woda ciepta i cyrkulacja
66| KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o ér. |m 80,6
d.2./0112-01 16x2,0 mm o potgczeniach zaciskowych
1
67|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o $r. |m 20,0
d.2.|0112-02 20x2,0 mm o potgczeniach zaciskowych
1
68/ KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL./PE-HD o ér. |m 5,0
d.2.|0112-02 26x3,0 mm o potgczeniach zaciskowych
1
69|KNR 2-15 0104- |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 |m 5,0
d.2.|02 mm stalowe ocynkow. tgczonych za pomoca odpowied-
1 nich ksztattek systemem zaciskowym na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
70|KNR 2-15 0104- |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér.nom. 25 |m 5,0
d.2.|03 mm stalowe ocynkow. tgczonych za pomoca odpowied-
1 nich ksztattek systemem zaciskowym na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
71|KNZ-15 26-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR |m 5,0
d.2. w ostonie z folii PVC lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/
1 dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 30 mm
72|KNZ-15 27-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR |m 5,0
d.2. w ostonie z folii PVC lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/
1 dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
73|KNR 0-34 0110- |1zolacja dwuwarstwowa rurociggdw $r.12-22 mm otulina- |m 100,60
d.2.|01 mi gr.izolacji 33 mm
1
74/ KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami jednowarst- |m 25,0
d.2./18 wowymi gr.30 mm
1
75/KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - jednowarst- |m 5,00
d.2.[19 wowymi gr.30 mm (S)
1
76| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 115,6
d.2./0128-02 mieszkalnych
1
77/KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 115,6
d.2.|/0127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
1 cigg o $r. do 63 mm)
78/ KNR-W 2-15 Szafki na zawory nascienne 0,45x0,3x0,15m - analogia |szt. 3
d.2.|0142-01-analo-
1|gia
2.2 Armatura
79|/KNR 2-15 0107- | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych |szt. 16
d.2.|01 do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, miesza-
2 czy itp. 0 $r.nominalnej 15 mm
80|KNR 2-15 0107- | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych |szt. 3
d.2.|07 do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o $r.
2 nom. 15 mm
81|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych (wypty- |szt. 16
d.2./0105-01 wowych, baterii, mieszaczy itp.) o $r.nom. 15 mm
2
82|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne|szt. 3,00
d.2.|0105-09 metalowe
2
83|KNR 2-15 0115- | Elektroniczna bateria umywalkowa stojgca, sterowana |szt. 5
d.2./02 z.sz.3.4. fotokomérka, z recznym mieszaczem wody zimnej i go-
2/9903-02 ragcej montowanym pod umywalkg. Podtgczenie do insta-
lacji wody poprzez elastyczne przytacza w oplocie stalo-
wym z koricéwka 3/8". Zasilanie z zasilacza
84|KNR 2-15 0115-|Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. |szt. 7
d.2./02 z.sz.3.4. 15 mm - budynki stuzby zdrowia
2/9903-02
85/KNR 2-15 0115-|Baterie lekarskie o sr.nom. 15 mm - budynki stuzby szt. 1
d.2./038 z.sz.3.4. zdrowia - dla niepetnosprawnych
2/9903-02
86| KNR 2-15 0114-|Kurek kulowy katowy do podtgczenia sptuczki PN10; szt. 3
d.2.|01 DN10; G 1/2" polerowany i chromowany
2
87|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zlgczka do |szt. 2
d.2.|0135-01 weza
2
88|KNR 2-15 0107-|Wtaczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej szt. 1
d.2.|01
2|analogia
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89|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne ppoz. dla rur o ér. zewn. do 50 mm  |szt. 2
d.2.|BERIT 0316-01
2|analogia
23 Powietrzna pompa ciepta
90/ KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 9
d.2./0130-03 rur stalowych o ér. nominalnej 25 mm
3
91 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 3
d.2./0130-02 rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
3
92|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 2
d.2./0130-01 rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm
3
93|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 2
d.2./0130-02 rur stalowych o ér. nominalnej 20 mm
3
94| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 1
d.2./0130-03 rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
3
95/KNR-W 2-15 Filtr do wody z ptukaniem wstecznym 1" PN16 kvs= szt. 1
d.2.|0130-03 9,8m3/h
3|kalk. wtasna
96 KNR-W 2-15 Powietrzna pompa ciepta: szt. 1
d.2.|0503-01 Wydajnos¢ wg EN255-3 tp=20°C t1=15°C t2=45°C
3|analogia moc grzewcza 1,7kW
catkowita moc grzewcza 3,7kW
grzatka elektryczna o mocy 2,0kW
wspotczynnik wydajnosci COP 4.3
pojemnos$¢ podgrzewacza 2601
poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 57dB
poziom mocy akustycznej na zewnatrz 60dB
efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody 95%
zasilanie ~230V
czestotliwosé 50Hz
natezenie pradu 11,3A
klasa ochrony |
stopien ochrony 21/24 1P
wymiary urzadzenia 700x1835x735mm
Kanaty nawiewn/wywiewne czerpnia/wyrzutnia
Woyrzutnia dachowa
Czerpnia $cienna
97/KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla |szt. 1
d.2.|01 cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 15 mm d=12mm A=
3 113,1mm2 m=3651,3kg/h
98|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze  |szt. 1
d.2.|01 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do 25 dm3
3
99|KNR 7-07 0101-|Pompa cyrkulacyjna Hp=1,8mH20 V=0,69m3/h P1= kpl. 1
d.2.|01 0,03kW PN10 1~230V 50Hz 0,33A
3|kalk. wtasna
100/ KNR-W 2-15 Termostatyczny zawér mieszajgcy max. temp. 90°C za- |szt. 1
d.2.|0130-03 kres nastaw 30°C-60°C 3/4" kvs=1,62m3/h
3|analogia
101/KNNR 4 0531- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 3
d.2.|04
3
102|KNR 7-06 0503-|Zmiekczacz wody 2,2m3/h 1" 1115x320x560mm kpl 1
d.2.|01
3
2.4 Roboty budowlane
103|KNR 4-01 0322-| Obsadzenie tulei stalowych w $cianach i stropach z ce- |szt. 11
d.2.|03 giet
4|analogia
104 KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt. 11,00
d.2.|08 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4
105/KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 3
d.2.|21
4
106/ KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 3
d.2.|05
4
107|KNR 4-01 0339-| Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 25,9
d.2.|01 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
4
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108/ KNR 4-01 0325-| Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekro- |m 25,9
d.2.|02 ju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
4
109|KNR 4-01 0210-| Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub |m 53,70
d.2.|01 pionowych w elementach posadzkowych
4|analogia
110|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ms3 1,24
d.2.|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
4
111/KNR 4-01 0207-| Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m 53,70
d.2.|05 m2 w podtozach posadzkowych
4|analogia
112|KNR 4-01 0339-| Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 7,0
d.2.|01 giet na zaprawie cementowo-wapienne;j
4
113|KNR 7-28 0203-| Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o sred- |otw. 2
d.2.|14 nicy do 300 mm w scianach murowanych o grub. 2 ceg.
4
3/45331210-1 WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1 Demontaz
114 KNR-W 4-02 Demontaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych sys- |szt. 3
d.3./40215-01 temu chtodzenia
1]analogia
3.2 Kanaty wentylacyjne
115/KNR-W 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do |szt. 4
d.3./0154-03 z.0.3.6.|2000 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyz-
2/9904-2 szego
116/ KNR-W 2-17 Klapa ppoz. 120x620mm szt. 2
d.3.|0135-04 z.0.3.6.|Sk=0,0682m2 Se=0,0443m2
2/9904-2 Lwa=29dB
analogia waga=7kg
mechanizm wyzwalajgco sterujgcy
117|KNR-W 2-17 Klapa ppoz. fi100mm szt. 1
d.3.|0136-01 z.0.3.6.|Sk=0,0079m2 Se=0,0057m2
2/9904-2 Lwa=21dB
analogia waga=1kg
mechanizm wyzwalajgco sterujgcy
118|KNR 0-36 1115-|Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych ppoz. m obwodu 3,28
d.3.|01
2|analogia
119/KNR 2-17 0146-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o ob- |szt. 1
d.3./03 z.0.3.6. wodzie do 2060 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki
2/9905-3 spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
120|KNR 2-17 0143-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ AiB o |szt. 1
d.3./03 z.0.3.6. obwodzie do 2520 mm - obiekty stuzby zdrowia i opieki
2/9905-3 spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
121 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty szt. 3
d.3./0140-01 z.0.3.6.|stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego z blachy stalo-
2/9904-2 wej powleczonej lakierem proszkowym w polu elektros-
tatycznym. Trzpien gwintowy i nakretki ze stali ocynko-
wanej, ramka montazowa z blachy stalowej ocynkowa-
nej fi100
122/ KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty szt. 3
d.3./0140-01 z.0.3.6. |stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego z blachy stalo-
2|9904-2 wej powleczonej lakierem proszkowym w polu elektros-
tatycznym. Trzpien gwintowy i nakretki ze stali ocynko-
wanej, ramka montazowa z blachy stalowej ocynkowa-
nej fi100
123|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty szt. 8
d.3./0140-01 z.0.3.6.|stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego z blachy stalo-
2/9904-2 wej powleczonej lakierem proszkowym w polu elektros-
tatycznym. Trzpien gwintowy i nakretki ze stali ocynko-
wanej, ramka montazowa z blachy stalowej ocynkowa-
nej fi125
124 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - obiekty szt. 9
d.3./0140-01 z.0.3.6.|stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego z blachy stalo-

9904-2

wej powleczonej lakierem proszkowym w polu elektros-
tatycznym. Trzpien gwintowy i nakretki ze stali ocynko-
wanej, ramka montazowa z blachy stalowej ocynkowa-
nej fi125
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125/ KNR-W 2-17 Nawiewnik wirowy z tworzywa sztucznego szt. 5
d.3./0139-03 ptyta czotowa kwadratowa, kréciec przytgczny i przepus-
2 tnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, ognioodpor-
nosc¢ (V0)
17Pa /45°/ vh1=0,12m/s dth1=-1,1K
fiQ1=298 fiQ2=290 fiD3=158 M=3,0kg
ze skrzynka rozprezna z blachy stalowej ocynkowanej z
uszczelkg gumowg
126 KNR-W 2-17 Nawiewnik z profili aluminiowych, anodowanych E6-C-0 |szt. 2
d.3./0139-03 ptyta czotowa kwadratowa, kréciec przytgczny i przepus-
2 tnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, ognioodpor-
nos¢ (V0)
8Pa vh1=0,12m/s dth1=-0,6K
fiQ1=248 fiQ2=198 fiD=158 M=3,0kg
ze skrzynka rozprezng z blachy stalowej ocynkowanej z
uszczelkg wargowg gumowg
127/ KNR-W 2-17 Wywiewnik z profili aluminiowych, anodowanych E6-C-0 |szt. 4
d.3./0139-03 ptyta czotowa kwadratowa, kréciec przytgczny i przepus-
2 tnica wykonane z tworzywa ABS, UL 94, ognioodpor-
nosc¢ (V0)
19Pa 35dB
fiQ1=248 fiQ2=198 fiD=158 M=3,0kg
ze skrzynka rozprezna z blachy stalowej ocynkowanej z
uszczelkg wargowg gumowg
128/ KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 2
d.3./0131-01 z.0.3.6.|do przewoddw o $r. do 100 mm - obiekty stuzby zdrowia
2/9904-2 lub szkolnictwa wyzszego
129|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 3
d.3./0131-02 z.0.3.6.|do przewoddw o $r. do 200 mm - obiekty stuzby zdrowia
2|9904-2 lub szkolnictwa wyzszego
analogia
130/ KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 3
d.3./0131-02 z.0.3.6.|do przewodoéw o $r. do 200 mm - obiekty stuzby zdrowia
2|9904-2 lub szkolnictwa wyzszego
analogia
131|KNR-W 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa 100x400mm szt. 1
d.3./0131-02
2|analogia
132/ KNR-W 2-17 Przewody elastyczne grubos¢ izolacji 25mm fi 80 m 16,2
d.3./0120-01 ptaszcz - folia aluminiowa wewnetrznie perforowany
2|analogia
133|KNR-W 2-17 Przewody elastyczne grubos¢ izolacji 25mm fi 100 m 21,6
d.3./0120-01 ptaszcz - folia aluminiowa wewnetrznie perforowany
2|analogia
134 KNR-W 2-17 Przewody elastyczne grubos¢ izolacji 25mm fi 125 m 15,9
d.3./0120-01 ptaszcz - folia aluminiowa wewnetrznie perforowany
2|analogia
135/ KNR-W 2-17 Przewody elastyczne grubos¢ izolacji 25mm fi 160 m 23,8
d.3./0120-01 ptaszcz - folia aluminiowa wewnetrznie perforowany
2|analogia
136|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 1,39
d.3./0102-02 z.0.3.6.|typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
2/9904-1 - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
137|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 6,22
d.3./0102-03 z.0.3.6.|typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55
2/9904-1 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
138|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 1,52
d.3./0102-04 z.0.3.6.|typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55
2/9904-1 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
139|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 4,44
d.3./0102-05 z.0.3.6.|typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55
2/9904-1 % - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
140/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 3,58
d.3./0102-06 typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55
2 %
141 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m2 5,70
d.3./0123-01 z.0.3.6.|(Spiro) o $r. do 100 mm - udzial ksztattek do 55 % -
2/9904-1 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
142/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S |m2 13,70
d.3./0123-02 z.0.3.6.|(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 55 % -
2/9904-1 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
143 KNR-W 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mine- |m2 36,55
d.3./0304-05 ralnej z folig AL (izolacja 30mm)
2
144 KNR 2-20 0404-|Préby i regulacja instalacji wentylacji szt 1
d.3./01
2|analogia
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33 Roboty budowlane
145/KNK 7-28 0208- | Przebicie otworéw w dachu - drewniana konstrukcja otw. 1
d.3.|01 stropu o grub.do 100 mm
3
146/ KNR 4-01 0333-|Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym pod kanaty ~ |szt. 2
d.3.|21 wentylacyjne
3
147/ KNR-W 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 2,49
d.3./2004-02 tach metalowych pojedynczych jednowarstwo
3
148/ KNR 7-28 0205-| Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 18
d.3.]02 doéw wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci
3 1 ceq.
149|KNR 7-28 0205-|Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewo- |otw. 7
d.3./04 doéw wentylacyjnych w $cianach murowanych o grubosci
3 2 ceq.
34 Urzadzenia wentylacyjne
150/ KNR 2-17 0206-| Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355  |szt. 6
d.3.|01 z.0.3.6. mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprze-
4/9905-3 wodowej (masa do 15 kg) - obiekty stuzby zdrowia i
opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego Wen-
tylatory osiowe zatgczane wraz z oswietleniem /opdznie-
nie czasowe/ o wydajnosci 50m3/h
151|KNR 2-17 0322-|Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna z wy- szt. 1
d.3.|01 miennikiem krzyzowym-przeciwpragdowym wyposazona:
4|wycena indywi- |Vn=1452m3/h sprez 330Pa
dualna Vw=1382m3/h sprez 310Pa
przepustnice wieloptaszczyznowe 620x290mm;
filtr (wstepny G4);
nagrzewnica elektryczna:
moc 3,6kW; wydatek 1452m3/h; powietrze wlot 12,5/
8,6°C/%; powietrze wylot 20/5°C/%
wymiennik krzyzowo-przeciwprgdowy:
zima: sprawnos$c¢ 81,2% moc 17,2kW
lato: sprawnos$é 80,8% moc -2,4kW
Chtodnica freonowa:
rodzaj czynnika R410A
temperatura parowania 7°C
temperatura skraplania 45°C
wydatek 1452m3/h
moc 9,76kW
pojemnos$¢ wymiennika 2,76dm3
wentylator nawiewny:
wydatek 1452m3/h moc 0,54kW
wentylator wywiewny:
1382m3/h moc 0,29kW
krécéce elastyczne 620x290mm;
Centrala w wykonaniu lezgcym z dostepem od gory.
Centrala o wymiarach zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Masa centrali 241kg
152|KNR 2-20 0404- |Regulacja i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt 1
d.3.|01
4|analogia
3.5 Jednostka chtodnicza
153|KNR 2-17 0320- | Dostawa: szt. 1
d.3.|01 Agregat freonowy
5|analogia Qchn=9,4kW
Pobor mocy 2,96kW
Pobér pradu 13A
Zasilanie 230V 50Hz
wys.xszer.xgt. 830x977x400mm
154 KNR INSTAL  |Rurociagi freonu miedziane na $cianach o $r.zew. 15,88 |m 12,00
d.3./0401-01 mm i grub.$cianek 1.0 mm
5|analogia
155/KNR INSTAL  |Rurociggi wyrbwnawcze oleju miedziane na $cianacho |m 12,00
d.3./0401-01 Sr.zew. 9,52 mm i grub.$cianek 0.8 mm
5|analogia
156/ KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.15,88 mm otulinami z kauczuku |m 12,0
d.3./10 syntetycznego grubosci 19mm
5|analogia
157/KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.9,52 mm otulinami z kauczuku m 12,0
d.3./10 syntetycznego grubosci 19mm
5|analogia
158/ KNR 4-01 0322-| Obsadzenie tulei stalowych w $cianach i stropach z ce- |szt. 2
d.3./03 giet
5|analogia
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159/KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 1
d.3.|04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm

5
160|KNR 7-07 0102-| Pompka skroplin o wysokos$ci podnoszenia co najmniej |kpl. 1
d.3.|01 1.0m

5|analogia
161/KNR 7-24 0513-|Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodni- kpl. 1
d.3./09 czych freonowych o wydajnosci 20.0 tys.kcal/h

5
162|KNR 7-24 0514-|Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. |kpl. 1
d.3.|09 0 wydajnosci 20.0 tys.kcal/h

5
163|KNR 7-24 0515-|Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- |kpl. 1
d.3./09 nych czynnikéw czynnikiem chtodniczym - wydajnosé

5 20.0 tys.kcal/h
164 KNR 7-24 0516-|Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydaj- kpl. 1

09

nos¢ 20.0 tys.kcal/h
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