Zalacznik nr 5
do ,Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia” nr 18/ZP/2024

SZKOLA POLICJI W KATOWICACH
40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego nr 18/ZP /2024

prowadzone w trybie podstawowym pn.:
»,Dostawa i montaz zmywarki tunelowej dla Szkoty Policji w Katowicach”

Szczegotowy opis przedmiotu i warunkéw zamoéwienia

Czes¢ I - Informacje ogolne:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz fabrycznie nowej zmywarki tunelowe;j,
z transporterem tasmowym i adaptacja pomieszczenia w zakresie prac niezbednych
do prawidtowego podiaczenia i uzytkowania zmywarki. W ramach przedmiotowych prac
Wykonawca bedzie zobowigzany zrealizowa¢ nastepujace czynnosci:

1.

Dokona¢ demontazu istniejacej zmywarki tunelowej i przetransportowaé jg do magazynu
Szkoty w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

Przygotowa¢ miejsce pod montaz nowej zmywarki z uwzglednieniem wymogoéw
technicznych zaproponowanej przez siebie zmywarki, prawidlowego i wtasciwego rezultatu
zmywania oraz ergonomicznej pracy obstugi przy jednoczesnym zatozeniu wykorzystania
istniejgcej infrastruktury w tym:

1) systemu odbioru naczyn pokonsumpcyjnych (tasmociag);

2) systemu centralnego dozowania detergentéw;

3) instalacji kanalizacyjnej i wodnej oraz zmiekczacza wody;

4) instalacji elektrycznej;

5) instalacji wentylacyjnej.

W razie konieczno$ci dane techniczne ww. instalacji udostepnia Zamawiajgcy.

Zamawiajacy zaklada, ze w przypadku konicznosci przebudowy infrastruktury,
wyspecyfikowanej w  pkt.2 celem dostosowania jej wlasciwego dziatania
do zaproponowanej zmywarki, Wykonawca zrealizuje przedmiotowe prace, a koszty
tej adaptacji uwzgledni w formularzu ofertowym podajac jako taczng wartos¢ oferty.

Czes¢ 11 - Informacja o montazu:

1.
2.

Zmywarka zostanie zamontowana na pietrze budynku ,U” - stotéwka - pom. U-110.
Wykonawca zamontuje zaproponowang przez siebie zmywarke tunelowg w pomieszczeniu
zmywalni naczyn uwzgledniajac przy tym komfort i ergonomie pracy oséb obstugujacych
oraz swobodny do niej dostep i do osprzetu stanowigcego stale wyposazenie zmywalni
z uwzglednieniem systemu odbioru brudnych naczyn z sali konsumpcyjne;j.

Zamawiajacy zaktada, Ze z istniejgcego obecnie systemu zmywania naczyn mozliwe bedzie
wykorzystanie urzadzenia do uzdatniania wody. W przypadku braku takiej mozliwosci
Wykonawca dotaczy do dokumentacji ekspertyze techniczng, z ktérej jednoznacznie bedzie
wynikato iz wurzadzenie do wuzdatniania wody jest niedostosowane do obstugi
zaproponowanej zmywarki (np. mniejsza niz zalecana wydajno$¢) lub niesprawne
technicznie. W takim przypadku wraz z dostawa zmywarki Wykonawca bedzie zobowigzany
do dostawy urzadzenia do uzdatniania wody o wtasciwych parametrach.
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4. Do oferty nalezy dotaczy¢ opis oferowanego przedmiotu zamdéwienia ze wskazaniem nazwy,
producenta, symbolu oraz parametréw technicznych ustalonych na podstawie dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR). Przedmiot zamdéwienia okres$lony jest we Wspdlnym Stowniku
Zamowien (CPV) pod kodem 42959000-3.

Czesc III - Parametry zmywarki:

1. Zmywarka tunelowa musi by¢:

1) budowy modutowej;

2) ztransporterem tasmowym o plynnej regulacji w zakresie trzech predkosci roboczych
tasmy;

3) wykonana ze stali, ktérej podstawowym materiatem Kkonstrukcyjnym jest stal
nierdzewna 1.4301;

4) wyposazona co najmniej w nastepujace strefy funkcyjne:

a) zatadunku o dtugosci oscylujacej w granicy od 900-1200 mm,
b) mycia wstepnego,

c) mycia gtdwnego,

d) ptukania,

e) suszenia,

f) odbioru o dtugosci oscylujacej w granicach 1000-1200 mm

z zastrzezeniem, ze diugo$¢ catej zmywarki tunelowej zawierac sie bedzie w przedziale

5900-6200 mm.

2. Konstrukcja musi spelnia¢ wymogi - mycia wstepnego w temp. 40-50 °C celem usuniecia i
oczyszczenia z resztek jedzenia, mycia zasadniczego w temperaturze 60-65°C oraz ptukania
pompowego w temp. 60-70 °C i ptukania §wieza wodg w temperaturze w granicach 80-85°C.

3. Zmywarka musi posiada¢ parametry umozliwiajace wielogodzinng nieprzerywang prace
ciggla (4 godz.), a w ciggu 2 godzinnego okresu pracy gwarantowa¢ zmywanie co najmniej
nw. liczby naczyn porcelanowych i sprzetu kuchennego:

1) talerze o Srednicy do 300 mm - 2 200 szt. (gteboki, ptaski, deserowy);

2) kubkéw o pojemnosci 250ml - 2 200 szt.;

3) tace o wymiarach 550mm x 360mm - 700 szt.;

4) sztucce - 3 200 szt. (tyzka, widelec, n6z, tyzeczka).

4. Urzadzenie musi gwarantowac:

1) najwyzsza jako$¢ mytych naczyn (wizualng i mikrobiologiczng). Badania
mikrobiologiczne zostang wykonane przez Zamawiajacego w okresie 3 miesiecy
od przekazania do uzytkowania maszyny. W przypadku negatywnego wyniku
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia przyczyn niewtasciwej jakosSci
zmywania. a fakt ten potwierdzi¢ przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumentacje,
z wykonanych na swoj koszt, z wynikéw badan mikrobiologicznych.

2) niski koszt eksploatacji poprzez wyposazenie w systemy oszczedzania chemii
tj. (plynu myjacego i nabtyszczajgcego), wody oraz energii bez wptywu na jako$¢
i efektywno$¢ zmywania naczyn. Zasada dzialania kazdego z systemow lub
zastosowanej technologii musi by¢ szczegétowo opisana w dokumentach produktu lub
DTR;

3) skuteczne odprowadzenie powietrza wylotowego (pary) poprzez podigczenie
urzadzenia do systemu wentylacyjnego Zamawiajacego lub zapewnienie skutecznego
odprowadzenia pary bez konieczno$ci podiaczania do instalacji wentylacyjne;.
Za skuteczne odprowadzenie pary bedzie uznane przez Zamawiajgcego zastosowanie
systeméw lub technologii gwarantujgcej niska temperature (max. do 25°C)
wywiewanego powietrza do pomieszczenia mierzonej na wysokosci 1,6 do 2 metréw
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4)
5)
6)
7)

8)

9)

od podtoza, w potowie odlegtosci strefy odbioru miernikiem ABATRONIC AB-172.
Pomiar zostanie dokonany podczas pracy urzadzenia w porze obiadowej;

silnik napedowy tasmy transportujacej z wytacznikiem krancowym i przecigzeniowym;
higiene i bezpieczenstwo obstugi w tym wytacznik awaryjny;

skuteczne ptukanie naczyn bez wzgledu na ci$nienie dostarczanej wody z instalacji;
otwierane drzwi zapewniajace bezproblemowy dostepu do wnetrza zmywarki
(najlepiej otwierane o 180° lub przesuwne);

panel sterowniczy z czytelnym wySwietlaczem zabezpieczony przed zalaniem
z mozliwoscia jego obstugi przez pracownikéw w rekawiczkach nitrylowych;

system samooczyszczania po skonczonej pracy;

10) zabezpieczenia przed uszkodzeniem w wyniku, nadmiernego ci$nienia lub zaniku

doptywu wody, zaniku fazy, otwarcia komor roboczych w trakcie pracy;

11) wszystkie komunikaty wyswietlane w jezyku polskim.
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