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1.

Czesc opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Torowej wraz z budowg
kanalizacji deszczowej. Celem opracowania jest przebudowa istniejgcego ukfadu
komunikacyjnego, w wyniku ktdrej nastgpi podwyzszenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcego pasa drogowego. Przebudowa obejmuje swoim zakresem nowg
nawierzchnie jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw wraz z budowa kanalizacji deszczowej.

Inwestor

Gmina Miejska Koscian reprezentowana przez Urzad Miasta KosScian
Al. Kosciuszki 22

64-000 Koscian

Jednostka projektowania
WERFETA Jacek Filipiak
Os. Jagiellonskie 80/3
64-000 Koscian

Lokalizacja inwestycji
Ulica Torowa zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu
koscianskiego w miejscowosci Koscian. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 3289,
3296, 3305, 3335/2.

Podstawa opracowania

— Umowa na sporzgdzenie dokumentacji projektowe;j

— Mapa do celéw projektowych

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430 ze zmianami)

— Wizja lokalna oraz pomiary wtasne.

— Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej
przebudowy drogi wraz z budowg kanalizacji deszczowej z 6.2021 r

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przebudowana droga ma charakter drogi lokalnej obstugujgcej przylegte tereny o charakterze
zabudowy jednorodzinnej. Ulica Torowa w Koscianie posiada przekréj drogowy. Jezdnia ulicy
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,50 m. Nawierzchnia jest mocno
zniszczona i znieksztatcona zarowno w przekroju podtuznym jak i poprzecznym. Po obu
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stronach jezdni znajduja sie chodniki z ptytek betonowych oddzielone od jezdni kraweznikami
betonowymi. Zaréwno nawierzchnia chodnikéw jak i krawezniki posiadajg liczne spekania i
nieréwnosci. Do kazdej z sasiadujacych z droga posesji jest istniejgcy zjazd. Szerokosci
istniejgcych  zjazdéw s rdézne. Nawierzchnie zjazddw wykonane s z kostki/ptytek
betonowych. Odwodnienie jezdni ulicy oraz chodnika odbywa sie przez istniejacg kanalizacje
deszczowaq znajdujaca sie na skrzyzowaniach z ulicami Krzywa oraz Topolowa. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi okoto 10 m. Ulica rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ulicg Topolowa. Rejon
skrzyzowania jest wykonany z nawierzchni z kostki betonowej. Nastepnie ulica Torowa
krzyzuje sie z ulicg Krzywg (nawierzchnia z kostki betonowej), a konczy sie skrzyzowaniem z
ulica Gostyrnskg — drogg wojewddzkg nr 308 (o nawierzchni bitumicznej) Brak jest
wydzielonych przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Torowej ani elementdéw uspokojenia ruchu.

W pasie drogowym znajduje sie infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg — podziemna
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy ulicy Torowej planuje sie rozbiorke istniejgcych nawierzchni jezdni,
chodnika oraz zjazdéow wraz z istniejgcym kraweznikiem betonowym. Jezdnie wraz z
chodnikami planuje sie odtworzy¢é z kostki betonowej. Jezdnia od chodnika zostanie
oddzielona kraweznikiem betonowym. Jezdnia ulicy Torowej bedzie miata szerokos¢ 6,5 m.
Planuje sie przebudowe skrzyzowania z ulicg Krzywg oraz wykonanie elementu uspokojenia
ruchu w postaci wyniesionej tarczy skrzyzowania. Do kazdej posesji zaprojektowano zjazdy o
roznych szerokosciach, dostosowanych do istniejgcego zagospodarowania sasiadujacych
dziatek. Szerokosci zaznaczono na planie sytuacyjnym. Wlot do ulicy Gostynskiej w granicach
pasa drogowego drogi wojewddzkiej projektuje sie o nawierzchni bitumicznej. Jednoczesnie
projektuje sie rozbiorke i odtworzenie zniszczonego istniejgcego fragmentu chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej pomiedzy wlotem ulicy Torowej a sgsiadujgcym przejazdem kolejowym.
W celu odwodnienia ulicy zaprojektowana zostata nowa kanalizacja deszczowa. Projektowana
kanalizacja deszczowa sktada sie z dwdch odcinkdéw. Pierwszy z nich od ulicy od ulicy
Topolowej do ulicy Krzywej projektuje sie o srednicy DN315 mm i planuje sie go wtgczy¢ do
istniejgcej studni zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Torowej za posrednictwem
istniejgcego odcinka kanalizacji w ciggu ulicy Torowej. Drugi odcinek od ulicy Krzywej do ulicy
Gostynskiej projektuje sie o srednicy DN315 mm i planuje sie go wigczy¢ do istniejgcej studni
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Krzywej. Szczegétowe zagospodarowanie terenu
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Zestawienie powierzchni

Wykaz nawierzchni projektowanych

— nawierzchnia jezdni (kostka betonowa) 1792 m2
— nawierzchnia jezdni (wyniesione skrzyzowanie kostka betonowa) 206 m2
— nawierzchnia jezdni (bitumiczna) 43 m2
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— nawierzchnia chodnika 759 m2

— nawierzchnia chodnika (ul. Gostynska) 35m2
— nawierzchnia zjazdow 261 m2
— krawezniki betonowe szer. 15 cm 591 mb
— krawezniki betonowe szer. 20 cm 24 mb
— obrzeza betonowe 162 mb
— Sciek z dwéch rzeddw kostki betonowe;j 563 mb

Elementy kanalizacji deszczowej

— siec kanalizacji deszczowej 209,04 mb
— przykanalik 47,53 mb
— studnie betonowe 14 kpl.
— wpusty 9 kpl.

Powierzchnie rozbierane w zakresie robét drogowych:

— jezdnia o bitumicznej 1953 m2
— jezdnia z kostki betonowej (ul. Krzywa) 112 m2
— nawierzchnia chodnika i zjazdow 1038 m2
— kraweznik betonowy do rozbiorki 615 mb

Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. W obrebie projektowanej inwestycji nie znajdujg sie stanowiska
archeologiczne oraz strefy ochrony konserwatorskie;j.

Wptyw inwestycji na Srodowisko

Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach
istniejgcego pasa drogowego, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastgpi zadna zmiana w
zakresie sposobu wykorzystania terenu w stosunku do stanu istniejgcego. Na skutek realizacji
inwestycji nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni sie do zmniejszenia
emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajacych sie pojazdow, a takze przyczyni sie do
zmniejszenia emisji hatasu oraz polepszenia warunkéw akustycznych na terenach
graniczacych z inwestycja. Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejgcego
uktadu komunikacyjnego, poprawiajagc warunki ruchu pojazdow i pieszych. Nie niszczy
walordéw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany
warunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wdd gruntowych, zablokowania lub
utrudnienia sptywu wodd gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencjg
projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych
czynnikdw wptywajgcych degradujgco na srodowisko.
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7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu o
ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jedn.):
Lp Przepisy Przepis/ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy projektowany
poz. 1333 tekst jedn.) obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq drogi publicznej,
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim | przyktadowo §77, 113 ust. 517
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych obiektow
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim | inzynierskich
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac | badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym.
sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) Zastosowanie moze znalezé np. §2, §7, §10, §21, 8§40, §79
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi
2015 r., poz. 460) publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie moze znalez¢ np. art.
35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy rowniez uwage na regulacje
szczegOlne zawarte w art. 42
6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie | Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)
7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 ., W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony
poz. 469) bezposredniej lub posredniej ujecia wody. Zastosowanie moze znalez¢
np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-
5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad | Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkéw. Zastosowanie
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w | Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
10. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych przepiséw.
Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktorych jest

realizowana
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy realizacji inwestyc;ji

Przebudowa ulicy Torowej w Koscianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Roboty przygotowawcze:

Geodezyjne prace pomiarowe,
Oznakowanie tymczasowe ulic na odcinku objetym pracami

Roboty rozbidrkowe:

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni,

Rozbidrka nawierzchni chodnikéw, zjazdow,

Rozbiérka elementéw brukarskich,

Rozbidrka istniejgcej elementéw kanalizacji deszczowe;j.

Roboty ziemne:

Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego i wywodz samochodami ciezarowymi),

Budowa kanalizacji deszczowej:

Wykonanie wykopdw przy uzyciu koparki na gtebokos¢ projektowa,
Utozenie rur wewnatrz wykopow,

Wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek sciekowych,
Podtgczenie do istniejace;j sieci kanalizacyjnej,

Zasypanie wykopow.

Elementy ulic — krawezniki, scieki betonowe i oporniki betonowe:

Transport kraweznikow, sciekdw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy,
Reczne utozenie tawy betonowej i kraweznikdow.

Wykonanie podbudowy projektowanych ulic:

Transport mieszanki zwigzanej cementem oraz mieszanek niezwigzanych na plac
budowy,

Roztozenie i wyprofilowanie dostarczonego materiatu w korycie jezdni, miejsc
parkingowych, zjazdéw oraz chodnikdéw za pomocg sprzetu mechanicznego,
Zageszczenie wyprofilowanej warstwy za pomoca sprzetu mechanicznego,

Pielegnacja wykonanej podbudowy.

Nawierzchnie z kostki betonowej

Transport prefabrykatéw (kostki) wraz z podsypka cementowo-piaskowa na plac
budowy,

Utozenie materiatéw recznie lub mechanicznie,

Dobicie elementdw przy uzyciu recznych zageszczarek.

Przebudowa ulicy Torowej w KosScianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Ulica,

e Budynki mieszkalne, gospodarcze w sgsiedztwie pasa drogowego,

e Ogrodzenia drewniane, stalowe, betonowe na granicach pasa drogowego,

e Infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg — podziemna kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna siec
energetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Droga—ruch pojazdéw, emisje zanieczyszczen, emisje hatasu,
e Podziemne uzbrojenie terenu oraz napowietrzna sie¢ energetyczna.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

e Ciecie i wyburzanie elementéw murowych i betonowych — zagrozenie zapyleniem i
zaproszeniem pytu do oczu, zagrozenie hatasem.

e Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w
przypadku niesprawnych narzedzi i nieprawidtowej tymczasowej instalacji
elektrycznej budowy.

e Skaleczenie/ upadek

e Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny wypadki i kolizje
drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem.

e Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych

e Zapton, zapalenie lub wybuch gazu

e Porazenie pradem elektrycznym przy upadku przewodu linii napowietrznej lub
podziemnej infrastruktury elektrycznej.

e Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty)

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed realizacjg robét
szczegOllnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzic¢ instruktaz pracownikow, ktéry powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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e przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikéw
srodkoéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
e wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegodlnie niebezpiecznymi.
Przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg posiadaé aktualne badania lekarskie

wydane przez lekarza medycyny pracy, zaswiadczenia o przeprowadzonym przeszkoleniu
pracownikéw w zakresie bhp oraz wymagane uprawnienia.

Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp. Instruktaz
stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy
przez pracownika. Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny
by¢ wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omoéwi¢ warunki pracy, w szczegolnosci, gdy ulegty one
zmianie. Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy. W razie
wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie w strefie
zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomié o tym
fakcie przetozonego. Wykonywanie prac bez srodkdw ochrony osobistej tam, gdzie sg one
wymagane — jest zabronione. Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Wskazania srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowad wszystkie
dostepne srodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodne z zaleceniami specyfikacji
technicznych dla tych robdt oraz srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos$¢ dojazdu dla
stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznosc ich interwencji.

Maszyny i urzadzenia:
e Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR/instrukcje.

Przebudowa ulicy Torowej w KosScianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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Maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania.

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom.

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
Dzwigi samojezdne, ze wzgledu na niebezpieczeistwo porazenia pradem
elektrycznym zabrania sie ustawiania pod przewodami linii energetycznych i
wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmowic¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w
sposdb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wytgczy¢é oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgtosic ten fakt przetozonemu.

Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy ich uruchomienie.

Maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac.

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty ziemne:

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowad na terenie prowadzonych
robot oraz okreslic ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i w pionie.

Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4
m prowadzi¢ recznie.

W razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢é wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wifasciwymi jednostkami, w ktérych =zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi.

Przebudowa ulicy Torowej w KosScianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna.

Roboty rozbidrkowe:

Przy robotach rozbiérkowych dré nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od
pracujgcych maszyn.

Roboty rozbiérkowe rozpocza¢ po doktadnym rozpoznaniu budowy istniejgcych
instalacji i konstrukcji . Kolejne kroki doktadnie zaplanowaé. Prace powierzyé tylko
wykwalifikowanym pracownikom i przez caty okres nadzorowac.

Prace polegajace na cieciu i wyburzaniu prowadzi¢ w zgodnej z przepisami ogdlnymi
odziezy roboczej. Stosowac maski na oczy i usta.

Wokoét terenu prowadzenia robdt rozwiesié tablice ostrzegawcze, zastosowacd
czasowe zamkniecie odcinka ulicy podczas prac rozbidrkowych.

Elektronarzedzia oraz instalacje gazdw technicznych stosowane przy rozbidrkach
winny by¢ sprawne, bez widocznych $ladéw uszkodzen mechanicznych. Nalezy
zapewni¢ codzienng kontrole stanu technicznego narzedzi przez wykwalifikowang
osobe (konserwatora sprzetu).

Instalacje elektryczna placu budowy winien zbudowac i nadzorowac¢ kwalifikowany
elektryk. Trasa prowadzenia kabli winna by¢ dobrana i zabezpieczona przed
mozliwoscig uszkodzenia kabli podczas robdt i transportu wewnetrznego na placu
rozbiérki. W rozdzielnicach stosowac wytgczniki réznicowo-pragdowe. Urzgdzenia placu
budowy przed udostepnieniem do pracy winny by¢ sprawdzone pod katem
skutecznosci ochrony przed porazeniem, a badania winny by¢ dokumentowane.

Roboty kanalizacyjne:

W razie prowadzenia robodt kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych
instalacji (np.: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy
okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robét w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych
instalacji j.w., nalezy niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot.

Przy wykonywaniu robdt kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna.

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed
zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian (w
zaleznosci od rodzaju gruntu).

Roboty na wysokosciach:

Przebudowa ulicy Torowej w KosScianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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e Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczy, oblodzen, przy ztej widocznosci, podczas mgtym
deszczu, $niezycy oraz mrozu wiekszego niz -10stC i w nocy.

e Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju
pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupowtazow i
szelek bezpieczenstwa.

e Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspoéfpracujacy
znajdujacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych.
Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrécic szczegdlng uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych
bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone na potracenia przez srodki
transportowe lub inne.

e Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

Prace szczegdlnie niebezpieczne:

e Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony).

e Do prac jw nalezy kierowac¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych.

e Nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi lub majstrowi.

Oznakowanie budowy:

e Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.

e Nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie tablice, znaki, ktorymi oznakowana jest
budowa. W wuzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z
uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdow.

e Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

e Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub
kamizelki ochronne.

Opracowat:
Jacek Filipiak
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WERFETA Jacek Filipiak, 64-000 Koscian, Os. Jagielloriskie 80/3, tel. 668-328-133

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa ulicy Torowej w Koscianie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej
Adres obiektu:
ul. Torowa Koscian
Kategoria obiektu budowlanego:
IV, XXV, XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Koscian — miasto
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Koscian, 301101_1.0001
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3289, 3296, 3305, 3335/2
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Gmina Miejska Koscian, Al. KoSciuszki 22, 64-000 KosScian
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Koscian, wrzesien 2021
Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 1 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany
dla inwestycji

Przebudowa ulicy Torowej w Koscianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Projektanci:

mgr inz. Jacek Filipiak
nr upr. WKP/0093/PWOD/13

mgr inz. Aleksander Heller
nr upr. 1322/89/L0O

Kopie uprawnien i zaswiadczenia z izby inzynieréw budownictwa zamieszczono w projekcie
zagospodarowania terenu.
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1.

Czesc opisowa
do projektu architektoniczno-budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Torowej wraz z budowg
kanalizacji deszczowej. Celem opracowania jest przebudowa istniejgcego ukfadu
komunikacyjnego, w wyniku ktdrej nastgpi podwyzszenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcego pasa drogowego. Przebudowa obejmuje swoim zakresem nowg
nawierzchnie jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw wraz z budowa kanalizacji deszczowej.

Inwestor

Gmina Miejska Koscian reprezentowana przez Urzad Miasta KosScian
Al. Kosciuszki 22

64-000 Koscian

Jednostka projektowania
WERFETA Jacek Filipiak
Os. Jagiellonskie 80/3
64-000 Koscian

Lokalizacja inwestycji
Ulica Torowa zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu
koscianskiego w miejscowosci Koscian. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 3289,
3296, 3305, 3335/2.

Kategoria obiektu budowlanego
IV, XXV, XXVI

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przebudowywana droga nie zmienia swojego przeznaczenia, w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie nastgpi zadna zmiana w zakresie sposobu wykorzystania terenu w
stosunku do stanu istniejgcego. Na skutek realizacji inwestycji nastgpi poprawa ptynnosci
ruchu oraz wskutek budowy kanalizacji deszczowej poprawa odwodnienia drogi.
Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejgcego uktadu komunikacyjnego,
poprawiajac warunki ruchu pojazdow i pieszych.

Charakterystyczne parametry techniczne i geometryczne

Charakterystyczne parametry ulicy:
* Predkosc¢ projektowa — 30 km/h
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* Szerokos¢ jezdni— 6,50 m

* Pochylenie poprzeczne jezdni—2%

* Pochylenie poprzeczne chodnika 1- 3%

* Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Torowej — nawierzchnia z kostki betonowej szarej
* Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej — nawierzchni bitumiczna

* Konstrukcja nawierzchni chodnika — nawierzchni z kostki betonowej szarej

* Konstrukcja nawierzchni zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej

* Odwodnienie — za pomoca projektowanej kanalizacji

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy przyjaé:
* Kolektory z rur PVC litych -jednowarstwowych klasy SN8 o srednicy DN315mm
*  Przykanaliki z rur PVC litych -jednowarstwowych klasy SN8 o $Srednicy DN200mm
* Maksymalne odstepy studni wtazowych — 50 m
* Studnie betonowe — srednica min. 1000 mm.
*  Wrtazy zeliwne wentylowane D400

Zestawienie powierzchni

Wykaz nawierzchni projektowanych

— nawierzchnia jezdni (kostka betonowa) 1792 m2
— nawierzchnia jezdni (wyniesione skrzyzowanie kostka betonowa) 206 m2
— nawierzchnia jezdni (bitumiczna) 43 m2
— nawierzchnia chodnika 759 m2
— nawierzchnia chodnika (ul. Gostynska) 35m2
— nawierzchnia zjazdow 261 m2
— krawezniki betonowe szer. 15 cm 591 mb
— krawezniki betonowe szer. 20 cm 24 mb
— obrzeza betonowe 162 mb
— Sciek z dwéch rzeddw kostki betonowe;j 563 mb

Elementy kanalizacji deszczowej

— siec kanalizacji deszczowej 209,04 mb
— przykanalik 47,53 mb
— studnie betonowe 14 kpl.
— wpusty 9 kpl.

Powierzchnie rozbierane w zakresie robét drogowych:

— jezdnia o bitumicznej 1953 m2
— jezdnia z kostki betonowej (ul. Krzywa) 112 m2
— nawierzchnia chodnika i zjazdéw 1038 m2
— kraweznik betonowy do rozbiorki 615 mb
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Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna stanowi tom 5 do projektu budowlanego. Dla wzmocnienia stabego
podtoza gruntowego nalezy wykonaé warstwe wzmacniajacg podtoze lub wymieni¢/usungé
grunty antropogeniczne.

Wptyw inwestycji na Srodowisko

Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach
istniejgcego pasa drogowego, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastgpi zadna zmiana w
zakresie sposobu wykorzystania terenu w stosunku do stanu istniejgcego. Na skutek realizacji
inwestycji nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni sie do zmniejszenia
emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajgcych sie pojazddw, a takze przyczyni sie do
zmniejszenia emisji hatasu oraz polepszenia warunkéw akustycznych na terenach
graniczacych z inwestycjg. Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejgcego
uktadu komunikacyjnego, poprawiajgc warunki ruchu pojazdow i pieszych. Nie niszczy
waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany
warunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wdd gruntowych, zablokowania lub
utrudnienia sptywu wodd gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencjg
projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych
czynnikdw wptywajacych degradujgco na srodowisko.
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Przekréj C

Przekroj A . i . .
. ) ulica Gostynska - droga wojewddzka nr 308 - chodnik
ulica Torowa
Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
Q _ Podbudowa Nmmmas_on:N mieszanki zwigzanej cementem C5/6 oE_u,om.o_ 25cm _ Q Warstwa cieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
m. Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm m. Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
% Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm % Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm _
- _ Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm _ Rl Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm
w Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm w
w Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm w _ Istniejgca jezdnia DW308
g _ _ 5] 300 _
«Q «Q K |
Q . % Q
S Szgroko$é¢ zmienna 650 Szerokos¢ zmienna =
3, _ y 8 _
© _ © 1-3%.
N A iistn.
1-3% i
2% | 2% I
7/
/ \\\ 0 \\\ /s \\\\\ 77, \\ 0 \\\\ s \\\\ 70 Y 0, 7 7~ \\\\ /o \\\\\\ o7 \\\\\ N \\\ %7 Obrzeze betonowe 8x25 Kraweznik betonowy 20x30 ze $ciekiem _
£ = T . 4 Podsypka piaskowa grubosci 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
Kraweznik betonowy 15x30 ze $ciekiem Obrzeze betonowe 8x25 tawa z oporem z betonu C12/15
Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm _ Podsypka piaskowa grubosci 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15 _
Przekroj D
Przekroj B Potgczenie jezdni
ulica Torowa - w Umm_m Q—.O©O<<<3 Q—.OO_ <<O._®S\OQN—A_®.~ DW308 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm
Warstwa wm_m_.m_:m z betonu asfaltowego @_.ccow..u_ 4cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm Podbudowa z betonu asfaltowego grubosci 7 cm
Podbudowa z cm.o:.: asfaltowego grubosci 7 cm . Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 20 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 grubosci 20 cm _ Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm
Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm

| Istniejaca jezdnia DW308

Szgrokos$¢ zmienna szerokos$¢ zmienna Szerokos$¢ zmienna
"4

Z S /.
........... L _ Geosiatka z widkien szklanych o szerokosci 2,0 :/ _
Kraweznik betonowy 20x30 ze Sciekiem Obrzeze betonowe 8x25 _ _
Podsypka cementowo-piaskowa grubos$ci 3 cm Podsypka piaskowa grubosci 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15
Szczeg6t kraweznika Szczeg6t obrzeza
ze Sciekiem skala 1:20 WERFETA Jacek Filipiak INWESTOR
_ skala 1:20 _ 64-000 Koscian, Os. Jagiellonskie 80/3 Gmina Miejska Koscian
. _ Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
- | . ) —
- #13,0 +12,0 . Temat : Przebudowa ulicy Torowej w Koscianie
wraz z budowa kanalizacji deszczowej
. NR
Rysunek : Przekroje normalne 2
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Jacek Fi _U_N_A 09/2021
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA SKALA
Drogowa PAB 2021 1:50




Projektowana nawierzchnia chodnika

Projektowana nawierzchnia zjazdu

Projektowane obrzeze

o
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zerokos¢ zmienna zgodha z planem sytuacyjnym 1
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Szerokos$¢ zmienna

Podsypka piaskowa grubos$ci 3 cm

Obrzeze betonowe 8x25

Nawierzchnia jezdni |

Warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosci 15 cm
Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grubo$ci 3 cm

Kraweznik najazdowy 15x22
tawa z oporem z betonu C12/15

| WERFETA Jacek Filipiak INWESTOR
. 64-000 Koscian, Os. Jagielloriskie 80/3 Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
Temat : Przebudowa ulicy Torowej w KoScianie
wraz z budowa kanalizacji deszczowej
Rysunek : Zjazdy indywidualne do posesji NR 3
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Jacek Filipiak 07/2021
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA SKALA
Drogowa PAB 2021 1:50
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= / o\ | Istn. studzienka betonowa fi 1,0m —
@ | 1% | 6615 | 6731 \\—j
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10,34 1 66,20 - kanalizacja, fi 150 mm, 66,27 m n.p.m.
148 66,22 1 woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
&
= .
19,25 1 ;\ 66,24 woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
26,55 1 66,27 1 telefon, zagt. 0,60 m
d
~
N gaz, fi 25 mm _
- 45,06 1,09 66,36  67.45 - 5 Istniejaca sfudzienka befonowa fi 1,0m
2 az, fi 25 mm
4698 - < 66,37 gaz, M
' woda, fi 32 mm, zagt. 140 m
48,2 1 o 66311 gaz, fi 25 mm
49,85 4 66,37 :
w
w
=}
=
65,82 - 3 66,42 | telefon, zagt. 0,60 m
69,52 - 66,43 - woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
@ Przykanalik OS3L, 66,49 m n.p.m.
§ Przykanalik OS3P, 66,48 m n.p.m.
- 79,05 110 66,46 1 67.56 - 5 Studzienka betonowa fi 1,0m
o
<
m
w
o fi 25 mm
84,07 4 66,48 - gaz, ' 2> mm
85,50 - 66.48 kanalizacja, fi 150 mm, 66,29 m n.p.m.
89,94 - 66,49 1 gaz, fi 25 mm, 66,88 m n.p.m.
w
K
=
3 .
100,44 66,53 1 woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
103,51 1 66,54 kanalizacja, fi 150 mm, 66,27 m n.p.m.
106,82 66,55 telefon, zagt. 0,60 m
o gaz, fi 25 mm, 67,00 m n.p.m.
110,06 4 66,56
110,23 % 66,56 gaz, fi 25 mm, 67,02 m n.p.m.
1306 ° 44 66566767 /a Studzienka betonowa fi 1,0m

Przykanalik OS4L, 66,64 m n.p.m.
Przykanalik OS4P, 66,58 m n.p.m.
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pd Bl m =
= m = = 2
> g S| ° g
g B g
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- z
= E
= m Istn. studzienka betonowa fi 1,0m 1
1,39 | 66,62 | 68,01 = az, 67,20 m n.p.m. 4
< , % | = E 222§ ] \\_/ Eanalizacja, fi 120 mm, 66,25 m np.m. ——
w
36 1 & \& 66,63 1 gaz, 67,08 m npm.
3 |w 7acia fi
5,86 | < 66,64 kanalizacja, fi 150 mm, 66,23 m n.p.m.
w 9 Studzienka betonowa fi 1,0m
>m° s - 135 66,64 167,99 @ Przykanalik 0S6L, 66,74 m n.p.m.
] < Przykanalik 0S6P, 66,76 m n.p.m.
5,85 g 66,65 woda, fi 32 mm, zagt. 1,50 m
3 .
1255 1 66,66 woda, fi 32 mm, zagt. 140 m
1549 1 66,67 kanalizacja, fi 150 mm, 66,20 m n.p.m.
2
-~
= g
972 1 5 66,68 - kanalizacja, fi 150 mm, 66,20 m n.p.m.
=
g Przykanalik 0S?P, 67,00 m np.m.
<:D 2554 — 136 6.69 168,06 1 § Sf:dznfelnl;; befonow: :|L1(;Om = '
1 o 1 woda, fi mm, zagt. 1,40 m
HE1 B RN 664 1 gaz, 67,12 m npm.
= 3 X <] Studzienka betonowa fi 1,0m
>°°° 30,04 o 1 18671 16805 X T Przykanalik OSTL, 6697 m npm. — !
=
w
[
3608 { = 66,79 1 gaz, 67,36 m n.p.m. \
k=
3899 | ;‘ 66,82 gaz, 67,41 m n.p.m.
E woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
43,75 * 66,88 : e
<u-\° L4191 128 66.89 1 6817 g Studzienka befonowa fi 1,0m 1
0 %2}
5 az, 67,49 m np.m
48,30 bt 66,91 gaz, 67, .p.m.
5231 | 66,92 1 gaz, 67,49 m np.m.
5532 | 66,93 | woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
6650 - 66.96 1 gaz, 67,50 m n.p.m.
68,17 1 5 66,96 1 woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
70,40 1 : 66,97 | telefon, zagt. 0,60 m
=
w
N az, 67,68 m n.p.m.
.91 1 R 66,98 1 g2z, 51, :
- ’ ! o Studzienka betonowa fi 1,0m m—
o 1 B ’ - |
< 76,29 o 145 66,99 7 68,44 P Przykanalik 0S8L, 67,37 m n.p.m. —
s Przykanalik 0S8P, 67,33 m n.p.m.
&
94,37 1 6717 1 gaz, 67,86 m n.p.m.
@
w
el
x
3
14,09 1 § 6737 1 gaz, 68,05 m n.p.m.
o Studzienka betonowa fi 1,0m ]
116,10 o | 41 16739 16880 N T T Przykanalik 0S9L, 67,74 m npm.
= Przykanalik OS9P, 67,68 m n.p.m.
o
124,91 67,48 - kanalizacja, fi 200 mm, 65,92 m n.p.m.
N
_l\
(=2}
=4
3
=
N
140,09 ° 1,35 67,64 | 68,99 @ Studzienka beftonowa fi 1,0m |
\l@ / Przykanalik 0S10L, 67,92 m np.m.

Przykanalik 0S10P, 67,86 m n.p.m.




