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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— Umowa na sporzadzenie dokumentacji projektowe;j

— Mapa do celéw projektowych

— Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania w obrebie robot

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,

poz.1393),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach . (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania docelowego w ramach
inwestycji polegajgcej na przebudowie ulicy Torowej w Koscianie.

3. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Przebudowana droga ma charakter drogi lokalnej obstugujgcej przylegte tereny o charakterze
zabudowy jednorodzinnej. Ulica Torowa w Koscianie posiada przekréj drogowy. Jezdnia ulicy
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokos$ci okoto 6,50 m. Nawierzchnia jest mocno
zniszczona i znieksztatcona zaréwno w przekroju podfuznym jak i poprzecznym. Po obu
stronach jezdni znajduja sie chodniki z ptytek betonowych oddzielone od jezdni kraweznikami
betonowymi. Zaréwno nawierzchnia chodnikéw jak i krawezniki posiadajg liczne spekania i
nieréwnosci. Do kazdej z sasiadujacych z droga posesji jest istniejgcy zjazd. Szerokosci
istniejgcych zjazdéw s rdézne. Nawierzchnie zjazddw wykonane s z kostki/ptytek
betonowych. Odwodnienie jezdni ulicy oraz chodnika odbywa sie przez istniejaca kanalizacje
deszczowaq znajdujaca sie na skrzyzowaniach z ulicami Krzywa oraz Topolowa. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi okoto 10 m. Ulica rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ulicg Topolowa. Rejon
skrzyzowania jest wykonany z nawierzchni z kostki betonowej. Nastepnie ulica Torowa
krzyzuje sie z ulicg Krzywg (nawierzchnia z kostki betonowej), a konczy sie skrzyzowaniem z
ulica Gostyrnskg — drogg wojewddzkg nr 308 (o nawierzchni bitumicznej) Brak jest
wydzielonych przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Torowej ani elementow uspokojenia ruchu.
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4.

Istniejace oznakowanie

Ulica znajduje sie na obszarze zabudowanym, w zwigzku z tym obowigzuje predkosé¢ 50 km/h
(w godzinach od 5:00 — 23:00) lub 60 km/h (w godzinach od 23:00 — 5:00).

Istniejgce oznakowanie zwigzane jest ze skrzyzowaniami w ciggu ulicy Torowej. Skrzyzowanie
z ulicg Gostyiska od strony ulicy Torowej oznakowane jest znakiem A-7 wraz z
oznakowaniem poziomym P-13 oraz P-4. Skrzyzowanie z ulicg Krzywa poprzedzajg znaki D-4a
oraz D-4b z uwagi, ze jest ona drogg bez przejazdu. Na wlotach ulicy Krzywej znajdujg sie
znaki A-7. Na jednym z wlotéw ulicy Krzywej wytyczono przejscie dla pieszych przy pomocy
znakéw pionowych D-6 oraz oznakowani poziomego P-10. Jeden z wlotéw ulicy Krzywej
oznakowany jest znakiem B-18. Skrzyzowanie z ulica Topolowg oznakowane jest znakami C-2,
C-4 i B-1 z tabliczkami. A wlocie ulicy Topolowej wyznaczono przejscie dla pieszych znakami
D-6 oraz P-10.

Szczegdtowo istniejgce oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym w kolorze szarym.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy ulicy Torowej planuje sie rozbiodrke istniejgcych nawierzchni jezdni,
chodnika oraz zjazdow wraz z istniejgcym kraweznikiem betonowym. Jezdnie wraz z
chodnikami planuje sie odtworzyé z kostki betonowej. Jezdnia od chodnika zostanie
oddzielona kraweznikiem betonowym. Jezdnia ulicy Torowej bedzie miata szerokos$¢ 6,5 m.
Planuje sie przebudowe skrzyzowania z ulicg Krzywg oraz wykonanie elementu uspokojenia
ruchu w postaci wyniesionej tarczy skrzyzowania. Do kazdej posesji zaprojektowano zjazdy o
roznych szerokosciach, dostosowanych do istniejgcego zagospodarowania sasiadujacych
dziatek. Szerokosci zaznaczono na planie sytuacyjnym. Wlot do ulicy Gostynskiej w granicach
pasa drogowego drogi wojewddzkiej projektuje sie o nawierzchni bitumicznej. Jednoczesnie
projektuje sie rozbiorke i odtworzenie zniszczonego istniejgcego fragmentu chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej pomiedzy wlotem ulicy Torowej a sgsiadujgcym przejazdem kolejowym.
W celu odwodnienia ulicy zaprojektowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa.
Zagospodarowanie terenu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Projektowane oznakowanie

W ramach nowego oznakowania po przebudowie planuje sie oznakowanie wyniesionej tarczy
skrzyzowania z ulicg Krzywg przy pomocy oznakowania poziomego P-25 na kazdym z wlotéw.
Woyniesienie planuje sie wykona¢ o 10 cm na dtugosci 1 m, tj. jak dla liniowego progu
zwalniajgcego. Oznakowanie P-25 poprzedzone zostanie znakiem A-11a wraz z ograniczeniem
predkosci B-33 (30) na kazdym z wlotéw skrzyzowania. Ponadto na wyniesionej tarczy
projektuje sie przejscia dla pieszych przez ulice krzywa. Ze strony gdzie ulica Krzywa na
przekrdj uliczny projektuje sie przejscie szerokosci 4 m, natomiast od strony wlotu ulicy
Krzywej, gdzie znajduje sie pieszojezdnia projektuje sie przejscie dla pieszych szerokosci 2,5
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m. Przejscia dla pieszych wyznaczono przy pomocy znakéw D-6 oraz P-10. Ponadto w ciggu
ulicy Torowej zlokalizowano dwa dodatkowe przejscia dla pieszych. Jedno w sasiedztwie
skrzyzowania z ulica Topolowa, drugie natomiast w sasiedztwie skrzyzowania z ulicg
Gostyniskg (przejscie zlokalizowane w pasie drogi gminnej). Wymienione przejscia dla
pieszych oznakowano znakami poziomymi P-10 oraz pionowymi D-6.

Szczegdtowe oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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Karta Uzgodnien
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Temat: Przebudowa ulicy Torowej w KoScianie

Wrzesien 2021
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