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Koscian, wrzesien 2021
Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 1 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany
dla inwestycji

Przebudowa ulicy Torowej w Koscianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

Projektanci:

mgr inz. Jacek Filipiak
nr upr. WKP/0093/PWOD/13

mgr inz. Aleksander Heller
nr upr. 1322/89/LO

Kopie uprawnien i zaswiadczenia z izby inzynieréw budownictwa zamieszczono w projekcie
zagospodarowania terenu.
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1.

Opis techniczny
do zagospodarowania terenu i branzy drogowej

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Torowej wraz z budowg
kanalizacji deszczowej. Celem opracowania jest przebudowa istniejgcego ukfadu
komunikacyjnego, w wyniku ktdrej nastgpi podwyzszenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcego pasa drogowego. Przebudowa obejmuje swoim zakresem nowg
nawierzchnie jezdni, chodnikéw oraz zjazdéw wraz z budowa kanalizacji deszczowej.

Inwestor

Gmina Miejska Koscian reprezentowana przez Urzad Miasta KosScian
Al. Kosciuszki 22

64-000 Koscian

Jednostka projektowania
WERFETA Jacek Filipiak
Os. Jagiellonskie 80/3
64-000 Koscian

Lokalizacja inwestycji
Ulica Torowa zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu
koscianskiego w miejscowosci Koscian. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 3289,
3296, 3305, 3335/2.

Podstawa opracowania

— Umowa na sporzgdzenie dokumentacji projektowe;j

— Mapa do celéw projektowych

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43 poz. 430 ze zmianami)

— Wizja lokalna oraz pomiary wtasne.

— Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej
przebudowy drogi wraz z budowag kanalizacji deszczowej z 6.2021 r

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przebudowana droga ma charakter drogi lokalnej obstugujgcej przylegte tereny o charakterze
zabudowy jednorodzinnej. Ulica Torowa w Koscianie posiada przekréj drogowy. Jezdnia ulicy
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,50 m. Nawierzchnia jest mocno
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zniszczona i znieksztatcona zaréwno w przekroju podfuznym jak i poprzecznym. Po obu
stronach jezdni znajduja sie chodniki z ptytek betonowych oddzielone od jezdni kraweznikami
betonowymi. Zaréwno nawierzchnia chodnikéw jak i krawezniki posiadajg liczne spekania i
nieréwnosci. Do kazdej z sasiadujacych z droga posesji jest istniejgcy zjazd. Szerokosci
istniejgcych zjazdéw s rdézne. Nawierzchnie zjazddw wykonane s z kostki/ptytek
betonowych. Odwodnienie jezdni ulicy oraz chodnika odbywa sie przez istniejacg kanalizacje
deszczowaq znajdujaca sie na skrzyzowaniach z ulicami Krzywa oraz Topolowa. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi okoto 10 m. Ulica rozpoczyna sie skrzyzowaniem z ulicg Topolowa. Rejon
skrzyzowania jest wykonany z nawierzchni z kostki betonowej. Nastepnie ulica Torowa
krzyzuje sie z ulicg Krzywg (nawierzchnia z kostki betonowej), a konczy sie skrzyzowaniem z
ulica Gostyrnskg — drogg wojewddzkg nr 308 (o nawierzchni bitumicznej) Brak jest
wydzielonych przejs¢ dla pieszych w ciggu ulicy Torowej ani elementdéw uspokojenia ruchu.

W pasie drogowym znajduje sie infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg — podziemna
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy ulicy Torowej planuje sie rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni,
chodnika oraz zjazdow wraz z istniejgcym kraweznikiem betonowym. Jezdnie wraz z
chodnikami planuje sie odtworzy¢ z kostki betonowej. Jezdnia od chodnika zostanie
oddzielona kraweznikiem betonowym. Jezdnia ulicy Torowej bedzie miata szerokos¢ 6,5 m.
Planuje sie przebudowe skrzyzowania z ulicg Krzywg oraz wykonanie elementu uspokojenia
ruchu w postaci wyniesionej tarczy skrzyzowania. Do kazde] posesji zaprojektowano zjazdy o
roznych szerokosciach, dostosowanych do istniejgcego zagospodarowania sgsiadujgcych
dziatek. Szerokosci zaznaczono na planie sytuacyjnym. Wlot do ulicy Gostynskiej w granicach
pasa drogowego drogi wojewddzkiej projektuje sie o nawierzchni bitumicznej. Jednoczesnie
projektuje sie rozbidérke i odtworzenie zniszczonego istniejgcego fragmentu chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej pomiedzy wlotem ulicy Torowej a sgsiadujgcym przejazdem kolejowym.
W celu odwodnienia ulicy zaprojektowana zostata nowa kanalizacja deszczowa. Projektowana
kanalizacja deszczowa sktada sie z dwdch odcinkdéw. Pierwszy z nich od ulicy od ulicy
Topolowej do ulicy Krzywej projektuje sie o srednicy DN315 mm i planuje sie go wtgczy¢ do
istniejgcej studni zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Torowej za posrednictwem
istniejgcego odcinka kanalizacji w ciggu ulicy Torowej. Drugi odcinek od ulicy Krzywej do ulicy
Gostynskiej projektuje sie o Srednicy DN315 mm i planuje sie go wtaczy¢ do istniejgcej studni
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Krzywej. Szczegétowe zagospodarowanie terenu
przedstawiono na planie sytuacyjnym.
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4. Zestawienie powierzchni

Wykaz nawierzchni projektowanych

— nawierzchnia jezdni (kostka betonowa) 1792 m2
— nawierzchnia jezdni (wyniesione skrzyzowanie kostka betonowa) 206 m2
— nawierzchnia jezdni (bitumiczna) 43 m2
— nawierzchnia chodnika 759 m2
— nawierzchnia chodnika (ul. Gostynska) 35m2
— nawierzchnia zjazdow 261 m2
— krawezniki betonowe szer. 15 cm 591 mb
— krawezniki betonowe szer. 20 cm 24 mb
— obrzeza betonowe 162 mb
— sciek z dwoch rzedow kostki betonowe;j 563 mb

Powierzchnie rozbierane w zakresie robét drogowych:

— jezdnia o bitumicznej 1953 m2
— jezdnia z kostki betonowe;j (ul. Krzywa) 112 m2
— nawierzchnia chodnika i zjazdow 1038 m2
— kraweznik betonowy do rozbiérki 615 mb

5. Przekréj normalny

Ulica Torowa posiada w przekroju normalnym jezdnie o szerokosci 6,50 m o przekroju
daszkowym. Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2%. Po obu stronach jezdni znajdujg sie
chodniki o zmiennej szerokosci (do granicy pasa drogowego) oddzielone od jezdni
kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem. Chodnik zakoriczony zostanie
obrzezem betonowym o wymiarach 8x25 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej,
a w miejscach w ktorym ogrodzenie ustawione jest na granicy pasa drogowego chodnik
nalezy wykonac¢ do podwaliny ogrodzenia.

6. Zjazdy do posesji

Do kazdej z sasiadujacych z drogg posesji nalezy odtworzy¢ istniejgce zjazdy. Szerokosé
zjazdédw dostosowano do istniejgcego zagospodarowania sgsiadujgcych dziatek oraz
szerokosci istniejgcych zjazdéw. Na szerokosci zjazdu nalezy zastosowaé kraweznik
przejazdowy 15x22 wyniesiony 4 c¢cm powyzej krawedzi jezdni. Dla zmiany wysokosci
kraweznika nalezy zastosowac krawezniki przejsciowe. Powierzchnie zjazdu nalezy utozy¢ z
kostki czerwonej celem wyrdznienia jej od powierzchni chodnika. Przed przystgpieniem do
robot nalezy zweryfikowac istniejagce rzedne zjazdéw na granicy pasa drogowego. W
przypadku réznicy od ponizszych rzednych w sposéb zmieniajacy kierunek spadku lub istotnie
odbiegajace od zatozonych nalezy przedstawic je projektantowi.
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Zjazdy w ciggu ulicy Torowej:

K numer numer rzedna na rzedna dtugos¢é
m . strona i numer domu : L )
zjazdu dziatki granicy pasa | kraweznika zjazdu
0+247,22 1 prawa 3313 1 68,83 68,79 1,82
0+241,18 3 prawa 3312 3 68,83 68,76 1,83
0+221,27 5 prawa 3311/4 5 68,66 68,55 1,82
0+201,25 7.2 prawa 3309 7 68,47 68,35 2,14
0+185,30 7.1 prawa 3309 7 68,34 68,22 1,95
0+181,04 9A prawa 3308 9A 68,29 68,19 1,93
0+167,51 9 prawa 3307 9 68,12 68,10 1,93
0+161,63 11 prawa 3306/2 11 68,14 68,06 1,83
0+116,15 13 prawa 3303 13 67,87 67,77 1,75
0+112,75 15 prawa 3302 15 67,90 67,75 1,72
0+092,68 17 prawa 3301 17 67,66 67,64 1,71
0+072,34 19 prawa 3300 19 67,55 67,54 1,91
0+051,34 21.1 prawa 3299 21 67,50 67,47 1,97
0+036,46 21.2 prawa 3299 21 67,47 67,43 1,95
0+032,86 23 prawa 3298/2 23 67,50 67,42 1,93
0+015,63 23A prawa 3298/1 23A 67,47 67,36 1,93
0+012,33 25 prawa 3297 25 67,49 67,35 1,90
0+197,72 2 lewa 3276 2 68,38 68,31 1,50
0+191,17 4A lewa 3277 4A 68,28 68,26 1,45
0+177,08 4 lewa 3278 4 68,24 68,17 1,48
0+171,08 6.2 lewa 3279 6 68,21 68,13 1,50
0+156,06 6.1 lewa 3279 6 68,05 67,99 1,82
0+152,31 8 lewa 3280 8 68,03 67,95 1,87
0+115,67 10 lewa 3295 10 67,96 67,76 1,81
0+112,59 12.2 lewa 3294 12 67,86 67,79 1,80
0+100,56 12.1 lewa 3294 12 67,77 67,69 1,78
0+091,83 14 lewa 3293 14 67,74 67,64 1,77
0+072,48 16.2 lewa 3292 16 67,59 67,54 1,80
0+055,95 16.1 lewa 3292 16 67,53 67,47 1,79
0+052,30 18 lewa 3291/2 18 67,50 67,47 1,73
0+032,06 20.2 lewa 3290/2 20 67,51 67,43 1,67
0+020,86 20.1 lewa 3290/2 20 67,44 67,38 1,63
0+012,58 22 lewa 3271/3 22 67,50 67,36 1,68
Gostynska
0+282,31 A lewa 3275 32 69,12 69,05 2,08

Wyniesione skrzyzowanie, prég zwalniajacy

Celem uspokojenia ruchu na skrzyzowaniu ulic Torowej oraz Krzywej projektuje sie
wykonanie wyniesionej tarczy skrzyzowania w formie progu zwalniajgcego. Lokalizacje
wyniesienia przedstawiono na planie sytuacyjnym, przekroju podtuznym oraz w projekcie
organizacji ruchu.
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8. Przekroj konstrukcyjny

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych zakwalifikowano podtoze do grupy
nosnosci G4 na catym obszarze w zwigzku z czym uwzgledniono w konstrukcjach
wzmocnienie podfoza gruntowego.

Nawierzchnia jezdni
Konstrukcja nawierzchni sktada sie z nastepujgcych warstw:
— Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
— Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosci 25 cm
— Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm
(dla wzmocnienia podtoza gruntowego)

Nawierzchnia chodnika
Konstrukcja nawierzchni sktada sie z nastepujgcych warstw:
— Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm
— Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm
(dla wzmocnienia podtoza gruntowego)

Nawierzchnia zjazdow
Konstrukcja nawierzchni sktada sie z nastepujgcych warstw:
— Warstwa scieralna z kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
— Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosci 15 cm
— Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm
(dla wzmocnienia podtoza gruntowego)

Elementy ulic
Dla oddzielenia jezdni od chodnikéw projektuje sie kraweznik betonowy 15x30 na fawie

betonowej z oporem C12/15 wyniesiony 12 cm. W pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nalezy zastosowac kraweznik szerokosci 20 cm. Na zjazdach nalezy zastosowac kraweznik
najazdowy 15x22 wyniesiony 4 cm ponad krawedz Scieku, natomiast na przejsciach dla
pieszych wyniesiony 2 cm. Wzdtuz krawedzi jezdni nalezy wykona¢ Sciek betonowy z dwdch
rzedow kostki betonowej na tawie betonowej C12/15.

Nawierzchnie chodnika nalezy zamkng¢ obrzezem betonowym szerokosci 8 cm na podsypce
piaskowej, a przy ogrodzeniach zlokalizowanych na granicy pasa drogowego nalezy chodnik
wykona¢ do podwaliny ogrodzenia.
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10.

11.

12.

Ponadto wlot na skrzyzowaniu z ulicg Gostyriskg nalezy wykonac¢ o nawierzchni bitumiczne;j

Nawierzchnia wlotu ulicy Torowej w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej
Konstrukcja nawierzchni sktada sie z nastepujgcych warstw:
— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm
— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 6 cm
— Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm
— Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci 20 cm
— Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm
(dla wzmocnienia podfoza gruntowego)

Nawierzchnia odtwarzanego chodnika ul. Gostynskiej
Konstrukcja nawierzchni sktada sie z nastepujgcych warstw:
— Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
— Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm
— Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm
(dla wzmocnienia podtoza gruntowego)

Przekroj podtuiny

Niwelete drogi dostosowano do rzednych istniejgcego terenu, istniejgcych rzednych na
zjazdach oraz istniejgcych skrzyzowan. Projektowana niweleta posiada dopuszczone
warunkami technicznymi pochylenia. Przyjete rozwigzanie wysoko$ciowe przedstawiono na
rysunku przekroju podtuznego.

Odwodnienie
Wody opadowe na odcinku objetym opracowaniem przewiduje sie odprowadzi¢ do
przebudowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne oraz
przykanaliki.

Kolizje z istniejagcq infrastrukturg techniczng

Ze wzgledu na projektowang przebudowe nie ma koniecznosci przebudowy istniejgcego
uzbrojenia. Wtazy do studni, zawory i zasuwy nalezy wyregulowa¢ wysokosSciowo.

Roboty rozbidrkowe
Rozbidérce ulega konstrukcja nawierzchni ulicy, zjazdéw, chodnikéw. Nie planuje sie odzysku

materiatu z rozbiérki nawierzchni ulic.
Wykaz powierzchni rozbieranych zestawiono w punkcie 4.
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13. Organizacja ruchu

W ramach organizacji ruchu planuje sie oznakowanie wyniesionego skrzyzowania z ulicg
Krzywa oraz oznakowania przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu z ulica Topolowa.
Szczegdtowe oznakowanie wraz z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniem zawarto w
oddzielnym opracowaniu, tj. projekcie organizacji ruchu.
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1.

Opis techniczny
do projektu branzy kanalizacyjnej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby
odwodnienia przebudowywanej drogi gminnej w Koscianie, tj. ul. Torowe;.

Projektowane rozwigzanie

Zadanie inwestycyjne polega na budowie kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia
przebudowywanej drogi gminnej w Koscianie, tj. ul. Torowej. Projektowana kanalizacja
deszczowa sktada sie z dwdch odcinkow. Pierwszy z nich od ulicy od ulicy Topolowej do ulicy
Krzywej projektuje sie o srednicy DN315 mm i planuje sie go wtaczy¢ do istniejgcej studni
zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Torowej za posrednictwem istniejgcego odcinka
kanalizacji w ciggu ulicy Torowej. Drugi odcinek od ulicy Krzywej do ulicy Gostynskiej
projektuje sie o S$rednicy DN315 mm i planuje sie go wigczy¢ do istniejgcej studni
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Krzywe;j.

Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC @ 315 mm o $ciance z
jednolitego materiatu i sztywnosci obwodowej 8kN/m2. Projektowane srednice kolektoréw
zapewnig w catosci odwodnienie przebudowywanych droég.

W celu przechwycenia wéd opadowych z powierzchni przebudowywanego pasa drogi
zaprojektowano 14 kompletéw nowych wpustéw deszczowych z betonu C35/45, o $rednicy
DN500 mm, z osadnikiem gtebokosci 1,0 m, z nasadami zeliwnymi, klasy D400.

Nalezy zdemontowa¢ dwa istniejgce wpusty przy skrzyzowaniu ulicy Torowej z ulicg Krzywa.
Zaprojektowano ponadto przykanaliki z rur PVC @ 200 mm o sciance z jednolitego materiatu
o sztywnosci obwodowej 8kN/m2, stanowigce potaczenie projektowanych wpustow
deszczowych z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy DN1000 mm. Studnie z
betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwosci do
4% taczone na uszczelke z kompletng kinetg, komin wlazowy ze stopniami ztazowymi, zwezka
betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym — klasy D400.

Zakres rzeczowy:

e siec kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 315, SNS, lite 209,04 mb
e przykanaliki z rur PVC @ 200, SNS, lite 47,53 mb
e studnie betonowe DN1000 mm na sieci, bet. C35/45

z witazem zeliwnym klasy D400, z wypetnieniem betonowym 14 kpl.
e wpusty DN500 mm, z bet. C35/45,

z nasadg zeliwng klasy D400 9 kpl.

Przebudowa ulicy Torowej w KosScianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane do wykonania robot powinny byé zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego
niniejszym projektem zaleca sie stosowac¢ wyroby jednego producenta.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie

powodowaty zmian obnizajacych trwatos¢ sieci kanalizacyjnej.

Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac nastepujace materiaty:

e rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego litego PVC @ 315, 200 mm, sztywnosci 8
kN/m2, taczone na uszczelke gumowag, ktdre dostarcza producent rur,

e studnie kanalizacyjne o $rednicy DN1000 mm, wykonane z materiatéw zapewniajacych
ich catkowitg szczelno$¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, WS,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletng kinets,
komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym — klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

e studzienki betonowe o $rednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, z
osadnikiem gteb. 1,0 m, pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z rusztem
zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

e tuleje ochronne z uszczelky, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe
studzienek),

e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

e ZWir,

e woda do betonu i zapraw,

e Zzaprawy cementowe,

e materialy izolacyjne.

Wykonanie robot
4.1. Warunki gruntowo-wodne

Rodzime grunty mineralne sg nosne i moga by¢ podtozem do utozenia projektowanej
kanalizacji deszczowej. W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opaddéw deszczu
moze by¢ konieczne odwodnienie wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej. W czasie prac
ziemnych nalezy usungé nasyp niekontrolowany oraz grunty organiczne.

4.2. Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié
na szerokosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatéw sieci i przykanalikdw wykonaé¢ w wykopie waskim, umocnionym
systemem szalunkow typu BOX. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionymi gruntami, na
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piaszczyste w 100%. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sieci, kable NN
i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykona¢ recznie po 2,0 mb przed i za kolizjg. Minimalna
szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu.
Szerokos$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

Kanalizacje deszczowq i przykanaliki (z rur PVC) posadowi¢ na podsypce piaskowej 20 cm.
Ww. kanalizacje obsypac recznie na wysokosci min. 20 cm ponad rure, z ubiciem recznym.
Pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z wyjgtkiem miejsc
kolizji, ktore nalezy zasypac recznie z zageszczeniem.

Wypetnienie pozostatej czesci wykopu wykona¢ materiatem przydatnym na nasypy drogowe.
Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do Is=1,0.

4.3. Roboty instalacyjno- montazowe

Roboty powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Kanatu deszczowe nalezy wykonaé¢ z rur z jednolitego materiatu PVC, SN8. Montaz
przewoddéw z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od OstC do 30stC. Rury
muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na
posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw prowadzi¢ z
projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyrdwnanie spadkéw rury
przez podktadanie kawatkdow drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura
wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielichu rury.
Sposdb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw spadkéw zgodnie z
niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC
nieposiadajgce wgniecen, pekniec, rys oraz innych uszkodzen. Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania odcinkdéw rurociggu.
Przewdd po ufozeniu powinien scisle przylega¢ do podfoza na catej dtugosci w co najmniej %
swego obwodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim
zagtebieniu.

Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych mozna wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami. Rury kanatowe ukfadaé zgodnie z instrukcjag montazu podang przez producenta
rur.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,

. studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na pofgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

. wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

. studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

. w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatu w studzience przekracza 0,60 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

Przebudowa ulicy Torowej w KosScianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

1. komory roboczej,

2. zwezki betonowej,

3. dna studzienki,

4. wiazu kanatowego,

5. stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny miec
spadek, co najmniej 3% o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w pasach drogowych
powinny mie¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym. Poziom wtazu w
powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W S$cianie komory roboczej nalezy
zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem
DN500. Studzienki wpustowe wykona¢ w wersji betonowej z betonu C35/45, z nasadg zeliwng
klasy D400. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm.

4.4. Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonac¢ recznie.
Przed przystgpieniem do robdét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt
nalezy zgtosié¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;j.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Istniejgce
wodociagi, kable podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonywanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzed pomiedzy
kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.

4.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci.

Zasyp wykopu wykonac¢ z dwoch warstw, tj. warstwy ochronnej rury — obsypki oraz warstwy
wypetniajgcej — zasypki.

Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 —0,15m, zageszczajgc kazdg warstwe.

Przebudowa ulicy Torowej w KosScianie wraz z budowg kanalizacji deszczowej
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Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch
rury. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania i zageszczania.

Dla zapewnienia catkowite] stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetnit przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢
drewnianych ubijakdéw, np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna
wynosi¢ 30 cm. Uzupetnienie obsypki wzdluz rury wykonywac¢ podajac grunt z najmniejszej
mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewnié¢ odpowiednie podparcie rur
po bokach.

Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia
rury.

Po wypetnieniu wykopu do % wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w
kierunku od $cian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest
warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po
pozytywne] probie szczelnosci, ztgcza zasypad, stosujgc powyzsze zalecenia.

Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych. Po wykonaniu obsypki przystapi¢ do wykonania zasypki.

Przy zasypywaniu studni doktadnie i réwnomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gérng czesé przy
studni.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych i
nadziemnych znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robat.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdét ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwaé na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji. Po wykonaniu
robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatéw.

Kanaty przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonaé przy zachowaniu aktualnie
obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz.
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Poczatek proj. przebudowy ulicy Torowej
0 T 0,00 | 67,26 | 67,26 X km 0+000,00
= N Istniejacy wpust uliczny nriL
Q 3 km 0+000,69 rz 67,20
T
2
w
3
+11,95 — 67,38 <
1" N
= 2
] &
B
+20,00 0,12 67,29 167,41 1
+23,36 0,12 67,30 1 67,42 1
Istiejacy wpust uliczny nr2l
km 0+033,85, rz 67,38
+33,854 67,45
Istniejacy wpust uliczny nr2P
km 0+034,04 rz 67,38
—
+40,00 o | 012 167,35 {6147 |
N=3
[~
5
+60,00 on 67,42 167,53 1
—
n
v
‘co
E}
+70,06 67,56
W N
o 3
3 5
E Projektowny wpust uliczny nr3L
+75,54 9 0,12 67,47 167,59 1 km 0+033,85, rz 67,52
+717,054 67,59
Projektowny wpust uliczny nr3P
+80,00’ 67,50 4 km 0+0331851 rz 67,52
+81,971 on 67,51 167,62 1
b i
v |5
Slo
3|8
01 0,08 67,63 16771 1 Projektowny wpust uliczny nril
+2,281 0,07 {6765 167,72 1 km 0+103,24, rz 67,66
+3,26 1 67,13
Projektowny wpust uliczny nril
km 0+103,24, rz 67,66
+8,98 1 0,08 167,68 16776 {
—
n
=
‘O'\
8 —
3 n
+16,15 — = 67,80
" N
2 F
o
+20,00 X 0,08 167,73 16781 {
—
l
¥26,191 % 0,09 167,74 67,83
5 R
+26,47 67,84 R 2
:2 A1 - ~ |08 67,76 g;gé s N 3 Istniejacy wpust uliczny nr5L
. = | ' % km 0+128,48, rz 67,88
S0\ (Y 67,95
° 31 S Istniejacy wpust uliczny nr5P
3 km 0+130,72 rz 67,90
Projektowane wyniesione skrzyzowanie
+37,66 1 0,15 67,83 167,98 {
+40,001 0,14 67,85 167,99 {
T
3
3 E’ Projektowny wpust uliczny nréL
15 L01> 68,02 g km 0+146,43, rz 67,85
+46.40 0,02 {6790 16792 ~
[N M Projektowny wpust uliczny nré6P
= § km 0+146,43, rz 67,85
X
—
n
=
N
N
5
—
n
o
+60,00 gf; 0,03 168,04 168,07 :\ Projektowny wpust uliczny nr?P
+61,63 — 68,09 1 i km 0+161,26, rz 68,02
- E
N
| M Projektowny wpust uliczny nriL
+66.76 68,13 km 0+166,76, rz 68,05
+70,17 1 0,06 68,09 168,15 1
+17,181 0,07 16813 6820 {
+80,00 0,06 68,16 168,22 {
+90,751 0,01 68,28 1 68,29
—
5\ i
3 Zk
3 e
68,34 5k 68,34 5
T N
0 R 0,00 16837 6837 \
+2,591 0,00 168,39 68,39
Projektowny wpust uliczny nr8L
km 0+210,17, rz 68,40
+10,17 4 68,47
+11,714 0,05 68,44 1 68,49 Projektowny wpust uliczny nr8P
km 0+210,17, rz 68,40
+20,004 0,02 68,55 1 68,57
+20,21
+22,66 0,02 168,58 68,60
+35,56 1 -0,01 168,74 68,73
—
‘I‘I\
Kl
+40,001 § 0,02 68,76 1 68,78
68,79
L 3
g &
o ©
X
Projektowny wpust uliczny nroL
km 0+205,02, rz 68,76
+50,021 68,83
Projektowny wpust uliczny nr9P
km 0+205,02, rz 68,76
—
n
[~
o
-\ B
+60,00 & 0,01 68,87 168,88
w
o
3
+6354 68,90
+64,38 1 w 0,02 68,89 168,91 i
2 ©
x S
Projektowny wpust uliczny nr10L
km 0+274,82, rz 68,95
+74,827 — 69,02
% Projektowny wpust uliczny nr10P
= km 0+274,82, rz 68,95
+719,55| 3
+80,007 T 0,00 169,07 89,87 |
n
o
58
+8537| | 3 3
+85841 | — = 0,02 169,14 {691 a
LN 2
23 B
i
3 3
+91,19 - 69,30
+9531 |3 \ 0,00 | 6943 | 6943 Koniec proj. przebudowy ulicy Torowej

km 0+197,36

£r'692 /




Przekréj C

Przekroj A . i . .
. ) ulica Gostynska - droga wojewddzka nr 308 - chodnik
ulica Torowa
Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
Q _ Podbudowa Nmmmas_on:N mieszanki zwigzanej cementem C5/6 oE_u,om.o_ 25cm _ Q Warstwa cieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
m. Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm m. Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
% Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm % Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm _
- _ Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm _ Rl Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm
w Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm w
w Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm w _ Istniejgca jezdnia DW308
g _ _ 5] 300 _
«Q «Q K |
Q . % Q
S Szgroko$é¢ zmienna 650 Szerokos¢ zmienna =
3, _ y 8 _
© _ © 1-3%.
N A iistn.
1-3% i
2% | 2% I
7/
/ \\\ 0 \\\ /s \\\\\ 77, \\ 0 \\\\ s \\\\ 70 Y 0, 7 7~ \\\\ /o \\\\\\ o7 \\\\\ N \\\ %7 Obrzeze betonowe 8x25 Kraweznik betonowy 20x30 ze $ciekiem _
£ = T . 4 Podsypka piaskowa grubosci 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
Kraweznik betonowy 15x30 ze $ciekiem Obrzeze betonowe 8x25 tawa z oporem z betonu C12/15
Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm _ Podsypka piaskowa grubosci 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15 _
Przekroj D
Przekroj B Potgczenie jezdni
ulica Torowa - w Umm_m Q—.O©O<<<3 Q—.OO_ <<O._®S\OQN—A_®.~ DW308 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm
Warstwa wm_m_.m_:m z betonu asfaltowego @_.ccow..u_ 4cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 5 cm Podbudowa z betonu asfaltowego grubosci 7 cm
Podbudowa z cm.o:.: asfaltowego grubosci 7 cm . Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 20 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 grubosci 20 cm _ Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubosci 25 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm
Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm

| Istniejaca jezdnia DW308

Szgrokos$¢ zmienna szerokos$¢ zmienna Szerokos$¢ zmienna
"4

Z S /.
........... L _ Geosiatka z widkien szklanych o szerokosci 2,0 :/ _
7 \§R\M\\\\ 7 \\\\\\ 77 \\\\\\ 7 \\.\\\\\\ 7 \\\\\\ ]
Kraweznik betonowy 20x30 ze Sciekiem Obrzeze betonowe 8x25 _ _
Podsypka cementowo-piaskowa grubos$ci 3 cm Podsypka piaskowa grubosci 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15
Szczeg6t kraweznika Szczeg6t obrzeza
ze Sciekiem skala 1:20 WERFETA Jacek Filipiak INWESTOR
_ skala 1:20 _ 64-000 Koscian, Os. Jagiellonskie 80/3 Gmina Miejska Koscian
. _ Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
- | . ) —
- #13,0 +12,0 . Temat : Przebudowa ulicy Torowej w Koscianie
wraz z budowa kanalizacji deszczowej
. NR
Rysunek : Przekroje normalne 3
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Jacek Fi _U_N_A 09/2021
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA SKALA
Drogowa PT 2021 1:50




Projektowana nawierzchnia chodnika

Projektowana nawierzchnia zjazdu

Projektowane obrzeze

o
o

—

e 20iCE DS drogowedo

iistn.

ezdniZiazdu

g |

zerokos¢ zmienna zgodha z planem sytuacyjnym 1

Szczeg6t kraweznika
ze sciekiem
| skala 1:20

_ +13,0 +12,0

Kraweznik
skosny

Kraweznik betonowy

Kraweznik
najazdowy 15x22

xﬂmémwax
skosny

Szczeg6t kraweznika

Kraweznik skos$ny :m__wN_ao%wmo
(odcinek przejciowy) _ skala 1:
skala 1:20 .
Y [<e]
7, \\\\\\ m N \\ \\\\\
\\\\\\\ N \\\ /
15 1000 15

granica pasa drogowego
—_— pN

JR— S —

Szerokos$¢ zmienna

Podsypka piaskowa grubos$ci 3 cm

Obrzeze betonowe 8x25

Nawierzchnia jezdni |

Warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosci 15 cm
Warstwa z gruntu niewysadzinowego grubosci min. 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grubo$ci 3 cm

Kraweznik najazdowy 15x22
tawa z oporem z betonu C12/15

| WERFETA Jacek Filipiak INWESTOR
. 64-000 Koscian, Os. Jagielloriskie 80/3 Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
Temat : Przebudowa ulicy Torowej w KoScianie
wraz z budowa kanalizacji deszczowej
Rysunek : Zjazdy indywidualne do posesji NR 4
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Jacek Filipiak 07/2021
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA SKALA
Drogowa PT 2021 1:50
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= / o\ | Istn. studzienka betonowa fi 1,0m —
@ | 1% | 6615 | 6731 \\—j
&
Y
o
=
o
w
(=3
o
10,34 1 66,20 - kanalizacja, fi 150 mm, 66,27 m n.p.m.
148 66,22 1 woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
&
= .
19,25 1 ;\ 66,24 woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
26,55 1 66,27 1 telefon, zagt. 0,60 m
d
~
N gaz, fi 25 mm _
- 45,06 1,09 66,36  67.45 - 5 Istniejaca sfudzienka befonowa fi 1,0m
2 az, fi 25 mm
4698 - < 66,37 gaz, M
' woda, fi 32 mm, zagt. 140 m
48,2 1 o 66311 gaz, fi 25 mm
49,85 4 66,37 :
w
w
=}
=
65,82 - 3 66,42 | telefon, zagt. 0,60 m
69,52 - 66,43 - woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
@ Przykanalik OS3L, 66,49 m n.p.m.
§ Przykanalik OS3P, 66,48 m n.p.m.
- 79,05 110 66,46 1 67.56 - 5 Studzienka betonowa fi 1,0m
o
<
m
w
o fi 25 mm
84,07 4 66,48 - gaz, ' 2> mm
85,50 - 66.48 kanalizacja, fi 150 mm, 66,29 m n.p.m.
89,94 - 66,49 1 gaz, fi 25 mm, 66,88 m n.p.m.
w
K
=
3 .
100,44 66,53 1 woda, fi 32 mm, zagt. 1,40 m
103,51 1 66,54 kanalizacja, fi 150 mm, 66,27 m n.p.m.
106,82 66,55 telefon, zagt. 0,60 m
o gaz, fi 25 mm, 67,00 m n.p.m.
110,06 4 66,56
110,23 % 66,56 gaz, fi 25 mm, 67,02 m n.p.m.
1306 ° 44 66566767 /a Studzienka betonowa fi 1,0m

Przykanalik OS4L, 66,64 m n.p.m.
Przykanalik OS4P, 66,58 m n.p.m.
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