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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
z 2017 r. poz. 784).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6étowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U.z 2019 r. poz. 2311).

—  Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110}.

- Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego,

- Podktady geodezyjne.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach inwestycji przebudowy
wewnetrznej drogi gminnej w m. Bachorce 11, od wigczenia do drogi powiatowej nr 2577C do
miejsca usytuowania budynku o numerze 87. Obszar opracowania polozony jest w gminie
Kruszwica, powiat inowroctawski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

3. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem od skrzyzowania z drogg powiatowg
do poses;ji nr 87 znajduje sie jezdnia bitumiczna (powierzchniowo utrwalona) o szerokosci od 3,0
do 4,0 m z obustronnym poboczem gruntowym o szerokosci 0,50 do 0,75 m. Jezdnia posiada liczne
ubytki, spekania, wykruszenia oraz faty remontowe. Wzdtuz drogi po obu stronach znajdujg sie
zjazdy do posesji lub na pola. Na koncu obszaru objetego inwestycjg znajduje si¢ jezdnia o
nawierzchni gruntowo - Zuzlowe;j.

W pasie drogowym zlokalizowane s3 liczne zadrzewienia i krzewy ograniczajgce skrajnie i
kolidujace z proponowang budowa uktadu komunikacyjnego.

Wzdtuz drogi zlokalizowane s3 rowy odwadniajace wraz z przepustami pod zjazdami oraz
dwa przepusty pod korong drogi i studnie bedace czescig systemu melioracyjnego.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig
z zataczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzadzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzadzen oraz
warunkdw zabezpieczenia infrastruktury.

4, Charakterystyka drégiruchu
Droga wewnetrzna (stan istniejacy):

—  szeroko$é istn. jezdni: 3,0 - 4,0 m z poszerzeniami na tukach

— nawierzchnia istn. jezdni: bitumiczna

— po obu stronach drogi zlokalizowane pobocza gruntowe o szeroko$ci 0,75-1,00m

— odwodnienie istn. jezdni nastepuje za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych na
przylegte tereny i do przydroznych row6w i muld

— ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1

— ruch pieszy o malym natezeniu

— ruch rowerowy o matym natezeniu
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5. Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych przez
odpowiednia jednostke kartograficzna.

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
poniewaz nie zostala ujeta Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019
nr 1839 z p6Zn. zm.)

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci w trybie
Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

5.1.1 Parametry techniczne

- Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV
- Klasa drogi: wewnetrzna
- Przekroj: drogowy 1x1
- Kategoria ruchu: KR1
- Predko$c projektowa: 30km/h
Szeroko$¢ jezdni: 4,0m
{z poszerzeniami na tukach zgodnie z PZT oraz na mijankach do 5,0 m)
- Szeroko$¢ pobocza utwardzonego kruszywem: 0,75 m

- Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: jednostronnie 2%
- Pochylenie poprzeczne jezdni natuku:  zmienne - zgodnie z parametrami trasy

6. Stanistniejacy
W stanie istniejgcym droga nie posiada oznakowania poziomego oraz pionowego.

7. Projektowane oznakowanie i urzadzenia BRD

Oznakowanie poziome i pionowe dla przedmiotowego odcinka drogowego
przedstawiono na rys. nr 2 - Plan oznakowania.

W zakresie oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki D-46 ,droga wewnetrzna” oraz
D-47 ,koniec drogi wewnetrznej”. W miejscu tukéw poziomych W4 oraz W6 nalezy zastosowac
oznakowanie A-1i A-2. Dodatkowo tuki oznakowa¢ tablicami U-3c i U-3d. Na korcu opracowania
nalezy umie$cié oznakowanie A-30 z tabliczka ,zmiana nawierzchni jezdni”. OD poczatku
opracowania do miejsca przed budynkiem nr 82 projektuje si¢ ograniczenie predkosci do
50 km/h, natomiast od miejsca przed budynkiem nr 82 do koifica opracowania projektuje sig
obszar zabudowany (D-42/43). W miejscu przepustéw pod korong drogi nalezy zastosowac
bariery sprezyste typu W2N2.

8. Analiza skutkéw dla uczestnikéw ruchu wprowadzanego oznakowania oraz opis
zagrozen.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizacji ruchu
poprzedzono analizg skutkéw jakie niesie dla uczestnikéw ich wprowadzenie.
Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonywania projektu podczas konsultacji z zarzadca drogi oraz zgodnie
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Z wymaganiami zawartymi w szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw
drogowych oraz warunkéw ich umieszczania na drodze.

9. Uwagi koncowe

oznakowanie pionowe w zakresie drogi wewnetrznej wykona¢ znakami
z grupy wielkosci: Srednie,

typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zakresie drogi wewnetrznej: 2,
oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach

stupki znakéw pionowych nalezy lokalizowa¢ poza poboczem
z uwzglednieniem konieczno$ci montazu stupkéw gietych w celu zachowania
wymaganych odlegtosci tarcz znakéw od krawedzi jezdni.

Opracowujacy

inz. Lukasz Lapacz




