
kier. DP 2587C

narzut kamienny gr.20cm

fundament kruszywowy na geowłókninie gr.20cm
warstwa mrozoochornna z miejszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm

zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98

umocnienie skarpy narzutem kamiennym gr. 15 cm
na betonie C8/10 gr. 10 cm

Przekrój C-C w km 589,57
1:50

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15 cm
na betonie C8/10 gr. 10 cm

D
D

umocnienie skarpy narzutem kamiennym gr. 15 cm
na betonie C8/10 gr. 10 cm

�
 

Przekrój D-D
1:50

fundament kruszywowy na geowłókninie gr.20cm
warstwa mrozoochornna z miejszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm

zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98

kier. DP 2577C

umocnienie skarpy narzutem kamiennym gr. 15 cm
na betonie C8/10 gr. 10 cm

Przekrój A-A w km 0+219,54
1:50

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15 cm
na betonie C8/10 gr. 10 cm

istniejąca studnia melioracyjna

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15 cm
na betonie C8/10 gr. 10 cm

B
B

fundament kruszywowy na geowłókninie gr.20cm
warstwa mrozoochornna z miejszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm

zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98

�
 

Przekrój B-B
1:50

fundament kruszywowy na geowłókninie gr.20cm
warstwa mrozoochornna z miejszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 22 cm

zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98

1:50
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