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Podstawa opracowania 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 t.j. z późniejszymi zmianami) 
� Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471 z późn. zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

� Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych; Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 2014r. 

� Badania terenowe techniczne 

 

1. Przedmiot opracowania 

Celem opinii jest ustalenie warunków geotechnicznych w podłożu projektowanego 

obiektu budowlanego związanego z wykonaniem budowy drogi gminnej w m. 

Bachorce II wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Opracowanie niniejsze dotyczy robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

jezdni i zjazdów i jest jednym ze składników projektu budowlanego. 

2. Zakres prac i opis terenu 

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania 

terenowe na podstawie których stwierdzono grubość warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni, ich rodzaj oraz występujący grunt.  

Badania terenowe wykonano we wrześniu 2020r. W ramach prac terenowych 

wykonano 4 odwierty na głębokość 13,5 m p.p.t. za pomocą świdra okienkowego. 

Wykonano również sondowanie w celu zbadania zagęszczenia w obrębie gruntów 

sypkich za pomocą lekkiej sondy udarowej DPL z końcówką stożkową. W trakcie 

wierceń prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntów. Badania 

zostały uzupełnione pomiarami wytrzymałości gruntów spoistych na wciskanie 

penetrometru tłoczkowego.  

 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Podczas wiercenia stwierdzono występowania wody gruntowej na poziomie 3,10 

m p.p.t. w otworze nr 3 oraz 3,5 m p.p.t. w otworze nr 2. Otwory nr 1 i 4 pod jezdnią 

drogi gminnej to otwory suche. Podłoże rodzime pod przebudowywaną drogą gminną 

(otwory 1 i 4 )budują piaski drobne lub glina piaszczysta oraz nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej.  

Grunt sklasyfikowano jako G3/G4. Grunty rodzime można uznać za nośne,  

a warunki gruntowe można sklasyfikować jako proste w obszarze planowanej 



inwestycji. Kategorię geotechniczna obiektu budowlanego sklasyfikowano jak 

pierwsza kategorię przy prostych warunkach gruntowych.    

4. Lokalizacja otworu oraz karta otworu  
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5. Ocena warunków geotechnicznych podło ża 

Na podstawie badań należy stwierdzić, że podłoże rodzime pod przebudowywaną 

drogą gminną budują piaski drobne lub glina piaszczysta oraz nie stwierdzono 

występowania wody gruntowej. 

Obiekt zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych’’, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod względem stopnia 

skomplikowania zgonie z § 4.2,  zaliczamy do prostych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że grunty 

udokumentowane na analizowanym terenie należy sklasyfikować  jako G3 oraz G4.  

Powyższe  założenia  grup nośności ustalono na podstawie wykonanych badań  

w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie 

występujące warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować 

przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej 

nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji. 

 

Projektant  
Bran ża drogowa  

mgr inż. Jarosław Matuszak 
uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej 

KUP/0128/POOD/08 
 

 

Grudzień 2020 


