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Przebudowa drogi gminnej w miej: wosci Bachorce Il

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem
Mapa sytuacyjno — wysokoS$ciowa do celéw projektowych skala 1:500
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124.
t.J. z pézZniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 t.j. z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566 z pbzniejszymi zmianami.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019r r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
Znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 nr 1839 z p6zn. zm.)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 471 z p6zn. zm.)
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokoS$ciowe (wizja lokalna w terenie)
Katalog Typowych Elementéw Drogowych (KPED)
Uzgodnienia branzowe
Uzgodnienie z Inwestorem
Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w m. Bachorce II, od
wigczenia do drogi powiatowej nr 2577C do miejsca usytuowania budynku o numerze 87.
Obszar opracowania potozony jest w gminie Kruszwica, powiat inowroctawski, wojewodztwo
kujawsko - pomaorskie.

Zakres opracowania obejmuje:

— rozbiérke istniejgcych konstrukcji zagospodarowania terenu podlegajgcych
przebudowie,

— wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku objetym opracowaniem,

— wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokosci 4,0 m o nawierzchni bitumicznej
z lokalnymi poszerzeniami do 5,0 m (mijanki) oraz z poszerzeniami na tukach,

— wykonanie zjazdéw do przylegtych nieruchomosci o nawierzchni z kostki betonowe;j
i bitumicznej,

— wykonanie doj$¢ do posesiji z kostki betonowej,

— wykonanie muldy oraz rowdéw odwadniajgcych wraz z przepustami pod
projektowanymi zjazdami,

— przebudowa dwdch przepustéw pod drogg gminng w km 0+219,54 oraz w km
0+589,57 wraz z wykonaniem $cian oporowych oraz zabruku kamiennego na dnie
oraz skarpach rowu,

— wykonaniu dwdch osadnikdw na wlotach do studni melioracyjnej w km 1+216,01
wg. KPED 01.14,

— reprofilacja skarp rowow nie podlegajgcych przebudowie, a jedynie dostosowania
do nowego usytuowania jezdni,

— wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szerokosci 0,75 m,

— wycinke kolidujgcych drzew i krzewéw,

— wykonanie nasadzen kompensacyjnych,

— zabezpieczenie istniejgcych kabli ziemnych rurami dwudzielnymi ochronnymi,
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3. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym na terenie objetym opracowaniem od skrzyzowania z drogg
powiatowg do posesji nr 87 znajduje sie jezdnia bitumiczna (powierzchniowo utwalona) o
szerokosci od 3,0 do 4,0 m z obustronnym poboczem gruntowym o szerokosci 0,50 do 0,75
m. Jezdnia posiada liczne ubytki, spekania, wykruszenia oraz taty remontowe. Wzdtuz drogi
po obu stronach znajdujg sie zjazdy do posesji lub na pola. Na kohcu obszaru objetego
inwestycjg znajduje sie jezdnia o nawierzchni gruntowo - zuzlowe;j.

W pasie drogowym zlokalizowane sg liczne zadrzewienia i krzewy ograniczajgce skrajnie
i kolidujgce z proponowang budowg uktadu komunikacyjnego.

Wzdtuz drogi zlokalizowane sg rowy odwadniajgce wraz z przepustami pod zjazdami oraz
dwa przepusty pod korong drogi i studnie bedace czeécig systemu melioracyjnego.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzenh oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzenh
oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

4. Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

o Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.).

o Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on
informacje wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

o Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o Zapewniono udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce
uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

o Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
zgodnie z art. 20. ust. 1 pkt. 1a) posiadajg prawo do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

o Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, Dz. U.
Nr 120, poz. 1126, projekt budowlany wymaga informacji wynikajgcych z w/w przepisow.

5. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w istniejgcej nawierzchni na odcinku objetym opracowaniem
wykonano odwierty na podstawie ktorych stwierdzono grubos¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ich rodzaj oraz wystepujacy grunt stanowigcy podtoze pod projektowanym
obiektem budowlanym.

Zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych
punktach. W dolnych partiach zalegajg grunty wysadzinowe i bardzo wysadzinowe (glina
piaszczysta i piasek pylasty). Pod warstwag kruszywa zalega niewielka warstwa gruntéw
organicznych i préchniczych — w zwigzku z wykonaniem nowej konstrukcji na catym odcinku o
grubosci réwnej lub wiekszej niz gtebokoé¢ ich zalegania zatozono, ze zostang one catkowicie
usuniete na etapie robét ziemnych.

Grunt sklasyfikowano jako G4 na odcinku od km 0+000 do km 0+640 oraz G3 na odcinku
od 0+640 do konca realizowanego odcinka drogi gminnej. W przypadku natrafienia na etapie
realizacji na lokalnie wystepujgce warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy
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zweryfikowac przyjete rozwigzania majac na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej
no$nosci podtoza oraz zapewnienie warunku mrozoochronno$ci konstrukgciji.

W kontekscie projektowanej inwestycji, warunki wodne mozna uzna¢ za dobre, grunty
rodzime pod projektowang konstrukcjg mozna uzna¢ za nosne, warunki gruntowe mozna
klasyfikowa¢ do prostych. Dla planowanej inwestycji okreslono kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego jako pierwszg przy prostych warunkach gruntowych.

6. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam, ze obszar
oddzialywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do projektu
i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczgce miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:
» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p02.460) — art.35,38,39,42,43

» Rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) - §3, §5, §10

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdézn.
zmianami) — art.3, 135

6.1 Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych przez
odpowiednig jednostke kartograficzng.

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
poniewaz nie zostata ujeta Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz.U. 2019
nr 1839 z p6zn. zm.)

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

6.1.1 Parametry techniczne

- Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

- Klasa drogi: wewnetrzna

- Przekroj: drogowy 1x1

- Kategoria ruchu: KR1

- Predkosé¢ projektowa: 30 km/h
Szerokos$¢ jezdni: 40m

(z poszerzeniami na tukach zgodnie z PZT oraz na mijankach do 5,0 m)
- Szerokos¢ pobocza utwardzonego kruszywem: 0,75 m
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- Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: jednostronnie 2%
- Pochylenie poprzeczne jezdni na tuku: zmienne — zgodnie z parametrami trasy

6.1.2 Zatozenia ogdlne:
» rozbiorka istniejgcych  konstrukcji zagospodarowania terenu podlegajgcych

przebudowie,

» wykonanie jezdni drogi gminnej o szerokosci 4,0 m o nawierzchni bitumicznej
z lokalnymi poszerzeniami do 5,0 m (mijanki) oraz z poszerzeniami na tukach,

» wykonanie zjazdéw do przylegtych nieruchomosci o nawierzchni z kostki betonowej i
bitumicznej,

» wykonanie doj$¢ do posesiji z kostki betonowej,

» wykonanie muldy oraz rowéw odwadniajgcych wraz z przepustami pod projektowanymi
Zjazdami,

» przebudowa dwoch przepustow pod drogg gminng w km 0+219,54 oraz w km 0+589,57
wraz z wykonaniem $cian oporowych oraz zabruku kamiennego na dnie oraz skarpach
rowu,

» wykonaniu dwoch osadnikédw na wlotach do studni melioracyjnej w km 1+216,01 wg.

KPED 01.14,

reprofilacja skarp rowdw nie podlegajgcych przebudowie, a jedynie dostosowania do

nowego usytuowania jezdni,

wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szerokosci 0,75 m,

wycinke kolidujgcych drzew i krzewoéw,

wykonanie nasadzen kompensacyjnych,

zabezpieczenie istniejgcych kabli ziemnych rurami dwudzielnymi ochronnymi,

Y

YV V V

6.2 Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych obejmuje:

— usuniecie warstwy humusu

— wykonanie wykopdw i nasypow pod warstwy konstrukcji

— utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzgdzeh zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznac sie z naniesieniami tych
urzadzen.

6.3. Branza drogowa

6.3.1 Droga w planie
Droge w planie wytyczono w dostosowaniu do szerokosci istniejgcego pasa drogowego.

Droga w planie sktada sie z odcinkow prostych wyokrgglonych na zatamaniach tukami
poziomymi — zgodnie rys. 2.1, 2.Szczegotowy wykaz elementéw trasy oraz wspétrzednych
punktow gtéwnych zatgczono do projektu.

taczna dtugos¢ projektowanej trasy w planie: 1+267,26 m.

6.3.2. Droga w profilu podiuznym
Profil podtuzny drogi opracowano przy zatozeniu dostosowania do przylegtych zjazdow

i uksztattowania terenu przy jednoczesnym zapewnieniu prawidtowych spadéw poprzecznych
i podtuznych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektowanej drogi gminne;j
Zatozenia ogolne przy projektowaniu profilu podtuznego:
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- zapewnienia minimalnych spadkéw podtuznych

- dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu

- dostosowania wysokosciowe do istniejgcych zjazdéw
Profil podtuzny przedstawiono na rys. 3.1, 3.2

6.3.3. Droga w przekroju poprzecznym
Droga gminna w m. Bachorce Il zaprojektowana jako droga wewnetrzna o szerokosci

jezdni 4,0 m (poszerzenie na tukach i mijankach) i spadku poprzecznym jednostronnym o
wartosci 2%. Na tukach spadek zgodnie z PZT.

Po obu stronach jezdni zlokalizowane pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m.

W ciagu drogi po obu stronach wystepujg zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej lub
bitumicznej.

Odcinkowo po obu stronach drogi zlokalizowano rowy odwadniajgce.

6.3.4 Konstrukcje
Natezenia ruchu na przedmiotowej drodze gminnej sklasyfikowano jako KR1.

Podtoze gruntowe sklasyfikowano jako G3 oraz G4 w zaleznoéci od przebudowywanego
odcinka drogi, na podstawie wykonanych badan w wybranych punktach. W przypadku
natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujgce warunki odmienne od zatozonych do
projektowania nalezy zweryfikowaé¢ przyjete rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim
uzyskanie wymaganej nosnosci poditoza oraz zapewnienie warunku mrozoochronnosci
konstrukciji.

Istniejacg nawierzchnie przewidziano do rozbiorki celem wykonania nowej konstrukcji
jezdni drogi gminnej o nawierzchni z warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Konstrukcja poszczegdlnych elementéw zagospodarowania:

a. droga gminna (G4) — od km 0+000 do km 0+640

- warstwa $cieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm

—  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

—  podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

—  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cu,s/2, gr. 30 cm
b. droga gminna (G3) — od km 0+640 do km 1+267,26
warstwa $cieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

—  podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

—  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
c. pobocze utwardzone

—  warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm, gr. 20 cm

—  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
d. zjazd bitumiczny

—  warstwa $cieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm

—  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
e. zjazdy z kostki betonowej
warstwa $cieralna z kostki betonowej (szara), gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa, gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

—  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
f. dojscie do posesji

—  warstwa Scieralna z kostki betonowej (szara), gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa, gr. 4 cm

—  podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

—  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22 cm
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6.3.5. Obramowania

— na pofgczeniu projektowanej jezdni z projektowanym dojsciem do posesji nalezy
zastosowaé opornik betonowy 12x25 cm usytuowany na fawie betonowej z oporem z
betonu C-12/15

— na pofgczeniu projektowanej jezdni z projektowanym zjazdem z kostki betonowej nalezy
zastosowaé opornik betonowy 12x25 cm usytuowany na fawie betonowej z oporem
z betonu C-12/15

— na potgczeniu projektowanego pobocza z projektowanym zjazdem z kostki betonowe;j
nalezy zastosowac opornik betonowy 12x25 cm usytuowany na fawie betonowej z oporem
z betonu C-12/15

— obramowanie zjazdow z kostki betonowej nalezy wykona¢ z opornika betonowego 12x25
cm usytuowanego na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15

— obramowanie dojS¢ z kostki betonowej zespolonych ze zjazdem nalezy wykona¢ z
opornika betonowego 12x25 cm usytuowanego na fawie betonowej z oporem z betonu C-
12/15

— obramowanie samodzielnych dojs¢ z kostki betonowej zespolonych ze zjazdem nalezy
wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30 cm usytuowanego na tawie betonowej z oporem z
betonu C-12/15

6.3.5. Odwodnienie
Na odcinku objetym budowg drogi gminnej w m. Bachorce Il odwodnienie drogi

przewidziano jako powierzchniowe do projektowanych i istniejgcych rowéw odwadniajgcych
w granicach pasa drogowego.

W ciggu projektowanego rowu odwadniajgcego zaprojektowano pod projektowanymi
Zjazdami przepusty o srednicy 400 mm.

Do istniejgcej studni melioracyjnej znajdujgcej sie w km 0+219,54 (poza pasem
drogowym) projektuje sie osadnik wykonany z narzutu kamiennego na podbudowie z betonu.
W zakresie studni melioracyjnej znajdujgcej sie w km 1+216,01 projektuje sie osadniki zgodne
z KPED 01.14 na obu wlotach.

W zakresie opracowania projektuje sie przebudowe dwdch przepustéow pod korong drogi
t. w km 0+219,54 i w km 0+589,57. Zaprojektowano w przypadku trzech wylotow
zastosowanie Scianek oporowych (wymiary w szczegotach konstrukcyjnych).

6.3.7 Roboty towarzyszace
W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wycinki kolidujgcego zadrzewienia zgodnie

z zatgcznikiem inwentaryzacji do projektu zagospodarowania oraz zaznaczonymi drzewami
do wycinki na planie zagospodarowania.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew (obciecie
gatezi, konarow i czesci pnia; odkopanie odcigcie i usunigcie korzeni; przewrocenie i pociecie
pnia) zasypanie doféw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy we wskazane
przez Inwestora miejsce.

Przy wycince drzew mogg pracowac jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy,
posiadajgcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwskazan do wykonywania
tego typu prac, posiadajgcy przeszkolenie w zakresie BHP i odpowiednie kwalifikacje. Nad
pracami powinien czuwac uprawniony inspektor ds. terendw zieleni.

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiadaé
Swiadectwa legalizaciji i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie i posiada¢ niezbedne kwalifikacje.

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktore ulegng zniszczeniu w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywrocic stan pierwotny wszystkim elementom ktore
ulegng ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.
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Wykonawca robot, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa oraz
krzewy pozostajgce w zasiegu robét budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew szczego6lnie
zagrozonych powinien czuwaé uprawniony inspektor ds. terendw zieleni.

Nasadzenia kompensujgce nalezy wykona¢ w projektowanym pasie drogowym oraz
w miejscach wskazanych przez inwestora— lokalizacje nalezy ustali¢ na biezgco
Z przedstawicielem zamawiajgcego

Dostarczone drzewa, krzewy powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, PN-R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy. W zaleznosci od terminu realizacji inwestycji dopuszcza
sie sadzenie roslin z pojemnikéw jak i kopane.

7. Charakterystyka ekologiczna - wpltyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Realizacja przedsiewziecia
wplynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego oraz niechronionych uczestnikdw ruchu
jakimi sg piesi i rowerzysSci co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci zanieczyszczen
w stosunku do stanu obecnego. Inwestycja bedzie realizowana w sposob bezpieczny dla
srodowiska tak, aby walory naturalne otaczajgcego terenu nie zostaty zniszczone.
Powierzchniowe odwodnienie zapewni sptyw wod opadowych bez zmiany stosunkéw wody
W gruncie, a w szczegolnosci bez zmian kierunku odptywu i ilosci wody opadowej ze szkodg
dla gruntéw sasiednich.

W celu okreslenia mozliwego wptywu inwestycji na wody powierzchniowe, podziemne
oraz glebe wykonano prognozy emisji zawiesiny ogolnej i substancji ekstrahujgcych sie
ekstraktem eterowym. Stezenia oszacowano dla objetego opracowaniem przebiegu inwestycji
dla natezenia ruchu przewidywanego w roku 2030 - obliczenia przy zakladanym ruchu nie
wykazaty przekroczenia wartoéci stezeh zawiesiny ogdélnej oraz weglowodoréw
ropopochodnych — stezenia majg niskie wartosci, co nie powoduje potrzeby stosowania
urzadzen podczyszczajgcych. Odnosi sie to do substancji ekstrahujgcych, gdyz nie ma
mozliwosci obliczenia bezposrednio ze wzoru weglowodoréw ropopochodnych. Obliczen
mozna dokonac jedynie na podstawie odniesienia, gdyz weglowodory ropopochodne stanowig
tylko niewielkg czesé substancji ekstrahujgcych. Na tej podstawie stwierdza sie, iz brak
przekroczenia substancji ekstrahujgcych w stosunku do warto$ci normatywnych
w rozporzgdzeniu w sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,
okresla brak mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych stezen przez weglowodory
ropopochodne.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego
technicznie nie beda stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Charakter inwestycji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego z uwagi na niewielkie
natezenia ruchu generuje poziom hatasu pomijalny i nie powoduje koniecznosci stosowania
dodatkowych elementéw zagospodarowania niwelujgcych ich negatywne oddziatywanie. Na
etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie nastgpig niekorzystne zjawiska zwigzane
z emisjg hatasu i substancji oraz energii stanowigce ucigzliwos¢ dla otoczenia.

Z uwagi na charakter inwestycji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego na etapie
eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci wprowadzania szczegodlnych
rozwigzan chronigcych $rodowisko z uwagi na znikomy wptyw przedmiotowego obiektu na
otoczenie a oddziatywanie planowanego przedsiewziecia z uwagi na lokalizacje odcinka
drogowego w pasie drogowym drogi gminnej nie przekroczy standardow ogdlnoprzyjetych.

Analiza stanu obecnego srodowiska oraz planowanych do wykonania prac, w tym
szacowane oddziatywanie przedsiewziecia, pozwalajg na stwierdzenie, Ze realizacja
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inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla ustalonych celéow srodowiskowych - nie
spowoduje pogorszenia jakosciowego wod, nie zmieni stanu ilosciowego wod.

Analizowane przedsiewziecie, ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, nie
spowoduje zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

8. Infrastrukturatechniczna w pasie drogowym.

W ramach prac realizowanych w zakresie dokumentacji w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wykonac regulacje oraz zabezpieczenia istniejacych urzadzen
infrastruktury podziemnej:

» w zakresie sieci elektroenergetycznej nalezy:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie

Z naniesieniem na planie zagospodarowania
» w zakresie sieci telekomunikacyjnej:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z

naniesieniem na planie zagospodarowania
» w zakresie sieci wod-kan:

» istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory
wodociggowe, wiazy kanatowe) nalezy wyprowadzi¢ do rzednych
projektowanych modernizowanej nawierzchni

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie

z zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzenh oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

9. Wymagania dla materiatow.
Beton asfaltowy zastosowany do wykonania warstwy Scieralnej oraz wigzgcej dla jezdni

— zgodnie z WT-2.

Kostka betonowa zastosowana do wykonania nawierzchni warstwy Scieralnej dla dojsé
i zjazddw musi posiada¢ klase odpornoéci na zamrazanie i odmrazanie 3D; klase odpornosci
na scieranie 4| okreslane zgodnie z PN-EN 1338 oraz nasigkliwos$¢ nie wiekszg niz 5%.

Podsypka cementowo-piaskowa musi spetnia¢é wymagania ustalone w PN-EN 13242,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego wykonana zgodnie WT-4 2010.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - zgodnie
z WT-5 2010.

Obramowania betonowe muszg posiadac¢ klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie
3D; klase odpornosci na Scieranie 41 okreslane zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasigkliwos¢ nie
wiekszg niz 5% i by¢ usytuowane na tawach betonowych z oporem z betonu C-12/15
wykonanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04

Dla nawierzchni wykonanych z kostki kamiennej nalezy zastosowaé spoinowanie poprzez
wypetnienie piaskiem kwarcowym na bazie zywic epoksydowych dwusktadnikowych,
bezrozpuszczalnikowych.

10. Rozwigzania projektowe dotyczace oséb niepelnosprawnych
Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier

architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w prawie
budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.



Przebudowa drogi gminnej w miej: wosci Bachorce Il

11. Oznakowanie i urzagdzenia BRD

W zakresie oznakowania pionowego nalezy zastosowac¢ znaki D-46 ,droga wewnetrzna”
oraz D-47 ,koniec drogi wewnetrznej”. W miejscu przepustéw pod korong drogi nalezy
zastosowac bariery sprezyste typu W2N2.
12. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie polozenia elementéw zjazdu oraz innych elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi
w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich

uzytkownikow. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej nie
widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatdw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej typu
materiatow, koloru i wzornictwa.

Wszystkie uzyte materialy budowlane winny spetnia¢é wymogi aktualnych norm oraz
posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

W przypadku wejscie w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych obecnie
obowigzujgce nalezy zastosowaé¢ wymagania zgodnie z nowymi normami i wytycznymi.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
i przekaza¢ jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub
uzytkownikow obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzgdcow
drog.

Wykonawca robdt powinien stosowa¢ sie do wszystkich zalecen okreslonych
w zatgczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzeh powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy rob6t. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrdci¢ teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz
innych obowigzujgcych przepisow, regulacji i zaleceh.
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