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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 03.00.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem przepustéw w
ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Bachorce ll.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych pod korong drogi i obejmuja:
- wykonanie przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych PEHD @ 400 i 800,
- wykonanie tawy zwirowe;j,
- wykonanie zasypki,
- wykonanie umocnienia skarpy i dna rowu zabrukiem kamiennym (brukowcem) gr. 15 cm na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm,
- wykonanie geotkaniny separacyjnej pod przepust,
- wykonanie osadnika wlotu studni melioracyjnej wg KPED 01.14,
- wykonanie $ciany oporowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow s3a:

— rury HDPE @ 400 i 800,

— osadnik,

— geotkanina separacyjna,

— elementy prefabrykowane,

— kruszywo,

— woda,

— piasek,

— cement,

— brukowiec,

— beton.

2.2. Rury
rury HDPE o Srednicy 400 i 800 mm.

2.3. Beton

Klasa betonu na fawy fundamentowe powinna by¢é zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 z tym, Ze jego nasigkliwo$¢ powinna
by¢ nie wieksza niz 4 %, stopieh wodoszczelnosci - co najmniej W 8, a stopienn mrozoodpornosci - co
najmniej F 150.
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Przy wykonywaniu taw betonowych nalezy stosowacC beton zwykly wg PN-EN 206-
1:2003.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa nhaturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003 i PN-
EN 12620:2004.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to
Dokumentacja Projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadaé PN-EN 206-1:2003.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 206-1:2003.

Drewno na deskowanie powinno spetnia¢ wymagania PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.4. Umocnienie skarp oraz dna rowu
- Zabruk kamienny powinny stanowi¢ otoczaki o Sredniej grubosci 7,5 cm (kamienie wielkosci
5 — 10 cm). Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-60/B-11104.

2.6. Geotkanina separacyjna

Przy zastosowaniu geotkaniny do wzmocnienia stabego podifoza zaleca sie uzy¢
geotkaniny o parametrach: o wytrzymatosci na rozcigganie minimum 29 kN/m oraz gestosci
134g/m2.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury.
Wymiary (szerokos¢, dtugos¢) mogg by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych
zamowien (niektore wyroby mogg by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane
w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone
przed rozwinigciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wiasciwosci geosyntetykdw. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, zwlaszcza geotkaniny przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem, jak réowniez przed dtugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni
stonecznych. Materiaty nalezy przechowywa¢ wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie,
utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktadaé na nich zadnych obcigzen.
Opakowania nie nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
Geotkanina musi posiada¢ aprobate techniczng IBDiM lub certyfikat CE.

2.7. Zasypka
Materiat stosowany na zasypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartos¢ ziaren wiekszych od 2 mm - co najmniej 10%,
- maksymalna zawarto$¢ czgstek przechodzacych przez sito 0,063 mm w warstwie - 15%,
- wskaznik CBR - co najmniej 25%.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazaé
sie mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych
— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sSposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktdérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 R (W).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uktadanie rur
Utozenie rur wg zalecen producenta.

5.2. Roboty betonowe

tawy betonowe powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub ST
oraz powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206-1:2003 w =zakresie wytrzymatosci,
nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu, sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnaciji i transportu,

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennosé¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Wartos¢ stosunku wodno-
cementowego W/C nie powinna by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢
rzadsza od plastycznej. Wszystkie sktadniki mieszanki zaleca sie dozowa¢ wagowo, a
mieszanie zaleca sie wykonywac w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Mieszanke betonowg zaleca sie uktada¢ bezposrednio z pojemnika, rurociggu pompy
lub za posrednictwem rynny i zageszczac¢ wibratorami wgtebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy
prowadzi¢ pielegnacje wilgotnosciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3. Zasypka

Zasypke wykona¢ z kruszywa naturalnego przepuszczalnego (piasku) uktadanego
warstwowo max. 30 cm.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednocze$nie
podczas zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujgcego
dlatego przed zageszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu (na jej
wysokosci). Stopien zageszczenia powinien by¢é systematycznie sprawdzany przez
uprawnionego Inspektora. Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzgdzen
katarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

5.6. Umocnienie skarp i dna rowu

Podktad pod brukowiec stanowi beton C8/10. Brukowiec nalezy uktada¢ na
przygotowanym podkfadzie. Brukowiec ukfada sie ,pod sznur’ naciggniety na palikach na
wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Po utozeniu brukowca
szczeliny nalezy wypemi¢ zywica.

5.7. Utozenie geotkaniny

Geotkanineg, odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.7, zaleca sie uktada¢ w korycie na
podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu roboét, kolejnosci ukfadania
pasm, szerokosci zaktadow, sposob tgczenia itp. Folie, w ktorg sg zapakowane rolki geotkaniny,
zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci
rolki mozna jg przecig¢ pitg tak, aby po przycieciu mozliwe byto potgczenie sgsiednich pasm z
zaktadem. Geotkanine nalezy rozktada¢ bez fald lub wybrzuszen w ten sposéb aby przylegata
do podtoza na catej powierzchni, recznie lub za pomocg uktadarki, umozliwiajgcej rozwijanie
materiatu ze szpuli podwieszonej np. do wysiegnika koparki.

Pasma geotkaniny zaleca sie uktadac prostopadle do osi drogi z zaktadem min. 0,3m, a
jesli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to pasma mozna uktadaé
wzdtuz osi drogi z zaktadem min. 0,5 m. Zakfady podtuzne powinny wynosi¢ min. 0,5 m. Przy
uktadaniu poprzecznym kolejne pasmo geotkaniny musi by¢ potozone pod pasmo utozone
wczeséniej aby unikaé podnoszenia sie i przesuwania pasma podczas wbudowywania kruszywa.
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Rozwing¢ nalezy tylko takg ilos¢ geotkaniny, ktéra zostanie przykryta tego samego dnia.
Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie po nie zasypanej geotkaninie pojazdéw kotowych lub
innego sprzetu.

Wykonang warstwe zgtasza sie do odbioru jako robote ulegajgca zakryciu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Aprobata techniczna
Dostawca rur stalowych spiralnie karbowanych winien dostarczy¢ aprobate techniczng
do zakupionych materiatow.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét
Elementy nalezy sprawdzac¢ w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dlugosé, wymiary wewnetrzne - wg dokumentacji projektowej),
— wygladu zewnetrznego.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacd:
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia studzienek,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek),
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
— sprawdzenie réwnosci utozonej warstwy geotkaniny,
— sprawdzenie ciggtosci utozonej warstwy geotkaniny,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania zaktadow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robaét jest:
- wykonanie przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych PEHD @& 400 i 800 — m,
- wykonanie tawy zwirowej — m?,
- wykonanie zasypki — m?,
- wykonanie umocnienia skarpy i dna rowu zabrukiem kamiennym (brukowcem) gr. 15 cm na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm —m,
- wykonanie geotkaniny separacyjnej pod przepust — m?,
- wykonanie osadnika wlotu studni melioracyjnej — szt.,
- wykonanie sciany oporowej — szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania przepustu obejmuje:
— dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu,
— zakup rur oraz innych materiatéw koniecznych do wykonania przepustow,
— transport, roztadunek i skltadowanie elementow i materiatbw do wykonania powyzszego
przepustu,
— oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
— wyznhaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,
— ulozenie rur,
— wykonanie tawy w mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym,
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— wykonanie umocnienia brukowcem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

2. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku
agresywnych wod gruntowych

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
7. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania



