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PRZEKRÓJ NORMALNY (TYPOWY) A-A
w km 0+300,00 - odwzorowanie

PRZEKRÓJ NORMALNY B-B
w km 0+839,25
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PRZEKRÓJ NORMALNY C-C
w km 0+915,30
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Szczegół "B"
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SZCZEGÓŁ "A"
ZIELEŃ - POBOCZE - JEZDNIA

JEZDNIAZIELEŃ

nowa konstrukcja

POBOCZE

75

A.1B

ZJAZDJEZDNIA

SZCZEGÓŁ "C"
JEZDNIA - ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

nowa konstrukcjanowa konstrukcja

A.2 C
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warstwa ziemi urodzajnej
gr. 10cm
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SZCZEGÓŁ "B"
JEZDNIA - ZJAZD BITUMCZNY

ZJAZDJEZDNIA

nowa konstrukcjanowa konstrukcja

1:1
,5

A.1 - JEZDNIA - G4 (km 0+000 do km 0+640) (nowa konstrukcja)

A.2 - JEZDNIA - G3 (km 0+640 do km 1+267,26) (nowa konstrukcja)

B
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- POBOCZE (nowa konstrukcja)

3 ŁAWA BETONOWA Z BETONU C-12/15

2 PODSYPKA CEM.-PIASK gr. 5 cm

OPORNIK BETONOWY 12x25 cm1

- WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI AC8S, gr. 4 cm
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G4

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 30 cm

- WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI AC8S, gr. 4 cm
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G3

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G3

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

C
- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm (szara)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ (nowa konstrukcja)

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE 

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

D - ZJAZD BITUMICZNY (nowa konstrukcja)

- WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI AC8S, gr. 4 cm
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm
- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE 

Opis konstrukcji

Przekroje normalne
skala 1:50

Szczegóły konstrukcyjne do przekrojów
skala 1:20

1:20/1:50
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