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Szczegoty konstrukcyjne do przekrojow
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konstrukeji jezdni
B A.1 A.1 D

Oprs konstrukcyr

A.1|- JEZDNIA - G4 (km 0+000 do km 0+640) (rowa konstrukaa)

- WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI AC8S, gr. 4 cm

- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM

HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 30 cm

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G4

!

!

A.2 |- JEZDNIA - G3 (km 0+640 do km 1+267,26) (rowa konstruksa)

- WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI AC8S, gr. 4 cm
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI

NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G3

B - POBOCZE (rowa konstrukcia)

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI

NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G3

C -  ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ (rowa konstrukcia)
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- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ, gr. 8 cm (szara)
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 4cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI

NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE

D - ZJAZD BITUMICZNY (rnowa konstrukcja)

() (%) (2

OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

PODSYPKA CEM.-PIASK gr. 5 cm

t AWA BETONOWA Z BETONU C-12/1¢

Pracownia Projektowa PROJBUD Jarostaw Matuszak
88-100 Inowroctaw, ul. Poznariska 36
PRm BUD tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl

www.projbud-inowroclaw.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

Przebudowa drogi gminnej

Inwestycja w miejscowosci Bachorce ll
- WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI AC8S, gr. 4 cm Tytut PRZEKROJE NORMALNE
- WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm opracowania | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI Projektant: o I P atsaraany szak o
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm (Branza drogowa) oz cgraniczon w Specalnitel drogoms
- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM Sprawdzajacy: mar inz. Andrze] Piasecki Podpis:
HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm (8ranza arogows) st spocinetes ey
- ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE Faza: BUDOWLLROJEKT cony| Data: 12.2020
Skala: 1:20/1:50 Nr rysunku: a4.1
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