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1 CZESC . OPIS TECHNICZNY
1.1 Wstep ogdlny.

Opracowanie dotyczy modernizacji sieci komputerowej w zakresie przebudowy pasywnej struktury
LAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. Cztuchowskiej 38
Wszystkie zaproponowane rozwigzania elektryczne sg zgodne z Polskimi Normami oraz rozporzgdzeniami
obowigzujgcymi na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.
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1.1.1 Uprawnienia i oswiadczenia

MAZOWIECKA
OKREGOWA
& B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 111 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Arturowi Bozek
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 sierpnia 1980 roku w Radomiu, synowi Artura

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0033 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 uvst. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie dzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, p ¢ do wykonywania dzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Artur Bozek
ul. Gabriela Narutowicza 24/26 m. 10
26-600 Radom
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TSI-AX2-T36 *

Pan tUKASZ ARTUR BOZEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0461/10
adres zamieszkania ul. L. PASZKIEWICZA 6 m.38, 02-781 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0015/14 Rzeszéw,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i2, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péan. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
p0z.267) , po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Pawel Krol
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 04 czerwca 1983 r., miejsce urodzenia - Rzeszoéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0057/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6w wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgcy PDIK O11B

mgr inz. Andrzej Mamczur /... e D id

inz. Stanislaw Dolggowski...... N

inz. Andrzej Tarczyrski { ﬁ i\“&\jt\//
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Pawel Krol

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3
.

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IIl. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacie i urzagdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajacy PDK

~

: inz. Stanistaw Dolggowski./...}7/
trzymujq; \ i

1,)Pan Pawel Krél

ul. Krakowska 20a
35-111 Rzesz6w

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.

i
inz. Andrzej Tarezyiiski ... /... t
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@ FOLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikaoyrmm:
PDKE-52F-F3B-8HL *

Pan Pawet Kral o numerze ewidencyjnym PDESIE/0282/14

adres zamieszkania ul. Krakowska 203, 35-111 Rzeszdw

jest cetonkiem Podkarpackie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-04-30,

2afwiadcrenie zostalo wypenerowane elektronicinie | opatrzone bexpiecznym podpisem alektroniczrym
wergfilkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikaty w dnlu 2022-11-03 roku przex:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowe| lzby Infyniendw Bedownictwa.

" Wenficacs poprawnodci darpch w niniejszym zad teniu mobns p Jzit za pomocg numens wergfikacyinego rafwsadczenia na
strorie Polskiey leby Inbpmiordw Budewnictwes wewawpibomgpl b kostakigge sie ¢ bivrem wfadchwej Okregowej ieby Infynierde
Budcwnictwa,
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1.1.2 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Warszawa, styczen 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany bLukasz Bozek zamieszkaly w 02-781 Warszawa przy ulicy ludwika
Paszkiewicza 6/38:

oSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pozn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego obiektu polozonego:

Modernizacja sieci komputerowej w zakresie przebudowy
pasywnej struktury LAN

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

ul. Cztuchowska 38
89-600 Chojnice

Mgr inz. Lukasz Bozek
MAZ/0033/PWOE/10

(podpis projektanta i data)

10
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Warszawa, styczen 2021r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany bLukasz Bozek zamieszkaly w 02-781 Warszawa przy ulicy ludwika
Paszkiewicza 6/38:

oSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pozn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego obiektu polozonego:

Modernizacja sieci komputerowej w zakresie przebudowy
pasywnej struktury LAN

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

ul. Cztuchowska 38
89-600 Chojnice

Mgr inz. Pawet Krél
PDK/0057/PWOE/14

(podpis projektanta i data)

11
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1.1.3 Podstawa opracowania.

- zlecenie

- projekt architektury i sanitarny
- ustalenia z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy

>
>

Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28. 03. 2013 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U.

poz. 492)
PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa. Wyd. 1l z 2014 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 603 S1Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
PN-EN50525-1 Przewody elektryczne -- Niskonapieciowe przewody
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V
(Uo/U) -- Czesé¢ 1: Wymagania ogdine

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne (oryg.).
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-6 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6:
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-701;
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic. (org.)

PN-HD 60364-7-704:2007; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc¢ 7-
704; Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiérki (oryg.).

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 50173-1:2018 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania ogélne;

PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

PN-EN 50174-2:201718 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw;
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» PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -
Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;

» PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania
- Badanie zainstalowanego okablowania;

» ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology - Generic cabling for customer
premises - Part 1. General requirements;

» ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology -- Generic cabling for customer
premises -- Part 2: Office premises;

» PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna -- Techniki
bezpieczehstwa -- Systemy zarzgadzania bezpieczenstwem informacji --
Wymagani;

» PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 Technika informatyczna -- Zarzgdzanie
ustugami -- Czes¢ 1: Wymagania dla systemu zarzadzania ustugami.

» N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach — dobor kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na
ogien.

Lista powyZszych norm i przepisow nie jest zhiorem zamknigtym. Wykonawca jest
zobowiqzany do uwzglednienia innych ni; wymienione powy?Zej, jezeli okaze si¢ to konieczne w
trakcie realizacji niniejszego zadania, Wykonawca zobowigzany jest do biezqcego sledzenia
ewentualnych zmian powyiszych przepisow i norm.
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1.2 Instalacje elektryczne.

1.2.1 Zakres opracowania czesc elektryczna.

Zgodnie ze zleceniem, instalacja elektryczna jest poza zakresem opracowania.

1.2.2 Zasilanie w energie elektryczna.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcemu nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V do szafy Rack PPD1 z
najblizszego punktu elektrycznego wskazanego przez Administratora budynku.

1.3 Instalacje teletechniczne.

Instalacje teletechniczne obejmuje rozmieszczenie punktow logicznych w zestawach PL, zabudowe
szafy RACK oraz jej wyposazenie w urzgdzenia pasywne. Urzadzenia aktywne sg poza zakresem
opracowania. Istniejgcy Gtéwny Punkt Dystrybucyjny znajduje sie w pom. serwerowni na pietrze 1. Pietrowe
Punkt Dystrybucyjny PPD1 nalezy posadowic rowniez w serwerowni.

1.3.1 Zatozenia do projektu, wymogi uzytkownika

e Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzszg jakos¢ w zakresie zainstalowanego rozwigzania i
komponentéw oraz bezpieczehstwo ich uzytkowania producent oferowanego systemu okablowania
strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone spetnianiem wymagan
unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

o Wszystkie komponenty okablowania (panele, kable liniowe, kable przylgczeniowe, gniazda
abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta systemu okablowania
i spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN
50173-1 dla catosci zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przyszitych aplikacji.

o Wydajnos¢ wszystkich zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania ma by¢ potwierdzona
certyfikatami niezaleznego laboratorium badawczego, np. GHMT, FORCE DELTA.

e Z uwagi na bezpieczenstwo danych zdecydowano sie na przygotowanie systemu do wdrozenia na
obiekcie systemu okablowania strukturalnego z mozliwoscig implementacji zarzadzania
okablowaniem i paszportyzacji potgczen w technologii RFID. System ma objg¢ swym zakresem
catos¢ potgczen.

e Zaklada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako
M1I11C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1.

1.3.2 Struktura systemu okablowania.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i transmisji glosu przez
jednolitg strukture kablowa. Instalacja okablowania strukturalnego obejmie:
e punkty logiczne podwojne (2xRJ45 kat.6A);
e budowe lokalnego punktu dystrybucyjnego PPD-1 w pomieszczeniu serwerowni do ktérego
przewidziano doprowadzenie 24 kabli skretkowych kat.6A tgczacych go z szafg GPD w tym samym
pomieszczeniu.
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1.3.3 Okablowanie poziome, miedziane.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzacych do transmisji danych i gtosu ma by¢
prowadzone ekranowanym kablem typu U/FTP (PiMF) o pasmie czestotliwosciowym 650 MHz, w ostonie
bezhalogenowej LSZH, zgodna z IEC 60332-1-2, $rednica zyty 23/1AWG, CPR: B2ca-s1a,d1,a1, srednica
zewnetrzna nie wyzsza niz 7,1 mm.

Punkty logiczne nalezy wyposaza¢ w 2 moduty RJ45 kat. 6A oraz w odpowiednig zabudowe
umozliwiajgcg montaz we floorboxach lub gniazdach natynkowych i podtynkowych. Do jednego punktu
logicznego nalezy doprowadzi¢ odpowiednio 2 kable.

Szczegotowe wymagania dotyczgce parametrow zastosowanych modutéw RJ45 kat.6A
przedstawia tabela 1.

Parametry elektryczne i transmisyjne zgodne z kat.6a 10GbE wg.:
ISO/IEC 11801 AMD2:2010-04
EN 50173-1:2011-09
EN 60603-7-51:2011-01
IEC 60603-7-51:2010-03
Test kompatybilnosci miedzy producentami re-embedded zgodnie z IEC 60512-27-100
PoE zgodnie z IEEE 802.3af i POE+ zgodnie IEEE 802.3at
AVB standard (audio / video / bridging) zgodnie z IEEE 802.1
Metoda terminacji: bez uzycia specjalnych narzedzi
Sekwencja terminacji T568A and T568B
Format zabudowy: keystone
Pokrycie ekranu: 360°
Zabezpieczenie antykurzowe: brak
Akceptuje zyte typu:
- drut od AWG 22-26
Tabela 1. Charakterystyka parametrow funkcjonalnych dla referencyjnego modutu RJ45 kat.6,.

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
Srednicy zewnetrznej 7.1 mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej srednicy zewnetrznej. Uwzgledniajagc
réwniez duzg koncentracje przewodow transmisyjnych i poziom oddziatywan pomiedzy nimi jako medium
transmisyjne nalezy zastosowa¢ ekranowane kable typu U/FTP (PiMF). Ekrany kabla wystepujg w postaci
jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie ekranowana jest kazda para transmisyjna
(w celu redukcji wzajemnego oddziatywania). Taka konstrukcja pozwala osiggng¢ najwyzsze parametry
transmisyjne (zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszy¢ poziom zakiécen (emisji) od
kabla, ale takze w duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zakiécenia zaréwno wysokich, jak i niskich
czestotliwosci.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH | GLOSU:
Opis konstrukcji:
Opis: Kabel U/FTP (PiMF) 650 MHz, euroklasa CPR: B2ca-sla,d1,al
Zgodnos$¢ z normami: EN 50173-1 (2. edycja).
ISO/IEC 11801:2002 wyd.lI,
IEC 60332-1-2 (palnosé),
IEC 60754 czes¢ 1i 2 (toksycznosc¢ i gazy),
IEC 61034 czes¢ 1i 2 (gestos¢ zadymienia)
IEC 62821 czes¢ 1 (bezhalogenowosc)
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IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE
EN 50575 / EN 50399 (reakcja na ogien)
Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica zewnetrzna kabla 7,1 mm

Minimalny promien giecia 60 mm podczas pracy

Minimalny promien giecia 30 mm podczas instalacji
Ekranowanie par: poliestrowa tasma pokryta aluminium
Ogodlny ekran: brak

Max.
F";;':E]'cy '":i':;“" ACR|PSACR
(Attenuation)

1 2.1 dEM00m  75.3 723 |73.2| 70.2 63 65 20 67 67 40 35
4 3.8 dEMOOM | 66.3 63.3 |82.5 595 56 53 23 67 66.2 34 23
10 59 dEM00mM  60.3 573 |544| 514 43 45 25 67 532 30 15
16 7.5dB/100m | 57.2 | 542 |49.8| 468 | 439 40.9 25 87 541 |28 109
312 |10.5dB/100m 529 499 (424 394 38.1 35.1 236 87 483 251/ 51
62.5 15 dB/100m | 48.4 | 454 [33.4| 304 321 29.1 21.5 65.6 423 | 22

100  |19.1 dB/100m| 453 | 423 |262 232 28 25 20.1 62.5 sz |20

125 21.5 dB/M100m | 43.8 408 | 223 193 26.1 231 19.4 61 36.3 19

200 27.6 dB/100m | 40.3 78 132 102 22 19 18 58 322 17

250 31.1 dBM00m | 39.3 36.3 8.3 53 20 17 17.3 56.5 an.z2 16

300 34.3 dB/100m | 35.1 351 30 049 185 15.5 17.3 553 287

500 453 dB/M00m 348 | 318 |-10.4| -13.4 14 11 17.3 52 242

Tabela 2. Charakterystyka parametrow transmisyjnych kabla referencyjnego.

1.3.4 Punkty dystrybucyjne.

Jako punktu PPD-1 nalezy uzy¢ istniejgcej szafy stojgcej 42U o szerokosci 600 mm i gtebokosci
600 mm i wysokosci 2000mm. Szafe nalezy wyposazy¢ w 2 listwy zasilajgcg minimum 9 gniazd GNB z
wytgcznikiem o wysokosci 1U.

Panele miedziane. Potgczenia miedziane sprowadzone do PPD1 nalezy zakohczyé na 24
portowych panelach modularnych kat.6a STP, wyposazonych w moduty opisane w tabeli 1. Panele
okablowania poziomego nalezy rozwigza¢ jako uniwersalne 19” panele modularne o wysokosci 1U w
wersji prostej z mozliwosci zainstalowania 24 modutéw RJ45 kat.6a. Panele musza by¢ przygotowane
do tatwego wdrozenia technologii zarzgdzania portami za pomocg RFID co znacznie zwiekszy

bezpieczenstwo sieci komputerowej, pozwoli wprowadzi¢ paszportyzacje potgczen, itd.
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Rysunek 2: Poglgdowy rysunek panela miedzianego i jego rozbudowy przedstawiono ponizej:

Panele miedziane nalezy wyposazy¢ w zestaw kabli

krosowych RJ45-RJ45 kat.6A STP

umozliwiajgcych doposazenie w tagi RFID. llo$¢ kabli ma zapewnia¢ 100% pokrycie portow aktywnych.

Kable krosowe miedziane. W instalacji nalezy zastosowac¢ najwyzszej jakosci kable krosowe kat.6a

wytworzone z linki kat.7 o Srednicy zyt 26/7 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 900 MHz.

llos$¢ kabli ma zapewnia¢ 100% pokrycie portéw aktywnych.

Aby zapewni¢ wymagang jako$¢ nalezy uzy¢ najlepszej sSwiatowe] klasy wtykow ekranowanych.

Ekranowane kable krosowe wyposazone zostaty w dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia

optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem, ekrany zigczy na kablach krosowych

zapewniajg petng szczelnos¢ elektromagnetyczng z kazdej strony ztgcza. Dodatkowo, kable mogg by¢

doposazone w chip RFID, ktéry, zapewni wdrozenie systemu zarzgdzanego. Szczegotowe parametry kabli

krosowych przedstawia ponizsza tabela.

Budowa:

Wykonanie z kabla typu: S/IFTP 900MHz
Zyta: linka miedziana o srednicy AWG27/7

Izolacja zyly: PE komérkowy, srednica maksymalna 1,0 mm

Ekran pary: folia aluminiowa (PiMF)
Ekran ogdlny: siatka miedziana
Powtoka zewnetrzna: bezhalogenowa, odporna na dziatanie ptomienia
Wtyk: ekranowany RJ45 zgodny z IEC 60603-7

Wzmocnienie u ochrona: zgrzewana ostona wtyku

Osiagi transmisyjne:

Wszystkie aplikacje przewidziane przez normy ISO/IEC 11801 i EN 50173-x do klasy Ea
wigczanie (ustugi wideo, dane i gtos) do 10 GbE zgodnie z IEEE 802.3an, jak rowniez
Cable sharing, VolP, PoE i PoE+.

Pasmo: ponad 500 MHz (klasa Ea, kat. 6a) zgodnie ISO/IEC 11801, EN 50173-x, IEC
60603-7-5

Ognioodpornosé:

Odpornos¢ na dziatanie ptomienia zgodnie z IEC 60332-1-2
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Bezhalogenowos$¢ zgodnie z IEC 60754-2
Gestos¢ zadymienia zgodna z IEC 61034
Obcigzalnosé¢ ogniowa (MJ/m): 0,33

Tabela 3. Charakterystyka parametrow funkcjonalnych dla referencyjnych kabli krosowych typu RJ45-RJ45
kat.6a z mozliwos$cig doposazenia w tagi RFID.

1.3.5 Zarzadzanie okablowaniem

Z uwagi na bezpieczenstwo transmisji zaprojektowano okablowanie strukturalne z mozliwo$cig
poézniejszej implementacji systemu zarzgdzania okablowaniem i paszportyzacji potgczen. Poniewaz na
etapie instalacji okablowania nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zarzgdzania wymaga sie podstawowych
mozliwosci systemu takich jak:

e Dokumentacja w czasie rzeczywistym:
Przeszukiwanie w czasie rzeczywistym struktury portow i potgczen;
Rozpoznanie stanu potgczen portéw i automatyczne zaktualizowanie bazy danych w
czasie rzeczywistym;
Historia zdarzeh majacych miejsce w systemie;
Wizualizacja szaf rack w serwerowni, wraz z wyposazeniem aktywnym typu serwery,
listwy PDU i przetgczniki w formie 3D.
e Kontrola sieci:
Zdalne reagowanie na btedy w czasie rzeczywistym;
Reakcja na nieautoryzowane dziatanie poprzez generowanie alarméw i zdarzen
(paszportyzacja).
e Zoptymalizowana konfiguracja, zmiany i zalety zarzgdzania:
Automatyczne tworzenie i kompletowanie rozkazéw (polecen);

Szczegodtowa baza danych lokalizacji, uzytkowania i kontroli urzgdzen.

System powinien opierac sie na specjalnych panelach w wersji Cu i FO opisanych powyzej, kontrolerze

szafy tzw. RCU i oprogramowaniu. Oprogramowanie powinno zapewniac:

J Wykrywanie zmiany: kazda zmiana, usuniecie lub dodanie pofgczenia jest wykrywane i
sygnalizowane na kontrolerze RCU, a takze w aplikacji. Zmiany mogg mieé sygnatury nieupowaznionych
badz autoryzowanych.

. Rejestracje: wszystkie dziatania sg w czasie rzeczywistym rejestrowane. Nieautoryzowane zmiany
potgczeh moga by¢ sprawdzane i potwierdzane przez administratora, jesli zostang uznane za poprawne.
J Widok i biblioteka produktéw: oprogramowanie powinni korzysta¢ z blokéw programéw 3D oraz

pozwala¢ na petng wizualizacje szaf teletechnicznych. Ponadto oprogramowanie powinno dysponowac
szerokg bazg zaimplementowanych produktéw dostawcéw elementéw aktywnych. Dodawanie nowych
elementoéw do szaf powinno odbywac sie na zasadzie pobierz i upusé.
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Rysunek 6. Widoki ekranéw referencyjnego systemu zarzgdzania okablowanie i siecig LAN.

1.3.6 Wymagania gwarancyjne

Wszystkie komponenty okablowania (panele, kable liniowe, kable przytgczeniowe, gniazda
abonenckie, panele krosowe) muszg pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta systemu okablowania i
spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1.
Catos¢ rozwigzania ma zapewniac¢ wtasciwe parametry przez co najmniej 25 nastepnych lat.
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1.3.7 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak
i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikdw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:

A/B/C, gdzie:

A — numer szafy

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w

pomieszczeniach. Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

1.3.8 Odbidr i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru kornicowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwaranciji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodnos¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy EA/Kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

A. Wykona¢ komplet pomiarow — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowej (jezeli
zabudowano).

A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych standardow.
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadno$¢ jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardéw sieci musi charakteryzowac sie minimum
Il poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego ,Channel” lub w
konfiguracji tagcza statego ,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego
na zgodno$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem
przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny byé zgodne z
tymi, ktére sg zawarte w najnowszych edycjach norm EN 50173-1 lub ISO/IEC 11801:2002 dla
odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybraé typ nosnika, limit testu (klase) oraz

wspotczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu:

RL (thumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par, nie
jest specyfikowane dla klas A i B,
. IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane

dla wszystkich klas,
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. NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwéch stron dla wszystkich
kombinaciji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,
. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwéch stron

dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim kohAcu) — parametr wyznaczany z
dwach stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N — parametr wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. ACR-F (wspétczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla
kazdej z kombinaciji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinaciji par z obu stron, specyfikowane

dla klasy D i wyzej,

. Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
. Opdznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Réznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

. Mapa potgczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.

A.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy
najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej
dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie

pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru swiattowodowego.

B. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkéw:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybuciji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczgcymi parametrow technicznych
okablowania, jak réwniez procedur instalacji i administracji.

B.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnosé

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki
udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

C. Wykonac¢ dokumentacje powykonawczg.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac
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C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

C.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentac;ji
powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi

(Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

1.4 Wykonanie instalacji — uwagi ogélne

1.4.1 Uwagiogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, montazu i uruchomienia
wszystkich elementéw poszczegdlnych instalacji potrzebnych do ich kompletnosci i prawidtowego dziatania.

Przed  zlozeniem  zamoéwien  Wykonawca powinien uzyska¢ w  Kierownictwie
Budowy/Zamawiajgcego potwierdzenie prawidtowosci dostaw. Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wykonawca
przeprowadza rozruchy poszczegodlnych instalacji, dostarcza instrukcje lub DTR-ki, przeprowadza szkolenie
w zakresie eksploatacji oraz udziela gwarancji prawidlowego dziatania na wszystkie wykonane prace i
dostarczone elementy.

1.4.2 Uktadanie kabli i przewodéw

Kable i przewody instalacji teletechnicznych nalezy prowadzi¢:
¢ w szachtach — na drabinkach kablowych lub w rurkach twardych RL,
e na korytarzach, holach — w listwach PCV, w korytkach kablowych
¢ w pomieszczeniach ogélnych —w listwach PCV, w korytkach kablowych
e w przypadku koniecznosci prowadzenia w posadzce w rurkach karbowanych wzmocnionych RKSG
— odpornosc¢ na sciskanie o wartosci pow. 350N,

1.4.3 Standard wykonania instalacji

Uwaga: nalezy zastosowaé podane ponizej typy urzadzen lub inne o analogicznych parametrach
technicznych.

Osprzet — produkc;ji krajowej lub dopuszczone na terenie Unii Europejskiej

Kable i przewody — produkcji krajowej lub dopuszczone na terenie Unii Europejskiej

Rury, listwy instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe — produkcji krajowej lub dopuszczone na terenie Unii
Europejskiej

Osprzet sieci strukturalnej — produkciji krajowej lub dopuszczone na terenie Unii Europejskiej

Szafy RACK - istniejgca.

1.4.4 Uwagi koncowe
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Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny roéwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania

techniczne.
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2 CZESCIl. INFORMACJA BIOZ

2.1 Podstawa prawna sporzadzenia informagc;ji :

e Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministerstwa infrastruktury z dnia 23 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120,
poz.1126/

e Zlecenie Inwestora

2.2 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.1 Zakres robdt dla projektowanego zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja — Modernizacja sieci komputerowej w zakresie przebudowy pasywnej
struktury LAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. Cztuchowskiej 38

2.2.2 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W przypadku tej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace budowlano — remontowe bedg prowadzone w budynku, na terenie wygrodzonym, oznakowanym i
niedostepnym dla oséb trzecich.

2.2.3 Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:

Podczas realizacji w/w robét budowlanych moga wystgpi¢ przewidywane zagrozenia zwigzane z:
- pracami na rusztowaniu
- pracami rozbiérkowymi i demontazowymi konstrukcji stropow
- transportem pionowym elementéw

2.2.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
robot

W zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z robotami budowlanymi nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac na
budowie.

Nalezy przewidzie¢ trwate wygrodzenie placu budowy oraz wydzielenie stref zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia na czas prowadzenia robot. W strefach zagrozenia mogg przebywac jedynie
pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie. Na terenie placu budowy nie mogg przebywac osoby
postronne.

2.2.5 Obowigzki kierownika budowy:

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika
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budowy jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz
sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujgcych roboty specjalistyczne.

2.2.6 Wskazane S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot

Nalezy zabezpieczy¢ strefe w budynku, gdzie prowadzone beda prace budowlane. Nalezy umiescic
widoczne tablice informacyjno — ostrzegawcze dla uzytkownikéw budynku / przede wszystkim ostrzezenie
przed zblizaniem sie i wychodzeniem na rusztowania / oraz oznakowac¢ ciggi komunikacyjne.

Nalezy wyposazy¢ pracownikow w odpowiednie ubrania ochronne , rekawice , okulary ,kaski, pasy
ochronne.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sktad materiatéw budowlanych.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu ; Dz.U. nr
47 poz. 401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach
Ochrona przeciwporazeniowa — przepisowa eksploatacja elementéw instalacji i sprzetu elektrycznego,
izolacja przewoddw, obudowa ochronna urzadzen bedacych pod napieciem, uziemienie
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3 CZESC Ill. RYSUNKI

E-1 Instalacja sieci strukturalnej - rzut parteru

E-2 Instalacja sieci strukturalnej - rzut pietra +1

E-3 Instalacja sieci strukturalnej - rzut pietra +2
SCH-01 | Schemat sieci strukturalnej

SCH-02 | Instalacja sieci strukturalnej - widok szafy PPD1
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