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1 CZĘŚĆ I. OPIS TECHNICZNY  

1.1 Wstęp ogólny. 

 

Opracowanie dotyczy modernizacji sieci komputerowej w zakresie przebudowy pasywnej struktury 

LAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. Człuchowskiej 38 

Wszystkie zaproponowane rozwiązania elektryczne są zgodne z Polskimi Normami oraz rozporządzeniami 

obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
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1.1.1 Uprawnienia i oświadczenia  
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1.1.2 Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

 

 

 

Warszawa, styczeń  2021r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 

Ja niżej podpisany Łukasz Bożek zamieszkały  w 02-781 Warszawa przy ulicy ludwika 

Paszkiewicza 6/38: 

oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego 

zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia 

budowlanego obiektu położonego: 

 

Modernizacja sieci komputerowej w zakresie przebudowy 
pasywnej struktury LAN 

 
Starostwo Powiatowe w Chojnicach 

ul. Człuchowska 38 
89-600 Chojnice 

 

 

 

Mgr inż. Łukasz Bożek 

MAZ/0033/PWOE/10 

 

 
............................................................. 

 
            (podpis projektanta i data) 
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Warszawa, styczeń  2021r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

 

Ja niżej podpisany Łukasz Bożek zamieszkały  w 02-781 Warszawa przy ulicy ludwika 

Paszkiewicza 6/38: 

oświadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego 

zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem 

architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia 

budowlanego obiektu położonego: 

 

Modernizacja sieci komputerowej w zakresie przebudowy 
pasywnej struktury LAN 

 
Starostwo Powiatowe w Chojnicach 

ul. Człuchowska 38 
89-600 Chojnice 

 

 

 

 

 

Mgr inż. Paweł Król 

PDK/0057/PWOE/14 

 

 
............................................................. 

 
            (podpis projektanta i data) 
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1.1.3 Podstawa opracowania. 

 
- zlecenie  

- projekt architektury i sanitarny 

- ustalenia z Inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy  

➢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. "Prawo Budowlane" z późniejszymi zmianami. 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28. 03. 2013 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych  (Dz. U. 

poz. 492) 

➢ PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

➢ N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. Wyd. II z 2014 r. 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

➢ PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

➢ PN-HD 603 S1Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 

➢ PN-EN50525-1 Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody 

elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V 

(Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 

usytuowanie.  

➢ Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 

➢ PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  

➢ PN-HD 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne (oryg.).  

➢ PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

➢ PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: 

Sprawdzanie.  

➢ PN-HD 60364-7-701; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-701; 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub prysznic. (org.)  

➢ PN-HD 60364-7-704:2007; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-

704; Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy  i rozbiórki (oryg.).  

➢ PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).  

➢ PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

➢ PN-EN 50173-1:2018 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne; 

➢ PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna -- Systemy okablowania 

strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe; 

➢ PN-EN 50174-2:201718 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- 

Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków; 
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➢ PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - 

Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości; 

➢ PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania 

- Badanie zainstalowanego okablowania; 

➢ ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology - Generic cabling for customer 

premises - Part 1: General requirements; 

➢ ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology -- Generic cabling for customer 

premises -- Part 2: Office premises; 

➢ PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna -- Techniki 

bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- 

Wymagani; 

➢ PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 Technika informatyczna -- Zarządzanie 

usługami -- Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami. 

➢ N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w 

budynkach – dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na 

ogień. 

 

  Lista powyższych norm i przepisów nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest 

zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne w 

trakcie realizacji niniejszego zadania, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia 

ewentualnych zmian powyższych przepisów i norm. 
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1.2 Instalacje elektryczne. 

 

1.2.1 Zakres opracowania część elektryczna. 

 

Zgodnie ze zleceniem, instalacja elektryczna jest poza zakresem opracowania. 

 

1.2.2  Zasilanie w energię elektryczną. 

 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającemu należy doprowadzić zasilanie 230V do szafy Rack PPD1 z 

najbliższego punktu elektrycznego wskazanego przez Administratora budynku. 

 

1.3  Instalacje teletechniczne. 

 

 Instalację teletechniczne obejmuje rozmieszczenie punktów logicznych w zestawach PL, zabudowę 

szafy RACK oraz jej wyposażenie w urządzenia pasywne. Urządzenia aktywne są poza zakresem 

opracowania. Istniejący Główny Punkt Dystrybucyjny znajduje się w pom. serwerowni na piętrze 1. Piętrowe 

Punkt Dystrybucyjny PPD1 należy posadowić również w serwerowni.  

 

1.3.1 Założenia do projektu, wymogi użytkownika 

 

• Aby zagwarantować Użytkownikowi najwyższą jakość w zakresie zainstalowanego rozwiązania i 

komponentów oraz bezpieczeństwo ich użytkowania producent oferowanego systemu okablowania 

strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone spełnianiem wymagań 

unijnej dyrektywy Restriction of Hazardous Substances (RoHS).  

• Wszystkie komponenty okablowania (panele, kable liniowe, kable przyłączeniowe, gniazda 

abonenckie, panele krosowe) muszą pochodzić z jednolitej oferty producenta systemu okablowania 

i spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach ISO/IEC 11801 oraz EN 

50173-1 dla całości zainstalowanego systemu niezależnie od obecnych i przyszłych aplikacji.  

• Wydajność wszystkich zaoferowanych komponentów pasywnych okablowania ma być potwierdzona 

certyfikatami niezależnego laboratorium badawczego, np. GHMT, FORCE DELTA. 

• Z uwagi na bezpieczeństwo danych zdecydowano się na przygotowanie systemu do wdrożenia na 

obiekcie systemu okablowania strukturalnego z możliwością implementacji zarządzania 

okablowaniem i paszportyzacji połączeń w technologii RFID. System ma objąć swym zakresem 

całość połączeń. 

• Zakłada się, iż środowisko pracy okablowania będzie środowiskiem łagodnym tj. określonym jako 

M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1. 

 

1.3.2 Struktura systemu okablowania.  

 

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i transmisji głosu przez 

jednolitą strukturę kablową. Instalacja okablowania strukturalnego obejmie: 

• punkty logiczne podwójne (2xRJ45 kat.6A); 

• budowę lokalnego punktu dystrybucyjnego PPD-1 w pomieszczeniu serwerowni do którego 

przewidziano doprowadzenie 24 kabli skrętkowych kat.6A łączących go z szafą GPD w tym samym 

pomieszczeniu. 
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1.3.3 Okablowanie poziome, miedziane. 

 

Okablowanie poziome punktów logicznych służących do transmisji danych i głosu ma być 

prowadzone ekranowanym kablem typu U/FTP (PiMF) o paśmie częstotliwościowym 650 MHz, w osłonie 

bezhalogenowej LSZH, zgodna z IEC 60332-1-2, średnica żyły 23/1AWG, CPR: B2ca-s1a,d1,a1, średnica 

zewnętrzna nie wyższa niż 7,1 mm. 

Punkty logiczne należy wyposażać w 2 moduły RJ45 kat. 6A oraz w odpowiednią zabudowę 

umożliwiającą montaż we floorboxach lub gniazdach natynkowych i podtynkowych. Do jednego punktu 

logicznego należy doprowadzić odpowiednio 2 kable. 

Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów zastosowanych modułów RJ45 kat.6A 

przedstawia tabela 1. 

Parametry elektryczne i transmisyjne zgodne z kat.6A 10GbE wg.: 

ISO/IEC 11801 AMD2:2010-04 

EN 50173-1:2011-09 

EN 60603-7-51:2011-01 

IEC 60603-7-51:2010-03 

Test kompatybilności między producentami re-embedded zgodnie z IEC 60512-27-100 

PoE zgodnie z IEEE 802.3af i PoE+ zgodnie IEEE 802.3at 

AVB standard (audio / video / bridging) zgodnie z IEEE 802.1 

Metoda terminacji: bez użycia specjalnych narzędzi 

Sekwencja terminacji T568A and T568B 

Format zabudowy: keystone 

Pokrycie ekranu: 360° 

Zabezpieczenie antykurzowe: brak 

Akceptuje żyłę typu: 

- drut od AWG 22-26 

Tabela 1. Charakterystyka parametrów funkcjonalnych dla referencyjnego modułu RJ45 kat.6A. 

 

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia 

kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej 

średnicy zewnętrznej 7.1 mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Uwzględniając 

również dużą koncentrację przewodów transmisyjnych i poziom oddziaływań pomiędzy nimi jako medium 

transmisyjne należy zastosować ekranowane kable typu U/FTP (PiMF). Ekrany kabla występują w postaci 

jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie ekranowana jest każda para transmisyjna 

(w celu redukcji wzajemnego oddziaływania). Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry 

transmisyjne (zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszyć poziom zakłóceń (emisji) od 

kabla, ale także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich 

częstotliwości.  

 

 

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO TRANSMISJI DANYCH I GŁOSU: 

Opis konstrukcji: 

Opis: Kabel U/FTP (PiMF) 650 MHz, euroklasa CPR: B2ca-s1a,d1,a1 

Zgodność z normami: EN 50173-1 (2. edycja). 

ISO/IEC 11801:2002 wyd.II,  

IEC 60332-1-2 (palność), 

IEC 60754 część 1 i 2 (toksyczność i gazy), 

IEC 61034 część 1 i 2 (gęstość zadymienia) 

IEC 62821 część 1 (bezhalogenowość) 
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IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE 

EN 50575 / EN 50399 (reakcja na ogień) 

Średnica przewodnika: drut 23/1 AWG 

Średnica zewnętrzna kabla 7,1 mm 

Minimalny promień gięcia 60 mm podczas pracy 

Minimalny promień gięcia 30 mm podczas instalacji 

Ekranowanie par: 

Ogólny ekran: 

poliestrowa taśma pokryta aluminium 

brak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Charakterystyka parametrów transmisyjnych kabla referencyjnego. 

 

1.3.4 Punkty dystrybucyjne. 

 

Jako punktu PPD-1 należy użyć istniejącej szafy stojącej 42U o szerokości 600 mm i głębokości 

600 mm i wysokości 2000mm. Szafę należy wyposażyć w 2 listwy zasilającą minimum 9 gniazd GNB z 

wyłącznikiem o wysokości 1U. 

 

Panele miedziane. Połączenia miedziane sprowadzone do PPD1 należy zakończyć na 24 

portowych panelach modularnych kat.6A STP, wyposażonych w moduły opisane w tabeli 1. Panele 

okablowania poziomego należy rozwiązać jako uniwersalne 19” panele modularne o wysokości 1U w 

wersji prostej z możliwości zainstalowania 24 modułów RJ45 kat.6A. Panele muszą być przygotowane 

do łatwego wdrożenia technologii zarządzania portami za pomocą RFID co znacznie zwiększy 

bezpieczeństwo sieci komputerowej, pozwoli wprowadzić paszportyzację połączeń, itd. 
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Rysunek 2: Poglądowy rysunek panela miedzianego i jego rozbudowy przedstawiono poniżej: 

 

Panele miedziane należy wyposażyć w zestaw kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6A STP 

umożliwiających doposażenie w tagi RFID. Ilość kabli ma zapewniać 100% pokrycie portów aktywnych. 

 

Kable krosowe miedziane. W instalacji należy zastosować najwyższej jakości kable krosowe kat.6A 

wytworzone z linki kat.7 o średnicy żył 26/7 AWG i pozytywnych parametrach transmisyjnych do 900 MHz. 

Ilość kabli ma zapewniać 100% pokrycie portów aktywnych. 

Aby zapewnić wymaganą jakość należy użyć najlepszej światowej klasy wtyków ekranowanych. 

Ekranowane kable krosowe wyposażone zostały w dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia 

optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem, ekrany złączy na kablach krosowych 

zapewniają pełną szczelność elektromagnetyczną z każdej strony złącza. Dodatkowo, kable mogą być 

doposażone w chip RFID, który, zapewni wdrożenie systemu zarządzanego. Szczegółowe parametry kabli 

krosowych przedstawia poniższa tabela. 

Budowa: 

Wykonanie z kabla typu: S/FTP 900MHz 

Żyła: linka miedziana o średnicy AWG27/7 

Izolacja żyły: PE komórkowy, średnica maksymalna 1,0 mm 

Ekran pary: folia aluminiowa (PiMF) 

Ekran ogólny: siatka miedziana 

Powłoka zewnętrzna: bezhalogenowa, odporna na działanie płomienia 

Wtyk: ekranowany RJ45 zgodny z IEC 60603-7 

Wzmocnienie u ochrona: zgrzewana osłona wtyku 

Osiągi transmisyjne: 

Wszystkie aplikacje przewidziane przez normy ISO/IEC 11801 i EN 50173-x do klasy EA 

włączanie (usługi wideo, dane i głos) do 10 GbE zgodnie z IEEE 802.3an, jak również 

Cable sharing, VoIP, PoE i PoE+. 

Pasmo: ponad 500 MHz (klasa EA, kat. 6A) zgodnie ISO/IEC 11801, EN 50173-x, IEC 

60603-7-5 

Ognioodporność: 

Odporność na działanie płomienia zgodnie z IEC 60332-1-2 
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Bezhalogenowość zgodnie z  IEC 60754-2 

Gęstość zadymienia zgodna z IEC 61034 

Obciążalność ogniowa (MJ/m): 0,33 

Tabela 3. Charakterystyka parametrów funkcjonalnych dla referencyjnych kabli krosowych typu RJ45-RJ45 

kat.6A z możliwością doposażenia w tagi RFID. 

 

1.3.5 Zarządzanie okablowaniem 

 

Z uwagi na bezpieczeństwo transmisji zaprojektowano okablowanie strukturalne z możliwością 

późniejszej implementacji systemu zarządzania okablowaniem i paszportyzacji połączeń. Ponieważ na 

etapie instalacji okablowania należy uwzględnić możliwość zarządzania wymaga się podstawowych 

możliwości systemu takich jak: 

• Dokumentacja w czasie rzeczywistym: 

· Przeszukiwanie w czasie rzeczywistym struktury portów i połączeń; 

· Rozpoznanie stanu połączeń portów i automatyczne zaktualizowanie bazy danych w 

czasie rzeczywistym; 

· Historia zdarzeń mających miejsce w systemie; 

· Wizualizacja szaf rack w serwerowni, wraz z wyposażeniem aktywnym typu serwery, 

listwy PDU i przełączniki w formie 3D. 

• Kontrola sieci: 

· Zdalne reagowanie na błędy w czasie rzeczywistym; 

· Reakcja na nieautoryzowane działanie poprzez generowanie alarmów i zdarzeń 

(paszportyzacja). 

• Zoptymalizowana konfiguracja, zmiany i zalety zarządzania: 

· Automatyczne tworzenie i kompletowanie rozkazów (poleceń); 

· Szczegółowa baza danych lokalizacji, użytkowania i kontroli urządzeń. 

System powinien opierać się na specjalnych panelach w wersji Cu i FO opisanych powyżej, kontrolerze 

szafy tzw. RCU i oprogramowaniu. Oprogramowanie powinno zapewniać: 

 

• Wykrywanie zmiany: każda zmiana, usunięcie lub dodanie połączenia jest wykrywane i 

sygnalizowane na kontrolerze RCU, a także w aplikacji. Zmiany mogą mieć sygnatury nieupoważnionych 

bądź autoryzowanych. 

• Rejestrację: wszystkie działania są w czasie rzeczywistym rejestrowane. Nieautoryzowane zmiany 

połączeń mogą być sprawdzane i potwierdzane przez administratora, jeśli zostaną uznane za poprawne.  

• Widok i biblioteka produktów: oprogramowanie powinni korzystać z bloków programów 3D oraz 

pozwalać na pełną wizualizację szaf teletechnicznych. Ponadto oprogramowanie powinno dysponować 

szeroką bazą zaimplementowanych produktów dostawców elementów aktywnych. Dodawanie nowych 

elementów do szaf powinno odbywać się na zasadzie pobierz i upuść. 
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Rysunek 6. Widoki ekranów referencyjnego systemu zarządzania okablowanie i siecią LAN. 

 

1.3.6 Wymagania gwarancyjne 

 

Wszystkie komponenty okablowania (panele, kable liniowe, kable przyłączeniowe, gniazda 

abonenckie, panele krosowe) muszą pochodzić z jednolitej oferty producenta systemu okablowania i 

spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1. 

Całość rozwiązania ma zapewniać właściwe parametry przez co najmniej 25 następnych lat.  
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1.3.7 Administracja i dokumentacja 

 

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak 

i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach 

sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach. 

Przykładowa konwencja oznaczeń okablowania poziomego: 

A/B/C, gdzie: 

A – numer szafy  

B – numer panela w szafie 

C – numer portu w panelu 

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, 

ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w 

pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych. 

 

1.3.8 Odbiór i pomiary sieci LAN 

 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji 

systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność 

parametrów z wymaganiami norm Klasy EA/Kategorii 6A wg obowiązujących norm. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 

A. Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej (jeżeli 

zabudowano). 

A.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada 

oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. 

Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum 

III poziomem dokładności.  

A.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego „Channel” lub w 

konfiguracji łącza stałego „Permanent Link” 

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego 

na zgodność parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem 

przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne z 

tymi, które są zawarte w najnowszych edycjach norm EN 50173-1 lub ISO/IEC 11801:2002 dla 

odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz 

współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do limitu: 

• RL (tłumienie sygnału odbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, nie 

jest specyfikowane dla klas A i B, 

• IL (strata wtrąceniowa – tłumienie) – parametr mierzony dla każdej z par, specyfikowane 

dla wszystkich klas, 
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• NEXT (strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron dla wszystkich 

kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F, 

• PSNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron 

dla każdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F, 

• ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) – parametr wyznaczany z 

dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

• PSACR-N – parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

• ACR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) – parametr wyznaczany dla 

każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

• PSACR-F – parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane 

dla klasy D i wyżej, 

• Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas, 

• Opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas, 

• Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej. 

• Mapa połączeń – test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach. 

 

A.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy 

(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, 

zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy 

najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej 

dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie 

pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego. 

 

B. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta.  

Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 

B.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie  

z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji  

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego  

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. 

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami 

ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczącymi parametrów technicznych 

okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. 

B.4. Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność  

z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów 

transmisyjnych miedzianych. 

B.5. Wykonawca musi posiadać status Licencjonowanego Instalatora Projektowania  

i Instalacji, potwierdzony umową z producentem oferowanego systemu, regulującą warunki 

udzielania w/w gwarancji przez tegoż producenta. 

B.6. W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów 

technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 

C. Wykonać dokumentację powykonawczą.  

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać 
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C.1. 1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych  

C.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych  

C.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi.  

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji 

powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji 

powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi 

(Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 

 

1.4 Wykonanie instalacji – uwagi ogólne 

 

1.4.1 Uwagi ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu, dostarczenia na budowę, montażu i uruchomienia 

wszystkich elementów poszczególnych instalacji potrzebnych do ich kompletności i prawidłowego działania. 

Przed złożeniem zamówień Wykonawca powinien uzyskać w Kierownictwie 

Budowy/Zamawiającego potwierdzenie prawidłowości dostaw. Wszystkie urządzenia i elementy instalacji 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca 

przeprowadza rozruchy poszczególnych instalacji, dostarcza instrukcje lub DTR-ki, przeprowadza szkolenie 

w zakresie eksploatacji oraz udziela gwarancji prawidłowego działania na wszystkie wykonane prace i 

dostarczone elementy. 

 

1.4.2 Układanie kabli i przewodów 

 

Kable i przewody instalacji teletechnicznych należy prowadzić: 

• w szachtach – na drabinkach kablowych lub w rurkach twardych RL, 

• na korytarzach, holach – w listwach PCV, w korytkach kablowych  

• w pomieszczeniach ogólnych – w listwach PCV, w korytkach kablowych 

• w przypadku konieczności prowadzenia w  posadzce w rurkach karbowanych wzmocnionych RKSG 

– odporność na ściskanie o wartości pow. 350N, 

 

1.4.3 Standard wykonania instalacji 

 

Uwaga:  należy zastosować podane poniżej typy urządzeń lub inne o analogicznych parametrach 

technicznych. 

 

Osprzęt – produkcji krajowej lub dopuszczone na terenie Unii Europejskiej 

Kable i przewody – produkcji krajowej lub dopuszczone na terenie Unii Europejskiej 

Rury, listwy instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe – produkcji krajowej lub dopuszczone na terenie Unii 

Europejskiej 

Osprzęt sieci strukturalnej – produkcji krajowej lub dopuszczone na terenie Unii Europejskiej 

Szafy RACK – istniejąca. 

1.4.4 Uwagi końcowe 
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Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, 

najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania 

techniczne.  
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2 CZĘŚĆ II.  INFORMACJA BIOZ 

2.1 Podstawa prawna sporządzenia informacji : 

• Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministerstwa infrastruktury z dnia 23 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, 

poz.1126/ 

• Zlecenie Inwestora 

 

2.2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

          

2.2.1 Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego 

Planowana inwestycja – Modernizacja sieci komputerowej w zakresie przebudowy pasywnej 

struktury LAN na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chojnicach przy ul. Człuchowskiej 38 

 

2.2.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W przypadku tej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Prace budowlano – remontowe będą prowadzone w budynku, na terenie wygrodzonym, oznakowanym i 

niedostępnym dla osób trzecich. 

 

2.2.3 Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

  Podczas realizacji w/w robót budowlanych mogą wystąpić przewidywane zagrożenia związane z: 

- pracami na rusztowaniu 

- pracami rozbiórkowymi i demontażowymi konstrukcji stropów 

- transportem pionowym elementów  

 

2.2.4 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót 

W związku z zagrożeniami związanymi z robotami budowlanymi należy przeprowadzić szkolenie 

pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac na 

budowie. 

Należy przewidzieć trwałe wygrodzenie placu budowy oraz wydzielenie stref zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia na czas prowadzenia robót. W strefach zagrożenia mogą przebywać jedynie 

pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenie. Na terenie placu budowy nie mogą przebywać osoby 

postronne. 

 

2.2.5 Obowiązki kierownika budowy: 

Kierownik  budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać aktualne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika 
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budowy jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników  oraz 

sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne.  

 

2.2.6 Wskazane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót 

Należy zabezpieczyć strefę w budynku, gdzie prowadzone będą prace budowlane. Należy umieścić  

widoczne tablice informacyjno – ostrzegawcze dla użytkowników  budynku / przede wszystkim ostrzeżenie 

przed zbliżaniem się i wychodzeniem na rusztowania /  oraz oznakować ciągi komunikacyjne. 

Należy wyposażyć pracowników w odpowiednie ubrania ochronne , rękawice , okulary ,kaski, pasy 

ochronne. 

Należy odpowiednio zabezpieczyć skład materiałów budowlanych. 

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu ; Dz.U. nr 

47 poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach 

Ochrona przeciwporażeniowa – przepisowa eksploatacja elementów instalacji i sprzętu elektrycznego, 

izolacja przewodów, obudowa ochronna urządzeń będących pod napięciem, uziemienie  



 

26 
 

General / Ogólne 

3 CZĘŚĆ III. RYSUNKI 
 

E-1 Instalacja sieci strukturalnej - rzut parteru 

E-2 Instalacja sieci strukturalnej - rzut piętra +1 

E-3 Instalacja sieci strukturalnej - rzut piętra +2 

SCH-01 Schemat sieci strukturalnej 

SCH-02 Instalacja sieci strukturalnej - widok szafy PPD1 

 

 


