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Chodnik bet szer.=2.1m (grubo$¢ warstw konstukcyjnych 0.36m)
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226 | 29574| 298.60 | Proj. potaczenie z przewodem Gazocigg DN1000 MOP 8 4MPa, Rz.0.=295.74
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Chodnik bet szer.=2.1m (grubo$¢ warstw konstukcyjnych 0.36m)

170 29659 298.64

169 | 296.22 | 298.26 | Proj. potaczenie z przewodem Gazocigg DN500 PN 6,3 MPa, Rz0.=296.22
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OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

3cm

t AWA BETONOWA C12/C15
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9
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30 cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
t AWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

8 cm | KOSTKA BEZFAZOWA TYPU HOLLAND - SZARA

3cm | PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
15 cm | KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5
10 cm | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU

PODtOZE GRUNTOWE DOPROWADZIC DO PARAMETROW GRUNTU G1 100 MPA

P.W. "KANAD" MICHAE. NAMYSEOWSKI

41-902 BYTOM, UL. KWIATOWA10
TEL.691 73 66 95, 601 422 152, FAX 32282 6095
E-MAIL: PWKANAD@INTERIAPL

’”LS’O’J URZAD GMINY OZAROWICE
UL. DWORCOWA 15
42-625 OZAROWICE

Nazwa

Przebudowa i rozbudowa drég powiatowych, tj. ul. Dworcowej i Szczotki wraz z budowg sieci kanalizagji

deszczowej w Ozarowicach dla inwestycji pod nazwg Przedtuzenie Przebudowy ul. Kolejowej w Pyrzowicach
do ul. Dworcowej w Ozarowicach wraz z chodnikiem wciggu ul. Dworcowej do ul. Szczotki.

Tytut rysunku

PROFILE PODEUZNE SKRZYZOWANIA ISTN. GAZOCAGOW Z PROJ. CHODNKIEM
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