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PAB/PT - 06.06.2022 r.

mgr inż. Rafał Górny
projektant w spec. sanitarnej

OPL/1349/PBS/17
do proj. w specj. sanitarnej  
bez ograniczeń

mgr inż. Cezary Stępień
sprawdzający

sanitarna 1:100/500

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych, tj. ul. Dworcowej i Szczotki wraz z budową sieci kanalizacji 
deszczowej w Ożarowicach dla inwestycji pod nazwą Przedłużenie Przebudowy ul. Kolejowej w Pyrzowicach 
do ul . Dworcowej w Ożarowicach wraz z chodnikiem w ciągu ul. Dworcowej do ul. Szczotki.

443/02
do proj. w specj. sanitarnej  
bez ograniczeń

PROFILE PODŁUŻNE SKRZYŻOWANIA ISTN. GAZOCIĄGÓW Z PROJ. CHODNIKIEM
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

WIERZCH RURY OCHRONNEJ

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
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Ø1200, L=28.5m
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Rura ochronna
Ø700, L=28.5m

SZCZEGÓŁ "A"

1:1.5

Ul. Dworcowa

L

5 cm
30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30x100 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

i % 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100 cm

3 cm
ŁAWA BETONOWA C12/C15

2,00 % 

2,15

ChodnikZieleń

3 cm
8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
KOSTKA BEZFAZOWA TYPU HOLLAND - SZARA

15 cm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10 cm WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU
PODŁOŻE GRUNTOWE DOPROWADZIĆ DO PARAMETROW GRUNTU G1 100 MPA

"A" "A"


