Przedmiar robét

Budowa budynku szatni sporowej — kategoria obiektu budowlanego V

Budowa: Dziatka nr ewid. gruntéw 181/4 obreb 0007 Niziny
jednostka ewidencyjna 181307_2 Orly

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa budynku szatni sporowej — kategoria obiektu budowlanego V
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37-716 Orly
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Budowa budynku szatni sporowej — kategoria obiektu budowlanego V
1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15em
L 121,056000
RAZEM:: 121,056000m2 121,056
1.2 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
: 121,056000
RAZEM:: 121,056000m2 121,056
1.3 |KNR 201/216/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 1,20 m3, grunt kategorii
: 39,621000
RAZEM:: 39,621000|m3 39,621
1.4 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V,
(1) SZerokoSC WyKOpU 0.8-1.8 M e
L 42,280000
: 42,280000|m3 42,280
2 Element FUNDAMENTY
2.1 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
""""" 5,211000
RAZEM:: 5,211000{m3 5,211
22
""""" 5,211000
RAZEM 5,211000/m3 5,211
2.3 |KNR 202/202/2 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,8 m, beton podawany pompg
2
13,210000
13,210000|m3 13,210
2.4 |KNR 202/206/1 |Sciany betonowe, grubo$é 20 cm, proste, wysoko$é do 3 m, beton podawany pompg
: 63,450000
63,450000|m2 63,450
25
: 63,450000
63,450000|m2 63,450
3 Element IZOLACJE FUNDAMENTOW
3.1 |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych betonowych
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ___ 104,230000
RAZEM:: 104,230000{m2 104,230
3.2 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1
............................. WY e
Yl CZenie oS TOD Ot e
.......................................................................................................................................................................................... i 222,350000
RAZEM:: 222,350000/m2 222,350
3.3 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazda nastepng Warstwe e
""" 222,350000
RAZEM:: 222,350000|m2 222,350
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34

KNR 17/2609/1 |ANALOGIA------- Izolacja fundamentéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych,

68,000000
68,000000

m2

68,000

3.5

: 68,000000
68,000000

m2

68,000

Element SCIANY PARTERU

KNR 202/107/7 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, powyzej 4,5 m, z bloczkéw z betonu komérkowego grubo$é 24 cm

187,080000
: 187,080000

m2

187,080

4.2

82,220000
82,220000

m2

82,220

43

: 7,830000
7,830000

m3

7,830

44

8,042000
8,042000

m3

8,042

4.5

45,000000
45,000000

45,000

Element STROP

KNR 202/216/1 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubosé¢ 8 cm, beton podawany pompa

107,690000

RAZEM:: 107,690000

m2

107,690

5.2

KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg

: 107,690000
107,690000

m2

107,690

53

132,830000

RAZEM:: 132,830000

m2

132,830

54

KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 20 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1 warstwa

107,690000
RAZEM:_ __ 107,690000

m2

107,690

5.5

KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr.5 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji,
na sucho, kazda nastepna warstwa

107,690000
RAZEM:: 107,690000

m2

107,690

5.6

KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 16 cm, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1
warstwa

132,830000

RAZEM:: 132,830000

m2

132,830

5.7

KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za
kazda nastepng warstwe

132,830000
RAZEM:: 132,830000

m2

132,830
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58

KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

132,830000

RAZEM:: 132,830000

m2

132,830

Element ROBOTY DACHOWE

KNR 202/401/1 |Wiezby dachowe o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej, pod blache dachéwkowa, wiezba o rozpigtosci 7,5

196,990000

196,990000

m2

196,990

6.2

196,990000

i 196,990000

m2

196,990

6.3

196,990000

T 196,990000

m2

196,990

6.4

196,990000

RAZEM:: 196,990000

m2

196,990

6.5

KNR 202/2004/4 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, wiezby dachowej,

2-warstwowa, 100-02

54,740000

RAZEM:: 54,740000

m2

54,740

6.6

ORGB
202/535/4

Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachéwkowg na tatach, dachy ponad 100 m2

196,990000

RAZEM:: 196,990000

m2

196,990

6.7

ORGB
202/546/1

Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 115 mm tgczone na klej, montaz rynien

38,680000
38,680000

38,680

6.8

15,200000
15,200000

15,200

6.9

4,070000

.; 4,070000

m2

4,070

Element STOLARKA

ORGB Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng systemu Pl 50, drzwi 1-skrzydtowe
202/

12,200000

RAZEM:: 12,200000

m2

12,200

7.2

KNR 202/1019/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne 1-dzielne, do 2,0 m2

12,600000

RAZEM:: 12,600000

m2

12,600

7.3

KNR 202/1016/2 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy
(1) + farba ftalowa

7,000000

RAZEM:: 7,000000

szt

7,000

7.4

KNR 19/1023/4 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach

6,840000

RAZEM:: 6,840000

m2

6,840
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7.5 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m
: 10,000000
10,000000|szt 10,000
8 Element PODLOZA | POSADZKI
8.1 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka
(3)
Wyliczenie flosci robSt:
116,50*5,54*0,20 : 18,282000
18,282000|m3 18,282
8.2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 13,711500
13,711500|m3 13,712
8.3 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
............................. SUCNO, L WA S W e
Yl CZenie oS TOD Ot e
91,410000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 91,410000|m2 91,410
8.4 |KNR 202/609/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, kazda nastepna WarstWa e
"""" 91,410000
91,410000|m2 91,410
8.5
: 91,410000
91,410000|m2 91,410
8.6 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte nagtadko
P 91,410000
91,410000|m2 91,410
8.7 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gruboscio10mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 91,410000
91,410000|m2 91,410
8.8 |ORGB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10
202/2806/5 (2) |m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 30x30, zaprawa "Ceresit”
"""" 91,410000
RAZEM:: 91,410000|m2 91,410
8.9 |KNR202/829/8 |Licowanie scian plytkami na klej, piytki 30x30, metodazwykta
yliCzenie 08 TOD Ot e
((2,50+2,10)*4+(2,96+1,52)*4+(1,80+2,10)*2+(2,20+1,20)*2+(1,00+ :
e AABYAY2A0 | 127,344000
RAZEM:: 127,344000/m2 127,344
9 Element ZBROJENIE
9.1 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14
: 4,500000
RAZEM:: 4,500000|t 4,500
9.2 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fido 7 mm
0,400000
RAZEM:: 0,400000 |t 0,400
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