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1. OSWIADCZENIE

Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy o$wiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
dr inz. Michat Hirsz robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr
POM/0073/PWOM/10

PROJEKTANT

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

SPRAWDZAIJACY robotami budowlanymi

. mgr inz. Lukasz Klosin b L alnogei .
BRANZA MOSTOWA ez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

POM/0076/PWOM/11

Data: 7 marca 2022r
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2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sg ponizsze rodzaje i kategorie obiektow
budowlanych:

o Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

W planowanym zadaniu wystepuje most drogowy.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. OPIS ISTNIEJACEGO MOSTU

W ciggu drogi gminnej zlokalizowany jest most o konstrukcji zespolonej. Dhugos¢
istniejagcego mostu wynosi ok. 3,40 m (prostopadle do przyczotkéw) a szeroko$¢ 6,30 m. Jest to
obiekt jednoprzgstowy o zespolonej konstrukcji przesta wykonanej z dzwigaréw stalowych zalanych
betonem. Prz¢sta mostu oparte sg na przyczotkach betonowych. Projektowany do rozbiorki most jest
w ztym stanie technicznym i w jego miejsce projektuje si¢ nowy obiekt. Istniejacy obiekt wykazuje
nieszczelnosci w izolacji pomostu co przejawia si¢ przeciekami i wysoleniami na spodzie konstrukcji
przesta oraz podpory mostu posiadajg liczne spekania i ubytki materiatu. Przgsto mostu potaczone
jest monolitycznie ze §cianami masywnych przyczotkow. Na obiekcie wystepuje bezkraweznikowa
jezdnia o nawierzchni bitumicznej 1 nie ma wydzielonych chodnikow dla pieszych. Zabezpieczenie
ruchu na obiekcie stanowig barierki wykonane zelementéw stalowych. Wody opadowe
odprowadzane s3 z obiektu poprzez system kanalizacji deszczowej z wpustami umieszczonymi
w jedni poza obiektem.

Parametry charakterystyczne obiektu:

o dlugosc¢ przesta: 3,40 m
o dlugosc¢ catkowita: 8,35 m
e szerokos¢ catkowita: 6,30 m
e szeroko$¢ w Swietle pod przestem: 2,60 m
e wysoko$¢ w swietle pod przestem: 1,76 m
e rzedna spodu konstrukcji: 146,75 m n.p.m.

3.2.  OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na zty stan techniczny istniejgcy most nalezy rozebra¢. Roboty rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ wg ponizszej kolejnosci:

e frezowanie nawierzchni asfaltowej na moscie i dojazdach,
e rozbiorka barier 1 kraweznikow,

e rozbidrka chodnikow,

e demontaz przgsta mostu,

e rozbiorka podpor wraz ze skrzydtami,

e wyciagnigcie ewentualnych pali.
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W trakcie rozbidrki nalezy stosowaé narzgdzia 1 sprzgt odpowiednie do cigzaréw
poszczegbdlnych elementéw rozbieranych. Roboty nad woda nalezy prowadzi¢ z asekuracja.
Wszystkie elementy z rozbidrki nalezy usuna¢ poza teren budowy.

Z uwagi na wystepujacg przy obiekcie konstrukcje ktadki dla pieszych oraz umieszczong
w $cianach przyczotkéw rurg ochronng sieci gazowej prace przy samej ktadce 1 w okolicach
fundamentoéw nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia. Po wykonaniu prac rozbiérkowych
skarpy i fundamenty istniejacej konstrukcji ktadki od strony rozebranego mostu nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

3.3. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA

Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony i niedostepny dla 0sob bezposrednio niezatrudnionych
przy rozbiorce obiektu. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP,
oraz obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1 rozbidrkowych.
Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy utylizowac jako odpady. Ponad to:

e Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot rozbidorkowych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego wykonania 1 zaznajomi¢ pracownikOw w zakresie
wykonywanych robot.

e Teren, na ktorym prowadzone be¢da roboty rozbiorkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

e Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

e Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ min. 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz
6 m.

e Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn 1 urzagdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasi¢g danej
maszyny (np. dlugo$¢ wysiggnika koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu).

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez
wszystkie wymagane prawem S$rodki ochrony indywidualnej (szelki, liny przymocowane do
stabilnych 1 nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcji, amortyzatory upadku,
kaski, rekawice, okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne).

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budowa obiektu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kotowego i pieszego przez
przeszkode wodna jaka stanowi rzeka Rakownica.

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany obiekt w schemacie statycznym ramowym bedzie mogt przenies¢ dopuszczalne
obcigzenie odpowiadajace kl. II wg LM1 (PN-EN 1991-2). Budowa mostu ma na celu utrzymanie
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przejezdno$ci drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej oraz uregulowanie przeplywu rzeki pod
obiektem mostowym. Poprawi ona bezpieczenstwo ruchu na obiekcie, atakze poprawi warunki
przeplywu wod rzeki Rakownica.

43. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zaprojektowano Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego mostu zaprojektowano catkowitg
jego rozbiorke 1 zastgpienie go nowym mostem. Zaprojektowano nowy most jednoprzestowy
o konstrukcji ramowej. Przesto mostu wykonane bedzie z prefabrykowanych zelbetowych belek typu
DS 6 opartych na Zzelbetowych masywnych korpusach posadowionych posrednio na palach
formowanych w gruncie. Na obiekcie zaprojektowano nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 5,50 m
ograniczone] kraweznikiem kamiennym. W przekroju poprzecznym wydzielono jednostronny
chodnik dla pieszych o nawierzchni z zywic. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie przewidziano
z barieroporgczy stalowych 1 barier ochronnych na dojazdach do obiektu oraz barier stalowych przy
skarpach.

Przyjete rozwigzanie nie zaktoci przeplywu wod oraz umozliwi podwyzszenie parametrow
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych. Wody opadowe z obiektu odprowadzane beda do
wpustow drogowych. Na zewnetrznych krawedziach ptyty pomostu przewidziano deski gzymsowe
z polimerobetonu. Od strony dolnej wody przewidziano umocnienie skarp za pomocg materacy
gabionowych.

Projektowany obiekt bedzie charakteryzowat si¢ nastepujagcymi parametrami techniczno-
uzytkowymi:

e  dlugosc¢ przesta: 4,68 m

e dlugosc¢ catkowita: 10,42 m

e szerokos¢ catkowita: 9,21 m

e szerokos¢ w swietle pod przestem: 3,74 m

e wysoko$¢ w swietle pod przestem: 1,95 m

e rzedna spodu konstrukeji: 146,95 m n.p.m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okres$lenia warunkéw gruntowo—wodnych wykonano cztery otwory badawcze do
glebokosci od 2,0 do 8,0 m.

5.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych

holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane, namutly gliniaste, piaski
srednie pospotki, zwiry.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne.

Uktad w/w osadéw 1 migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuja przekroje zamieszczone
w opinii geotechnicznej.

Str.
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5.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

Wodg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na giebokosci od 0,5 m do 2,5 m w otworach
nr: 1,2,314.

Ponizej gruntéw spoistych napotkano wode, ktora stabilizuje si¢ na poziomie zwierciadta
swobodnego w otworze nr 4.

5.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza si¢, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu znajduje si¢ w opinii geotechniczne;.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przewiduje si¢ budowe nowego mostu w miejscu istniejgcego mostu przeznaczonego do
rozbidrki. Nowy obiekt mostowy zaprojektowano jako most jednoprzestowy o uktadzie ramowym.
Konstrukcje no$ng mostu stanowig prefabrykowane belki typu DS-6 z dostosowana do danego
rozwigzania dtugo$cia, zespolone gora zelbetowa plyta, polaczone z masywnymi Zelbetowymi
podporami skrajnymi posadowionymi posrednio za pomoca pali formowanych w gruncie. Projektuje
si¢ most zelbetowy o rozpigtosci teoretycznej przesta Ly = 4,24 m mierzonej prostopadle do $cian
przyczotkow oraz ,.$wietle” prostopadlym do nurtu rzeki wynoszacym 3,74 m. Na dojazdach do
obiektu zaprojektowano ptyty przejsciowe w celu zniwelowania zmiany sztywnosci podtoza.
Konstrukcje jezdni na obiekcie stanowig mieszanki asfaltowe utozone bezposrednio na izolacji
przeciwwodne] plyty przesta. Na obiekcie zaprojektowano zabezpieczenie ruchu poprzez
barieroporecze stalowe przechodzgce w bariery ochronne na dojazdach.

Na odcinku objetym opracowaniem, po usunigciu istniejagcych warstw oraz wykonaniu robot
rozbiérkowych i rob6t ziemnych zastosowano nastepujace przekroje konstrukcyjne jezdni:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia (pelna konstrukcja na dojazdach)

— mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 o grubosci 25cm,

— warstwa wigzagca AC16W gr. 8 cm,

— warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm,

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Str.
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Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

10.  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia 26.09.2019
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzi¢é
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko §2.1 pkt 32 oraz §3.1 pkt 62 przedsiewziecie
kwalifikuje si¢ do przedsigwzi¢g¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko.
Wobec powyzszego przeprowadzono postepowanie administracyjne zakonczone decyzja
o $srodowiskowych uwarunkowaniach znak 08S.6220.10.2021.DZ.15 z dnia 29 grudnia 2021r.
orzekajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

11. URZADZENIA OBCE

Do obiektu nie planuje si¢ mocowania urzadzen obcych. Sie¢ teletechniczna przeprowadzona
zostanie przez kanaly przepustowe umieszczone w kapie chodnikowej mostu.

12.  UZBROJENIE TERENU

Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego.
Podczas prowadzenia robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu identyfikacji ich
rzeczywistego potozenia oraz zabezpieczy¢ je na czas prowadzenie robot.

12.1. URZADZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

W zakresie kanalizacji sanitarnych 1 deszczowej wystgpujacych w rejonie obiektu nalezy
wykonac ich przebudowe zgodnie z projektem branzowym.

12.2. SIEC TELETECHNICZNA
W zakresie sieci teletechnicznych wykona¢ przebudowg zgodnie z projektem branzowym.
12.3. SIEC GAZOWA

W trakcie realizacji prac zwigzanych z rozbiorka i budowa mostu nie przewiduje si¢
przebudowy istniejacego gazociagu. Istniejacy gazociag przebiega przez rur¢ ostonowa od strony
jeziora. Rura ostonowa wbetonowana jest w podpory istniejacej kiadki dla pieszych, ktore sa
odrebnymi konstrukcjami i nie sg polagczone z podporami mostu. Prace w rejonie podpor ktadki 1
gazociagu nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia.

W celu zniwelowania ewentualnych skutkow zwigzanych z wibracjami przenoszonymi przez
grunt, posadowienie podpdr nowego mostu zostalo zaprojektowane jako posrednie na palach
formowanych w gruncie, co w znacznym stopniu ogranicza wptyw na sie¢ gazowa.

Str.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

13. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Dla przedmiotowego zadania przewidziano catkowite wytaczenie z ruchu odcinka drogi.
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami i zarzadca
drogi. Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu nalezy wykona¢ organizacje¢ ruchu, utrzymac oraz po

zakonczeniu prac zdemontowac.

14. CZESC GRAFICZNA

14.1. SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

14.1.1. PAB-01 Stan istniejacy
14.1.2. PAB-02 Rysunek og6lny

14.1.3. PAB-03 Przekrdj poprzeczny

skala 1:50
skala 1:50, 1:100
skala 1:20

Podpisy projektantow oraz sprawdzajacych do czegsci opisowe]

funkcja

PROJEKTANT

BRANZA MOSTOWA

imi¢ i nazwisko

dr inz. Michat Hirsz

specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

POM/0073/PWOM/10

podpis

SPRAWDZAIJACY

BRANZA MOSTOWA

mgr inz. Lukasz Ktosin

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

POM/0076/PWOM/11

Data: 7 marca 2022r

HTH Michat Hirsz

hthmhirsz@gmail.com

Rozbiorka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G w miejscowosci

Lubiana
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CZESC GRAFICZNA

DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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STAN ISTNIEJACY

skala 1:50

jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

e-mail: hthmhirsz@gmail.com

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

inwestor:

GMINA KOSCIERZYNA

ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G
W miejscowosci tubiana

PAB-1 1:50

branza: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalno$ci mostowej
sprawdzajgcy: Uprawnienia nr POM/0076/PWOM/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. tukasz Ktosin bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j
STAN ISTNIEJACY Marzec

2022
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jednostka projektowa:

HTH Michat Hirsz

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

inwestor:

GMINA KOSCIERZYNA

ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G

W miejscowosci tubiana

branza: stadium projektu:
MOSTOWA PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imig i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant: Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
dr inz. Michat Hirsz bez ograniczen w specjalno$ci mostowej
sprawdzajacy: Uprawnienia nr POM/0076/PWOM/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. tukasz Ktosin bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j
PRZEKROJ POPRZECZNY Marzec

PAB-3 1:20
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