A MAWO-PROJEKT

Adres: tugwatd 14e www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-001 Dywity e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

GMINA STAWIGUDA
UL. OLSZTYNSKA 10

11-034 STAWIGUDA

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi gminnej dla zadania: Budowa ulicy Jakubowej w miejscowosci Bartag.

Nazwa zadania

Budowa ulicy Jakubowej w miejscowosci Bartag.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewddztwa warminisko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiego w  Gminie Stawiguda na dziatkach
nr 275, 210/1, 209/25, 209/4, 208/1, 209/27, 209/6, 209/24, 209/26, 210/2 obreb 0005 Jaroty.
dziatki obejmujace istniejacy pas drogowy: 275, 209/4, 209/6, 209/24 obreb 0005 Jaroty
dziatki do podziatu: 209/27, 209/26, 209/25, 208/1 obreb 0005 Jaroty
dziatki przechodzace na rzecz Gminy Stawiguda po podziale: 209/34, 209/32, 209/30, 208/10 obreb 0005
Jaroty
dziatki z ktérych korzystanie bedzie ograniczone: 210/2 obreb 0005 Jaroty.
dziatki do przejgcia w catosci: 210/15 obreb 0005 Jaroty.

Brania drogowa

AUTORZY PROJEKTU BRANZA SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
T — WAM/0125/PWOD/10 /
mgr inz. Wojciech Rudzki Specjalnos¢ drogowa
SPRAWDZAJACY D/1
— WAM./OOEfB’/POO /15 7, /
mgr inz. Rafat Miksa Specjalnosc drogowa FEn

Data opracowania:

Listopad 2021 r.
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1. Podstawa opracowania
1.1. Projekt opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem;
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
- Katalogu Powtarzalnych Elementdw Drogowych:
- Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych w skali 1:500;
- Norm, przepiséw prawnych, uzgodnier branzowych;
- Wizji w terenie, obserwacji i pomiarach wiasnych;

- Dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme GEOXX z Olsztyna w roku 2010.

2. Celizakres projektu

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest budowa drogi gminnej (ulicy Jakubowej) w miejscowosci Bartag. Projekt
ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej, ktérej celem jest szczegdtowe okreslenie sposobu i
zakresu wykonania omawianej inwestycji przez ustalenie: przebiegu przebudowywanej drogi w planie
sytuacyjnym, konstrukcji i geometrii jezdni, zjazdéw i jednostronnego chodnika, przebiegu kanalizacji

deszczowej oraz okreslenie ilosci robot do wykonania.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robét objetych projektem przewiduje:
- prace przygotowawecze i rozbiorkowe;
- prace zwigzane z wykonaniem robdt ziemnych;
- budowe kanalizacji deszczowej;
- utozenie warstw konstrukcyjnych drogi, zjazdéw, chodnika;
- wykonanie nawierzchni;

- prace wykorczeniowe.

3. Opis stanu istniejgcego terenu

Droga gminna przewidziana do budowy potozona jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie
olsztynskim w Gminie Stawiguda i administrowana jest przez Urzad Gminy w Stawigudzie. Obecnie teren objety
inwestycjg posiada nawierzchnie z ptyt betonowych oraz gruntowa o szerokosci od 2,5m do 5,0m, co umozliwia
dojazd do przyleglych osiedli wielorodzinnych. Teren posiada liczne ubytki oraz znieksztatcenia zaréwno w
profilu podfuznym jak i poprzecznym. Deformacje nawierzchni dwiadczg o utracie noénoéci oraz uniemozliwiajg

prawidtowe odwodnienie terenu oraz jego wymywanie. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg
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powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Na przedmiotowym obszarze wystepuje zieler niska (traﬁy,
krzaki) oraz drzewa. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o tacznej dtugosci okoto 377m.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:

- podziemna sie¢ energetyczna;

- naziemna sie¢ energetyczna;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- podziemna sie¢ teletechniczna w tym zaprojektowany kanat technologiczny;

- podziemna sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji deszczowej;

- kanalizacja kablowa.

4. Rozwigzania projektowe

Przebieg projektowanej trasy zostat dostosowany do przebiegu utwardzonych terendw w stanie istniejgcym.
Budowany odcinek bedzie miat diugo$¢ okoto 377m. Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano
konstrukcjg o nosnosci dla drogi KR3. Ze wzgledu na wystepowanie odcinkowych ztych warunkéw gruntowych,
nalezy projektowang konstrukcje wzmocnié,. W tym celu nalezy zastosowac na catej diugosci geosiatke
komdrkowg wysokosci 12cm w warstwie podbudowy. Projektuje sie wykonanie jezdni z kostki betonowej
grubosci 8cm wraz z wymiana podbudowy. Zaprojektowano drogg o szerokosci od 3,2m do 5,0m, ktdrg naleiy z
obu stron ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowe;j z
oporem C12/15, odpowiednie wbudowanie kraweinikow przedstawiono na przekrojach normalnych.
Zaprojektowane zjazdy w ciggu drogi nalezy réwniez wykonac z kostki betonowe] gruboéci 8cm. Ponadto po
prawej stronie drogi zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.
Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15. Na
budowanej drodze wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych. W ramach planowanej inwestycji
nalezy przeprowadzi¢ wycinke kolidujacych drzew oraz dokonaé pielegnacji pozostatej zieleni poprzez wycinke,
przecinke krzakéw. Przedmiotowa inwestycja zapewni poprawg warunkéw ruchu drogowego, bezpieczeristwo i

poprawe komfortu uczestnikéw ruchu. Zmniejszeniu ulegna réwniez naktady na utrzymanie biezgce drogi.

4.1. Zagospodarowanie terenu pasa drogowego

Przebieg projektowanej inwestycji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, sporzadzonym na

aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowe]j w skali 1:500.

Parametry drogi:

- kategoria drogi -gminna
- klasa techniczna -D
- predkos¢ projektowana -30km/h
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- przekrdéj poprzeczny -2%2,5 — na odcinku 0+000 — 0+150

- szerokosé pasa ruchu - 2,5m - na odcinku 0+000 — 0+150

- przekrdj poprzeczny - 1x3,2 — na odcinku 0+150 — 0+377 (ruch jednokierunkowy)
- szerokos¢ pasa ruchu -3,2m - na odcinku 0+150 - 0+377 (ruch jednokierunkowy)
- kategoria obcigzenia ruchem -KR3

- chodnik -2,0m

- pochylenie skarp nasypu i wykopu - 1:1,5.

4.2. Przekroje i konstrukcje

Projektowane przekroje normalne drogi przedstawiono na rysunku nr 3.

4.2.1.  Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazddw:

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 18cm;

- podbudowa pomocnicza z pospétki stabilizowana geosiatkg komdrkowa wys. 12cm:
- warstwa odsgczajgca z posp6tki wys. 20cm;

- warstwa geotkaniny separacyjno-filtracyjnej 35/35;

- grunt rodzimy.

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

¢ kostka betonowa gr. 8cm;
® podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm;

* podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 20cm.

4.3. Profil podtuzny drogi
Profil podtuzny projektowanej drogi przedstawiono na rysunku nr 2.
Profil podtuzny dostosowano do istniejacego terenu dokenujac niezbednych korekt. Wiadciwe spadki podtuzne
i poprzeczne umozliwig swobodny sptyw wody opadowej i roztopowej z nawierzchni jezdni do projektowanej

kanalizacji deszczowej (szczegdty w tomie 2/2 niniejszej dokumentacji).

4.4. Kolizje
Naziemne elementy uzbrojenia podziemnego zlokalizowane w pasie robot nalezy wyregulowaé pionowo oraz
poziomo do projektowanych nawierzchni. W miejscach krzyzowania sie sieci uzbrojenia terenu z prowadzacymi

robotami, nalezy utozyc rury ostonowe (zgodnie z planem zagospodarowania terenu).
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4.5. Kanat technologiczny
Zaprojektowano kanat technologiczny z rur o srednicy 100mm. Lokalizacje pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu.

4.6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.7. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

4.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Planowana inwestycja nie wptywa w zaden sposéb na $érodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw.

Przewidziano 30 drzew do wycinki.

L.p. Gatunek | L.p. Gatunek
1.| Swierk 16. | Brzoza
2.| Swierk 17. | Brzoza
3.| Klon 18. Brzoza
4. $wierk 19. | Swierk
5.| Klon 20. Brzoza
6.| Swierk 21, Brzoza
7.| Brzoza 22, Brzoza
8.| Brzoza 23. Brzoza
9.| Brzoza 24. | Swierk
10| Swierk 25. | Brzoza
11 Brzoza 26. | Swierk
12| Brzoza 27. | Swierk
13| Brzoza 28. | Swierk
14| Brzoza 29. | Swierk
15 Brzoza 30. Brzoza
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5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci:
- dziatki na ktérych bedg prowadzone roboty, ozn. nr geod. 275, 210/15, 209/25, 209/4, 208/1,
209/27, 209/6, 209/24, 209/26, 210/2 obreb 0005 Jaroty.

6. Warunki geotechniczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holoceriskich nasypdw budowlanych
/nB/, nasypéw niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceriskich gruntéw morenowych /gQp4/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwéch warstw geologicznych. Holoceriskie nasypy
budowlane /nB/ i nasypy niekontrolowane /nN/ z budowane z pospotki i piaskdw drobnoziarnistych - warstwa
geologiczna |. Plejstoceriskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z gruntow spoistych tj. piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych i glin pylastych - warstwa geologiczna II.

W wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci prowadzonego rozpoznania jedynie w otworze nr 2
nawiercono warstwach nasypu niekontrolowanego i gruntéw spoistych morenowych nawiercono saczenia na
gtebokosci od 0,81 2,4 m p.p.t.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne projektowane przedsigwziecie

proponuje sig zaliczyc do | kategorii geotechnicznej w zaleznosci od zatozen projektowych.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z projektantem.

Opracowat:

mgr inz, Wojciech Rudzki
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7. Informacja BIOZ

b MAWO-PROJEKT
Adres: tugwatd 14e www.mawo-projekt.pl tel.: 509 020 193
11-001 Dywity e-mail: mawoprojekt@interia.pl
Inwestor:

GMINA STAWIGUDA
UL. OLSZTYNSKA 10

11-034 STAWIGUDA

INFORMACIA BIOZ

Nazwa zadania

Rozbudowa drogi gminnej dla zadania: Budowa ulicy Jakubowej w miejscowosci Bartag.

INWESTYCJA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE:
wojewddztwa warminsko-mazurskiego, powiatu olsztyriskiegp w Gminie Stawiguda na dziatkach
nr 275, 210/1, 209/25, 209/4, 208/1, 209/27, 209/6, 209/24, 209/26, 210/2 obreb 0005 Jaroty.
dziatki obejmujace istniejacy pas drogowy: 275, 209/4, 209/6, 209/24 obreb 0005 Jaroty
dziatki do podziatu: 209/27, 209/26, 209/25, 208/1 obreb 0005 Jaroty
dziatki przechodzace na rzecz Gminy Stawiguda po podziale: 209/34, 209/32, 208/30, 208/10 obreb 0005
Jaroty
dziatki z ktérych korzystanie bedzie ograniczone: 210/2 obreb 0005 Jaroty.

dziatki do przejecia w catosci: 210/15 obreb 0005 Jaroty.

BRANZA DROGOWA
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7.1. Zakres robét oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegéinych obiektéw
Zakres robot dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

e Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

®  Wykonanie wykopdw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,

e Formowanie i zageszczenie nasypow,

o Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,

e UtoZenie nawierzchni z kostki betonowej,

e Ustawienie znakéw drogowych,

* Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych.

7.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbiérka elementdéw
drogowych oraz utozeniem nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.

7.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

°  Wykonanie wykopdw pod warstwy konstrukcyjne — mozliwoéé przysypania ziemig,

e Roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

e Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwoéé¢ przygniecenia cigzkim elementem prefabrykowanym,

drewnianym,
® Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).
7.4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé z nig pracownikéw. Przed przystapieniem do poszczegdlnych etapdw
robot pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu ogolnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania
zagrozeri i przepiséw BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznoéci stosowania
srodkéw ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wiasciwych
szkoler BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna byé szkolona w wyspecjalizowanych  osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy
wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te

okolicznosé.
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7.5. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadl:u': przy}frac;/
Pracownik swiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zdarzeniu bezposredniego
przetozonego, ktory:

° podejmuje dziafania eliminujace lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystapienia

zagrozenia lub wypadku),

® zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

e informuje niezwtocznie kierownika budowy,

e realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub cigzkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonaé zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy:. Zespot
powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz przyczyne wypadku.
Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu éwiadkdw i poszkodowanego, zbadaniu
sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt
szkolony z przepisow BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie
wiedzy powotanego biegtego w danej dziedzinie.

7.6. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych

przed skutkami zagrozen
Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki stuchu,
rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza
powinna posiadac oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

7.7. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

e specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokonaé przegladu stanowisk pracy wydajac stosowne
zalecenia, posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robdt, ktdre zagrazaja
zyciu lub zdrowiu pracownikdw,

e kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezagco sprawuje nadzér nad prowadzonymi
robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem oséb odpowiedzialnych za wykonanie
spostrzezen,

e kierownicy robot codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajgc ewentualne
zagrozenia.

7.8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania

robét budowlanych
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewnié¢ érodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie.
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W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenoéne #rodia Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem
elektrycznym.
Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP. Do pracy
nalezy dopusci¢ pracownikéw majacych wazne badania lekarskie, wiaéciwe kwalifikacje, ponadto:

e kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozgcy materiaty niebezpieczne - swiadectwa ADR,

e  obstuga urzadzen diwigowych — éwiadectwa UD,

e operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wiagciwe do obstugi odpowiednich

maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych
Prowadzenie robot ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia instalagji
takich jak: elektryczna, wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna. W przypadku ich istnienia nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos$é w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu
instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia
potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40cm powinno odbywac
sig sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ taéma biato-czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajduja sig inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o
wysokosci 1,10m ponad terenem w odlegtoéci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu lub klina odtamu
gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu
urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac sig w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego
sprzetu. Ruch srodkdw transportowych przy wykopach powinien odbywac sig poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy i poruszajgcych sie drogami publicznymi nalezy umyé
kota lub w inny sposéb skutecznie je oczysicié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu robdt
ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pracach
koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sig nawisow. Kierowca samochodu, na ktory
tadowany jest urobek powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a

koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty brukarskie

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowaé szczegélna ostroznoéé przy transporcie palet kostki
brukowej. Narzgdzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej i zabezpieczen przed
porazeniem pradem. Wyniki powinny byé notowane, a przechowywane u kierownika budowy. Wszystkie
maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc, powinny
by stosowane wyfacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane wyfacznie przez przeszkolone

osoby.
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Sposéb bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu

zadaniu transportowi
Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczna i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio
oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Czgsci maszyn i urzadzer bedace w ruchu nalezy
zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania i
czyszczenia maszyn i urzadzen bedjcych w ruchu. Zabrania sig oczyszczania maszyn i urzadzed benzyna
etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia porazenia
obstugi pragdem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym mogg
byl dokonywane wylgcznie po odfaczeniu rédta zasilania. Zabrania sig uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych maszyn i urzadzed. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczyé
przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé, powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

7.9. Sposoby bezpiecznego wykonywania robét w okresie zimowym.
Przy prowadzeniu robSt w okresie zimowym nalezy wyposazyé pracownikéw w cieptg odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewnic ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczyd przed poslizgiem.

7.10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia

Cafosc robét budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wijeZdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystapic
zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze,
tablice informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
i Policje projektem organizacji ruchu.

7.11. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, kraweiniki betonowe, obrzeza betonowe powinny byé
sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo réwniez sktadowane powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatow budowlanych.

7.12. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi
Maszyny, narzedzia i sprzgt muszg spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdinosci muszg by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczeristwa muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnoéci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet,
ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a s3 eksploatowane na budowie, powinny posiadaé¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry,
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takie jak dopuszczalny udiwig, nosnosé, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaty i v@rainy napis.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci techniczne] i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb
nie nalezacych do obstugi. Urzgdzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja
producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet
przeciwpozarowy — gasnice, urzgdzenia sygnalizujace - ,koguty” i diwiekowe np. cofania oraz tgczno$é
telefoniczng komdrkowg w tym zestawy gtosnoméwiace w samochodach.

7.13. Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczng. Dopuszcza sie
motzliwos¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazyc w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym
wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

7.14. Odziez i sprzet ochronny

Statych pracownikow obstugujacych sprzet, kierowcdw, sprawujgcy nadzor wyposazyé w odziez i obuwie
ochronne. Wszyscy pracownicy musza mieé odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, szczegdlnie
rygorystycznie egzekwowac uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskéw
ochronnych przy robotach zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

7.15. Ochrona srodowiska naturalnego

Nalezy przestrzegac realizacji wymogdéw gwarantujacych zachowanie przepisdéw o ochronie $rodowiska
naturalnego, zwtaszcza poprzez:

® zagwarantowanie odprowadzenia odpadéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania bad?
neutralizacji (np. przepracowanych olei, smardw itp.),

e przechowywania materiatéw szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i érodowiska w odpowiednio
wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych zbiornikach i naczyniach, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwoéci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

° zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno- sanitarnych (WC, TOY-TQY).

7.16. Naleiy przestrzegac nastepujgcych przepiséw:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych dotyczace bezpieczeristwa i higieny

zawodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbidrkowych z dnia 28 marca 1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogdlnych przepiséw w sprawie

bezpieczefstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzeénia 1997r.

7.17. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbiorow oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia

inwestycyjnego powinny znajdowadé sie w biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycja.
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7.18. Lista pozycji krytycznych dla BHP

Nie dotyczy.
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