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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem

e  Obowigzujgce normy i przepisy

o Wizja w terenie

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089,
1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290 z 2018 r. poz. 9),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15.07.2019 1. (Dz. U. z 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub
roztopowych do wad lub do urzadzen wodnych

e Podrecznik ,Odwodnienie drég” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydziat Komunikacii i Lacznosci sp.

Z 0.0.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Jakubowej w gminie Stawiguda.

3. Kody robot

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania Sciekow
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

4. Obszar oddziatywania inwestycji
Projektowana inwestycja swoim zasiggiem oddziatywania dotyczyC begdzie tylko dziatek przez, ktore bedzie
przebiegac.
Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bgdzie miato migjsce przy budowie projektowanej kanalizacji.
Przy eksploatacji oddzialywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wiascicieli ww. nieruchomosci.
Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:
- Norma PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)
- Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 . poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281)

- Ustawg z dn. 03.10.20108 r. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
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ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2016.353 jt.zezm)

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigt mogacych znaczaco
oddziatywac na rodowisko (Dz. U. 2016.71 .t.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. z 2017 r., poz. 15666 2180),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089, 1529,
1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290 z 2018 1. poz. 9),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15.07.2019 . (Dz. U.z2019 poz. 1311)
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speinié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub

do urzadzen wodnych

5. Dane ogdine
Obszar, na ktorym zlokalizowane bedg sieci nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

Dziafki nie znajdujg sie w granicach terenu gormiczego.

6. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko.

Uzytkowanie urzadzen nie spowoduje zatem przekroczenia zadnego z parametrow dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywan na $rodowisko - wrecz przeciwnie spowoduje ich zmniejszenie.

Inwestyja nie stanowi rowniez zrodta ucigzliwych lub szkodliwych odpadow, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
$rodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki. Nie pogarsza rowniez warunkow uzytkowani terenow
sgsiadujacych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu, wibracji o natezeniu oddziatujacym
szkodliwie na srodowisko, zdrowie ludzi, otaczajace obiekty budowlane. Nie powoduje rowniez powstawania
promieniowania niejonizujgcego, emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych

zapachow.

7. Stan istniejacy i projektowany
Droga gminna przewidziana do budowy pofozona jest w wojewddztwie warminisko-mazurskim, powiecie
olsztyniskim w Gminie Stawiguda i administrowana jest przez Urzad Gminy w Stawigudzie. Obecnie teren
objety inwestycja posiada nawierzchnie z plyt betonowych oraz gruntowg o szerokosci od 2,5m do 5,0m co
umozliwia dojazd do przylegtych osiedli wielorodzinnych. Teren posiada liczne ubytki oraz znieksztatcenia
zarowno w profilu podtuznym jak i poprzecznym. Deformacije nawierzchni $wiadcza o utracie nognosci oraz
uniemozliwiajg prawidtowe odwodnienie terenu oraz jego wymywanie. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sa powierzchniowo na tereny biologicznie czynne. Na przedmiotowym obszarze wystepuje
zielen niska (trawy, krzaki) oraz drzewa. Zakres inwestycji obejmuje odcinek o tacznej dtugosci okoto 377m.

Do infrastruktury technicznej usytuowanej w pasie drogowym nalezy:



e podziemna sie¢ energetyczna,

e naziemna sie¢ energetyczna,

o sie¢ kanalizacji sanitarngj,

e podziemna sie¢ teletechniczna w tym zaprojektowany kanat technologiczny,

e podziemna sie¢ wodociggowa.

¢ siec kanalizacji deszczowej

e kanalizacja kablowa
Przebieg projektowanej trasy zostat dostosowany do przebiegu utwardzonych terenow w stanie istniejgcym.
Budowany odcinek bedzie miat diugo$¢ okoto 377m. Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano
konstrukcje o no$nosci dla drogi KR3. Ze wzgledu na wystepowanie odcinkowych ztych warunkow
gruntowych, nalezy projektowang konstrukcje wzmocni¢. W tym celu nalezy zastosowac na catej dtugosci
geosiatke komorkowa wysokosci 12cm w warstwie podbudowy. Projektuje sig wykonanie jezdni z kostki
betonowej grubosci 8cm wraz z wymiang podbudowy. Zaprojektowano droge o szeroko$ci 3,2-5,0m, ktorg
nalezy z obu stron ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na fawie
betonowej z oporem C12/15, odpowiednie wbudowanie krawgznikoéw przedstawiono na przekrojach
normalnych. Zaprojektowane zjazdy w ciggu drogi nalezy réwniez wykonac z kostki betonowej grubosci 8cm.
Ponadto po prawej stronie drogi zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 8cm. Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem
C12/15. Na budowanej drodze wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji
deszczowe] poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych. W ramach
planowanej inwestycji nalezy przeprowadzié wycinke kolidujacych drzew oraz dokona pielegnacii pozostatej
zieleni poprzez wycinke, przecinke krzakdw. Przedmiotowa inwestycja zapewni poprawe warunkow ruchu
drogowego, bezpieczeristwo i poprawe komfortu uczestnikow ruchu. Zmniejszeniu ulegng rowniez naktady

na utrzymanie biezace drogi.



8. KANALIZACJA DESZCZOWA

8.1 Stan projektowany
Obecnie pas drogowy na rozpatrywanym odcinku nie posiada odwodnienia. Na poczatku opracowania przebiega

kolektor istniejacy kd500/800. Przewidziano wiaczenie do kolektora istniejacego poprzez naktadke siodiows dla
pojedynczego wpustu deszczowego oraz do studni o rzednych 129,07/125,36 dla projektowanego kanatu kd 400

8.2 Metodologia obliczer
Objgtosé wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):

Qra= 2Fiq Wig [dm¥s]

gdzie: Fi ~ powierzchnia zlewni [ha]
q - natezenie deszczu nawalnego [dm¥s-ha] = 180 I/s
Wi - wspbiczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wspotczynnik opdznienia sptywu

W — wspdiczynnik splywu powierzchniowego

wspoiczynniki splywow dla terendw utwardzonych: y - 0,95

@ — wspolczynnik opdznienia sphywu

Wspdtczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanalowa, Wartos¢
wspdiczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzor uwzgledniajgc rownomiemy ksztatt zlewni i jej umiarkowane
nachylenie. Dla zlewni o F<1 ha wspdtezynnik ¢ = 1,0. Wartosé n = 48,

1
- F]fn

Przeptyw nominalny Quom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm3/sha;

2

Qnom = Fz * gm-y [dm?/s]
F. — powierzchnia zredukowana

Przeplyw godzinowy maksymalny Qunax Obliczamy przyjmujac czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut
deszczu miarodajnego:

Qhmax= {Qmax *15:60+ Qrom +45-60)/1000 [m3/h]
Przeplyw dobowy $redni Qswey Obliczamy dzielac odptyw roczny maksymainy przez 365 dni:

Q&= Qroczne max/365 [M3/d]
Przeptyw maksymalny roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnig zredukowang i mnozymy ja przez sume
opadow rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne max = 2F *10000-595/1000 [m3/rok]
Objetosc deszczu przy zalozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:

Qusminut = Qmax +15-60/1000 [m?]



8.3 Obliczenia zlewni

Przeptyw maksymalny Qmax q F Y
Ifs If's*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 45,4 180 0,280 0,9
45,4 0,280
Przeplyw nominalny Qnom q F y
Ifs l/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 3,8 15 0,280 0,9
3,8 0,280
Przeplyw $redni roczny m?/rok 14994
Przeptyw dobowy $redni m®/d 10,0

8.4 Okreslenie jako$ci wod
Wody opadowe odprowadzone do odbiomika musza spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 1. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.
Normy wynoszg;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm?

— weglowodory rapopochodne < 15 mg /dm?
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancii ekstrahujgcych sig eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktorych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujacych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktora norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen ekologicznych
- przyjeto, iz stezenie weglowodordw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy
proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Wartoéci weglowodoréw ropopochodnych w splywach opadowych nie przekrocza (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 10 ty$. pojazdéw na dobe):
[15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujgc obliczenia dla
stezenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na
urzadzeniach.
Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efekidw czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwéch i

wiekszej licznie urzadzen podczyszczajgcych oblicza sig z nastepujacego wzoru:

Nzog 2 1= (1M 1)x (1-m2) x (1-m3) ... * (1-mn)



Majac na uwadze zalozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
czgsc¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
Zatem skuteczno$c systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw=1-(1-30%) x (1-40%) = 58%

Prognoza wielko$¢ stezer zawiesiny ogélnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogdinej w sptywach z jezdni 556
[mgldm?]
taczna skuteczno$t podczyszczania
58%
w istniejacych obiektach [%]
Stezenie zawiesiny ogdinej w wodach odprowadzanych -
do odbiomnika [mg/dm?] '

Jako$¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, Ze sa speinione warunki odprowadzania
wod opadowych do odbiornika.

8.5 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Rurociggi

Projektuje sig kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych wykonanych z polipropylenu PP-B o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 w szeregach wymiarowych DN/OD od 200 mm do 630 mm. Rury o konstrukcji
strukturalnej z wewnetrzna $ciankq gtadka i profilowang, (korugowana) Scianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw.
typ B, polgczone z kielichem wiryskowym poprzez zgrzew rotacyjny.

Rury faczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajace wstawiane w ostatnim
wgtebieniu pomigdzy karbami.

Kielichy rur DN/OD powinny umozliwia¢ taczenie z bosymi koricami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierscieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajaca ja
przed wywinieciem.

Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne z krggéw betonowych z betonu klasy min.
C35/45, wodoszczelnosci W-10, nasiakliwosci <5% | mrozoodpornosci F150, faczonych na uszczelki gumowe jako
catkowicie szczelne. Studnie osadnikowe bez kinet kierunkowych, z osadnikiem gtebokosci 0,5 m zabezpieczonym
powloka z zywicy epoksydowej. Dno studni posadowié na podbudowie z betonu min. C8/10 gr. 15 cm. Kregi studni,
dennice, osadniki wyposazone w fabrycznie zamontowane stopnie zlazowe w otulinie koloru jaskrawo-zéttego zgodne
z norma PN-EN 13101:2005. Gérna powierzchnia stopnia powinna by€ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.
Na studniach stosowaC wlazy z Zeliwa szarego DN60O, klasy D400 z pokrywa luzna uzebrowang oraz korpusem
petnym o wysokosci H=150 mm i zewnetrznym wymiarem podstawy korpusu — stopa dn760 mm. Powierzchnia styku
pokrywy z korpusem powinna zosta¢ poddana obrobce skrawaniem w celu osiagnigcia idealnego styku. Glebokosé
posadowienia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Waga kompletnego wiazu kanalizacyjnego > 90kg. Nie dopuszcza sie

stosowania wlazéw na zawiasie.



Regulacje wlazéw wykona¢ za pomocg pierScieni wyrownawczych z betonu. Stosowa¢ maksymalnie do trzech
pierécieni. Maksymalna faczna wysoko$¢ nadbudowy pierscieni regulacyjnych nie moze przekroczy¢ 30 cm. Dla
wiekszej wysokosci nabudowa¢ dodatkowy krag. Laczenie piercieni oraz wiazu nalezy wykonac za pomoca wysokie]
klasy wodoszczelnej zaprawy cementowej przeznaczonej do tego typu prac. Maksymalna grubos¢ zaprawy pomiedzy
pierscieniami 10 mm. Niedopuszczalne jest stosowanie kostek betonowych, cegief oraz podktadanie przedmiotow
pomiedzy warstwy zaprawy miedzy pier§cieniami.

W terenach zielonych wiazy studzienne nalezy wynies¢ ponad poziom terenu o 8 cm i otoczy€ pierScieniem z betonu
kiasy C16/20 szerokosci 30 cm.

W jezdni stosowaé pierécienie odciazajace pod piyta pokrywowa lub monolityczne odlewy w ksztalcie piercienia
odciazajacego i pokrywy. Pod pierécieniem odcigzajacym wykonac podbudowe betonowa.

Przejécia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne, 1j. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkcji tych studni.

Przy roznicy wysokosciowej faczonych w studni kanatdw powyzej 50 cm wykona¢ podtaczenie kanatu potozonego
wyzej poprzez kaskade zewnetrzng - dotyczy kanatu gtownego. Srednica kaskady zewnetrznej zgodna ze $rednica
podigczanego kanatu. Wiot z kaskady wyprowadzi¢ do poziomu kanaly potozonego nizej. Dopuszcza sig podigczenie
kaskady do 5 cm powyzej kanalu potozonego nizej.

Studnie wpustowe

Wpusty uliczne zeliwne montowac na prefabrykowanych studzienkach z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnosci
W-8, nasiakliwosci < 5% i mrozoodpornosci F150 o $rednicy wewnetrznej dn500 z osadnikiem o glebokosci 1,0 m,
posadowionych na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm. Zwiericzenie wpustu krata zeliwng montowana na podstawie
(ptycie) zelbetowej gr. min. 150 mm z odpowiednim otworem oraz pierscieniach odcigzajacych o srednicy zewngtrznej
min. 970 mm i gr. min. 150 mm. Dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanej ptyty odcigzajacej.

Kraty wpustow ulicznych wykonane z zeliwa szarego zgodnie z PN-EN 124:2000, rozmiar 600x400 mm, wysokosc
min. H=150 mm, z lita powierzchnig noéna komnierza, z uchylnym rusztem na zawiasie, ryglowane antywtamaniowo.
Gleboko$¢ osadzenia kraty w korpusie min. 75 mm, powierzchnia styku kraty z korpusem poddawana obrobce
skrawaniem,

Regulacja wysokosci krat wpustéw za pomocg odpowiedniego posadowienia betonowego zwiericzenia z odciazeniem
— nie dopuszcza sie regulacji za pomoca podmurowania kraty. Poziom gornej powierzchni kraty po montazu winien
byé nizszy o ok. 1-1,5 cm od poziomu otaczajacej go nawierzehni.

Probe szczelnoéci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzic w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
norma PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Dla przytaczenia przykanalikow bezposrednio do kanafu giownego zastosowaé przylgcza siodlowe z przegubem
kulowym zapewniajacym tolerancje od 0° do 11°. Przytacza siodtowe wykonane z tworzywa sztucznego montowane
poprzez przyklejenie lub przykrecane.

Przykanaliki od wpustow deszczowych, dla ktorych podiaczen do kanatu gtéwnego réznica wysoko$ci jest wigksza niz

1,0 m nalezy wiaczy¢ z zastosowaniem kaskady.



9. ROBOTY ZIEMNE
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczaé roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonat recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ w zabezpieczeniu z szalunkow
stalowych. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potgczen wykonywanych w wykopie
nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich $rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie
oczyscic z kamieni, korzeni i podobnych czesci stalych oraz zniwelowaé, Nastgpnie nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa o grubosci min. 20 cm, a nad przewodem obsypkg o grubosci min. 30 cm. Powyzsze grubosci maja
zastosowanie zaréwno dla rur z tworzywa sztucznego jak i betonowych. Podsypke i obsypke 30 cm ponad wierzch
rury wykona¢ piaskiem dowiezionym bez kamieni itd. Materiat na podsypke nie powinien zawiera czastek o wymiarach
powyzej 1,50 mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawieraé ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju
podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnoéci gruntu
rodzimego. Po oczyszezeniu | wyréwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozyé przewod.
Dopuszcza sig stosowanie gruntu rodzimego — piaskowego pod warunkiem uzyskania podanych powyzej parametrow
i akceptacji Inspektora Nadzoru.
Studnie posadowi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8.6.
Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia sieci kanalizacyjne;.
Zageszczenie wykopow
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace
minimainej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$é Is
Gérna warstwa o gruboéci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescic do wartoci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Wytyczne realizacji:
= Wykopy wykonywa¢ w umocnieniach, szalunkach przestawnych zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-EN
1610
®  Przy montazu studzienek zachowat przestrzen robocza 0,5 m pomiedzy obudowa, a $ciang studni
* Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu powinny wystawaé co najmniej 0,15m ponad
poziom przylegajacego terenu
= Podczas wykonywania robét ziemnych do obowigzkow wykonawcy nalezy zabezpieczenie dojsé
do wszystkich budynkéw, przystankow oraz wykonanie bezpiecznych przej$c (zaopatrzonych np. w porgcze)

na skrzyzowaniach ulic. Przed przystapieniem do organizacji robot zwigzanych z budowa kanalow nalezy
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uwzgledni¢ fakt, ze te roboty wymagaja niekiedy duzej powierzchni ulicy (wspomniane powyzej przejscia,
powierzchnia dla umieszczenia odkfadu gruntu)

Otwarte wykopy musza zosta¢ ogrodzone, a studnie dodatkowo zakryte celem unikniecia wypadkow

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
Zachowact szczegdlna ostroznosc przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopGw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacije trasy i rzednych ulozenia rurociagow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy naprawic uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable trakiowaé jako czynne powiadamiajgc o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacii.

UWAGA:
W miejscach wykonywania wykopow otwartych nalezy wykona¢ obudowy szczelne wykopow z przebiciem warstwy

gruntow

nieprzepuszczalnych ponizej posadowienia kolektora lub obiekiu na gteboko$¢ min. 2,0 m. Zapewni to

stateczno$é dna wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na terenach przylegtych.

W PRZ

YPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WYKOPOW NALEZY

WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP LUB ODWODNIC WYKOP DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.

10. Uzbrojenie istniejace pozostawione do uzytkowania

Wiazy studni istniejacych kanalizacji deszczowej nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowane] niwelety z

zastosowaniem pierscieni dystansowych betonowych.

UWAGI:
1.

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig nalezy zamontowaé rury ostonowe
W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy¢ i
wykonywat jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.
Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i adbioru
i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".
Mijania poszczegdinych urzadzen i sieci dokonaé w obecnosci ich przedstawiciel. Zglosic zamiar
wykonywania robét z 7-dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
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10.

1

12.

13.
14,

15.

16.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zakiad Geodezji rurociagi nalezy zasypat recznie do
wysakosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Calo$¢ robot wykonat zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. |
Instalacje Sanitame i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodniong przez ZWiK
Dokumentacjg Projektowg

Przed rozpoczgciem robét nalezy powiadomi¢ odpowiednich gestorow sieci zgodnie z protokotem ZUD oraz
dokonat pisemnego powiadomienia Urzedu Gminy w Stawigudzie o rozpoczeciu robdt objetych uzgodnionym
projektem

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzgodnié wykaz materiatow do zastosowania — uzyskac pozytywna opinig
Urzedu Gminy w Stawigudzie oraz finalng akceptacje Inspektora Nadzoru

Zmiany materiatowe na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnié z Urzgdu Gminy w Stawigudzie

Podczas realizacji nalezy przedstawia¢é ustanowionemu nadzorowi robét (Inspektorowi Nadzoru lub
Przedstawicielowi Urzedu Gminy w Stawigudzie) do odbioru technicznego poszczegoine fazy robét, np.:

- roboty zanikowe przed zakryciem, wykonanie fundamentow, warstwy ochronnej rurociagow, zabezpieczenia
antykorozyjnego, itp.

- wykonanie niezbgdnych badar i sprawdzen, m. in. prob szczelnosci, plukania sieci i wykonania inspekcii
TV, badan zageszczenia gruntu nad rurociggami

Do odbioru technicznego i przed przekazaniem obiektu do uzytkowania Wykonawca winien oczyscic
wykonane kanaly | osadniki z zanieczyszczer naniesionych w trakcie prowadzenia robét

Inwentaryzacje geodezyjna wykonanych sieci nalezy wykonat na otwartym wykopie.

.

pracowat:

mgr in7(. rtosz Szewczyk
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Réwnowazno$¢ rozwiagzan .

W celu zapewnienia zgodnoéci projekiu jake przedmiotu zamowienia z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych art. 29 ust. 3, w sytuacji jezeli w projekcie zawarte informacje w zakresie: przyjetych technologii
wykonania robdt, rozwigzan technicznych, doboru materialow i urzadzen, ponadto uzytych okrelen, nazw Iub
parametrow materiatow | urzadzeh wskazywalyby na okreslonego producenta, wykonawce lub dostawce
stwierdza sie, ze materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okre$lajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé zaprojektowane materiaty lub urzadzenia. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowig wylacznie wzorzec jakoSciowy w zatoZeniach
projektowych. Pod pojeciem /minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe/ nalezy rozumie¢ wymagania
dotyczace materiatow lub urzadzen zawarte w ogélnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentow. Postugiwanie sig nazwami producentow/produkiow ma wytacznie charakter przyktadowy. W projekcie,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza sie jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu.

W takim przypadku autor projektu wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygadniajacych te materiaty z
parametrami nie gorszymi od zaprojektowanych.

Kazda ewentualna zamiana materiatufurzadzenia musi zosta¢ zatwierdzona przez autora projektu,

Autor projektu nie odpowiada za prawidiowe funkcjonowanie urzadzen w przypadku zastosowania rozwigzan

alternatywnych - innych niz zatozono w dokumentacji projektowej - bez stosownego uzgodnienia.
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11. INFORMACJA BIOZ
Ponizej zawarto informacje niezbgdne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwiazanych z budowa sieci sanitarnych podziemnych.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:

1. wtrakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) Iub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochionnosé planowanych robét bedzie przekraczaé 500
osobadni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegGlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 X

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacii
inwestycii.

11.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowe.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

prace przygotowawcze;

prace ziemne, tj.. usunigcie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;,

prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggéw, posadowienie studni

prace towarzyszace i porzadkowe:
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11.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowane] inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i malej architektury:

obiekty liniowe, tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie kablowe napowietrzne i

podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

11.3 WYKAZ ELEMENTOW}.’AGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem

11.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,

ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI

PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej

niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych cianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m | NIE DOTYCZY
Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych HERelTer
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smiglowcow DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementdw konstrukeyjnych obiektéw mostowych DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczétki, filary, pylony) | DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:

3,0m dla linii o napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o napigciu znamicnowym > 1kv i <18ky noTvezyY
10,0m dla linii o napigciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY
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ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |

ZDROWIU LUDZI
Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych

Y polegaja p wyl y jacy NIE DOTYCZY
azbest
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy

NIE DOTYCZY

technologiczne z uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH
LINII KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
o o o _ NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dia linii o napigciu znamionowym =110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow
y\nlly- g _ k JP ene NIE DOTYCZY
mniejszej niz 156m dla linii o napigciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
yInej | jace| ying I urzg gety DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
, , NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod woda NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych DOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokos$ci pietrzenia >1,0
yp przy pigirzacy € przy wy PIg NIE DOTYCZY
m
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanafach, wnetrzach urzadzen technicznych iw
. . , DOTYCZY
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami:
YQ.YV prze| qgow pod p DOTYCZY
tunelowg, przecisku lub podobnymi
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ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu DOTYCZY

| Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
] o NIE DOTYCZY
istniejacych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

11:5 .SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, a takze prowadzié

instruktaz pracownikow w zakresie robét stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sig odbywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robot szczegoinie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac

. stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

e funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

e wykorzystanie srodkow ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), $rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), Srodki ochrony koficzyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

e okreslenie procedur postgpowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materialéw agresywnych,
srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

o stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0s0b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne].
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11.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowa plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

e miejsce skfadowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

e zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i
budowlanych przed mozliwoscia stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

e zapewnic przejScie dla przechodniow i utrzymania ruchu kolowego w bezpiecznej odleglosci od
prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,

e prace rozbibrkowe | budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

o W frakcie trwania rob6t kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetniat je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

e kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sig
pojazdow budowy,

e zapewni¢ facznost telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badZ innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

e zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,

e wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

e zatrudnia¢ wytacznie pracownikow kidrzy:

a) posiadaja wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dia danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

b) wykonujgc prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
beda wykonywat prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzeénia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

e zapewnic $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw; odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rgkawice ochronne), $rodki ochrony twarzy
i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwrci¢ szczegding uwage na ponizsze zagadnienia:

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentagji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach

administracyjnych.
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Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych i budowlanych w bezpo$red nim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od sieci, w jakiej] moga by¢
prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robdt. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacii
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywaé detektoréw stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy
przeprowadzac recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robdt.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopbw nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniul.,

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna, i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0sob

w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robot montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosié na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonaé ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé
prawidlowos$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okre$li¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem indywidualnych $rodkow ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbgdnych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,
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dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotow z kontroli zewnetrznych | wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.

-

Opracowat

mgrinz. Bartosz Szewczyk
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
QOlsztyn, 20.10.2019 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz.

1409 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,Budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ciagu ulic Pitsudskiego i Zwierzynieckiej

w Skierniewicach” jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
)l
do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna | mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0023/PO0S/08 \
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | sanitarna | mgrinz. Grzegorz Kowalewski w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08
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Zatgcznik nr 1

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTOROW PROJEKTU

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Otlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, Inzynlerdw budownictwa oraz urbanistéw /DzU. z 2001 r. Nr § poz. 42, 2¢ zm./, art, 12 vst. 3,
art13 ust, 1 pkt I, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fiekst jednoliny
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz, 1118 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego Aj. Dz.U. z 2000 v, Nr 98, poz.107] ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOW] SZEWCZYKQWI
magistrowd infynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjncj
wzakresic sieci, instalacji | nrzadzen cleploych, wentylacyfnych, gazowych,
wodociggowych | kanalizacyjnych,
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 §4 Kpa odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie ;

1. Zgodoie z ant. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlanc - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwmego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zatwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim lerminem wainodci,

2. Od decyzjl ninicjszej shery odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirske-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

SKiad orzekajacy OKXK;

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski '@k
2. in2, Janusz Palmowski Vg \
3. mgrinz. Sylwester Ruczkien Q\

\

PRO TANT

ZA 2GODNoS¢
Z ORYGINALEN,  ™oriff. Bertosz Szowczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazmniony jest:

L Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nt 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych
urzgdzen w projekeie budowlanym.

II. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, vprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

muje;
trpemt PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE) RGMTSY) KL smfxcv.wu
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okregowa Rada Izby mgr inz. An &.\m,}fm, ki
3‘ ?éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. fa

ZA ZGODNOSC
27 ORYGINALEM
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WARMINSKO-MAZURSKA

Yy OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
3 OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
'Trr 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1.
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust1 pit 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierbw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm/, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aj. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Minjstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. W sprawie samodzielnych funkcji
technicanych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
_ nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
ur. dniz 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0S/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed cieplnych, wemtylacyjuych, gazowych,
wodeciggowych i kanalizacyinych.

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zalaes nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie : ;

1. Zgodoie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzor Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreélonym w nim terminemn waznoéci,

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Warmirnsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inZ Andrzej Stasiorowski ,~ ’
ZA ZGODNOZC 2. inz. Janusz Palmowski S -
Z ORYGINAY T
itz

3. mgrinz. Sylwester Raczki

ROJ ANT

i ‘n+/Ba Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazuiony jest:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski
14-100 Ostréds, ul. Cicha 23 OKHEGOWEJQ.I‘KWALIFIKMIYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby —_
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ’ mgr inz. Andryéi S&ksiomwski
4. a/a .

ZA ZGODNOSC I
Z ORYGINALEN: o g

PR KTANT

Srewczyk
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