STUDNIA Z OSADNIKIEM 0,5m - LOKALIZACJA
W JEZDNI
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1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm

2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 15 cm

3. Dennica z kineta monolityczng. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozageszczalnego SCC
wraz z otworami - wysoko$é 1,0 m z osadnikiem gt 0,5 m

4. Przejécia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w
cianie dennicy lub gniazda na rurg z uszczelkg na bosym koricu

5. Polgczenie elementéw studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

6. Kregi betonowe wibroprasowane

7. Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane w zakiadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzeri stalowy w otulinie
tworzywowe]j wg PN-EN13101:2004

8. Pokrywa odciazajgca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia
odcigzajgcego i pokrywy, alternatywnie pokrywa+pier§cieri odcigzajgcy

9. Pierécienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

10. Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luxny

11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozycji XAZ oraz XA3

12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze $ciang studni

UWAGA:

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004

Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelno$é min. W6, mrozoodpornosé F150, nasigkliwos¢ do
6%.

UWAGA:

Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewnia¢ usytuowanie wiazéw w osi pasa ruchu
jezdni.

STUDNIA Z OSADNIKIEM 0,5m - LOKALIZACJA W CHODNIKU WEACZENIE POPRZEZ KASKADE - LOKALIZACJA W JEZDN]
DROGI GMINNEJ, DOJAZOWEJ | W TERENIE ZIELONYM
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