KSZTALTKA SIODLOWA Z PRZEGUBEM
KULOWYM 0-11°
KANAL. DESZCZOWY

ZASADY MONTAZU:

WCINKA MUSI BYC WYKONANA MOZLIWIE WYSOKO,
POWYZEJ POZIOMU WODY

KAT WCINKI POWINIEN MIESCIC SIE MIEDZY
45°-90°(ZALECANE 60°)

OTWOR W KOLEKTORZE WYKONAC WIERTNICA -

WYMIAR ZGODNY Z INSTRUKCJA MONTAZU
DOtACZONA DO KSZTALTKI)

DLA RUR BETONOWYCH | ZELBETOWYCH
PRZYLACZE UMIESCIC W OTWORZE | WYPELNIC
SZCZELINE ZYWICA ROZPREZNA, A NASTEPNIE
DOKRECIC ZAKRETKE (RYSUNEK A)

DLA RUR PP, PVC WLOZYC KSZTALTKE DO OTWORU
| DOKRECIC NAKRETKE (RYSUNEK B)

Branza: MAWO- PROJEKT AMAWO-PROJEKT
SANITARNA ul. Poranna 8¢/13, 11-041 Olsztyn
Rysunek Podiaczenle do stn. kolektora kanalizac]i deszezowe] | skala n/s

B CEITWIZ VT TS L4 TV Rrd 7 bl " £ O
Zadanie Budowa ulicy Jakubowej w miejscowoéci Bartag - kenalizacjs deszczowa
Lokalizacja Bartag, ul. Jakubowa
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