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Oznaczenia:
IPV - Falownik PV 50kWp zainstalowany w przedsionku wejścia na dach - III Piętro

Panel fotowoltaiczny PV 550Wp

Uwagi
Konstrukcja wsporcza siłowni PV - system montowany do dachu

LSW1/2/3 - uziemiona lokalna szyna wyrównawcza

Do uziemionych lokalnych szyn wyrównawczych LSW1/2/3 podłączać konstukcje wsporcze

Wykonać na dachu nową instalację odromową

Zwód poziomy instalacji odgromowej FeZn fi 8mm

Zwód pionowy nieizolowany o wysokości podanej na planie /ochrona siłowni PV/

 paneli PV przewodem LGYżo16mm2

OP Optymalizator mocy paneli 1100W

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA
RYSUNKU:
STUDIUM:
PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA:

BUDOWA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68, 26-600 RADOM
26-600 Radom, DZ. NR 23/8, 
JEDN. EWID. 146301_1 M.Radom, 
OBRĘB 0041 SRÓDMIEŚCIE 1, ARK. 41

PROJEKT WYKONAWCZY

WIDOK DACHU / PLAN INSTALACJI PV

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:

1
Skala: 100

DATA:  05.2023r.

MGR INŻ. MARIAN SZPINDOR
UPR BUD. NR BUA-III-8386/9/89
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY
ELEKTRYCZNA:

MGR INŻ. TOMASZ TRZOSEK
UPR BUD. NR MAZ/00630/PBE/16
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania

Układ sieci: TN-C-S

MGProjekt M.Szpindor
UL.Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom

Tel. 509 294 079 mailto: biuro@mgprojekt.radom.pl
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2x(5xYKY 1x35mm2)
z III piętra

RGNN
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RPV-NN

5xYKY 1x70mm2

H=2,50m
IPV1

RPV1-DC

IPV2 RPV2-DC

2x(5xYKY 1x35mm2)

2x(5xYKY 1x35mm2)
do piwnicy do pom. RGNN

RPV-AC

RPV2-AC

Kanał instalacyjny
110x60mm NRO

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA
RYSUNKU:
STUDIUM:
PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA:

BUDOWA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68, 26-600 RADOM
26-600 Radom, DZ. NR 23/8, 
JEDN. EWID. 146301_1 M.Radom, 
OBRĘB 0041 SRÓDMIEŚCIE 1, ARK. 41

PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN INSTALACJI PV - Piwnica

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:

2
Skala: 100

DATA:  17.05.2023r.

MGR INŻ. MARIAN SZPINDOR
UPR BUD. NR BUA-III-8386/9/89
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY
ELEKTRYCZNA:

MGR INŻ. TOMASZ TRZOSEK
UPR BUD. NR MAZ/00630/PBE/16
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

Oznaczenia:

RGNN - Rozdzielnica główna niskiego napięcia - parter
RPV-NN - Rozdzielnica przyłączeniowa instalacji PV

TP - Tablica pomiarowa z licznikiem energii

MGProjekt M.Szpindor
UL.Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom

Tel. 509 294 079 mailto: biuro@mgprojekt.radom.pl

PIWNICA PODDASZE

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania

Układ sieci: TN-C-S



Generator
PV

IPV1

RPV2-AC

DACH

90xPanel PV 550Wp

III Piętro Przedsionek wejścia na dach

OP

Generator
PV

90xPanel PV 550Wp

OP

RPV1-DC RPV2-DC

IPV2

RPV1-AC

Piwnica Pomieszczenie rozdzielni głównej

RPV-NN

RGNN

Rozdzielnica przyłaczeniowa
instalacji PV

x45 x45

DPX 160

Wejście
główne

Recepcja Wejście
do RGNN

Oznaczenia:

IPV - Falownik PV zainstalowany w przedsionku wejścia na dach - III piętro
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

RPV-DC skrzynka zabezpieczeń DC w przedsionku wejścia na dach - III piętro

A
B

Okablowanie solarne pod napięciem

Okablowanie solarne bez napięcia po zadziałaniu PWP

RPV-AC skrzynka zabezpieczeń AC w przedsionku wejścia na dach - III piętro

Panel solarny PV pod napięciem

A

B

Optymalizator mocy 1100WOP

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA
RYSUNKU:
STUDIUM:
PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA:

BUDOWA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68, 26-600 RADOM
26-600 Radom, DZ. NR 23/8, 
JEDN. EWID. 146301_1 M.Radom, 
OBRĘB 0041 SRÓDMIEŚCIE 1, ARK. 41

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI PV

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:

3
Skala: -

DATA:  17.05.2023r.

MGR INŻ. MARIAN SZPINDOR
UPR BUD. NR BUA-III-8386/9/89
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY
ELEKTRYCZNA:

MGR INŻ. TOMASZ TRZOSEK
UPR BUD. NR MAZ/00630/PBE/16
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania

Układ sieci: TN-C-S

MGProjekt M.Szpindor
UL.Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom

Tel. 509 294 079 mailto: biuro@mgprojekt.radom.pl
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RPV2-DC

B80A/3P
F1

100mA/80A charakt. AC

U1
Typ 1+2

FI1

RPV1-AC

B80A/3P
F1

100mA/80A charakt. AC

U1
Typ 1+2

FI1

RPV2-AC

Pomieszczenie Rozdzielnicy Głównej

Dach

Piwnica

Rozdzielnica przyłączeniowa
instalacji PV

80/160A 80/160A

Rozdzielnica przyłączeniowa
instalacji PV - RPV-NN
wg. rys. 7

OZK 400

DPX 160
LWP160/250A

Rozdzielnica główna
parter

Licznik energii

400/230V

Komora trafo

150/5A kl. 0.2s

5x YKXS 1x70mm2

WWZ

Typ T2
U1

SO2

Typ T2
U2

SO2

Typ T2
U1

SO1

Typ T2
U2

SO2

W1-5xYKXS 1x35mm²

W2- 5xYKXS 1x35mm²

KPWP

C10A/1P

C10A/1P

1-0-2
 2P 20A

C6A/1P

transf.2-bieg.
Regulator

Przełacznik wyboru zasilania

M1-fWD1

YDY 3x1,5

YDY 3x1,5

YDY 3x1,5

P=0.15kW

C
CT1

B6A/1P
C

CT2 SG

Termostat /zał.wentylacji/

 2P 20A

Termostat /zał.sygnalizacji / Alarm/

Wentylacja pom.technicznego

Oznaczenia:
IPV1/2 - Falownik PV 50kW zainstalowany w przedsionku wyjścia na dach - III piętro

Panel fotowoltaiczny PV 550Wp

Uwagi

Konstrukcja wsporcza siłowni PV - system montażu do dachu

RPV-AC - skrzynka zabezpieczeń AC - przedsionek wejścia na dach
RPV-DC - skrzynka zabezpieczeń DC - przedsionek wejścia na dach 

SO1/SO2 - skrzynka lokalnych ochronników przepięciowych

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA
RYSUNKU:
STUDIUM:
PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA:

BUDOWA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68, 26-600 RADOM
26-600 Radom, DZ. NR 23/8, 
JEDN. EWID. 146301_1 M.Radom, 
OBRĘB 0041 SRÓDMIEŚCIE 1, ARK. 41

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI PV

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:

4
Skala: -

DATA:  17.05.2023r.

MGR INŻ. MARIAN SZPINDOR
UPR BUD. NR BUA-III-8386/9/89
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY
ELEKTRYCZNA:

MGR INŻ. TOMASZ TRZOSEK
UPR BUD. NR MAZ/00630/PBE/16
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

urządzenia przystosowane do plombowania

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania

Układ sieci: TN-C-S

MGProjekt M.Szpindor
UL.Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom

Tel. 509 294 079 mailto: biuro@mgprojekt.radom.pl
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TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA
RYSUNKU:
STUDIUM:
PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA:

BUDOWA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68, 26-600 RADOM
26-600 Radom, DZ. NR 23/8, 
JEDN. EWID. 146301_1 M.Radom, 
OBRĘB 0041 SRÓDMIEŚCIE 1, ARK. 41

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT ROZDZIELNICY RPV-NN

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:

5
Skala: -

DATA: 05.2023r.

MGR INŻ. MARIAN SZPINDOR
UPR BUD. NR BUA-III-8386/9/89
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY
ELEKTRYCZNA:

MGR INŻ. TOMASZ TRZOSEK
UPR BUD. NR MAZ/00630/PBE/16
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania

Układ sieci: TN-C-S

MGProjekt M.Szpindor
UL.Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom

Tel. 509 294 079 mailto: biuro@mgprojekt.radom.pl
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Uwagi:
- Obudowa: ocynk standard;
- Zasilanie dołem, odpływy dołem;
- układ sieci: TN-C-S;
- brak wkładek do rozłączników;

Sterowanie: 
zl. 3-2022-05813

2 x ak. MWL 18-12

MWL 18-12
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K11

1 2 3

FZ2

9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8

REG V- BAT+ BAT- DC+ DC-U   -WY U   +WY

COMNO NC COMNO NCRC1 RC2MPB-24-5
Moduł pracy buforowej

24V/5A
RGR LBAT

U we:           21-28VDC
U wy / Iwy:   21-28VDC / max 20A
U     :            24V
 I     :            2.5A
U     :            21V + 5V

BAT
ŁAD
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SWITCH

48V --- 2.5A

100-240V~2.5A
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X1 X2

1 2 3 4 5 6
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FZ1
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KONTROLA NAPIĘCIA 
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NSL gr. 00 NSL gr. 00

Pod
napięciem

5432a1a 2b1b

NSL gr. 00 NSL gr. 00

Nie dotykać!
Urządzenie
elektryczne

Nie dotykać!
Urządzenie
elektryczne

e²TANGO-400 Elektrometal Energetyka SA
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Otwory w ścianach bocznych
do ew. wprowadzenia kabli

F2F3

TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA
RYSUNKU:
STUDIUM:
PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA:

BUDOWA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68, 26-600 RADOM
26-600 Radom, DZ. NR 23/8, 
JEDN. EWID. 146301_1 M.Radom, 
OBRĘB 0041 SRÓDMIEŚCIE 1, ARK. 41

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZDZIELNICA RPV-NN - WIDOK

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:

6
Skala: -

DATA: 05.2023r.

MGR INŻ. MARIAN SZPINDOR
UPR BUD. NR BUA-III-8386/9/89
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY
ELEKTRYCZNA:

MGR INŻ. TOMASZ TRZOSEK
UPR BUD. NR MAZ/00630/PBE/16
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania

Układ sieci: TN-C-S

MGProjekt M.Szpindor
UL.Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom

Tel. 509 294 079 mailto: biuro@mgprojekt.radom.pl
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Schemat elektryczny układu pomiarowego półpośredniego

Widok obudowy

Widok wnętrza

Tablica pomiarowa
(anwidur uchylny)

ZMD

WAGO
847-436/
060-1000

WY. 1

TIME NET

US-162

WY. 2

WY. 2

PROG

DATA/UST

14:55

Pod
napięciem

Tablica Pomiarowa

320

4xDe29

550

80
0

Połączenia układu wykonać z tyłu tablicy licznikowej:

Obwody prądowe DY 2,5mm²

Kolorystyka przewodów

Obwody napięciowe DY 1,5mm²

L1 czerwony
zielony
czarnyL3

L2

niebieskiN

L1 czerwony
zielony
czarnyL3

L2

Kolorystyka przewodów

UWAGI:
Tablica pomiarowa wyposażona kompletnie.
Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.
Przewody z przekładników do tablicy porwadzić w rurkach RVL 28.

ZA
SI

LA
N

IE

Obwody prądowe YKSY-żo 7x2,5mm²

L2

czerwony
czerwono-biały
zielony
zielono-biały
czarny
czarno-biały

L1

L3

Przewody od przekładników do listwy pomiarowej wykonać:

Kolorystyka przewodów

S1
S2
S1
S2

S1
S2

L1 czerwony
zielony
czarny

Kolorystyka przewodów

L3
L2

niebieskiN

Obwody napięciowe YKY 5x1,5mm²

LZ1

LP1

Z1

GP2

LZ1

Z1LP1

UPS

GP1

F1 X1F2

XP1

S-301
B6A

F1

1

2

GP2

1

2
S-301
B6A

F2

Antana
GSM

CU-L52

GNDVCC

2423

-+

CS

456
ANTENA

GPRS/GSM

1

GND

3 2

b a

DC

RS485

DC

150/5A 5VA 
kl.0.2s FS5 

**

* *
*

*

*
*

Urządzenia przeznaczone do plombowania*
TEMAT:

INWESTOR:

ADRES
INWESTYCJI:

NAZWA
RYSUNKU:
STUDIUM:
PROJEKTANT
ELEKTRYCZNA:

BUDOWA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU 
REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
UL. 25 CZERWCA 68, 26-600 RADOM
26-600 Radom, DZ. NR 23/8, 
JEDN. EWID. 146301_1 M.Radom, 
OBRĘB 0041 SRÓDMIEŚCIE 1, ARK. 41

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT ROZDZIELNICY TP

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU:

7
Skala: -

DATA:  05.2023r.

MGR INŻ. MARIAN SZPINDOR
UPR BUD. NR BUA-III-8386/9/89
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJĄCY
ELEKTRYCZNA:

MGR INŻ. TOMASZ TRZOSEK
UPR BUD. NR MAZ/00630/PBE/16
SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA

Uwagi:
Rozdzielnica przyłaczeniowa instalacji PV w szafie wiszącej
wg rozwiązania ZPUE Włoszczowa typ RN-W.

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania

Układ sieci: TN-C-S

MGProjekt M.Szpindor
UL.Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom

Tel. 509 294 079 mailto: biuro@mgprojekt.radom.pl
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ZASILANIE
24V DC
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Zródlowy

Temat
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Samoczynne wyłączenie zasilania
Ochrona od porażeń

Układ sieci:

=
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ul.Kurpiowska 19/1
26-600 RADOM / tel. 509294079Sprawdził

Projekt wykonawczy siłowni fotowoltaicznej Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
26-600 Radom ul.25 Czerwca 68

Rozdzielnica RPV-NN - obwody wtórne

schemat ideowy
Sterowanie wyłącznika nN

na dachu budynku RDLP w Radomiu
26-600 Radom ul.25 Czerwca 68

MG-1705/2023
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Rozdzielnica RPV-NN - obwody wtórne

schemat ideowy
Zasilanie

-4

+1

-1

-2

+9-5 -6+8

2

+5

+7

+1
6

Listwa
DR-UPS40

TB2

TB1

1     BATTERY INPUT +
2     BATTERY INPUT -
3     DC INPUT -
4     DC INPUT +
1     BAT DISC 1
2     BAT DISC 2
3     BAT FAIL 1
4     BAT FAIL 2
5     DC OK 1
6     DC OK 2

4321
TB1

654321
TB2
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DR-UPS40

-XG1 1

1
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-FZ1
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Q
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BAT FAIL DC OK
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BAT.D:2BAT.D:1
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4
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1
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4
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ZASILANIE
STER. WYŁ. nN

Napięcie
wyjściowe
w normie

Sygnalizacja
rozładowywania baterii

Błąd baterii
(mocno rozładowana

lub uszkodzona)

Zasilanie
230VAC / 24VDC

OBWODY ZASILANIA

ZASILANIE
STEROWANIA

REZERWA

Opis funkcji

BAT FAIL 1/BAT FAIL 2
- Wyjście przekaźnikowe zwarte dla napięcia 21,9( +/- 3%)
- LED: świeci czerwona - stan błędu baterii (bateria mocno rozładowana lub uszkodzona); nie świeci - bateria OK.

DC OK 1/DC OK 2
- Wyjście przekaźnikowe zwarte gdy napięcie oscyluje pomiędzy 21~29V (+/- 3%),
- LED: świeci zielona - napięcie wyjściowe w normie; nie świeci - napięcie wyjściowe nie jest w normie.

BAT DISC 1 /BAT DISC 2
- Wyjście przekaźnikowe zwarte gdy bateria jest w stanie rozładowywania,
- LED: świeci żółto - stan rozładowywania; nie świeci - bateria nie jest rozładowywana lub prąd rozładowywania <2A.
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Rozdzielnica RPV-NN - obwody wtórne

schemat ideowy
Podłączenie do e2TANGO
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Rozdzielnica RPV-NN - obwody wtórne
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Rozdzielnica RPV-NN - obwody wtórne
ARKUSZ REZERWOWY
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Rozdzielnica RPV-NN - obwody wtórne

schemat montażowy
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