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- Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-10/UP/00877 o przytacrenie do sieci

PGE Dystrybucja §.A.
Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom

Warunki przytaczenia nr 22-10/WP/00877 dia zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaklad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i oznaczany
dalej: elektrownia fotowoltaiczna RDLP w Radomiu, elektrownia fotowoltaiczna, elektrownia).
Moc maksymalna — 0,098MW,

Typ NC RfG - A.
Typ jednostek wytwérczych: Panele fotowoltaiczne: 180 szt. Jinko Solar JKM550M-72HL4-V,

Inwertery: 2 szt. Solar Edge SES0K

Lokalizacja: gmina Radom, miejscowos¢ Radom, ul. 25 Czerwca 68, nr dz. 23/8.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 2 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzl na wniosek

z dnia 23-01-2023, okreéla sie nastgpujace warunki przytaczenia:
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2.

w
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Miejsce przylaczenia: (istniejace) rozdzielnia nN w stacji transformatorowej 15/0,4 kV "Leéniczéwka".

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego (istniejace): roztgcznik gidwny w

rozdzielni nN w kierunku instalacji Podmiotu.

Moc przytaczeniowa: wprowadzana - 0,098 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,09 MW istniejaca na potrzeby obiektu

- 0,001 MW na potrzeby wiasne generacji

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umotliwiajacych przytaczenie irédta wytworczego: przylaczenie

nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci. :

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przyfaczanego:

6.1. Wytwérca przytaczony do sieci PGE Dystrybucja 5.A. Oddziatu Skarzysko — Kamienna powinien stosowac sig
do obowiazujacych przepiséw i instrukcji:

6.1.1. Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 2z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogéw w zakresie przyltaczenia jednostek wytwérczych do sieci {zwanym dalej NC RfG)
oraz Wymogéw ogélnego stosowania dla przylaczania jednostek wytwdrczych, odpowiednio dia
modulu wytwarzania typu A.

6.1.2. Obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej zwang
IRIESD).

6.1.3. Obwiazujacej Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (zwang dalej IRIESP).

6.2. Wybudowa¢ elektrownie fotowoltaiczng przystosowang do state] wspotpracy z siecig elektroenergetyczng
i spetniajaca wymagania techniczne okreélone w JInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Parametry wytworzonej energii
elektrycznej powinny byc¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Stosowne obliczenia i informacje na ten
temat zamieécié¢ w dokumentacji technicznej.

6.3. Dostosowac istniejace instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne odbiorcy do wspéipracy ze irédiem energii
elektrycznej.

6.4. Elektrownia musi posiadaé nastepujace urzadzenia iaczeniowe:

a) facznik dostosowany do wyfaczania elektrowni,
b) tacznik do odigczania elektrowni i stwarzania przerwy izolacyjne;j.

6.5. Elektrownie fotowoltaiczng przytaczy€ do istniejacej rozdzielni giéwnej niskiego napiecia odbiorcy/wytwdrcy.

6.6. Praca wyspowa elektrowni jest moiliwa jedynie na wyspg urzadzen tego wytwoércy. W przypadku, gdy
przewidziana jest praca wyspowa elektrowni, wymagane jest zainstalowanie dodatkowego facznika
dostosowanego do oddzielenia zasilanych urzadzes od sieci dystrybucyjnej.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: rozdzielnia nN wewnatrz budynku.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Zastosowa¢ pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycanej zapewniajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z
rejestracjg profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytworca.
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8.2. Licznik energii elektrycznej zdalnego odczytu dla kategorii pomiarowej C2 powinien posiadaé klase
doktadnosci nie gorsza niz ,,C” dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 lub 1S dla energii biernej, przektadniki
pradowe powinny posiada¢ wspotczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorszg niz
0,25 z uwzglednieniem doboru do mocy umownej i mocy przytgczeniowej.

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywal w pamiegci przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umotzliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny
w przypadku awarii igczy transmisyjnych lub w celach kontroinych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykaé okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowg oraz
przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych {dla cykli catkowania 15’).

8.4. Urzadzenia wchodzace w skiad kaidego uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania prawa,
w szczegéInosci powinny posiadac: legalizacje i/lub certyfikat zgodnoséci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
i/lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dia
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
potwierdzajace poprawno$é¢ pomiaru ($wiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny by¢ wykonane
przez uprawnione laboratoria posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzed (za wyjgtkiem
przektadnikéw pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczac okresu waznosci cech legalizacyjnych
lub zabezpieczajgcych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktfadzie pomiarowym.

8.5. Licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych
{z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy
o wystapieniu takiego wptywu na licznik {poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywa¢ wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne , gotym okiem” bez potrzeby demontaiu licznika.

8.6. Uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz.

8.7. Uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS. Karte
Stv dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

8.8. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej winny byé przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: istniejace, bez zmian (BM 160A).

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: brak.

Do obliczen przyjac:

GPZ Radom Pétnoc

11.1.Siec SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg.

11.2. Prad zwar¢ wielofazowych 8,9 kA przy czasie t = 2 s w miejscu Stacja WN/SN - napigcie dolne.

11.3. Prad ziemnozwarciowy 320 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

12.1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — 2godnie z PN-IEC 60364.

12.2. W sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV - zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =

0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego

wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej:

15.1. Elektrownia fotowoltaiczna powinna by¢ wyposaiona w centralny uktad zabezpieczen, wspodiny dla
wszystkich Zrédet przytaczonych do tego samego punktu sieci.

15.2. Elektrownig fotowoltaiczng wyposazyt w:
1) zabezpieczenie nadpradowe,
2) zabezpieczenie pod- i nadnapieciowe,
3) zabezpieczenie nad- i podczestotliwosciowe,
4) zabezpieczenie od skutkdw pracy niepetnofazowej,
S) zabezpieczenie od pracy wyspowej.

15.3.Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi okreslone w obowigzujacej Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. oraz kodeksie sieci NC RfG, o ktérym mowa w
punkcie 6.1.1. oraz 22.3 niniejszych warunkéw przylgczenia.

Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okresione w pkt. 8.

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: instalowane urzgdzenia w sieci nie mogg wprowadzaé zaktéceri w pracy sieci
i instalacji innych odbiorcéw, ani tez powodowaé pogorszenia standardow jakosciowych energii elektrycznej,
okreslonych w przepisach obowigzujgcych w dniu przylgczenia elektrowni do sieci.
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Warunki przytaczenia opracowata: PGE Dysiiyuuer 9.4,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalaci lub sieci, niezbednego do wspoipracy zsiecia, do ktérej ma nastapic
przylaczenie: zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz dokumentem pn. ,Kryteria
oceny moiliwosci przylaczania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i matych instalacji
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napigcia Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

16.4. Lokalizacja 7rédfa wytwdrczego od linii energetycznej: w przypadku wystapienia kolizji projektowanej
elektrowni fotowoltaicznej z przebiegajacymi istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zastosowac
przepisy dotyczace zblizen i skrzyzowar jak w przypadku innych obiektow budowlanych. W przypadku
wystapienia kolizji nalezy wystapic do wiasciwego terenowo Rejonu Energetycznego o okreslenie warunkéw
jej usuniecia.

16.5.Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét elektrycznych.

Obowigzujgce wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

{IRiESD) zgodnej z Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej:

17.1. Urzadzenia przylaczane do sieci rozdzielczej musza posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczeristwa.

17.2. Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzert pozostajacych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzeri, opracowanej 2 uwzglednieniem
warunkéw okreélonych w instrukeji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.

W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przyfaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia

Instrukcje wspéipracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do

ktérych podmiot ten jest przylaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

informacje dodatkowe: i

19.1. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

19.2. Warunki przytaczenia traca waznoét, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreélone we wniosku.

19.3.Realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.

19.4. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przylgczenie.

Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie

umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej

o parametrach jako$ciowych i iloSciowych: :

- niepowodujacych zakiécen w pracy sieci,

- niepowodujacych zaki6cen w instalacjach innych odbiorcow,

- niewptywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim

odbiorcom,
niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytworce moze skutkowa¢ jego wylgczeniem.

Uwagi dodatkowe:

21.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

21.2.Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

21.3. Jednostka wytworcza musi speinia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych
do sieci oraz wymogi ogélnego stosowania dla przytaczania jednostek wytwdrczych. Wymogi ogdinego

stosowania s3 dostepne na stronie internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty pt. ,Wymogi ogolnego

stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”.
21.4. Projekt instalacji elektrowni, powigzania elektrowni z miejscem odbioru energii oraz uktadéw pomiarowych

podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.
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