Przebudowa drogi gminnej o nr 101267 D Laskowa-Przywsie oznaczona geodezyjnie jako dziatki bo nr 329,292,297 i 299/2
AM 1 Obreb Laskowa

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY DROGI
GMINNEJONR 101276 D

OBIEKT: DROGA GMINNA;

LOKALIZACIA: DROGA GMINNA O NR 101276 D LASKOWA-PRZYWSIE, GMINA ZMIGROD
POWIAT TRZEBNICKI, WOJ.DOLNOSLASKIE;

DZIALKI: 329,292,297 1 299/2 AM 1 OBREB LASKOWA;

INWESTOR: GMINA ZMIGROD Z SIEDZIBA PL.WOSJKA POLSKIEGO NR 2-3 ,55-140
ZMIGRODZAM;

BRANZA: DROGOWA:

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku-Prawo Budowlane (Dz.U.z 2017 r poz.1332 z pdz.zm) zgodnie z art 20
ust 4 tej ustawy odwiadczam,ze niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
) technicznej,obowigzujgcymi przepisami i normami.
Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,zgodnie z art 233 Kodeksu
karnego potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze.

AKCEPTACIA IMIE, I NAZWISKO DATA PODPIS

OPRACOWAL SEAWOMIR FRACKOWIAK 20.09.2021 ROK
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RYSUNKI

Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

Rys. nr 2-6. Zagospodarowanie terenu skala 1:1000

Rys. nr 7-13. Przekroj poprzeczny A-A do G-G skala 1:20
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CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy:Przebudowy drogi gminnej o nr 101276 D Laskowa -Przywsie ,0znaczonej geodezyjnie jako dziatki o
nr 329,292,297 i 299/2 AM 1 Obreb Laskowa od km 0+000 do 1+900 o catkowitej dtugosci 1.900,0 m tj;
(od wigczenia od drogi powiatowej nr 1111 D (Gr. powiatu-Laskowa-Chodlewo-Radzigdz) do granicy Gminny

Zmigréd z Gming Rawicz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA;

Podstawg opracowania jest:

> Zlecenie Inwestora.

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA;

2 Mapa dla celdw projektowych w skali 1:1000.
2 Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce w terenie.
2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznym, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99 poz. 430).

3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA;

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na
catej dtugosci drogi gminnej o nr 101276 D Laskowa-Przywsie , oznaczonej geodezyjnie jako dziatki o nr
329,292,297 i 299/2 AM 1 Obreb Laskowa (gmina Zmigrdd, powiat Trzebnicki, woj. Dolno$laskie) o
nastepujacych parametrach zgodnych z planem zagospodarowania terenu rys. nr 2-6.

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI;
2 dtugosc projektowanej przebudowy drogi wynosi 1.900,00 m;

droga dla kategorii ruchu KR 2 i klasy technicznej ,szeroko$c¢";

predkos¢ projektowa 40 km/godz;

szeroko$¢ drogi -4,00 m;

szeroko$¢ drogi z utwardzonymi poboczami -5,50 m;

szeroko$¢ wigczenia do drogi powiatowej — 10,0 m;

v v v v VvV

wigczenie do drogi powiatowej tukami o promieniu 3,0 m;
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> przekrdj poprzeczny drogi przedstawia rys. nr 7- 13;
2 spadek jedno i obustronny —od 2 do 4 %;
2 pobocza utwardzone mieszankg kamienng 0-31,5 mm -2 * 0,75 m o spadku -6 % ;

Dopuszcza sie lokalne zwezenia pobocza w przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg inaczej.

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez istniejgce rowy przydrozne, przepusty i szerokie pobocza zielone.
Odwodnienie wod opadowych i roztopowych odprowadzane bedg w kierunku rowdéw przydroznych i szero-
kich poboczy.
Przebudowe drogi na odcinku od km 0+000 do 1+647 o dtugosci 1.647,0 m w celu zwiekszenia jej wytrzy-
matosci projektuje sie poprzez wykonanie profilowania istniejgcej nawierzchni zwirowej z wykonaniem pod-
budowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie z utozeniem warstwy
wigzgcej z mieszanki mineralno -asfaltowej AC 16 W o grubosci 4,0 cm i warstwy $cieralnej z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej AC 11 S o grubosci 4,0 cm z wykonaniem poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o
grubosci 15 cm i szerokosci 0,75 cm zgodnie z przekrojem poprzecznym nawierzchni rys. nr 7,9-12.
Przebudowe drogi na odcinku od km 1+647 do 1+858 o dtugosci 211,0 m projektuje sie w celu zwiekszenia
jej wytrzymatosci wykonanie stabilizacji cementem o grubosci 15 cm i wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie z utozeniem warstwy wigzacej z mieszanki
mineralno -asfaltowej AC 16 W o grubosci 4,0 cm i warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC
11 S o grubosci 4,0 cm z wykonaniem poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm o grubosci 15 cm i szero-

kosci 0,75 cm zgodnie z przekrojem poprzecznym nawierzchni rys. nr 8-13.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO;

Przebudowywana droga gminna o nr 101276 D Laskowa - Przywsie ,0znaczona geodezyjnie jako dziatki
o nr 329,291,292 i 297 AM 1 Obreb Laskowa, dla ktorych projektuje sie przebudowe nalezy wytyczy¢ w
terenie. Droga gminna o nr 101276 D posiada korone o szerokosci od 9,0 m do 16,0 m. Szeroko$¢
nawierzchni drogi waha sie od 5,50 do 6,0 m. Teren, po ktérym przebiega droga ma charakter ptaski.
Pochylenia podtuzne drogi wahajg sie w przedziale od 1 do 3%, natomiast pochylenie poprzeczne drogi
zawiera sie w granicy od 1 do 2% w kierunku rowdw przydroznych i szerokiego pobocza. Istniejgca droga
posiada nawierzchnie zwirowg od km 0+000 do 1+ 647. Od km 1+647 do 1+858 projektowana droga
przebiega po gruncie ornym. Ww. odcinek drogi zostat zlokalizowany po dziatce oznaczonej geodezyjnie nr
802 nie bedaca we wiadaniu Inwestora tj; Gminy Zmigrdd. Na podstawie badan polowych ustalono warunki
gruntowo-wodne jako dobre: piaski $rednioziarniste oraz poziom wody gruntowej ponizej 1,0 m. Stan
nawierzchni zwirowej $redni. Odwodnienie realizowane jest poprzez pobocze drogi i rowy przydrozne. Brak

oznakowania pionowego oraz ograniczenia predkosci i ograniczenia tonazu.
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WIDOK DROGI GMINNEJ O NR 101276 D;
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE;

ODCINEK DROGI OD KM 0+000 DO 1+647 OZNACZONY GEOEDZYJNIE NR 329,292 1 297 AM 1

OBREB LASKOWA;

Projektuje sie wykonanie przebudowy drogi na odcinku od km 0+000 do 1+647 polegajgcego na wykonaniu :
2 profilowaniu i zageszczeniu istniejgcej nawierzchni zwirowej;

warstwa kruszywa tamanego CNR 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm;

skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?

warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o gr. 4 cm;

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 So gr. 4 cm;

karczowanie krzakéw i odmulenie rowdw przydroznych;

pobocza z mieszanki kamiennej CNR 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o gr.15 cm;

L 20 . L 2R

wigczenie do drogi powiatowej o nr 1111 D tukowe o szerokosci 10,0 m;

>
ODCINEK DROGI OD KM 1+647 DO 1+858 OZNACZONY GEODEZYJINIE NR 299/2 AM 1 OBREB
LASKOWA;

profilowanie i mechaniczne stabilizowanie podtoza gruntowego.

warstwa gruntu stabilizowana cementem o grubosci 15 cm.

warstwa kruszywa tamanego CNR 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm;
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?

warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W o gr. 4 cm;

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S o gr. 4 cm;

vV ¥V v v Y VY

pobocza z mieszanki kamiennej CNR 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie o gr.15 cm;

Profilowanie i zageszczenie istniejacej nawierzchni . Istniejgca warstwe zwirowa i warstwe gruntu nalezy
stabilizowa¢ mechanicznie cementem o grubosci 15 cm odo Rm=1,5 MPa. Podbudowe nalezy wykonac z
kruszywa tamanego CNR 0/31,5 mm zageszczang mechanicznie o grubosci 20 cm. Podbudowe nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?.Warstwe wigzgco -profilujgcg nalezy wykonac z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 16 W o grubosci 4,0 m. Skropienie miedzy warstwowe nalezy wykonac emulsja
asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?. Warstwe Scieralng nalezy wykonac z mieszanki minerlano-asfaltowej AC 11 S o
grubosci 4,0 cm. Projektuje sie wykonanie poboczy utwardzonych mieszankg kamienng CNR 0-31,5 mm po

obu stronach drogi wraz ze zjazdami publicznymi o szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym 6 % od
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krawedzi jezdnej. Projektuje sie przeprowadzi¢ przebudowe drogi gminnej od istniejgcej nawierzchni
wigczenia do drogi powiatowej o nr 1111 D ,0znaczonej geodezyjnie jako dziatka o nr 320/1 AM 1 Obreb
Laskowa do granicy gminy Zmigréd. Przebudowe drogi jak i zjazdéw publicznych nalezy dopasowa¢ do
istniejgcych warunkdw, natomiast wymiary i powierzchnie nalezy przyja¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Projektuje sie droge o szerokosci 4,00 m wraz z utwardzonymi poboczami droga
wynosi¢ bedzie 5,50 m. Projekt organizacji ruchu zastepczego na czas przebudowy drogi zostanie wykonany

przez Wykonawce robot ktdry zostanie wytoniony w przetargu nieograniczonym.

6. WYKONAWSTWO DROGTI;

Istniejgca nawierzchnie zwirowg na dtugosci 1.647,00 m nalezy wyprofilowac i zagesci¢ mechanicznie.
Profilowanie nalezy wykonac tak aby podnie$¢ pobocza o 13 cm od stanu istniejgcej nawierzchni na
szerokos$¢ 0,75 cm po obu stronach drogi. Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac z kruszywa tamanego
0/31,5 mm o grubosci 20 cm. Istniejgcg nawierzchnie gruntowg na odcinku od 1+647 do 1+858 nalezy
wyprofilowac i za stabilizowa¢ cementem na gtebokos¢ 15 cm. Pobocza nalezy z mieszanki kamiennej
granitowej 0-31,5 mm o gr.15 cm po obu stronach drogi o szerokosci 0,75 m i spadkiem poprzecznym 6%
od krawedzi jezdnej. Droge nalezy poprowadzi¢ od wigczenia od drogi powiatowej o nr 1111 D,
oznaczonej geodezyjnie jako dziatka o nr 320/1AM 1 Obreb Laskowa ,dziatkami drogowymi oznaczonymi
geodezyjnie nr 329,292,297 i 299/2 AM 1 Obreb Laskowa do granicy Gminy Zmigrdd ze spadkiem
poprzecznym dwustronnym 2% i jednostronnym 2-4% zachowujgc jednoczesnie istniejgce spadki podituzne.
Wigczenia do drogi powiatowej i drogi gminnej o nr 299/1 nalezy dopasowac do istniejgcych warunkow i
istniejgcych rzednych. Natomiast wymiary i powierzchnie nalezy przyja¢ zgodnie z projektem. Potgczenie
nawierzchni starej z nowo utozona nawierzchnia bitumiczna nalezy potaczy¢ szwy asfaltem. Projekt

docelowej organizacji ruchu zostat wykonany w odrebnym opracowaniu.

7. ODWODNIENIE;

W chwili obecnej projektuje sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcych rowdw
przydroznych i przylegtych poboczy wykonanych z kruszywa kamiennego i szerokiego terenu zielonego
pobocza dziatki drogowej. Woda opadowa bedzie sptywac na przylegte pobocze i teren zielony. Ze wzgledu

na uksztattowanie terenu, odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki podtuzne i poprzeczne. Spadki
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poprzeczne wykonac tak jak na planie sytuacyjnym. Istniejgce rowy nalezy odmuli¢ w catosci wraz z

profilowaniem skarp. Nalezy wycigc istniejgce krzaki ,krzewy i porosty.

8. UWAGI KONCOWE:;

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Zastosowane materiaty muszg posiadac atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zachowaniem przepiséw BHP i PPOS pod

kierownictwem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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CZESC
RYSUNKOWA
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