Przekroj konstrukcyjny drogi od 0+000-1+647 o szerokosci 4,00 m
drogi gminnej 101276 D PRZEKROJ D-D
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Warstwa kruszywa tamanego
CNR 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie o gr.15,0 cm

Podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie do min.E,>= 50 MPa

—— Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 o gr.4,0cm

- Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 50/70 o gr.4,0cm

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

Warstwa kruszywa tamanego
CNR 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie o gr.15,0 cm

Podtoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie do min.E,>= 50 MPa

,KARO"

mechanicznie o gr.20,0 cm

Warstwa kruszywa tamanego CNR 0/31,5 mm stabilizowanego

StAWOMIR

FRACKOWIAK

- llstniejgca warstwa zwirowa wyprofilowana i zageszczona o gr. 25 cm

StACZNO NR 43A/3

56-300 MILICZ

L Isniejgce podtoze gruntowe zageszczane do wskaznika min Is>_0,98 na gtebokos$¢ do 50 cm

TEL.603 314 490

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY

TEMAT DROGI GMINNEJ O NR 101276 D PRZEKROJ D-D

ADRES DROGA GMINNA O NR 101276 D LASKOWA
INWESTYCJI -PRZYWSIE OZNACZONA NR 329 AM 1

sTO GMINA ZMIGROD
INWESTOR | p| \wOJSKA POLSKIEGO NR 2-3 55-140 ZMIGROD
PROJEKTANT| StAWOMIR FRACKOWIAK

BRANZA STADIUM DATA SKALA |NRRYS.
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