Gmina Sliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice,
telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Sliwice, dnia 4 listopada 2022 roku

Znak: 12.271.1.9.2022

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1710) przekazuje tresc
zapytan wraz z wyjasnieniami ztozonymi w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na ,Budowe ulicy Wybudowania w
Sliwicach” w zakresie:

Pytanie 1.

Czy zamawiajgcy wymaga wykonania odcinka probnego? Jezeli tak prosimy o
podanie konstrukcji, doktadnej ilosci i lokalizacji odcinka prébnego.

Zamawiajgcy nie wymaga odcinka probnego.

Pytanie 2.

Czy powierzchnia odcinka probnego wliczona jest w pozycje kosztorysowe?
Zamawiajgcy nie wymaga odcinka probnego

Pytanie 3.

Dot. nawierzchni z SMA JENA. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie asfaltu
50/70 do wykonania warstwy SMA 16 JENA.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania asfaltu modyfikowanego zgodnie z STWIORB.
Pytanie 4.

Zgodnie z SWZ, projektem budowlanym w czesci opisowej oraz na stronie 24 zostata
zamieszczona tabela drzew przeznaczonych do wycinki. Brak pozycji
przedmiarowych, prosimy o informacje czy nalezy wycig¢ drzewa? Jezeli tak,
prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowych.

W zatgczeniu zaktualizowany przedmiar.
Pytanie 5.

Czy nalezy wykona¢ nasadzenia kompensacyjne? Jezeli tak, prosimy o podanie
ilosci, rodzaju i lokalizacji nasadzen.

Szczegdtowy opis w zatgczniku opis nasadzen.
Pytanie 6.

Dot. poz. 4 przedmiaru robét. Czy jednostka ,t” jest prawidtowa? Czy wywo6z
powinien by¢ podany w m3, jak pozycje 2,3?

W zatgczeniu zaktualizowany przedmiar.

Pytanie 7.



Czy Zamawiajgcy wymaga nadzoru przyrodniczego?

Nadzor przyrodniczy nie jest wymagany.

Pytanie 8.

Czy Zamawiajgcy wymaga nadzoru archeologicznego?

Nadzor archeologiczny nie jest wymagany.

Pytanie 9.

Prosimy o podanie parametrow tablicy informacyjnej (pkt. 6. 22) SWZ).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) tablica informacyjna o wymiarach 180 x 120cm.
Szczegotowy opisane sg w rozporzgdzeniu.

Pytanie 10

W poz. 20 przedmiaru robot (Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci
6cm szarej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej- szara chodnik) wskazano
kolor kostki jako szary. W opisie technicznym PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI wskazano warstwe Scieralng z kostki betonowej 6cm koloru szarego
z obwolutg z grafitowej kostki bez fazy. Prosimy o rozbicie poz. 20 przedmiaru robét
na kostke szarg oraz grafitowg wraz ze wskazaniem ilosci do utozenia.

Zgodnie z opisem i przedmiarem robot nalezy wykonac chodnik z kostki szarej w
ilosci 87 m2 a z obwolutg koloru grafitowego (9m2 koloru grafitowego oraz 78 m2
koloru szarego). Zamawiajgcy nie zmienia przedmiaru robot, Pozycja wykonania
nawierzchni musi obejmowac powyzsze w catosci.

Pytanie 11

Prosimy o dotgczenie przekroju normalnego dot. zjazdu z kostki 8cm oraz dotgczenie
opisu projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja zajazdu zostata wskazana w projekcie zagospodarowania terenu w pkt.
3 opisu do projektu zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym nalezy
wykonac¢ zjazdy o nastepujgcej konstrukcji:

zjazdy bitumiczne

- warstwa $cieralna z BA AC 11S gr4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr 4cm
- podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr 20cm

Pytanie 12

Na planie sytuacyjnym podano: ,zjazd z DWBKB gr 8cm szarej”, w przedmiarze
robot w poz. 19 — Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowe;,
uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm — szary. Prosimy o jednoznaczne
wskazanie koloru kostki 8cm uktadanej na zjezdzie.

Nalezy wykonac zjazdy z kostki betonowej gr 8 cm kolor szary. DWBKB oznacza
drobnowymiarowg betonowg kostke brukowa.

Pytanie 13

Prosimy o dotgczanie szczegdtu konstrukcyjnego wykonania scieku korytka
trojkatnego



Korytka betonowe trojkatne nalezy wykonaé¢ zgodnie z KPED 01.05.
Pytanie 14
Prosze o wskazanie lokalizacji (kilometracja) Scieku z korytek tréjkatnych.

Wskazano lokalizacje korytek betonowych na projekcie zagospodarowania terenu
zatgczonego w postepowaniu. Legenda- kolor niebieski

Pytanie 15

Czy Zamawiajgcy wymaga wykonania odcinka probnego? Jezeli tak to prosimy o
wskazanie lokalizacji, konstrukcji oraz grubosci warstw.

Odpowiedz na pytanie 1

Pytanie 16

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiatu z robot ziemnych.
Utylizacja materiatu z robot ziemnych nalezy do zadan wykonawcy.
Pytanie 17

Ponadto w wycenie ofert nalezy uwzgledni¢ mechaniczne zerwanie korzeni na
gtebokosci 1m kiem na catej dtugosci drogi str. L i P w odlegtosci 1,5m od
projektowanej krawedzi jezdni, zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem robot.

Zatgczniki:

1. przedmiar robét zaktualizowany
2. opis nasadzenh

Powyzsze wyjasnienia i zmiany sg udostepnione na stronie internetowej
prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego bip.sliwice.pl w zaktadce ,Zamowienia publiczne” oraz
przekazane wykonawcom, ktérym udostepniono przekazano Specyfikacje
Zamowienia.
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