PRZEDMIAR

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Budowa: Biezace utrzymanie drog o nawierzchni wzmocnionej destruktem
asfaltowym w zakresie uzupehienia nawierzchni na terenie miasta Kosciana
wraz z zabezpieczeniem miejsca prowadzenia robot i whasciwym

oznakowaniem.

Obiekt: Ulice na terenie miasta Ko$ciana wedlug wykazu.

Rodzaj robot: Biezace utrzymanie drog o nawierzchni wzmocnionej destruktem
asfaltowym.

Lokalizacja: Ulice na terenie miasta K o$ciana wedlug wykazu.

Zamawiajacy: = ...

Poziomy cen:
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KOSZTORYS Strona 1
SYKAL ——
SYMBOL I NAZWA JEDN » -
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Al Roboty remontowe drogowe-drogi o nawierzchni ulepszonej pofrezem z masy bitumicznej
Al 10 KNR 231-10-04-06-00
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z destruktu asfaltowego -powierzchnia
ulic wykonanych z destruktu asfaltowego podlegajacych naprawie - 5%
catkowitej powierzchni drog. m? 785,610 e e
Al 20 KNR 231-03-10-01-00
UlozZenie warstwy destruktu asfaltowego (material Zamawiajacego) sredniej
grubosci 8 cm w celu uzupetnienia ubytkow-przyjeto 5% powierzchni ulic do
naprawy. m? 785,610 s s
Al 30 KNR 231-15-01-02-00
Transport destruktu asfaltowego wywrotka 10 MG na odlegtos¢ 0,5 km Mg 138,270 e e,
Al 40 KNR 231-15-02-02-00
Doptata za transport destruktu asfaltowego wywrotka 10 MG na odlegto$¢
ponad 0,5 km - ogotem 8 km Mg 138,270 et e,
Al 50 KNR 231-11-08-04-00
Remont nawierzchni grysem kamiennym wyboi do 4,0 cm remonterem
drogowym - PATCHER (przyjeto wspotczynnik dla pracy sprzgtu = 0,25) m? 785,610  n e,
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