Zafgcznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ORAZ WARUNKI REALIZACJI USLUGI

Postepowanie pn.: ,,Zimowe utrzymanie drog na terenie miasta Kartuzy i sotectw
Gminy Kartuzy w sezonie zimowym 2023/2024”.

. Przedmiotem zamowienia jest zimowe utrzymanie drog na terenie miasta Kartuzy i
sotectw Gminy Kartuzy w okresie od 15.11.2023 r. do 15.04.2024 r.

. Poprzez zimowe utrzymanie drdg nalezy rozumie¢ zespét dziatahh majgcych na celu
zmniejszenie lub ograniczenie i docelowo likwidacje utrudnien i zaktdécen ruchu
wywotanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi wystepujgcymi w okresie
zimowym takimi jak: opady atmosferyczne sniegu oraz gradu, marzngcego deszczu,
gotfoledz, lodowica, szadz, szron itp.

. Zimowe utrzymanie drdég nalezy realizowac¢ poprzez dziatania polegajgce miedzy
innymi na:

1) mechanicznym posypywaniu lub ptuzeniu z jednoczesnym posypywaniem
srodkami chemicznymi lub srodkiem uszorstniajgcym,

2) zgarnianiu i pryzmowaniu $niegu w miejscach wskazanych (w zaleznosci od
sytuacji - na biezgco) przez Zamawiajgcego,

3) tadowaniu i wywozeniu $niegu w miejsca wskazane (w zaleznosci od sytuacji -
na biezgco) przez Zamawiajgcego,

4) prowadzeniu dyzuréw w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego
utrzymania.

. Zimowym utrzymaniem objete sg gminne drogi publiczne, wybrane drogi wewnetrzne
oraz chodniki, zatoki i miejsca postojowe na terenie miasta Kartuzy i sotectw Gminy
Kartuzy, zgodnie z wykazem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do opisu zamowienia.

. Szczegodty lokalizacji drég w rejonach zawarte sg w zatgczniku tabelarycznym oraz na
mapach (https://gminakartuzy.lp-portal.pl zaktadka: utrzymanie zimowe).

ZamoOwienie na ustugi zimowego utrzymania drég podzielone jest na 9 czesci
odpowiadajacych n/w Rejonom dziatan.

TABELA REJONOW
NR REJONU: MIEJSCOWOSC/SOLECTWO | DLUGOSC DROG
(KM)

. KARTUZY 37,59
. BURCHARDZTWO
. KOSY

.BACZ 27,36
. NOWA HUTA
. MIRACHOWO
. STARA HUTA

A OO =




1 . STANISZEWO 24,21

. GLUSINO

. KOLONIA

. SIANOWO

. SIANOWSKA HUTA 16,04

. POMIECZYNSKA HUTA

. PROKOWO 28,01

. LAPALICE

. GRZYBNO

. KALISKA

. MEZOWO

. DZIERZAZNO

. BOROWO

. SITNO

. SMETOWO 29,34

VIII. CHMIELENSKIE

2. REBOSZEWO

3. BRODNICA DOLNA

4. BRODNICA GORNA

IX. 1. KIELPINO 25,32
RAZEM 243,81

VI. 19,04

VII. 36,90

= A WN =N =2 =22 DODND =

Uwaga. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do niewielkich (do 1% ogétu dtugosci
odcinkéw) modyfikacji sieci drég i wskazywania innych w toku akcji zimowego
utrzymania drég w zaleznosci od biezacych potrzeb.

W zaleznosci od okreSlonej przez Zamawiajgcego w zatgczniku oraz mapie
elektronicznej kategorii — drogi, place, chodniki, przejscia dla pieszych i zatoki tam
wykazane podlegajg zimowemu utrzymaniu wedtug n/w standardéw, ustalajgcych
waznosc i kolejno$¢ podejmowania dziatan oraz wymagane skutki podjetych akcji a
takze dopuszczalne odstepstwa.

. Zwalczanie S$liskosci nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Tabelg Standardow
Zimowego Utrzymania Drég przy uzyciu n/w materiatéw:

1) dla rejonu I: ulice, drogi, chodniki, place, przej$cia dla pieszych, zatoki i ciggi
pieszo-rowerowe - $rodkami chemicznymi (sél drogowa: NaCl, z wyjatkiem
ul. Dworcowa (Deptak) oraz Rynek — wymagane CacCl)

2) dla rejonéw Il - IX: mieszanka piaskowo — solng w proporcji 67% piasku (wg

normy PN.B-11113 dla piasku gat. |I) oraz 33% soli (wg normy PN-86-C-
84081/02),



TABELA STANDARDOW:

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Standard | Opis stanu utrzymania drég dla
zimowego danego standardu - -
utrzymania Od stwierdzenia
Po ustaniu opadéw $niegu wystepowania zjawisk

I Jezdnia czarna Dotyczy jezdni 1 poboczy - gololedz -2 godz.
- sucha - luzny -2 godz. - szron -2 godz.
- mokra - bloto posniegowe - 4 godz. - sadz - 2 godz.
Przejezdnosc¢ calodobowa - zajezdzony - nigdy - sliskos¢ posniegowa - 4 godz.

- Zaspy - nigdy - lodowica - 4 godz.

I Jezdnia od$niezona na calej - luzny -4 godz. - gololedz -3 godz.
szerokosci. - bloto posniegowe - 6 godz. - szron -3 godz.
Jezdnia posypana na calej dlugosci. | - Zajezdzony - wystepuje | - sadz A - 3 godz.

(cienka warstwa nie utrudniajaca | - sliskos¢ posniegowa -4 godz.
ruchu) - lodowica -4 godz.

I Jezdnia od$niezona na calej - luzny - 6 godz. W miejscach wyznaczonych:
szerokosci. - zajezdzony - wystepuje | - gololedz -5 godz.
Jezdnia posypana na: - zaspy, jezyki Sniegowe - szron -5 godz.
- skrizyzowaniach z drogami, lokalne - 6 godz. - §a_dz o -5 godz.
- skizyzowaniach z koleja, - shskosp posniegowa - 6 godz.
- odcinkach o pochyleniu > 4%, - lodowica -5 godz.
- przystankach autobusowych,

- innych 111iejscach ustalonych przez | utrudnienie dla samochodéw
zarzad drogi. osobowych

v Jezdnia odéniezona na calej - luzny - 8 godz. W miejscach wyznaczonych:
szerokogei. - zajezdzony - wystepuje | - gololedz - 8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach - jezyki sniegowe - Wystepuja | - sliskos¢ posniegowa - 10 godz.
decydujacych o mozliwosci ruchu - zaspy -do 8 godz. | - lodowica - 8 godz.

Dopuszcza sie przerwy w
komunikacji do 8 godz.

A% Jezdnia od$niezona, w miejscach - 1“?'11_}’ ) -16 godz. | W miejscach wyznaczonych:
zasp odsniezony co najmniej jeden - ZaJQd?"}Q’ - wystepuje | - gololedz - 8 godz.
pas ruchu z wykonaniem mijanek. - naboj $niezny - wystepuje | - §liskos¢ posniegowa - 12 godz.
Jezdnia posypana na odc. - Zaspy - Wystepuja
decydujacych o mozliwosci ruchu. ) do 24 godz.

Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji do 24 godz.

VI Jezdnia zasniezona. - luzny - wystepuje | W miejscach wyznaczonych:
Prowadzi si¢ interwencyjne - zajezdzony - wystepuje | - wszystkie rodzaje $liskosci po
odsniezanie w zaleznosci od potrzeb. | - naboj $niezny - wystepuje | zakonczeniu prac na drogach w
Jezdnie posypane po odsniezaniu w - zaspy - wystepuja | standardach od nr 1do nr 5
miejscach wyznaczonych przez ZD. do 48 godz. —2 godz.

Standardy zimowego utrzymania opracowane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych, wprowadzone w
drodze Zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej dnia 25.10.1994 1.

WYKAZ WYMAGANEGO SPRZETU

Wykonawca w ztozonej ofercie powinien wykazaé, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat w celu realizacji zamdwienia, co najmniej n/w pojazdami przez caty okres

realizacji umowy:

» dlarejonul:
Ciggnik lekki przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem oraz
posypywarkg -min. 1 zestaw

a)

b)

Ciggnik typu ciezkiego (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz

z ptugiem — 1 szt.,




c) Samochdéd ciezarowy skrzyniowy lub wywrotka - min. 1 szt.,

d) Pojazdy specjalistyczne ptugo - posypywarki lub samochody ciezarowe
przystosowane do montazu ptuga i posypywarki wraz z ptugami
| posypywarkami — min. 2 zestawy,

e) Koparko - fadowarka — min. 1 szt.

dla rejonu ll:

a) Ciaggnik z przyczepg lub pojazd specjalistyczny (samochéd ciezarowy lub
ptugo - posypywarka) przystosowany do montazu ptuga i posypywarki wraz
z ptugiem i posypywarka - min. 2 zestawy (w tym jeden pojazd typu
lekkiego),

b) Ciagnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz
z ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 1 zestaw,

c) koparko-tadowarka - min. 1 szt.

dla rejonu lll:

a) Ciggnik z przyczepg lub pojazd specjalistyczny (samochéd ciezarowy lub
ptugo - posypywarka) przystosowany do montazu ptuga i posypywarki wraz
z ptugiem i posypywarka - min. 2 zestawy (w tym jeden pojazd typu
lekkiego),

b) Ciagnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz
z ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 1 zestaw,

c) koparko-tadowarka - min. 1 szt.

dla rejonu IV:

a) Ciaggnik z przyczepg lub pojazd specjalistyczny (samochéd ciezarowy lub
ptugo - posypywarka) przystosowany do montazu ptuga i posypywarki wraz

z ptugiem i posypywarka - min. 1 zestaw (w tym jeden pojazd typu lekkiego),

b) Ciagnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem
oraz piaskarko-solarkg - min. 1 zestaw,

c) koparko-tadowarka - min. 1 szt.

dla rejonu V:

a) Ciaggnik z przyczepag lub pojazd specjalistyczny (samochéd ciezarowy lub
ptugo - posypywarka) przystosowany do montazu ptuga i posypywarki wraz

z ptugiem i posypywarka - min. 2 zestawy (w tym jeden pojazd typu lekkiego
dostosowany do utrzymania chodnika — ul. Marcina),

b) Ciagnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem
oraz piaskarko-solarkg - min. 1 zestaw,

c) koparko-tadowarka - min. 1 szt.

dla rejonu VI:

a) Ciggnik z przyczepg lub pojazd specjalistyczny (samochéd ciezarowy lub
ptugo - posypywarka) przystosowany do montazu ptuga i posypywarki wraz

z ptugiem i posypywarka - min. 1 zestaw (w tym jeden pojazd typu lekkiego),

b) Ciggnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem
oraz piaskarko-solarka - min. 1 zestaw,



c) koparko-tadowarka - min. 1 szt.
» dlarejonu VII:

a) Ciggnik z przyczepg lub pojazd specjalistyczny (samochéd ciezarowy lub
ptugo - posypywarka) przystosowany do montazu ptuga i posypywarki wraz
z ptugiem i posypywarka - min. 2 zestawy (w tym jeden ciggnik typu
lekkiego),

b) Ciggnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz z ptugiem
oraz piaskarko-solarkg - min. 2 zestawy,

c) koparko-tadowarka - min. 1 szt.

« dlarejonu VIII:

a) Ciaggnik z przyczepag lub pojazd specjalistyczny (samochéd ciezarowy lub
ptugo - posypywarka) przystosowany do montazu ptuga i posypywarki wraz
z ptugiem i posypywarka - min. 2 zestawy (w tym jeden ciggnik typu
lekkiego),

b) Ciagnik ciezki (naped 4x4) przystosowany do montazu ptuga wraz
z ptugiem oraz piaskarko-solarkg - min. 2 zestawy,

c) koparko-tadowarka - min. 2 szt.

» dlarejonu IX:
a) Ciggnik z przyczepg lub pojazd specjalistyczny (samochéd ciezarowy lub
ptugo - posypywarka) przystosowany do montazu ptuga i posypywarki wraz
z ptugiem i posypywarka - min. 2 zestawy,
b) koparko-tadowarka - min. 1 szt.

Pojazdy muszg posiada¢ dowody rejestracyjne z aktualnymi badaniami technicznymi
dopuszczajgcymi do ruchu, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW). Wskazane jest
oznakowanie pojazdéw wykonujgcych zadania ZUD w sposéb umozliwiajgcy ich
identyfikacje w trudnych warunkach widocznosci (np. kontrastowe naklejki
odblaskowe, pulsujgce $wiatta w barwie pomaranczowej).

7. Okreslenia podstawowe (definicje):

1) Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu lub postoju
pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

2) Korona drogi — jezdnia z chodnikami, zatokami autobusowymi lub
postojowymi, parkingami i pasami dzielgcymi jezdnie.

3) Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

4) Chodnik — czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pieszego.

5) Standard zimowego utrzymania — zakres i terminy dziatan majgcych na
celu zapewnienie okreslonego stanu utrzymania drég.

6) Odsniezanie — mechaniczne usuwanie $niegu z nawierzchni drog, tj. jezdni
(w tym wydzielonych paséw ruchu dla lewoskretéw i prawoskretdw,
przejazdow pomiedzy jezdniami), zatok autobusowych, petli i dworcow
autobusowych, poboczy przy zastosowaniu ptugéw, odsniezarek itp..




7) Likwidacja sliskosci zimowej — zapobieganie i usuwanie $liskosci za
pomocg srodkéw chemicznych, uszorstniajgcych, mechanicznych lub przy
zastosowaniu ich tgcznie. Prace obejmujg m.in.:

— zabezpieczanie nawierzchni drdég przed powstawaniem na nich
warstwy lodu lub zlodowaciatego $niegu poprzez pokrycie ich
srodkami chemicznymi,

— usuniecie pokrywy $nieznej oraz skuwanie lodu z nawierzchni drég,
ti. jezdni (w tym wydzielonych paséw ruchu dla lewoskretow
i prawoskretow, przejazdow pomiedzy jezdniami), zatok
autobusowych, petli autobusowych, poboczy,

- stosowanie srodkéw chemicznych lub ewentualnie uszorstniajgcych
(piasek) na ww. nawierzchniach celem uzyskania mozliwosci
poruszania sie po nich pojazdéw z napedem na jedng o$ (przy
uwzglednieniu zasad okreslonych przepisami prawa o ruchu
drogowym, dotyczacych prowadzenia pojazdéw przez kierowcéw w
warunkach utrudnionych).

8) Gotoledz — cienka warstwa lodu grubosci do 1Tmm powstata na skutek opadu
na nawierzchnie o temperaturze ujemnej mgty roszacej, mzawki lub deszczu.

9) Lodowica — warstwa lodu powstata z zamarzniecia nieusuniete;
z nawierzchni wody powstatej ze stopniatego $niegu bgdz z opadu deszczu.
10) Slisko$é¢ posniegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostato$é
nieusunietego sniegu na czesci lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku
milimetréw.
11) Slisko$é $niegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostato$é
nieusunietego $niegu na czesci lub catej powierzchni jezdni grubosci kilku
centymetrow.

12) ZUD — Zimowe utrzymanie drog.

13) Doba (rozliczeniowa) - 24-godzinny okres od godz. 8:00 do godz. 8:00
dnia nastepnego

14) Gotowos¢ zimowa — stan, w ktérym Wykonawca jest przygotowany do
zapewnienia natychmiastowe] zdolnosci do podjecia dziatan w zakresie
zapobiegania i usuwania skutkbw zimy na drogach z zachowaniem
wymaganych standardéw, tj. w czasie i w sposéb okreslony zapisami
Umowy.

15) Zima lekka:

— zima lekka bez odsniezania — mozliwos¢ lub tworzenie sie Sliskosci
na nawierzchniach jezdni na skutek innych niz opad $niegu zjawisk
atmosferycznych, takich jak: gotoledz, szadz lub zamarzanie na
nawierzchniach zastoin wody pochodzacych z topnienia $niegu
zalegajgcego na poboczach (lodowica), zamarzanie mokrych
nawierzchni, itp.,

— Zzima lekka z odsniezaniem — opad sniegu powodujgcy tworzenie sie
na nawierzchniach jezdni pokrywy $nieznej o grubosci do 5 cm,
wystepujgcy do trzech razy w ciggu doby,



8.

10.

11.

12.

16) Zima srednia:

- wystgpienie w okresie doby wielokrotnych opadbéw $niegu,
powodujgcych tworzenie sie na nawierzchniach drog pokrywy sniegu
od 5 cm do 10 cm, nietopniejgcego samoistnie,

— jednokrotny w ciggu doby intensywny opad $niegu, tworzacy
pokrywe sniegu o grubosci od 5 cm do 10 cm,

- dtugotrwate nawiewanie Sniegu na nieostoniete odcinki drog,

17) Zima ciezka:

- dlugotrwate opady $niegu o charakterze intensywnym, powodujgce
tworzenie sie na nawierzchniach drég pokrywy $niegu powyzej
10 cm, nietopniejgcego samoistnie,

— opady $niegu potgczone z zamiecig i zawiejg Sniezng, powodujgca
tworzenie sie zasp $nieznych na drogach,

Klasyfikacja rodzaju zimy ustalana bedzie kazdorazowo po godz. 8:00 za dobe
miniong w oparciu o obserwacje oraz dane meteorologiczne. Przyjmuje sie, ze
wystgpienie elementarnych utrudnien zimowych wymagajgcych bezwzglednie
interwencji, opisanych powyzej jako ,zima lekka”, jest zawsze zaliczane do tej
kategorii. Ewentualna zmiana rodzaju zimy na wyzsza, czyli przy wystgpieniu opadéw
$niegu powyzej 5 czy powyzej 10 cm - wymaga potwierdzenia tego faktu przez co
najmniej potowe softyséw danego rejonu oraz zaakceptowania przez Koordynatora
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy

Rozliczenie za prowadzenie w okresie obowigzywania Umowy dobowych dyzuréw lub
dziatan w ramach Zimowego Utrzymania Dr6g — skiada¢ sie bedzie z dwoch
elementow:

1) stawki dobowej za gotowosé zimowa (naliczang od godz. 8:00 od dnia 15
listopada lub dnia nastepnego po podpisaniu umowy, zaleznie ktéra z dat
nastapi pézniej) oraz

2) stawki dobowej za prowadzenie dziatan.

Jednostka rozliczeniowa okreslona w pkt 9 ppkt 1) ma zastosowanie jezeli w danej
dobie w danych rejonach nie_wystepuje zaden z 3 w/w typéw zimy i nie jest
podejmowana akcja - jest ryczattowy koszt danej doby w ktorej utrzymywana jest
gotowosc¢ do akcji.

Jednostka rozliczeniowa okreslona w pkt 9 ppkt 2) ma zastosowanie jezeli w danej
dobie w danych rejonach (rozpatrywanych odrebnie w ramach jednej czesci
zamoOwienia) wystepuje jeden z 3 w/w typbéw zimy - jest iloraz ryczattowego
dobowego kosztu utrzymania zimowego 1 km drogi oraz okreslonej
w TABELI REJONOW liczby km drég wskazanych w danym rejonie oraz stawki za
rodzaj zimy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Raportéw dziennych, w ktérych
zawarte musza by¢ nastepujace informacje o:
1) warunkach pogodowych oraz wystepujacych zjawiskach niezbednych do
oceny rodzaju zimy,



13.

14.

15.

16.

N

rodzaju i czasie podjetych dziatan ZUD

zgodnosci zakresu podjetych dziatan ze standardami/kolejnoscia,
ilosci i rodzaju zaangazowanego sprzetu

ilosci zuzytego materiatu uszorstniajgcego

(9]

Wzér Raportu dziennego stanowi zatacznik nr 2 do Opisu przedmiotu
zamowienia.

Raport dzienny powinien byé przekazany Zamawiajacemu (w__ wersiji
elektronicznej) na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 4 ust. 1 umowy,
maksymalnie w _drugim dniu_roboczym po dacie podjecia dziatan ZUD.
W przypadku braku raportu dzienneqo w w/w_terminie — Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce karg umowna okreslong w § 7 umowy.

Wykonawca bedzie rozliczat wykonanie wustugi za pomoca Raportu
miesiecznego, stanowigcego podsumowanie Raportéw dziennych za dany
miesigc (Zalgcznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamowienia).

UWAGA !

Ptatnosci za podjecie dziatan ZUD w roku 2023 zostana dokonane w roku 2024
(faktury Ilub rachunki za listopad-grudzien nalezy wystawia¢ — na podstawie
zatwierdzonych raportow miesiecznych - w styczniu roku nastepnego).

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do
wyposazenia wszystkich pojazdéw realizujgcych zamoOwienie w urzgdzenia
monitorujgce, umozliwiajgce:

1) automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamieci czasu pracy, lokalizacji
i przebytej drogi pojazdow,

2) biezgce (online, w czasie rzeczywistym) sledzenie pozycji pojazddéw, w oparciu
o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie sie z nimi w dowolnym
momencie w celu odczytu danych. Pamie¢ danych powinna byé przechowywane
i odczytywalna minimum przez okres 120 dni, przy czym odczytanie danych nie
moze powodowaé kasowania zawartosci pamieci urzgdzenia monitorujgcego,

3) odwzorowanie pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie Gminy
Kartuzy, z doktadnoscia umozliwiajgcg jednoznaczne okreslenie miejsca
wykonywania prac,

4) odtwarzanie i analize historii pracy sprzetu z okresu realizacji umowy oraz
generowanie raportow i pomocniczo do rozliczenia na podstawie danych
odczytanych z urzadzen monitorujgcych w zakresie czasu pracy sprzetu
i miejsca wykonywania prac.

Wykonawca wyposazy Zamawiajgcego na czas realizacji zaméwienia w modut
kontrolny zainstalowany na co najmniej 1 stanowisku komputerowym bedgcym
wlasnoscig Zamawiajgcego, umozliwiajgcy biezgcg kontrole pracy sprzetu
wykorzystywanego przez Wykonawce do wykonywania ustugi objetej przedmiotem
zamowienia z odwzorowaniem na monitorze na aktualnej cyfrowej mapie Gminy
Kartuzy oraz generowanie raportdw w zakresie czasu i miejsca prowadzenia prac.

W przypadku braku rejestracji pracy sprzetu przez urzgdzenia GPS (np. awaria)
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego



17.

18.

19.

20.

o braku rejestracji i dokonanie przywrdcenia rejestracji sprzetu w ciggu 48 godzin od
momentu zgtoszenia. W przypadku sytuacji, gdy w ciggu kolejnych 30 dni urzgdzenie
GPS, co najmniej trzy razy ulegnie awarii i nie bedzie dokonywato rejestracii
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany urzgdzenia i poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego.

W przypadku awarii sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
zapewnienia zapasowego sprzetu o parametrach nie gorszych niz wskazany
w ofercie, spetniajgcy wymogi Zamawiajgcego oraz zamontowaé w nim urzgdzenie
GPS. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
Zamawiajgcego niezwtocznie o koniecznosci zmiany sprzetu.

Poniewaz ostateczna warto$¢ i zakres zamoéwienia zaleze¢ bedzie od warunkow
atmosferycznych i koniecznosci prowadzenia dziatan - Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zmian zaktadanego pierwotnie rozmiaru realizacji umowy przy zachowaniu
cen jednostkowych, okreslonych przez Wykonawce w Ofercie,

Wykonawcy nie przystuguje Zzadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego
w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonej w pkt. 18, w tym Zzgdanie realizacji
umowy do wysokosci 100 % ceny umowne;.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1) likwidacja utrudnien i zaktocen ruchu wywotanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi zgodnie z odpowiednim standardem zimowego utrzymania,

2) wykonywanie przedmiotu zamoéwienia z zastosowaniem materiatdw
wiasnych, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci
oraz odpowiednio oznakowanego sprzetu dopuszczonego do poruszania sie
po drogach publicznych,

3) wykonywanie przedmiotu zamdwienia z wykorzystaniem potencjatu, jakim
dysponuje (praca ludzi i sprzetu) oraz materiatdw w sposob rzetelny, kierujgc
sie zasadami racjonalnosci i ekonomii wykorzystania tych s$rodkéw oraz
w sposOb zapewniajgcy przestrzegania przepisébw prawa oraz zasad
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

4) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci drégq na
godzine 5.00. W zwigzku z tym wskazane jest swiadczenie ustug ZUD
w godzinach nocnych w zaleznosci od potrzeb i panujgcych warunkéw.
Dodatkowo przewiduje sie tzw. interwencyjne swiadczenie ZUD, zlecane
telefonicznie przez Koordynatora. Wykonawca powinien podjg¢ realizacje
ww. ustug niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 minut po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia Koordynatora (potwierdzonego smsem).
W przypadku nagtych zdarzen powodujgcych zagrozenie zycia, zdrowia lub
mienia (koniecznos¢ dojazdu karetki, strazy pozarnej itp.) — czas reakcji
15 minut od telefonicznego zlecenia,

5) catodobowe monitorowanie stanu nawierzchni podlegajgcych ZUD oraz
krétko- i dlugoterminowych prognoz pogody,

6) w przypadku stwierdzenia w wyniku monitorowania stanu nawierzchni
koniecznosci  podjecia dziatan ZUD, natychmiastowe telefoniczne
powiadomienie o tym fakcie Koordynatora Zamawiajgcego lub Sottysa
wiasciwego do miejsca prowadzenia dziatan. Jezeli zgtoszenie uzyska
akceptacje, Wykonawca ma obowigzek w ciggu jednej godziny podjecia




dziatan ZUD w zakresie okreslonym przez Koordynatora lub Softysa
wiasciwego do miejsca prowadzenia dziatan.

7) zabezpieczenie w bazie Wykonawcy lub w innym miejscu wtasciwym dla
prowadzenia dziatan wystarczajgcego do prawidtowego prowadzenia dziatan
ZUD w catym okresie obowigzywania umowy zapasu materiatéw
chemicznych w postaci soli (wg normy PN-86-C-84081/02), piasku (wg
normy PN.B-11113 dla piasku gat. I) oraz mieszanki piaskowo — solnej w
proporcji 67% piasku (wg normy PN.B-11113 dla piasku gat. 1) oraz 33% soli
(wg normy PN-86-C-84081/02),

8) usuwanie $niegu w miejsca nie stwarzajgce zagrozenia i nie powodujgce
utrudnien w ruchu w taki sposdb, by unikngé nawarstwiania sie sniegu lub
tworzenia kolein,

9) zapewnienie przejezdnosci obu paséw ruchu,

10) wspdtpraca z odpowiednimi stuzbami w zakresie koordynaciji akcji utrzymania
drég w okresie zimowym,

11) pozostawanie w statej gotowosci oraz zapewnienie sprawnego technicznie
sprzetu wymaganego przez Zamawiajgcego przez 24 godziny na dobe, 7 dni
w tygodniu,

12) dysponowanie przez caly okres umowy osobami posiadajgcymi wymagane
przez Zamawiajgcego kwalifikacje zawodowe oraz pracownikami fizycznymi
w ilosci niezbednej do realizacji umowy w zakresie od$niezania i posypywania
recznego,

13) posiadanie przez caty okres trwania umowy waznej polisy od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci stanowigcej przedmiot niniejszej
umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200.000 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych),

14) sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu na biezgco — nie rzadziej niz raz
na tydzien - dobowych raportow (dotyczy réwniez dni, w ktérym nie wystgpity
aktywne dziatania ZUD).

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci cywilno-prawnej za ewentualne szkody,
ktére spowodowat Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci,
do ktérych byt zobowigzany w ramach niniejszej umowy,

16) przestrzeganie zasad BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzku
uzywania przez pracownikéw kamizelek ochronnych w czasie pracy.

21.W cene winny by¢ wkalkulowane wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane ze $wiadczeniem
ustugi, a przede wszystkim: koszty materiatu szorstkiego oraz srodkéw chemicznych
stuzgcych do posypywania, ich zatadunku i sktadowania (w pozycjach kalkulacji cenowe;j
dotyczacych posypywania oraz odsniezania i posypywania), koszty zwigzane
z utrzymaniem sprzetu przeznaczonego do wykonania ustugi, koszty ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci. Cena za 1 dobe pracy
sprzetu i ludzi_dla uzyskania zgodnego ze standardami_utrzymania 1 km drogi
obejmuje wiec wszystkie czynnosci okreslone w przedmiocie zaméwienia.

22.0soba koordynujgca realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego ma prawo do:
1) wydawania Wykonawcy polecenia rozpoczecia i zakonczenia dziatan ZUD,
2) kontroli zakresu, jakosci i terminowosci wykonywanych dziatan,



3) kontroli materiatdw uszorstniajgcych pod wzgledem ilosci i jako$ci, przy czym
pobdr probek do badan nastgpi w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy,

4) kontroli sprzetu i jego gotowosci technicznej przed rozpoczeciem dziatan oraz
w ich trakcie,

5) wezwania Wykonawcy do przedtozenia raportéw oraz wszelkich informacji
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

23. Zamawiajgcy wymaga dodatkowo i wskaze Wykonawcy (do max. po jednym w rejonach
[I-1X, do max. trzech w Rejonie ) specyficznych miejsc na terenie Gminy, w ktorych
nalezy zgromadzi¢ i sukcesywnie uzupetnia¢ do min. 1 T materiatu uszorstniajgcego
(zwiru) przeznaczonego do samodzielnego korzystania przez uzytkownikdéw drog.

24. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie zlikwidowat
utrudnien i zaktécen ruchu wywotanych zjawiskami atmosferycznymi w sposéb zgodny
z ustalonymi standardami, Zamawiajgcy moze:
1) wezwac wykonawce do podjecia ponownych dziatann ZUD na jego koszt (czyli
w ramach naleznego ryczattu dobowego),
2) jezeli wykonawca nie podejmie ponownych dziatan zleci¢ dziatanie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzyé Wykonawce nie
uznaniem ryczattu dobowego za nalezny oraz karami umownymi.

25. Kod okres$lony w stowniku gtownym Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
90.62.00.00-9 — Ustugi odsniezania,
90.63.00.00-2 — Ustugi usuwania oblodzen.



