Budowa:

Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:

Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:
Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:

2021-06-24

Przedmiar robét

Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Swietlica wiejska - roboty budowlane,nawierzchnie

Dobrostawice

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Gmina Zmigréd - Zmigréd Plac Wojska Polskiego 2-3

Archicon s.c Jerzak - Szaraniec - Gliwice ul.Glowackiego 7
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

4
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Nazwa dziatu robét

Budynek swietlicy

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos$¢ do 10°'m, kategoria gruntu IlI

Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.6'm

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych

Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe;j

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1 'warstwa

©o|o|N|o || K w|hd|=

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

.10 |Docieplenie $cian plytg styropianowg XPS gr.10 cm

.11 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej

.12 |Listwa wykonczeniowa do folii

.13 |Wience Zelbetowe w deskowaniu

.14 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

.15 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I

.16 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg

.17 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j

Alalalalalalalalalalalalalalalalalala

.18 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgiji, na sucho, 1 warstwa - styropian podtogowy
gr.20 cm

1.19 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro

1.20 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm

1.21 |Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 6'mm

1.22 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12'mm

1.23 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8'mm - siatka

1.24 |Mechaniczne zasypywanie fundamentéw

1.25 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-Ill - wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

Kotwy do mocowania belek podwalinowych

Podwaliny, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2

Podwaliny przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2

Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Belka parapetowa

Nadproza

Belki oczepowe

Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Jetki przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm2

Belka kalenicowa przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j

Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 2-warstwowo

Ofacenie potaci dachowych taty - kontrtaty

Pokrycie dachéw blachodachéwkg

Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz ggsiorow

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigeciu do 25°'cm

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm

Rynny dachowe z PCV, Fi'15,0°'cm

Rury spustowe z PCV, Fi"12,5'cm

Oscieznice drzwiowe stalowe

Drzwi zewnetrzne izolowane metalowe w kolorze brgzowym wyposazone w zamek patentowy

Drzwi zewnetrzne izolowane metalowe w kolorze brgzowym wyposazone w zamek patentowy

Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - podokienniki drewniane zewnetrzne i wewnetrzne

Pokrycie $cian szkieletowych zewnetrznych - $ciany z MFP gr.1,5 cm

Oblicowanie elewaciji z desek poziomych

Folia wiatroszczelna - elewacja

Opodzniacz pary wodnej - elewacja

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - gr.14 cm

Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach ptyty grubosci 12,5’ mm GKFI

Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na osciezach ptyty grubosci 12,5'mm GKFI

Boazerie, ruszt drewniany - podbitka dachu + $ciany wewnetrzne

Boazeria drewniana

Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach, na konstrukcji drewnianej ptyty grubosci 12,5°'mm - $cianki wewnetrzne

Oscieznice regulowane
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Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6'm2 - wyposazone w zamek
tazienkowy i kratke nawiewng w dolnej czesci skrzydta

N
(]

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6'm2 - wyposazone w zamek patentowy

N
o]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa - gr.24 cm - strop

Folia parpoizolacyjna - strop

NN
No
o|©|o|N

Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na konstrukgji, ptyty grubosci 12,5'mm - GKFI
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Nazwa dziatu robét

Boazerie - drewniana na stropie

1.72 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2 plytki 60x40
1.73 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, ptytki 60x40
1.74 | Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych wys.10 cm
1.75 |Licowanie $cian plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej ptytki 30x60°cm
1.76 |Gruntowanie podtozy
1.77 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych 2-krotne
1.78 |Boazerie, malowanie drewnochronem 2x
2 Nawierzchnia
2.1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 1°km, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii lll - korytowanie wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
2.2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 1°km, kategoria gruntu llI - korytowanie wraz z kosztem
sktadowania ziemi na wysypisku
2.3 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V
2.4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V
2.5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
2.6 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm
2.7 |Opaska z ptyt betonowych, 30x30 na podsypce piaskowej
2.8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25°cm - 0/31,5 mm
2.9 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm - 0/62 mm
2.10 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm
2.11 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
2.12 |Rowki pod obrzeza grunt kategorii llI-1V
2.13 |tawy pod obrzeza betonowa z oporem
2.14 |Obrzeza betonowe, 30x8’cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.15 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V
2.16 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys
1 Element Budynek swietlicy
1.1 |KNR 201/122/1  |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny inizinny
241,974000
RAZEM:: 241,974000/m3 241,974
1.2 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategoriigt ...
i(19,365+13,93+5,40+19,365+8,03+8,03+8,03+8,53)*1,20"
................................................................... 8008 G 113,168640
: 80,410105
RAZEM:: 193,578745/m3 193,579
1.3 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10'm, kategoria
U L
........ 28,292160
20,102526
48,394686|m3 48,395
1.4 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(4)
Wyliczenie iloscirobot:
e (19,365+13,93+8,53+19,365+48,0373+5,40)°0,60°0,10 . 5440800
RAZEM:: 5,440800/m3 5,441
1.5 |KNR 202/252/1 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu prostokatne o szerokosci do 0.6'm
©)
Wyliczenie 08 OOt e
oo A 19,365413,03+8,63419,365+8,0373+5,40)°0,60°0,30. £ 16,322400
RAZEM:: 16,322400/m3 16,322
1.6 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202061811 |
Wy liCZenie 08 OOt e
:(19,365+13,93+8,53+19,365+8,03*3+5,40)*0,60 : 54,408000

RAZEM:: 54,408000|m2 54,408
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.7 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie floscirobot:
e (19,30+19,30+8,50+13,80+8,15°3)'0,260,50 [ 10,668750
RAZEM 10,668750|m3 10,669
1.8 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, T'warstwa
: 85,350000
RAZEM:: 139,758000/m2 139,758
1.9 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
_|zimno, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
| 139,785000
139,785000/m2 139,785
1.10
S (19,30+13,85+8,50+5,10+10,7+8,40)0,80 1 52,680000
52,680000|m2 52,680
1.11 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 52,68
112 |KNR 23/2612/9 |Listwawykoficzeniowadofolii
Wy liCzenie 08 OOt e
e 1(19,30+13,8548,5045,10410,748,40) 65,850000
65,850000|mb 65,850
1.13 |KNR 202/262/1 |Wience zelbetowe w deskowaniu
"""""" 4,444875
4,444875/m3 4,445
1.14
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 35,297710
35,297710|m3 35,298
1.15 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie zasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 35,298
1.16 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
2)
Wyliczenie flosci robSt:
{(7,53*8,03+7,53*4,92+4,90*8,03+4,935*8,03)*0,10 . 17648855
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17,648855|m3 17,649
1.17 |KNR 202/607/3 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 176,48
1.18 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1'warstwa - styropian podtogowy gr.20 cm m2 176,48
1.19 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 176,48
1.20 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 176,48 3
1.21 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) 6'mm
Wyliczenie flosci rob0t:
:244,03/1000 : 0,244030
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,244030]t 0,244
1.22 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi2om
. 686,4201000 0,686420
RAZEM 0,686420 |t 0,686
1.23 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
() o A B MM e St e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
. A09B,80M1000 4,096800
RAZEM 4,096800 |t 4,097
124 [KNR201/503/2 |Mechaniczne zasypywanie fundamentow
241,974000
-(5,441+16,322+10,669+52,680,10+4,445+35,298+17,649 :
1+176,48*0,25) © -139,212000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 102,762000|m3 102,762
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.25 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
(1 odlegtos¢ 10°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii
KNR 201/214/4 |I-1ll - wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
1193,579+48,394-102,762 i 139,211000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 139,211000|m3 139,211
1.26 |KNR 728/211/1 |Kotwy do mocowania belek podwalinowych szt 82,00
1.27 |KNR 202/407/1 |Podwaliny, przekrdj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 0,22
1.28 |KNR 202/407/2 |Podwaliny przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 1,00
1.29 |KNR 202/407/5 |Stupy o diugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewnado 180°cm2
Wyliczenie lloscirobot:
e (OBT40,044285 3,260000
RAZEM 3,260000|m3 3,260
1.30 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2
"""""" 0,630000
0,630000|m3 0,630
131 |KNR 202/408/1_|Zastrzaly, przekroj poprzeczny drewnaponad 180°cm2
Wyliczenie lloscirobot:
1 0570000
RAZEM 0,570000|m3 0,570
1.32 |KNR 202/406/3 |Belka parapetowa m3 0,08
1.33 |[KNR202/409/4 |Nadproza
G0 G 00
RAZEM 0,250000/m3 0,250
1.34 |[KNR202/409/4 |Belkioczepowe
............................................................................................................................................................................. 2730000
2,730000|m3 2,730
1.35 |[KNR 202/408/6 |Krokwie zwykie o dlugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180'cm2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,180000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,180000|m3 10,180
136 |KNR 202/408/4 |Krokwie zwykle o dlugosai do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°em2
L 0,830000
0,830000|m3 0,830
1.37 [KNR 202/409/5 [ Jetki przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm2
Wyliczenie iloscirobot:
e BADR0,96 9,360000
RAZEM 9,360000|m3 9,360
1.38 [KNR 202/406/6 [Belka kalenicowa przekrdj poprzeczny drewnaponad 180°cm2
Wyliczenie iloscirobot:
e 0.38%032 0,700000
RAZEM 0,700000/m3 0,700
1.39 |KNR 202/407/6 |Stupy o dlugosci ponad 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 m3 0,15
1.40 |KNR 202/408/8 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,03
1.41 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej
42,369600
RAZEM:: 279,988800|m2 279,989
1.42 |KNR 202/501/2 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym, 2-warstwowo
(1) m2 279,989
1.43 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych taty - kontrtaty m2 279,989
1.44 |KNR 15/519/2 |Pokrycie dachéw blachodachdéwka
(1) m2 279,989
1.45 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekana, montaz gasiorow
202l
Wy liCZenie 08 OOt e
N X 25,640000
RAZEM 25,640000|m 25,640
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Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.46 |[NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm
202/541/1
: 17,540000
RAZEM:: 24,750000|m2 24,750
1.47 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
DO2IA112 | e
Wyliczenie ilosc o0t
RAZEM:: 7,425600|m2 7,426
148 [KNR 15/528/4 _[Rynny dachowe z PCV, Fi15.0°cm
Wyliczenie ilosci robét:
e 10,80+5,40+14,84+2021 O 51,250000
RAZEM:: 51,250000|m 51,250
149 |KNR15/520/3 |RuryspustowezPCV, Fi125'em
""""" 17,700000
RAZEM:: 17,700000|m 17,700
1.50 |KNR 202/1016/5|Oscieznice drzwiowe stalowe
(1) szt 3,00
1.51 |KNR 202/1203/1 |Drzwi zewngtrzne izolowane metalowe w kolorze brazowym wyposazone w zamek patentowy
Wyliczenie losci r0b 0t
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
1.52 |KNR 202/1203/2 | Drzwi zewngtrzne izolowane metalowe w kolorze brazowym wyposazone w zamek patentowy
"""""" 2,400000
2,400000|m2 2,400
1.53 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
e 200 2O A e i 16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,800
1.54 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°'m - podokienniki drewniane
_|zewnetrzne iwewnetrzne
O 28,000000
28,000000|szt 28,000
1.55 |KNR 21/4004/6 |Pokrycie $cian szkieletowych zewnetrznych - $ciany z MFP gr.1,5 cm
. 350+f3dy2257 139499600
......................................................................... (1,0072,052+1,30°2,0571+1,00°1,20"14) . i .. .:23565000
{(2,05+1,00+2,05)*0,20*2+(2,05+1,30+2,05)*0,20+(1,20+1,0 :
e O¥1,20070.204 | 12640000
RAZEM:: 128,574600/m2 128,575
1.56 |[KNRW Oblicowanie elewacji z desek poziomych
202/1036/2 m2 128,575
1.57 |KNR 15/517/1 |Folia wiatroszczelna - elewacja m2 128,575
1.58 |[KNR 15/517/1 |Opobzniacz pary wodnej - elewacja m2 128,575
1.59 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho - gr.14
cm m2 128,575
1.60 |KNR 202/2006/3 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach ptyty grubosci 12,5'mm GKFI
-23,565000
RAZEM:: 113,364600/m2 113,365
1.61 |KNR 202/2006/5 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na osciezach ptyty grubosci 12,5’ mm GKFI
T (2,05+1,0042,05)°0,20°2+(2,05+1,30+2,05)°0,20+(1,2041,0 1
e O¥2000,20004 : 12,640000
RAZEM:: 12,640000|m2 12,640
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1.62 |[KNRW Boazerie, ruszt drewniany - podbitka dachu + $ciany wewnetrzne
202/1036/1
: 126,005000
RAZEM 225,971400/m2 225,971
1.63 |[KNRW Boazeria drewniana
202/1036/2 m2 225,971
1.64 |KNR 202/2006/3 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach, na konstrukcji drewnianej ptyty
(2) grubosci 12,5'mm - $cianki wewnetrzne
: -8,200000
RAZEM:: 118,880000|m2 118,880
1.65
N 5 1. N S (Y
RAZEM:: 20,400000|m 20,400
1.66 |KNR 202/1017/1|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, 1-dzielne petne,
............................. do 1.6'm2 - wyposazone w zamek tazienkowy i kratke nawiewna w dolnej czesci skrzydta
Wyliczenie flosci robot:
e 090°200%2 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
1.67 |KNR 202/1017/1|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
............................. do1.6'm2-wyposazonew zamek patentowy
......................................................................................................................................................................... 3600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
1.68 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - gr.24 cm - strop m2 145,11
1.69 |KNR 15/517/1 |Folia parpoizolacyjna - strop m2 145,11
1.70 |KNR 202/2006/4 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na konstrukcji, ptyty grubosci 12,5'mm
(2) - GKFI m2 145,11
1.71 |KNRW Boazerie - drewniana na stropie
2020103612 |
Wyliczenie flosci robot
RAZEM:: 138,610000/m2 138,610
1.72 |INNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
20212805/6 (1) |10 m2piytki60x40 " ]
"""""" 19,450000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 19,450000|m2 19,450
1.73 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2806/6 (1) _|ponad 102, plytki 6040 T
Wyliczenie flosci robot
e 1124041326 125660000
: 125,660000/m2 125,660
1.74 |INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych wys.10 cm
202/2809/1 (1)
:8,10+8,10+13,32+13,32+0,66*2+1,00*2+1,06*2+2,54*2+2,5 :
16*2+2,54*2+2, 54*4+2,25*2+0,67*2+1,30*2 5 82,160000
S = (4 4 N __ -6,300000
RAZEM:: 75,860000|m 75,860
1.75 |NNRNKB Licowanie scian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej ptytki 30x60°cm
20208385 | | e e
N eZeie O OO, oo
......................................................................... 20,560000
......................................................................................................................................................................... i 5400000
: 24,160000|m2 24,160
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1.76 |NNRNKB Gruntowanie podtozy
202/1134/2(2) |
Sclany L ......A8gs2ade 94,720000
RAZEM 101,220000{m2 101,220
1.77 |KNR 202/1505/3 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych 2-krotne m2 101,22
1.78 |[KNRW Boazerie, malowanie drewnochronem 2x
2020103619 |
Wyliczenie floscirobot:
e 13881%225.071 364,581000
RAZEM:: 364,581000|m2 364,581
2 Element Nawierzchnia
2.1 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc 1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - korytowanie wraz z kosztem sktadowania ziemi
na wysypisku
2,399040
RAZEM:: 65,205600|m3 65,206
2.2 |KNR 201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 1°km, kategoria
gruntu Il - korytowanie wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku
; : 0,599760
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,301400|m3 16,301
2.3 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IV
""""" 81,507000
81,507000|m3 81,507| 18
24 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V
3,998000
46,998000|m2 46,998
2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
............................. Kt QOri Y
Wyliczenie iloscirobot:
20500008 172,000000
: 15,992000
RAZEM:: 187,992000m2 187,992
2.6 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu
3'cm m2 19,99
2.7 |KNR 231/502/1 |Opaska z ptyt betonowych, 30x30 na podsypce piaskowej m2 19,99
2.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25'cm - 0/31,5 mm
KNR 231/114/6 m2 215,00
2.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm - 0/62 mm
KR 2 8 | e
Wy liCZenie 08 OOt e
............................................................................................................................................................................. i 170,670000
RAZEM:: 170,670000|m2 170,67
2.10 |[KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 3'cm m2 215,00
2.11 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1 szara m2 215,00
212 |KNR231/401/2 |Rowki pod obrzeza gruntkategorii IV
Wyliczenie floscirobot:
............................................................................................................................................................................. 23,100000
RAZEM 23,100000|m 23,10
2.13 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza betonowa z oporem
0,346500
0,762300|m3 0,762
2.14 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 23,10
2.15 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V m 46,00
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2.16 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 46,00




