RG.271.9.2022 Zatacznik nr 1 do SWz
Opis przedmiotu zamdwienia

do przetargu pn.: ,Remont przepustu na potoku Potaséwka wraz z remontem odcinka drogi
w miejscowosci Folusz”, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm./)

Zamawiajgcy: Gmina Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP: 685-19-50-851

Przedmiotem zamdwienia pn.: ,,Remont przepustu na potoku Potaséwka wraz z remontem odcinka
drogi w miejscowosci Folusz” jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na remoncie przepustu
okularowego oraz remoncie potudniowego dojazdu wraz z potgczonym odcinkiem drogi gminnej
o dtugosci 32,00 m w miejscowosci Folusz.

Zakres remontu:

Wykonanie remontu wymaga w pierwszej kolejnosci rozbidrki nastepujgcych elementéw przepustu:
istniejgcych stalowych barier ochronnych, obustronnych zniszczonych, monolitycznych zelbetowych
obramowan jezdni drogowej, spetniajgcej role podwalin niezbednych do zakotwienia barier,
zniszczonej bitumicznej nawierzchni jezdni drogowej wraz ze zdeformowang i ze znacznymi ubytkami
podbudowg oraz naruszong i niestabilng obsypkag kregéw przepustowych, wykonang z materiatow
kamiennych. Konieczne bedzie réwniez wykonanie robdt ziemnych zwigzanych z odcinkowym
obustronnym odstonieciem przepustu. W ramach projektowanego remontu nalezy wykonac
monolityczng, zelbetowg, szkieletowq konstrukcje wzmacniajgca, opartg na istniejacych zelbetowych
Sciankach czotowych przepustu i potgczong z nimi przy pomocy stalowych kotew pretowych o srednicy
@ 14. Do wykonania elementdw Zelbetowych nalezy uzy¢ beton B30, zbrojony zebrowanymi pretami
stalowymi @ 10, zgodnie z przyjetym rozwigzaniem konstrukcyjnym, szczegétowo okreslonym w
rysunkowe]j czesci projektu. Na powierzchnie scian konstrukcji podlegajgcej zakryciu materiatem
obsypkowym powinna zosta¢ wykonana dwuwarstwowa, powtokowa, bitumiczna izolacja
przeciwwilgociowa. Kolejnym etapem remontu bedzie zasypanie wykopow koniecznych do wykonania
projektowanych, zelbetowych elementéw wzmacniajgcych, usytuowanych na obustronnych
dojazdach, bezposrednio przylegajgcych do krawedzi przesta przepustu, dokfadnie zageszczonym
kamiennym kruszywem tamanym, co stanowi¢ bedzie podbudowe pod utozenie bitumicznej
nawierzchni jezdni drogowej. Skrajne czesci wykopdw nalezy zasypaé gruntem. Pod projektowang
bitumiczng nawierzchnie jezdni drogowej na remontowanym przepuscie nalezy wykonac
dwuwarstwowg konstrukcje podbudowy, sktadajacg sie z warstwy dolnej utozonej z kruszywa
tamanego oraz warstwy gornej z mieszanki ttuczniowej, o facznej grubosci dostosowanej do
uksztattowania prawidtowe] niwelety jezdni drogowej.

W ramach projektowanego remontu przepustu przewidziany zostat rdwniez remont potudniowego
dojazdu wraz z potgczonym odcinkiem drogi gminnej o dtugosci 32,00 m. Dojazd wymaga
obustronnego poszerzenia, poprzez wykorytowanie poszerzed na gtebokos¢ 50 cm i utozenie
podbudowy z kamiennych kruszyw famanych. W miejscach styku projektowanej nowej nawierzchni
jezdni drogowej z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi, dla zapewnienia wtasciwych ich
potgczen, niezbedne jest wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki
na odlegtos¢ do 1 km. Gteboko$¢ frezowania 5 cm. Przed przystgpieniem do uktadania nowej
nawierzchni, istniejgce podtoze (stara i zniszczona nawierzchnia jezdni drogowej) musi zostaé
doktadnie oczyszczona i skropiona asfaltem w ilosci 0,5 kg/m2 powierzchni jezdni. Nawierzchnia
bitumiczna zaréwno na remontowanym przepuscie, bezposrednio przylegajgcym do przepustu
fragmencie o dtugosci 3,00 m dojazdu pdtnocnego, jak i potudniowym dojezdzie pofaczonym z



remontowanym odcinkiem drogi gminnej zaprojektowana zostata jako dwuwarstwowa, sktadajgca sie
z 3 cm warstwy (profilowej) wigzacej i 4 cm warstwy Scieralnej. Okreslone grubosci dotyczg warstw po
prawidtowym ich zageszczeniu. Warstwe Scieralng nalezy utozyé z masy mineralno — asfaltowej,
grysowo — zwirowej, KR 1-2. Po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza
drogowe o szerokosci 75 cm nalezy wyrdwna¢, wyprofilowac i utwardzi¢ mieszankg ttuczniows, o
Sredniej grubosci warstwy 7 cm po zageszczeniu.

Wzdtuz obustronnych krawedzi wyremontowanego przesta przepustu zaprojektowano montaz
nowych, stabilnych barieroporeczy mostowych H2W3, kazda o dtugosci 9,20 m. Sposéb montazu
barieroporeczy musi by¢ zgodny z wytycznymi oraz instrukcjg wydang przez ich producenta. Wszystkie
konce barieroporeczy przedtuzone zostajg poprzez odcinkowo zamontowane stalowe bariery
energochtonne H1W3 wraz z zakonczeniami. Uktad barier pokazany zostat na rys. nr 1 w czesci
rysunkowej projektu.

Po wykonaniu remontu przedmiotowych obiektéw inzynieryjno — drogowych, koryto potoku
Potasdwka na dtugosci 5,00 m od strony wlotu i wylotu przepustu nalezy uregulowac, a nastepnie dno
umocni¢ warstwg narzutu kamiennego o grubosci 30 cm oraz brzegi budowlami siatkowo —
kamiennymi zgodnie z rys. nr 10, zawartym w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Wszystkie elementy stalowg muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozjg, poprzez
zagruntowanie farbg podktadowg, a nastepnie dwukrotne pomalowanie nawierzchniowym lakierem
chlorokauczukowym.

W wyniku projektowanego remontu nie zmieni sie lokalizacja obiektu, jak rowniez zachowane zostang
wszystkie jego dotychczasowe parametry techniczne, takie jak: dtugos¢, szerokosé, przeswit.

Wszystkie roboty inzynieryjno - drogowe zwigzane z wykonaniem projektowanego remontu przepustu
na potoku Potaséwka oraz odcinka drogi w miejscowosci Folusz, muszg by¢ wykonane zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi, przy
zachowaniu szczegdlnych srodkéw bezpieczenstwa i przestrzeganiu przepiséw BHP. Teren w obrebie
robot nalezy prawidtowo oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Organizacja i zabezpieczenie robdt przy remoncie mostu winno spetniaé wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. z 1999 r. Nr 90, poz. 1006).

UWAGA !!!

Dokumentacja projektowa (w tym projekt konstrukcyjno-budowlany) pn.: “Remont przepustu
na potoku Potaséwka wraz z remontem odcinka drogi w miejscowosci Folusz” zawiera w swoim
zakresie rowniez remont dalszego odcinka drogi o dtugosci 146 m, ktéry NIE JEST objety
niniejszym zamowieniem.

Przy sporzadzaniu wyceny nalezy wzig¢ pod uwage jedynie zakres prac okreslony w przedmiarze
robét, nie uwzgledniajgc pkt 6 Projektu konstrukcyjno-budowlanego (“6.0pis projektowanego
remontu odcinka drogi gminnej o dt. 146m.”).

Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarze robot (bedgcym materiatem
pomochiczym do wyceny zadania), stanowigcych zatgcznik nr 2 do SWZ.



