
ZG.270.73.2023 Zestawienie pozycji nieudostępnionych 

do maszynowego pozyskania drewna

Załącznik nr 2.3.5. do SWZ

Adres leśny LMP Gat.
POZ Gr. 

czyn.

NAS Gr. 

czyn.

Przywidywa

na ilość 

zbioru [kg]

02-33-1-02-142   -c   -99 NAS GOSP SO IB       
N-

ZSGOSP 
2525

Adres leśny LMP Gat.
POZ Gr. 

czyn.

NAS Gr. 

czyn.

Przywidywa

na ilość 

zbioru [kg]

02-33-1-03-129   -a   -00
NAS GOSP SO IB       N-ZSGOSP 500

02-33-1-03-149   -b   -00
NAS GOSP SO IB       N-ZSGOSP 500

02-33-1-03-181   -d   -00
NAS GOSP SO IB       N-ZSGOSP 300

Pakiet: 7               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest 

niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien 

dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości 

drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi 

przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii 

pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 4               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest 

niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien 

dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości 

drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi 

przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii 

pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 5               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest 

niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien 

dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości 

drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi 

przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii 

pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 6               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest 

niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien 

dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości 

drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi 

przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii 

pozyskania i zrywki drewna.

Pakiet: 1               

Pakiet: 2               

Pakiet: 3               

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest 

niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien 

dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości 

drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi 

przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii 

pozyskania i zrywki drewna.


