Przedmiotem zamowienia jest: dostawa wyposazenia Szkoty Podstawowej nr 1 im.

Zatacznik nr 7.1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia

Lotnikéw Polskich w Poddebicach w ramach programu Laboratorium przysztosci.

Czes¢ |. Sprzet elektroniczny, sprzet audio-video, pomoce i materiaty dydaktyczne.

Nazw_a . . P Jednostkal
Lp. przefjm_lot_u Opis cechy przedmiotu zamoéwienia miary Szt.
zamoéwienia
1 2 3 4 5
1. | Drukarka 3D e Kontrola drukarki: poprzez kolorowy ekran dotykowy min. 4" sztuka 1
¢ Intuicyjny interfejs w jezyku polskim, zdalny podglad wydruku, zintegrowany slicer
e Mozliwos¢ przygotowywania plikéw drukowalnych w chmurze i zdalnego ich
przesytania do drukarki poprzez WiFi i Ethernet, Przesytanie plikéw drukowalnych
poprzez USB
e Temperatura otoczenia w trakcie drukowania 20-30°C
e Wymagane zasilanie 110 - 240 V 50/60 Hz 320 W (w szczycie)
¢ Obszaru druku nie mniejszy niz 180 x 180 x 180 mm, Srednica materiatu 1,75 mm,
Wysokos¢ warstwy 0,05 - 0,4 mm, Rozmiar dyszy 0,4 mm
o Wiasciwosci druku: Technologia druku: LPD technologia warstwowego naktadania
stopionego materiatu, Obszar drukowania: 200 x 200 x 180 mm (7,9 x 7,9 x 7,1 cali),
Srednica materiatu: 1,75 mm, Rozmiar dyszy: 0,4 mm (standard) / 0,3 mm /0,6 mm
e Maksymalna temperatura druku: 290°C, Maksymalna temperatura platformy: 105°C
e Gwarancja 24 miesigce
e Instrukcje obstugi w jezyku polskim dostepne w formie cyfrowej i drukowanej
o \Warsztat wdrozeniowy
e Mozliwos$¢ uczestnictwa w szkoleniu on-line
e Ustugi serwisowe na terenie catej Polski oraz bezptatna infolinia ze wsparciem od
wykwalifikowanych specjalistow
2. | Akcesoria do e 10 x Filamenty PLA (biodegradowalny, kompatybilny z drukarkg) zestaw 1
drukarki 3D, e Forma materiatu: Szpula minimum 1 kg
Biblioteka modeli e biblioteka gotowych do druku modeli 3D,
3D o wirtualny kreator konstrukcji zintegrowanym z drukarka
e gotowe scenariusze lekcji na: matematyke, fizyke, przyrode, geografie, biologie,
chemig, technike, informatyke i nauczanie wczesnoszkolne - zgodne z podstawg
programowa,
e e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego i metodologii STEA
o karty pracy dla uczniéw,
e Serwis i infolinia techniczna w POLSCE
e Instrukcje obstugi w jezyku polskim dostepne w formie cyfrowej i drukowanej
e Wdrozenie produktu w placéwce (kalibracja, ustawienia, szkolenia)
¢ Mozliwos¢ uczestnictwa w szkoleniu on-line
e Ustugi serwisowe na terenie catej Polski oraz bezptatna infolinia ze wsparciem od
wykwalifikowanych specjalistow
3. | Laptop Laptop o parametrach minimalnych: sztuka 1
e Ekran o przekatnej 15,6 cali
e Procesor: Intel Core i5 dziesigtej lub wyzszej generacji
e Karta graficzna: Zintegrowana z procesorem lub zewnetrzna ze sprzetowym
wsparciem dla DirectX 12
e Pamie¢ RAM: minimum 8 GB
e Dysk: minimum 256 SSD
¢ Opcjonalnie wbudowanego napedu optycznego
e Zigcza: D-SUB, HDMI, USB, Czytnik kart SD
o Komunikacja: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 lub wyzszy, opcjonalnie
RJ-45 (10/100/1000)
e System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit lub
wyzszy
4. | Zestaw edukacyjny | Zestaw edukacyjny zestaw 1

Mikrokontroler z
czujnikami i
akcesoriami

ptyta prototypowa

Komponenty: A000066, KPS-3227, MCP23008, MCP9701, TSOP2236, WS2818
RGB LED

Wyswietlacz: 7-segmentowy, LCD 2x16 znakéw, OLED (128x64)

Rodzaj ztgczy: Arduino gniazdo, listwa kotkowa, USB B, zasilajace,

Interfejs: IrDA, GPIO, 12C, SPI, UART, USB

Wiasciwosci: buzzer, czujnik temperatury, czujnik $wiatta, mikrofon elektretowy,
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potencjometr do regulacji kontrast.
e Zawartos¢ zestawu: dokumentacija, kabel, USB A, USB B

Stacja lutownicza
HOT AIR z grotem
2wl

Stacja z funkcja regulacji temperatury i cyfrowym wyswietlaczem LEDowym.
Konstrukcja ESD - zabezpieczenie przed zbieraniem si¢ tadunku elektrostatycznego.
Parametry minimalne stacji lutowniczej:
e Moc: 75W
¢ Napiecie zasilania: 220-240V~50Hz
e Zakres temperatur: 200-480°C
e Doktadnos¢ temperatury: +/- 1°C
e Czas nagrzewania: 15 s do 350°C
Parametry minimalne stacji hot air:
e Moc: 750W
Napiecie zasilania: 220-240V~50Hz
Zakres temperatur: 100-480°C
Doktadnos¢ temperatury: +/- 2°C
Przeptyw powietrza 120 I/min
e - Czas nagrzewania: 10 s do 350°C

komplet

Aparat
fotograficzny z
akcesoriami

Parametry minimalne:

o Przetwornik obrazu: CMOS wspéfczynnik ksztattu 3:2

Piksele: okoto 20,1 megapiksela

Zoom optyczny: 2,7x lub wigkszy

Zoom cyfrowy (FOTOGRAFIE): okoto 20M: okoto 11x; 10M: okoto 16x; 5.0M: okoto
23x; VGA: okoto 44x

Zoom cyfrowy (FILMY): okoto 11

Ekran: od 6 cm (2,5") (4:3) / TFT LCD

Regulacja kata: Kat otwarcia: okoto 176°, kat obrotu: okoto 270°
Panel dotykowy: tak

Procesor obrazu: tak

Lampa btyskowa: tak, wbudowana

Wskazane Wi-Fi, Bluetooth

Sledzenie obiektow: tak

Tryb pomiaru $wiatta: Wielosegmentowy, centralnie wazony, punktowy, usrednienie
wartosci catego obszaru, jasny obszar

Tryb balansu bieli: tak

Mikrokorekty balansu bieli: Tak

Samowyzwalacz: tak

Wyposazenie: Akumulator: tak, przewod USB: tak

Karta SDHC minimum 128 GB klasy 10 lub wigkszej

sztuka

Statyw do aparatu i
kamery

Parametry minimalne:

o Wysokosci ok. 170 cm z glowicag kulowa;

o NOzki sktadane w druga strone, a jedng z nich da sie odkrecic i potgczy¢ z catg
kolumng centralng, tworzgc monopod o duzej skali regulaciji.

o Mozliwo$¢ zamontowania centralnej kolumny odwrotnie, co pozwoli na wykonywanie
zdje¢ typu flat lay(z lotu ptaka).

e Udzwig do 4 kg.

e W komplecie futerat.

sztuka

Zestaw
oswietleniowy:
Lampa ze
statywem i
zaréwka

Zestaw oswietleniowy, w skfad, ktérego wchodzi oprawa oswietleniowa $wiatta statego o
wymiarach minimum 40x40cm, zaréwka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw
studyjny. Swietléwka fluorescencyjna mocy minimum 65W o naturalnej temperaturze
barwowej 5500K odpowiadajgcej temperaturze $wiatta dziennego. Przeznaczona do
pracy w fotografii i filmowania w studio.

Specyfikacja:

e Wymiary czaszy: min. 40x40cm

Mocowanie zaréwki: gwint E27

Zaréwka: min. 65W

Temperatura barwowa:5500K

Wysoko$¢ robocza: max. 230cm

Gtowica: ruchoma, pozwala na zmiane kata Swiecenia

Odbtysnik: Wewnetrzny

zestaw

Gimbal do aparatu
fotograficznego i
kamery

Zestaw powinien zawierac:

e Gimbal

e Statyw

¢ Plytka montazowa

e Podpora obiektywu

e Podwyzszenie aparatu

e Kabel zasilajgcy USB-C

e Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB
o Dodatkowe paski zabezpieczajgce

o Komplet srub montazowych

e Opcjonalnie walizka transportowa dla gimbala
Specyfikacja techniczna:

sztuka
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e Udzwig: do 3,0 kg

e Maksymalna predkos¢ katowa gimbala przy sterowaniu recznym: O$ Pan: 360°/s, O$
Tilt: 360°/s, O$ Roll: 360°/s

e Punkty koncowe: O$ obrotu Pan: 360° peten zakres, O$ obrotu Roll: -240° do +95°,

O$ Tilt: -112° do +214°

Czestotliwos¢ pracy: 2.4000-2.4835 GHz

Moc nadajnika: < 8 dBm

Temperatura pracy: -20° do 45° C

Mocowania akcesoriéw: mocowanie w standardzie NATO, otwér mocujgcy M4, otwor

na $rube 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C),

port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C)

e Akumulator: 3400mAh

e Potgczenie: Bluetooth 5.0; USB-C

e \Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyzszy; Android 7.0 lub wyzszy

10.

Mikroport z
akcesoriami

Kompaktowy, lekki i tatwy w uzyciu system mikrofonéw bezprzewodowych do lustrzanek
cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urzadzeh mobilnych, ktéry
zapewnia szczegotowy, nadajacy sie do emisji dzwiek.

Zaczep do paska na odbiorniku stuzy jako uchwyt na stopke aparatu do tatwego
mocowania, dotgczone sg dwa kable wyjsciowe: TRS do kamer i TRRS do smartfonow
lub tabletéw. Nadajnik przypinany ma $wietnie brzmigcy wbudowany mikrofon i jest na
tyle maty i lekki, ze mozna go przymocowac¢ do koszuli i odziezy. Mozesz tez uzyc
dotgczonego profesjonalnego mikrofonu lavalier SR-M1.

Do uzytkowania nie jest wymagana wiedza techniczna na temat technologii audio.
Blink500 dziata w wolnym od zakiécen pasmie 2,4 GHz i automatycznie przeskakuje do
wolnych kanatéw, aby uniknaé zaktécen statycznych i awarii dzwieku.

zestaw

11.

Mikrofon
kierunkowy

Kompaktowy kierunkowy mikrofon pojemnosciowy, ktéry zapewnia doskonate nagrania
dzwiekowe do wideo. Zintegrowany uchwyt ttumika pomagajacy unikngé hatasu
przenoszonego mechanicznie. Dotgczone kable z dwoma wyjsciami TRS i TRRS
umozliwiajg nagrywanie dzwigku zaréwno za pomocg lustrzanek cyfrowych, jak i
smartfondw.

sztuka

12.

Zestaw gogli VR
dla edukaciji

Zawartos¢ jednego zestawu: 8 sztuk gogli VR + 8 kontroleréw recznych
Specyfikacja:
e Osmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1
e tadowanie / wejscie USB-C dla kontrolera recznego
e Soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV
e Polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh
e Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem
* Mocowanie na gtowe z regulacjg w 3 kierunkach za pomocg podwadjnych paskéw z
tytu
5,5-calowy szybki wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci 2560 x 1440
3 GB DDR RAM i 32 GB wewnetrznej pamieci masowej
Do czterech godzin pracy na jednej baterii
Zintegrowane podwajne gtosniki
Wyposazenie urzgdzenia VR:
e szybko przetagczajacy sie wyswietlacz HD 2K,
wydajny procesor Qualcomm dla urzgdzen AR i VR,
100-stopniowe pole widzenia,
ulepszona optyke,
przedni aparat,

zestaw
(zawartosc

jednego
zestawu: 8
sztuk gogli

VR +8

kontrolerow
recznych)

13.

Licencja do gogli
VR

5-letni dostep do portalu wirtualnych lekcji - dostep dla nauczycieli z tresciami VR i AR
zawierajacy 14 modutéw dydaktycznych do poszczegdlnych przedmiotéw, m.in. do
matematyki, geografii, biologii, chemii, fizyki czy historii. tgcznie ponad 1000 gotowych
materiatéw, zawierajacych wizualizacje w trybie 360°, tréjwymiarowe modele i bardziej
ztozone struktury.

sztuka

1. Zaoferowane przez Wykonawce wyposazenie, w tym sprzet AGD powinny by¢ fabrycznie nowe,
nieuzywane, w petni sprawne, bez wad, gotowe do uzycia, dopuszczone do obrotu na terenie kraju,
odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm oraz posiada¢ ocene zgodnos$ci wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami dyrektyw UE oraz by¢ oryginalnie pakowany przez producenta w opakowania
jednostkowe lub zbiorcze. Objete minimum 24 miesieczng gwarancjg.

2. W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do zrealizowania ustug towarzyszgcych

dostawie wyposazenia, takich jak wszelkie prace przygotowawcze, w tym, jezeli zachodzi koniecznos¢ -

dokonanie niezbednych wizji i pomiaréw, transportu, ubezpieczenia, roztadunek w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego oraz montazu, instalacji i rozmieszczenie w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego elementéw zestawu drukarki 3D i laptopa. Wykonawca zobowigzuje sie do jego
wdrozenie w placowce (kalibracja, ustawienia) oraz do przeszkolenia pracownika do jego obstugi.
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3. Przedmiot zamodwienia nalezy dostarczy¢ do budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Lotnikéw Polskich
w Poddebicach.

Dyrektor Szkoty Nr 1 Im. Lotnikow Polskich
w Poddebicach
(-) Sebastian Bamberski



