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III. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt architektoniczno- budow-
lany: terenu ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w Gminie Cieszkow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA SANITARNA:

Projektant
mgr inz. Beata Talaska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

KUP/0151/PWOS/08

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno- budow-
lany: terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekdw w Gminie Cieszkdw” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuja-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA SANITARNA:

Sprawdzajacy
dr inz. Ryszard Okonski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

Nr GPKG-I-7342-71/96

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt architektoniczno- budow-
lany: terenu ,Budowa oczyszczalni $ciekdw w Gminie Cieszkow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant
mgr inz. Piotr Lo$

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej elektrycznych
KUP/0138/POOE/14

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno- budow-
lany: terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw w Gminie Cieszkéw” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA ELEKTRYCZNA

Sprawdzajacy
mgr inz. Leszek Sobala

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej elektrycz-
nych KUP/0070/POOE/11

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oéwiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu: terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw w Gminie Cieszkow” zostat spo-
rzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

BRANZA ARCHITEKTURA:

Projektant
mgr inz. arch. Emila Kuhn- Ciupak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
12/KPOKK/2015

Dabréwka Nowa, 26.01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu: terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekow w
Gminie Cieszkow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA ARCHITEKTURA:

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
WBPP-NB-7210/101/84

Dabréwka Nowa, 26.01.2023r.
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

IV. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

,Budowa oczyszczalni Sciekow w Gminie Cieszkow”

1. DANE PODSTAWOWE

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa oczyszczalni Sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych
2x1100 RLM wraz z gospodarkg osadowa oraz punktem zlewnym $ciekow dowozonych, budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym, budowa budynku techniczno- socjalnego. Wedtug
ustawy Prawo budowlane Kategoria XXX oczyszczalnia $ciekdw- budynek techniczno- socjalny jest ele-
mentem przedsiewziecia polegajacym na budowie oczyszczalni $ciekow, kategoria XXVI- sieci kanaliza-

cyjne.

Wspdtczynnik kategorii obiektu (k) — 8,0

Wspdtczynnik wielko$ci obiektu (w) — 1,0 dla projektowanej wydajnosci <50(m?3/h)

Przedsiewziecie bedzie realizowane na dz. nr ew. 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6,
342/4,432/3, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1, 47016, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13, 521
w obrebie Cieszkow.

Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej w pasie drogowym
drég gminnych, w obrebie dziatek prywatnych, w pasie torowiska PKP S.A. (bezwykopowa metoda wyko-

nana).
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1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje sie budynek techniczno- socjalny. W budynku znajdowac si¢ beda gtownie urzadzenia
techniczne oczyszczalni Sciekow, budynek przeznaczony do czasowego przebywania ludzi, tj. ponizej 4 go-
dzin te same osoby / dobe. Projektuje sie budowe wolnostojacego budynku technologicznego oczyszczalni
Sciekdw parterowego, jednokondygnacyjnego. Wejscie do budynku trzema niezaleznymi otworami. Wszyst-
kie pomieszczenia budynku znajdowac sie beda na jednej kondygnacii i na jednym poziomie.

W budynku projektuje sie pomieszczenie w.c.

Nowoprojektowane obiekty na terenie oczyszczalni $ciekow dz. nr 432/3, 521 w obrebie Cieszkéw:

- budynek technologiczno- socjalny do obstugi biologicznej oczyszczalni $ciekdw

- kontenerowg stacje zlewng Ob S-Z

- zbiomnik na $cieki dowozone V=34 m3 GRP Ob. ZBSD

- betonowa studnia przeptywomierza sciekéw surowych DN1200 Ob. PRZEP.1

- betonowa studnia przeptywomierza Sciekéw oczyszczonych DN1200 Ob. PRZEP.2

- betonowa studnia przeptywomierza wod deszczowych i roztopowych DN1200 Ob. PRZEP3.

- przepompownia $ciekéw surowych z polimerobetonu DN 2500 wraz z sitem pionowym OB. P3

- przepompownia $ciekéw oczyszczonych z polimerobetonu DN2500 OB. P4

- przepompownia wod deszczowych i roztopowych z polimerobetonu DN 2500 OB. P5

- przepompownia osaddéw wtornych z tworzywa sztucznego wzmacniana widknem szklanym GRP DN1200
Ob. PO

- betonowa komora zaworéw DN1500 Ob. KZ1, KZ2, KZ3

- studnia rozdziatu z tworzywa sztucznego wzmacniana wiéknem szklanym GRP DN1200 Ob. SR

- osadniki wstepne z tworzywa sztucznego wzmacniane widknem szklanym GRP DN1200 Ob. OWST1,
OWS2

- bioreaktory 2x1100 RLM w technologii obrotowych z6z biologicznych z tworzywa sztucznego wzmacniane
wioknem szklanym GRP DN1200 Ob. BR1, BR2

- osadnik wtdrny z tworzywa sztucznego wzmacniany wiéknem szklanym GRP DN1200 Ob. OWT

- komora tlenowa stabilizacji osadéw V=63 m3, z tworzywa sztucznego wzmacniany wtéknem szklanym GRP
Ob. KTSO

- wpusty uliczne wraz ze studzienkami osadnikowymi DN500 z tworzywa sztucznego PP Ob. Wu

- studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego PP425 Ob. Sks-r

- studzienki betonowe kanalizacji sanitarnej DN1200 Ob. Sks-b1

Jednostka opracowujgca:
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

- studzienki betonowe kanalizacji deszczowej DN1200 Ob. Skd

- studnia betonowa rozprezna DN1200 Ob. S-ROZ

- zewnetrzna sie¢ kanalizaciji sanitarnej PVC-U SDR34 SN8 fi200, fi160

- zewnetrzna sie¢ kanalizaciji sanitarnej ttocznej PESDR17 PN10 fi90

- zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U SDR34 SN8 fi200, fi250, i315

- zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej ttocznej PESDR17 PN10 fi160

- instalacja zewnetrzna odprowadzania osadéw z osadnikéw wstepnych PE75 SDR17 PN10,

- instalacja zewnetrzna usuwania osadéw z osadnika wtérnego PVC110 SDR34 SN8,

- instalacja zewnetrzna wod osadowych z komory tlenowej stabilizacji osadéw PE63 SDR17 PN10,

- instalacja zewnetrzna usuwania osadéw mieszanych z komory tlenowej stabilizacji osadéw PE75 SDR17
PN10,

- instalacja zewnetrzna recyrkulacji Sciekéw z osadnika wtdrnego do studni rozdziatu PE63 SDR17 PN10,

- zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (rurociag odptywowy) PVC-U SDR34 SN8 fi400,

- zewnetrzna instalacja do odprowadzenia osadu nadmiernego PE SDR17 PN10,

- budowa terenu utwardzonego z kostki brukowe;,

- ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekdw,

- nasadzenie wzdtuz ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekow,

- betonowy separator substancji ropopochodnych Ob. SEP,

- betonowy osadnik poziomy Ob. OS,

- wylot éciekow oczyszczonych, wod deszczowych i roztopowych Ob. PWS

- urzadzenia gospodarki osadowej zlokalizowane w budynku techniczno- socjalnym: prasa taSmowa Ob.
PRA, dozownik wapna Ob. Dw, zbiornik osadu Ob. ZBO, stacja polielektrolitu Ob. SP, przeno$niki osadu
Ob. PO

- urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow zlokalizowanego w budynku- sitopiaskownik Ob.
SITPIA.
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w ukladzie grawitacyjno- ttocznym dz. nr ew. 342/5,
343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6, 342/4, 432/3, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1,
470/6, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13 w obrebie Cieszkéw.

- studzienki betonowe DN1200, DN1000 Ob. Sb,

- studzienki betonowe DN1200 z czyszczakami z zaworami hydrantowymi Ob. CZ,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym PVC-U SDR34 DNS8 fi 200, fi 315, PE SDR17
PN10 fi 90,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenach otwartych oraz zamknietych PVC-U SDR34 SN8 fi 315, PE90 SDR17
PN10.

- Zaprojektowano przejscia poprzeczne przez drogi gminne oraz pod torowiskami.

Przewiduje sie wykonanie przej$¢ siecig kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w terenie zamknigtym PKP na
dziatce ewidencyjnej 470/14, kanalizacjq sanitarng grawitacyjng w terenie zamknietym PKP na dziatce ew.
470/13, sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ttocznej na dziatkach nr 470/6 i 470/12 w msc. Cieszkéw , gm.
Cieszkow.

- Przejscie poprzeczne siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej PE@90x5.4mm - odcinek A —B - w km 54.81
z dziatki ew. nr 470/6 na dz. nr ew. 470/14 stanowigcg teren zamknigty. Przej$cie poprzeczne wykonane
bedzie przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPEp@200x18,2mm

- PrzejScie poprzeczne siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 315x9,2mm — odcinek C — D —w km
54.49 - z dziatki ew. nr 356/2 nie stanowigcej wiasno$ci PKP na dziatke nrew. 470/13. Przej$cie poprzeczne
wykonane bedzie przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPEp@500x45,5mm

- Przejscie odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej - odcinek E - B — z dziatki nr ew. 249 na dziatke nr
ew. 470/6 oraz odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej - odcinek F - G z dziatki nr ew. 358 na

dziatke nr ew. 470/12 na obszarze dziatek stanowigcych teren otwarty.

Jednostka opracowujgca:
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

Modernizowane obiekty dla zakresu budowy sieci kanalizaciji sanitarnej dz. nr 490 (P$1), 192/3 (P$2)

w obrebie Cieszkow:

- przepompownia $ciekéw surowych PS1, PS2 (modernizacja zbiornikéw przepompowni poprzez demontaz
istniejacej armatury odcinajaco- pompowej, czyszczenie zbiornika, wywdz zanieczyszczen, uzupetnienie

ubytkéw w materiale).

Przytacze do sieci wodociggowej dz. nr 485 (miejsce wiaczenia do sieci), 432/1, 432/3 w obrebie

Cieszkdw.

- przytacze do istniejacego wodociggu PEHD fi 125,
- przytacze do sieci wodociggowej PEHD fi125,

- przytacze wodociggowe do budynku PEHD 50,

- hydrant ppoz. zewnetrzny nadziemny DN100,

- studnia wodomierzowa H=1500 DN1000.

Instalacje elektryczne dz. nr 432/3

- zewnetrzna instalacja elektryczna,
- agregat pradotwérczy Ob. AP,

- instalacja fotowoltaiczna.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cieszkdw, gmina Cieszkdw

- stanowi budowe sieci kanalizaciji sanitarnej w ukfadzie grawitacyjno- ttocznym w miejscowosci Cieszkdw
na terenie gminy Cieszkdw. Sie¢ kanalizacji zaprojektowano z rur PVC SDR34 SN8 oraz z rur PE SDR17
PN10.

Gtéwne kolektory sanitarne zostaly przeprowadzone w pasach drogowych oraz na terenie dziatek
prywatnych oraz PKP S.A..

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC200, PVC315, PVC400 SDR34 SN8 (lite) zgodnie z Normg PN-EN
1401-1:2009

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE90 SDR17 PN10 zgodnie z Normg PN-EN 12201-2+A1.

- studnie rewizyjne betonowe DN1000, beton wodoszczelny W8, klasa betonu B45, taczone za pomocg

uszczelki,

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

- rury ostonowe do przewiertow-fi 500mm SN12 PVC, fi 200 SN12 PVC

- 0znakowanie rurociggow tasma ostrzegawcza,

- wykonanie przewiertow pod torowiskiem,

- modernizacje przepompowni Sciekow surowych wykonanej z betonu w uktadzie dwupompowym na dz. nr
192/3, 490,

- montaz studni betonowej rozpreznej DN1200 np. Sienkiewicz

- roboty demontazowe nawierzchni drogowych,

- roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych,

- uporzadkowanie terenu.

Budowa oczyszczalni $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 2x1100 RLM.

Projektowana oczyszczalnia Sciekéw to mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia $ciekéw oparta na
technologii obrotowych zt6z biologicznych.

Scieki surowe zostang doprowadzone na teren oczyszczalni $ciekow siecig kanalizacji sanitarnej. Scieki
w pierwszej kolejnosci trafig do przepompowni $ciekéw, a nastepnie rurociggiem ttocznym do wezta
mechanicznego  oczyszczania- do sitopiaskownika zlokalizowanego w budynku technicznym.
W sitopiaskowniku nastapi separacja piasku oraz skratek. Scieki po sitopiaskowniku zostang skierowane do
studni rozdziatu w celu przekierowania na dwa niezalezne ciagi technologiczne.

Jeden cigg skfadat sie¢ bedzie z osadnika wstepnego oraz bioreaktora 1100 RLM.

Oczyszczalnia bedzie réwniez obstugiwaé punkt zlewny z od$wiezaniem $Sciekow dowozonych. Powstajace
osady zostang poddane odwodnione w wezle osadowych zlokalizowanym w budynku technicznym po
wczesniejszej stabilizacji tlenowej osadu. Wody deszczowe z terenu oczyszczalni zostang podczyszczone

oraz odprowadzone wraz ze $ciekami oczyszczonymi do odbiornika- rw melioracyjny.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

13



Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

t

Obliczenia ilosci powstajacych $ciekdw bytowych:

1 mieszkaniec = 100 dmd/j.0.*dobe
llos¢ mieszkancow- 2200 RLM
Wspotczynnik nierownomierno$ci dobowej: Nd = 1,5
Wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej: Nh — 3,0
Odptyw Sredni dobowy:
Qsr,dobowe = 100 * 2200 = 220 000 dm?/dobe = 220,00 m3/dobe

Maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow:
Qmax,dobowe =220* 1,5 = 330,00 m3/don

Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekow:
Qmax,godzinowe = (220 ¥ 3,0)/24 = 27,50 m3h

Dopuszczalna roczna ilo$¢ Sciekow:
Qr.dOp, =120450 md/r

Maksymalna sekundowa ilo$¢ sciekow:
Qsekmax. = 0,0038 m3/s

Obliczenia ilosci powstajacych wod opadowych lub roztopowych:

powierzchnia dachéw F = 103.00 m2= 0,010 ha
powierzchnia naw. utwardzonych F = 1 560,16 m?= 0,156 ha
wspotczynnik sptywu dla dachu y= 0,90

wspotczynnik sptywu naw. utwardzonych y= 0,85

Jednostka opracowujaca:

TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

Tabela 1 Zestawienie materiatu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

LP materiat jm. | ilos¢
1 Rura PVC SNB8 (lita) SDR34 fi 200 m | 283,15
2 Rura PVC SN8 (lita) SDR34 fi 315 m | 457,85
3 Studzienki betonowe DN1000 kpl 17

Tabela 2 Zestawienie materiatu kanalizacji sanitarnej ttocznej

LP materiat j-m. ilos¢
1 Rura PE SDR17 PN10 m | 1670,00
2 Przepompownia Sciekdw surowych ((pompy + armatura) uktad dwupompowy) kpl 2
3 Studzienka rozprezna DN1200 kpl 1
4 Studnie betonowe z zaworem hydrantowym kpl 4

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przestrzen projektowanego budynku techniczno- socjalny nie jest podzielona na zadne strefy — caty
budynek jest budynkiem technologicznym w ktérym beda znajdowaty sie urzadzenia techniczne oczyszczalni
Sciekow. Dodatkowo wewnatrz budynku znajdowac sie bedzie pomieszczenie w.c. dla pracownikow obstugi,
ktérzy bedg przebywac na obiekcie czasowo, ponizej 4 godzin na dobe. Projektowany budynek techniczno-
socjalny bedzie pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 359, Budynek o ksztatcie prostokata o
wymiarach zewnetrznych w rzucie: 7,78 x 14,0m. Konstrukcja dachu drewniana — krokwiowo jetkowa. Dach,
deskowanie petne, pokrycie dachowkg ceramiczna.

Kolorystyka budynku w tonacjach biato — czerwonym (dachdwka ceramiczna lub cementowa) w kolorze
naturalnej ceramiki, elewacje: tynk w kolorze ecri. Stolarka okienna w kolorze biatym.
Wysoko$¢ pomieszczen parteru: 3,35 do gory wienca, powyzej 3,35 dach pod katem 350. Wysokos$¢
pomieszczen do jetki: 4,81m. Wejscie do budynku z terenu utwardzonego, bez schoddw.

Projektowany budynek techniczno- socjalny, jednokondygnacyjny o wysokosci do kalenicy +6,50m od

10,00 parteru. Budynek o ksztalcie prostokata, o0 wymiarach zewnetrznych 7,78 x 14,0m.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

2. Przegrody

Sciana zewnetrzna konstrukcyjna w osi: ,A”, ,C” oraz ,1”i ,3™

Projektuje sie Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe:

- tynk, np. Termoorganika (kolorystyka wg. architektury),

- ocieplenie styropian Fasada EPS 100 gr. 15cm,

- bloczek silikatowy gr. 24cm klasy 15MPa na cienkowarstwowej zaprawie systemowe;j,
- tynk cementowo - wapienny,

- gtadz na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych).

Sciana wewnetrzna konstrukcyijna w osi ,2” oraz ,B”:

Projektuje sie $ciane wewnetrzng jednowarstwowg, sciane w osi ,2” wymurowac na peing wysokos¢ — do
dachu:

- gtadZ na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych)

- tynk cementowo — wapienny,

- bloczek silikatowy gr. 24cm klasy 15MPa na cienkowarstwowej zaprawie systemowej,

- tynk cementowo — wapienny,

- gtadZ na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych)

Sciana wewnetrzna dziatowa miedzy pomieszczeniem ,3” i ,4”:

Projektuje sie Sciane wewnetrzng jednowarstwowa, dziatowa:

- gtadz na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych)

- tynk cementowo — wapienny,

- bloczek silikatowy gr. 12cm klasy 15MPa na cienkowarstwowej zaprawie systemowe;j,
- tynk cementowo — wapienny,

- gtadz na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych)

Sciana fundamentowa zewnetrzna

- membrana kubetkowa
- ocieplenie styropianem gr. 10cm o wiasciwos$ciach nie gorszych niz: wspétczynnik przewodzenia ciepta
A<0,035 W/mK; wytrzymato$¢ na zginanie 2170kPa; naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu 2120
kPa; klasa odporno$ci na ogien: E,

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min 2mm (np. dysperbit),

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

- $ciana z bloczkow betonowych M6 gr 24cm;

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min. 2mm (np. dysperbit),

Sciana fundamentowa wewnetrzna

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min 2mm (np. dysperbit),
- $ciana z bloczkow betonowych M6 gr 24cm;

- izolacja pionowa — emulsja asfaltowa gr. min. 2mm (np. dysperbit).

3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Wykonczenie zewnetrzne projektowanego budynku technologicznego oczyszczalni sciekow:
Elewacje
- ciany zewnetrzne: tynk zewnetrzny — wykonac jako ,system ocieplen jednego wybranego producenta”
- klej do styropianu,
- preparat gruntujacy,
- siatka elewacyjna,
- klej uniwersalny,
- tynk,
- farba silikownowa z dodatkiem antyglonu
- pianka montazowa,
- Zimowa pianka montazowa.
Okna
Stosowac stolarke energooszczedng pcv minimum pieciokomorowa. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji (wspdtczynnik przenikania ciepta Umax dla okien <0,9W/m?2K).
Okna dachowe:
Projektuje sie okna dachowe dla pomieszczen nieogrzewanych — wytazy dachowe, o wymiarach szyb:
94x83cm. Whytazy rozwierne, wykonane z aluminium i poliuretanu. W oScieznicy wyposazenie

w podndzek z rowkami, do wychodzenia na dach. Izolacja cieplna Ug=3,0.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

Drzwi- zewnetrzne

stolarka drzwiowa zewnetrzna: drzwi stalowe ocieplane o wspdtczynniku przenikania Umax < 1,3W/m2K
- wewnetrzne
stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa, zgodnie z katalogiem wybranej firmy, dostosowana do wystroju
wnetrz; do pomieszczenia sanitarnego (w.c.) stosowac¢ drzwi z kratkg nawiewowa.

Dach
Pokrycie wykona¢ z dachdwki ceramicznej wybranej firmy, w kolorze naturalnej ceramiki; pokrycie dachowe
uzupetnione wywietrznikami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe, ktore powinny zapewnia¢

odpowiednig wentylacje potaci dachowe;.

Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrobka dachu obejmuje opierzenie dachowych elementow zwigzanych z utrzymaniem dachu.
Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidulane z blachy stalowej ocynkowanej. Haki
do rynien nalezy uzy¢ metalowe, zamontowa¢ co max. 50cm. Rynny i rury spustowe metalowe, o gr. min.
0,6mm, dwustronnie cynkowane, pasywowany i pokryty ochronng i estetyczng powtokg organiczna.
Zabezpieczenie czterema warstwami ochronnymi przed czynnikami atmosferycznymi, wg. rozwigzan
systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

Okap
Okap wykonczy¢ boazerig drewniang sezonowana, o odpowiedniej wilgotnosci, dopuszcza sie zastosowanie

paneli PCV, w wybranym kolorze, zapewni¢ wentylacje przestrzeni miedzykrokwiowe;.

Parapety

- zewnetrzne
z blachy powlekanej z zakofczeniami z obu stron parapetu, o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku

(czerwone), kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajacym;
- wewnetrzne
PCV komorowe wysoko$ci min. 20mm, wykonane z polichlorku winylu i powlekane folig wysokiej jako$ci, po

bokach osadzi¢ zakoriczenia w kolorze parapetu, kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajacym;

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

Opaska wokét budynku

wg uznania inwestora, kostka pol - bruk, dopuszcza si¢ utozenie kraweznikdw i wytozenie warstwg grysu na

podwojnej geowtdkninie, szerokos¢ opaski min 50cm.

Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne projektuje sie ocieplic styropianem gr. 15cm typu: FASADA ozn. EPS100
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033W/mK lub nie gorszym. Wyprawe elewacyjng stanowi¢
bedzie tynk mineralny w kolorze, wg. rysunku widoki elewacji, do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych
nalezy stosowac produkty catego systemu wybranego producenta;

- ocieplenie stropu nad parterem (jetki konstrukcji dachu): wetna mineralna gr. 10+10cm, od strony cze$ci
technicznej zastosowa¢ warstwe izolacji — folia paroizolacyjna (wykona¢ z zaktadami) nastepnie ptyta g-k
gr. 12,5mm (wytyczne wg dalszej czesci projektu). Styki ptyt przeszpachlowac¢ gtadzig na bazie cementu,

wtopi€ siatke, natozy¢ gtadz.

4. WYKONCZENIE WNETRZA BUDYNKU

Sciany dziatowe — przegrody wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie $cian dziatowych grubosci 12cm z bloczkdw z gazobetonu.

Wykoriczenie Scian wewnetrznych z bloczka gazobetonowego w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia:

Tabela 3 Sposob wykonczenia $cian

Lp. | Nazwa pomieszczenia Sposob wykonczenia scian
1. | Pom. technologiczne | Do wysoko$ci 3,35m ptytki ceramiczne, powyzej tynk cem. — wap. i gtadz
2. | Pom. gospodarcze Tynk cem. —wap. i gtadz
3. | wc. Do wysokosci 2,2m ptytki ceramiczne, powyzej tynk cem. — wap.
i gtadz

4. | Pom. socjalne Tynk cem. —wap. i gtadz

Jednostka opracowujgca:
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

Skosy dachu i sufit wykonczone gtadzig na bazie cementu (dla pomieszczen nieogrzewanych).

Tynki wewnetrzne

Wykonac tynki cementowo — wapienne kat. min. 4. Na tynk natozy¢ gtadzie do pomieszczen nieogrzewanych,
0 duzej odpornosci na mréz i wilgoé. Gtadz musi chroni¢ Sciany przed korozja biologiczna, tj. zapobiegaé
powstawaniu ognisk korozji biologicznej — grzybdw i ple$ni na powierzchni powtoki. Gtadz musi by¢
paroprzepuszczalna i pozwala¢ na swobodne ,oddychanie” Scian, aby nie przyczynia¢ sie do nadmiernego
zawilgocenia pomieszczenia. W skiadzie wybranej gtadzi powinny znajdowaé sie kruszywa
z dodatkiem zywicy polimerowej i widkien celulozowych oraz powinna zawiera¢ srodki hydrofobowe.

Gtadz o w. w. sktadzie nie moze petni¢ funkcji podtoza pod ptytki ceramiczne.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta gtadzi dotyczacych podtoza pod gtadz: stopnia zwigzania

podktadu, luznych ziaren tynku, gruntowania, wilgotno$ci tynku.

Posadzki

Projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach budynku technologicznego wykona¢ posadzki
wykonczone ptytkami typu gress. W pomieszczeniach, w ktorych na Scianach nie bedzie ptytek ceramicznych
wykonac cokoty z tych ptytek o wysokosci min. 12cm.

Na posadzki stosowac ptytki o nasigkliwosci ponizej 3%, oraz klasy $cieralnosci IV/PEI 4. Plytki
powinny sie wyrdznia¢ odpornoscig chemiczng GLA.
Informacje o poszczegdinych warstwach podiogi znajdujg sie na rysunku: przekréj pionowy.
Rozmiar ptytek i kolorystyke ustali¢ z zamawiajacym.
Narozniki wewnetrzne $cian i $cian oraz Scian i podtogi wykona¢ jako zaokraglone. Spoiny muszg by¢ bardzo
dobrze wypetnione twardym spoiwem, odpornym na $rodki czyszczace.
W podiogach jako warstwe izolacji termicznej nalezy zastosowaé styropian XPS o gestosci wiasciwej dla
obcigzen posadzek o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK lub nie gorszym, gr. 10cm.

W posadzce nalezy wykonac dylatacje, tworzac pola o powierzchni nie wigkszej niz 8m2, o bokach
nie dtuzszych niz 4 m. Podtoge wykonac¢ jako ,ptywajacg” oddzielajac jg od otaczajacych scian paskami
styropianu grubosci 1 cm lub tasmy piankowej. Na wylewke stosowac beton klasy C12/15 (B-15). Wylewke

betonowg nalezy wzmocni¢ poprzez zbrojenie krzyzowe podktadu siatkg stalowg @ 4,5 co 10 cm.

Jednostka opracowujgca:
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Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

Wyktadziny $cienne

Z uwagi na fakt, iz pomieszczenia budynku technologicznego nie bedq ogrzewane, oprocz
odmiennej niz do pomieszczen ogrzewanych rodzaju gtadzi, nalezy réwniez zastosowac przeznaczong do
tego typu pomieszczen, nieogrzewanych, technologie wykonania sufitu podwieszanego, tj. ptyty g-k oraz
stelaze do tych ptyt.

Profile do podwieszenia sufitu czy zabudowy skoséw dachu muszg by¢é wykonane z blachy stalowo
ocynkowanej, zabezpieczone powtokg ZM310 przed mozliwo$cig powstania korozji o klasie odpornosci na
korozje: C4/C5. Klasa odpornosci pozarowej A1.

Ptyty g-k gr. 12,5mm do pomieszczen nieogrzewanych muszg posiada¢ obustronne wzmocnienie
matg z widkna szklanego o duzej odpornosci na dziatanie wody i wilgoci. Rdzen ptyty musi by¢ impregnowany
i zawieraC specjalne dodatki zapewniajgce odporno$¢ na wilgo¢ i plesnh. Ptyty nie mogg by¢ powlekane
kartonem i zawiera¢ celulozy. Muszg mie¢ naturalng wysokg odporno$¢ na rozwdj ple$ni. Reakcja ptyty na

ogien A1. Przewodnos¢ cieplna: A=0,1865W/m*K, wspdtczynnik dyfuzji: 18,2.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym
projektem wnetrza (wytycznymi zamawiajacego). Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem, a konstrukcje dachowg dodatkowo $rodkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane
wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewnai pokry¢ bejco — lakierami odpornymi na
warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami
antykorozyjnymi.

Izolacje przeciwwilgociowe

a) Przeciwwilgociowe poziome

- izolacja na podtozu betonowym pod tawami fundamentowymi — np. 1x papa termozgrzewalna,

- izolacja pozioma na fawach fundamentowych np. 2x papa asfaltowa na lepiku, w przypadku wystapienia
wysokiego stanu wody gruntowej tawy fundamentowe nalezy wykona¢ przy zastosowaniu frezowania
krawedzi, wg szczegbtu konstrukcyjnego, z materiatow systemowych do tego celu przeznaczonych,
0 parametrach nie gorszych niz:

Dla powtoki gruntujgcej: odczyn pH: 11; dla wodoszczelnej szpachlowki uszczelniajacej 0 wysokie
odporno$ci na siarczany: wspdtczynnik absorpcji kapilarnej: w24<0,1kg/m2*h05, szlam uszczelniajacy:

wspdtczynnik absorpcji kapilarnej: w24<0,1kg/m2*h0.5, wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej u<200;
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- warstwa folii PE utozona pod ptytg posadzki (dla zabezpieczenia odptywu wody w grunt z mieszanki
betonowej), - prace wykona¢ zgodnie z technologig wybranego producenta systemu;

- izolacja podfogi na gruncie i — jako kontynuacja — izolacja utozona na $cianie fundamentowej nad terenem
(min. 50cm) zwigzana z cokotem budynku — w przypadku wystepowania przepuszczalnych gruntow
ziarnistych oraz poziomu wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku: wykona¢ z powtokowych
mas bitumicznych (bitumiczno — polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych) naktadanych poprzez
malowanie o gr. min. 2mm lub z 1 warstwy papy termozgrzewalnej lub innych systemowych izolacji rolowych
(folie), w przypadku wystepowania gruntéw nieprzepuszczalnych lub/i wysokiego poziomu wody gruntowe;
izolacje podtogi nalezy wykona¢ z dwoch warstw rolowego materiatu bitumicznego (papy) lub folii
polietylenowej 0,2mm lub PVC 0,5-1,0mm utozonych z odpowiednim zaktadem i sklejonych lub zgrzewanych
(masa klejaca bez rozpuszczalnikdw organicznych);

- warstwa folii PE utozona na izolacji termicznej posadzki na gruncie

b) Przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa Scian fundamentowych do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku
wykonana z powlokowych mas bitumicznych (bitumiczno — polimerowych lub dyspersji asfaltowo -
gumowych) naktadanych poprzez malowanie o gr. min. 2mm (np. lepik asfaltowy naktadany na goraco, abizol

lub dysperbit).
UWAGA: w styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych (np. dysperbit). Zatamania izolacji pod katem 90 stopni nalezy wykona¢ na

wyokragleniach w naroznikach wklestych oraz wypuktych.

Izolacje termiczne

Ocieplenie $cian zewnetrznych. Ocieplenie nalezy wykona¢ z materiatow jednego systemu.
Niedopuszczalne jest taczenie poszczegoinych elementéw systemu roznych firm. Elementy Izolacii
termicznej budynku:

- mocowanie: zaprawa klejaca styropian do $ciany zewnetrznej, plastikowe taczniki mechaniczne
z trzpieniem stalowym, ptyty styropianowe przykleja¢ zgodnie z wytycznymi producenta, klei¢ obwodowo

oraz kilka plackéw wewnatrz,
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- materiat izolacyjny: projektuje sie zastosowanie styropianu gr. 15cm typu: Fasada ozn. EPS100

Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033W/mK lub nie gorszym,

- warstwa zbrojona: zaprawa klejaco szpachlowa oraz siatka z wtokna szklanego o gramaturze min.

145 g/m2,

- preparat gruntujacy,

- tynk: mineralny lub silikatowo — silikonowy,

- powtoka malarska: farba silikonowa lub farba nanosilikonowa.

Warunki wykonania robét budowlano — montazowych

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych” wydanych przez

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykona¢ zgodnie z

oraz pod nadzorem 0s6b do tego uprawnionych.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

a) Kubatura: 540,0m3

b) Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy: 108,92m?

- uzytkowa parteru: 89,88 m?

Tabela 4 Zestawienie pomieszczen parteru

Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia uzytkowa (m?) | Rodzaj posadzki

1. | Pom. technologiczne 71,61 ptytki gress

2. | Pom. gospodarcze 7,65 ptytki gress

3. | wc. 4,40 ptytki gress

4. | Pom. socjalne 6,22 ptytki gress
Pow. uzytkowa: 89,88

Wysokos¢ budynku: od poziomu + 0,00 = 6,50m
Dtugos¢ budynku: 14,00m
Szerokos¢ budynku: 7,78m

Liczba kondygnacii: 1

(it
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a.  Informacja o sposobie posadowienia obiektu technologicznego
Poziom posadowienia posadzki projektowanego budynku technologicznego +-0,00 = 129,25 jest wyniesiony
+0,05m powyzej poziomu terenu.
Projekt przewiduje posadowienie bezposrednie: tawy zelbetowe pod $ciany konstrukcyjne zewnetrzne

| wewnetrzne nosne.

Istniejace warunki gruntowo wodne, wq opinii opracowanej w sierpniu 2022 r.

W miejscu projektowanej budowy wykonano odkrywke. Stwierdzono (dla profilu nr 3):
0-0,3 gleba brazowa
0,30 — 1,30 piasek sredni szary,

UWAGA:

Woda gruntowa znajduije sie na gtebokosci -1,30m od poziomu terenu.

Wystepujace w podtozu grunty rodzime sg nosne i nadajg sie do bezpo$redniego posadowienia. Wyjatek
stanowi nasyp niekontrolowany oraz warstwa gleby nie nadajacy sie jako podtoze do bezposredniego
posadowienia (w otworze nr 2).

W rejonie wszystkich otworéw geotechnicznych grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypéw
niekontrolowanych lub gleby o migzszosci 0,20-1,80m.

Podtoze pod projektowany budynek powinien odebra¢ geolog, w przypadku wystepowania nasypu lub gleby
grunt nalezy wymieni¢ do gteboko$ci gruntéw nosnych, zastgpic¢ piaskiem i zagesci¢ do stopnia zageszczenia
Imin.= 0,95 lub postapi¢ zgodnie z zaleceniami geologa.

Budynek technologiczny projektowanej oczyszczalni $ciekéw zakwalifikowano do | kategorii
geotechniczne;j.

Przyjeto orientacyjne obcigzenie podtoza gruntowego w poziomie posadowienia taw fundamentowych:
qf(n)=0,130 Mpa

KATEGORIA GEOTECHNICZNA PIERWSZA

Z przeprowadzonych badan wynika, ze:

- podtoze pod fundamenty jest noéne;

- piaski srednie w podtozu charakteryzujg sie niskg kapilarno$cig bierng, zaleca sie zaizolowanie taw
fundamentowych dyspersyjnymi $rodkami impregnujacymi,

- pod warstwg chudego betonu nalezy utozy¢ folig izolacyjng;

- zaleca sie zbrojenie taw fundamentowych:
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cztery prety @12mm Zebrowane ze stali AllIN (B500SP), strzemiona 6@ co 25cm, stal (A0).
Liczba lokali mieszkalnych: nie dotyczy.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
zapotrzebowania i jakosci wody: projekiuje sie ze w projektowany budynek technologiczny bedzie
uzytkowany na czasowy pobyt ludzi, okazyjnie, dobowe zapotrzebowanie wody pitnej to max. 0,5m3
- ilodci i spos6b odprowadzenia Sciekdw: Scieki w ilosci ok. 0,4m3 bedg odprowadzane do
projektowanej na dziatce oczyszczalni Sciekow — wg. dalszej czesci opracowania
- sposob odprowadzania wod opadowych: wody opadowe odprowadzane beda na tereny zielone
dziatki — trawy, zaleca sie magazynowanie wody opadowej w zbiornikach i wykorzystywanie je]
do podlewania terenéw zielonych dziatki;
emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych:
Nie projektuje sie emisji zanieczyszczen, zanieczyszczenia powstate w wyniku ogrzewania
budynku technologicznego zamkna sie w granicach dziatki
W projektowanym budynku technologicznym, ktéry bedzie obiektem do czasowego pobytu
ludzi, wytwarzane bedg, sporadycznie odpady komunalne, odpady bio, plastiku, szkta i papieru.
Odpady beda selektywnie segregowane i odbierane przez odpowiednie stuzby.
wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan: nie dotyczy — nie projektuje sie
wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektuje sie budynek technologiczny na dziatce, aktualnie pole uprawne, nieporosniete drzewami.
Projektuje sie nasadzenie drzew na dziatce, zatozony zostanie ogrod z licznymi nasadzeniami zieleni — drzew
I krzewow; nasadzenia zieleni korzystnie wptyng na otaczajaca przyrode powierzchnie ziemi w tym glebe;
projektowany budynek technologiczny swoimi wiasciwosciami nie wptynie niekorzystnie na wody
powierzchniowe i podziemne.
Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Projektowany budynek nie bedzie ogrzewany w systemie ciggtym, a jedynie doraznie, gdy w budynku bedq
przebywaé pracownicy, budynek przeznaczony na czasowy pobyt ludzi. Dorazne ogrzewanie pomieszczen

bedg petnity grzejniki elektryczne.
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Zasilanie w energie elekiryczng zostanie wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

przytaczenia do sieci.

Charakterystyka ekologiczna budynku:

Nowo projektowany budynek technologiczny zostanie wykonany z materiatdw ekologicznych.
Budynek bedzie wykonany z materiatbw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajacych odpowiednie atesty. Budynek zostanie tez ocieplony ptytami ze styropianu samogasnacego,
w lekkiej technologii dociepleniowej. Emisja zanieczyszczen do atmosfery przy zastosowaniu grzejnikéw
elektrycznych przyjetych w projekcie, nie przekracza dopuszczalnych norm okreslonych w Ustawie
o Ochronie Srodowiska oraz w przepisach wykonawczych.

- zaopatrzenie w wode; - 0,5 m3/dobe;

- odprowadzenie $ciekow: - 0,4 m?/ dobe do projektowanej oczyszczalni Sciekdw;

- usuwanie odpadéw statych — pojemniki oprézniane okresowo przez stuzby oczyszczania.

a) Dostepne noéniki energii
Projektuje sie zastosowanie dorazne ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi.
b) Analiza réznych rodzajow ogrzewania:
Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen w budynku technologicznym grzejnikami elektrycznymi;

- projektowane zastosowanie grzejnikow elektrycznych to najbardziej efektywne i ekologiczne zrédio
ciepta w danym, projektowanym budynku, réwniez ze wzgledu, Ze nie jest on przeznaczony na staty pobyt
ludzi a na czasowy pobyt ludzi.

1. Kociot gazowy — brak dostepu do sieci gazowe;.

2. Kotty na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

3. Kotty na stome: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottdw opalanych drewnem dyskwalifikujg tego
typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

4. Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: ze wzgledow ekonomicznych nie zaprojektowano.
W przysztoSci oczywiscie istnieje mozliwo$¢ zastosowania kolektoréw stonecznych.

5. Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

6. Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
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7. Energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.

8. Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego powodu uktad jest
nieekonomiczny.

9. Elektrownie wiatrowe: z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowg mieszkaniowg projektant nie widzi
mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz dla Srodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych.

10. Pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy
(Srednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage
koszt zakupu urzadzen, inwestycja nieoptacalna. W przypadku wystepowania gazu ziemnego -
nieoptacalna.

11. Niskoemisyjny kociot na eko-groszek klasy 5 — nie projektuje sie tego typu rozwigzania.

12. Energia geotermalna: brak geotermii na terenie objetym inwestycja.

13. Inwestor zadecydowat o zastosowaniu grzejnikéw elektrycznych.

b.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z §135 ust.7-10 i §147 ust.5-7 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 poz. 1225)

W projektowanym budynku technologicznym pomieszczenia bedg ogrzewane jedynie doraznie.

Zasilanie w energie elektryczng wykonane zostanie zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci

elektroenergetyczne;.

C. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. W budynku projektuje sie nastepujace

instalacje:

- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacyjna,

- elektryczna,

- wentylacji mechaniczne;.
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d. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

W projektowanym budynku rozpatruje sie jedng strefe pozarowg - jedna dla catego budynku
technologicznego.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi jako
,PM” maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. Wysoko$¢ do 12 m. Grupa wysokosci (N).
— klasa odporno$ci pozarowej budynku ,E”, z uwagi na poziom budynek o jednej kondygnacji nadziemne;.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Parametry wystepujacych substanciji palnych — nie wystepuja,

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,E” — bez wymagan dla elementéw budynku, nie wymagane jest uzgod-
nienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku projektuje sie jedna strefe pozarowa — caty budynek.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW
ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ

Projektowane obiekty oczyszczalni Sciekow zostang posadowione na ptytach fundamentowych.
Posadowienie na zelbetowych ptytach obejmuje:

- Zbiorniki osadnikéw wstepnych OWS1, OWS2,

- Zbiorniki bioreaktorow BR1, BR2,

- Zbiornik osadnika wtérnego OWT,

- Zbiornik tlenowej stabilizacji osadu KTSO

- Zbiornik $ciekéw dowozonych ZBSD

- Stacja zlewna.

Stwierdzono proste warunki gruntowe, natomiast warunki wodne nalezg do ztozonych. Przyjeto | kategorie
geotechniczna.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej roboty ziemne bedg wykonywane przy uzyciu igtofiltréw. Dolna
warstwa wykopu z betonu chudego gr. 10 cm, beton C12/15 W7.

Zaprojektowano ptyty zelbetowe o grubosci 300 mm.

Szczegdty rozwigzania zostaty uwzglednione w projekcie technicznym.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

28



Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

6.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna SDR34 SN8:
Ciagi gtéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC SDR 34 SN8. Przyjeto system rur

| ksztattek o potaczeniach kielichowych wydtuzonych z uszczelkg elastomerowg typu DIN-lock z pierscieniem
usztywniajacym, lite jednorodne o powierzchni zewnetrznej gtadkiej o sztywnosci obwodowej min. 8 KN/m2.
Sie¢ zaprojektowano z przewodéw PVC zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009. System rur i ksztattek
produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC w kielichowych, taczonych poprzez
uszczelki.

Gteboko$¢ posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i spadki kanatéw pokazano na profilu
podtuznym. Pod torami kolejowymi przewdd nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng o Srednicy fi 500 SN12 PVC

0 grubosci scianki 16,2mm.

6.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej PE SDR17 PN10

Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa zaprojektowana zostata na tych odcinkach terenu, gdzie naturalna
rzezba terenu uniemozliwia grawitacyjny sptyw Sciekow. Z tej przyczyny przewidziano modernizacje
2 przepompowni $ciekow sanitarnych nr PS1 (dz. nr490) i PS2 (dz. nr 192/3). Srednice rurociagéw ttocznych
dobrano na podstawie obliczen wykonanych za pomocg specjalistycznego oprogramowania
komputerowego. Sie¢ ttoczna zaprojektowana zostata z rur PEHD SDR17 @ 90 mm. Na rurociagu Srednicy
@ 90 mm zaprojektowano studnie betonowe @ 1200 z zaworami hydrantowymi (czyszczaki) a takze jedna
studnia rozprezna SR- tworzywowa DN1200. Pod torami kolejowymi nalezy przewdd nalezy umie$ci¢ w rurze
ochronnej o $rednicy fi 200 SN12 PVC o gr. Scianki 6,5mm.
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6.3 Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej pod torowiskiem

Projekt przewiduje wykonanie przejscia poprzecznego odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej
ciSnieniowej oraz grawitacyjnej pod torami kolejowymi linii nr 281 Olesnica-Chojnice wraz z odcinkami
sieci kanalizacji sanitarnej thocznej oraz grawitacyjno-ttocznej w odlegtosci min.20m od osi skrajnego toru
wiw linii nr 281 (dziatka ewidencyjna nr 470/6, 470/12 obreb Cieszkow) w km 54,49; 54,81 w miejscowosci
Cieszkow bw Gminie Cieszkow. Budowa w/w przej$¢ realizowana jest w ramach zadania ,Budowa
oczyszczalni sciekéw w m. Cieszkdw”. PrzejScie poprzeczne pod torami linii kolejowej nr 281 w dziatkach
nr 470/13, 470/14 wykonane bedzie bezwykopowo - przewiertem sterowanym w rurze ostonowej o
dtugosci kolejno L=36,45m; L=27,80m w granicach dziatek w/w oraz przewiertem sterowanym bez rury

ostonowej o dtugosci 182,0m oraz 33,83m w granicach dziatek 470/6, 470/12.

W celu wykonania przewiertu sterowanego oraz osadzenia studni kontrolnych w odlegtosci 21m od toru
kolejowego nalezy wykonac komory robocze
o wymiarach 2x2m. Przeprowadzenie rurociggu pod linig kolejowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-
80/8939-17. Roboty ziemne w podtorzu kolejowym nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-75/8846-01.
Rurociag ttoczny - rura ostonowa przewiertowa na odcinku pomiedzy zasuwami odcinajgcymi
zamontowanymi w studniach kontrolnych nalezy wykona¢ z rur na cisnienie dwukrotnie wyzsze od
ci$nienia roboczego jakie bedzie panowato w tym rurociggu. taczna dtugos¢ umieszczonego w dziatkach
ew. nr 470/6, 470/12, 470/13, 470/14 rurociggu ttocznego wynosi 279,62m.

Przejscie pod linig kolejowa nr 281 nalezy wykona¢ zgodnie z profilem podtuznym zatgczonym do
opracowania.

Jako rure przewodowg na odcinku ttocznym realizowanym bezwykopowo nalezy zastosowac rure
PEHD100 SDR17 PN10 @90x5.4mm. Na odcinku grawitacyjnym projektuje sie rure litg, jednorodng PVC
SN8 SDR34 @315x9,2mm taczong na uszczelke elastomerowg typu DIN-lock z piercieniem
usztywniajacym. Srednice rurociagu zostaly dobrane w $cistym zwigzku z charakterystykq przeptywu

Sciekow. WartoScig wigzaca jest srednica wewnetrzna rur, ktéra warunkuje opory hydrauliczne.
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6.4 Studnie betonowe DN1000/1200

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wlazowe betonowe fi 1000 oraz
fi1200 z wlazem typu ciezkiego D400 (studnie zlokalizowane w terenie ruchu kotowego oraz studnie
Zlokalizowane w terenie zielonym), beton klasy B45.

Elementami tworzacymi studnie sa;

- element denny wyposazony kinete

- kregi - element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka - pierécienie dystansowe do regulacji wysokosci
studni do poziomu terenu.

- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym-

Do budowy studni nalezy uzy¢ wyrobow zgodnych z normg PN-EN 1917.

Kregi taczone za pomocg uszczelki SBR lub EPDM.

- Jako zwieniczenie studzienek projektuje sie zelbetowe ptyty pokrywowe lub zwezki betonowe z otworem
wejsciowym. Otwory wiazowe nalezy tak lokalizowa¢ na kregach studzienki, aby otwér wej$ciowy znajdowat
sie pod spocznikiem kinety o jak najwiekszej powierzchni. Poziom goérnych powierzchni wlazow
w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z rzedna projektowanej nawierzchni drogowe.

- W kazdej studzience projektuje sie stopnie,

- Glebokosci studni opisane sg na profilach,

- Wykonawca powinien skompletowac studnie na podstawie jej typu i podanej gtebokosci,

- Whazy do studzienek projektuje sie okragte klasy D400 z wktadka ttumigca. Klasa betony B45, nasigkliwos¢
(nw<5%), klasa mrozoodpornosci F-50. Stopiert wodoszczelnosci W8,

- Zastosowac studnie np. ,Sienkiewicz”.
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6.5 Przepompownie $ciekéw surowych na sieci kanalizacji sanitarnej PS$1, P$2

Modernizacja przepompowni $ciekow PS 2

Przepompownia PS2 zlokalizowana na dz. nr 192/3, bedzie petni¢ funkcje studni zbiorczej $ciekow
bytowych z potnocnej czesci miejscowosci.
Ttoczenie Sciekdéw odbywac bedzie sie przewodem PEHD @ 90 mm do istniejacej przepompowni Sciekdw
PS$1, ktéra rowniez ulegnie modernizacji. Ogrodzenia przepompowni $ciekéw sanitarnych nalezy wykonaé
z paneli systemowych o wysokosci 1500 mm, na stupkach stalowych ocynkowanych o wym. 60 x 40 x 2 mm
I h=2200 mm, na planie sytuacyjnym 3,0 x 5,0 m. Furtka o szerokosci 1,0 m zamykana na ktddke patentowa.
Do istniejacego zbiornika przepompowni $ciekéw PS-2 nalezy zamontowa¢ nowy uktad pompowy wraz
armaturg zwrotng oraz odcinajaca. Zaktada sie, ze praca pomp bedzie automatyczna sterowana sygnatami
od pozioméw maksymalnego i minimalnego $ciekow (sterowanie przepompownig odbywaé sie bedzie
z szafki sterowniczej). Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym. Korpus pompy oraz jej elementy

muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekow.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali
nierdzewnej, zawor zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci,
drabing, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, szafke sterowniczo - zasilajgcg, kable zasilajace i
sterownicze. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktddke, w celu unikniecia

ingerencji 0séb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celow bezpieczenstwa.
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W ramach przebudowy nalezy:
e oproznic¢ zbiornik i poddac go ekspertyzie technicznej,
e przeprowadzi¢ czyszczenie powierzchni za pomocg piaskowania,
e zniszczone powierzchnie nalezy odnowic i naprawic, a nastepnie pokry¢ je powtokg
zabezpieczajaca przed korozja,

e zdemontowac istniejgce pompy osadu wraz z armatura,

Obliczenia (bilans Sciekéw bytowych z budynkéw mieszkalnych oraz z firmy ,Kostka H. Przerdob
Kamienia”):

e Obliczeniowa ilos¢ Sciekéw wyniesie: Qp = 1,17 m3/h

o Wysoko$¢ geometryczna = 5,24 m

o Srednica istniejacego zbiornika- DN 1500

e Odlegto$é toczenie od PS-2 do PS-1- 1014,00 m

e Rzedna terenu:135,60 m n.p.m

e Rzedna doptywu przewodu grawitacyjnego PVC200: 135,60 m n.p.m

e Rzedna zagtebienia przewodu ttocznego PE75: 133,82 m n.p.m

e Zagtebienie przewodu ttocznego w najwyzszym punkcie: 137,72 m n.p.m

e Hmax=13248 mn.p.m

e Hmin=132,08 m n.p.m

e Rzedna dna pompowni: 131,68 m n.p.m

e Obliczeniowa predko$¢ sciekdéw w przewodzie ttocznym: v=0,70 m/s

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia 14,00 m
Dobrano pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie, Q=3,71 dm?s, H=14,94 m, rurocigg toczny PE90
SDR17 PN10
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Modernizacja przepompowni $ciekow P$ 1

Przepompownia P$1 zlokalizowana na dz. nr 490, bedzie petnié funkcje studni zbiorczej $ciekow
bytowych z potnocno-$rodkowej czesci miejscowosci.
Ttoczenie Sciekow odbywac bedzie si¢ przewodem PEHD @ 90 mm do projektowanej studni rozpreznej na
dziatce nr470/12.

Do istniejacego zbiornika przepompowni $ciekéw PS-1 nalezy zamontowaé nowy uktad pompowy wraz ar-
maturg zwrotng oraz odcinajaca. Zaktada sie, ze praca pomp bedzie automatyczna sterowana sygnatami od
pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekdw (sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki
sterowniczej). Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym. Korpus pompy oraz jej elementy muszg
by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie sciekdéw. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do mon-
tazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawdr zwrotny, tancuch do opuszczania i wciggania
pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna, szafke sterow-
niczo - zasilajgcg, kable zasilajgce i sterownicze. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wiaz zamykany na
zamek lub ktddke, w celu unikniecia ingerencji 0séb nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla ce-

l6w bezpieczenstwa.

W ramach przebudowy nalezy:
e oprozni¢ zbiornik i poddac go ekspertyzie technicznej,
e przeprowadzi¢ czyszczenie powierzchni za pomocg piaskowania,
e zniszczone powierzchnie nalezy odnowic i naprawic, a nastepnie pokry¢ je powtokg zabezpieczajacq
przed korozja,

e zdemontowac istniejgce pompy osadu wraz z armatura.
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Obliczenia (bilans $ciekéw bytowych z budynkéw mieszkalnych, z firmy ,,Masz-Rol. Sprzedaz maszyn

rolniczych oraz z doplywu z P$-2”):

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekdéw wyniesie: Qp = 12,60 m3h

Wysokos$¢ geometryczna = 5,85 m

Srednica istniejacego zbiornika- DN 1500

Odlegto$é tioczenie od PS-1 do studni rozpreznej- 640,00 m

Rzedna terenu:131,80 m n.p.m

Rzedna doptywdw istniejacych rurociggdw grawitacyjnych Ks200: 127,96 m n.p.m
Rzedna doptywu rurociagu tlocznego z PS-2 PE75: 130,60 m n.p.m
Rzedna zagtebienia przewodu ttocznego PE90: 130,60 m n.p.m
Zagtebienie przewodu ttocznego w najwyzszym punkcie: 133,21 m n.p.m
Hmax= 127,36 m n.p.m

Hmin= 126,96 m n.p.m

Rzedna dna pompowni: 126,56 m n.p.m

Obliczeniowa predkos¢ $ciekdw w przewodzie ttocznym: v=0,70 m/s

Maksymalna geometryczna wysokos¢ podnoszenia 12,00 m

Dobrano pompy zatapialne pracujace naprzemiennie, Q=3,82 dm3/s, H=13,11 m, rurociag toczny PE90

SDR17 PN10

6.5 Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenach otwartych oraz zamknietych PKP S.A.

Projekt przewiduje wykonanie przejScia poprzecznego odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej

ci$nieniowej oraz grawitacyjnej pod torami kolejowymi linii nr 281 Ole$nica-Chojnice wraz z odcinkami

sieci kanalizacji sanitarnej thocznej oraz grawitacyjno-ttocznej w odlegtosci min.20m od osi skrajnego toru

w/w linii nr 281 (dziatka ewidencyjna nr 470/6, 470/12 obreb Cieszkdw) w km 54,49; 54,81 w miejscowosci

Cieszkow w Gminie Cieszkdw. Budowa wiw przej$¢ realizowana jest w ramach zadania ,Budowa

oczyszczalni sciekow w m. Cieszkow”.

Przejscie poprzeczne pod torami linii kolejowej nr 281 w dziatkach nr 470/13, 470/14 wykonane bedzie

bezwykopowo - przewiertem sterowanym w rurze ostonowej o dtugosci kolejno L=36,45m; L=27,80m w

granicach dziatek w/w oraz przewiertem sterowanym bez rury ostonowej o dtugosci 182,0m oraz 33,83m

(it
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w granicach dziatek 470/6, 470/12. Laczna dtugo$¢ umieszczonego w dziatkach ew. nr 470/6, 470/12,
470/13, 470/14 rurociggu ttocznego wynosi 279,62m.

Jako rure przewodowg na odcinku ttocznym realizowanym bezwykopowo nalezy zastosowac rure PEHD100
SDR17 PN10 @90x5.4mm. Na odcinku grawitacyjnym projektuje sie rure litg, jednorodng PVC SN8 SDR34

@315x9,2mm faczong na uszczelke elastomerowa typu DIN-lock z pierScieniem usztywniajacym.

Przy przejsciu przewiertem pod linig kolejowg pomiedzy studniami kontrolnymi z zamontowanymi zasuwami
odcinajgcymi na dz. nr 470/14 nalezy zastosowa¢ polietylenowg rure ostonowg typu RHDPEp
z zewnetrzng warstwa ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE100 RC SDR11 @200 oraz
z warstwg wewnetrzng z PE 100 RC. Przej$cie poprzeczne pod torami linii kolejowej nr 281, na dz. nr 470/13
na odcinku kanalizacji grawitacyjnej pomiedzy studniami kontrolnymi z zamontowanymi zasuwami odcinaja-
cymi zastosowano rure ostonowg przewiertowg PE100 SDR11 RC @500x45,5mm na ci$nienie dwukrotnie

wyzsze od ci$nienia roboczego jakie bedzie panowato w rurociggu przewodowym.

Srednice w/w rury ostonowej dostosowano do $rednicy rury przewodowej. Dlugo$é rury przewiertowej dla
@200 wynosi 27,80m, dla @500 wynosi 36,45m. Studnie betonowe kontrolne @1200mm na rurociggach
ttocznych Na rurociggu ttocznym jak i grawitacyjnym na koncach rur ostonowych wykonac¢ po 1 studni kon-
trolnej bet. @1200mm.

6.6 Urzadzenie technologiczne w budynku techniczno- socjalnym
Sitopiaskownik
Wszystkie elementy urzadzenia majace kontakt z medium wraz z transporterem skratek wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4301

Wyposazenie:

Sito spiralne ze zintegrowanym transporterem, systemem dysz ptuczacych skratki i prasg do skratek
- uwodnienie skratek: 70 % - przeptyw maksymalny sita: 30 I/s

- Srednica kosza sita : 300 mm - szczelina kosza sita : 6 mm

- Srednica rury transportowej sita: 273 mm

- rodzaj spirali: watowa o0 zmiennym skoku
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- uktad automatycznego ptukania skratek: przytacze wody ptuczacej: 1" zuzycie wody ptuczacej: ~2,0 I/s
wymagane cisnienie wody ptuczacej: 4-5 bar jakos¢ wody ptuczacej doprowadzonej do urzadzenia:

pozbawiona zanieczyszczen > 0,2mm

Piaskownik Zatrzymane czesci mineralne sg transportowane do leja piaskownika za pomocg watowego
przenosnika $limakowego poziomego, a nastepnie watowym przeno$nikiem slimakowym uko$nym usuwane
na zewnatrz.

- Przeptyw: 15 I/s

- Kréciec doptywowy : DN 200, PN 10

- Kréciec odptywowy : DN 200, PN 10

Urzadzenia qospodarki osadowej:

Osad nadmierny zostanie odwodniony za pomocg prasy taSmowej:

- wydajno$¢ objetosciowa: 4 m*h

- wydajnos¢ masowa: 100 kg sm/h

- zuzycie flokulantu: 7 g/ kg sm

- zawarto$¢ suchej masy po odwodnieniu dla osadow stabilizowanych tlenowo: 18 £2 %

- szerokos¢ tasm: 1000 mm

- iloé¢ tadm: 2

- uktad dysz ptuczacych

- zapotrzebowanie na wode ptuczaca; 6,6 m¥/h, 8 bar

- zapotrzebowanie na powietrze: 1 N m*h - naped o mocy: 1 x 0,55 kW - wymiary: dt.3,3 x wys.1,59 x
szer.1,98 m - waga: 2660 kg pustej - ilo$¢ watkow: 16 szt - pneumatyczny naciag tasmy - konstrukcja : stal
nierdzewna AIS| 304 L.

Prasa taSmowa bedzie wspdtpracowac z pompg Srubowg podajacg osad na prase, z automatyczng stacjg
przygotowania polielektrolitu, z pompa dozujaca polielektrolit, z przenosnikiem slimakowym osadu, z syste-
mem dozowania wapna, z zbiornikiem osadu, z mieszaczem statycznym, oraz z flokulatorem dynamicznym

osadu.
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Wentylacja budynku techniczno- socjalnego

Pomieszczenia technologiczne

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi zaprojektowano wentylacje grawitacyjng zapewniajaca krotnos¢ —
2 wymian/h oraz awaryjng nawiewno-wywiewng o krotnosci 10 w/h sterowang od przekroczenia stezen

substancji w powietrzu lub recznie.

Wentylacja grawitacyjna

Nawiew bedzie odbywat sie poprzez kratki nawiewne montowane w $Scianie zewnetrznej. Uktad wentylacji
nalezy zréznicowac, aby ok. 50% usuwanego powietrza posiadato wloty usytuowane 15 cm nad poziomem
podtogi pomieszczenia. Przewody te nie powinny miec przepustnic. Wywiew realizowany bedzie za pomocg

obrotowych nasad hybrydowych.
Wentylacja mechaniczna (awaryjna)

Nawiew Swieze powietrze bedzie nawiewane kanatowym wentylatorem osiowym poprzez czerpnie powietrza
Zlokalizowang na $cianie kontenera. Projektuje sie uruchomienie wentylacji mechanicznej po przekroczeniu
dopuszczalnych stezen siarkowodoru ilub metanu oraz braku tlenu lub recznie. Kratki nawiewne
wyposazone w przepustnice do regulacji ilosci powietrza. Nawiew $wiezego powietrza poprzez kratki
wentylacyjne z przepustnicami pod stropem i nad posadzka z nastepujacym rozktadem: 30% dotem oraz

70% gdra. Dobrano wentylator dla nawiewny o wydajnosci 5200 m3/h.

Wywiew Projektuje sie usuwanie powietrza poprzez wentylatory dachowe montowane na postawach
dachowych. Zatozono wyciag powietrza dotem pomieszczen ok. 70% dotem oraz 30% gorg. Kratki
wyciggowe wyposazone w przepustnice do regulacji ilosci powietrza. Dobrano wentylator dachowy
wyciggowy

0 wydajnosci 5200 m3/h.
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Projektuje sie uruchomienie wentylacji mechanicznej awaryjnej po przekroczeniu dopuszczalnych

stezen siarkowodoru i/lub metanu oraz braku tlenu.
Instalacje wewnetrzne w budynku techniczno- socjalnym

Kanalizacja sanitarna:
Odptywy z sanitarnych przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC do instalacji

kanalizacji wewnetrznej taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Na podejsciach odptywowych
z urzadzen sanitarnych nalezy montowac syfony. Odptywy od zlewozmywakéw i umywalek usytuowaé na
wysokosci 0,50m nad posadzka Srednice podejsé i spadki przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Scieki zostang odprowadzone do studni Sks-r1. Przejécie przewodu przez $ciane budynku poprowadzi¢
w rurze ostonowej. Pion oraz podejécia do urzadzen projektuje sie z rur i ksztattek PVC o Srednicy
50,75,100mm . Przewody utozone pod posadzkag z rur PVC-U o srednicy 0110,160. Pion kanalizacyjny

wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkami z PVC.

Instalacja wodociggowa:

Instalacje wodociagowa w budynku oczyszczalni zaprojektowano z rur z PP. Wode doprowadzono do:
zawordw czerpalnych ze ztaczkg do weza 015mm, umywalek, ptuczki ustepowe;.

W budynku zaprojektowano nastepujacy zestaw zaworéw, wymiary zgodnie z czescig graficzng
opracowania:

zawor kulowy

filtr osadnikowy

Zawor spustowy

Gtéwny zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studnie wodomierzowej betonowej DN1500.

Ciepta woda przygotowana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody

umywalkowych.

Instalacja centralnego ogrzewania:

W budynku oczyszczalni $ciekdéw zaprojektowano ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen za pomocy

grzejnikow elektrycznych.. Grzejniki zasilane bedag pradem trojfazowym 3x380V.

Jednostka opracowujgca:
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6.7 Studnia rozdziatu ,,SR”

Przewidziano studnie rozdziatu wykonang z GRP w celu rozdziatu przeptywu $ciekéw na dwa ciggi
technologiczne. Studnie rozdziatu nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej grubo$¢ 100 mm, zakotwi¢
kotnierz zbiornika do ptyty fundamentowej, wykona¢ obsypke cementowo- piaskowg scian studni zachowujac
odlegtos$¢ co najmniej 100 mm od $cian studni. Doptyw Sciekow surowych PVC200. Na odptywie zamontowac
zasuwy odcinajace nozowe DN200 zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Studnie rozdziatu zostang wyposazone w zasuwy nozowe.

6.8 Osadniki wstepne ,,OWS1, OWS2”

Na tym etapie oczyszczania Sciekow dokonuje sie usuwania zawiesin tatwo opadajacych poprzez
zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego Sciekow, ktory pozwala opa$¢ zawiesinom.
Czastki opadajg na dno tworzac osad, ktdry powinien by¢ systematycznie usuwany zgodnie z zaleceniami
producenta. Scieki w dalszej kolejnoé¢, pozbawione frakaji statej, przewodem grawitacyjnym trafig na ciag
zbiornikébw z obrotowymi ztozami tarczowymi. Zbiornik osadnika wykonany z Zywicy poliestrowej
wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Pojemno$¢ osadnika wstepnego 2 x 59.000 dm3 (dwukomorowy).

Osadniki wstepne nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,30m.

W osadnikach wstepnych nastepuje redukcja ok. 50% zawiesiny ogdInej, oraz ok. 30% BZTs.

Z osadnikow wstepnych zaprojektowano odprowadzenie osadu nadmiernego do komory stabilizacji tlenowe;.

Osadnik wstepny zostang wykonane, jako podziemne zbiorniki z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej
witoknem szklanym).
Przyjeto nastepujace parametry zbiornika:

+ Zbiornik monolityczny, nie skrecany o ozebrowanej konstrukcji z trzeba wtazami rewizyjnymi fi 600.
Z przelewem grawitacyjnym.

* Szeroko$¢/dtugosé: 2,6 m/11,991 m
* Wysoko$¢: 2,6 m
* Pojemnos¢ catkowita — 59000

+ Srednica wlotu i wylotu ciekéw fi 200.

Jednostka opracowujgca:
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+ Srednica wylotu rurociagu ttocznego osadu wstepnego PE75.

Uwodnienie osadu wstepnego W=97%

Czas dekantacji wody osadowej i usuwania osadu tdek= 0,25 h/d
Vowt= 1,47 m3/d

Wymagana wydajnos¢ pompy:

Vows/tdek= 5,88 m3/h

Obliczeniowa ilo$¢ osadu wstepnego Qmaxh= 1,67 dm3/s= 5,88 m3/h
Obliczeniowa ilo$¢ osadu wstepnego (+10 %)= 1,84 dm3/s = 6,61 m3/h
Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo= 1,00 m

Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia Hgeo.max= 3,0 m
Dobrano pompe zatapialng do ttoczenia osadu wstepnego DN65 Q=2,54 dm3/s, H=4,722 m

Rurociag ttoczny poza zbiornikiem PE75 SDR17 PN10.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

41



Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

6.9 Bioreaktory ,,BR1, BR2” 2x1100 RLM w technologii obrotowych zt6z biologicznych

Zaprojektowano dwa ciggi oczyszczalni $ciekdw o fgcznej Rzeczywistej Liczbie Mieszkancow 2200 RLM.
Oczyszczalnia oparta na technologii obrotowych zt6z biologicznych. W monolitycznym  zbiorniku
z materiatu GRP znajdujg sie dwie strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg procesy oczyszczania Sciekdw
bytowo- gospodarczych. Scieki surowe trafiajg do zbiomika bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu.
W pierwszej strefie- tlenowej, na obracajacym sie wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajace sie
czynna biologicznie btona. Dzigki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sie w Sciekach,
oraz wynurza majac kontakt z powietrzem. Dzigki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma
zapewniony ciggty dostep do zwigzkow organicznych zwartych w $ciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co
w bioreaktorze zachodzi petna nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez
system nabierakowy dawkujacy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw Sciekow do drugiej strefy biologicznej
jest staly, co uodparnia bioreaktor na nierbwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie
przeptywajg do osadnika wtdrnego.

Montaz oraz rozruch przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta urzadzenia.

Bioreaktory zostang wykonane, jako podziemne zbiorniki z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej widk-

nem szklanym).

Wentylacja

Dostep do wnetrza zbiornika bedzie mozliwy przez pokrywy wystajgce ponad poziom terenu, ktora jest za-
mykana na zamki, segmentowa, wykonana z GRP, posiadajgca otwory rewizyjne petnigce réwniez funkcje

wentylacyjna.

Sterowanie:

Skrzynka sterujgca bioreaktora przeznaczona jest do sterowania pracg urzadzenia oraz informowaniu
o0 wystapieniu potencjalnej awarii. Z tego powodu powinna by¢ zlokalizowana w taki sposéb, aby eksploatator
i personel przeprowadzajacy konserwacje mieli do niego wolny dostep. Instalacji panelu powinien dokonaé

uprawniony elektryk.

Lozyska watu kulowe z mozliwo$cig wymiany bez konieczno$ci wyjmowania ztoza z mozliwo$cig podtacze-

nia automatycznych smarownic.

Jednostka opracowujgca:
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Powierzchnia zt6z tarczowych powinna zosta¢ dobrana zgodnie z przedstawionymi w ramach opracowania
obliczeniami technologicznymi lub zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania po-
wierzchni mniejszej niz obliczona nalezy przedstawiC obliczenia potwierdzajace utrzymanie zaktadanych

wartosci na odptywie wystawione i podpisane przez producenta lub wykonawce robdt.
+ Srednica wlotu | wylotu — 200mm

Reaktor biologiczny podzielony na dwie strefy biologiczne ze ztozem tarczowym wraz z czescig buforujaca,

ktéra grawitacyjnie potaczona jest z osadnikiem wstepnym. Minimalna zdolno$¢ buforowania to 7,5 m3/h.

Reaktor biologiczny wyposazony w zintegrowany czerpakowy system regulacji przeptywu, ktéry umozliwia

regulacje przeptywu.
Reaktor biologiczny dostarczony wraz z panelem kontrolnym oraz uktadem sterowania od producenta.

Reaktor biologiczny dostarczony na podstawie stalowej, 4 stopach montazowych oraz wyposazony w uktad
elementow katownia, przymocowany do zewnetrznej konstrukcji zbiornika.

Maksymalny przeptyw dobowy Qmax= 165 m?/d

Materiat: tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym GRP

Maksymalny dzienny tadunek BZTs= 66 kg

Moc motoreduktora — maksymalnie 2,2 kW, motoreduktor w obudowie Zeliwnej wraz z przektadnig,

Diugos¢ 10,650 (zbiornik bez pokryw 9,270 m), szerokos¢ 3,480 m, wysoko$¢ 2,25 m.

Rozruch technologiczny wykonuje wykonawca zgodnie z wytycznymi od producentdéw urzadzen.

Jednostka opracowujgca:
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6.10 Osadnik wtorny ,,OWT”

Osadnik wtdrny zostanie wykonany, jako podziemny zbiornik z GRP (zywicy poliestrowej wzmocnionej wtok-
nem szklanym). Z reaktora zt6z biologicznych $ciek przeptywa do osadnika wtérnego ze zintegrowang stud-

nig recyrkulacji. Osad wtérny zostanie grawitacyjnie odprowadzony do studni przepompowni osadu.

Zbiornik osadnika wtornego projektuje sie z tworzywa - GRP — Zywica poliestrowa wzmacniana wtoknem

szklanym, wraz z jego przegrodami, przelewem pilastym oraz elementami konstrukcyjnymi.

Wewnetrzne przegrody osadnika wtérnego zamontowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo,
przymocowanej do wietrzna osadnika. Pomy recyrkulacji zainstalowana w zintegrowanej studni zbierajace;.
Praca pompy jest zautomatyzowana i sterowana czasowo. Rozwigzanie zwieksza skutecznos¢ oczyszczania
w okresach niedocigzenia ztoza, a biomasa znajdujaca sie¢ w osadniku wstepnym umozliwia zachodzenie

czesciowej denitryfikacji. Osadnik wtérny odkryty, z mozliwoscig dostepu od gory.
Przyjeto nastepujace parametry osadnika:

+ $rednica: 5,2 m
* gtebokos¢: 4,4 m
* Pojemnos¢ minimalna 30m3
* Kraty pomostowe — sprasowane GRP
* Elementy poreczy oraz pofgczen - stal nierdzewna
Recyrkulacja $ciekow:
Qrec= 3,75 m3/h
Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp =55 m3/d = 2,29 m3/h = 0,64 dm?/s
Wymagana wydajnos¢ pompy:
Qp.rec= 2,55 dm3/s
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia
Hp=1,50m
Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hgeomax= 5,00 m

Dobrano pompe zatapialng do recyrkulacji $ciekow oczyszczonych DN50 Q=3,11 dm?/s, H=5,210 m

Jednostka opracowujgca:
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Rurociag ttoczny poza zbiornikiem PE63 SDR17 PN10.

6.11 Przepompownia Sciekéw surowych wraz z sitem pionowym na terenie oczyszczalni $ciekow
PS3”
”»

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimerobetonu DN2500. Zaktada sie, ze przepompownia
Sciekdw bedzie wykonana z gotowych elementow dostarczonych w komplecie przez jednego producenta,
a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekow
(sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym (pompy zatapialne). Korpus pompy oraz jej elementy
muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekow. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawor zwrotny, fancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, system ptywakowy, drabing, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktodke, w celu unikniecia ingerencji 0séb
nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa

Zbiornik przepompowni $ciekow zostanie wyposazony w sito pionowe:

SITO PIONOWE SP-300
- Dtugos$c¢ ok. 6500 mm

- Przepustowo$¢ Q=10 I/s

- Srednica rury transportowej 273 mm (AISI 304)

- Komora pomiarowo-przelewowa (AISI 304)

- Perforacja e =6 mm

- Spirala przeno$nika watowa wykonana ze stali nierdzewnej (brak tozysk pracujacych w $cieku)
- Szczotka w strefie cedzenia z tworzywa sztucznego

- Pozostate elementy stal nierdzewna AlSI 304

- Moc napedu 1,5 kW

- Stopa denna (AISI 304)

- Podpory boczne (AISI 304)

- Zamknigta ogrzewana rynna zrzutowa odwodnionych skratek przystosowana do wspdtpracy z workami
(AISI 304)

- Wysokos¢ zrzutu skratek ponad teren ok. 1500 mm

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

45



Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

powyzej wiazu sito w wersji ogrzewanej, przystosowane do pracy w warunkach zimowych z ociepleniem,

wetng mineralng i samoregulujgcym kablem grzejnym

Obliczeniowa ilos¢ Sciekow wyniesie:
Qp = 28,80 m¥h
e Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp.p1= 31,68 m3h
o Wysoko$¢ geometryczna
Hp=6,50 m
e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hgeomax= 10,00m
e Srednica zbiornika- DN 2500
Dobrano pompe DN80 Q= 9,68 dm?/s, wysoko$¢ podnoszenia H=11,93 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE90 SDR17 PN10
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6.12 Przepompownia $ciekéw oczyszczonych na terenie oczyszczalni $ciekow ,,P$4”

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimerobetonu DN2500 Zaktada sie, ze przepompownia
Sciekdw bedzie wykonana z gotowych elementow dostarczonych w komplecie przez jednego producenta,
a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekow
(sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym (pompy zatapialne). Korpus pompy oraz jej
elementy muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekdw. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawor zwrotny, taficuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, system ptywakowy, drabing, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktddke, w celu unikniecia ingerencji 0sob

nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

Obliczeniowa ilo$¢ sciekdw wyniesie:

Qp =6,12 m¥h

¢ Wymagana wydajno$¢ pompy:

Qp= 6,73 m¥/h

e \Wymagana wysoko$¢ podnoszenia

Hp=4,50m

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax=4,50m

e Srednica zbiornika- DN 2500
Dobrano pompe DN50, Q= 2,10 dm3/s, wysoko$¢ podnoszenia H=6,738 m.
(producent np. GRUNDFOS) Rurociag ttoczny poza zbiornikiem PE63 SDR17 PN10.
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6.13 Przepompownia wod deszczowych i roztopowych na terenie oczyszczalni $ciekéw,,PS5”

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimerobetonu DN2500. Zaktada sie, ze przepompownia
Sciekow bedzie wykonana z gotowych elementéw dostarczonych w komplecie przez jednego producenta,
a jej praca bedzie automatyczna sterowana sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego sciekow
(sterowanie przepompownig odbywac sie bedzie z szafki sterowniczej).

Przepompownie dobrano w uktadzie dwupompowym (pompy zatapialne). Korpus pompy oraz jej elementy
muszg by¢ odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekow. Przepompownie nalezy wyposazy¢
w podstawe do montazu pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawor zwrotny, fancuch do
opuszczania i wciggania pomp, prowadnice, system ptywakowy, drabing, wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna, szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajace i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktddke, w celu uniknigcia ingerencji 0sob

nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celéw bezpieczenstwa.

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp = 27,98 dm3/s
¢ Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp= 30,78 dmd/s
e \Wymagana wysoko$¢ podnoszenia
Hp=2,00m
e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hgeomax=4,00m
e Srednica zbiornika- DN 2500

Dobrano pompe DN150, Q= 32,40 dm?/s, wysoko$¢ podnoszenia H=10,63 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE160 SDR17 PN10.
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6.14 Punkt zlewny $ciekow dowozonych wraz ze zbiornikiem $ciekéw dowozonych ,ZBSD”

Zatozono ilo$¢ Sciekow dowozonych w ilodci 50 m3/d, ktorych jakos¢ i tadunki zanieczyszczen bedg
odpowiadac sciekom bytowym. Projektowana oczyszczalnia Sciekow zostata przygotowana do przyjmowania
I unieszkodliwiania nastepujacych rodzajow Sciekow bytowych: Sciekow dowozonych taborem
asenizacyjnym, Sciekow doptywajacych siecig kanalizacyjna,

Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi w ilosci 50 mé/d  trafia¢ beda do oczyszczalni w godzinach od

8 rano do 16 po potudniu. Wprowadzane bedg do stacji zZlewnej a nastepnie zastang napowietrzone i prze-
ttoczone do komory pompowni sciekow surowych.

Punkt zlewny Sciekow dowozonych stanowi automatyczna stacja zlewna wyposazona m.in. w:

« ciag zlewczo - pomiarowy z pomiarem ilo$ci i jako$ci przeptywu,

- Ztacze strazackie z zespotem elastycznych przewodow przytaczeniowych DN100mm,

« ukfad zabezpieczajacy przed zrzutem $ciekdw przez nieuprawnionych przewoznikdw - dostawcdw (system
identyfikacji dostawcow),

- uktad blokady spustu nieczystosSci [przy przekraczaniu kontrolowanych parametréw,

« elektroniczny uktad kontrolno-pomiarowy,

« system ptuczacy po kazdym zrzucie $ciekow,

- moc zainstalowana stacji 2,4 kW

+ sito spiralne o prze$wicie 6 mm

Kontener ustawiony zostanie na fundamencie zelbetowym projektowanym
Cechy urzadzenia zainstalowanego dla odbioru $ciekow:

« Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm

« Zuzycie wody ptuczacej: 2 I/s

- Standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie

+ Wymagane cisnienie wody ptuczacej: 5 bar

Wszystkie elementy majace kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej

1.4301 lub rbwnowaznej (za wyjatkiem armatury, napedow i fozysk). Zrzut Sciekdéw do punktu zlewnego od-
bywat si¢ bedzie poprzez kréciec rurociggu spustowego DN100 dostosowany do przytaczenia rur spusto-
wych Sciekdw z pojazdow asenizacyjnych..

Dobrano zbiornik $ciekow dowozonych ZBSD z tworzywa sztucznego GRP Vzb$d=33,00 m3

Jednostka opracowujgca:
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Dobrany zbiornik $ciekéw dowozonych bedzie w stanie przyja¢ 50 m3/d przy zatozeniu doptywu $ciekow
w czasie 8h/d, oraz odptywu w czasie 24h/d.

Zbiornik Sciekow dowozonych zostang wykonane, jako podziemne zbiorniki z GRP (zywicy poliestrowej
wzmocnionej widknem szklanym).

Przyjeto nastepujace parametry zbiornika:

+ Zbiornik monolityczny, nie skrecany o ozebrowanej konstrukcji z trzeba wtazami rewizyjnymi fi 600. Z prze-
lewem grawitacyjnym.

+ Szeroko$¢/dtugosé: 2,6 m/7,376m
* Wysoko$¢: 2,6 m

* Pojemnosc¢ catkowita — 34000 dm?

Obliczeniowa ilos¢ Sciekow wyniesie:
Qp = 3,00 dm¥/s
e Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp= 3,30 dmd/s
e \Wymagana wysoko$¢ podnoszenia
Hp=1,00m
e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax= 3,00m

Dobrano pompe DN80, Q= 7,17 dm3/s, wysoko$¢ podnoszenia H=4,992 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE90 SDR17 PN10.

Jednostka opracowujgca:
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Instalacja do mieszania sprezonym powietrzem

Do mieszania Sciekow w zbiorniku, zastosowano instalacje sprezonego

powietrza. Dobrano dmuchawe bocznokanatowg (1 + 1R),

QDmax = 270 m3/h,

QDmin =90 m3/h,

Do ww instalacji sprezonego powietrza dobrano 34 szt. dyfuzorow talerzowych.

Dobrano dmuchawe bocznokanatowg w obudowie dzwiekoszczelnej z ptyty warstwowej o nastepujacych
parametrach:

Max. cisnienie 36 kPa

Max. przeptyw 325 m3/h

Max. podcisnienie 26 kPa

Moc 2,2 kW

Predkos$¢ obrotowa 2800 r/min

Gto$nosc¢ <70 dB

Wymiary: 42x42x42

Do ww instalacji sprezonego powietrza dobrano 34 szt. dyfuzoréw talerzowych ES/GJ HD-320N. Powierzch-

nia dyfuzora powinna znajdowac sie na wysoko$ci 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.

Jednostka opracowujgca:
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6.15 Przeptywomierze elektromagnetyczne zabudowane w studnia betonowych DN1200

Pomiar ilosci sciekow oczyszczonych odbywac sie bedzie przy pomocy przeptywomierza zainstalo-
wanego na rurociggu grawitacyjnym PVC (opomiarowanie natezenia przeptywu $ciekow oczyszczonych), na
rurociggu tlocznym PE (opomiarowanie natezenia przeptywu $ciekow oczyszczonych oraz wod deszczo-
wych i roztopowych) . Przeptywomierze zamontowaé w betonowych studniach o $rednicy 1200 cm. Przepty-

womierz grawitacyjny nalezy zamontowac¢ w syfonie.

Gtowica pomiarowa

- Srednica nominalna DN8O0 ($cieki oczyszczone)
- Srednica nominalna DN8O ($cieki surowe, zabudowa w syfonie)
- Srednica nominalna DN150 (wody deszczowe i roztopowe)
- Przytacze procesowe kotnierze PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)
- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal
- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa
- Konstrukcja gtowicy w petni spawana
- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C
- Wersja do strefy niezagrozonej wybuchem
- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony IP67
- Wyktadzina: PP
- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22
- wersja standard - dla rurociggéw przewodzacych
Konwerter
- wersja roztgczna
- wersja z wySwietlaczem
Jednostka opracowujgca:
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- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz temperatury uzwo-
jenia

- podstawowy I/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x status
aktywne/pasywne + RS485 Modbus

- stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C
- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami

- zasilanie: 230 VAC

6.16 Separator substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem oraz osadnik poziomy

Obliczenia ilo$ci powstajgcych wod opadowych lub roztopowych:
— powierzchnia dachéw F = 103.00 m2= 0,010 ha

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 1 560,16 m2= 0,156 ha
— wspdtczynnik sptywu dla dachu y= 0,90

— wspotczynnik sptywu naw. utwardzonych y= 0,85

Tabela 5 Bilans wod opadowych i roztopowych

Powierzchnia zre-

Miarodajny czas

Miarodajne nateze-

Natezenie prze-

Powierzchnia dukowana trwania deszczu nie deszczu ptywu
t q Q
[ha] [ha] [min] [dm¥*/ha*s] [dm3/s]
0,156 0,133 15,00 132,62 17,59
0,010 0,009 15,00 132,62 1,19

Catkowity sptyw wdd deszczowych Q = 18,78 [dm3/s]

Catkowity sptyw wdd deszczowych maks. sekundowy Qmax, sekundowe = 0,01878 [m?3/s]

Dobrano osadnik poziomy DN1200, powierzchnia osadnika Ap= 1,13 m?, objeto$¢ czynna V.= 1,0 m3.

Osadnik poziomu- urzadzenie stuzacy do podczyszczania Sciekdw z tatwo opadajacej zawiesiny o gestosci
wiekszej niz 1 kg/dm3. Osadnik zaprojektowano w celu zabezpieczenia przed nadmierng iloscig zawiesin

(it
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doptywajacych do separatora. Osadnik powinien posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowi-

ska AT/2015-08-0378 i oznakowanie znakiem budowlanym.

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowosci Q= 30 dm?3/s,

$rednica 2000 mm, pojemnos¢ czesci osadowej 3150 dm?, pojemno$¢é magazynowa oleju 1800 dm?.

Separator to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancii
ropopochodnych. Separator powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 858-1 oraz Krajowg Oceng Techniczng,

posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Qnom= 3 dm¥/s - przeptyw nominalny Qmax = 30 dm?3/s - najwieksze obcigzenie hydrauliczne bezpieczne dla
urzadzenia i zanieczyszczen

w him zgromadzonych
Efekt oczyszczania < 5 mg/dm? substanciji ropopochodnych na odptywie przy przeptywie nominalnym.
Budowa

Korpus separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika poziomego stanowi studnia betonowa zbu-
dowana z prefabrykowanych elementdw zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45

wodoszczelnego=W8, o nasigkliwosciponizej5%.

6.17 Komora stabilizacji tlenowej osadu ,,KTSO”
Do stabilizacji osaddw wstepnych i nadmiernych zastosowano komore tlenowej stabilizacji, petnigce;

jednoczesnie funkcje zageszcza osadu. Do napowietrzania osadu zastosowano instalacje sprezonego
powietrza.
e Sucha masa osadu doprowadzanych do KTSO
G =154 kgs.m./d
e llos¢ osadow doprowadzanego do KTSO
V=5,13 m3/d
e Sucha masa osadu po procesie stabilizacji
GST = 109,648 kg s.m./d
e llos¢ osadu ustabilizowanego odprowadzanego z KTSO
VST =2,71 m3/d

Jednostka opracowujgca:
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e Zawartos¢ substancji organicznej po procesie stabilizacji
pST = 0,61

e Objetosé komory KTSO
VKTSO =59 m3

e Obciazenie komory suchg masa organiczng
AST =1,92 kg s.m. org./m3*d

Dobrano zbiornik o pojemno$ci 63 m3.

Zbiornik zostanie wyposazony w uktad do mieszania $ciekdw sprezonym powietrzem oraz w pompe do

odprowadzania osadu ustabilizowanego oraz w pompe o usuwania wod osadowych.

Dobrano dmuchawe bocznokanatowg w obudowie dzwiekoszczelnej z ptyty warstwowej o nastepujgcych
parametrach:

Max. cisnienie 42 kPa

Max. przeptyw 530 m3/h

Max. podcisnienie 34 kPa

Moc 2,2 kW

Predkos$¢ obrotowa 2800 r/min

Gtosnos¢ <70 dB

Wymiary: 42x42x50

Do w/w instalacji sprezonego powietrza dobrano 44 szt. dyfuzoréw talerzowych

Powierzchnia dyfuzora powinna znajdowac sie na wysokosci 0,2 m nad powierzchnig dna zbiornika.
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Pompa wéd osadowych:
Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:

Qp = 2,66 dm3/s
e Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp=2,93 dmd/s
¢ Wymagana wysokos$¢ podnoszenia
Hp=1,50m
e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax=4,00m

Dobrano pompe DN50, Q= 3,51 dmd/s, wysoko$¢ podnoszenia H=4,413 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE63 SDR17 PN10.

Pompa zatapialna osadu ustabilizowanego:

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:

Qp = 3,04 dm?/s

e Wymagana wydajno$¢ pompy:

Qp= 3,34 dmd/s

¢ Wymagana wysokos$¢ podnoszenia

Hp=3,00m

e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia
Hgeomax= 6,00m

Dobrano pompe DN65, Q= 3,73 dmd/s, wysoko$¢ podnoszenia H=6,695 m.
(producent np. GRUNDFQOS)

Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE75 SDR17 PN10.

Jednostka opracowujaca:
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6.18 Przepompownia osadu wtérnego ,,PO”

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z tworzywa sztucznego wzmacnianego wioknem szklanym
(GRP) DN1200. Zaktada sie, ze przepompownia $ciekdw bedzie wykonana z gotowych elementéw
dostarczonych w komplecie przez jednego producenta, a jej praca bedzie automatyczna sterowana
sygnatami od pozioméw maksymalnego i minimalnego Sciekdw (sterowanie przepompownig odbywac sie
bedzie z szafki sterowniczej).
Przepompownie dobrano w uktadzie jednej pompy zatapialnej. Korpus pompy oraz jej elementy muszg by¢
odporne na korozyjne oddziatywanie Sciekdw. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w podstawe do montazu
pomp, przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, zawér zwrotny, fancuch do opuszczania
| wciggania pomp, prowadnice, sonde gtebokosci, drabine, wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna,
szafke sterowniczo - zasilajaca, kable zasilajgce i sterownicze.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wtaz zamykany na zamek lub ktodke, w celu unikniecia

ingerencji 0s6b nieupowaznionych w prace przepompowni oraz dla celow bezpieczenstwa.

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp = 2,44 dm3/s
¢ Wymagana wydajno$¢ pompy:
Qp= 2,68 dm3/s
e \Wymagana wysoko$¢ podnoszenia
Hp=2,00 m
e Maksymalna geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgeomax=4,00m

Dobrano pompe DN65, Q= 2,75 dm3/s, wysoko$¢ podnoszenia H=4,548 m.
(producent np. GRUNDFQOS)
Rurocigg ttoczny poza zbiornikiem PE75 SDR17 PN10.
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6.19 Uklad komunikacyjny oraz ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu oczyszczalni projektuje sie z siatki stalowej na stupkach stalowych z bramg szerokosci
4,0 m i furtkg szer. 1 m. Stupki z ksztattownikéw rur stalowych osadzone zostang w fundamentach z betonu
B 12,5 0 wymiarach 20X20cm wkopanych w grunt na gtebokos¢ 1,0 m. Wysokos¢ ogrodzenia wynosi¢ bedzie
2,00 m a stupki rozmieszczone bedg w rozstawie co 3m. Wijazd na teren dziatki bedzie sie odbywac przez
typowa brame stalowg o szeroko$ci 4,00 m. Elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed koro-
Zjg przez malowanie farbg podktadowg i farbg chlorokauczukowa ogdlnego stosowania. Wzdtuz ogrodzenia
od strony wewnetrznej teren oczyszczalni obsadzi¢ drzewami iglastymi i lisciastymi na przemian.

Droga wewnetrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa famanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa zago-
spodarowana warstwami min. 10 cm.

Przekroj konstrukcyjny drogi wewnetrznej przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

6.19.1 Droga dojazdowa na teren oczyszczalni Sciekow

W zakres robét drogowych wehodza;
a) roboty zwigzane z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni
b) roboty zwigzane z budowa nowej drogi dojazdowej wraz parkingu.
Nawierzchnia jezdni i placu:
e Plyta Zelbetowa otworowa grubosci 12 cm;
e Podsypka cem. — piaskowa 1 do 4 grubosci 3 cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010r E2 2100Mpa 10<2,2 gr. 23cm;
e Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubo$ci 15 cm.
Odtworzenie nawierzchni drég projektuje sie zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518). oraz zgodnie z wydanymi warunkami do decyzji na zajecie pasa drogowe, ktére kazdorazowo
wydaje zarzadca drogi. Pas drogowy po zakoriczonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
taki jak przed robotami. Roboty odtworzeniowe bedg odbierane przez osoby oddelegowane przez zarzadce

drogi natomiast wykonanie nowych nawierzchni przez Inspektora oddelegowanego przez Inwestora.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

58



Budowa oczyszczalni $cieckéw w miejscowosci Cieszkow.

6.20 Wylot $ciekow oczyszczonych, wod deszczowych i roztopowych do odbiornika

Odprowadzana ilos¢ oczyszczonych sciekdéw bytowych oraz wéd opadowych lub roztopowych do
rowu melioracyjnego pn. Doptyw spod Sedraszyc poprzez projektowany wylot betonowy zlokalizowany na
dz. nr432/3, 521 obreb 0003 Cieszkéw, gmina Cieszkow, powiat milicki w ilosci:

Scieki oczyszczone:

—  zrzut Sredni dobowy Qsr.dobowe = 220 m3/dobe

—  zrzut maksymalny dobowy Qmax.dobowe = 330 m3/dobe

—  zrzut maksymalny godzinowy Qmaxgodzinowe = 27,50 m3/h

—  zrzut dopuszczalny roczny Qgop.roczna = 120 450 m3/rok

—  zrzut maksymalny sekundowy Qmax.sekundowe = 0,0038 m3/s
Wody opadowe lub roztopowe:

Catkowity sptyw wod deszczowych Q = 18,78 [dm3/s]

Catkowity sptyw wdd deszczowych maks. sekundowy Qmax, sekundowe = 0,01878 [m?3/s]

Podstawowe informacje na temat projektowanego wylotu:

Tabela 6 Dane techniczne wylotu

Lp. Wyszczego6lnienie Wartos¢
1. Rzedna wylotu 127,90 m n.p.m.
2. Raqdna dna o 127,64 m n.p.m.
betonowego

3. Rzedna dna odbiornika 126,60 m n.p.m.
4, Srednica 315mm

) - X: 5722001.34
5. Wspoétrzedne geodezyjne: V- 6454958 34

Zgodnie z art. 389 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz U. 2021
poz. 2233, 2368; Dz. U. 2022 poz. 88, 258, 855 z pdzn. zm.), na wprowadzanie do rowu melioracyjnego pn.
Doptyw spod Sedraszyc oczyszczonych $ciekow z projektowanej biologicznej oczyszczalni Sciekdéw oraz
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wod opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot betonowy na dz. nr 432/3, 521 obreb 0003
Cieszkow, gmina Cieszkdw, powiat milicki wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz U. 2021
poz. 2233, 2368; Dz. U. 2022 poz. 88, 258, 855 z p6zn. zm.) na wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylot
betonowy zlokalizowany na dz. nr 432/3, 521 obreb 0003 Cieszkéw, gmina Cieszkéw, powiat milicki
oczyszczonych $ciekéw bytowych oraz wod opadowych lub roztopowych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg wszystkie elementy wyszczegdlnione z Ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 2233, 2368; Dz. U. 2022 poz. 88, 258,
855 z pdzn. zm.), art. 409 ust. 1, 2, 4.

6.21 Przytacze do sieci wodociggowej

Przytacze wodociggowe zasilane bedzie z projektowanej sieci wodociggowej. Wigczenie w sie
wodociggowa z rur cisnieniowych fi 125 mm zlokalizowanej w pasie drogowym zgodnie z warunkami
technicznymi. Wiaczenie do istniejacej sieci na podstawie aktualnych warunkéw technicznych.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny Qsz= 6,3 m?dh.
Lokalizacja zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu. Za
zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy fi 25 zgodnie z normg PE-EN
1717:2003.

Po wykonaniu przytacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacii
nalezy wszystkie elementy uzbrojenia oznakowa¢ specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN — 62/B -

037000. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowanego przewodu wodociggowego na
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trwatych obiektach, a w razie braku takowych na specjalnych stupkach stalowych. Obliczenia instalacii

zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN — 92/B — 01706

Przeptyw obliczeniowy q = 1,58 dm3/s = 6,14 m3/h

Srednica obliczeniowa fi 47 mm

6.22 Woda do celéw ppoz.

Do spetnienia wymagan p.poz zaprojektowano hydrant nadziemny o Srednicy nominainej DN 100 typ
,C”. Miejsce witgczenia do instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Wymagania dla hydrantu zgodne z PN — EN 14384:

— hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 100 z Zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbg

epoksydowa lub proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV,
— kolumna hydrantu z rury Zeliwnej sferoidalnej,
— trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,
— Wwrzeciono nierdzewne,
— uszczelnienie trzpienia o —ring,
— samoczynne catkowite odwodnienie,
— wysoko$¢ hydrantu 1,0 m nad terenem.
Na odgatezieniu zamontowa¢ migkkouszczelniajacq zasuwe zeliwng kotnierzowg DN100 z trzpieniem do
zasuw i skrzynkg uliczng. Hydrant nadziemny projektuje sie w pasie zieleni poza wjazdem.
Po wykonaniu instalacji p.poz, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy
uzbrojenia oznakowac specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN — 62/B — 037000. Tabliczki umiesci¢
w punktach widocznych w poblizu usytuowanego przewodu wodociggowego na trwatych obiektach,
a w razie braku takowych na specjalnych stupkach stalowych.

Projektuje sie zainstalowanie hydrantu zewnetrznego p.poz. o wydajnosci Qpoz.zewn. = 15,0 I/s
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6.23 Instalacje elektryczne

1. Kable elektryczne zasilania i sterowania

1.1. Pomiar rozliczeniowy zgodnie z warunkami technicznymi zabuduje operator systemu elektroenergetycz-
nego. Z projektowanego ztacza poprowadzi¢ przewdd zasilajacy YKY 4x25 do RG obiektu. Kabel zasilajacy
utozy¢ na gtebokosci 80 cm na 10 cm podsypce piaskowe]. Bezposrednio na dnie wykopu przed wykonaniem
podsypki utozy¢ bednarke stalowg typu FE/ZN 20x4mm jako uziemienie w punkcie rozdziatu przewodu PE
i N. Na kablu na trasie natozy¢ co 5 m identyfikatory okre$lajace relacje kabli. Z géry na kablu réwniez wy-
konac¢ nasypke z piasku na wysokos¢ 10 cm i po przysypaniu kolejng 10 cm warstwg gruntu rodzinnego
utozy¢ folie koloru niebieskiego. w czasie zasypywania gruntem rodzimym wybraé gruz i kamienie. Przed

uruchomieniem wykonac proby i pomiary kabla.

1.2. Szafy sterownicze poszczegolnych przepompowni i innych urzadzen wyposazy¢ zgodnie danymi produ-
centdw poszczegoinych urzadzen. Lacznie z kablami wyprowadzonymi z RG do poszczegdinych szaf utozy¢
przewody sterownicze zgodne z wytycznymi automatyki. Przewody na catej dtugosci w gruncie uktadac
w rurach ochronnych @70. Przewody biegnace po wspdlnej trasie mozna uktada¢ w jednej rurze ochronne;j.

Przewody sterownicze uktada¢ w osobnej rurze ®50.
1.3. Linie kablowe i wytyczne uktadania kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 ,Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Projekto-
wanie i budowa”. Kabel w ziemi nalezy uktadac na gtebokosci 0.8 m na podsypce piaskowej grubo$ci 10 cm.
Z gbry kable nalezy rowniez przysypac warstwg piasku gr. 10 cm i po przysypaniu warstwa gruntu rodzimego
o gr 10 cm oznaczy¢ folig w kolorze niebieskim do napiecia W czasie zasypywania gruntem rodzimym wy-
bierac recznie gruz i kamienie. Na kablu nalezy zatozy¢ identyfikatory. Przed uruchomieniem obiektu wyko-
nac proby pomontazowe urzadzen i uktadéw elektrycznych zgodnie z BN-85/3081-01/01, BN-85/3081-01/02
i BN-85/3081-01/03.

1.4. Doboru przekroju przewoddw i kabli dokonano w oparciu 0 norme PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa dtu-

gotrwata przewodéw.”. Urzadzenia elektryczne zabezpieczono wytacznikami nadmiarowo pradowymi lub
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wytacznikami silnikowymi. Zakres nastawy wytacznikow silnikowych bedzie wynosi¢ 1.1 - In zabezpiecza-

nego silnika.
1.5. Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna

Instalacje oSwietlenia podstawowego projektuje sie wykonac przewodem typu YDYp 1.5 mm2. Przewody na
suficie prowadzi¢ w tynku montowane do sufitu przed tynkowaniem. Natomiast do wigcznikow i lamp na
Scianie prowadzi¢ w $cianie w bruzdach do tego przygotowanych przed tynkowaniem. Zataczanie wentyla-
toréw kanatowych w pomieszczeniach sanitarnych tgcznie z zatgczeniem o$wietlenia tych pomieszczen. Do
o$wietlenia pomieszczen zastosowano oprawy LUG . Obliczenia i dobor opraw do poszczegoinych pomiesz-

czen wykonano w programie Dialux. Zestawienie opraw zawarto w zatgczniku nr 1.
1.6. Instalacja gniazd i zasilania urzadzen statych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230 V, 400 V oraz urzadzen statych. Instalacje prowadzi¢

na $cianach po liniach prostych pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci

120 cm. W pomieszczeniach gospodarczych tazienkach itp. stosowac osprzet hermetyczny. W tazienkach

w strefach 0,1 2 nie wolno stosowac zadnego osprzetu instalacii elektryczne.
1.7.Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie terenu zaprojektowano w oparciu 0 oprawy zewnetrzne do o$wietlania LUG URBINO LED 76 W
10050 Im. Oprawa posiada Il klase ochronno$ci od porazen pradem elektrycznym i jest wykonana w stopniu
ochrony IP54.

Oprawy przewiduje sie montowa¢ na osSmiometrowych ocynkowanych stupach sze$ciokatnych typu S-80P
bez wysiegnika (ELEKTROMONTAZ RZESZOW). Dla posadowienia stupow stosowaé prefabrykowane fun-
damenty betonowe typu F150. Uktadany kabel wprowadzi¢ do stupa i potaczy¢ w ztgczu stupowym z jednej
z faz zasili¢ oprawe o$wietleniowg poprzez utozenie w stupie przewodu min. YDY 3x1,5 od ztacza stupowego

do oprawy o$wietleniowe;.
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1.8. Zasilanie rezerwowe

Jako zasilanie rezerwowe zastosowano agregat pradotworczy. Agregat wyposazony jest w uktad automa-
tycznego rozruchu AST. Wigczenie agregatu odbywa sie poprzez uktad samoczynnego zatgczenia rezerwy
SZR. Automatyczny rozruch agregatu odbywa sie po zaniku napiecia z sieci a nastepnie nastepuje automa-

tycznie odtgczenie od sieci i zasilenie instalacji odbiorczej z agregatu.

Moc agregatu dobrano na podstawie oczekiwanej mocy szczytowej dla obiektu Ps=44,04 kW. Dobrano agre-
gat FDG 60 P o mocy 60 kVA/48kW.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z WTP uktad pracy sieci zasilajacej TNC, sieci odbiorczej TNC - S. Rozszycie przewody PEN na PE
i N w RG. Ponadto dla zachowania warunkéw ochrony podstawowej zestaw przytaczowy pomiarowy oraz
szafka zasilajgco sterownicza oczyszczalni Sciekdw wykonane sg z materiatéw nie przewodzacych i posia-
daja Il klase ochronnosci . Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — w przypadku pojawienia sie
napiecia na elementach potaczonych z szafg zasilajaco sterowniczg oczyszczalni - jest zapewniona przez

wytacznik réznicowopradowy zainstalowany w RG.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Celem inwestycji jest zwiekszenie udziatu pozyskanej energii z Odnawialnych Zrodet Energii (OZE)
w bilansie energetycznym obiektu objetego projektem. W ramach inwestycji planuje si¢ montaz instalacji na
gruncie. Orientacja oraz kat nachylenia paneli wzgledem poziomu powinien by¢ dobrany w sposéb
umozliwiajacy optymalng prace uktadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii. Sposéb przytaczenia
mikroinstalacji PV do instalacji elektroenergetycznej oczyszczalni wedtug zalecen producenta.
Moc generatora PV: 49,50 KWp
Pobor w trybie czuwania (falownik) 21 KWh/rok
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7. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robét i prefabrykacji elementéw wentylacyjnych a takze przed ztozeniem
zamowienia na poszczegdlne urzadzenia nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ zestawienia typow, wielkosci
poszczegolnych urzadzen oraz mozliwo$¢ montazu poszczegdlnych elementéw w danym miejscu.

Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowanych
parametrow pracy.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaC przepisow BHP, stosownych do rodzaju
wykonywanych prac.

Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi ich producentow (DTR, instrukcje montazowe,
aprobaty techniczne, itp.).

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikajgce
z uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje,
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce za zgodg Zamawiajacego
w trakcie budowy musza by¢ uzgodnione z Projektantem.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych tych elementdw z urzadzeniami dobranymi w projekcie i po uzyskaniu akceptacji Inwestora
i Projektanta.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania

instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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