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Lokalizacja: Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021301_2
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KOB: XXX, XXVI
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zakres ' pelniopa imie i qazwisko, Podpis
opracowania funkcja projektowa specjalnosé
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.  SPIS RYSUNKOW

S1, Projekt zagospodarowania terenu — oczyszczalnia sciekow,
S2, Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacyjna,

S3, Projekt zagospodarowania terenu — siec kanalizacyjna,

S4, Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej PS2 — PS1,

S5, Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej PS1 - PS3,

S6, Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej Sb7 — Sb16,

S7, Profil podtuzny przejscia pod torami kolejowymi T16 — Sb17,
S8, Profil podtuzny przejscia pod torami kolejowymi Sb12 — Sb13,
S9, Profil podtuzny PS1 - PWS,

. 510, Profil podtuzny Sb — Sksr1,

. S11, Profil podtuzny B1 — S.ROZ,

. 512, Profil podtuzny Wu1 — Skd11,

. $13, Profil podtuzny OWT - KTSO,

. S14, Profil podtuzny OWT - SR,

. $15, Profil podtuzny KTSO - ZBO,

. 516, Profil podtuzny KTSO - SR,

. 817, Profil podtuzny PS1 - PWS,

. 318, Profil podtuzny Wu5 — ZBSD,

. 519, Profil podtuzny S - Z — Sks - b1,
. 820, Profil podtuzny PS4 - S - Z,

. S21, Profil podtuzny WT2 - B,

. S22, Profil podtuzny OWS1 — KZ2 - OWS2,
. S23, Profil podtuzny KZ2 — KZ3,

. S24 Profil podtuzny W1-B
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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam,
Ze projekt zagospodarowania terenu: terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw w Gminie Cieszkow” zostat spo-
rzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA:

Projektant

mgr inz. Beata Talaska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

KUP/0151/PWOS/08

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu: terenu ,Budowa oczyszczalni Sciekdw w
Gminie Cieszkow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA SANITARNA:

Sprawdzajacy
dr inz. Ryszard Okonski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej sanitarnej

Nr GPKG-I-7342-71/96

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam,
Ze projekt zagospodarowania terenu: terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw w Gminie Cieszkow” zostat spo-
rzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant
mgr inz. Piotr Lo$

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej elektrycznych
KUP/0138/POOE/14

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu: terenu ,,Budowa oczyszczalni Sciekow w
Gminie Cieszkow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA ELEKTRYCZNA

Sprawdzajacy
mgr inz. Leszek Sobala

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej elektrycz-
nych KUP/0070/POOE/11

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oéwiadczam,

Ze projekt zagospodarowania terenu: terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw w Gminie Cieszkow” zostat spo-
rzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA ARCHITEKTURA:

Projektant
mgr inz. arch. Emila Kuhn- Ciupak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
12/KPOKK/2015

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu: terenu ,,Budowa oczyszczalni Sciekow w
Gminie Cieszkow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

BRANZA ARCHITEKTURA:

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
WBPP-NB-7210/101/84

Dabrowka Nowa, 26.01.2023r.
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Iv. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa oczyszczalni $ciekdw w Gminie Cieszkow”

INFOTMACJE OGOLNE:
Inwestor: Gmina Cieszkow, ul. Grunwaldzka 41, 56 — 330 Cieszkow

Jednostka projektowa:

TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0.

Dabréwka Nowa, ul. Kasztelanska 16

86 — 014 Sicienko

Inwestycja:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE CIESZKOW:

- budowa oczyszczalni $ciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 2x1100 RLM wraz z
gospodarkg osadowg i punktem zlewnym $ciekow dowozonych,

— budynek technologiczny,

- wewnetrzna linia zasilajgcej WLZ

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym
Podstawa opracowania:

- umowa nr 38/2022 z dnia 24.06.2022 r.,

- ustalenia z Inwestorem, dokonane w trakcie projektowania,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Uchwata nr XI/59/07 Rady Gminy Cieszkéw z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszkow, gmina Cieszkow,

- opinia geotechniczna z rozpoznania warunkdw gruntowo — wodnych dla tematu przebudowy sieci
kanalizacyjnej oraz budowy oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Cieszkdw, powiat milicki z sierpnia 2022
- wizja w terenie,

- warunki techniczne wydane przez PGK Dolina Baryczy,

- uzgodnienie ZUDP.

- uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znak: 1214.IN.2133.246.2022.EB.1 z dnia 29.12.2022r.,

- uzgodnienie z DSS OPERATOR znak: L.dz. DSS/UZG/2301001/IP z dnia 09.01.2023 .,

- uzgodnienie z PKP OGN znak: KNWr1.6512.451.2022.KS/3 z dnia 27.12.2022r. oraz
KNWr1.6512.451.2022.KS/5 z dnia 02.01.2023r.

Jednostka opracowujgca:
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

- uzgodnienie z TK TELEKOM Grupa Netia znak: LBPSn-508-0036/23 oraz LBPSn-508-0037/23 z dnia
25.01.2023r.,

- uzgodnienie z PKP ENERGETYKA znak: OS4-0s3c-552/863/2022 z dnia 14.12.2022r. oraz OS4-0Os3c-
552/13/2023 z dnia 12.01.2023r.,

- uzgodnienie PKP TELKOL znak: RU6-504-789/2022 z dnia 19.12.2022r. oraz RU6-504-018/2023 z dnia
17.01.2023r.

aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja geotechniczna,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- pozwolenie wodnoprawne,

- obowigzujacych przepisdw i norm.

Inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.

Jednostka opracowujgca:
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni $ciekow w technologii
obrotowych zt6z biologicznych dla zadania ,,Budowa oczyszczalni Sciekéw w Gminie Cieszkow”.
Zaprojektowano modutowg oczyszczalnie Sciekéw o przepustowosci 330,00 m3/d z punktem przyjmowania
Sciekow dowozonych i gospodarkg osadowa na dz. nr ew. 432/3, 521 w obrebie Cieszkow. Oczyszczalnia
obstugiwac bedzie 2200 RLM (réwnowazna liczba mieszkancow).

Oczyszczone S$cieki z projektowanej biologicznej oczyszczalni Sciekow oraz wod opadowych lub
roztopowych zostang odprowadzone do rowu melioracyjnego pn. Doptyw spod Sedraszyc. Odptyw $ciekow
za pomocg urzadzenia wodnego {j. betonowego wylotu na dz. nr 432/3, 521 obreb 0003 Cieszkdw, gmina
Cieszkow, powiat milicki.

Wody deszczowe oraz roztopowe zostang podczyszczone w osadniku oraz w separatorze substancji
ropopochodnych.

Scieki bytowo- gospodarcze zostang kierowane na teren oczyszczalni nowoprojektowana siecia kanalizacii
sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym na dz. nr ew. 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3,
198/4, 20116, 342/4, 432/3, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1, 470/6, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5,
470/12, 470/14, 470/13 w obrebie Cieszkéw. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana na terenach
dziatek prywatnych, na terenach dziatek Gminy Cieszkdw oraz na terenach otwartych oraz zamknigtych PKP
SA.

Do przedmiotu zadania nalezy takze budowa budynku technologicznego wolnostojacego na dz. nr 432/3
obreb Cieszkéw. Projektowany budynek technologiczny, zgodnie z zapisami planu zagospodarowania
przestrzennego zlokalizowany zostanie w terenie oznaczonym literg ,K” ozn. teren urzadzen odprowadzania
i unieszkodliwiania $ciekdw. Obszar potozony w zasiegu strefy ,K” podlega ochronie krajobrazu kulturowego.
Projektuje sie trzy mozliwosci wejScia do budynku: z zewnatrz bezpo$rednio do pomieszczen:
technologicznego, gospodarczego oraz technicznego. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdowac sie

beda na jednej kondygnacii i na jednym poziomie.

Budynek przeznaczony do czasowego przebywania ludzi, tzn. ponizej 4 godzin, tych samych o0séb, w ciggu
doby. Budynek bedzie pokryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35°. Konstrukcja dachu:
drewniana. Dach pokryty dachowka ceramiczng, deskowanie petne. Bryta budynku w ksztafcie prostokata
0 wymiarach zewnetrznych: 7,78 x 14,0m.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Urzadzenia oczyszczalni $ciekow jak i gospodarki osadowej majg by¢ zasilane z projektowanej instalacii
fotowoltaicznej, ktora ma zostaC wybudowana na dziatce oczyszczalni Sciekow dz. nr 432/3. Obiekty
oczyszczalni Sciekow zostang rowniez przylaczone do sieci elekiroenergetycznej na podstawie
obowigzujacych warunkéw technicznych.

Projektowana oczyszczalnia Sciekow zostanie przytaczona do gminnej sieci wodociggowej na podstawie
obowigzujacych warunkéw technicznych.

Na teren oczyszczalni $ciekow beda dostarczane $cieki wozami asenizacyjnymi w iloéci ok. 50 m3/d. Scieki
dowozone bedg wprowadzane do automatycznej kontenerowej stacji zlewnej. W zbiorniku Sciekow

dowozonych nastapi proces napowietrzania.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

- zZamawiajacy nie dopuszcza zamiany technologii,

- nie dopuszcza sie rozwigzan, w ktdrych napowietrzanie bedzie dokonywane poprzez uktad dmuchaw
i dyfuzordw,

- wymagane jest, aby wszystkie obiekty czesci biologicznej, oczyszczalni $ciekéw pochodzity od tego
samego dostawcy i producenta,

- nie dopuszcza sie zbiornikdéw betonowych oraz skrecanych,

- bezwzglednie nie dopuszcza sie rozwigzan prototypowych — wymagane jest, aby dostawca technologii
posiadat obiekt referencyjny na terenie kraju funkcjonujgcy min. 3 lata w wielkosci nie mniejszej niz

wymagane w zadaniu.

W przypadku watpliwosci co do réwnowazno$ci zaproponowanych w ofercie zamiennikow/ urzadzen lub
materiatdw réwnowaznych, Zamawiajacy w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty moze
wymagac¢ wykazania (udokumentowania) rownowaznosci. W tym celu moze zadaé przedstawienia przez
Wykonawce takich dokumentow jak: katalogi producenta, rysunki, instrukcje DTR, wykaz trzech lokalizacji z
wielkoscig i rokiem uruchomienia danego urzadzenia lub materiatu réwnowaznego. W szczeg6lnosci
urzadzenia lub materiaty rownowazne oceniane bedg pod wzgledem zastosowanej technologii, materiatow,
wielkosci, kosztow eksploatacji i zrealizowanych obiektéw. W przypadku niewykazania rdwnowaznosci
Zamawiajacy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o PZP odrzuci oferte jako niezgodng z wymaganiami
specyfikaciji.
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedsiewzigcie ma na celu uzyskanie parametrow sciekow, ktore odpowiadajg aktualnym przepisom
okre$lajacym normy dla wprowadzania $ciekow do wdd powierzchniowych. Przewiduje sie realizacje dwoch
identycznych ciggow technologicznych dla docelowego obcigzenia oczyszczalni iloscig Sciekow i fadunkiem
zanieczyszczen.

Zakresem swoim opracowanie obejmuje rozwigzania:

- technologiczno-inzynierskie technologii obrotowych zt6z biologicznych, gospodarki osadowej, punktu
zlewnego sciekow dowozonych, podczyszczenia wod deszczowych i roztopowych oraz odprowadzenie
Sciekow oczyszczonych i wod deszczowych wraz z wodami roztopowymi do odbiornika (row melioracyjny),
- architektoniczno- konstrukcyjne dotyczace budowy budynku techniczno- socjalnego

Do zakresu opracowania nalezy takze czes¢ graficzna przedstawiajgca plan zagospodarowania terenu,

rysunki techniczne oraz schemat technologiczny.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane na dz. nr ew. 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6,
342/4,432/3, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1, 47016, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13, 521

w obrebie Cieszkow.

Rodzaj inwestyciji: infrastruktura techniczna

Inwestycje obejmuje :

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ukfadzie grawitacyjno- tlocznym (PVC-U, PE) w miejscowosci
Cieszkow, gm. Cieszkéw, montaz studni betonowych, montaz studni rewizyjnych modernizacja
przepompowni $ciekow surowych, montaz studni rozpreznej, montaz studni betonowych z zaworami
hydrantowymi.

- Budowa oczyszczalni sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 2x1100 RLM,

- Budowa budynku technicznego.

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Nowoprojektowane obiekty na terenie oczyszczalni $ciekow dz. nr 432/3, 521 w obrebie Cieszkow:

- budynek technologiczno- socjalny do obstugi biologicznej oczyszczalni sciekow

- kontenerowg stacje zlewng Ob S-Z

- zbiornik na écieki dowozone V=34 m3 GRP Ob. ZBSD

- betonowa studnia przeptywomierza sciekdéw surowych DN1200 Ob. PRZEP.1

- betonowa studnia przeptywomierza Sciekéw oczyszczonych DN1200 Ob. PRZEP.2

- betonowa studnia przeptywomierza wod deszczowych i roztopowych DN1200 Ob. PRZEPS.

- przepompownia $ciekow surowych z polimerobetonu DN 2500 wraz z sitem pionowym OB. P3

- przepompownia $ciekow oczyszczonych z polimerobetonu DN2500 OB. P4

- przepompownia wod deszczowych i roztopowych z polimerobetonu DN 2500 OB. P5

- przepompownia osaddw wtdrnych z tworzywa sztucznego wzmacniana wtdknem szklanym GRP DN1200
Ob. PO

- betonowa komora zaworéw DN1500 Ob. KZ1, KZ2, KZ3

- studnia rozdziatu z tworzywa sztucznego wzmacniana wiéknem szklanym GRP DN1200 Ob. SR

- osadniki wstepne z tworzywa sztucznego wzmacniane wtdknem szklanym GRP DN1200 Ob. OWST1,
OWS2

- bioreaktory 2x1100 RLM w technologii obrotowych zt6z biologicznych z tworzywa sztucznego wzmacniane
witoknem szklanym GRP DN1200 Ob. BR1, BR2

- osadnik wtorny z tworzywa sztucznego wzmacniany wiéknem szklanym GRP DN1200 Ob. OWT

- komora tlenowa stabilizacji osadéw V=63 m3, z tworzywa sztucznego wzmacniany wtéknem szklanym GRP
Ob. KTSO

- wpusty uliczne wraz ze studzienkami osadnikowymi DN500 z tworzywa sztucznego PP Ob. Wu

- studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego PP425 Ob. Sks-r

- studzienki betonowe kanalizacji sanitarnej DN1200 Ob. Sks-b1

- studzienki betonowe kanalizacji deszczowej DN1200 Ob. Skd

- studnia betonowa rozprezna DN1200 Ob. S-ROZ

- zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U SDR34 SN8 fi200, fi160

- zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PESDR17 PN10 fi90

- zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U SDR34 SNS8 fi200, fi250, fi315

- zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej thocznej PESDR17 PN10 fi160

- instalacja zewnetrzna odprowadzania osadéw z osadnikéw wstepnych PE75 SDR17 PN10,

- instalacja zewnetrzna usuwania osadow z osadnika wtérnego PVC110 SDR34 SN8,

Jednostka opracowujgca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl

13



Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

- instalacja zewnetrzna wéd osadowych z komory tlenowej stabilizacji osadow PE63 SDR17 PN10,

- instalacja zewnetrzna usuwania osadéw mieszanych z komory tlenowe;j stabilizacji osadow PE75 SDR17
PN10,

- instalacja zewnetrzna recyrkulacji Sciekéw z osadnika wtdrnego do studni rozdziatu PE63 SDR17 PN10,

- zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej (rurocigg odptywowy) PVC-U SDR34 SN8 fi400,

- zewnetrzna instalacja do odprowadzenia osadu nadmiernego PE SDR17 PN10,

- budowa terenu utwardzonego z kostki brukowej,

- ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekdw,

- nasadzenie wzdtuz ogrodzenia terenu oczyszczalni Sciekow,

- betonowy separator substancji ropopochodnych Ob. SEP,

- betonowy osadnik poziomy Ob. OS,

- wylot $ciekow oczyszczonych, wéd deszczowych i roztopowych Ob. PWS

- urzadzenia gospodarki osadowej zlokalizowane w budynku techniczno- socjalnym: prasa taSmowa Ob.
PRA, dozownik wapna Ob. Dw, zbiornik osadu Ob. ZBO, stacja polielektrolitu Ob. SP, przenoséniki osadu
Ob. PO

- urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow zlokalizowanego w budynku- sitopiaskownik Ob.
SITPIA.
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym dz. nr ew. 342/5,
343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6, 342/4, 432/3, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1,
470/6, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13 w obrebie Cieszkow.

- studzienki betonowe DN1200, DN1000 Ob. Sb,

- studzienki betonowe DN1200 z czyszczakami z zaworami hydrantowymi Ob. CZ,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym PVC-U SDR34 DNS8 fi 200, fi 315, PE SDR17
PN10 fi 90,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenach otwartych oraz zamknietych PVC-U SDR34 SN8 fi 315, PE90 SDR17
PN10.

- Zaprojektowano przejscia poprzeczne przez drogi gminne oraz pod torowiskami.

Przewiduje sie wykonanie przejS¢ siecig kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej w terenie zamknigtym PKP na
dziatce ewidencyjnej 470/14, kanalizacjg sanitarng grawitacyjng w terenie zamknietym PKP na dziatce ew.
470/13, sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ttocznej na dziatkach nr 470/6 i 470/12 w msc. Cieszkdw , gm.
Cieszkow.

- Przej$cie poprzeczne siecig kanalizacji sanitarnej ttocznej PE@90x5.4mm - odcinek A — B - w km 54.81
z dziatki ew. nr 470/6 na dz. nr ew. 470/14 stanowigcq teren zamkniety. Przej$cie poprzeczne wykonane
bedzie przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPEp@200x18,2mm

- Przej$cie poprzeczne siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 315x9,2mm — odcinek C — D —w km
54.49 - z dziatki ew. nr 356/2 nie stanowigcej wtasno$ci PKP na dziatke nrew. 470/13. Przej$cie poprzeczne
wykonane bedzie przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPEp@500x45,5mm

- Przejscie odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej - odcinek E - B — z dziatki nr ew. 249 na dziatke nr
ew. 470/6 oraz odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej - odcinek F - G z dziatki nr ew. 358 na

dziatke nr ew. 470/12 na obszarze dziatek stanowigcych teren otwarty.
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Modernizowane obiekty dla zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 490 (P$1), 192/3 (P$2)

w obrebie Cieszkow:

- przepompownia $ciekéw surowych PS1, PS2 (modernizacja zbiomikéw przepompowni poprzez demontaz
istniejgcej armatury odcinajaco- pompowej, czyszczenie zbiornika, wywdz zanieczyszczen, uzupetnienie

ubytkow w materiale).

Przytacze do sieci wodociagowej dz. nr 485 (miejsce wlaczenia do sieci), 432/1, 432/3 w obrebie

Cieszkow.

- przytacze do istniejacego wodociggu PEHD fi 125,
- przytacze do sieci wodociggowej PEHD fi125,

- przytacze wodociggowe do budynku PEHD 50,

- hydrant ppoz. zewnetrzny nadziemny DN100,

- studnia wodomierzowa H=1500 DN1000.

Instalacje elektryczne dz. nr 432/3

- zewnetrzna instalacja elektryczna,
- agregat pradotworczy Ob. AP,

- instalacja fotowoltaiczna.

Jednostka opracowujgca:
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Rodzaj przyjetej technologii:

Oczyszczalnie Sciekow zaprojektowano w technologii obrotowych zi6z biologicznych 2x1100 RLM.

Scieki z sieci kierowane beda do przepompowni $ciekéw surowych (Ob. PS3) wyposazonej w sito pionowe,
nastepnie do sitopiaskownika (Ob. SITPIA) znajdujacego sie w budynku techniczno-socjalnym. Po
odseparowaniu zanieczyszczen mechanicznych i piasku za posrednictwem studzienki rewizyjnej scieki bedg
wptywaty do studni rozdziatu, rozdzielajacej Scieki na 2 niezalezne ciggi technologiczne. W sktad jednego
ciggu technologicznego wchodza: osadnik wstepny (OWS1/OWS2), oczyszczalnia Sciekow (bioreaktor w
technologii obrotowych zt6z biologicznych — BR1/BR2), osadnik wtdrny (OWT). Z osadnika wtérnego
przewidziano recyrkulacje $ciekow do osadnikow wstepnych (za pomocg studni rozdziatu). Oczyszczone
Scieki po osadniku wtérnym bedg trafiaty do budynku techniczno- socjalnego w ramach wykorzystania
technologicznego (w ilo$ci potrzebnej do przeksztatcenia osadow), reszta $ciekdw bedzie doptywaé do studni
przeptywomierza, a nastepnie do odbiornika za pomocg wylotu betonowego zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 432/3, 521 obreb 0003 Cieszkow. Odbiornikiem Sciekow oczyszczonych bedzie row melioracyjny
Doptyw spod Sedraszyc, zlokalizowany w obszarze dziatki nr ewid. 521 obreb 0003 Cieszkow.
Gromadzony osad w osadnikach wstepnych oraz w osadniku wtérnym bedzie okresowo przettaczany do
komory stabilizacji tlenowej (ob. KTSO). Po procesie stabilizacji tlenowej, osad zostanie skierowany do
zbiornika osadu (ob. ZBO w budynku techniczno- socjalnym).

W budynku techniczno- socjalnym osad zostanie poddany procesowi odwodniania w stacji mechanicznego
odwadniania osadu ze wspomaganiem dodatkiem polielektrolitu, na prasie ta§mowej.

Osady odwodnione bedg wapnowane i nastepnie gromadzone na przyczepie lub w kontenerze oraz
okresowo wywozone poza teren oczyszczalni w celu ostatecznego zagospodarowania. Orientacyjna dawka
wapna powinna wynosi¢ ok. 1 kg Ca/1 kg s.m. osadu. Szczegdtowe rozwigzanie technologii oczyszczalni

zgodnie ze schematem technologicznym.
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Cieszkow:

Dziatka numer 432/3 w miejscowosci Cieszkdw posiada powierzchnie¢ F = 11 618m2. Dziatka nie jest
zabudowana. Dziatka nie jest ogrodzona. Na dziatce nie ma sieci uzbrojenia terenu. Na dziatce znajduje sie
Zielen (trawa). Teren dziatki — ptaski. Teren nie posiada urzadzen infrastruktury technicznej, dziatka nie jest

zabudowana.

Dziatka numer 521 stanowi odbiornik Sciekdw oczyszczonych, wod deszczowych i roztopowych.
Odbiornikiem bedzie row melioracyjny pn. Doptyw spod Sedraszyc za pomocg wylotu betonowego na dz. nr
ew. 432/3, 521 obreb 0003 Cieszkdw, gmina Cieszkow, powiat milicki. Zaprojektowano wylot przewodem

grawitacyjnym o Srednicy fi4d00mm zakoriczonym wylotem betonowym.

Dziatki numer 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6, 342/4, 331/2, 485, 489, 490,
535/1, 249, 432/1, 470/6, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13 obejmujg zabudowe budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych. Przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej zostat zaprojektowany na terenach
dziatek prywatnych, w pasie drogowym Gminy Cieszkéw oraz na terenach zamknigtych oraz otwartych
nalezacych do PKP S.A.. Na przedmiotowym terenie wystepuje istniejace uzbrojenie nadziemne
energetyczne oraz podziemne (sieci energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, kable

telekomunikacyjne). Na przedmiotowym terenie wystepujg drogi gruntowe oraz asfaltowe.

Dziatki 0 numerach ewidencyjnych nr 470/12, 470/13 obreb ewid. 0003 Cieszkdw, jednostka ewidencyjna
Cieszkow, pow. milicki, woj. dolnoslaskie stanowig teren zamknigty przez ktory przebiegajq linie kolejowe,
dziatki o numerach ewidencyjnych nr 470/6, 470/12 obreb ewid. 0003 Cieszkdw, jednostka ewidencyjna
Cieszkow, pow. milicki, woj. dolnoslaskie stanowig teren otwarty. Na dziatce 470/6 teren jest nieuzytkiem
przeznaczonym pod zabudowe, natomiast dz. nr 470/12 stanowi droge gruntowg na ul. Kolejowej w m.

Cieszkow.
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

4. BILANS SCIEKOW Z OBREBU CIESZKOW

Obliczenia ilosci powstajacych Sciekdw bytowych:

— 1 mieszkaniec = 100 dm3/j.0.*dobe
—  llos¢ mieszkancow- 2200 RLM
—  Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd = 1,5
—  Wspdtczynnik nierownomiernosci godzinowej: Nh - 3,0
a) Odptyw Sredni dobowy:
Qsrdobowe = 100 * 2200 = 220 000 dm3/dobe = 220,00 m3/dobe

b) Maksymalna dobowa ilos¢ Sciekow:
Qrmax,dobowe = 220 * 1,5 = 330,00 m3/dobe

c) Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekdw:
Qmax godzinowe = (220 * 3,0)/24 = 27,50 m3/h

d) Dopuszczalna roczna ilo$¢ sciekdw:
Qr.dop. =120450 md/r

e) Maksymalna sekundowa ilos¢ $ciekow:
Qsek.max. = 0,0038 md/s

Obliczenia ilosci powstajacych wod opadowych lub roztopowych:
— powierzchnia dachow F = 103.00 m2= 0,010 ha

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 1 560,16 m2= 0,156 ha

— wspdtczynnik sptywu dla dachu y= 0,90
— wspotczynnik sptywu naw. utwardzonych y= 0,85
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Tabela 1. Bilans wod opadowych i roztopowych

, , Miarodajny czas | Miarodajne nateze-| Natezenie prze-
Powierzchnia zre- . .
, , trwania deszczu nie deszczu ptywu
Powierzchnia dukowana
t q Q

[ha] [ha] [min] [dm3*/ha*s] [dm3/s]
0,156 0,133 15,00 132,62 17,59
0,010 0,009 15,00 132,62 1,19

Catkowity sptyw wéd deszczowych Q = 18,78 [dm3/s]

Catkowity sptyw wéd deszczowych maks. sekundowy Qmax, sekundowe = 0,01878 [m?3/s]
Dobrano osadnik poziomy DN1200, powierzchnia osadnika Ap= 1,13 m2, objeto$¢ czynna V= 1,0 m3,

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowosci Q= 30 dm3/s, $rednica

2000 mm, pojemnos¢ czesci osadowej 3150 dm3, pojemno$¢ magazynowa oleju 1800 dm3.

Jakos¢ i stan Sciekow

Scieki surowe

Tabela 2 Stezenie Sciekéw surowych

Badany wskaznik J.m. Stezenie Sciekéw surowych
BZTs mg/l Oz 400
ChZTcr mg/l Oz 800
Zawiesina ogblna mg/l 400

Obliczenie dopuszczalnych tadunkdéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielko$ci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.

2019 poz. 1311 z pdzn. zm.).
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Budowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Cieszkow.

Tabela 3 Dopuszczalne stezenia i tadunki zanieczyszczen

] Scieki oczyszczone
Stezenie tadunek
Wskaznik Przepustowos¢ Sciekow saniecz . | Dopuszczalne Dopuszczalny
yszczen . tadunek

zanieczyszczen surowych stezenie . .
zanieczyszczen

m3/d g/m3 kg/d g/m? kg/d

BZTs 330,00 400 132,00 25,00 8,25

ChZTc: 330,00 800 264,00 125,00 41,25

Zawiesina ogblna 330,00 400 132,00 35,00 11,55

Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania Sciekdw powinien zapewni¢
stopien usuwania zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania sciekdw jakie powinny zosta¢ zapewnione.

Tabela 4 Stopien oczyszczania Sciekow

Stopien . Scieki surowe Scieki oczyszczone
Wskaznik oczyszczania
zanieczyszczen o Stezenie Ladunek Stezenie Ladunek
' [o/m?] [kg/d] [g/m?] [kg/d]
BZTs 94,00 400 132,00 24,00 7,92
ChZTer 84,50 800 264,00 124,00 40,92
Zawiesina ogbina 91,50 400 132,00 34,00 11,22

Przedstawione warto$ci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktéra jest eksploatowana
i obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane beda rowu melioracyjnego pn. Doptyw spod
Sedraszyc na dz. nr 521 obreb 0003 Cieszkéw, gmina Cieszkéw, powiat milicki. Scieki beda pochodzié
z budynkéw mieszkalnych z miejscowosci Cieszkdw i bedg odpowiadaty normg Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.) najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla
Sciekow odprowadzanych z oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9999 powinny wynosic:
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— BZTs - 25,0 mg O2/dm?
— ChZTe - 125,0 mg Oz/dm?3
— Zawiesiny ogdlne; - 35,0 mg/dm?3

Wprowadzane do odbiornika Scieki oraz wody opadowe lub roztopowe zostang oczyszczone
w stopniu wymaganym prawnie i jednoczes$nie nie zagrazajace Srodowisku odbiornika.

Obecne zanieczyszczenie wdd powierzchniowych ciekdw naturalnych zwigzane jest z prowadzong
gospodarkg wodno — $ciekowa, wobec tego brak jest szczegétowych informacji dotyczacych jako$ci wody

W miejscu zamierzonego wprowadzenia $ciekdéw oraz wod opadowych lub roztopowych do odbiornika.

5. ODPADY

Na oczyszczalni Sciekow jako produkt odpadowy (uboczny procesu oczyszczania) powstawaé bedg skratki
i piasek. Przecietne ilosci produkowanych odpadéw wyniosa;
llo$¢ zatrzymanych skratek: Vskr= 42 dm3/d

llo$¢ zatrzymanego piasku: Vpias= 30 dm3/d

Na skratki i piasek przewidziano pojemniki dwukotowy z PEHD o pojemnosci 240 | spetniajacy wymogi

systemu MGB.
llo§¢ osadu nadmiernego:

e 0sad wstepny z osadnikdéw wstepnych:
- uwodnienie: 97,0%,

- ilo$¢ suchej masy: 88,00 kg s.m./d,
- Objeto$¢ osadu wstepnego Vows= 3,52 m3/d

« 0sad po biologicznym oczyszczaniu na ztozach biologicznych tarczowych:
- uwodnienie: 97,0%,

- ilo$¢ suchej masy: 66,00 kg s.m./d,
- Objeto$¢ osadu wstepnego Vowt= 2,64 m3/d

e razem osady do odwodnienia:

- uwodnienie: 97,0%,
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- ilo$¢ suchej masy: 154 kg s.m./d.
- Objeto$¢ osadu nadmiernego (suma objetosci osadu wstepnego oraz wtornego) Vosn=
6,16 m3/d

Zuzycie wody (ptukanie urzadzen, podlewanie zieleni, ptukania urzadzen) w ilosci 1-2 m3/d
Odwodniony osad zostanie usuniety z terenu oczyszczalni sciekow w celu utylizacji lub zostanie

przeznaczony do wykorzystania do celdw rolniczych.

6. ZATRUDNIENIE

Projektowana oczyszczalnia $ciekow bedzie dziata¢ automatycznie i z uwagi na prostote procesow nie
bedzie wymagata statej obstugi. Do okresowego dozoru oczyszczalni wystarczajace jest zatrudnienie dwoch
pracownikéw w niepetnym wymiarze (1/2 etatu). Zakres podstawowych obowigzkow zatogi dozorujace;j to:

- nadzér nad roztadunkiem wozdw asenizacyjnych dowozacych $cieki,

- kontrola zapetnienia pojemnikdw i ewentualna wymiana workow ze skratkami, w razie potrzeby reczne
przeprowadzenie ptukania sitopiaskownika

- okresowa kontrola prawidtowosci pracy wszystkich urzadzen technologicznych

(naped zt6z obrotowych, pomp, mieszadet),

- kontrola (obserwacja) wyg ladu btony biologicznej - co kilka dni,

- nadzér nad pracg prasy tasmowej oraz pozostatych urzadzen wezta mechanicznego

odwadniania osadu,

- inicjowanie i nadzor nad wywozem odwodnionego osadu do ostatecznego

unieszkodliwienia poza terenem projektowanej oczyszczalni,

- dorazne prace porzadkowe, zapewnienie fadu na terenie catego obiektu, usuwanie $niegu i

Slisko$ci zimowej ze schodow, podestow, pomostow, przejsé itp.

Specjalistyczne prace porzadkowe, transportowe a zwtaszcza remontowe i konserwatorskie

nalezy zleca¢ wyspecjalizowanym firmom dysponujgcym odpowiednim sprzetem i przeszkolonym

personelem.
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7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

BUDYNEK TECHNICZNY:

Projektuje sie budowe wolnostojacego budynku technologicznego oczyszczalni $ciekdw. Budynek
parterowy, jednokondygnacyjny, bedzie sie znajdowat na dziatce nr 432/3 w miejscowosci Cieszkow, gm.
Cieszkow.

Projektuje sie lokalizacje budynku technologicznego, wolnostojacego, parterowego na dziatce nr
432/3 w odlegtosci najblizszym naroznikiem ok. 20,63m od granicy z dziatkg nr 432/1 stanowigca droge
dojazdowg do dziatki. Projektuje sie usytuowac budynek technologiczny w odlegtosci ok. 34,92m od granicy
z dziatkg 432/2.

Dach na budynku dwuspadowy. Bryta budynku w ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych: 7,78
x 14,0m.

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym:

- dziatke projektuje sie ogrodzi¢, siatkg na stupkach metalowych o rozstawie co 2,5m; wysokos¢ ogrodzenia
1,5m; od frontu brama wjazdowa o szeroko$ci 5,0m, dodatkowo furtka wejsciowa o szerokoéci 1,0m;

- od granicy z dziatkg teren zostanie utwardzony kostkg Pol — bruk gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej, do garazu; szerokos¢ utwardzenia 5m; dodatkowo utwardzone wejscie, od furtki, o szerokosci
1,0m; dopuszcza sie grubos$¢ kostki Pol-bruk na wejscie — 4 cm, rowniez na podsypce piaskowo —
cementowej;

- na dziafce zostanie wydzielone miejsce na pojemnik na odpady state;

- §cieki sanitarne odprowadzane beda rurg PVC @200 ze spadkiem i=0,5% w kierunku do projektowanej
oczyszczalni sciekow;

- do budynku zostanie wykonany przytacz pradu przewodem zgodnie z warunkami technicznymi,

- do budynku zostanie wykonany przytacz wody z projektowanej w drodze (dziatka nr 485) zgodnie z
warunkami technicznymi.

b) sposdéb odprowadzania Sciekdw:

Scieki sanitarne z projektowanego budynku technologicznego projektuje sie odprowadza¢ do
projektowanej na dziatce oczyszczalni Sciekow, trasa odprowadzenia zgodnie z czescig rysunkowg PZT.

c) uktad komunikacyjny

Na dziafce projektuje sie utwardzenia kostkg Pol bruk gr. 8cm, zardwno przy budynku technologicznym

oraz przy urzagdzeniach oczyszczalni Sciekdw ktore znajdowac sie bedg na dziatce.
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Uktad komunikacji zaznaczono na PZT.

d) sposob dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna terenu poprzez dz. nr 432/1 na dziatke 432/3.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Do budynku projektuje sie wykonac przytacz pradu wiz eN.

Do: budynku zostanie doprowadzony przytacz wody z projektowane;j sieci miejskiej o parametrach PE@50
Scieki z budynku technologicznego zostana odprowadzone do projektowanej oczyszczalni $ciekéw.
Projektuje sie dorazne ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi.

Ogdlne zatozenie jest takie, ze jest to budynek nieogrzewany. W czasie gdy w budynku beda przebywac
osoby do obstugi urzadzen znajdujgcych sie w pomieszczeniu technologicznym bedg mieli oni mozliwos¢
ogrzania si¢ w pomieszczeniu technicznym, w ktorym planuje sie¢ montaz grzejnika elektrycznego. Budynek
jest przeznaczony do czasowego pobytu ludzi (do 4 godzin te same osoby/dobe). W budynku
zaprojektowano mechaniczng wentylacje pomieszczen.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki jest ptaski.

Na dziatce projektuje sie:

- miejsce na pojemnik hermetyczny na odpadki i $mieci,

- na terenie wolnym od zabudowy i drog zielen ozdobna, krzewy zimnozielone — iglaki oraz
trawniki,

- ogrodzenie dziatki.
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekdéw zaprojektowano na 342/5, 343, 358, 193, 357,
356/2,433/1,198/3, 198/4,201/6, 342/4,432/3, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1, 470/6, 470/7, 192/3,
192/4,192/5, 470/12, 470/14, 470/13, 521 w obrebie Cieszkdow.

Przewidziano budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC oraz ttocznej PE, montaz studzienek
tworzywowych rewizyjnych, montaz studni betonowych, modernizacje przepompowni $ciekéw surowych PS1
oraz PS2.

Ciag technologiczny przedmiotowej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni Sciekéw bedzie sie sktadat

z nastepujacych elementow:
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e przepompowni $ciekw surowych, polimerobeton DN2500 (PS3);

¢ sitopiaskownika, zlokalizowanego w budynku technicznym (SITPIA),

e studzienek rewizyjnych PP425,

e studni rozdziatu @ 1200 GRP (SR),

e 2 osadnikow wstepnych V=59 m? kazdy (OWS1, OWS2),

e 2 modutdw oczyszczalni 1100 RLM kazdy Q=165 m3/d kazdy (BR1, BR2);

e osadnik wtorny GRP V=30 m3 (OWT);

o studzienek betonowych kanalizacji sanitarnej @ 1200

e przeptywomierza Sciekow surowych (PRZEP.1), na rurociggu ttocznym,

e przeptywomierza Sciekéw oczyszczonych (PRZEP.2), na rurociggu grawitacyjnym;

e przeptywomierza wod deszczowych i roztopowych (PRZEP.3), na rurociggu ttocznym:;

e przepompowni $ciekéw oczyszczonych polimerobeton DN2500 (PS4);

e przepompownia osadu GRP DN1200 (PO);

e studni rozpreznej betonowej @ 1200;

e stacji zZlewnej (S-L) wraz ze zbiornikiem $ciekow dowozonych V=34 m? GRP (ZBSD)

e urzadzenia gospodarki osadowej w budynku technicznym (prasa taSmowa, stacja przygotowania polie-
lektrolitu, zbiornik osadu, orurowanie, pompa $rubowa osadu, pompa polielektrolitu, mieszacz statyczny,
dozownik wapna, przeno$nik osadu odwodnionego).

o przewoddw kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnych i ttocznych).

e przewoddw recyrkulacji $ciekdw oczyszczonych

e przewoddw osadow

System kanalizacji deszczowej, ujmujacej wody opadowe i roztopowe z dachu budynku technicznego oraz

terenéw utwardzonych na terenie oczyszczalni $ciekow bedzie sie sktadat z nastepujacych elementéw:

wpustdw ulicznych, studnie osadnikowe DN500,

o studzienek betonowych kanalizacji deszczowej @ 1200

e separatora substancji ropopochodnych (SEP);

e przepompowni wéd deszczowych i roztopowych DN2500 (PS5);

e przeptywomierza wod deszczowych i roztopowych (PRZEP.3), na rurociagu ttocznym;

e przewoddw kanalizacji deszczowej (grawitacyjnych i ttocznych).
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Projektowany wylot oczyszczonych $ciekdw bytowych oraz wéd opadowych lub roztopowych

Scieki oczyszczone oraz wody opadowe lub roztopowe odprowadzane beda do rowu melioracyjnego
pn. Doptyw spod Sedraszyc za pomocg wylotu betonowego na dz. nr ew. 432/3, 521 obreb 0003 Cieszkdw,
gmina Cieszkow, powiat milicki. Zaprojektowano wylot przewodem grawitacyjnym o $rednicy 1315mm
zakonczonym wylotem betonowym. Wymiary wylotu zgodne z czg$cig graficzng opracowania.

Dane charakteryzujace wylot zostaty przedstawione w tabeli nr 2. Usytuowanie wylotu przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu.

Tabela 5 Wylot oczyszczonych Sciekdw bytowych oraz wéd opadowych lub roztopowych do
odbiornika

Lp. | Wyszczegdlnienie Wartos¢

1. | Rzedna wylotu 127,90 m n.p.m.

o, |Reedna  dna  wylotu | 45764 mnpm
betonowego

3. | Rzedna dna odbiornika 126,60 m n.p.m.

4. | Srednica 400mm

X: 5722001.34

5. Wspotrzedne geodezyjne:
Potrzeene 9 Y Y: 6454958.34

Wysoko$¢ najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wdd podziemnych wzgledem odbiornika
przedstawiono w zatgczniku opinii geotechnicznej. Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu
ograniczat sie bedzie do powierzchni zajetej przez ten wylot tj. 1,03 m2. Zasigg zamierzonego korzystania z

wod wynosi ok. 150 m2.

Tabela 6 Charakterystyczne dane odbiornika w miejscu wylotu $ciekéw oczyszczonych oraz wod
opadowych lub roztopowych

Lp. Parametry Wartos¢
1. Przekrj Trapezowy
2. Rzedna géry 128,60, m n.p.m.
3. Rzedna dna 126,60 m n.p.m.
4, Skarpy 1:2
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W zwigzku z realizacjq zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej funkcji terenu.
Budowa sieci kanalizacyjnej jako inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany uksztattowania oraz

sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.

8. BUDYNEK TECHNICZNY- INFORMACJE | DANE

Rodzaj ograniczen w zabudowie (zgodnie z Uchwatg Rady gminy Cieszkow w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieszkow, gmina Cieszkow z dnia 28 grudnia
2007 roku)
Teren oznaczony w PZP ,5WS” w zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego oraz
zagospodarowania terenu ustala sie:
1) nakazuje sie ochrone wod powierzchniowych wraz z szatg roslinng w ich najblizszym sgsiedztwie oraz
wod podziemnych — projektowana inwestycja wptynie pozytywnie na ochrone wod powierzchniowych
oraz podziemnych a tym samym na szate roslinng;

3) wprowadza sie obowigzek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach
wodnych o szeroko$ci minimum 3m celem zapewnienia dostepu do rowdw i ciekow wodnych oraz
umozliwienia ich konserwacji (w tym réwniez urzadzen wodnych) — na dziatce nr 432/3 na ktorej projektuje
sie lokalizacje inwestycji nie wystepujg rowy melioracyjne ani cieki wodne.

a) czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw, czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w PZP jako ,K” ozn. ochrony
krajobrazu kulturowego, wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie nalezy uzgadnia¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.
b) Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Projekt nie przewiduje posadowienia projektowanego budynku ani cato$ci zamierzenia na terenach
szkdd gorniczych.
Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2019r. poz. 868 ze zm.) i tym samym obszar
ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas
ziemnych.
Wspomniany teren nie jest potozony miedzy linig brzegu, a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trase watu przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspg
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i przymuliskiem, ani obszarem morskiego pasa nadbrzeznego. Nie jest rowniez strefg przeptywdw wezbran
powodziowych, okreslong w planie zagospodarowania przestrzennego z uwagi na jego brak. Teren
planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 16 pkt 34)
lit. a ustawy Prawo wodne.
c) Charakter, cechy istniejgce i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi
W zakresie ochrony $rodowiska procedura jest prowadzona zgodnie z ustawg — Prawo ochrony
srodowiska - z dnia 27.04.2001r. Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zmianami.
Inwestycja nie bedzie oddziatywac na tereny akustycznie chronione.
Nie bedzie miato miejsce transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.
Reasumujac, obiekt oraz zamierzenie inwestycyjne nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow

oraz otoczenia.

9. BUDYNEK TECHNICZNY- DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZARENIOWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi PM maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. Wysoko$¢ do
12 m. Grupa wysokosci (N). — klasa odpornosci pozarowej budynku ,E”, z uwagi na poziom budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

Parametry wystepujacych substanciji palnych — nie wystepuja,

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,E” — bez wymagan dla elementow budynku

W budynku projektuje sie jedna strefe pozarowa — caty budynek.

W sasiedztwie nie ma budynkdéw mieszkalnych ani gospodarczych.

Zaopatrzenie w wode dziatki z przytacza — wg odrebnego opracowania.

Droge pozarowg stanowi drogi gruntowa — dojazdowa.

Warunki ewakuacyjne nie przekraczajg 30, a dojscia w poziomie 20 m.

W budynku nalezy zamontowac gtéwny wytgcznik pradu.

Budynek wyposazy¢ w gasnice grupy pozarowej A, B, C wg ilosci 2 kg lub 3 dm3 na 100 m? powierzchni
uzytkowej budynku. Gasnica w pomieszczeniu technologicznym.

Budynek spetnia wymagania bezpieczenstwa p. poz.
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Projektowana inwestycja spetnia wymagania majace na celu poszanowanie uzasadnionych interesow 0sdb

trzecich.

10. BUDYNEK TECHNICZNY- INNE NIEZBEDNE DANE

Poziom posadowienia posadzki projektowanego budynku technologicznego
+-0,00 = 129,25 jest wyniesiony +0,05m powyzej poziomu terenu.
Projekt przewiduje tawy Zelbetowe pod Sciany konstrukcyjne.

Istniejace warunki gruntowo wodne (zgodnie z opracowana Opinia Geotechniczng z sierpnia 2022 r.:

W miejscu projektowanej budowy budynku technologicznego, na dziatce nr 432/3 w miejscowosci Cieszkow,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1, na przedmiotowej dziatce wykonano 2 otwory geotechniczne oraz sondowanie
dynamiczne. Stwierdzono:

Zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci 1,0 — 1,3m p.p.t.

Nasyp niekontrolowany znajduije sie w profilu nr 2 (poza obszarem dziatki nr 432/3).

- grunty wystepujace w podtozu rodzime sg nosne i nadajq sie do bezposredniego posadowienia. Wyjatek
stanowi nasyp niekontrolowany oraz warstwa gleby nie nadajacy sie jako poditoze do bezposredniego
posadowienia,

- podioze charakteryzuje sie zmienno$cig pod wzgledem litologicznym,

- W rejonie wszystkich otwordw geotechnicznych grunty rodzime przykryte sg warstwg nasypow
niekontrolowanych lub gleby o migzszosci 0,20 - 1,80,

- podczas prowadzenia robot geologicznych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowe,
zestawienie warunkow wodnych przedstawiono w tab nr 1 opracowania pn.: opinii geotechnicznej; ze
wzgledu na rozpoznanie punktowe oraz znaczne odlegto$ci miedzy otworami zaktada sie mozliwo$¢
wystepowania sgczen badz zwierciadta wod gruntowych w miejscach nie zbadanych otworami wiertniczymi;
- osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajac warstwy geotechniczne
oraz nadajgc gruntom odpowiednie grupy no$nosci;

- przedstawiony w opinii geotechnicznej obraz warunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen tj. sierpien
2022 r, moze on ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosSci od nasilenia si¢ opadéw atmosferycznych i p6t
roku;

- gtebokos¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg PN-81/B-03020;

- warunki gruntowo — wodne na potrzeby omawianej inwestycji nalezy uznac za proste.
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Budynek technologiczny, parterowy, zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Przyjeto orientacyjne obcigzenie podtoza gruntowego w poziomie posadowienia taw

fundamentowych: gf(n)=0,130 Mpa
KATEGORIA GEOTECHNICZNA PIERWSZA

W przypadku stwierdzenia na budowie innych warunkéw gruntowych niz stwierdzono podczas badan
terenowych nalezy skontaktowac sie z projektantem lub geologiem wykonujacym opinie geologiczng.
Z przeprowadzonych badan wynika, Ze:
- podtoze pod fundamenty jest no$ne;
- zaleca sie zaizolowanie taw fundamentowych dyspersyjnymi Srodkami impregnujacymi,
- pod warstwg chudego betonu nalezy utozy¢ folie izolacyjng;
- zaleca sie zbrojenie taw fundamentowych:
cztery prety @12mm Zebrowane ze stali (Alll) 34GS (BST500S), strzemiona 6@ co 25¢m, stal (A0) StoS,
dodatkowo dwa prety wzdtuz taw @12mm, strzem @6mm co 50cm.

Zgodnos$é zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi

Cieszkdéw, gm. Cieszkow

§ 7 ust. 6 wskazuje wytyczne dla strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu w granicach ktdrej ustala sie nastepujace wymogi:

1) obiekty budowlane powinny byé zharmonizowane z krajobrazem kulturowym Cieszkowa
i ksztattowane w nawigzaniu do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie bryty,
gabarytu, geometrii dachoéw, materiatu elewacyjnego i kolorystyki — projektowany budynek
technologiczny oczyszczalni Sciekdw na dz. nr 432/3 zharmonizowany bedzie z krajobrazem
kulturowym Cieszkowa; bryta budynku prosta: w ksztatcie prostokata, dach dwuspadowy o kacie
nachylenia 359; materiat elewacyjny: tynk mineralny; kolorystyka dachu — dach w kolorze naturalnej
ceramiki — wymagania zachowano;

2) zakazuje sie lokalizacji masztow, konstrukcji wiezowych zwigzanych z urzadzeniami
przekaznikowymi telekomunikacji — nie projektuje sie, zachowano wymaganie;

3) zakazuje sie budowy ogrodzen betonowych z elementow, prefabrykowanych i ogrodzen petnych —

projektuje sie ogrodzenie panelowe — zachowano wymaganie.
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11.PARAMETRY TECHNICZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
0CZYSZCZALNI SCIEKOW

Z uwagi na ilo$¢ sciekow przewidzianych do oczyszczenia oraz wymagania stopnia redukcji
zanieczyszczen (brak wymagan usuwania substancji biogennych) dla projektowanej oczyszczalni przewiduje
sie nowoczesny i energooszczedny proces oczyszczania mechaniczno-biologicznego z wykorzystaniem
obrotowych zt6z biologicznych. W procesie tym mogg by¢ oczyszczane typowe Scieki bytowo-gospodarcze
i przemystowe, lecz bez domieszek zwigzkéw toksycznych lub innych hamujacych biologiczne procesy
oczyszczania sciekow.

Do oczyszczalni moga byc¢ tez dowozone taborem asenizacyjnym $cieki ze zbiornikow bezodptywowych. Nie
dopuszcza sie jednak przywozu na oczyszczalnie osadow z dotow gnilnych.

Z uwagi na nieréwnomierno$¢ doptywow zardéwno ilosciowych jak i jakosciowych, charakterystyczng dla
obiektow rozpatrywanej wielkosci przewiduje sie zastosowanie ztoza biologicznego.

Oczyszczalnie wyposazone w zioza obrotowe umozliwiajg stabilne i wysokosprawne a jednocze$nie
oszczedne prowadzenie procesu oczyszczania $ciekow. Dla zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa
procesu biologicznego oczyszczania Sciekdw przewiduje sie realizacje dwoch rownolegtych ciggdw

technologicznych.

SPOSOB ODPROWADZANIE | OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

Scieki surowe pochodzace z jednostki osadniczej Cieszkéw zostang odprowadzone projektowang siecig
kanalizacyjna grawitacyjno — cisnieniowa z PS2 (dz. nr 192/3), PS1 (dz. nr 490) oraz od Sb8 (dz. nr 331/2).
Aktualnie do tych punktow Scieki surowe doptywajq istniejacq siecig kanalizacji sanitarne;.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $Sciekow bytowo-

gospodarczych opartej na technologii obrotowych zt6z biologicznych w miejscowosci Cieszkdw.

Scieki doprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej kierowane beda do przepompowni ciekéw surowych
PS3 DN2500. Przepompownia éciekow zostanie wyposazona w sito pionowe. Przepompownie dobrano
w uktadzie dwdch pomp zatapialnych. Jej praca bedzie automatyczna, sterowana sygnatami od poziomow
maksymalnego i minimalnego S$ciekow (sterowanie przepompowniq odbywaé sie bedzie z szafki
sterowniczej). Do opomiarowania przeptywu Sciekdw surowych przewidziano przeptywomierz $ciekdw

(elektromagnetyczny) ,PRZEP.1” na instalacji tlocznej zabudowany w betonowej studni betonowej DN1200.
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Z przepompowni cieki surowe ttoczone bedg przewodem ttocznym PE90 do sitopiaskownika (SITPIA),
znajdujacego sie w budynku technicznym. W sitopiaskowniku, w procesie mechanicznego oczyszczania,
oddzielane beda zanieczyszczenia state (skratki) oraz piasek.

Scieki pochodzace z zbiornikéw bezodptywowych zostang dowozone taborem asenizacyjnym. Jako punkt
przyjmowania Sciekow dowozonych przewidziano stacje zlewcza ,S-Z° wraz zbiornikiem Sciekow
dowozonych ,ZBSD”. Zbiornik $ciekéw dowozonych zostanie wyposazony w dyfuzory stuzace
napowietrzaniu $ciekéw oraz pompe zatapialng przeznaczong do $ciekéw komunalnych. Scieki z punktu
Zlewnego zostang skierowane bezposrednio do sitopiaswkonika.

Scieki po mechanicznym oczyszczaniu zostang odprowadzone przewodem grawitacyjnym PVC200 do
studni rozdziatu wykonanej z GRP DN1200, rozdzielajacej je na 2 niezalezne ciagi technologiczne. W sktad
jednego ciggu technologicznego wchodza;

o osadniki wstepne (OWS1, OWS2), w ktérym bedzie nastepowato usuwanie zawiesin fatwo opadajacych
poprzez zapewnienie odpowiednio wolnego przeptywu laminarnego $ciekow, ktory pozwala opas¢ zawie-
sinom. Czastki opadajac na dno tworzg osad, ktory powinien by¢ systematycznie usuwany zgodnie
z zaleceniami producenta. Scieki w dalszej kolejnosé, pozbawione frakcji statej, przewodem grawitacyj-
nym trafig na cigg zbiornikow z obrotowymi ztozami tarczowymi. W osadnikach wstepnych nastepuje
redukcja ok. 50% zawiesiny ogdlnej, oraz ok. 30% BZTs.

e oczyszczalnia Sciekow (ztoze biologiczne — BR1, BR2) — dobrano oczyszczalnie $ciekéw w technologii
obrotowego zioza biologicznego o 1100 RLM. Bioreaktor oparty jest na technologii obrotowych zt6z bio-
logicznych. W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajdujq sie dwie strefy oczyszczania, w ktorych
zachodza procesy oczyszczania $ciekow bytowo — gospodarczych. Scieki surowe trafiajg do zbiornika
bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu w osadnikach wstepnych. W pierwszej strefie — tlenowej, na
obracajacym sie wale obsadzone jest ztoze biologiczne pokrywajace sie czynng biologicznie btona. Dzigki
ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza cyklicznie zanurza sig¢ w $ciekach, oraz wynurza majac kontakt
z powietrzem. Dzieki takiej konstrukcji utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciggty dostep do zwigz-
kéw organicznych zwartych w Sciekach, oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi petna
nitryfikacja. Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez system nabierakowy daw-
kujacy ciecz do drugiej strefy ztoza. Przeptyw Sciekdw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodpar-
nia bioreaktor na nierownomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do
osadnika wtornego. Planowany sposéb oczyszczania Sciekow nie powoduje ucigzliwej emisji odoréw do
powietrza oraz nie jest zrodtem istotnej emisji hatasu do $rodowiska, poniewaz napowietrzanie Sciekdw
nastepuje w wyniku powolnego obrotu tarcz w zamknietym zbiorniku, a nie jak w przypadku innych
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rozwigzan — za pomocg dmuchaw powietrza. Oczyszczalnia w tej technologii jest w petni zautomatyzo-
wana i nie wymaga statej obstugi, a jedynie okresowej kontroli poprawnos$ci dziatania.

e osadnik wtorny (OWT) - stuzacy do usuwania osadu powstatego po oczyszczaniu Sciekéw na ztozach
biologicznych. Bedzie on wyposazony w pompe recyrkulacji $ciekow, stuzaca do recyrkulacje Sciekow
oczyszczonych do osadnika wstepnego. Zwieksza to wydajno$¢ procesu oczyszczania przez ochrone

wylotu i powrdt rozcienczonej oraz aktywnej biomasy do gtéwnego zbiornika.

Oczyszczone $cieki, po osadniku wtérnym, zostang opomiarowane za pomoca przeptywomierza ,PRZEP.2”
w studni betonowej DN1200, zabudowany w syfonie na rurociggu grawitacyjnym.
Zaprojektowano przepompownie $ciekéw oczyszczonych ,PS4” w celu wykorzystania oczyszczonych

Sciekow do celow technologicznych ptukania prasy tasmowej oraz przygotowania roztworu polielektrolitu.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku technicznego oraz drég wewnetrznych na terenie
oczyszczalni $ciekdw ujmowane bedg wpustami ulicznymi, a nastepnie poprzez przewody grawitacyjne z rur
PVC200 i PVC315 oraz studnie betonowe @ 1200 kierowane bedg do podczyszczania w separatorze
substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem oraz w osadniku poziomym. Dobrano separator
lamelowy typu ESL-ZH3/30/300 DN 1200, o przepustowosci nominalnej Qnom = 3 dmd/s i przepustowosci
maksymalnej Qmax = 30 dm¥/s.

Po podczyszczeniu w separatorze oraz osadniku wody opadowe i roztopowe beda trafiaty przewodem
grawitacyjnym PVC315 do zbiornika przepompowni ,PS5”, a nastepnie poprzez studnie przeptywomierza
Sciekow deszczowych ,PRZEP3.” Do studni betonowej rozpreznej DN1200, gdzie bedg taczyly sie z
oczyszczonymi Sciekami z oczyszczalni sciekow.

Z betonowej studni rozpreznej $cieki przewodem grawitacyjnym PVC400 kierowane bedg do odbiornika za
pomoca wylotu betonowego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 521 obreb 0003 Cieszkow..

Wody deszczowe oraz roztopowe zostang odprowadzone do zbiornika przepompowni w celu przettoczenia
do studni rozpreznej na rurociggu sciekow oczyszczonych.

Pompy w przepompowni ,PS4” zostana przystosowane do pracy w $ciekach zawierajace typowe dla $ciekow
deszczowych zanieczyszczenia, materiaty chemiczne i mechanicznie nie agresywne, zbiornik DN 2500 z
polimerobetonu uktad dwupompowy (1 pracujaca + 1 rezerwowa).

Scieki oczyszczone wraz z wodami opadowymi i roztopowymi zostang grawitacyjnie odprowadzone poprzez

prefabrykowany wylot ,PWS” do odbiornika- réw melioracyjny dz. nr ew. 521 obreb 0003 Cieszkow.
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Gromadzony osad w osadnikach wstepnych ,0WS1”, ,OWS2” oraz w osadniku wtérnym ,OWT” bedzie
okresowo przettaczany do komory tlenowej stabilizacji osadu ,KTSO” przy pomocy pomp zatapialnych
zainstalowanych w osadnikach wstepnych oraz w pompowni osadu wtérnego. Komora stabilizacji osadu
bedzie jednocze$nie petni¢ funkcje zageszczacza osadu. Zbiornik wykonany z Zywicy poliestrowej
wzmacnianej widknem szklanym (GRP). Zbiornik zostanie wyposazony w dyfuzory napowietrzajace, pompe
do tloczenia ustabilizowanego osadu oraz pompe do tloczenia wéd nadosadowych. Osad ustabilizowany
zostanie skierowany do zbiornika osadu ,ZBO”, natomiast wody nadosadowe zostang skierowane na
poczatek uktadu technologicznego- do rozdziatu ,SR”
Po zageszczeniu oraz tlenowej stabilizacji osad zostanie skierowany przy pomocy pompy zatapialnej do
zbiornika osadu ,ZBO”, a nastepnie bedzie okresowo odwadniany w stacji mechanicznego odwadniania
osadu ze wspomaganiem dodatkiem polielektrolitu ,SP”, na prasie tasmowej ,PRA”.
Osady odwodnione zostang poddane procesowi wapnowania ,DW” i nastepnie gromadzone na przyczepie
lub w kontenerze oraz okresowo wywozone poza teren oczyszczalni w celu ostatecznego
zagospodarowania. Orientacyjna dawka wapna powinna wynosi¢ ok. 1 kg Ca/1 kg smo.

Monitoring stanu pracy i awarii urzadzen bedzie przedstawiany zdalnie na komputerze umieszczonym
na lokalizacji. Nie ma mozliwosci zdalnego sterownia urzadzeniami, istnieje  mozliwo$¢ montazu szaf
sterowniczych zlokalizowanych przy urzadzeniach. W normalnych warunkach eksploatacyjnych obiekt

wymaga jedynie okresowego dozoru.

o Sitopiaskownik (SITPIA)
Zaprojektowano urzadzenie wyposazone w sito spiralne oraz piaskowniki poziome. Sitopiaskownik

zostanie zlokalizowany w budynku kontenerowym, wyposazonym w system wentylacji nawiewno -
wywiewnej grawitacyjnej i mechanicznej.

Przeptyw maksymalny : 30I/s, Typ piaskownika: poziomy Wykonanie materiatowe: elementy urzadzenia
majace kontakt ze sciekami, skratkami i piaskiem wraz z transporterami skratek i piasku wykonane ze stali

nierdzewnej 1.4301, sito spiralne.

e Studnie rewizyjne PP425:

Zaprojektowano studzienki spetniajace ponizsze wymagania:
— studzienki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 476:2012 (niewtazowe), kinety i rury trzonowe muszq
spetniat wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczacej studzienek tworzywowych w
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obszarach obcigzonych ruchem) oraz dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym (aprobata tech-

niczna IBDiM);, producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;

e Studnia rozdziatu @ 1200 GRP (SR)

Przewidziano studnie rozdziatu wykonang z GRP (zywicy poliestrowej wzmacnianej wtdknem szklanym)

w celu rozdziatu przeptywu Sciekdw na dwa ciggi technologiczne 100 mm od Scian studni.

e (Osadniki wstepne (OWS1/0WS2)

Zbiorniki osadnikéw wstepnych bedg wykonane z Zzywicy poliestrowej wzmacnianej wioknem

szklanym (GRP). Pojemnos¢ osadnikéw wstepnych bedzie wynosita po  59.000 dm3 kazdy. Osadniki
wstepne nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej o grubosci min. 0,30m.
e Modulty oczyszczalni 1100 RLM kazdy (BR1/BR2)

Dobrano oczyszczalnie sciekow w technologii obrotowego ztoza biologicznego o nastepujacych

parametrach:
Tabela 7 Parametry techniczne oczyszczalni Sciekow dla jednego modutu 1100 RLM
LP. Dane Jednostka
1. Materiat zbiornika - GRP
2. Technologia - Obrotowe ztoze biologiczne
3. Maksymalna ilo$¢ scieku w ciggu doby | m3/d 165
4. llo$¢ RLM RLM 1100
d. Maksymalny dzienny tadunek BZT5 kg 66
6. Napiecie zasilania motoreduktora \% 400
7. Moc motoreduktora W 2200

*w rozwigzaniu brak dmuchaw oraz mechanicznego wttaczania powietrza

Bioreaktor oparty jest na technologii obrotowych zt6z biologicznych. W monolitycznym zbiorniku
z materiatu GRP znajdujq sie dwie strefy oczyszczania, w ktdrych zachodza procesy oczyszczania $ciekdw
bytowo — gospodarczych. Scieki surowe trafiajg do zbiornika bioreaktora po mechanicznym oczyszczeniu
w osadnikach wstepnych. W pierwsze;j strefie — tlenowej, na obracajacym sie wale obsadzone jest ztoze
biologiczne pokrywajace sie czynng biologicznie btong. Dzieki ruchowi obrotowemu powierzchnia ztoza

cyklicznie zanurza sie w $ciekach, oraz wynurza majac kontakt z powietrzem. Dzigki takiej konstrukcji
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utworzony na ztozu biofilm ma zapewniony ciagty dostep do zwigzkdw organicznych zwartych w $ciekach,

oraz tlenu z powietrza, przez co w bioreaktorze zachodzi petna nitryfikacja.

Z pierwszej komory tlenowej do drugiej Scieki podawane sg przez system nabierakowy dawkujacy ciecz do
drugiej strefy ztoza. Przeptyw $ciekdw do drugiej strefy biologicznej jest staty, co uodparnia bioreaktor na
nierbwnomierne doptywy dobowe. Po tej strefie Scieki grawitacyjnie przeptywajg do osadnika wtornego.
Zbiornik oczyszczalni Sciekow, wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wiéknem szklanym (GRP),

zostanie posadowiony w gruncie na ptycie zelbetowe;.

e Osadnik wtorny (OWT)

Pojemno$¢ kazdego z osadnikéw wtérnych bedzie wynosita po 30.00 dms3. Zostang one wyposazone
w pompy recyrkulacji sciekow, stuzace do recyrkulacje sciekow oczyszczonych do osadnikdéw wstepnych.
Zwieksza to wydajnos¢ procesu oczyszczania przez ochrone wylotu i powrdt rozcienczonej oraz aktywnej

biomasy do gtéwnego zbiornika.

e Studnie betonowe @ 1200

Zaprojektowano  wykonanie studni z prefabrykowanych elementéw betonowych, wykonanych

z betonu B45, taczonych na uszczelki elastomerowe. Sposdb taczenia elementéw prefabrykowanych musi
zapewnia¢ szczelnos¢ potgczen. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe zabezpieczone

warstwg tworzywa sztucznego.

e Przeptywomierz $ciekdw elektromagnetyczne

Przeptywomierze zainstalowane zostang na rurociggu grawitacyjnym w syfonie(przeptywomierz
Sciekow oczyszczonych) oraz na rurociggu ttocznym (przeptywomierz Sciekéw surowych, przeptywomierz

wod deszczowych i roztopowych) obudowane w studniach betonowych o $rednicy @ 1200 mm.

e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociggi grawitacyjne przewidziano do odprowadzania sciekow surowych, $ciekdw oczyszczonych
oraz wod opadowych i roztopowych. Rury i ksztattki kielichowe bedg wykonane z tworzywa sztucznego PVC-
U o $rednicy @200 mm, @315 mm i @400 mm, typu ciezkiego, klasy S o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m2.

Beda one taczone na uszczelke gumowa, ktorg dostarcza producent rur.
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e Instalacja kanalizacji ttocznej

Rurocigg ttoczny z rur PE zaprojektowano do ttoczenia Sciekow surowych, oczyszczonych,

recyrkulaciji Sciekow, wod opadowych i roztopowych oraz osaddéw nadmiernych.

e Separator substancii ropopochodnych (SEP)

Do podczyszczania wod opadowych i roztopowych z terenu oczyszczalni sciekdéw zaprojektowano
separator lamelowy ze zintegrowanym osadnikiem typu ESL-ZH3/30 DN1200, o przepustowosci nominalnej
Qnom = 3 dm3/s i przepustowo$ci maksymalnej Qmax = 30 dm3/s.

e Osadnik poziomy (OS)

Do podczyszczania wod opadowych i roztopowych z dachu budynku technicznego zaprojektowano osadnik

poziomy DN1200, powierzchnia osadnika Ap= 1,13 m2, objeto$¢ czynna V= 1,0 m3.

Prasa tasmowa:

Proces odwadniania osaddw bedzie zachodzit w trzech strefach:
- strefa grawitacyjna

- strefa klinowa

- strefa prasowania.

Stacja dozowania polielektrolitu:

Stacje dozowania polielektrolitu przeznaczona do przygotowania roztworu chemii (np. polielektrolitu)

z proszku lub emulsji, a nastepnie dozowania go w zadany sposéb.

Zbiornik osadu:

Zaprojektowano zbiornik osadu w celu chwilowego gromadzenia osadu nadmiernego.

Higienizacja osadu:

Do higienizacji odwodnionego osadu zaprojektowano system dozowania wapna. Instalacja wspotpracuje

z przeno$nikiem slimakowym transportujagcym odwodniony osad z prasy taSmowe;.

Komora stabilizacji osadu:
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Komora stabilizacji osadu bedzie jednoczesnie petni¢ funkcje zageszczacza osadu. Zbiornik wykonany
z zywicy poliestrowej wzmacnianej widbknem szklanym (GRP) V=63 000 dm3. Zbiornik zostanie wyposazony
w dyfuzory napowietrzajace, pompe do ttoczenia ustabilizowanego osadu oraz pompe do ttoczenia wod

nadosadowych.

Punkt zlewny $ciekdw dowozonych:

Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi w iloéci 50 m3/d trafia¢ bedg do oczyszczalni w godzinach od
8 rano do 16 po potudniu. Wprowadzane bedg do stacji zlewnej a nastepnie zastang napowietrzone
i przettoczone do sitopiaskownika.

Punkt zlewny stanowi automatyczny punkt Sciekow dowozonych.

Do gromadzenia $ciekdw dowozonych zaprojektowano zbiornik Sciekéw dowozonych V= 34 000 dm?,

wyposazony w pompe zatapialng oraz dyfuzory napowietrzajace.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SDR34 SN8
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w uktadzie grawitacyjno-cisnieniowym. Kanalizacje

grawitacyjng projektuje sie z rur PVC-U kanalizacyjnych o srednicach 200 oraz 315 mm. Trasa rurociggow,
zagtebienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na profilach podtuznych.
Gteboko$¢ posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci, przy czym gteboko$¢ przykrycia przewodu
powinna wynosi hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 0,8 m wigc gteboko$¢ ta nie moze by mniejsza
niz 1,20 m. W miejscach gdzie zagtebienie bedzie mniejsze niz 1,2 m, rury nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem przez obsypanie rury keramzytem - grubo$¢ warstwy 0,3 m i przykryciem folig PVC
szerokosci 0.8 m. Nie nalezy prowadzi montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C. Srednice przewodow
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dobrano z uwzglednieniem odbioru ciekow sanitarnych z obrebu
Cieszkdw.

Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% dla rur dn 200 oraz dn 315.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng na gtebokosci 0,50 — 3,70 m p.p.t.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE SDR17 PN10

Od przepompowni $ciekéw PS2 poprzez pompownie PS1 do studzienki rozpreznej zaprojektowano
przewody tloczne z rur PEHD SDR 17 o $rednicy jak w cze$ci rysunkowej. Przewody kanalizacji thoczne;
nalezy taczy¢ metodg zgrzewania doczotowego. Zmiany kierunkdw (zatamania) wykonywa wykorzystujac
naturalng elastyczno$¢ materiatu. Nalezy przy tym przestrzega¢ warunku zaleznosci temperatury otoczenia
i minimalnego promienia giecia rur.

Przebieg rurociggéw oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- tftocznym na terenie otwartym oraz zamknietym
PKP S.A.

PrzejScia odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej nalezy wykona¢ wytacznie metodg

bezwykopowg - metodq przewiertu sterowanego w rurach dwuwarstwowych tupu RHDPEp zgodnie z mapg,
zagospodarowania minimum 1,2 mb od niwelety terenu. Wykopy w granicach dziatek kolejowych bedg
wykonywane wytgcznie pod komory robocze o wymiarach max. 2x2m oraz w celu wykonania studni

kontrolnej z montazem zasuwy odcinajgce;.

Uzbrojenie terenu

Na trasie kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne betonowe DN1000 z wlazem typu ciezkiego
klasa D400 na terenie najazdowym oraz na terenie zielonym. Przej$cia kanatami przez $ciane studzienek
wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem przejscia tulejowego przelotowego. Odlegtosci pomiedzy
studzienkami od 50 do 65m. Na zakorczeniu przewodu ttocznego, przed wigczeniem do kanalizacji

grawitacyjnej, nalezy wykona studzienke rozprezng tworzywowa z okragtym dnem.
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Zbiornik przepompowni Sciekéw surowych
Z uwagi na uksztattowanie terenu i uktad sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym byto wykorzystanie

istniejgcych przepompowni sciekow w ktérych nalezy przewidzie¢ modernizacje pomp wraz z wymiang
wyposazenia na nowe. Przyjeto pompy zatapialne z wirnikiem typu Vortex z wolnym przelotem.
W pompowniach przewiduje si¢ uktad dwu pompowy (w tym jedna pompa rezerwowa). Zbiornik o Srednicy
wewnetrznej DN1500.
Przepompownie wyposazone bedg w nowe: skosy technologiczne, deflektory na odptywach grawitacyjnych,
podest obstugowy, drabinke ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna, porecz wysuwang z pochwytem
montowana wewnatrz zbiornika, belke wsporczg, prowadnice, tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych,
zasuwy nozowe z przedtuzeniem trzpienia (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu
terenu), zawory zwrotne kulowe, przewody ttoczne, potaczenia kotierzowe nierdzewne, elementy ztaczne,
potaczenia z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocq ztaczki STAL/PE, nasada T-52
z pokrywg oraz potgczenia piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (nie dopuszcza sie zastosowania
potgczen spawanych pod katem prostym). Nowe wyposazenie zbiornikéw wykonac ze stali nierdzewne;.
Istniejacy wlaz zeliwny PS1, wiaz kopertowy ze stali kwasoodpornej PS2 oraz kominki wentylacyjne
wykorzysta¢ ponownie. Sterowanie pomp za pomoca sygnalizatoréw poziomu. Przepompownie wyposazone
sq w szafy sterownicze, ktore bedg na nowo wyposazone w urzadzenia do komunikacji z dyspozytornia.
Teren pompowni PS2 zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym H — 1,5 m na stupkach
stalowych osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy trawnikowych z furkg o szer.1,00m wykonang
z profili stalowych zamknietych, zamykang na klucz. Teren przepompowni nalezy doktadnie zagescic,
zniwelowac tak aby pokrywa przepompowni znajdowata si¢ co najmniej 0,3 m powyzej nawierzchni terenu
oraz wyprofilowa¢ ze spadkiem od zbiornika przepompowni.
Na ogrodzeniach umiesci¢ tablice informacyjne z nazwg i numerem przepompowni. Dojazd do

przepompowni bedzie odbywat sie istniejagcymi drogami.
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12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. projektowana inwestycja
kwalifikuje sie do XXVI kategorii obiektow budowlanych - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe, XXX- obiekty stuzace do
korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wod morskich i srodlagdowych, budowle zrzutow wod i Sciekdw,

pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekow.

13 . WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Dla przedmiotowego terenu inwestycji wykonano opini¢ geologiczna, ktéra stanowi zatacznik do niniejszego
opracowania.
Budowa geologiczna- stwierdzono wystepowanie:
-plejstocenskich utwordéw lodowcowych oraz wodnolodowcowych reprezentowanych przez grunty spoiste
i niespoiste. Wystepujace grunty spoiste to gliny pylaste i gliny piaszczyste, natomiast grunty spoiste to gliny
pylaste i gliny piaszczyste, natomiast grunty niespoiste wyksztatcone sa jako piaski drobne i piaski Srednie.
Cato$¢ gruntdéw rodzimych przykryta jest warstwg gleby lub nasypu niekontrolowanego.
- Na trasie sieci wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz 1 otwér geotechniczny do
gtebokosci 2,0 m p.p.t.
- Stwierdzone podczas badan grunty rodzime przyporzadkowano do odpowiednich grup no$nosci podtoza
(przy odpowiednich warunkach wodnych):
o Srednio zageszczone piaski drobne i piaski $rednie przy dobrych, przecietnych i ztych warunkach
wodnych zaliczono do grupy nosnosci G1.
o Twardoplastyczne i plastyczne gliny pylaste oraz gliny piaszczyste przy dobrych warunkach wodnych
zaliczono do grupy nosnosci G3, natomiast przy przecietnych i ztych warunkach wodnych zaliczono

do grupy no$nosci G4.
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14. INFORMACJA DOTYCZA REJESTRU ZABYTKOW

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym ochrong konserwatorskq i nie

obejmuje obszaru wystepowania dobr kultury wspotczesne;.

- teren inwestycji nie jest objety prawng forma ochrony zabytkow zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003. O

ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pdzn. Zm.)

15. INFORMACJA DOTYCZACA EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie podlega eksploatacji gornicze;.

16. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA
UZYKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow.
- inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373
z p6zA. Zm.) oraz rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
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17. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnia $ciekow:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 poz. 88 z pozn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu
ogranicza sie do dziatki na ktérej zostat posadowiony. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU: nalezy przez to
rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,

wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporza-
dzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :
- art. 38, 391 43 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U 2022 poz. 1693,
1768, 1783 z p6zn. zm.)
- art. 54 — Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 poz. 503, 1846 z pdzn. zm.)
- art. 5 pkt 9 — Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U.
2022 r. poz. 88 z pdzn. zm.)
- art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowlanego (poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania
obiektu, uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej).

Obszarem oddziatywania inwestycji beda wszystkie dziatki, na ktorych bedzie realizowana inwestycja: 342/5,
343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6, 342/4, 432/3, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1,
470/6, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13, 521.
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Tabela 8 Obszar oddzialywania oczyszczalni $ciekéw oraz sieci kanalizacji sanitarnej

it

Lp.

Przepisy

Wynik analizy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.)

Projektowana rurociagi nie doprowadza do ograniczenia
pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im spefnienia

wymagan podstawowych wymienionych w art. 5 ust. 1

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprow-

adzeniu Sciekow (Dz.U.Nr 72, poz.747 ze zm.)

Projektowana sieC kanalizacji sanitarnej spefnia zasady
i warunki zbiorowego odprowadzania $ciekow m.in.
niezawodnego odprowadzania i oczyszczania Sciekow, a

takze ochrony interesow odbiorcow ustug,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowi-
ada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
U.1998, Nr 151, poz. 987 zm.)

Inwestycja nie narusza warunkow technicznych zawartych w

wymienionym rozporzadzeniu.

Polskie Normy, m.in.
. BN-80/8939-17

dzanie rurociggow i kabli pod torami

-"Przeprowa-

kolejowymi"
e BN-75/8846-01 - "Roboty ziemne w
podtorzu kolejowym do uktadania przewodéw

rurowych, wymagania i badania"

e Projektowane przejScia rurociagiem kanalizacyjnym
cisnieniowym pod torami speiniajg warunki zawarte

w pkt.2.221i2.2.2

e  Wymagania zawarte w normie BN-75/8846-01 sq
uwzglednione przy projektowaniu odcinkéw rurociagow,

w tym: informacje zawarte w opisie odnoszace sie do

wymiardw wykopow, pracy robotnikow etc.

Ustawa z dnia 3 Iutego 1995r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.z 1995r.,

poz.78 ze zm.)

Dziatki 470/6, 470/12, 470/13, 470/14 obreb Cieszkéw
polozone sg na terenie nie wymagajacym uzyskania zgody
na zmiang przeznaczenia gruntw na cele nierolnicze i

nielesne.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uz-

drowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz.U.z 2005r., poz.1399 ze

zm.)

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie uzdrow-

iska w rozumieniu ustawy
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
r.,nr 162, poz. 1568)

W granicach dziatek 470/6, 470/12, 470/13, 470/14 stan-
owigcych teren zamkniety i otwarty PKP znajduje sie poza
obszarami wpisanymi do rejestru zabytkow i nie lezy

w strefie ochrony archeologicznej.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z

2010 ., nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych po-
tencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Dla in-
westycji wystapiono o decyzie o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsiewziecia,
ktora stwierdza, Ze jest to przedsiewziecie, ktdre nie wplynie
na pogorszenie stanu $rodowiska naturalnego i nie bedzie

negatywnie oddziatywac na zdrowie ludzi.

Zatacznk  do  Rozporzadzenia  Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie
dopuszczalnych hafasu ~ w
srodowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826 z

pézn. zmianami)

poziomow

Projektowane rurociagi kanalizacji sanitamnej nie emitujq
hafasu do $rodowiska. Podczas wykonywania prac nastapi
krétkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego w strefie
prowadzeniu robét oraz w jej poblizu. Hatas emitowany w

trakcie prowadzenia prac bedzie zjawiskiem okresowym.

10.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(Dz.U.z2013r., poz. 21)

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw w trakcie ek-
sploatacji projektowanych obiektéw. Odpady powstajace w
trakcie budowy beda selektywnie zbierane i przekazywane
podmiotowi zajmujacemu sie gospodarka odpadami na ter-
enie gminy. Na terenie inwestycji nie bedg powstawac od-

pady niebezpieczne.

1.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013r. w sprawie skfadowisk odpadéw
(Dz. U.z 2013 ., poz. 523)

Nie dotyczy. W obszarze przewidzianym pod inwestycje

brak istniejacych i planowanych skfadowisk odpadow.

12.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2003 r., poz. 789, z pdzn.
zm.) - art. 53

Przepis dotyczy budowli i budynkéw usytuowanych poza ob-
szarem kolejowym, a nie dotyczy obiektdw usytuowanych w

obszarze kolejowym.

13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie

odlegloSci i warunkéw  dopuszczajacych

Odlegtos¢ pomiedzy osig skrajnego toru a osig rurociagu
tocznego (na odcinku réwnolegtym do toréw) wynosi 90m.

Zatem projektowane roboty bedg wykonywane w odlegtosci
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usytuowanie drzew i krzewéw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
od$nieZanych oraz pasow przeciw-pozarowych
(Dz. U.z 2008 r., poz. 955)

wiekszej niz 20m od osi skrajnego toru. Dla robét ziemnych
wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 20m od osi
skrajnego toru przepisy § 4 ust. 1 i 3 wiw rozporzadzenia nie

majq zastosowania.

14.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Roboty budowlane zwigzane z inwestycja nie wymagaja sto-
sowania oznakowan, wyznaczania stref niebezpiecznych na

terenach nie objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe.

Tabela 9 Obszar oddzialywania budynku techniczno- socjalnego

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno — prawna

wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

Uwagi

432/3 — dziatka na ktdrej | §13.1 WT* - przestanianie
projektuje sie budynek
technologiczny,
wolnostojacy

Nie wystepuje. Sasiednie dziatki nie sg
zabudowane - przestanianie nie dotyczy.
Na pozostatych dziatkach sasiadujacych
nie ma budynkow.

§60 oraz §40 WT - zacienianie

j-w. — nie dotyczy

gromadzenia odpaddw statych

§1819 WT -  miejsca | Projektuje sie cztery miejsca postojowe
postojowe dla samochoddw | na terenie utwardzonym dziatki,
osobowych

§23.1. WT -  miejsca | Przewidziano tymczasowe skfadowanie

odwodnionego osadu pod wiatg na
nieprzepuszczalnym podtozu

§36.1. WT — zbiornik na Scieki
sanitarne

Projektuje sie odprowadzanie Sciekdw
sanitarnych do projektowanej na dziatce
oczyszczalni Sciekow

§271 WT - bezpieczenstwo
pozarowe

Projektowany budynek technologiczny
nie powoduje ograniczenia zabudowy
sgsiednich dziatek ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe

Dziatki sgsiednie: 432/2
Dziatki nie zabudowane

Projektowany budynek technologiczny
nie wptynie niekorzystnie na sasiednie
dziatki, niezabudowane.

it
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Dz. nr 432/1 - droga Obstuga komunikacyjna terenu poprzez
dojazdowa dz. nr432/1 na dz. nr470/12
objasnienie

WT* - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Poz. 1065 z p6zn. zmianami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obszaru oddziatywania stwierdza sie¢ ze obszar
oddziatywania projektowanego wolnostojgcego budynku technologicznego na dziatce nr 432/3 w obrebie

geodezyjnym Cieszkdéw w gm. Cieszkdw miesci sie w catosci na dziatce na ktorej zostat zaprojektowany.

18. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CALEGO PRZEDSIEWZIECIA
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO,
ZDROWIE LUDZI | EWENTUALNIE OBIEKTY SASIEDNIE ORAZ PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWSIKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Inwestycja nie powoduje emisji drgan oraz promieniowania, nie emituje zanieczyszczen gazowych,
zadnych zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych, zastosowane materiaty zapewnig szczelno$¢
przewodow. planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabez-
pieczenia i rozwigzania chronigce Srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska gruntowo — wod-

nego.

Wpiyw obiektu budowlanego na srodowisko:

- Projektowane urzadzenia gospodarki osadow oraz oczyszczania $ciekdw bytowych nie emitujg
zanieczyszczen gazowych, zadnych zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

- Zastosowana technologia nie powoduje emisji drgan oraz promieniowania.

- Hatas od maszyn nie bedzie przedostawat sie na zewnatrz budynku techniczno-socjalnego.

- Zastosowane materiaty zapewnig szczelno$¢ przewodow i urzadzen.

- Zakres oraz charakter inwestycji wskazuja, iz nie bedzie ona oddziatywa¢ negatywnie na wartos¢
przyrodnicza i walory krajobrazowe.

- Planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnosci, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia i
rozwigzania chronigce $rodowisko, nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska gruntowo — wodnego i nie
zaburzy realizacji celéw Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych.

- Szczegdlne korzystanie z wod nie utrudni ochrony przed powodzig, ani nie zwigkszy ryzyka powodziowego.
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- Wody powierzchniowe i podziemne — inwestycja nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe ani pod-
ziemne.

- Na etapie eksploatacji przedsiewziecia oddziatywanie na srodowisko oraz jego komponenty bedg ograni-
czone do minimum , gdyz nie spowoduje ono fizycznych zmian na danym terenie - nie zmieni jego warunkow
topograficznych ani hydrologicznych.

- Zaden z etapdw przedsiewziecia nie bedzie wymagat wykorzystania , zagospodarowania badz wytwarzania
substancji czy materiatow , ktére w jakikolwiek sposéb mogtyby zaszkodzi¢ Srodowisku oraz jego elementom.
Przedsiewzigcie nie bedzie zrodtem skazenia gleby lub wody , nie bedzie powodowato zmian w strukturze
spoteczenstwa , zmian sposobu zycia mieszkancow

- Ze wzgledu na charakter inwestycji nie wystapi mozliwos¢ kumulacji oddziatywan z planowanymi badz
istniejgcymi rodzajami dziatalnosci w okolicy.

- Skratki i piasek powstajace w wyniku oczyszczania mechanicznego Sciekdw na sitopiaskowniku oraz od-
wodniony osad beda regularie zbierane i wywozone poza teren oczyszczalni.

- Zastosowanie zamknigtej sieci i odizolowanej od bezposredniego kontaktu z ziemig Sciekow, nie bedzie
powodowato podczas normalnej eksploatacji niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnie terenu.
Ryzyko przedostania sie sciekow do gruntu np. podczas rozszczelnienia sieci jest niewielkie.

- Pompy w przepompowni zamontowane w monolitycznych, prefabrykowanych zbiornikach w celu ograni-
czenia emisji hatasu

- Zastosowanie technologii obrotowych zt6z biologicznych, ktérych praca jest niestyszalna nawet w bezpo-
Srednim sasiedztwie oczyszczalni

- Zastosowana technologia oczyszczania Sciekdw nie powoduje przedostawania si¢ odoréw do otoczenia,
dzigki braku dmuchaw ( sprezarek) wttaczajacych powietrze do $ciekow wymiana powietrza na tarczach
ztoza obrotowego zachodzi w sposéb nie powodujacy wydostawania si¢ z oczyszczalni gazéw oraz odordw

- Osad nadmierny z oczyszczalni bedzie systematycznie wywozony w | etapie realizacji inwestycji.
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19. OKRESLENIE RODZAJU | ZASIEGU UCIAZLIWOSCI, A TAKZE ZASIEGU OBSZARU
OGRANICZONEGO ODDZIALYWANIA.

Zasieg ucigzliwosci, a takze zasieg obszaru ograniczonego oddziatywania zamknie sie w obrebie
granic dziatki nr - 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6, 342/4, 432/3, 331/2, 485,
489, 490, 535/1, 249, 432/1, 47016, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12, 470/14, 470/13, 521

20. SPELNIENIE WYMAGAN MAJACYCH NA CELU POSZANOWANIE
UZASADNIONYCH INTERESANTOW OSOB TRZECICH.

Obszarem oddziatywania inwestyciji jest dziatka na ktorej bedzie realizowana inwestycja, tj dz. nr
342/5, 343, 358, 193, 357 , 356/2, 433/1, 198/3, 198/4, 201/6, 342/4, 432/3, 331/2, 485, 489, 490, 535/1,
249,432/1,470/6,470/7,192/3,192/4,192/5,470/12, 470/14, 470/13, 521 Projektowana inwestycja spetnia

wymagania poszanowania 0sdb trzecich.

21.STREFA UCIAZLIWOSCI

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sg realizowane w obiektach
zamknigtych, sg to procesy gtownie tlenowe. Zastosowane na oczyszczalni urzadzenia to przede wszystkim
maszyny zatapialne lub odpowiednio obudowane.

Obrotowe zloza biologiczne, osadniki wstepne, osadniki wtorne, komora stabilizacji tienowej osaddw,
zbiornik $ciekow dowozonych bedg posiadaty ostony z tworzywa sztucznego ograniczajace ewentualng
emisje zapachow, urzadzenia gospodarki osadowej (prasa taSmowa, zbiornik osadu, stacja polielektrolitu,
dozownik wapna) wraz z urzadzeniem do mechanicznego oczyszczania $ciekow (sitopiaskownik) bedg
umieszczone w wentylowanym budynku. Na tej podstawie mozna wnioskowa¢, ze po zrealizowaniu
oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia i jej potencjalne oddziatywanie na otoczenie zamyka sie

w granicach ogrodzenia.
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22. STREFA PPOZ ORAZ UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Technologia oczyszczania $ciekéw w zbiornikach podziemnych oczyszczalni nie powoduje
zagrozenia pozarowego. Oczyszczalnia pracuje przeptywowo, nie powoduje nadmiernego gromadzenia lub
wydostawania sie gazéw. Funkcje drogi pozarowej petni droga wewnetrzna i plac wokdt obiektow
oczyszczalni Sciekow. Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych zapewnia instalacja hydrantowa. Hydrant
dostepny do gaszenia ognia zlokalizowano na terenie oczyszczalni przy drodze wewnetrznej. Rodzaj sprzetu

gasniczego winien by¢ dobrany stosownie do kategorii zagrozenia ludzi, obcigzenia ogniowego, rozmiaréw
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stref zagrozenia, rodzaju materiatu palnego. Doboru sprzetu dokona¢ nalezy wedtug Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1993r. Rodzaj, ilo$¢, rozmieszczenie i oznakowanie sprzetu powinna
dokonac specjalistyczna firma. Budynek nie jest przewidziany na staty pobyt ludzi.

Do spetnienia wymagan p.poz zaprojektowano hydrant nadziemny o Srednicy nominalnej DN 100. Miejsce
wigczenia do instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

—  Wysoko$¢ hydrantu 1,0 m nad terenem.

— Projektuje sie zainstalowanie hydrantu zewnetrznego p.poz. 0 wydajno$ci Qpoz.zewn. = 15,0 I/s.
Uktad komunikacyjny stanowi teren utwardzony z kostki brukowej o nastepujacych parametrach
konstrukcyjnych:

- Droga wewnetrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8
cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa

zagospodarowana warstwami min. 10 cm.

23. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny stanowi teren utwardzony z kostki brukowej o nastepujacych parametrach
konstrukcyjnych:

- Droga wewnetrzna zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8
cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa

zagospodarowana warstwami min. 10 cm.
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24.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Kable elektryczne zasilania i sterowania

1.1. Pomiar rozliczeniowy  zgodnie z warunkami technicznymi zabuduje operator systemu
elektroenergetycznego. Z projektowanego ztacza poprowadzi¢ przewod zasilajacy YKY 4x25 do RG obiektu.
1.2. Szafy sterownicze poszczegoinych przepompowni i innych urzadzen wyposazy¢ zgodnie danymi
producentow poszczegdinych urzadzen. Lacznie z kablami wyprowadzonymi z RG do poszczegdlnych szaf
utozy¢ przewody sterownicze zgodne z wytycznymi automatyki

1.3. Doboru przekroju przewodow i kabli dokonano w oparciu 0 norm¢ PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa
diugotrwata przewoddw.”. Urzadzenia elektryczne zabezpieczono wytgcznikami nadmiarowo pradowymi lub
wytgcznikami  silnikowymi. Zakres nastawy wylgcznikdw silnikowych bedzie wynosi¢ 1.1 - In

zabezpieczanego silnika.

1.4.Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Oswietlenie terenu zaprojektowano w oparciu 0 oprawy zewnetrzne do o$wietlania LUG URBINO LED 76 W
10050 Im. Oprawa posiada Il klase ochronno$ci od porazen pradem elektrycznym i jest wykonana w stopniu
ochrony I1P54.

1.5. Zasilanie rezerwowe

Jako zasilanie rezerwowe zastosowano agregat pradotwérczy. Agregat wyposazony jest w uktad
automatycznego rozruchu AST. Wigczenie agregatu odbywa sie poprzez uktad samoczynnego zatgczenia
rezerwy SZR. Moc agregatu dobrano na podstawie oczekiwanej mocy szczytowej dla obiektu Ps=44,04 kW.
Dobrano agregat FDG 60 P o mocy 60 kVA/48kW.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z WTP ukfad pracy sieci zasilajacej TNC, sieci odbiorczej TNC - S. Rozszycie przewody PEN na PE
i N w RG. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym — w przypadku pojawienia sie napiecia na
elementach potgczonych z szafg zasilajgco sterowniczg oczyszczalni — jest zapewniona przez wytgcznik

réznicowopradowy zainstalowany w RG.
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INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Celem inwestycji jest zwiekszenie udziatu pozyskanej energii z Odnawialnych Zrédet Energii (OZE)
w bilansie energetycznym obiektu objetego projektem. W ramach inwestycji planuje sie montaz instalacji na
gruncie. Orientacja oraz kat nachylenia paneli wzgledem poziomu powinien by¢ dobrany w sposéb
umozliwiajacy optymalng prace ukfadu i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii. Sposob przytaczenia

mikroinstalacji PV do instalacji elektroenergetycznej oczyszczalni wedtug zalecen producenta.

25. PROJEKTOWANE ZAGOSAPODAROWANIE TERENU WRAZ Z ZESTAWIENIEM
POWIERZCHNI | DLUGOSCI.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej obreb 0003 Cieszkdw: 342/5, 343, 358, 193, 357, 356/2, 433/1, 198/3, 198/4,
201/6, 342/4, 43213, 331/2, 485, 489, 490, 535/1, 249, 432/1, 470/6, 470/7, 192/3, 192/4, 192/5, 470/12,
470/14, 470/13.

- dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR34 SN8: 283,15 m,
- dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 315 SDR34 SN8: 457,85 m,
- dlugo$¢ projektowane;j sieci ttocznej PE 90 SDR17 PN10- 1 670,00 m,

- ilo$¢ studni betonowych rewizyjnych DN1000- 17 szt.,

- przepompownie $ciekow surowych w uktadzie dwupompowym — 2 szt.,

- studnia rozprezna DN1200 - 1 szt.,

- studnia betonowa DN1200 z zaworem hydrantowym (czyszczakiem) — 4 szt.

- ogrodzenie terenu przepompowni Sciekdw siatkg powlekang na stupkach stalowych fi65
- furtka 1,00 m- 1 szt.

Oczyszczalnia $ciekdw dz.nr obreb 0003 Cieszkdw: 432/3, 521

- dtugo$¢ projektowanej instalaciji ttocznej PE 90 SDR17 PN10- 14,17 m,

- dtugo$¢ projektowanej instalaciji ttocznej PE 75 SDR17 PN10- 77,77 m,

- dlugo$¢ projektowanej instalaciji ttocznej PE 63 SDR17 PN10- 12,20 m,

- dlugo$¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR34 SN8: 169,74 m,
- dtugo$¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC 100 SDR34 SN8: 5,54 m,

- dlugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 250 SDR34 SN8: 118,57 m,

- studnie betonowa DN1200- 8 kpl

- studnia betonowe przeptywomierzy DN1200- 3 kpl.

- przepompownia $ciekow surowych DN2500- 1 kpl
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- komora zasuw DN1500- 3 kpl

- studnia rozdziatu DN1200- 1 kpl

- osadniki wstepne V=59m3- 2 kpl

- bioreaktory 1100 RLM- 2 kpl

- osadnik wtdrny V=30 m3

- przepompownia $ciekow oczyszczonych DN2500- 1 kpl

- przepompownia wod deszczowych i roztopowych DN2500- 1 kpl

- studnie rewizyjne PP425- 8 kpl

- osadnik poziomy DN1200- 1 kpl

- separator substancji ropopochodnych DN1500- 1 kpl

- komora stabilizacji tlenowej osadu- 1 kpl

- przepompownia osadu DN1200- 1 kpl

- prefabrykowany wylot Sciekow oczyszczonych- 1 kpl

- studnia wodomierzowa DN1200- 1 kp

- hydrant zewnetrzny DN80- 1 kpl

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (BILANS TERENU):

Powierzchnia dziatki nr 432/3: 11618m2 - 100%

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku technologicznego: 108,92m? - 0,94%
a) Powierzchni drég, parkingdw, placow i chodnikéw, taraséw: 94,60m2 - 9,01%

b) Powierzchnia biologicznie czynna: 737,09m2 - 70,20%

Jednostka opracowujaca:
ﬂ ft TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko

adres e-mail: biuro@tstwodkan.pl
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zakres
opracowania

petniona
funkcja projektowa

imie i nazwisko,
specjalno$¢
i numer uprawnien budowlanych

Podpis

SANITARNA Projektant mgr inz. Beata Talaska
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
numer upr. KUP/0151/PWOS/08
SANITARNA Sprawdzajacy dr inz. Ryszard Okonski
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej sanitarnej
numer upr. Nr GPKG-I-7342-71/96
ELEKTRYCZNA Projektant mgr inz. Piotr £o$
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej elektrycznych
KUP/0138/POOE/14
numer upr.
ELEKTRYCZNA Sprawdzajacy mgr inz. Leszek Sobala
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej elektrycznych
KUP/0070/POOE/11
numer upr.
ARCHITEKTURA | Projektant mgr inz. arch. Emila Kuhn- Ciupak
spec. uprawnier'l Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej
numer upr. 12/KPOKK/2015
ARCHITEKTURA | Sprawdzajacy mgr inz. arch. Aleksandra Graczyk

spec. uprawnien

numer upr.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej
WBPP-NB-7210/101/84

it

Jednostka opracowujaca:
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostka opracowujgca:
TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0. ul. Kasztelanska 16, Dabréwka Nowa, 86-014 Sicienko
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