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SPIS ZAWARTOSCI:

INSTALACJE SANITARNE

Czesc¢ ogdlna

Wymagania szczegotowe dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych
Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych

Kontrola jakoSci robot

Odbiory robot budowlanych

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Odbiér robdt budowlanych

Dokumenty odniesienia

Rozliczenie robot
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. INSTALACJE SANITARNE
1. CZESC OGOLNA
11. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowa budynku ustugowego , Centrum Rehabilitacji Powisla Dabrowskiego wraz z
infrastrukturg techniczng na istniejgcych fundamentachna dz. nr 12/8 ; 12/9 obr. Dgbrowa w m.
Dagbrowa Tarnowska.

Adres inwestycji: dziatki nr 12/8 i 12/9, obreb 0001 Dagbrowa, identyfikator dziatek:
120402_4.0001.12/8 i 120402_4.0001.12/9 ul. Szpitalna 1, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

1.2. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Projektowany budynek ustugowy , Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego ~
wraz z infrastrukturg techniczng na istniejgcych fundamentach na dz. Nr 12/8; 12/9 obr. Dg-
browa w m. Dgbrowa Tarnowska wyposazony bedzie w instalacje wod.-kan., hydrantowa,
instalacje ogrzewania ptaszczyznowego, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej.

Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego budynku nalezgcego do Inwesto-
ra poprzez projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowg wg projektu zewnetrznych in-
stalacji sanitarnych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejgcej kottowni (w istniejgcym budynku
nalezgcym do Inwestora) poprzez projektowang zewnetrzng instalacje CWU wpietg w istnie-
jgce przewody zewnetrznej instalacji CWU biegngcej na przedmiotowych dziatkach.

Zasilanie w ciepto z istniejgcej kottowni (w istniejgcym budynku nalezgcym do Inwe-
stora) poprzez projektowang zewnetrzng instalacje C.O. wpietg w istniejgce przewody ze-
wnetrznej instalacji C.O. biegngcej na przedmiotowych dziatkach.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie powyZzszych instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
Instalacje sanitarne wraz z robotami towarzyszgcymi

montaz rurociggow,

montaz kanatow wentylacyjnych,

montaz armatury i urzgdzen,

wykonanie izolacji termicznej,

roboty malarskie

transport i roztadunek

Sktadowanie materiatow

nadzory i odbiory

e 6 o o o o o o

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub
rownowazne z Polskimi Normami przywotanymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r.-Zatgcznik nr1 (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi
indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg byc¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie
Jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Szczegoéfowe wymagania dotyczace materialow
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Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaC wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sg:

o wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoSc z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji

o wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

o wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
Z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

o wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi requtami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie zgodnosSci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:

o nie spetniajg wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje,

o byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i wyniku czego nastagpita
Zmiana wfasnosci materiafu.

2.2. Materiaty i wykonanie robot

2.2.1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode zimng oraz cieptg projektowanego budynku ustugowego , Centrum
Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego ” wraz z infrastrukturg techniczng na istniejgcych
fundamentach na dz. Nr 12/8; 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska odbywac sie
bedzie z istniejgcej zewnetrznej instalacji CWU poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
CWU wg projektu , Zewnetrzne instalacje sanitarne ™ .

W projektowanym budynku w pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ montaz pompy
cyrkulacyjnej na potrzeby wymuszenia obiegu cyrkulacji wody zasilajgcej przybory w nowo-
projektowanym budynku.

Do instalacji cieptej i zimnej wody podposadzkowej zaprojekfowano system bazujgcy na
rurach wielowarstwowych PE-Xc/All PE. Rury zbudowane sg z polietylenu wysokiej gestoSci,
ktory zostat poddany sieciowaniu w wigzce elektronéw bez uzycia Srodkéw chemicznych.
Dzieki temu uzyskiwane jest znaczne polepszenie wfasciwosci mechanicznych oraz
odpornosciowych na temperature i cisnienie instalacji. Dodatkowo w warstwach rur wyréznia
sie zgrzewany doczotowo ptaszcz aluminiowy (bariera tlenowa) i zewnetrzng powtoke PE.
Projektowane Srednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z opracowaniem rysunkowym
oraz z zestawieniem materiatow. Rura wielowarstwowa wyréznia sie wydtuzalnoscig liniowg
porownywalng z rurami stalowymi. W ponizszej tabeli umieszczono klasy zastosowania i
warunkow eksploatacyjnych, ktore sg spetniane przez rury wielowarstwowe (najwyzsza, 5
klasa zastosowania):
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Klasy zastosowanla | klasyflkac]a warunkow eksploatacylnych zgodnle z 1SO 10508

1 60 49 80 1 a5 100 Zasilanie w wode ciepta (60°C)
2 70 49 80 1 95 100 Zasilanie w wode cleplg (70°C)
20 0,5 )
3 30 20 50 45 65 100 Niskotemperaturowe ogrzewanie
podiogowe
40 25
20 2,5
46 10 20 70 25 100 100 Ogrze\ya.me p.omogowe | przylgcze do
grzejnika niskotemperaturowego
60 25
20 14 )
55 50 o5 00 1 100 100 Przytacze do grzejnika
wysokotemperaturowego
80 10

T, = Temperatura, dla ktorej skonstruowany jest system rurowy. T__ = Maksymalna temperatura, jaka moze wystapic przez krotki czas T_
mozliwa temperatura, jaka w przypadku awarii moze wystgpic jednorazowo* (maksymalnie 100 godzin w ciggu 50 lat)

= Najwyzsza

# Odpowiednio do przepisow krajowych dany kraj moze wybrac klase 1 lub klasg 2.

® Jezeli dla danej klasy zastosowania wyliczona jest wiecej niz jedna temperatura oblicz. dla okresu eksploatacii | zwiazanej z nim temperatury, nale?y dodac
przynalezne czasy eksploatacji. ~Suma kumulacyjna“ w tabeli implikuje temperature kolektywna wymienionej temperatury dla danego okresu eksploatacji
(np. temperatura kolektywna dla okresu 50 lat dla klasy 5 skiada sig z: 20°C przez 14 lat, nastgpnie 60°C przez 25 lat, nastgpnie 80°C przez 10 lat,
nastgpnie 90°C przez 1 rok, nastgpnie 100°C przez 100 h).

° Dozwolone tylko, gdy temperatura awaryjna nie moze wzrosnaé do wartosci powyzej 65°C.

Do tgczenia rur stosuje sie opatentowang technike potgczen aksjalnych z wykorzystaniem
ztgczek mosieznych. Polgczenie zaciskowe wykorzystuje tuleje zaciskowg nasuwang na
koncowke rury i zigczki. Uszczelnienie na catej powierzchni ztgcza osigga Sie poprzez
wprasowanie koncowki rury z tworzywa o grubszych $ciankach w karby ztgczki. System ten
nie wymaga zadnych dodatkowych uszczelek typu O-ring. Projektowany system cechuje sie
minimalnymi stratami ci$nienia na zlgczkach z uwagi nha praktycznie niewystepujgce
przewezenia na ztgczkach. Sposéb tego typu poigczenia wymaga stosowania grubszych
Scianek w rurach zgodnie z ponizszg tabelg oraz danymi technicznymi:

Srednica zewngtrzna w mm 17 21 26 32 40 50 63
Grubosc scianki w mm 2,75 3,45 4 4 4 4,5 6
CigZar rury pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42 0,59 0,99
Pojemnosc wodna w dm?/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,80 1,32 2,04
GladkoS¢ wewnetrzna w m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspaotczynnik przenikania cieplta 0,35 0.35 0.35 0.35 0,35 0,35 0,35
w W/mK

Wydtuzalnosé liniowa w mm,/(mK) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Minimalny promien gigcia w mm 80 100 (80)** 125 160 200 250 315
(5 x wymiar)

W' przypadku zmiany sposobu fgczenia (zastosowanie systemu O-ringowego) oraz
zZmiany S$rednic przewododw nalezy zweryfikowac obliczenia pod katem hydraulicznym (opory
instalacji, ztad, nastawy na zaworach, $rednice przewodow itp.).

W miejscach przejS¢ rurociggow przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje
ochronne. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg wypetnic szczeliwem elastycznym.

2.2.2. Instalacja hydrantowa

Instalacja wody hydrantowej zasilana bedzie z projektowanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej wg projektu ,, Zewnetrzne instalacje sanitarne ” .
W budynku zaprojektowano trzy hydranty HP DN25 z wezem p otsztywnym L=30mb
odpowiednio 2szt. na kondygnacji Parteru oraz jeden na kondygnaciji Pietra I.

Hydranty zamontowac w miejscach wg dokumentacji rysunkowej opracowania w
typowych szafkach nasciennych, 1,35 m nad poziomem posadzki.
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Instalacja hydrantowa wykonana bedzie rur stalowych ocynkowanych Srednich wg
PN-74/H-74200, tgczonych przy pomocy typowych tgcznikow z zeliwa ciggliwego biatego,
wykonanych wg normy PN-76/H-74392 i PN-88/H-74393.

UWAGA:

1. Na wejsciu wody do budynku przewidzie¢ montaz zestawu wodomierzowego (podlicznik)
oraz zaworu antyskazeniowego typ BA DN 80.

2. Na odejsciu instalacji pod projektowane hydranty zainstalowac¢ zwadr EA o $rednicy DN65.
3. Na odejsciu instalacji bytowej zainstalowa¢ zawor pierwszernstwa instalacji hydrantowej
DN40.

2.2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciek 6w sanitarnych z projektowanego budynku usfugowego
Centrum Rehabilitacji Powisla Dagbrowskiego ~ wraz z infrastrukturg techniczng na
istniejgcych fundamentach na dz. Nr 12/8;, 12/9 obr. Dgbrowa w m. Dgbrowa Tarnowska
odbywac sie bedzie poprzez projektowane piony oraz poziomy do istniejgcej zewnetrznej
instalacji kanalizacji ogdlnospfawne.
W celu poprowadzenia projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac bruzdy w istniejgcej ptycie fundamentowej wzdtuz trasy rurociggow.
Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC wg PN-67/C-89205 ( w gruncie rury typu "S") rodzaj P, 3czonych na uszczelke gumowa,
speftniajgcych wymagania norm PN-EN 1401-1:1995.
Piony K2, K8; K9, K11; K14, K15, K18 wyprowadzi¢c nad dach. Na dole pionéw wykonac¢
rewizje. Piony bedg zabudowane wg proj. architektury, podejscia odptywowe prowadzone
bedg za zabudowa lekkg lub kryte w bruzdach Sciennych.
Srednice poszczegdnych odcinkow pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

2.2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zatozenia projektowe:
WARUNKI ZEWNETRZNE

Zima: temperatura powietrza = -240C
Wilgotnos¢ = 100%
Lato: temperatura powietrza = 320C

Wilgotnosc = 45%
WARUNKI KLIMATYCZNE WEWNETRZNE
Wymagania temperatura dla pomieszczen wynosi 24°C
Wentylacja mechaniczna zapewni minimalng krotno$¢ wymian powietrza niezbedng do
odprowadzenia zyskéw ciepta i wymiany zuzytego powietrza w obstugiwanych
pomieszczeniach. Wentylacja zapewni rowniez wstepne schtodzenie powietrza w okresie
letnim.
- W pomieszczeniach gabinetach, pokojach przyjeto ~3,0 wymiany powietrza w ciggu
godziny.
- W strefach kinezyterapii, fizykoterapii, strefie masazu przyjeto ~4,0 wymiany
powietrza w ciggu godziny lecz nie mniej niz 30m3/h x os
- W pomieszczeniach socjalnych przyjeto ~4,0 wymiany powietrza w ciggu godziny.
- W korytarzach nie bedgcych poczekalniami przyjeto ~2,0 wymiany powietrza w
ciggu godziny.
- W korytarzach / poczekalniach w czesci dla zapewnienia komfortu
oczekujgcych przyjeto ~4,0 wymiany powietrza w ciggu godziny lecz nie mniej niz
30m3/h x os.
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llos¢ powietrza $wiezego w pomieszczeniach WC przyjeto zgodnie z zainstalowanymi
urzgdzeniami sanitarnymi:

Miska ustepowa : Vw =50m3/ h
Pisuar : Vw =30 m3/ h
Umywalka: Vw=20m3/h

PODZIAt NA UKLtADY WENTYLACYJNE PARTER , PIETRO |

W projektowanym budynku ustugowym , Centrum Rehabilitacji Powisla Dgbrowskiego ”
wraz z infrastrukturg techniczng na istniejgcych fundamentach na dz. Nr 12/8; 12/9 obr.
Dagbrowa w m. Dagbrowa Tarnowska zaprojektowano dwa odrebne niezalezne ukfady
wentylacji mechanicznej:

NW1 - Uktad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na Parterze w budynku

NW?2- Uktad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na Pietrze | w budynku

WARUNKI AKUSTYCZNE
Przekroje przewod cw zostaly okre$lone przez mozliwg wielko$¢ natezenia przeptywu,
wielkoS¢ spadku cisnienia i predkosci maksymalnych.
Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana :
e Spadek cisnienia ograniczony do 1 Pa/m
o Predko$¢ max w przewodach gtownych 4 -5 m/s
e Predkos$¢ max w odgatezieniach 3 m/s
o Predkos$¢ max przed/za wentylatorem 6 m/s

UWAGA: Sieci przewod éw wentylacyjnych wyposazy¢ w tumiki akustyczne o dtugosci
1=1250mm zamontowane na odcinkach poziomych dobrane odpowiednio do przeptywow i
wymaganych gfoSnosci.

Parter - Ukfad centrali NW1

Za wentylacje pomieszczei na parterze w budynku odpowiedzialna jest centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, o wydajno$ci Vn=5440m3/h /
Vw=4860m3/h, sprez dyspozycyjny 550Pa, wyposazona w wymiennik ptytowy poprzeczny
do odzysku ciepta o sprawnosci odzysku ciepta z powietrza usuwanego 74,6%.

W centrali wentylacyjnej zamontowano sekcje chfodnicy freonowej z bezposrednim
odparowaniem (chtodzenie/grzanie) o mocy grzewczej Qg= 28,30kW, chtodniczej
Qch=30,87kW w celu wyeliminowania strat z tytutu wentylacji zimg oraz w celu
wyeliminowania dodatkowych zyskow ciepta od powietrza wentylacyjnego latem.

Zaprojektowana ilo$¢ wymian powietrza zapewni wstepne schfodzenie pomieszczeri
w okresie letnim.

Centrala dodatkowo  wyposazona zostata w  nagrzewnice  elektryczng
zabezpieczajgcg - pracujgcqg podczas odszraniania wymiennika w celu zapewnienia ciggtego
przeptywu strumienia powietrza.

Centrale wyposazong w filtr kieszeniowy M5 zlokalizowano na dachu projektowanego
budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania.

Zasilanie nagrzewnico-chfodnicy odbywac sie bedzie z agregatu skraplajgcego
freonowego zlokalizowanego na dachu budynku w okolicy centrali.

Agregat skraplajgcy do centrali NW1
e Qch=33,5kW

o Qg=37,5kW
¢ Nominalny pobsdr mocy 14,38kW
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e 3N/50Hz/380-415A
e MFAGS50A
o  Wys.xSzer.xGteb. 1120x528x1558mm
e Waga 157kg
UWAGA:

- W pomieszczeniach poradni projektuje sie 5% nadci$nienie wzgledem poczekalni oraz
korytarza.
- Projektowane nawiewniki oraz wywiewniki o panelu perforowanym z panelem czotowym
otwierajg sig, co umozliwia tatwy pomiar oraz czyszczenie instalacji HVAC od Srodka.
Projektowane urzgdzenia z mozliwo$cig doposazenia w filtry do podwyzszenia standardu
powietrza.

Pietro | — Uktad centrali NW?2

Za wentylacje pomieszczer na pietrze | w budynku odpowiedzialna jest centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu higienicznym, o wydajnosci Vn=6900m3/h /
Vw=5280m3/h, sprez dyspozycyjny 6560Pa, wyposazona w wymiennik ptytowy poprzeczny
do odzysku ciepta o sprawnosci odzysku ciepta z powietrza usuwanego 76,0%.

W centrali wentylacyjnej zamontowano sekcje chtodnicy freonowej z bezposrednim
odparowaniem (chtodzenie/grzanie) o mocy grzewczej Qg= 38,62kW, chtodniczej
Qch=38,09kW w celu wyeliminowania strat z tytutu wentylacji zimg oraz w celu
wyeliminowania dodatkowych zyskéw ciepta od powietrza wentylacyjnego latem.

Zaprojektowana ilo$¢ wymian powietrza zapewni wstepne schtodzenie pomieszczer
w okresie letnim.

Centrala dodatkowo wyposazona zostata w nagrzewnice elektryczng
zabezpieczajgcg - pracujgcg podczas odszraniania wymiennika w celu zapewnienia ciggtego
przeptywu strumienia powietrza.

Centrale wyposazong w filtr kieszeniowy M5 zlokalizowano na dachu projektowanego
budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania.

Zasilanie nagrzewnico-chfodnicy odbywac sie bedzie z agregatu skraplajgcego
freonowego zlokalizowanego na dachu budynku w okolicy centrali.

Agregat skraplajgcy do centrali NW2
e Qch=50,0kW
e Qg=50,0kwW
¢ Nominalny pobdr mocy 14,7kW

e 3N/50Hz/380-415A
e MFAS0A
o Wys.xSzer.xGteb. 1340x850x1635mm
e Waga 295kg
UWAGA:

- W pomieszczeniach poradni projektuje sie 5% nadci$nienie wzgledem poczekalni oraz
korytarza.
- Projektowane nawiewniki oraz wywiewniki o panelu perforowanym z panelem czotowym
otwierajg sig, co umoZzliwia tatwy pomiar oraz czyszczenie instalacji HVAC od Srodka.
Projektowane urzgdzenia z mozliwo$cig doposazenia w filtry do podwyzszenia standardu
powietrza.
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Uktady pomocnicze - Szatnie

Wycigg powietrza z w/w pomieszcze i zaprojektowano przez ukfady pomocnicze
wyposazone w wentylatory dachowe spiete w ukfad z centralg NW2.

Nawiew realizowany z centrali wentylacyjnej NW2.

Uktady pomocnicze - WC, magazyny, pom. porzgdkowe, .

Wycigg powietrza z w/w pomieszcze i zaprojektowano przez ukfady pomocnicze
wyposazone w wentylatory kanatowe nad dach budynku poprzez wyrzutnie indywidualne
oraz zbiorcze w zaleznosSci od umiejscowienia rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg opracowania.

Nawiew realizowany posrednio z central wentylacyjnych poprzez kratki transferowe
zamontowane w drzwiach.

UWAGA:

Agregaty skraplajgce do central wyposazone w:

- funkcje ciggtego grzania podczas odszraniania

- 7-segmentowy wskaznik

- automatyczne napetniane czynnikiem chfodniczym

- kontrole szczelnosci instalacji chtodniczej

- tryb cichej pracy nocnej

- funkcje recznego ustawiania niskiej gfosnosci

- Sprezarke w petni sterowanej inwerterem

- plytke drukowang chfodzonej gazem

- 4-stronny i 3-rzedowy wymiennik ciepfa

- reluktancyjng bezzszotkowg sprezarke na prgd staty

- Sinusoidalny inwenter pradu statego

- silnik wentylatora na prad staty

- wymiennik ciepta e-Pass

- funkcje I-demand

Dodatkowo wymaga sie aby:

- agregaty wyposazone byty w 100% w sprezarki inwerterowe;
- agregaty spetniaty rozporzadzenia Dyrektywy F-gazowej i posiadaty zautomatyzowany
system kontroli wycieku czynnika chtodniczego;

- agregaty produkowane byty na terenie Unii Europejskiej;
- agregaty posiadaty certyfikat Euroventu.

Kanaty wentylacyjne wykonano z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125.
Kanalty i ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej zastosowano w technologii spiro lub
prostokgtne, zaleznie od umiejscowienia. Przewody potgczono i wyposazu¢ w akcesoria
standardowe z blachy stalowej ocynkowanej, takie jak redukcje Srednicy, trojniki, kolana,
potgczenia elastyczne. Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach zamocowaC na
wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgazs. Zawiesie zamontowac do
elementow konstrukcyjnych stropu. Podpory kanatow w rozstawie w zaleznosci od przekroju
kanatu. Wszystkie kanaty wentylacyjne poprowadzono w przestrzeni ponad projektowanymi
stropami podwieszanymi.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac¢ wetng na folii aluminiowej

Grubos¢ izolacji:

Przewody nawiewne od centrali do nawiewnikdw - gr. 30 mm

Przewody wywiewne od wywiewnikow do centrali - gr. 30 mm

Przewody wywiewne oraz nawiewne prowadzone po dachu budynku - gr.50mm w ptaszczu
Izolacje mocowac zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po
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uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoS$ci kanatow.

Dla regulacji instalacji przewiduje sie przepustnice zamykajgce oraz wieloptaszczyznowe.
Dtugos$ci, srednice kanatow, moce elektryczne oraz rozmieszczenie przewod ow.

2.2.5. Instalacja klimatyzacji

W budynku zaprojektowano dwa niezalezne uktady klimatyzacji VRF odrebny dla
Partero i Pietra I. Dla obu kondygnacji zaprojektowano system klimatyzacji ze zmienng
objetoscig oraz zmienng temperaturg czynnika chfodniczego w celu dostosowania do
rzeczywistych potrzeb dotyczgcych temperatury i wydajnoS$ci, zapewniajgc w ten sposdb
przez caly czas optymalng efektywnos$¢ sezonowg. W trybie automatycznym system w
nieprzerwany spos ¢b reguluje zar swno temperature, jak i iloS§¢ czynnika chtfodniczego
zgodnie z catkowitg wymagang wydajnos$ciag i warunkami pogodowymi.

Jednostke zewnetrzng dobrano dla klimatyzatorow pracujgcych w wersji chtodzgco-
grzejgcej, co pozwoli dogrzewac pomieszczenia.

2.2.6. Instalacja freonowa
Prowadzenie instalacji zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych fgczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnie i roboczych co najmniej 3000 kPa. W Zadnym
wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnagtrz budynku zaizolowa¢ na cafej dtugosci
izolacjg posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chfodniczych (odporna na
temp 700C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnagtrz budynku zaizolowac izolacja grubosci 13 mm |
osfonic ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Caftosc izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggaow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnoSci.

Wykonanie instalaciji

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczysci¢ od wewnagtrz i na stykach, nie
uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na ko ricach bosych mogg by¢ uzyte po
odcieciu odcinkow uszkodzonych, odlegtosc Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podfogi
lub innych przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodow ponizej 50 mm. Poziome
przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢c w sposcb umoZzliwiajgcy wykonanie izolacji cieplneyj.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu Ilub
podfogi powinna wynosic, co hajmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po
Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewodow S$rednicy do 20 mm - 1,30 m

o dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byc¢ rurg
o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

e co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byc¢ dtuzsza niz gruboS$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzkKi i ok.
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| cm ponizej tynku na stropie. Przestrzern miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umoZliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezern Scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie Zzadne pofgaczenie rury przewodu. Przewody
fgczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Catos¢ instalacji zamontowac
zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji
powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie
najnowsze i aktualne certyfikaty.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny
z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych pr 6b instalacje napetni¢ freonem R410A i
przeprowadzic¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzagdzes tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:
o Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne system ¢ w
klimatyzacyjnych.
o Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej.

2.2.7. Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie pfaszczyznowe

Projektowany budynek w ciepto zasilane bedzie z istniejgcej kottowni zlokalizowanej
w istniejgcym budynku zlokalizowanym na przedmiotowych dziatkach. Do pomieszczenia
technicznego doprowadzona zostanie instalacja c.0. o parametrach 80/60 oC wg projektu ,,
Zewnetrzne instalacje sanitarne ” .

W pomieszczeniu technicznym przewidzie¢ rozdzielacze gtéwne w celu rozdziatu
instalacji na dwie strefy - odrebng dla Pietra | oraz Parteru.
Na odejsciu instalacji na poszczeg élne obiegach zamontowac¢ pompy obiegowe oraz
tréjdrogowe zawory mieszajgce w celu uzyskania odpowiednich parametr 6 w dla
projektowanego ogrzewania ptaszczyznowego.

W zatozonym rozwigzaniu technicznym ogrzewania podfogowego zastosowano
profesjonalng technologie ogrzewania ptaszczyznowego w oparciu o system instalacyjny
bazujgcy na rurach fi 17 PERT 2 generacji z barierg antydyfuzyjng znajdujgcg sie wewngtrz
Scianki rury oraz rurach zasilajgcych system rozdzielaczy (wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego metodg w strumieniu elektronow PEXc/AL/PE).

Cafo$¢ ogrzewania podfogowego zbudowana zostanie z komponent 6w systemu
jednego producenta. Zaprojektowano zesp ¢t rozdzielaczy z rotametrami oraz zaworami
termostatycznymi do ogrzewania podfogowego obstugujgcych petle ogrzewania
podfogowego. Rozdzielacze zasilane bedg poprzez  obiegi grzewcze z zaworem
tréjdrogowym z mieszaczem ujetym w opisie technologii zrodta ciepta.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji ogrzewania podfogowego w obiekcie
powinny byc:

- zamontowana zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa,

- zakoriczone prace montazowe przewodow instalacji elektrycznych, sanitarnych i dokonany
ich odbioar,

- zamurowane (zamkniete) bruzdy instalacyjne,
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- zakoriczone prace tynkarskie i sztukatorskie,

- usuniete zbyteczne materiaty budowlane,

- podfoza, na ktorych bedzie uktadana izolacja cieptochronna (styropian) winny by¢
posprzatane a nierownosci powstate w wyniku tynkowania usuniete, NieréwnoSci podfoza nie
powinny przekracza¢ 2-3 mm/m i 5-8 mm na cafej dfugosci pomieszczenia.

Rurociggi zasilajgce uktad rozdzielaczy wykona¢ z systemu opierajgcego sie o

polgczenia zaciskowe aksjalne z tzw. (tulejg nasuwang), ztgczki zaciskowe systemowe nie
mogg posiadac uszczelnien typu oring, uszczelnienie powinno sie odby¢ na cafej
powierzchni ztgcza, ztgczki nie mogg posiada¢ zmniejszenie w stosunku do rury przekroju.
Zaprojektowany system T instalacyjny bazuje na rurach gruboSciennych wielowarstwowych
PEXc/Al./PE (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w strumieniu elektronéw / aluminium /
polietylen). Posiada on bardzo wysokie wspoétczynniki bezpieczernstwa oraz zywotnosc
systemu), wysoka odpornos$¢ na temperature, rura typu gruboSciennego fi (16) = 17x2,75,
rura fi (20) = 21x3,45, rura fi (25) = 26x4,0 . Potgczenia wykonywane sg za pomocg ksztattek
wykonanych z mosigdzu sanitarnego CW602N wg DIN12164/65 (arkusz roboczy DVGW W
534) zwanego tez mosigdzem CR. Mosigdz odporny na odcynkowanie (korozje),
Do ogrzewania podfogowego zaprojektowano rury fi 17x2,0 jednorodne typu SLQ 5S
wykonane z materiatu PERT drugiej generacji. Rury posiadajg zabezpieczenie antydyfuzyjne
wewnagtrz Scianki rury i zewnetrzng szarg powfoke zabezpieczajgcg przed zniszczeniem
bariery. Rury konfekcjonowane sg w zwojach po 300 i 560 m. Rury ogrzewania podfogowego
przy podejsciu pod rozdzielacz prowadzi¢ w tzw. tukach prowadzgcych. Rurociagi tgczyc z
rozdzielaczami za pomocag systemowych zigcz alternatywnych koniecznie z tworzywowym
pierScieniem zaciskowym.

Zaprojektowane rozdzielacze ze stali nierdzewnej o szczegdlnie malym oporze
przeptywu. Rozdzielacze o 80% wigkszym przekroju niz rozdzielacze klasyczne mosiezne.
Rozdzielacze wyposazone sg w przeptywomierze (rotametry) o nastawie przeptywu
4litry/minute z mozliwoscig regulacji przeptywu oraz w zawory termostatyczne z gwintem
M30x1,5 na ktérych zamontowane zostang sitowniki termoelektryczne. Rozdzielacze
umoZzliwiajg czyszczenie rotametrow bez spuszczania wody z uktfadu instalacji. Rozdzielacze
wyposazono rowniez w odpowietrzniki reczne, systemowe zawory kulowe odcinajgce z
termometrem. Zaprojektowane rozdzielacze posiadajg wewnetrzne elementy zaworowe z
tworzywa (zabezpieczenie przed korozjg) oraz wewnetrzne zawory z realizowanym
zamknieciem na stozek (w celu zapewnienia optymalnego przeptywu). Rozdzielacze
wyposazy¢ w systemowe zawory kulowe z termometrami.

Nastawy zaworu oraz przeptywow na poszczegolnych petlach podano na rzucie projektu
Rozdzielacz posiada réwniez zespot zawordw spustowo napetniajgcych. Rozdzielacze
nalezy zamontowac w zamykanych szafkach podtynkowych.

Rozdzielacz posiada rowniez zespot zaworow spustowo napetniajgcych. Rozdzielacze
nalezy zamontowac w zamykanych szafkach podtynkowych lub nadtynkowych z wydzielong
przestrzenig do montazu sterowania. Szafki dobra¢ odpowiednio do wielkosci rozdzielaczy.
Szafke rozdzielacza zasilic 230 V.

W celu regulacji temperatury w poszczegdlnych strefach ogrzewania podfogowego
zaprojektowano zespot czujnikow instytucjonalnych (bez dostepu do manipulacji)
zlokalizowanych w reprezentatywnych miejscach w pomieszczeniach ustalonych z
architektem wnetrz. Czujniki pofgczone zostang instalacjg elektryczng zgodnie ze
schematem z modufami sterujgcymi znajdujgcymi sie przy rozdzielaczach. Moduty z kolei
przekazywac bedg sygnaty sterujgce na poszczegdlne sitowniki na rozdzielaczu obstugujgce
dang strefe grzewczg. Moduty pofgczone bedg ze zrodtem ciepta w celu ewentualnego
sterowania pompami lub Zzrédtem ciepta.

Poszczegodlne strefy grzewcze potgczone zostaly w grupy i zarzgdzane bedg poprzez
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termostat, kontroler (sterownik programowalny z programem tygodniowym, sterowaniem
poprzez internet WIFI) w celu z optymalizowania komfortu i kosztéw ogrzewania budynku. W
budynku zlokalizowano 4 kontrolery programowalne ktére bedg zamontowane w
pomieszczeniach technicznych. Osoby postronne nie bedg mogly manipulowacé
nastawionymi temperaturami. Moduty zamontowa¢ w specjalnych szafkach rozdzielaczach
ogrzewania podfogowego z wydzielong przestrzenig do montazu takiej automatyki.

System zaprojektowany jest systemem cyfrowym wyposazony w nadgzny pomiar
temperatury Pl dostosowany do charakterystyki ogrzewania podftogowego. System umozliwia
realizacje obnizen temperatury oraz posiada funkcje adaptacji temperatury w czasie.

Czujniki koniecznie wyposazy¢ w czujniki posadzki. W celu dodatkowego zabezpieczenia
temperatury posadzki przy zyskach ciepta od innych odbiornikow i zoptymalizowania
systemu sterowania. Czujniki roéwniez zabezpieczajg wykfadzine podfogowg przed
przegrzaniem jest to niezbedne przy pokryciach PCV typu Tarrket

W celu zapewnienia prawidlowej pracy poszczegolnych petli ogrzewania
podfogowego nalezy dokonac requlacji hydraulicznej. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu i czeSciowym wygrzaniu posadzek. Regulacje wykonaC na rotametrach
zgodnie z odpowiednimi obliczonymi przeptywami. Dane znajdujg sie w tabelach na rzutach
instalacji ogrzewania podfogowego.

Izolacje pod ogrzewanie podtogowe nalezy wykona¢ ze styropianu systemowego
TECEfloor instalacyjny z folig do podtogowki grubosci 3 cm typu EPS 100-038 (PSE FS 20).
Ptyta systemowa powinna posiadac folie rastrowg zbrojong wibknem PP pozwalajgcego na
fatwiejszy montaz rury ogrzewania podfogowego metoda klipsow wciskowych.

Przed wykonaniem wylewki ogrzewania podftogowego wokoét Scian zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy utozy¢ tasme brzegowg dylatacyjng o grubosci 8 mm. Nalezy rowniez
wykona¢ w zaprojektowanych miejscach dylatacjach pomiedzy ptytami grzewczymi.
Dylatacje sg zaznaczone i opisane na rzutach projektu ogrzewania podfogowego. Sposob
wykonania pokazuje rysunek ponizej. Przejscia rur ogrzewania podfogowego przez dylatacje
nalezy wykonac¢ w rurze ochronnej typu Peszel o dtugosci 30 cm po 15 cm z kazdej strony
dylatacji. Wyjscia do wierzchu posadzki z dylatacja w przypadku projektowanego budynku
konieczne bedg w pomieszczeniach pokrytych terrakota. W przypadku pokry¢ typu:
wyktadzina dywanowa, wyktadzina PVC (tarrket) koniecznoS¢ wyjscia dylatacji do wierzchu
posadzki ustalona zostanie z dostawcg wyktadziny. Dylatacje ustalic z dostawcg systemu
ogrzewania podfogowego.

Zaprojektowano uktad rur w formie wezownicy petlowej (Slimakowej, spiralnej).
Montaz rury do izolacji nalezy wykonac pojedynczymi uchwytami typu klips wciskany.

Odcinki rur przytgczone do rozdzielacza powinny by¢ prowadzone w rurze ostonowej
(np. peszel). Dtugos$c¢ rury ostonowej w plycie grzejnej powinna wynosi¢ ok. 1m, a koncéwka
w ptycie winna byc¢ zabezpieczona przed dostaniem sie zaprawy do wnetrza rury ostonowe.
Uktad petli ogrzewania podfogowego i rozstaw podano na rzutach projektu.

Do rozdzielaczy ogrzewania podfogowego w ktérych bedzie zamontowany modut
sterujgcy doprowadzi¢ napiecie 230 V. Z osobnym zabezpieczeniem na tablicy rozdzielczej w
kottowni.

Rurociggi poziomow i pionow stalowych zasilajgcych rozdzielacze nalezy poddac pro
bie na cisnienie 0,6 MPa. Przed przystgpieniem do proby na ciSnienie instalacje nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartoSci
zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/l.

Po zako 7iczeniu montazu petli ogrzewania podfogowego nalezy bezwzglednie
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wykonac probe szczelnosci a po wykonaniu i sezonowaniu jastrychu pierwsze rozgrzanie
posadzki.

Pr o be cisnienia nalezy wykonaC sprezonym powietrzem lub wodg zgodnie z
protokotem proby cisnienia instalacji systemu . Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzic
pisemny protokdt.

Podczas naktfadania jastrychu musi by¢ wytworzone i kontrolowane maksymalne
cisnienie robocze tak aby mozna byto natychmiast rozpoznac¢ uszkodzenie rurocigg ow.

Jastrych cementowy przed utozeniem wyktadzin podfogowych posadzki musi zosta¢
podgrzany. Podgrzanie to nalezy wykonac nie wczesniej niz 21 dni od wykonania

jastrychu cementowego. Skrdcenie podanych wyzej czasow wymagajg pisemnej
akceptacji producenta jastrychu lub firmy wykonujgcej te jastrychy.

Sposdb wykonania rozgrzania posadzki:

Przez pierwsze 3 doby zasilamy uktad grzewczy wodg o temperaturze 25 ° C.
Nastepnie podnosimy temperature wody w uktadzie do maksymalnej dopuszczalnej
temperatury dla instalacji (dla jastrychu cementowego 45° C) i utrzymujemy jg na statym
poziomie przez 4 doby. Przy tej temperaturze nalezy obserwowac posadzke czy nie dochodzi
do jej pekania.

Po przeprowadzeniu tego rozgrzania nalezy sporzadzi¢ pisemny protokdl. Po zakorn
czeniu pierwszego rozgrzania posadzki a przed zabudowaniem wykfadzin podtogowych
nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ posadzki.

2.3. Wymagania dotyczace opakowania, transportu i skladowania materiatow

Wymagania szczegoéfowe dotyczace opakowania, transportu materiat wyrobow
budowlanych uzytych do robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji, okres$lajg Polskie
Normy dotyczgce wymagan, jakie winny spetnia¢ materiaty i wyroby zastosowane przy
robotach budowlanych objetych specyfikacjg.

Wykonawca zapewni wfaSciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatow na terenie
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc¢ i
wtasciwosci do robdt.

Lokalizacja czasowego sktadowania bedzie zlokalizowana w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu muszg by¢ w petni sprawne,
na biezgco konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami
producenta. Ponadto muszg one spetniac wymogi bhp i bezpieczeristwa pracy.

Zastosowany sprzet powinien posiadac dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne
Jest uzywanie sprzetu i maszyn nie spetniajgcych powyzszych wymogow, jak rowniez
wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystany przy budowie sprzet, jego iloS¢ i parametry techniczne powinny
zapewniaC¢ wykonanie kontraktu zgodnie z terminami okreSlonymi harmonogramem
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoS$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatbw muszg spetnia¢ wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych
Jjak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie
budowy. Ponadto muszg zapewniaC dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakoSci.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady wykonania robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektami technicznymi oraz obowigzujgcymi
normami, warunkami Technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce,

a w szczegolnoSci:

e zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych”. Tom Il. (Instalacje sanitarne i przemysfowe),

o Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401), oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz 690) z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33
poz. 270 z 2003 r.)

5.1.1. Instalacje sanitarne:

Instalacje sanitarne powinny zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,

mozliwoSc¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnoSci:

e bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e przewody poziome instalacji prowadzi¢c ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych
miejscach przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwodniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania.

e przewody poziome powinny spoczywac ha podporach statych i ruchomych
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sq rury,

e przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji ciepinej,

e przewody nalezy prowadzic w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg,

e przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody ciepftej, instalacji ogrzewcze;j

e konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umoZzliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu,

® przy przejSciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej,

e przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
wzdfuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych,

® armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana,

® armatura powinna instalowana by¢ tak, zeby dostepna byta do obsfugi i konserwacji,

e armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e przewody instalacyjne powinny by¢ izolowane cieplnie.

® jzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzeniane
sie ognia.
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Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposob
umoZzliwiajgcy zapewnienie jej prawidfowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz zgodnie z wymaganiami
przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczgcych warunkéw  uzytkowania obiektow
budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot instalacji i sieci sanitarnych” — zeszyty 1 - 12 opracowanie COBRTI INSTAL
oraz ,Wytycznymi montazu” opracowanymi przez producentow systemow zastosowanych
przewodow.

Roboty wykonane powinny przez monterow przeszkolonych w zakresie montazu
rurociggobw w wybranych systemach. Urzgdzenia podstawowe powinny by¢ montowane
przez firmy wykonawcze posiadajgce autoryzacje producenta urzgdzen.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty
dopuszczajgce je do stosowania oraz atesty nierozprzestrzeniania ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem sanitarnych, powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
<Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemysfowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdow powinna byc¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
Jakosci producenta.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
<Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
e dziennik budowy,
o dokumenty dotyczgce jakoSci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakoSci
wydane przez dostawcow materiatow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
® protokét przeprowadzenia proby szczelno$ci cafej instalacji,
e nstrukcje obstugi i gwarancja wbudowanych wyrobdow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

° zgodnoS¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z
odbiorow czesciowych i realizacji postanowier dotyczgacych usuniecia usterek, aktualno$¢
Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),protokoty
badan szczelnosci instalacji.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zardwno na etapie
wykonywania, jak i po zakoriczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng
cato$¢ obiektu. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przyktadowo :
- dtugoSc przewodow nalezy mierzy¢ wzdtuz osi,
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- do ogolnej dtugosci nalezy wliczy¢ dtugosc¢ armatury tgczonej na gwint i fgcznikow,
- dfugosc¢ redukcji nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Przy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:
° protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji
° Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
° zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
° aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, w zakresie wprowadzenia wszystkich zmian

10. ROZLICZENIE ROBOT
Ptatno$¢ za kompletng instalacje na podstawie dokumentacji projektowej, zestawienia
nakfadow rzeczowych oraz zgodnie z umowa.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1. Przepisy zwigzane

] Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 roku, nr 133, poz. 935) wraz z pozniejszymi
zmianami

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75/02
poz. 690, nr 33/03 poz. 270)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
W sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

o Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138)

® Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 26 wrzes$nia
2000r. W sprawie kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych
robot budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

e Pozostate, obowigzujgce normy i przepisy z zakresu prac budowlano montazowych
instalacji sanitarnych wewnetrznych.

Lublin, 04.2023 r.
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