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1. Projekt wykonawczy

- Os$wiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi

- Dokumenty stwierdzajace posiadanie uprawnien budowlanych oraz
przynalezno$¢ do Izby

- Opis techniczny

- Cze$¢ rysunkowa:

1. RZUT PIWNICY - instalacja wod.-kan. rys. S1
2. RZUT PARTERU - instalacja wod.-kan. rys. S2
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Brodnica, 08.05.2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e prawa budowlanego, projekt wykonawczy
modernizacji instalacji wod.-kan. w budynku Zespotu Szkot nr 3 w Rypinie zlokalizowanego na
dziatce nr 792 w m. Rypin dla Zespotu Szkét nr 3 w Rypinie zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL.: DATA: PODPIS:

INSTALACJE SANITARNE
Borys Kwiatkowski
Upr. nr KUP/0071/PWBS/20

08.05.2023r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1QZ-9T4-DAE *

Pan Borys Jan Kwiatkowski o0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/0162/20

adres zamieszkania ul. Na Zamek 43, 87-301 Szabda

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woll ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Wenryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w budynku Zespotu
Szkot nr 3 w Rypinie.

1.2. Podstawa opracowania.

. Umowa na prace projektowe
o Ustalenia z inwestorem,
. Obowiazujace przepisy i rozporzadzenia

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji:

. wewnetrznej wody uzytkowe;j,
. wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
2. Instalacja wod-kan

2.1 Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie projektowanej instalacji wodociggowe] nastapi z istniejagcego przylacza wodociggowego
wymagajacego przebudowy wg schematu rysunkowego S4.

2.1.1. Rurociggi instalacji wody uzytkowej

Instalacje¢ wody uzytkowej przy zestawie wodomierzowym oraz gldwne piony i poziomy, nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych natomiast przewody rozdzielcze do przyboréw z rur PEX. Poziomy i piony nalezy prowadzi¢
pod stropem w zabudowach GK, natomiast przewody PEX w warstwach posadzkowych, bruzdach $ciennych i
natynkowo. Instalacj¢ hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowac rury ocynkowane z wymaganymi powlokami i okladzinami
(powtoka cynkowa A85).

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowaé kolorystyke malowania przewodéw zgodng z obowigzujaca w
cieplownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu.

2.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w pojemnosciowych podgrzewaczach wody o
pojemnosci 501 umieszczonych w pomieszczaniach sanitarnych.

2.1.3. Zawory ze zlaczkami do wezy

Wezly sanitarne i inne pomieszczenia wyposazone w kanalizacyjne wpusty podtogowe nalezy wyposazy¢ w
zawory czerpalne dnl5 ze ztagczkami do weza.

str. 6



2.1.4. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wodnej budynku nalezy stosowac nastgpujace klasy zaworow antyskazeniowych w zaleznosci od
miejsca montazu:

. glowne przytacze wodociagowe: EA291NF lub EA251,
. instalacja ppoz.: EA291NF lub EA251,

. podiaczenia podgrzewaczy c.w.u.: EA 251,

. kotlownie (ztad nie posiada inhibitorow): CA296,

. kotlownie (ztad posiada inhibitory): BABM lub BA4760,
. zawory czerpalne ze ztaczka do weza: HA216.

2.1.5. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objeto$ci czynnika w instalacji projektowany uktad
nalezy zabezpieczy zaworami bezpieczenstwa DN15 6bar umieszczonymi przy zasobnikach c.w.u..

2.1.6. lzolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

'Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. |Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (material
0,035W/mK) Y

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez|’: wg wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w|%: wg wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm

przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nie podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowiazujaca w cieplownictwie.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektorow kanalizacyjnych
prowadzonych podposadzkowo, podsufitowo oraz piondéw umieszczonych w szachtach i bruzdach §ciennych. Wiaczenie
projektowanej instalacji kanalizacyjnej do istniejacej wykonaé na kondygnacji piwniczne;.

2.2.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Glowne kolektory kanalizacyjne sa wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC (polichlorek winylu
utwardzany) o $rednicy 0,10 i 0,15. Pozostate podtaczenia oraz piony wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
lub PP (polipropylen), w zakresie $rednic 0,05 * 0,10. Montaz rurociggéw poprzez potaczenia wciskowe z uszczelka.
Przewody sa ulozone w bruzdach posadzkowych, $ciennych i warstwie styropianu lub jako podwieszane.

str. 7



Na wyposazeniu instalacji zamontowane:

. rewizje, wyczystki,
. wywiewki,
. Zawory napowietrzajace,

2.2.2.  Ochrona ppoz.

Wymagania ppoz. dla przepustow instalacyjnych (fragment) wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
§ 234:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I)
wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E160 lub R E I 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I)
tych elementow.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi rozwigzaniami na
przyklad zabezpieczenia oparte na asortymencie firmy Walraven zgodnie z zastosowaniem dedykowanym
poszczegolnym produktom, jak przedstawiono na rysunku ponizej. Dokladny sposob wykonania oraz grubosé
zabezpieczenia uzalezniony jest od klasy odporno$ci ogniowej przegrody.

2.2.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania odbiorcze:
szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscia przeplywow zwrotnych.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Po
napelnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢.
Wymagane cis$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej niz 2% cisnienia
probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.
Po pomyslnie dokonanych probach na ci$nienie nalezy dokonac¢ rozruchu z regulacjg na

2.2.4. Uwagi

. Przed rozpoczeciem robot dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robét, oraz przygotowania
placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

. Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen,
wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wlasciwa jakos¢ montazu i
zywotno$¢ elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

. Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i jakosé¢
konstrukcji
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. Dla pozioméw kanalizacji sanitarnej prowadzonych w piwnicy wystepuja przejscia przez tawy, fundamenty i
$ciany no$ne, ktore nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych

. Ulozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

. Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
ppoz.

. Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez przeszkolony personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

. Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow

. Cato$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na etapie wykonywanych
robot.

. Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen zamiennych pod

warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci i mozliwosci pracy materiatéw i urzadzen zamiennych

. Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie niezgodno$ci nalezy si¢
skonsultowa¢ z projektantem

. Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujeto wszystkich koniecznych elementow w
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystapieniem do robot musi zglosi¢ list¢ uwag, do ktorych ustosunkuje si¢ projektant.
W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do
realizacji.

3. Instalacja hydrantowa.
Podstawe do zaprojektowania instalacji przeciwpozarowej stanowia normy:

- PN-B-02865:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”

- PN-EN 671-1 ,Hydranty wewn¢trzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantdow wewnetrznych z wezem
polsztywnym”

3.1. Charakterystyka budynku.

Budynek czterokondygnacyjny (piwnica, parter, 1 pigtro, 2 pigtro) 0 przeznaczeniu ustugowo- publicznym. Budynek
zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej , zapewniajacej wymagang ilos¢ wody. Budynek o zwartej
przestrzeni architektonicznej , tatwy dostep do kazdego miejsca , posiadajacy prosty dostep do wyjs¢ ewakuacyjnych.

3.2. Instalacja wody przeciwpozarowej.

W budynku przewidziano modernizacje instalacji przeciwpozarowej wyposazonej W 3 hydranty wewngtrzne
»DN25” z wezem pOtsztywnym o dt 30m z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Hydranty
umieszczone w szafce hydrantowej poprzez wymiang istniejagcego orurowania oraz rozdziat hydrauliczny.

Hydranty zlokalizowane sa w miejscach tatwo dostepnych. Wydajnos¢ nominalna zainstalowanych ,,DN25” wynosi 1,0
dm¥/s, cisnienie powyzej 0,20 MPa.

Instalacj¢ wody hydrantowej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych taczonych poprzez zlaczki skrecane.
Rurociag prowadzony po i wzdtuz $cian.
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3.3. Uwaygi

- Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nazaworze odcinajacym nie
powinno przekraczaé 1,2 MPa,

- Nie wolno prowadzi¢ instalacji hydrantowej powyzej przewodow elektrycznych

- Calo$¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.
Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji.

- W rakcie realizacji robot przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,
- Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,

4, Uwagi koncowe

. Podczas wykonywania robot i uruchamiania kottowni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
. Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez przeszkolony personel
posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzadzen

. Sieci, instalacje i1 kottowni¢ winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow i spawaczy

. Calo$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien wykonywania robot
. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia opisanego sprzetu gasniczego oraz do wyposazenia kottowni w
instrukcje technologiczno-ruchowa, niezbedne schematy instalacyjne w formie tablic

. Wymienniki ¢.w.u., naczynia wzbiorcze, kotly, itd. musza posiadaé¢ decyzj¢ dopuszczenia do obrotu wydang
przez UDT.

. Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen zamiennych pod

warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakos$ci i mozliwosci pracy materiatdw i urzadzen zamiennych

. Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzié¢ w naturze, w razie niezgodnosci nalezy si¢
skonsultowac z projektantem

. Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji nie ujeto wszystkich koniecznych elementow w
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z
aktualnymi przepisami to przed przystgpieniem do robdt musi zglosié liste uwag, do ktorych ustosunkuje si¢ projektant.
W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta bez uwag do
realizacji.

. Ze wzgledu na kolejnos¢ przekazywania dokumentacji przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ kwestig
otworowania i elektryki pod katem kolizji.

Opracowat:
mrg inz. Borys Kwiatkowski
upr. nr KUP/0071/PWBS/20
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