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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa zamoéwienia:
Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb oséb
niepetnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowg pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do
potrzeb 0sob niepelnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie przy ul
Nowy Rynek 17 w zakresie ujetym w przedmiarach oraz dokumentacji przetargowej,
stanowigcym podstawe do wyceny robot. Podstawg opracowania sa przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia obejmujg:
e Roboty rozbidrkowe
e Roboty murarskie
¢ Roboty tynkowe
e Roboty montazowe
e Roboty malarskie
e Roboty posadzkowe
e Roboty instalacyjne
e Roboty tymczasowe i towarzyszace

1.4 Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna. W
okresie trwania robot pomieszczenia objete pracami budowlanymi beda wylaczone z
eksploatacji.

Obiekt to budynek szkolny. Pomieszczenia budynku objete przebudowa znajdujg si¢ na
parterze oraz przyziemiu i petnig funkcje tazienek dla uczniow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji projektowe;
Zamawiajacego, dokumentacji roboczej oferenta, szczegotowych instrukeji producentow,
wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robdt budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz projektem przetargowym i dokona wlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robdt. Wszelkie niejasno$ci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie
negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidlowej wyceny przedmiotu zamdwienia.
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Oferent jest $wiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wilasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby podwykonawcy i dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.6 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz niezb¢dng dokumentacja.

1.7 Zgodnos¢ robot ze specyfikacja techniczna

Dokumentacja w sktad ktorej wchodzg przedmiary, projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty stanowig dokumenty wigzace Wykonawce na kazdym etapie
postgpowania. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialty winny by¢ zgodne z dokumentacja Zamawiajacego. Po
podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie z
wymogami sztuki budowlanej i prawa budowlanego. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
robot, materiaty takie zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu realizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w cene¢ ofertowa i nie podlega
odregbnej zaptacie.

1.9 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢
do przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatlasu i1 innych szkodliwych dla srodowiska
1 otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej a takze utrzymywacé sprawny sprzegt przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek
realizacji robot.
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1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci publicznej w sposdb jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na §rodowisko, ktore wydane zostaly przez
uprawniong jednostke.

1.12 Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen i wyposazenia, pozostajagcych
w zakresie realizowanych robot. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajagcego o wszelkich zniszczeniach oraz bedzie z nim
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu robot.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzialaniem
uszkodzenia.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw sasiednich lokali. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.14. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Przedmiar — wykaz robot z wykazem ich ilosci i kolejno$ci technologicznej ich
wykonania,

Odbior — ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona
odpowiednim dokumentem,

Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i
terminowego zakonczenia realizacji zadania,

Dostawa — przemieszczenie (przeptyw) materialow 1 urzadzen z miejsca zakupu do
miejsca montazu w okre§lonym terminie,

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materialow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym,
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Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetlnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art.
5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegOlowe informacje dotyczace,
zamawiania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
usunig¢te z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é
i wlhasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli dokumentacja kosztorysowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
zamiennego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Nie dopuszcza si¢ do stosowania sprz¢tu uszkodzonego, niesprawnego
oraz takiego, ktory moglby spowodowaé powstanie dodatkowych ucigzliwos$ci dla ludzi 1
srodowiska w najblizszym otoczeniu.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkow transportu, ktoére nie wplyng

niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow i
urzadzen. W przypadku uszkodzen przewozonych materialdbw podczas transportu
Wykonawca zakupi i dostarczy je na wtasny koszt. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub innymi
srodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca wykonywania
robot.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i
dokumentacja oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow, urzadzen oraz wykonywanych
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wszystkie
czynnos$ci niezbedne 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt przewidzianych w
zakresie rzeczowym zleconych prac. Zakresem objete zostaty prace zwigzane z dostawg
fabrycznie nowych materiatow i urzadzen, montazem na miejscu rob6t oraz demontazem,
wywozem i utylizacja demontowanych materiatdéw i urzadzen. Ekipy remontowe beda
mogty przebywaé w budynku przez wszystkie dni tygodnia z wyjatkiem niedziel i swiat, w
godzinach od 7:00 do 18:00. Wykonawca prace ucigzliwe (glosne) moze prowadzi¢ w
godzinach od 8:00 do 18:00. Wykonawca begdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na miejsce robot wszelkich materiatéw budowlanych i1 urzadzen niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy. Transport na wysypisko i utylizacja zdemontowanych
materiatlow 1 urzadzen begda mogly odbywac si¢ wylacznie w sposdb uzgodniony z
Administratorem budynku oraz zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku
(. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
porzadku w lokalu/ach oraz w czg¢sci komunikacyjnej zewnetrznej 1 wewnetrznej w trakcie
wykonywania prac. Nalezy do minimum ograniczy¢ przedostawanie si¢ kurzu i brudu do
pomieszczen nieobjetych remontem.

2.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami Zamawiajacego, zgodnie z art. 22, 23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamowienia odpowiedzialne sa
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za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specytikacja,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta staranno$cig w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos$¢. Pelnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot niezgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwazac¢ si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych
robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i1 wymaganiami specyfikacji
technicznych. Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezagco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla
inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdow ponosi Wykonawca.

Do uzycia mozna wykorzystac tylko te materialy, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

* deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. 1 ktore spelniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposoOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz.
881)

6.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja kosztorysowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w
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kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Zamawiajacego na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang harmonogramem
robot.

6.1. Zasady okreSlania ilosci robét i materialow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

[los¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i
kosztorysowymi normami nakladéw rzeczowych na podstawie obmiaru robdt. (Nalezy
okresli¢ zasady dokonywania obmiarow, np. sposob pomiaru dtugosci i odlegtosci pomigdzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilo$ci
robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng
powierzchnie $cian tacznie z otworami 1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nast¢pnie od
tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej laczng powierzchnie otwordow i
powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni
otwordéw 1 powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkos$ci).

6.2.Czas przeprowadzenia obmiaru robét

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szKicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

6.3. Odbidr robét

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

. dokumentacja kosztorysowa

. kosztorysem ofertowym

. ustaleniami z inwestorem

. wiedzg i sztukg budowlang

. Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
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. wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

6.4.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentdéw bedacych podstawa wykonania robot.

6.5.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

6.6.Wstepny odbior robot

Odbiér wstgpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie
zgloszona przez Wykonawce na piSmie. Wstepnego odbioru robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg kosztorysowa i specyfikacja techniczng. W toku odbioru robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
kosztorysowa 1 specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych w
dokumentach umownych.

6.7.Dokumenty odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania wstgpnego odbioru Robot jest protokot
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ kosztorysowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Rejestry obmiarow (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

ook owmn
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

6.8.0dbior koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

7.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

»  koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

* robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

*  wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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8.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIORKOWE
8.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robodt rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn: Przebudowa
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb o0séb

niepetnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie przy ul. Nowy Rynek
17

8.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

8.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie prac demontazowych i rozbidorkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegolnosci:
- demontaz stolarki drzwiowej;
- rozbiorke $cian dziatowych;
- demontaz oktadzin $ciennych;
- demontaz oktadzin podtogowych;
- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;
- demontaz instalacji i urzadzen elektrycznych,
- demontaz instalacji i urzadzen c.0.
- demontaz urzadzen wodno - kanalizacyjnych.

8.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

8.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

8.6. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy
metalowe (ztom), osprzgt instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i
inne;

8.7. Sprzet

Wymagania og6lne - 0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Sprzet do wykonywania robot:
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne
dla $rodowiska.

8.8. Transport
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Wymagania ogdlne - 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materiatow i sprzgtu:

Do transportu materiatdéw 1 sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugosé¢
przewozonych elementdw jest wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisoOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ 1 wiasciwos$¢ przewozonych materiatdw i sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe musza speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

8.9. Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowad zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

Roboty rozbidrkowe:

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
SST lub przez Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg si¢ wilasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Zamawiajacego. Elementy i materialy, ktore zgodnie z
niniejszg SST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt.

8.10. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtoérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

8.11. Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,
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- 1 m3 rozebranych elementow $cian, stropow, wykutych otworow, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8.12. Odbiér robét
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.13. Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbidrki do konteneroéw,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.
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9.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PODEOZA I POSADZKI,
OKLADZINY PODLOGOWE

9.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru podtozy i posadzek zwigzanych z realizacja zadania pn: Przebudowa

pomieszczen higieniczno-sanitarnych w  celu  dostosowania do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie przy ul. Nowy Rynek

17

9.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podiozy 1 posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1
wykonczeniem podlozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

9.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- podktadow pod posadzki,

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych

- warstwy samopoziomujacej i wyréwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢
1 wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

podstawowych.

9.4. OkKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

9.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

9.6. Materialy
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Preparat gruntujacy:

Stosuje si¢ go do hydrofobizacji 1 zabezpieczania przed szkodliwym wplywem
srodowiska zewngtrznego, nasigkliwych elementow kamiennych oraz podtozy wykonanych
z materialdow ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz
tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podtozy pod farby silikonowe.
Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych 1
akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza powlok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnagtrz i na
zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku
organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami powietrza 1 woda zawartg
w porach materialu. W wyniku tej reakcji obniZzony zostaje poziom absorpcji
impregnowanego podioza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciaga
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zanieczyszczen, a woda z opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny,
dodatkowo ja oczyszczajac.

Roztwér penetruje w glab materialu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci.

Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie
UV, agresywne $srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

Plytki:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- wymiary — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
- antyposlizgowos¢ klasy R10

- $cieralnos$é kl. 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ 1 szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Ptytki wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci,

9.7. Sprzet
Wymagania ogélne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wymagania szczegolowe:

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzgtem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania rGwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

9.8. Transport
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialow i sprzetu:

Do transportu materiatoéw 1 sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy
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zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich §rodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wlasciwo$¢ przewozonych materiatow 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego.

9.9. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania robdt:
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w OST.

PosadzkKi z ptytek:

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiarow,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Polozenie plytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa Szerokosé¢
wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz
wymagan stawianych wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca
naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zebata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
roéwnomiernie 1 pokrywac cala powierzchnie podtoza.

Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci
zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm —6 mm

- 250 x 250 mm —8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek 1 wynosi
srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej
linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisnag¢ dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do plytki. Nastepne plytki
nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. W przypadku plytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata powierzchnia
ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajagc dodatkowo cienka warstwg kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢
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wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nast¢pujace szerokosci spoin przy ptytkach o
dhugosci boku:
- do 100 mm — okoto 2 mm
- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunagé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.
Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okre§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza
zaprawe¢ mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzgdziem i uzyskaé¢ wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to plytek nieszkliwionych
i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Przed przystapieniem do ukladania posadzek nalezy :
a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé
wykonania zostata potwierdzona odbiorem przez osobg uprawniona,
b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna
powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,
d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,
e) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i1 pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowg fata w dowolnych kierunkach 1 w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na calej dlugosci taty,
f) spoiny migdzy ptytkami przez calg dlugos¢ 1 szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
-2mmna 1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,
-3 mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,
f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,
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g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowaé¢ wktadki
dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokos$ci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwodch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w
projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypehi¢ odpowiednio
elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

9.10. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy 1 podktadow,

- prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

9.11. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegodlnych pozycji sa dokumentacja kosztorysowa i pomiar W terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robdt izolacyjnych, ptytkarskich,
oktadzinowych.

9.12. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Odbioér powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wihasciwosci
technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbior robot powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocen¢ wzrokows.

9.13. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materialow,
- badania na budowie i laboratoryjne,
- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
- wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki,
- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),
- utozenie plytek na zaprawie klejowe;,
- montaz paneli,
- montaz listew cokotowych,
- wypetnienie fug,
- silikonowanie narozy,
- roboty pomocnicze.
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10.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - STOLARKA DRZWIOWA
WEWNETRZNA

10.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wymiany istniejacej stolarki drzwiowej zwiazanej z realizacja zadania pn: Przebudowa
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w  celu  dostosowania do potrzeb 0sob
niepelnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chelmickiego w Rypinie przy ul. Nowy Rynek
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10.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem otworéw drzwiowych wykonywanych na miejscu.

10.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- dostawy drzwi wewngtrznych,

- montazu stolarki drzwiowej w gotowym otworze,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych ktore oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ oraz ewentualne prace pomocnicze konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

10.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

10.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w ogdlnej specyfikacji
techniczne;j. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem stolarki
drzwiowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

10.6. Materialy
Ogolne wymagania stawiane materialom podano w OST.

Drzwi i oScieznice wewnetrzne:

Drzwi wzmocnione wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptytowe, przylgowe, z oScieznica
regulowang o szerokosci dostosowanej do gr. muru.

Oscieznica regulowana sStalowa wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione
trojelementowe, uszczelke gumowa obwiedniowa, sze§¢ dybli montazowych.

Konstrukcja skrzydta;
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Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie stanowi¢ ma ptyta widrowa
otworowa. Skrzydlo winno posiada¢ dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem.
Rama wraz z wypethieniem dwustronnie obtozona pltyta HDF. Skrzydto pokryte okleing
HPL o grubosci 0,5 mm, wzmocniona dodatkowo oktadzina z blachy nierdzewnej na wys.
30 cm.

Odpornos¢ powierzchni na zimne ptyny wg PN-EN 438-2-stopien zmian powierzchni-5

Odpornos$¢ na $cieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.

Odporno$¢ powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.

Odporno$¢ powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.

Drzwi musza odpowiada¢ 3 klasie mechanicznej wg wymagan PN-EN 1192:2001 - tj. w
warunkach ciezkich.

AKCESORIA:

* trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe

» zamek z blokadg tazienkowa,

« klamka metalowa (do wc z blokadg tazienkowa)

* drzwi wc wyposazone dodatkowo w panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony)

10.7.Sprzet
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wymagania szczegolowe:

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzgtem:

» wiertarka udarowa do nawiercania otworé6w mocujacych,

»  wiertarka z mieszadtem do rozrabiania kleju, tynku itp.,

*  wkretarki,

* drobnych narzedzi budowlanych m.in. poziomica, kielnia itp.,
*  narzedzi malarskich

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

10.8. Transport
Wymagania ogolne - 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialow i sprzetu:

Do transportu materiatow 1 sprzg¢tu stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy
zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich §rodkéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
wlasciwo$¢ przewozonych materialow 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

10.9. Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania robét:
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne:

Po demontazu starych o$cieznic i1 przygotowaniu otworu montazowego nalezy
zamocowa¢ nowe, spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany zgodnie z
instrukcja montazu wystawiong przez producenta.
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Przestrzen pomigdzy S$ciang a osScieznica wypehi¢ szczelnie pianka poliuretanowg
niskopr¢zng. Po jej rozpr¢zeniu odcig¢é nadmiar. Od strony zewngtrznej powinna ona
schowa¢ sie¢ za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed doptywem powietrza
zaprawg klejowa. Po wykonaniu renowacji o$ciezy osadzi¢ i wyregulowa¢ skrzydto
drzwiowe.

Wykonczenie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych:

W przypadku oS$cieznic nieregulowanych nieobejmujacych catos§ci muru nalezy
wykona¢ tynk os$ciezy /na zewnatrz 1 wewnatrz/ z zaprawy cementowo-wapiennej. Nalezy
odtworzy¢ lub uzupehi¢ tynki na cata glebokos¢ wneki drzwiowej. Naprawione tyki
pomalowac¢ na kolor $cian.

10.10. Kontrola jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowos$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

10.11. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozycji sg dokumentacja kosztorysowa i pomiar W terenie.
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla rob6t dotyczacych dostawy i montazu
stolarki drzwiowej.

10.12. Odbiér robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbidr robot powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja kosztorysowa i ST.

10.13. Podstawa platnosci
Ogo6lne zasady dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje:
w przypadku stolarki drzwiowej:
- dostawe materiatéw,
- montaz stolarki,
- obrobke osciezy,
- roboty pomocnicze.
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11.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - TYNKI WEWNETRZNE

11.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewnetrznych zwigzanych z realizacja zadania pn:
Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osob
niepetnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie przy ul. Nowy Rynek
17

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewngtrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem tynkow.

11.3.Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
wewnetrznych tynkow z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wilasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie przygotowania podtozy i sposoboéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
tynkow wewnetrznych a takze ich odbiorow. Specyfikacja nie obejmuje wymagan
dotyczacych wykonania tynkow szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych,
przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukow, tynkow sgrafitto i suchych tynkow.

11.4.Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podklad, na ktory naklada sie
Wyprawe.

Podkiad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gladz gipsowa) — nanoszona rgcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajgcej 2-15 mm,
stanowigca powloke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjng.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkow modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suche;j
mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

11.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

11.6. Materialy

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Suche
mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat
technicznych. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktadéow pod wyprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwnag mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych,
wymagania dla wapna okres$lone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna.

Masy wyrownawcze 1 naprawcze do podiozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat

technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do robot tynkowych:

Wyroby do robdt tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace
warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
e sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane,
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e spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

11.7.Sprzet
Wymagania ogélne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wymagania szczegolowe:

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenos$ne zbiorniki na wodg,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkdéw, pace metalowe

11.8. Transport
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialow i sprzetu:

Do transportu materiatdéw 1 sprzgtu stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy
zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkoéw transportowych, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ 1
wlasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego.

11.9. Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania robot:
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST.

Przed przystapieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw.
stolarki konfekcjonowanej.

e Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego.

e Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdéw oraz
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podioza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we
wskazdwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych.

e Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

o  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.

e Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.

Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe:

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

Tynki mozna wykonywa¢ na podtozach:

e 7 betonéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

z autoklawizowanych betonéw komorkowych,

z zaprawy cementowej marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

Z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych (tynki cienkowarstwowe)

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chlongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys 1 pekni¢¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki i wystajace nierdownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i
ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi,
na ktore wydane sa aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami,
bitumami, farbami nalezy usuna¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi
albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podlozy nalezy usuna¢ warstwe
pylaca oraz odpyli¢ powierzchni¢. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki plyt 1 wkrety mocujace. Podktady z tynkow zwyktych powinny
spelnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do =zatozonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.
Uwzgledniajac stan podtoza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢
wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie badz zastosowanie $srodkow zwigkszajacych przyczepno$é tynku do podtoza.
Jako srodki zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane s3:

e obrzutka wstgpna,

e zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnos¢,

e substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dzialan wstgpnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami  producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie tynkow gipsowych(gltadz gipsowa)
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Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki moga by¢ jedno- lub
wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozrdznia si¢
nastgpujace typy tynkow:

- zaciggane i gladzone — wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania
gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zaglebien w
ksztalcie rowkow,

- natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

- wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.
Grubo$¢ tynkow gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielggnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad ogélnych:

e mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zalozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego
poszczegblnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybrane;j
mieszanki tynkarskiej,

e obowigzkowo stosowac technik¢ wykonywania i1 rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

e profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

e nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

e clementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rOwnomiernie na catym
obwodzie,

e w miejscach narazonych na pgkniecia zaktadac siatke,

e w naroznikach wypuktych 1 na krawedziach zaklada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

e nacigcia tynku (,,kontrolowane pgknigcia") wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach
wewngtrznych nacigcia tynku sa niedozwolone.

e ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

o Swieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

e tynki wewng¢trzne, po ich nalozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

Wymagania dotyczace tynkéw gipsowych (gtadzi)

Przyczepnos$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z
podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie 1 zespolenie tynku z podiozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
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tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢
poszczegbdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego
tynku do podtoza.

Odpornos$¢ tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie'go.

Grubos¢ gotowych tynkow w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2=1,5 cm — z tym, ze dla
tynkow jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢c 0,2 = 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3=0,8 cm w tynkach wielowarstwowych grubos$¢ kazdej warstwy
powinna zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub mieé¢
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢ jednolitg
barwa— bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylié.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych $sladéw oraz wykwity
plesni itp. sa niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢ wystepowania pgcherzy, rys i spekan na
powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow pokrytych powtoka malarska z farb wodnych lub
wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje¢ bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.

Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow;

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez
te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. 111 wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez
odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty 1
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

11.10. Kontrola jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowos$ci wykonania robot tynkarskich,
- oceng estetyki wykonanych robot.
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11.11. Obmiar robét

Ogoélne zasady dokonywania obmiarow robot podano w ogodlnej specyfikacji
technicznej.

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci $Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle Scian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugosci $cian w
rozwinieciu w stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do
gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana
jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupéw i innych elementdw oblicza si¢ w rozwinigciu tych
elementoéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych,
oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynkoéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie o$ciezy w stanie surowym.

11.12. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbidr robot powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni tynkow; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiar6w
dokonanych w czasie wykonywania tynkow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw z innymi materiatami; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa

11.13. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robot
tynkowych stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tynku lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe
uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzg¢tu, — obsluge
sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

e oceng i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegoétowej specyfikacji technicznej,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

e osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

e osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem naci¢¢ i fug wypelnianych masg elastyczna, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specytikacji techniczne;,

e usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot
tynkowych,

e usuni¢cie zabezpieczen stolarki 1 innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen
na elementach nie tynkowanych,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdw w sposdb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,

e likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od
poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej platnosci.
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12.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - MALOWANIE

12.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
malowania powierzchni wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania pn: Przebudowa
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie przy ul. Nowy Rynek
17

12.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewngtrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem tynkow.

12.3.Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie malowania
$cian oraz sufitow remontowanych pomieszczen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odno$nie wtasciwosci materiatdéw, wymagan w zakresie przygotowania podtozy
1 sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych malowania oraz odbioru robot.

12.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powloka malarska

Powtoka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona 1 rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni. Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo
rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze
spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw 1 obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna
lakowg terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikoéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
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pigmentdéw, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

12.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

12.6. Materialy
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,
termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,

farby na spoiwach:

e o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, Zywicznych
rozcienczalnych woda.

e 0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda o mineralno-organicznych jedno- lub
kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

e Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze:

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, §rodki do odtluszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczen podtoze, - srodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,
Kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materialty muszg mie¢
wlasnos$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

12.7.Sprzet
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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Wymagania szczegolowe:

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robdt malarskich. Do wykonywania robot malarskich
nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle
1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle 1 walki, mieszadta napgdzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty
malarskie ze sprezarkami, drabiny i1 rusztowania

12.8. Transport
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialow i sprzetu:

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowacé i transportowac zgodnie z
wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach i
transport".

12.9. Wykonanie robét
Ogoélne warunki wykonania robét:
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz)
oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu warstw podtog

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé¢ po wykonaniu tzw. bialego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotdéw, oszkleniu okien, jesli nie byto
to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
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zaprawg rowno z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy
czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy.

. Najwieksza wilgotnosc

LP Rodzaj farby podtoza w %
1 [Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozciericzalnych 4
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 Imodyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6

wodg
4 |[Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehlienie odpowiednig
zaprawg 1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynko6w nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa. Wilgotno§¢ powierzchni tynkow
(malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloze z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢
niezmurszale o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekdw 1
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate¢ techniczng
Podtoze z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu 1
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa na ktora wydana jest
aprobata techniczna. Elementy metalowe przed matowaniem powinny by¢ oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone 1 odttuszczone.

Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow
atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych), w temperaturze nie nizszej
niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W
przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé,
jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci podanych w tabeli. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
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malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédlem pozaru. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioze spetniajg wymagania
podane w tabeli, oraz warunki temperaturowo-pogodowe.

Wymagania dotyczace powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych - powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢: niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, aksamitno-matowe lub posiadac
nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacja projektowa bez uszkodzen, przeswitow podtoze, §ladow pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek, bez grudek
pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powtoki te powinny
by¢: odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Przy jednowarstwowej powtoce
malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w
tego rodzaju powtokach: - spgkan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania powlok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powloki z farb mineralnych powinny: rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez
przeswitow, plam 1 odpryskow, nie $cierac si¢ i nie obsypywac; przy potarciu migkka tkaning
bawetniang, nie mie¢ §ladow pedzla, w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem
producenta oraz dokumentacjg projektowa, by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem
farb wapiennych i cementowych bez dodatkow modyfikujacych), nie mie¢ przykrego
zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach: na powlokach wykonanych na
elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajaca 20 cm, chropowatos$¢ powloki
odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do
3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw, $lady pedzla na powtokach
jednowarstwowych.

12.10. Kontrola jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdow z wymogami prawa.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

12.11. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej.

Powierzchni¢ malowania $cian i stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

12.12. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Odbior robot powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci zastosowanych powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowa 1 ST.

12.13. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty malarskie uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie
materialow, narzgdzi i sprzetu, obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie
1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu, zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie
przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw 1 innych
materialdw, przygotowanie podtozy, proby koloréw, demontaz przed robotami malarskimi i
montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac malarskich np. skrzydet okiennych 1 drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usuniecie
wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania, likwidacje stanowiska
roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robdt malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu
podtogi lub terenu.  Przy rozliczaniu robot tynkowych wedlug wuzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe¢ oddzielnej ptatnosci.
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13.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - INSTALACJE ZRUR Z
TWORZYW SZTUCZNYCH

13.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
uzytecznosci publicznej zwigzanych z realizacja zadania pn: Przebudowa pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w ZS nr

3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie przy ul. Nowy Rynek 17.

13.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie |
odbior instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznos$ci
publicznej.

13.3.Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie i odbior
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci
publicznej wraz z robotami towarzyszacymi i przygotowawczymi.

13.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

13.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

13.6. Materialy
Ogolne wymagania stawiane materialom podano w OST.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materialty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Warunki przyjecia na budowe wyrobow:
Wyroby do instalacji z rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniaja nastgpujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Sktadowanie materialow:

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca
40°C. Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby
rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokos$ci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
ukfada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

13.7.Sprzet
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wymagania szczegolowe:

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta odnosnie systemu
montazu suchej zabudowy.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robot

13.8. Transport
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

Transport materialow i sprzetu:

Do transportu materiatow 1 sprzgtu stosowac sprawne technicznie §rodki transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisoOw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania

39|Strona



Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb oséb
niepetnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie

takich srodkéw transportowych, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwos¢
przewozonych materialdow 1 sprzetdow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

13.9. Wykonanie robot
Ogolne warunki wykonania robdt:
Ogo6lne warunki wykonania robdot podano w OST.

Warunki przystapienia do robot.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow
kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych polegajacych na wyrasowaniu przebiegow oraz
wykonaniu bruzd i otworéw w przegrodach nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur i
ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikow w
sposob zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materialdw. Powierzchnie rur i ksztatltek musza by¢ czyste, gladkie,
pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm dopuszczajacych materiat do
uzycia.

Polaczenia zgrzewane:

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na faczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncowek do wtasciwej temperatury 1 docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE)
zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego

z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewngtrznych nie
powinny wystgpi¢ wyplywki stopionego materiatu poza obr¢bem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztaltkach elektrooporowych co mogloby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na
wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatldowanie.

Polaczenia kielichowe na wecisk:

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okresSlonej glebokosci.
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Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrocié
szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Polaczenia klejone:

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek
z PVC-U. Powierzchnie elementéw laczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢
czyste 1 odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.
Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentdéw tych materiatow.

Polaczenia z przyborami i urzadzeniami:

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
WTWiO cz. I Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentéw okreslonych przyboroéw i urzadzen.

13.10. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robodt polega na sprawdzeniu:
- dostaw materialow,

- poprawnosci montazu konstrukcji rusztu,

- poprawnosci montazu plyt oktadzinowych ,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd 1 kanatow.
Pionowe wewngetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie na szczelno$¢ przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ probie
przez zalanie ich woda o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podej$cia i piony
(przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekéw to
wynik badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokol badania szczelnosci.

13.11. Obmiar robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ogolnej specyfikacji
technicznej.

13.12. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioréw robot podano w ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Dhugos$¢ rurociggéow kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilo$ci
rurociaggéw w zalezno$ci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez
odliczania ksztaltek, Do dlugos$ci rurociggdéw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakow,
rur wywiewnych 1 innych elementow.
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- Zwezki wlicza si¢ do rurociggdéw o wigkszej srednicy.

- Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyborow) kanalizacyjnych oblicza si¢ w
sztukach wedlug rodzajow podejs¢ 1 Srednic odplywu z danego urzadzenia. Diugosé
rurociaggéw w podej$ciach wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociagéw. Nie uwzglednia sig
natomiast podej$¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen taczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggow — wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

- Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ust¢py itp. — oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

13.13. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robodt
montazowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania $cianek lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

montazowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materialdéw, narzedzi i sprzgtu, — obstuge

sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
oceng 1 przygotowanie podtoza,
usunie¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usunigcie pozostato$ci, resztek 1 odpadéw materiatdbw w sposob podany w
szczegdlowej specyfikacji technicznej,
e likwidacje stanowiska roboczego.
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14.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - INSTALACJE WODOCIAGOWE
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
14.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
uzytecznosci publicznej zwigzanych z realizacja zadania pn: Przebudowa pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w ZS nr
3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie przy ul. Nowy Rynek 17.

14.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie |
odbior instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznoS$ci
publicznej.

14.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie i odbior
instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci
publicznej wraz z robotami towarzyszacymi i przygotowawczymi.

14.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

14.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

14.6. Materialy
Ogolne wymagania stawiane materialom podano w OST.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materialty do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Warunki przyjecia na budowe wyrobow:
Wyroby do instalacji z rur z tworzyw sztucznych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniaja nastgpujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Skladowanie materialow:

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca
40°C. Przy dlugotrwatym skladowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby
rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna
sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubos$ci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roéznych s$rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Skladowanie armatury:

Armaturg nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne
dzialajace korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzen grzewczych.

14.7. Sprzet
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

Wymagania szczegolowe:

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta odnosnie systemu
montazu suchej zabudowy.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robot

14.8. Transport
Wymagania ogolne - 0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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Transport materialow i sprzetu:
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —
5°C do +30°C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikow atmosferycznych.

14.9. Wykonanie robét
Ogolne warunki wykonania robét:
Ogolne warunki wykonania robot podano w OST.

Warunki przystapienia do robét.
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych

nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
— wykona¢ otwory 1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow

wodociaggowych
— wykona¢ otwory w $cianach 1 stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych

Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych nalezy przystapi¢ do wlasciwego
montazu rur, ksztattek 1 armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane
bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podlogowych w rurach
ostonowych. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow lub
wspornikOw w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow.

Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materialéw. Powierzchnie rur i1 ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm dopuszczajacych materiat do
uzycia.

Polaczenia zgrzewane:
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
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— zgrzewanie doczotowe, ktore polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich
koncéwek do whasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE)
zawieraja jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego

z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystagpi¢ wyplywki stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic¢ pofatdowanie.

Polaczenia kielichowe na wcisk:

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wceisnigeiu) konca rury w kielich,
Z osadzong uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocic¢
szczegoOlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Polaczenia klejone:

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek
z PVC-U. Powierzchnie elementéw laczonych za pomoca kleju agresywnego musza by¢
czyste 1 odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.
Rodzaj zastosowanych polaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami
producentéw tych materiatow.

Polaczenia z przyborami i urzadzeniami:

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm.

Montaz przybordéw 1 urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
WTWiO cz. I Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach
wydanych przez producentow okreslonych przyborow 1 urzadzen.

14.10. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
warto$ci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekéw 1 roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane
elastycznoscia przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze 2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie
wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania gldwnego. Badanie gtowne polega na
podniesieniu ci$nienia do warto$ci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie glowne zostatlo zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdéw 1 roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze
instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposéb prawidlowy, chyba ze wymagane sa
jeszcze badania uzupetniajace przez producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Warto$¢
ci$nienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i
WTWiO.
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Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogdw okreslonych w ww. pkt. WTWiO. Dla
instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C,
przy ci$nieniu roboczym.

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow.

14.11. Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w ogolnej specyfikacji
technicznej.

14.12. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioréw robot podano w ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdlowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomi¢dzy inwestorem i wykonawcg
z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowe]j przed mozliwo$cig przeptywow zwrotnych. Podczas dokonywania badan
odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu +0,5 C,
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

14.13. Podstawa platnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz platnoSci wykonanego 1
odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,
obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,
wykonanie ewentualnie wystgpujacych robot ziemnych,
wykonanie robot pomocniczych,
montaz rurociggow i armatury,
wykonanie prob ci§nieniowych,

47 |Strona



Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb oséb
niepetnosprawnych w ZS nr 3 im. Bogdana Chetmickiego w Rypinie

e usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot
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