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LEGENDA:
—.—.— -Woda zimna (PEX/AL/PEX)

—-—-— - ciepfa woda uzytkowa (PEX/Al./PEX)
- Zimna woda (stal oc.)
—— - kanalizacja sanitarna (PP/PVC)

UWAGI:

- Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.

- Przewody przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych.

- Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie.

- Wsszystkie materialy i urzgdzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
2zamiennikdw pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci oraz
2zapewnienia wymaganych parametrow.

- Wrazie niezgodnosci skontaktowa¢ sie z projektantem.

- Wiszystkie wymiary oraz lokalizacje urzgdzer\ i przewodéw sprawdzi¢ w naturze.

- W najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Rzut 1 pietra
skalo 1:100

BRANZA
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tytut rysunku:
A

Rzut 1 pietra — instalacja wod—kan

obiekt:

Modernizacja instalacji wod—kan
w budynku Zespotu Szk&f nr 3 w Rypinie

specjalnose:
sanitarna

inwestor: 7osn5¢ Szk6t nr 3 w Rypinie
ul. Nowy Rynek 17
87-500 Rypin

skala: data:

maj lokalizacja: 4z, nr
1:100 202’3 obreb 0001 Rypin,
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