tazienka ZS 3 Nowy Rynek - parter OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb os6b niepetnosprawnych w Zespole Szkét
Nr 3 w Rypinie przy ul. Nowy Rynek - Lazienka na parterze UWAGI:

1. NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDO-
WLANYCH, OPRACOWANY W OPARCIU O PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH
WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE
OBIEKTU.

2. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MO-
GA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

3. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW, ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

4. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

5. EWNENTUALNE NAZWY MATERIALOW NIE SA WIAZACE. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW INNEGO PRODU-
CENTA O ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

6. ZAKRES RZECZOWY ROBOT ZOSTAL OKRESLONY NA PODSTAWIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.1/0346-01
2,20*(1,90+1,38)+3,0*(3,62+1,81)-0,70*2,0*3 m?2 19,31
RAZEM 19,31
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR-W 4-01 |Skucie itniejgcych ptytek posadzkowych m2
d.1/0819-05
12,82 m?2 12,82
RAZEM 12,82
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0821-08
2,0%(1,90*2+3,62*2) m?2 22,08
RAZEM 22,08
5|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-08 wowych
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
6|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1/0141-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach m
d.1]/0229-05 budynku
3,02 m 6,00
RAZEM 6,00
8/KNR-W 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.1/0331-03
2,10*0,3*0,47*2 m3 0,59
RAZEM 0,59
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|0353-12
1,60 m 1,60
RAZEM 1,60
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiatéw rozbiérkowych m3
d.1/0109-11
3,80 m3 3,80
RAZEM 3,80
2 Roboty murarskie
11|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
1,50*6 m 9,00
RAZEM 9,00
12|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2
d.2|0127-03
3,0%(3,83+2,12)-0,80*2,1 m?2 16,17
RAZEM 16,17
13|KNR-W 4-01 | Tynki wewn. zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakdow |m2
d.2|0715-01 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o pow.podtogi do 5
m2
3,0%(3,83*2+3,62*2+3,83*2+2,12*2)-(1,60*1,75+0,9*2,10) m?2 75,71
RAZEM 75,71
14|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.2|202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
13,70 m?2 13,70
RAZEM 13,70
3 Roboty wykonczeniowe
15|KNR 0-29 Gruntowanie posadzek m2
d.3/0635-01
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poz.14 m2 13,70
RAZEM 13,70
16|KNR 0-29 Gruntowanie $cian m?2
d.3/0636-01
poz.13 m2 75,71
RAZEM 75,71
17|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych m2
d.3/0640-01
poz.14 m2 13,70
RAZEM 13,70
18/KNR-W 2-02 |Obudowa instalacji natynkowych plytg G-K m2
d.3/2004-05
0,30*3,0*4+0,20%(1,50+2,70)*2 m?2 5,28
RAZEM 5,28
19|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami mocowanymi na klej m2
d.3/0829-04
poz.13 m2 75,71
RAZEM 75,71
20|KNR 0-12 Posadzki z ptytek m2
d.3/1118-04
poz.14 m2 13,70
RAZEM 13,70
21|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych na zaprawie m2
d.3|202 2804-01 |klejowej
1,65*0,20 m?2 0,33
RAZEM 0,33
22|Wycena Dostawa i montaz stolarki drzwiowej m2
d.3|wlasna
0,90*2,10*2+0,90*2,10 m?2 5,67
RAZEM 5,67
23|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m?2
d.3/2702-01 mineralnych
poz.14 m2 13,70
RAZEM 13,70
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po-|szt.
d.3/0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
na $cianach
2,50*0,50*4 szt. 5,00
RAZEM 5,00
25|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.3|0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych - uzupetnienie
2,50*0,50*4+1,0*0,50*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
26|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.25 m2 6,00
RAZEM 6,00
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie cokolikéw z ptytek m
d.3/0810-02
0,30*4 m 1,20
RAZEM 1,20
4 Roboty instalacyjne
28|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.4|01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
19,50 m 19,50
RAZEM 19,50
29|S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 25 mm z rur polipropy- |m
d.4|01 lenowych na $cianach budynkéw
15,60 m 15,60
RAZEM 15,60
30|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,0*2+0,80*4 m 9,20
RAZEM 9,20
31|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,80+3,60*2 m 11,00
RAZEM 11,00
32|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.4/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
33|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.4|0425-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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34|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|/0137-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
35|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4|0230-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
36|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepet-  |kpl.
d.4|0230-02 nosprawnych
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-15 |Ustepy typu "kompakt" kpl.
d.4|0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 2-15 |Ustepy dla niepetnosprawnych kpl.
d.4|0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 4-01 |Montaz uchytéw dla niepetnosprawnych szt.
d.4|0324-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40|KNR-W 2-02 (Blat gr. 4 cm i szer. 60 cm pod umywalki - z konglomeratu lub kamienia wraz z |m
d.4/2119-04 zabudowg od czota na wys. 30 cm
3,83 m 3,83
RAZEM 3,83
41|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.4/0110-02 600 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
%
20*0,56 m?2 11,20
RAZEM 11,20
42|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm szt.
d.4/0139-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
43|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.4|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44| KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - fgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz  |m
d.4|/0209-05 beton) uktadany w tynku
35 m 35,00
RAZEM 35,00
45|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.4|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46 | KNR-W 5-08 |Montaz paneli ledowych 60x60 cm w suficie kasetownowym uruchamianych za |kpl.
d.4/0511-08 pomoca czujnikdw ruchu
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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