Zalacznik nr 4.1
SA.270.1.2.2020

OPIS STANDARDU TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a nie dotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SIWZ to czynnosci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do
odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewo6w, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym
na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w
szczeg6lno$ci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowaé
utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewo6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
PORZ>100 powierzchni HA
Oczyszczanie zrebow i halizn z krzewow, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie bez wynoszenia i uktadania - dla 100%
PORZB>100 pokrycia powierzchni HA

Zakres prac obejmuje:

Oczyszczanie zrebéw, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewow, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie i wynoszenie wycietego materiatu na odlegtos¢ do 50 m. Stopien pokrycia
odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu. Powierzchnia
zredukowana okre$lana jest w nastepujacy sposob: przyktadowa 1 ha powierzchnia do
odnowienia wymagajaca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majgca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.
Wyciety material powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu, bezposrednio
sasiadujace z powierzchnig do odnowienia miejsce, w spos6b niepowodujgcy utrudnien w
realizacji czynnos$ci gospodarczych, przejezdnosci i drozno$ci szlakéw komunikacyjnych,
ciekdw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w szczegdélnosci dotyczacych pozaru)
lub pozostawienie w miejscu wyciecia bez wynoszenia i uktadania. Zamiast wynoszenia
wycietego materiatu, dopuszcza sie utozenie w pryzmach lub pasach. Na powierzchni objetej
czynnos$cig PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje sie czynnos$ci opisanych w pkt. 1.2 i pkt. 1.3
Dziatu I ponize;.
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1.2

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
WPOD-32N

Wycinanie podszytéw i podrostéw (wys. od 1 do 2 m) w cieciach
WPOD-62N rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na

powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (...-
WPOD>62N 32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N) HA
WPOD-33N Wycinanie podszytow i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w

cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63N o . . .

pozostawieniem na powierzchni - przy poKkryciu pow. HA

odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60% (...-63N i pow. 60%
WPOD>63N (..>63N)
PPOD-32N

Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéow (wys.od 1 do 2
PPOD-62N m) poza dziatke robocza przy pokryciu pow. odpowiednio: do

30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)
PPOD>62N

HA

PPOD-33N

Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostow (wys. powyzej
PPOD-63N 2 m) poza dziatke robocza przy pokryciu pow. odpowiednio: do
PPOD>63N 30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N)

Zakres prac obejmuje:
- wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i
uktadanie z pozostawieniem na powierzchni,
- wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke robocza na odlegto$¢ do50 m do
rozdrobnienia lub zrebkowania.
Na powierzchni objetej w/w czynno$ciami nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.1

Dziatu L.
1.3
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe
M3Pp
PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania

Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po

usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktéore po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazly sie w zaewidencjonowanej
migzszo$ci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu;
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wynoszenie na odlegto$¢ do 50 m i uktadanie pozostatos$ci w stosy niewymiarowe, znoszenie i
uktadanie pozostatosci do rozdrabniania.

1.4
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewéw, drzewek, krzewinek,
ro$linnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatosci po
pozyskaniu drewna o S$rednicy nie przekraczajacej 7 cm, przy pomocy rozdrabniacza
(kruszarki)- bez mieszania z gleba;

w przypadku wykonywania czynno$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu fragmenty gatezi
nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 25 cm.,

1.5
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
OPR-UC Oprysk opryskiwaczem ciagnikowym HA
OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym HA

Zakres prac obejmuje:

Oprysk powierzchni $rodkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym, opryskiwaczem
ciggnikowym lub innymi narzedziami recznymi i mechanicznymi, wraz z przygotowaniem
cieczy roboczej wedlug wskazan na etykiecie $rodka chemicznego oraz wskazan
zamawiajgcego, dostarczeniem jej na powierzchnie poddawang zabiegowi i zwrocie opakowan
zgodnie z zaleceniami zamawiajacego.

Koszty zakupu $rodka chemicznego i wody ponosi Wykonawca. Zamawiajacy miejsce poboru
wody.

1.6
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Mechaniczne wywoZenie pozostatosci pozrebowych
PORZ-MECH (ciagnikiem) M3Pp

Zakres prac obejmuje:

- mechaniczne wywozenie pozostatosci pozrebowych (ciggnikiem) we wskazane w zleceniu,

bezposrednio sasiadujace z powierzchnig miejsce, w sposéb niepowodujacy utrudnien w
realizacji czynnoS$ci gospodarczych, przejezdnos$ci i droznosci szlakow komunikacyjnych,
ciekéw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen (w szczegoélnosci dotyczacych pozaru).
1.7

3|Strona




Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

PORZ-SPAL

Spalanie

Ms3p

Zakres prac obejmuje:
Spalanie pozostato$ci pozrebowych ze wzgledow na ochrone lasu (szkodliwe patogeniczne
grzyby i owady) utozonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do catkowitego wygaszenia

ognisk.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

1.2 Reczne przygotowanie gleby 2.1

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT
WYK-PL12 Zdarcie pokrywy na placéwkach o $rednicy 1,2 m TSZT
Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o
WYK-TALOK wymiarach 40 cm x 40 cm TSZT
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60
cm), na placowkach (o $rednicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm)
przy pomocy motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrza$niecie prochnicy ze
zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy, placowek)
lub ich ilosci okre$lonej w zleceniu. Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy Srodkami powinna wynosic¢
1,2-1,4 m (+/- 10%)

2.2
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
PRZ-PAS Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia KMTR
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT
PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placéwkach o $rednicy 1,2m TSZT

Zakres prac obejmuje:

Przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia, na talerzach i na placéwkach na
gleboko$¢ minimum 25 cm. Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w
$rodku talerza, przekopanie na placowkach o Srednicy 1,2 m dotyczy powierzchni catej

placowki.

2.3

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
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WYK-KOPRM Wykonanie kopczykéw o wymiarach 40x40x30cm TSZT

WYK-KOPRD Wykonanie kopczykéw o wymiarach 60x60x40cm TSZT

Zakres prac obejmuje:

Zdarcie i odlozenie pokrywy gleby, usypanie i formowanie kopczykéw o wymiarach nie
mniejszych niz 40x40x30 cm lub nie mniejszych niz 60x60x40 cm w wiezbie (odlegtosci
pomiedzy $rodkami sgsiednich kopczykéw) lub ich ilos$ci okre$lonej w zleceniu. Kopczyki
zostang wykonane z miejscowej gleby.

2.4
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Wykonanie placowek wywyzszonych o 0,5 m wysokosci i o
WYK-PLWY1 Srednicy 1,2 m SZT
Wykonanie placowek wywyzszonych o 0,5 m wysokosci i o
WYK-PLWY?2 wymiarach 2x2 m SZT

Zakres prac obejmuje:

Zdarcie i odtozenie pokrywy gleby, wywyzszenie placéwki od 0,3 do 0,5 m z wykorzystaniem
miejscowej gleby (goérna powierzchnia placéwki powinna by¢ réwnolegta w stosunku do
otaczajacego ja gruntu). Srednica placéwki minimum 1,2 m lub minimum 2 m. Wiezba
(odlegtosci pomiedzy $rodkami sagsiednich placéwek) lub ich ilo$ci oraz Srednica i zakres
wywyzszenia okre$lone zostang w zleceniu.

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

Szczegbétowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

31
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ na powierzchni
WYK-PASCZ pow. 0,50 ha KMTR
Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym typu LPZ na pow. do 0,50 ha
WYK-PAS5CZ (np. gniazda) KMTR
WYK-PASCP Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ pod okapem KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd
powinna wynosi¢ 0,9-1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstaniac¢
warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien.

3.2

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
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Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem na
WYK-POGCZ powierzchni pow. 0,50 ha KMTR

Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym typu LPZ z pogtebiaczem na
WYK-PA5GZ pow. do 0,5 ha (np. gniazda) KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy srodkami bruzd
powinna wynosi¢ 0,9-1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢
warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien. W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w $rodku bruzdy na
gteboko$¢ minimum 25 cm.

3.3

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary

Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym pod okapem drzewostanu
WYK-PASPO pod podsadzenia i podszyty KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci do 40 cm. Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i
odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. O ostatecznej dtugosci bruzd
koniecznych do wyorania zadecyduje Zamawiajacy zamieszczajac odpowiedni zapis w zleceniu.
Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

3.4
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne watem
WAL-KROK Krokowskiego HA

Zakres prac obejmuje:

specjalne przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne (celem inicjowania badz wzrostu ich
efektywnoS$ci) zar6wno w nalotach, jak i na powierzchniach pozrebowych, wykonywane watem
Krokowskiego zawieszonym na ciggniku. Szeroko$¢ 2,30 m, gtebokos$¢é robocza 0,18 m, dtugos¢
2,25 m., rozstaw paséw do 0,5 m.

3.5
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy freza le$nego typu FL40, poprzez spulchnienie
gleby na pasach o szerokosci co najmniej 30 cm, na gtebokos$¢ od 20 do 30 cm. Odlegtosc
pomiedzy Srodkami paséw powinna wynosi¢ 0,9-1,5 m (+/- 10%).
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3.6

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
WYK-FREZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z poglebiaczem o szerokosci
bruzdy co najmniej 30 cm, na gleboko$¢ minimum 25 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami pasow
powinna wynosi¢ 0,9-1,5 m (+/- 10%).

3.7
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
WYK-FREZ2 Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym bez pogtebienia KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptluga aktywnego bez pogtebiacza o szerokosci
bruzdy co najmniej 30 cm. Odlegto$¢ pomiedzy $rodkami paséw powinna wynosi¢ 0,9-1,5 m

(+/- 10%).
3.8
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
WYK-WALK Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o
wysokosci 30 cm (+/- 10 cm). Odlegto$¢ pomiedzy $Srodkami watkéw powinna wynosi¢ 0,91,5

m (+/- 10%).

3.9
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
ORKA-3UC Orka petna na gteboko$¢ 30 cm HA
ORKA-5UC Orka petna na gteboko$¢ 50 cm HA

Zakres prac obejmuje:
Pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie czesciowe lub

catkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od catos$ci uprawianej gleby, a nastepnie jej
odwrdcenie i pokruszenie. Orka petna na gteboko$¢ 30 cm (+/- 5 cm) lub 50 cm (+/- 5 cm).

3.10
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
SPUL-UC Spulchnianie gleby HA
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Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie gleby zapewniajgce spulchnienie na gteboko$¢ minimum 40 c
powinno by¢ zagregowane z odpowiednio dobranym ciggnikiem.

n. Urzadzenie

3.11
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
SPUL-R Spulchnianie gleby w bruzdach KMTR

Zakres prac obejmuje:
Przygotowanie gleby pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdach na
gteboko$¢ minimum 40 cm. Odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosi¢ 0,9-1,5 m
(+/- 10%). Pogtebiacz powinien by¢ zagregowany z odpowiednio dobranym ciggnikiem.

3.12
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
WYK-RABA1 KMTR

Wykonanie rabatowatkow

Zakres prac obejmuje:
Przygotowanie gleby ptugiem do naorywania rabatowatkéw, wysoko$¢ rabatowatka 0,3-0,6 m
(z tolerancja +/-10%), szerokos$¢ bruzd 0,4-0,8 (z tolerancja 10 %). Odleglo$¢ pomiedzy
$rodkami bruzd powinna wynosi¢ 0,9-1,4 m (+/- 10%).

1.4 Sztuczne wprowadzanie mlodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Dotowanie i transport jednolatek z otwartym systemem
Transport, sktadowanie, zabezpieczenie przed przesychaniem
jednolatek z zamknietym systemem iglaste
DOLTRANS1 Transport, sktadowanie, zabezpieczenie przed przesychaniem
TRANS1K jednolatek z zamknietym systemem liSciaste
TRANS1KL TSZT
Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach
SADZ-1KP TSZT
Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w poprawkach
POPR-1KP i uzupetnieniach TSZT
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SADZ-1KR

Sadzenie 1-latek pod kostur na placéwkach, kopczykach,
watkach i rabatowatkach

TSZT

Zakres prac obejmuje:
- dostarczenie sadzonek ze szkétki nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W
uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego doty,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - np. zielone galezie
(gat. iglastych takich jak $wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.
- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
- umieszczenie w szparze Korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez docisniecie jej boku do
korzenia, udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.
- zwrot skrzynek, konteneréw badZ innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku

sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony Srodek,
- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkoétce, - glebe
wokét sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajac zaglebien, - sadzi¢ zgodnie z wiezba
okreslong w zleceniu.

4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
DOLTRANS 1 Transport i dotowanie jednolatek.

DOLTRANSW Transport i dotowanie wielolatek TSZT
SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupetieniach TSZT
SADZ-WB Sadzenie wielolatek z brytka w jamke TSZT

Sadzenie wielolatek w jamke z brytkg w poprawkach i
POPR-WB uzupetnieniach TSZT

Zakres prac obejmuje:
- dostarczenie sadzonek ze szkétki z terenu nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce
sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejagcego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat.
iglastych takich jak $wierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.
- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka, - sadzenie w jamke oraz ubicie gleby
wokot sadzonek.
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- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku

sadzonek

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
-jamka powinna mie¢ odpowiedniag wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system

korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki, -
sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadaé
sadzonki do $ciany jamki), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki lisciaste oraz do
poziomu w jakim rosty na szkoétce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa, - po witasciwym
umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac, - glebe wokot sadzonki nalezy
udeptac nie pozostawiajac zagtebien, - sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarka

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
SADZ-S Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarkg TSZT

Zasady sadzenia sadzarka.

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia oraz
zabezpieczenie ich system6w korzeniowych przed wysychaniem,

- zaladunek sadzonek do pojemnikdw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- sadzenie sadzarka zgodnie z m.in. instrukcjg obstugi, zleceniem,

- sprawdzanie na biezgco jakoSci sadzenia i ewentualne poprawianie,

- sadzenie zgodnie z wiezba wskazang w zleceniu,

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku

sadzonek.

4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
TRANSIK Transport, sktadowanie, zabezpieczenie przed przesychaniem
jednolatek z zamknietym systemem iglaste
TRANS1KL Transport, sktadowanie, zabezpieczenie przed przesychaniem
jednolatek z zamknietym systemem liSciaste
TSZT
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o
SAD-B<150 brytce do 150 cm? TSZT
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o
POP-B<150 brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach TSZT
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o
SAD-B<300 brytce do 300 cm? TSZT
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Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o

POP-B<300 brytce do 300 cm® w poprawkach i uzupelnieniach TSZT

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o

SAD-B>300 brytce powyzej 300 cm? TSZT

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o

POP-B>300 brytce powyzej 300 cm® w poprawkach i uzupetnieniach TSZT

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w Kkasetach ze szkdéitki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwor o ksztalcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki 125/265 cm3. (W
przypadku zmiany wymiarow brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie p6zniej niz 2
tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwa 1 — 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki,
oczyszczenie sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtoZzona do otworu
w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwor nie moze by¢ zbyt
gleboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej, -
wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowaé zniszczenia uksztattowanej brylki, -
otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykonaé¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna
by¢ przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy lekko udepta¢ nie pozostawiajac zagtebien, - sadzi¢ zgodnie z
wiezbg okreslong w zleceniu.

Dot. pkt. 4.1. do.4.4. Material sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okre$lone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

4.5 Siew ciagly, przerywany lub kupkowy.

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
SIEW-RCP Siew ciagtly, przerywany lub kupkowy KMTR

Zakres prac obejmuje:

1) ustawienie siewnika recznego pod nadzorem pracownika zamawiajacego,
2) reczne uprzatniecie (grabienie) rzedéw z pozostatosci poeksploatacyjnych (drobne gatazki) w

miejscu siewu na szeroko$¢ ok 10 cm pasa,
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3) siew siewnikiem recznym w zaleznoSci od potrzeb siew ciagly, przerywany lub kupkowy na

pasach,

4) biezagca kontrola wylotu nasion z siewnika, czynno$¢ wykonywana podczas siewu, 5)
donoszenie nasion.
Nasiona do siewu zostang dostarczone przez Zamawiajacego,
Sprzet potrzebny do siewu zapewnia Zamawiajacy lub Wykonawca

zgodnie

Z postanowieniami SIWZ.

L.5 Pielegnowanie upraw

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:
- spulchnianie gleby,
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
- poprawianie formy drzew,
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka nalezace
do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
- lagodzenie roéznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,
- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,
- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw,
- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

5.1
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
MOT-PAS Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na pasach KMTR
Zniszczenie chwastéw (zmotyczenie) wokot sadzonek na
MOT-TAL talerzach TSZT
MOT-PLANT Zmotyczenie pokrywy wokot drzewek (plantacje) TSZT
Wykaszanie chwastéw w uprawach, rowniez usuwanie nalotéw
KOSZ-CHN w uprawach pochodnych HA
Wykaszanie chwastéw sierpem w uprawach, rowniez usuwanie
KOSZ-CHNS nalotéw w uprawach pochodnych HA
PRZER-R Przerzedzanie siewéw HA
PRZER-OR Przerzedzanie skupien odrosli HA
ZARN<30 Usuwanie zarnowca do 30% pokrycia HA
ZARN30-50 Usuwanie zarnowca o pokryciu 30-50% HA
ZARN50-70 Usuwanie zarnowca o pokryciu 50-70% HA
ZARN>70 Usuwanie zarnowca o pokryciu powyzej 70% HA
WY-DEPTY Wydeptywanie chwastéw wokot sadzonek HA
OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym HA
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Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwodj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odroéli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastéw opryskiwaczem recznym (podac typ
opryskiwacza, doprecyzowac), wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosg), wykaszanie
(np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomoca motyki wokét sadzonki
w promieniu minimum 20 cm, usuniecie chwastéw wraz z korzeniami i ztoZenie ich na
miedzyrzedziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci.
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu muszg zosta¢ odstoniete, a zbedna
roslinno$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek. Przerzedzanie siewéw
poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej wiezby, z
pozostawieniem usunietych siewek na miedzyrzedach.

Przerzedzanie badZ usuwanie skupien odro$li i uktadanie usunietego materiatu w sposéb
okreslony w zleceniu.

Szczeg6towa technologia i zakres zabiegu zostang okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Sprzet i Srodki chemiczne zapewnia wykonawca.

5.2
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw
CW-SZTIL sztucznych iglastych lub lisciastych HA
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i
CW-SZTM siewow HA
CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gltuszacych gatunek
gtowny lub domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup
(drzew) - roznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach,
usuniecie zbednych przerostéw lub przedrostow, przerzedzenie przegeszczonych partii
siewéw lub samosiewdédw, usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajgcych i
obumartych. Czynnos$ci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki
poprzez wycinanie, oglawianie, obrgczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych
drzewek w miejscu Sciecia i utozeniem w taki sposoéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwosci
wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Za uprawe mieszang uznaje sie
powierzchnie na ktérej maksymalny udziat zadnego z gatunkéw nie przekracza 0,7.

5.3
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
PODK-FORM | Podkrzesywanie i formowanie drzewek TSZT
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PRZYC-DB Przyciecie na bezpienike TSZT

Zakres prac obejmuje:

Poprawianie formy drzew u gatunkéw lisciastych, zwtaszcza u debu i buka polegajace na
nadaniu koronie formy stozka lub walca, usunieciu zbednych rozgatezien i rozwidlen, skréceniu
nadmiernie wydtuzonych pedéw bocznych. Przyciecie na bezpienke :obejmuje ciecie pedéw
nad szyjka Kkorzeniowa u drzew lisciastych w celu pobudzenia paczkéw Spiacych do
wytworzenia nowych peddw i przyspieszenia wzrostu drzewka.

1.6 Pielegnowanie mtodnikow
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewngtrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika, - usuwanie drzew chorych i
opanowanych przez szkodniki, - popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i liSciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka
dobrej zywotnosci i jakosci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace
w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych drzewostan
gtoéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debow i buka
ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwac¢
drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu
czyszczen pdznych nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostow i
przerostow tlumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogloby spowodowacé
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich
drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, oglowienie lub obraczkowanie. W
szczegblnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych
nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwo6ch pedéw prowadzacych.
Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien
przetrzymywanych dilugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze
szczeg6lng ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie mozna wykonywaé na granicy lasu, obok
szerszych droég, linii i szlakow turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonéw - jako stref
przejsSciowych.
Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

6.1
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z
CP-SZTIL1 sadzenia zabieg | HA
Czyszczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z
CP-SZTIL2 sadzenia zabieg II HA
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Czyszczenia pézne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia

CP-SZTM1 zabieg | HA
Czyszczenia p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia

CP-SZTM?2 zabieg I HA
Czyszczenia pézne w mtodnikach z naturalnego odnowienia

CP-NAT1 zabieg | HA
Czyszczenia p6Zzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia

CP-NAT?2 zabieg I HA

CP-SIEW1 Czyszczenia p6zne w mtodnikach z siew6w sztucznych zabieg | HA

CP-SIEW2 Czyszczenia p6Zzne w mtodnikach z siew6w sztucznych zabieg I HA

CP-PRZERO Przerzedzenie skupien odrosli HA

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii
mtodnika i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu
na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen p6znych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposéb zapewniajagcy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog, szlakéw
operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie i
gruntéw obcej wlasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktorej maksymalny udziat Zadnego z
gatunkow nie przekracza 0,7.

O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobi¢
surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

1.7 Pozostatle prace godzinowe w hodowli lasu 7.1

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Zakres prac obejmuje:

Prace nie ujete w powyzszym zataczniku oraz taryfikatorze - rozliczane godzinowo. 7.2

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H
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ZaKkres prac obejmuje:

Prace nie ujete w powyzszym zataczniku oraz taryfikatorze - rozliczane godzinowo.

Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna

1.1
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA

Zakres prac obejmuje:
1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza.
2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,
3) posmarowanie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:
+ gat. So i Sw nalezy posmarowac¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz 95 %
drzewek.,,
» gat. liSciaste Db, Bk, Lp, Kl wszystkie sadzonki w uprawie smarujgc ostatni przyrost, a w
przypadku Jd paczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu.
4) oczyszczenie urzadzen,
5) utylizacje opakowan zapewnia wykonawca. Materialy zapewnia

Zamawiajacy.
1.2,
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przez pakutowanie
ZAB-UPAK drzewek HA

Zakres prac obejmuje:
- przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.
- zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i Zapewniajacy
ochrone paczka wierzchotkowego.
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

I1.2 Zabezpieczenie mlodnikéw przed spalowaniem
2.1.

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary

Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przy uzyciu
ZAB-MCHRN repelentow HA

Zakres prac obejmuje:
1) odbiér materiatu (repelentu) z magazynu i dostarczenie na pozycje robocza,
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2) przygotowanie preparatu do nakladania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) wybranie prawidtowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci  réwnomiernie
rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem i posmarowanie na nich dwdéch
odcinkoéw strzatki, pomiedzy oko6tkami pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci
do ok.1,5m,

4) oczyszczenie urzadzen,

5) zdanie opakowan do wskazanego miejsca.

[los¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci 2 tys./ha z tolerancja +/- 10% (wg wskazan
Zamawiajacego).
Materialy zapewnia Zamawiajacy.

2.2,
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Zabezpieczenie mtodnikéw przed spatowaniem przez
ZAB-RYS rysakowanie HA
Zakres prac obejmuje:
1) wybranie prawidlowo rozwinietych drzew, w miare mozliwosci  réwnomiernie

rozmieszczonych na powierzchni mtodnika objetego zabiegiem,

2) naciecie na nich kory do warstwy tyka na dwoch odcinkach strzatki, pomiedzy okdtkami
pozbawionymi igliwia, znajdujacych sie na wysokosci do ok. 1,5 m.
[lo§¢ zabezpieczonych drzewek w ilosci 2 tys./ha z tolerancjg +/- 10% (wg wskazan
Zamawiajacego).
Narzedzia uzywane do zabiegu( rysaki) musza mie¢ ostrza ustawione prostopadle do osi pnia,
w odlegtosci okoto 0,5 - 0,7 cm (gesto$¢ wykonania nacie¢). Rana ma by¢ cieta, a nie szarpana.
Naciecia nalezy wykona¢ na calym obwodzie zabezpieczonego miedzyokédtka.

2.3.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
ZAB-OStON Zabezpieczanie mtodnikéw przed spatowaniem ostonkami HA

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie ostonek, odbiér ostonek z magazynu lesnictwa i dostarczenie ich na pozycje
roboczg,

2) rozniesienie ostonek na pozycji roboczej,

3) zatozenie ostonek na drzewka w mtodniku uwzgledniajac zastosowany model ostonki i
zalecenia producenta.

[lo$¢ zabezpieczonych drzewek 1,5 tys./ha z tolerancja +/- 10% (wg wskazan Zamawiajgcego)

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

2.4.

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
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Zdejmowanie ostonek w mtodnikach zabezpieczonych przed

ZAB-0OSLZD spalowaniem HA

Zakres prac obejmuje:

1) zdejmowanie starych ostonek i pozbieranie opadtych, 2)

wyniesienie z powierzchni.

I1.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna palikami
3.1.
Kod Jednostka
czynnosci Opis kodu czynnosci miary

ZAB-UPAL3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 3 palikami TSZT
ZAB-UPAL2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 2 palikami TSZT
ZAB-UPAL1 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 1 palikiem TSZT
POZ.PRACE Pozostate prace zzagospodarowania lasu - przygotowanie palikow RBH

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér drewna przeznaczanego na paliki z magazynu le$nictwa,

2) wykonanie palikéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz z
zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza, 3) doniesienie i rozniesienie
palikéw na pozycji roboczej,

4) whbicie 1 lub 2 lub 3 paliki wokot sadzonek na uprawie w sposéb nie powodujacy uszkodzen

systemu korzeniowego sadzonki. Ilo§¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreslona w

zleceniu.

Drewno do przerobu zapewnia Zamawiajacy.

I1.4 Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami

4.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
KOSZ-GRYZ Zabezpieczanie upraw przed gryzoniami HA

Zakres prac obejmuje usuwanie chwastow woko6t sadzonek na powierzchni talerzy lub w

rzedach oraz na miedzyrzedach poprzez koszenie w celu ochrony przed gryzoniami.

I1.5 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem

5.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
ZAB-SIAT Indywidualne zabezpieczanie siatkg SZT

Zakres prac obejmuje zabezpieczenie indywidualne drzewek gatunkéw szczegélnie cennych

poprzez:
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1) odbidr drewna przeznaczanego na stupki i siatki z magazynu le$nictwa,

2) wykonanie stupkéw z twardego drewna lisciastego o dtugo$ci 150 cm wraz z zaostrzeniem
ich i dostarczenie ich na pozycje robocza,

3) rozniesienie stupkdéw i siatki na pozycji roboczej,

4) whicie 4 stupkéw wokot sadzonek na uprawie w sposob nie powodujgcy uszkodzen systemu
korzeniowego sadzonki,

5) zamontowanie woko6t nich siatki przy uzyciu skobli.

Materialy zapewnia:

- Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i drewno na stupki, -

Wykonaweca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,03 kg na 1 szt).

I1.6 Wykladanie putapek na szkodniki wtérne

6.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie i uloZenie na podkladce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego drzewa -
w przypadku §wierka okrzesywanie nie obowigzuje, 2) opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1

do C-...).

Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez

Zamawiajgcego.

CzynnoSci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie z postanowieniami

DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

I1.7 Wykladanie putapek na ryjkowce

7.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

Wyktadanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, watki itp. wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez nadle$nictwo)

1) przygotowanie krazkéw lub gatezi (chrustu) z drewna sosnowego lub $wierkowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykopanie dotka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich $cianach pionowych, rozplantowanie
wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wlozenie krazkéw lub gatezi do przygotowanych

dotkow, lub:

1) przygotowanie watkow putapkowych o dtugosci okoto 1 m i §rednicy 10—15 cm,

2) dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

3) wylozenie putapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony uktadania na ziemi, Materiat

na putapki zapewnia Zamawiajacy.
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Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang
przez Zamawiajgcego.

I1.8 Badanie zapedraczenia gleby

8.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcja Ochrony Lasu: Tom II § 22
tj. w szczego6lnosci:

1) wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania

pedrakoéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owaddéw zgodnie ze wskazéwkami

przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem soli
oraz ich przekazanie Zamawiajacemu, 3) zakopanie dotu.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez Zamawiajacego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

I1.9 Préobne poszukiwania owadow w Sciole

9.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcja Ochrony Lasu: Tom I1 § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow
pierwotnych sosny (metoda 10 powierzchni) tj. w szczego6lnoSci:

przeszukanie $ci6tki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewngtrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,

przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
powierzchniach o numerach nieparzystych,

zebranie owadow ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecno$ci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw i ramki zapewnia Zamawiajacy.

Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

I1.10 Smarowanie pni biopreparatem
10.1.

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
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SMAR-PBIO Reczne smarowanie pni biopreparatem HA

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom [ pkt

6.1.8.2.1. ryc.4. tj. w szczegdlnoSci:

1) dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

2) przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

3) natozenie biopreparatu na 100 % pniakow przez spryskanie lub polanie zgodnie z

instrukcja - etykietg preparatu oraz przykrycie pniaka $ciotg lub mchem,

4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania, 5) zabieg
nalezy wykonywac¢ bezposrednio po $cince drzew.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych drzewach.

10.2.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
SMAR-MECH Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem HA

Zakres obejmuje wykonanie:

1) dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnie roboczg,

2) przygotowanie cieczy roboczej (wedtug instrukcji na opakowaniu),

3) aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wykorzystaniem harwesteréw, przez
komputerowo sterowany system natryskujacy,

4) dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej muszg zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych drzewach.

I1.11 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

11.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg nowa HM

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materialéw na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu Nadle$nictwa.
stupki narozne zabezpieczamy przed wychylaniem w minimum dwdch kierunkach.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m (z
doktadnoscig do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

3,5 m w nadlesnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m)

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie.
Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

jej opalikowaniu lub
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- obsypaniu ziemig lub - przybiciu zerdzi lub
- stosowaniu drutu no$nego.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkow
podporowych zagtebionych dotem w podiozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.

Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:
- stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
- stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia

6) wykonanie przetazéw w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg zataczonego

schematu.
Schemat budowy przetazu
uprawa zewnetrzna
gérna czes¢ siatki odczepiana lesna gsytr?:zinia
3
o =
N
S
)
?
N
o
poziom
gruntu
09m 1S
podpora g‘
i -—_— ., =E
1 '
widok przefazu od strony zewnetrznej widok przetazu z boku
Materiatly zapewnia: Zamawiajacy
11.2.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka rozbiérkowa HM

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materiatléw na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu Nadle$nictwa. 2)
przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewoéw, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczong na gtebokos¢ 0,6 m (z
doktadnoscig do +/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

- 3,5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m)

4) rozwiniecie, wykonanie drobnych napraw pojedynczo przerwanego drutu, zawieszenie,
napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od
umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupa siatka na catym
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obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomoca skobli. Siatke na stupach
posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 6 szt) - skobli nie dobijamy,
druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Odcinki siatki tagczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

¢ jej opalikowaniu lub

¢ obsypaniu ziemig lub

e przybiciem Zerdzi lub e stosowania drutu no$nego.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Zabezpieczone przed wychylaniem musza byc¢:

« stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

« stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia

« stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch kierunkach.

6) wykonanie przetazow w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg
zalaczonego w pkt 12.1 schematu.

Materiaty zapewnia: Zamawiajacy.

Przygotowanie stupkéw do nowych grodzen i remontéw:

1) w wypadku stupkéw z drewna lisciastego twardego (Db, Ak): korowanie nie jest wymagane,

2)w wypadku stupkéw z drewna iglastego okorowanie catych stupkéw i zabezpieczenie
jednego z koncow poprzez zastosowanie ekologicznych $rodkéw zabezpieczajacych na
dtugosci 0,7 m,

3) roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkdow,

4) zatadunek, dostarczenie stupkéw do magazynu na terenie le$nictwa, roztadunek, 5)
minimalna $rednica stupka w ciefiszym konicu - 8 cm, 6) maksymalna $rednica stupka w
cieniszym koncu - 20 cm.

Drewno na stupki zapewnia Zamawiajacy.

I1.12 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

12.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
DEMONT-GU Demontaz (likwidacja) ogrodzen M

Zakres prac obejmuje:

1) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,

2) demontaz Zerdzi,

3) zdjecie i zrolowanie siatki,

4) rozbioérke przetazéw/bram,

5) wykopanie lub $ciecie rowno z ziemia stupkdéw,
6) wyrownanie powierzchni gleby,
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7) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa, 8) roztadunek i
utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

12.2. Prace zwiazane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych - VAT 23%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
M
REMONT-GU Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw leSnych
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
Zakres prac obejmuje:
. dowo6z materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 10 km
. wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt11.2,
. naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu

wlasciwego les$nictwa, na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajaca sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZz¢ do magazynu ztomowania
wskazanego przez Zamawiajgcego jednak nie dalej niz 5 km od miejsca wykonywania

czynnosci.
. naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek
. usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji
. fakultatywnie: przymocowanie siatki opisanej w pkt 11.2 pkt 4)

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupkéw bez dowozu, gwoZzdzie i skoble.
Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami

Godzinowe prace przy konserwacji ogrodzen, zwigzane z usuwaniem przeszkadzajgcej
ro$linnosci (np. jezyny przerastajacej ogrodzenia upraw), nie zwigzane z biezacej konserwacji
ogrodzenia w miejscach wskazanych przez le$niczego w okresie przedzimowym.

I1.13 Mechaniczne zwalczanie szkodnikow wtérnych

13.1.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
KOR-PSO Reczne korowanie drewna i niszczenie kory M3
GODZ RSZT Prace godzinowe reczne z zagospodarowania lasu

Zakres prac obejmuje:

1) korowanie zasiedlonego surowca,

2) dostarczenie kory do miejsca spalenia,

3) spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4) Prace godzinowe reczne z zagospodarowania  obejmuja uprzatniecie

pozostatosci pozrebowych z cechami zasiedlenia przez kornika ostrozebnego, transport do

miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na odleglto$¢ nie mniejszg niz 5 km i utylizacja
poprzez rozdrobnienie z wykorzystaniem rebaka lub mulczera na frakcje o wielko$ci do 5 cm
Z przemieszaniem z wierzchnia warstwa gleby.

24|Strona




I1.14 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla
nietoperzy

14.1.

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary

Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla
ZAW-BUD nietoperzy SZT

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér budek/schronéw dla nietoperzy z magazynu leSnictwa,

2) rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie lesnictwa,

3) przymocowaniu budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokoSci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschéd lub potudniowy wschéd w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

14.2.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
NAPR-BUD Naprawa starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Zakres prac obejmuje:

1) wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.).

2) zabranie zniszczonych elementéw pochodzacych z budek/schronéw dla nietoperzy. Gwozdzie
ocynkowane zapewnia Wykonawca.

14.3.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

Zakres prac obejmuje:

1) dojazd do budek, schron6w na odlegto$¢ maks. 5 km;

2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach, itp;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub torfu,
5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu. Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.

I1.15 Prace w ochronie lasu

15.1. Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry - VAT 8%
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Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciggnikowe prowadzace do ograniczania szkod
wyrzadzanych przez bobry wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego.

15.2.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
DRZ-ZGRYZ Wyktadanie drzew zgryzowych SZT

Zakres prac obejmuje:

1) wyktadanie drzew zgryzowych przez ich $ciecie na pozycjach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

2) surowiec wytozony do zgryzania moze zosta¢ odebrany w trakcie trwania trzebiezy lub cie¢
przygodnych - wéwczas czynno$ci dot. pozyskania i zrywki drewna zostang rozliczone zgodnie
z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony do
naturalnego rozktadu.

15.3.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci, wybieranie i
KONTR-RY] usuwanie ryjkowcow SZT
Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw ~ w uprawach przy uzyciu

putapek tradycyjnych przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajacego.
Zakres prac obejmuje: (1 z 2 alternatyw do wyboru przez Nadle$nictwo)
1) utrzymanie putapek w sprawno$ci tj. wymiana, poprawienie $cian dotkéw oraz wybieranie
i niszczenie ryjkowcéw, itp.,
2) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez (w
sgsiedztwie uprawy) Zamawiajgcego do ich naturalnego rozktadu. lub:
1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. korowanie, wymiana, oraz zbieranie i niszczenie
ryjkowcéw, itp.,
2) zuzyte walki nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (w
sgsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazanag
przez Zamawiajacego.

15.4. Prognozowanie zagrozenia od owaddéw na drzewach Scietych - VAT 8%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

Zakres prac obejmuje:
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1) dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

2) Sciecie wskazanego przez Zamawiajgcego drzewa na roztozong uprzednio ptachte,

3) doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadow,

4) w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,

5) pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

6) pomoc przy zaktadaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
os$nikiem, naktadanie lepu)
Pudetka do zbioru owadéw i ptachte zapewnia Zamawiajacy.

15.5. Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porazonych HA
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego i ich

utylizacje (np. spalenie).

15.6. Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych - VAT 8%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
KOR-NIZ Zbiér i niszczenie zasiedlonej kory MP
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

1) zbiér zasiedlonej kory (gatezi),

2) spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwg min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, 3) wywiezienie do miejsca utylizacji.

15.7. Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody - VAT 8%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciaggnikowe polegajace na pracach zwigzanych z realizacja
zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych wedtug wskazan Zamawiajgcego.
Szczegbtowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

15.8. Zachowanie i odtworzenie elementéw $rodowiska przyrodniczego — VAT 8%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
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GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Zakres prac obejmuje prace reczne i ciggnikowe polegajace na porzagdkowaniu
bezposredniego sgsiedztwa pomnikéw przyrody, obalaniu posuszu jatowego w miejscach
uczeszczanych przez ludzi oraz inne prace zaleznie od wskazan Zamawiajacego.

15.9. Porzadkowanie terenu leSnego - VAT 8%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie
le$nictwa, rowniez poza drogami le$nymi,

2) zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

3) dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca. Worki zapewnia
Zamawiajacy.

15.10.1 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-RSZT Prace godzinowe reczne z zagospodarowania lasu - sztuki SZT

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosSci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

15.10.2 Kod czynnosci - [GODZ-CH]

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciaggnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktorych nie
mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

15.11.1. Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe wykonane recznie H

28|Strona




Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

15.11.2.
Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Zakres prac obejmuje pozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktoérych nie
mozna zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnos$ci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 Pozyskanie drewna

Jednostka
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci miary
CWDPN, Catkowity wyrob drewna pilarka niziny
CWDN-D Catkowity wyr6b drewna technika mieszang na nizinach M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka, dopuszcza sie
mozliwo$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych jesli pozwolg na to warunki terenowe,
drzewostanu, wymogi pozyskiwanych sortymentéw - przy kazdorazowym uzgodnieniu z
administracjg terenowa i odpowiednimi stuzbami Nadle$nictwa. Technologia pozyskania
drewna jest wskazana w zatgczniku do SIWZ nr 1a. Wybrana technologia pozyskania drewna,
nie moze powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowiazujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia
pozyskania drewna nie moze powodowac uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad
wynikajace z zapiséw umowy, zalgcznik do SIWZ nr 1a

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci : a)

Tereny nizinne :

Stopnie
trudnosci WarunKi pracy/rodzaj cie¢

Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
01 grubizny na ha

- Zreby zupele w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
02 - Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw
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03 starszych klas wieku

- Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,
- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach

- Trzebieze II klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach

04 wieku, - Czyszczenia p6Zne

Rozliczenia bedg prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢

Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne

(rebnie I)

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,

Ciecia zupetne - rebne

(rebnie I)

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW,

Pozostate ciecia rebne

[1A, TIAK, ITIAU, ITAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
[ICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IITAK, IIIAU, IIAUK IIIB,
IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, 1IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, 1VD, IVDK, IVDU,
IVDUK, V, VK,

Trzebieze p6Zne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK,

Trzebieze wczesne i czyszczenia péZzne
z pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK,

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST,
PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK,
ZADRZEW

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).
Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w szczeg6lnosci: 1)
zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiajgcego dotyczace iloSci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku le$Snym przy realizacji zlecenia,

5) ograniczenia sprzetowe,

6) ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa,
ktore zostaty Sciete na drogi leSne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie,
bagna, itp. musza by¢ niezwlocznie uprzatniete.
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2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych
tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem
cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Na pozycjach na ktérych wystepuja odnowienia , bezposrednio po wyrébce sortymentow
nalezy usung¢ gatezie zalegajace na tych odnowieniach.

3. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice wydzielenia
objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca
sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne
informacje majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi
publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w
przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajgcy ww. informacje zas w przypadkach
uzasadnionych w szczegdlnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody takze dla innych
niz rebne pozycji cie¢. Szkic zrebowy stanowi zatgcznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDN-D)
Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek, maszyn wielooperacyjnych i narzedzi
pomocniczych prace z zakresu pozyskania drewna.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych (CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem 2z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym ktodowanym,
utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualna
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

I11.2 Zrywka drewna
2.1.

Kod czynnosci Jednostka

Opis kodu czynnosci miary
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ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz
drewna S3, M1 w technologii p6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna
stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i
roztadunkiem. W szczego6lnych przypadkach dopuszcza sie zatadunek reczny i zrywke
potpodwieszong lub wleczona konna.
Zamawiajacy zastrzega, Zze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszga poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakow operacyjnych wynosi
3 do 4 m. Zrywka drewna obejmuje:

a. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca
skladowania,

b. UtoZenie zerwanego drewna na legarach w mygty lub stosy.
Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnosé drog lesSnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w

szczeg6lnosci biezace utrzymanie droznosci spustow odprowadzajacych wode gruntowa
i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na
danej pozycji Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu
poprzedniego tj. zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz
umozliwiajgcego ich wykorzystanie w przysztosci.
4, Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa.
Stosy, dla kazdego sortymentu  oddzielnie, nalezy uktadac
na podktadkach umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy
sktadowanym drewnem a poditozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed
osunieciem (stabilnie) zgodnie z instrukcjg BHP np. kotyska.
6. Zrywke nalezy organizowac i realizowaé bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w
spos6b wykluczajgcy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.
Szczegbtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 2do SIWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ $rednig dtugos¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej powierzchni i
technologii zrywki srodka zrywkowego.

v

Opis stref trudnos$ci zrywki drewna:

Strefy
trudnosci Warunki pracy
Tereny podmokle, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
11 (stok pochyly i spadzisty)

Przy okreslaniu stref trudno$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrona przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.
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I11.5 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

5.1.
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RP Prace godzinowe reczne wykonywane przy pozyskaniu drewna RBH
GODZ SZAC Prace godzinowe - pomoc przy szacunkach brakarskich RBH
GODZ TRU Prace godzinowe - pozyskanie drzew trudnych RBH

Godziny reczne obejmuja w szczegélnosci:
1) w cieciach przygodnych prace przy $cince drzew trudnych lub zagrazajacych (pochylonych nad
drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, obiektami
budowlanymi, mtodnikami i uprawami),
2) prace przy powtdrnej sortymentacji drewna wynikajgcej np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.
3) dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych,
Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN,
CP-P w drzewostanach o niskiej zasobno$ci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o
charakterze hodowlanym.

Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie teren6w na pasach przeciwpozarowych 1.1

Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

Zakres prac obejmuje :

Porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni pasow
przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w
odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju

pojazdéw.

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

2.1
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
ODN-PASC H

Odchwaszaczanie i mineralizacja paséw
przeciwpozarowych(jednokrotny przejazd ciggnika)

Zakres prac obejmuje:
Zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej), dojazd do
powierzchni, przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w

bruzdzie o szeroko$ci minimum 2 metrow.
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IV.3 Pozostate prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8% 3.1

Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Prace wykonywane recznie H

Zakres prac obejmuje:

1) porzadkowanie terendéw (na ktorych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) na
powierzchni paséw przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych
gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew
oraz podszytu i podrostu gatunkow iglastych, z wyjatkiem jodty, polegajace na ich
wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego,
parkingu lub miejsc postoju pojazdow,

2) gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pozarzysk,

3) rozmieszczenie w terenie tablic p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

4) wykaszanie punktow czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

5) wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

6) przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

7) inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

3.2
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Zakres prac obejmuje:

Oborywanie pozarzysk, dowéz wody do dogaszania pozarzysk, przewoZenie tablic
informacyjnych p.poz oraz materialéw do utrzymania obiektéw przeciwpozarowych,
przewozenie sprzetu podrecznego, gasniczego oraz inne prace zlecone zwigzane z ochrong
przeciwpozarowgq nadle$nictwa.

Dzial V- GOSPODARKA SZKOLKARSKA

V.1. Gospodarka szko6tkarska na powierzchniach otwartych
Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw le$nych.

Prace obejmujg uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewdw,
usuwanie chwastow, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez ostony z wtdkniny, mat, lub materiatu organicznego. Opryski chemiczne
przeciw chorobom grzybowym, owadom Ilub majace na celu zwalczanie chwastow.
Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkgji.
Szkétkowanie sadzonek i zrzezow. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej
szkotki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek
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1.1

Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary

SPUL-C Mechaniczne spulchnianie pomiedzy sadzonkami AR
BRON-SC Bronowanie gleby AR
ORKA-SC Orka petha AR
SPUL-SC Mechaniczne spulchnianie gleby AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedach dla DB i BK réwniez w

okresie wschodow AR
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedach w okresie wschodow

motyka. AR
WYOR-CK Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem AR
WYOR-CS Podcinanie korzeni sadzonek podcinaczem sekcyjnym AR
ZB-KAM Zbidr i wywo6z kamieni AR
ORKA-LOP Orka topatg mechaniczna AR
WLOK-SC Mechaniczne wtékowanie powierzchni AR
SZK-1C3 Mechaniczne szkdtkowanie siewek iglastych sadzarka 1000 mb

trzyrzedowa
SZK-LC3 1000 mb

Mechaniczne szkdtkowanie siewek lisciastych sadzarkg
trzyrzedowa

Zakres prac obejmuje:
Zawieszenie lub doczepienie sprzetu , regulacje, uprawe gleby, zbior, wywdéz kamieni i innych
pozostatosci roslinnych z powierzchni uprawy gleby na wskazane miejsce w odlegtosci do 2 km
od szkotki, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie do miejsca postoju. Dla czynno$ci SPUL-C
obejmuje takze udziat pracownika pomocniczego. Dla czynnosci WYOR-CKi WYOR-CS obejmuje
biezace ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcieciu korzeni.

Spulchnianie gleby na miedzyrzedach z wykorzystaniem recznych narzedzi (haczki, motyki,
pazurki). Dla czynnos$ci szk6tkowania - obejmuje prace zespotu 6 oséb.
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1.2

Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
NAW-MINEC Nawozenie mineralne w sadzonkach —-wykonywane AR
mechanicznie

SIEW-KC Rozsiew kompostu rozrzutnikiem M3Pp
NAW-MINER NawozZenie mineralne w sadzonkach -wykonywane recznie AR
SIEW-NC Wysiew nawozow startowo-mechaniczny HA
NAW-MIND Nawozenie mineralne - dolistne AR
NAW-MINES Starto wysiew nawozow recznych AR
SIEW-0C Rozsiew obornika rozrzutnikiem T

Zakres prac obejmuje:

Dostarczenie nawozu badZ kompostu z magazynu szkétki na powierzchnie (zaladunek i
dow0z), rozrzucenie ro6wnomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni, przyoranie
obornika, wymieszanie nawozu z glebg, uprzatniecie opakowan na wskazane przez le$niczego
miejsce na szkélce. Przy czynnos$ciach wykonywanych mechanicznie, czynnosci obejmuja takze
zawieszenie lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do
miejsca postoju. Przy spulchnianiu - rowniez obstuga spulchniacza. W przypadku nawozenia
dolistnego w przygotowaniu cieczy roboczej oprysk rownomierny sadzonek w dawce ustalonej
przez lesniczego.

Material zapewnia Wykonawca.

1.3
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
OPR-SC Oprysk opryskiwaczem ciggnikowym AR
OPR-PSPAL Oprysk opryskiwaczem plecakowym AR

Zakres prac obejmuje:

0dbidr srodkéw chemicznych z magazynu srodkéw chemicznych Wykonawcy, przygotowanie
cieczy roboczej, opryskiwanie rownomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez lesniczego,
uprzatniecie pojemnikéw po $rodkach chemicznych, takze zawieszanie lub doczepienie
sprzetu, regulacje, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu oraz
odstawienie do miejsca postoju Materiat zapewnia Wykonawca.
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1.4

Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
PIEL-RN Pielenie w rzedach lub pasach AR
PIEL-RN1 Pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschodow AR
SPUL-R Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach recznie AR
SPUL-R1 Spulchnianie gleby na miedzyrzedziach w okresie wschodéw AR
PIEL-P Pielenie w siewach petnych AR
PIEL-P1 Pielenie w siewach petnych w okresie wschodow AR
SPUL-O Spulchnianie gleby na miedzyrzedach spulchniaczem recznym AR
PRZER-NAS Przerywanie nadmiaréw siewéw AR

Zakres prac obejmuje:

Reczne usuwanie chwastéw z powierzchni z sadzonkami, reczne spulchnienie gleby na
miedzyrzedziach i wybranie chwastéw i przerywanie nadmiaréw siew6w. Czynno$ci obejmuja
réwniez powierzchnie $ciezki miedzy grzedami. Czynno$ci zwigzane z pieleniem obejmuja
wyniesienie chwastéw z powierzchni pielonej, zatadunek na przyczepe i wywiezienie na
wskazane przez lesniczego miejsce w odlegtosci do 2 km od szkétki.

1.5
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
OSt-ATM Zaktadanie lub zdejmowanie oston AR
OStL-REG Regulowanie potozenia oston AR

Zakres prac obejmuje:

Zaktadanie lub zdejmowanie oston wraz z zatadunkiem i dowozem z magazynu szkoéitki.
Czasowe odstoniecie uprawy celem wykonania pielenia badZ oprysku i ponowne zatozenie
tacznie z wbiciem hakéw lub podpér podtrzymujacych. Regulacja potozenia oston.

Uwaga: zamawiajacy zapewnia nastepujace ostony: wtéknina, siatki cieniujace, maty, stoma i
inne.

1.6
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
POZ-P Pozyskanie zrzezéw TSZT
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Zakres prac obejmuje: pozyskanie pedoéw, ciecie zrzezéw, liczenie, wigzanie w peczki,
dotowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem, uprzatniecie odpadéw.

Pozyskanie pedéw gatunkéw objetych planem pozyskania (wskazanie miejsca pozyskania
pedoéw i odlegtosci od szkotki).

1.7.
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
SZK-ZR Szkotkowanie zrzezow TSZT

Zakres prac obejmuje:
Przygotowanie grzed, w tym rdéwniez wywyZszenie i watowanie, wyciskanie szpar,
poprawienie szpar, doniesienie lub dowdz materiatu na powierzchnie szkétkowania,

zabezpieczenie zrzezéw przed przesychaniem, szkétkowanie wraz z ubiciem gleby wokot
ZrZezow.

1.8
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
SZK-1R Szkétkowanie sadzonek 1-rocznych TSZT
SZK-1,5R Szkoétkowanie sadzonek 1,5-rocznych TSZT
SZK-WR Szkoétkowanie wielolatek TSZT

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grzed, w tym wywyzszenie i walowanie, wyci$niecie szpar, utozenie uprzednio
przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed
wysychaniem, moczenie korzeni w roztworze gliny lub Zelowanie, doniesienie lub dowoéz
sadzonek na powierzchnie szkétkowania, poprawienie szpary, szkétkowanie wraz z ubiciem
gleby wokot sadzonek wyréwnanie gleby na miedzyrzedach.

Materiat zapewnia Zamawiajacy. Wykonawca z chwilg jego przejecia ponosi odpowiedzialno$¢

za powierzony materiat.

1.9
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
WY]J-1IW Wyjecie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-1LW Wyjecie 1-latek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2IW Wyjecie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT
WYJ-2LW Wyjecie wielolatek lisciastych wyoranych mechanicznie TSZT
FORM-DRZ Formowanie drzewek TSZT
WYJ-1IR Wyjecie 1-latek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WYJ-1LR Wyjecie 1-latek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
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WY]J-2IR Wyjecie wielolatek iglastych bez wyorania mechanicznego TSZT
WY]J-2LR Wyjecie wielolatek lisciastych bez wyorania mechanicznego TSZT
ZEL-SADZ Zelowanie korzeni sadzonek TSZT
WIAZ-PE Wiazanie i etykietowanie TSZT
DOL-1L Dotowanie 1-latek lisciastych z doniesieniem TSZT
DOL-2L Dotowanie 2-3-latek lisciastych z doniesieniem TSZT
DOL-41 Dotowanie 4-5-latek iglastych z doniesieniem TSZT
DOL-4L Dotowanie 4-5-latek lisciastych z doniesieniem TSZT

Zakres prac obejmuje:

Wyjecie sadzonek z gleby po wcze$niejszym wyoraniu lub bez wyorania, wybranie sadzonek z
gleby, rozkruszenie brytki ziemi, sortowanie, liczenie, wigzanie w peczki z wyjatkiem sadzonek
sosny jednorocznej i tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub
uktadanie do pojemnikéw (skrzynek lub workéw) wraz z doniesieniem lub dowozem do
miejsca tymczasowego przechowywania na terenie szko6tki. W przypadku Zelowania korzeni
sadzonek: przygotowanie zawiesiny do Zelowania, Zelowanie korzeni, utoZenie w pojemnikach,
transport do miejsca sktadowania. Formowanie czesci nadziemnych sadzonek 2-3 letnich
liciastych.

DOL-1IL ...4L- dotowanie sadzonek w dole oziebionym z doniesieniem do dotéw (jednolatki i
wielolatki iglaste/liciaste).

Materiat zapewnia Zamawiajacy.

1.10

Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary

ZAL-11P Zatadunek 1-latek iglastych w pojemnikach TSZT

ZAL-1LL Zatadunek 1-latek li§ciastych luzem (w peczkach) TSZT

ZAL-21L Zatadunek wielolatek iglastych luzem (w peczkach) TSZT

ZAL-21P Zatadunek wielolatek iglastych w pojemnikach TSZT

ZAL-2LL Zatadunek wielolatek li$ciastych luzem (w peczkach) TSZT

Zakres prac obejmuje:
Doniesienie sadzonek do $rodka transportowego, utozenie sadzonek na pojezdzie oraz
zabezpieczenie przed przesychaniem.

1.11

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
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SIEW-DC Siew nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-GC Siew nasion grubych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-DC1 Siew pelny nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR
SIEW-DC2 Siew czesSciowy nasion drobnych siewnikiem mechanicznie AR

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyZszenie i wyorywanie) wyciskanie
rzadkow siewnych, doniesienie lub dowoéz nasion, zaprawienie, ustalenie normy siewu i
regulacje siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia, watowanie po siewie.
Doczepianie siewnika, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.
Materiat zapewnia Zamawiajacy.

1.12
Kod czynnosci . . J edn.os tha
Opis kodu czynnosci miary
SIEW-R Reczny wysiew nasion AR

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie grzed (spulchnienie i wyréwnanie, wywyzszenie i walowanie), wyciskanie

rzadkéw siewnych, poprawienie rowkow siewnych, doniesienie  lub
dowo0z nasion, zaprawianie nasion, wysiew nasion i przykrycie nasion po siewie.

Przy czynnoS$ciach wykonywanych mechanicznie (np. przygotowanie grzed) takze zawieszanie

lub doczepianie Material zapewnia Zamawiajacy.

1.13
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
SIEW-C Mechaniczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR
SIEW-CR Reczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR

Zakres prac obejmuje:

Doniesienie lub dow6z nasion, przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie nasion, wysiew,
watowanie, bronowanie po siewie.

Przy czynno$ciach wykonywanych mechanicznie takze zawieszanie lub doczepianie sprzetu,

regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju. Material zapewnia
Zamawiajacy.

1.14
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- doty prébne SZT

Zakres prac obejmuje: wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I
§ 22 tj. w szczegolnoSci:
przygotowanie pojemnikow i roztworu soli kuchennej,
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wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu

przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5

m,

przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami

przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym
wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

zakopanie dotu.

Rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazana przez Zamawiajacego. Materiat
zapewnia Zamawiajacy.

1.15

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

GODZ-CH

Prace godzinowe ciggnikowe

H

GODZ-RH

Prace godzinowe reczne

H

Zakres prac obejmuje:
Prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu szkoiki i
przy nitkach deszczowni, reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po orce i
niszczenie, przykrycie dodatkowe siewdw jesiennych oraz kompostowanie. Montowanie rur
deszczowni i ich demontaz. Rozwozenie i zwiezienie rur deszczowni.

Pomoc przy obstudze deszczowni oraz inne rozliczane w systemie godzinowym.

V.2 Gospodarka szkoétkarska w Srodowisku kontrolowanym (namioty foliowe)

Prace majgce na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw
le$nych Prace obejmuja uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i
krzewow, usuwanie chwastow, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez ostony z wtékniny, mat, lub materiatu organicznego.
Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie
chwastéw. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkotki. Wyjmowanie
sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek

1.1

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary

PRZYG-SUB

Przygotowanie substartu

mp

ZAt-SUB

Zaladunek lub roztadunek substratu

mp

PRZER-SUB

Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami

mp

UKL-SUB

Uktadanie warstwy substartu o grubosci ok. 15 cm

1ar
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NAW-MINER Reczny wysiew nawoz6ow mineralnych 1ar
ZEBR-SUB Zebranie zuzytego substartu z wywiezieniem la
GRAB-WYR Grabienie i wyrownanie powierzchni przed obsiewem 1ar
WAL-FOL Watowanie 1ar
ROZt-SUB Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu 1ar

Zakres prac obejmuje:
Dostarczenie nawozu badZ kompostu z magazynu szko6tki na powierzchnie (zatadunek i
dowdz), rozrzucenie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni, , uprzatniecie
opakowan na wskazane przez les$niczego miejsce na szkotce.

Przy czynnosciach wykonywanych mechanicznie, czynnosci obejmuja takze zawieszenie
lub doczepienie sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca
postoju. Nawozy zabezpiecza Wykonawca, kompost - Zamawiajacy.

1.2
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
WYC-RR Wyciskanie rzgdkéw siewnych 1lar
SIEW-PRC Siew nasion rzutem 1lar
PIEL-NAM Pielenie z wyniesieniem chwastow 1ar
PRZEZ-NAM Przerzedzanie siewdw z pieleniem 1ar

Zakres prac obejmuje:

Wyciskanie przygotowanym szablonem rzadkéw siewnych, siew nasion w wycisnietych
rzadkach lub na catej powierzchni. Pielenie. Przerzedzenie siewow

zZ pieleniem i z wyniesieniem chwastéw do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego jednak nie dalej niz 100 m.

1.3
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
WYJ-1IN Wyjecie, sortowanie, liczenie, zabezpieczanie do transportu 1 tszt
latek iglastych
WY]J-1LN - 1 latek lisciastych tszt
WY]J-2IN - 2-3 latek iglastych tszt
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WY]J-2LN - 2-3 latek lisciastych tszt

WIAZ-PE Wiazanie sadzonek i etykietowanie tszt

Zakres prac obejmuje:

Wyjmowanie sadzonek 1 i wielolatek iglastych i lisciastych, ich sortowanie, liczenie,
zabezpieczanie do transportu, wigzanie i etykietowanie.

Hydroabsorbent zabezpiecza Zamawiajgcy, sznurek - Wykonawca.

1.4
Kod czynnosci ; Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
WIETRZ Wietrzenie namiotéw foliowych 1lar
MONT-FOL Montaz namiotéw foliowych 1H
DMONT-FOL Demontaz namiotéw foliowych lar
GODZ-RH Prace godzinowe przy odnawianiu i konserwacji konstrukcji
namiotéw foliowych

Zakres prac obejmuje:

Montaz namiotéw foliowych, ich demontaz oraz wietrzenie w nich w okresie wegetacji.

Material zabezpiecza Zamawiajacy.

Inne prace, nie wyszczegbélnione powyzej - zgodne z ,Katalogiem norm czasu dla prac w
zagospodarowaniu lasu” z roku 2004
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Dzial VI - NASIENNICTWO I SELEKCJA

VI.1 Nasiennictwo i selekcja
Prace obejmuja zbiér nasion i szyszek z drzew Scietych i stojacych z bazy wiasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanéw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.
Przewidywane ilosci szyszek lub nasion i miejsce zbioru stanowi Opisie przedmiotu
zamoéwienia dla pakietu ,Szkétkarstwo, nasiennictwo”.

Zbior szyszek z drzew Scietych.

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
N-ZSGDNSO Zbior szyszek z gospodarczych drzewostan6w nasiennych
sosnowych KG
N-ZSGDNSW Zbiér szyszek z gospodarczych drzewostan6w nasiennych
Swierkowych KG

Zakres prac obejmuje:

Zbior szyszek z drzew Scietych na zrebach w gospodarczych drzewostanach nasiennych pod
nadzorem stuzby le$nej. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do magazynu szkétki
Ktaj. Zbierany material musi by¢ czysty, bez gatgzek i igiet. Worki zapewnia Zamawiajacy.

Zbior szyszek z drzew stojacych.

1.2
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary

N-ZSDNSO Zbior szyszek z drzewostandéw nasiennych sosnowych KG
N-ZSDNSW Zbior szyszek z drzewostandéw nasiennych swierkowych KG
N-ZSDNMD Zbior szyszek z drzewostanow nasiennych modrzewiowych KG
N-ZSDMSO Zbior szyszek z drzew matecznych sosnowych KG
N-ZSDMSW Zbidr szyszek z drzew matecznych swierkowych KG
N-ZSDMMD Zbiér szyszek z drzew matecznych modrzewiowych KG
N-ZSPNSO Zbior szyszek z plantacji nasiennych sosnowych KG
N-ZSPNSW Zbior szyszek z plantacji nasiennych $wierkowych KG
N-ZSPNMD Zbior szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych KG
N-ZSPUNSO Zbiodr szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej sosnowej KG
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N-ZSPUNSW | Zbiér szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej $wierkowej KG

N-ZSPUNMD | Zbidr szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej modrzewiowej KG

ZB-OCENA Prognostyczny zbior szyszek z drzew stojacych SZT

Zakres prac obejmuje:

Zbior szyszek ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem stuzby lesnej przy uzyciu
wysiegnika, drabinek, ciggnika z platforma lub maszyny specjalistycznej. Osoby wykonujace
zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. Szyszki
nalezy zbiera¢ do workow i przewozi¢ do magazynu szko6tki Ktaj. Worki zapewnia Zamawiajacy.

Zbior nasion

1.3
Kod czynnosci Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
ZB-NASDB Zbiér nasion deba KG
ZB-NASBK Zbiér nasion buka KG
ZB-NASBRZ Zbiér nasion brzozy KG
ZB-NASLP Zbiér nasion lipy KG
ZB-NASGB Zbiér nasion graba KG
ZB-NASWZ Zbidr nasion wigzu KG
ZB-NAS... Zbiér nasion innych gatunkéw KG
TERMO-NAS Wykonanie termoterapii Zotedzi KG

Zakres prac obejmuje

Zbior oraz oczyszczenie badz sptawienie nasion z drzew $cietych na ptachty lub spod drzew (z
ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wytgczonych drzewostanach nasiennych, gospodarczych
drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych,
zrédtach nasion i innych pod nadzorem stuzby lesnej. Dojazd na powierzchnie, przygotowanie
powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion, dostarczenie nasion z
oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru wskazanego przez
pracownika stuzby le$nej. Wykonanie termoterapii zotedzi. Ptachty, worki na nasiona i sprzet
do termoterapii zapewnia Zamawiajacy.

Pozostale prace z nasiennictwa i selekcji.

1.4
Kod czynnosci ; Jednostka
Opis kodu czynnosci miary
GODZ-RH Pozostate prace z nasiennictwa reczne H
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GODZ-CH

Pozostate prace z nasiennictwa ciggnikowe

H

Zakres prac obejmuje:

Przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, wstawianie ich
do chtodni oraz obstuga chtodni. Przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie,
wazenie, przerzucanie, mieszanie z piaskiem lub zaprawa nasienng. Liczenie szyszek i
zawigzek. Oznakowanie drzewostandw , poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic
informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych,
plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, pielegnacja i nawozenie oraz inne
prace rozliczane w systemie godzinowym.

Materiat zapewnia Zamawiajgcy.

DZIAL VII - Turystyka i rekreacja

1. Turystyka i rekreacja

Ip Kod czynnosci J. M. Nazwa czynnoS$ci Opis
1 DOW.SM.KO km dowdz $mieci do Usluga dowozu $mieci zebranych w
kontenera lesie do kontenera.
2 ZB.SM.D.L km zbidr §mieci na drogach Zbieranie $mieci przy drogach
lesnych lesnych.
3 GODZ RH h Prace godz. reczne z Prace r¢czne, godzinowe.
zagospod.
4 KOSZ.POBO km koszenie poboczy na | Wykaszanie poboczy $ciezek lesnych.
$ciezkach
5 NAPR.INFR H naprawa infr.turyst.z Naprawy infrastruktury turystycznej
mat.wyko z materialow wykonawcy, np.
wymiana elementow drewnianych
lawek, wiat, tacznie z malowaniem.
6 PODKRZ.GA km podkrzesyw.gatezi Podkrzesywanie galezi nad $ciezkami
lesnymi.
7 PORZ.W OB h porz.terenu wokot Prace zwigzane z uporzadkowaniem
obiekt.turys ze $mieci i odpadow terenu wokot
obiektow turystycznych.
8 ZBI.SM.PA h zbidr §mieci parkingi Zbiodr $mieci na parkingach lesnych.
lesne
9 ZBLSMDYD km zbior $mieci $ciezka Zbiér $mieci na $ciezkach
dydaktycz dydaktycznych.
10 KOSZ-PARK ha koszenie na parkingach Koszenie trawy na parkingach
lesnych lesnych.
11 UPRZ.PARK ha uprzatnigcie trawy na Zbieranie skoszonej trawy z
parking. parkingow le$nych.
12 KONS.URZT H konserwacja urzadzen | Konserwacja urzadzen turystycznych
turystycz polegajaca na malowaniu, drobnych
pracach.
13 ZBIL.SMKON km zbiér $mieci §ciezka Zbioér $mieci na $ciezce konne;j.
konna
14 ZBI.SMBIE km zbior $mieci $ciezka Zbior $mieci na $ciezce biegowe;j
biegowa
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15 MALOWANIE h od$wiezenie Odswiezenie istniejacych oznaczen
istniejacych znak. Sciezek.

Dziatl VIII - gospodarka takowo-rolna

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
DOW-KA.RL Dow¢z siana, sianokiszonki, topinamburu do magazynu TONA
FOLIOWANI Foliowanie skoszonego siana, topinamburu HA
KOSZ-KONI Koszenie koniczyny HA
KOSZ-TOPI Koszenie topinamburu HA
PRASOWANI Prasowanie, balowanie, siana, topinamburu HA
PRZETRZAS Przetrzasanie siana, topinamburu HA
ZGRABYWAN Zgrabywanie siana, topinamburu HA
SIEW-NPOL Rozsiew nawozéw na poletkach HA
PRZYGOT.W Talerzowanie, orka, poletek wiosna HA
PRZYGOT.] Talerzowanie, orka, poletek jesien HA
SIEW-MP-W Dwukrotne bronowanie, wysiew nawozéw, nasion, wiosna HA
SIEW-MP-] Dwukrotne bronowanie, wysiew nawozo6w, nasion, jesien HA

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie w terminach agrotechnicznych ww. prac.

Zabiegi powinny by¢ wykonywane narzedziami i maszynami uprawowymi gwarantujgcymi
uprawianym roslinom_optymalne warunkéw wzrostu i rozwoju.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KOSZ.LEKS Koszenie tak w pakiecie 4.7. Termin: 15VI-301X HA
KOSZ -L. Koszenie 13k, poletek towieckich HA
KOSZ.LTRZ Koszenie tak w pakiecie 4.1. Termin 11X-30X HA
KOSZ.LSWI Koszenie tgk w pakiecie 4.5. Termin 15VI-301X HA
KOSZ.L Koszenie tak HA
KOSZ.t.WIL Koszenie tgk w pakiecie 4.4. Termin 15VI-301X HA
UPRZATN.L Uprzatniecie 1ak po skoszeniu i wywéz biomasy HA

Zakres prac obejmuje:

1. Wykaszanie tak sprzetem mechanicznym. W przypadku terené6w podmoktych gdzie nie
mozna wjechac ciagnikiem, nalezy wykosi¢ trawe sprzetem recznym (np. reczne kosy
spalinowe).

2. Koszenie nalezy wykona¢ wg. wymogdéw pakietu rolno srodowiskowego, zawartego w
opisie przedmiotu zaméwienia (terminy koszenia wskazane w opisach kodéw czynnosci.
W przypadku braku wskazania, termin podaje Stuzba Le$na) .

3. Na czesci dziatek rolnych powyzej 1 ha pozostawia sie nieskoszone 10-20% pokrywy
ro$linnej oznaczonej widocznie przez Stuzbe Le$na.

4. Zebranie i usuniecie z dziatek rolnych skoszonej biomasy (zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy) w spos6b mechaniczny, reczny i ztozenie jej w stogi w miejscu
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wskazanym przez Stuzbe Lesng w terminie do 2-ch tygodni po pokosie w obrebie

le$nictwa.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
GODZ RSZT Prace godzinowe reczne RBH

Prace godzinowe przy odkrzaczaniu gk. Wymagany sprzet: pilarki spalinowe, pilarki na
wysiegniku, tasaki, paliwo, oleje itp. potrzebne do eksploatacji uzytych ww. sprzetéw.
Pozostatosci po odkrzaczaniu nalezy usuna¢ we wskazane miejsce przez Stuzbe Le$na,
poza obreb odkrzaczanej powierzchni.

Czynnosci nie ujete w powyzszym opisie — w przypadku ich wystgpienia rozliczane bedq
zgodnie z postanowieniami Zarzqdzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych z dnia
21 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia katalogéw norm czasu pracy dla prac lesnych z
zastrzeZeniem podobieristwa technologicznego do prac wyszczegdlnionych powyzej.

Stopnie trudnosci dla prac w zagospodarowaniu lasu (hodowla lasu, ochrona lasu,
ochrona ppoz) okreslane sq zgodnie z zasadami tabel Il i I1l w/w Zarzqdzenia.

IX DZIAL LOWIECTWO

XI.1 Uprawa roli, tak i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, gk i pastwisk to ogét czynno$ci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub mechanicznie,
zgodnie z dobra praktyka rolnicza, majacych na celu wprowadzenie, pielegnacje zasiewéw lub nasadzen
oraz ewentualny zbidr roslinno$ci przeznaczonej na karme dla zwierzyny. Przygotowanie gleby na
nowych zaktadanych poletkach.

1.Utrzymanie poletek towieckich

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KOSZ.t Koszenie gk towieckich HA
PRZYGOT.W talerzowanie + orka poletek towieckich wiosna HA
PRZYGOT.] talerzowanie + orka poletek fowieckicj jesien HA
SIEW-MP-] 2x bronowanie, wysiew nawozéw i nasion jesien HA
SIEW-MP-W 2x bronowanie, wysiew nawozéw i nasion wiosna HA
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UPRZATN.L uprzatniecie gk po skoszeniu z pozostawieniem biomasy HA

Standard technologii prac obejmuje:

* przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

* dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,

* wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu sSrodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy,

* rozsiew lub rozrzucenie nawozu, zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po
nawozach - cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy

* wysiew nawozéw mineralnych nalezy wykona¢ przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujacego rownomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha.

¢ rozsiew lub rozrzucenie nawozu,

* zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach - catos¢ przy uzyciu
srodkow i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:
Gleboka orke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos$¢ 20 - 35 cm.
Podorywke nalezy wykona¢ przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokos¢ 5-10 cm.

Bronowanie nalezy wykona¢ z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi, wyréwnania
powierzchni, spulchnienia gleby na gteboko$¢ 2 - 7 cm.

Talerzowanie nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem brony talerzowej w spos6b polegajacy na
przecieciu i odwrdceniu wierzchniej warstwy gleby na gteboko$¢ 7 - 12 cm.Wysiew nasion siewnikiem
rzutowym nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy réwnomierne roztozenie nasion z jednoczesnym,
jednokrotnym bronowaniem w celu ich przykrycia.

Wysiew nasion siewnikiem zbozowym wykona¢ w okre§lonym przez zamawiajgcego rozstawie rzedéw
i glebokosci podania nasion z jednoczesnym przykryciem gleba i doci$nieciem.

Wysiew nasion siewnikiem punktowym wykona¢ w nalezy wykona¢ w ustalonej przez zamawiajacego
gtebokosci i wiezbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i doci$nieciu nasion. Zastosowany siewnik
musi pozwalaé na punktowg, réwnoczesng z siewem nasion aplikacje nawoz6w mineralnych. Cena ustugi
musi rdwniez ujmowac czynnosci zwigzane z zatadunkiem i dowozem nawozu na pozycje oraz zwigzane
z jego aplikacja

2.Utrzymanie urzadzen towieckich

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
DEM.K.OHZ Demontaz krzeset towieckich, SZT
REM.A.OHZ Remont ambon, krzeset towieckich, wymiana desek, szczebli, papy SZT
na dachu
REM.L.OHZ Remont lizawek, dobicie kotkéw wspornikowych SZT
REM.P.OHZ Remont posypéw dla bazantéw towieckich, dobicie kotkéw, papy SZT
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REM.U.OHZ Remont pozostatych urzadzen towieckich SZT
SCIEZ.OHZ Wykaszanie $ciezek podchodowych KMTR
WIZUR.OHZ Wykaszanie wizurek i przycinanie gatezi KMTR
3.Budowa nowych urzadzen towieckich
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KRZ.SZW Wykonanie krzesta do polowan wg. wzoru zamawiajacego (ryc.1b) SZT
POSYP Wykonanie posypu dla bazantéw SZT
ryc. 1b
4. Pozyskanie zwierzyny
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
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ODCIL.LBA Odciecie tba zwierzyny trofealnej SZT

PATR.ZWIE Patroszenie zwierzyny na polowaniach z udziatem mys$liwych SZT
zagranicznych i komercyjnych.

PREP.JEL Preparacja trofeum jelenia byka po polowaniu z udziatem SZT
mys$liwych zagranicznych i komercyjnych niezwtocznie po
dokonanym odstrzale wg. przyjetych technologii

PREP.ROG Preparacja trofeum sarny rogacz po polowaniu z udziatem SZT
mys$liwych zagranicznych i komercyjnych niezwtocznie po
dokonanym odstrzale wg. przyjetych technologii

5.0rganizacja polowan w OHZ
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary

NAG.P Udziat naganiaczy na polowaniach zbiorowych dla mysliwych SZT
zagranicznych, komercyjnych, administracyjnych

POSTRZALE SZT

Szukanie postrzelonej zwierzyny na polowaniach z udziatem
mys$liwych indywidualnych ,zbiorowych zagranicznych i
komercyjnych.
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