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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapy do celow projektowych, PZT

e Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. Ust. 2004 r. Nr 204 poz. 2086)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ust. z
1999r nr 43 poz. 430)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie
kierowania ruchem drogowym

o Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu drogowego dla zadania
Rozbudowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej nr 1922G do Centrum Sportéow Wodnych
i Promocji Regionu na Zlotej Gérze w Brodnicy Goérnej.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejagcego
1.3.1. Charakterystyka drogi — istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgca nawierzchnia drogi dojazdowej posiada nawierzchni¢ gruntowa z lokalnym utwardzeniem
fragmentéw drogi ptytami zelbetowymi. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna w zakresie 3-5 metrow.
Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym, na odcinku gruntowym wystepuja koleiny 1 zastoiska
wody, natomiast na odcinkach utwardzonych ptyty sa popekane i wykazuja klawiszowanie. Droga posiada
system odwodnienia w postaci rowow 1 trzech przepustow pod drogg, prowadzacy wode ze skarpy
z kierunku Brodnicy Gornej w strong jeziora. Rowy nadajg si¢ do oczyszczenia, a przepusty posiadajg rury
w dobrym stanie technicznym jednak do wymiany nadaja si¢ ich $cianki czolowe. Na dwodch przepustach
znajduja si¢ bariery drogowe energochtonne w zlym stanie technicznym.

W stanie istniejacym nie wystepuje oznakowanie, formalnie obowigzuje tutaj ograniczenie predkosci do 90
km/h ze wzgledu na teren niezabudowany.

1.4. Opis stanu projektowanego

Przebudowa drogi polega na poszerzeniu 1 utwardzeniu istniejagcej nawierzchni jezdni.
Projektowany korpus drogi obejmuje nawierzchni¢ jezdni o szerokosci 5,0 metrow wraz
z poboczami.
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1.4.1. Czasowa organizacja ruchu — postanowienia ogdlne

Czasowa organizacja ruchu jest zwigzana z robotami, ktére beda prowadzone w pasie drogowym
drogi gminnej oraz powiatowej.

Podczas realizacji robot wystepuje bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownikoéw od ruchu
samochodowego, pracy sprzg¢tu cigzkiego, zagrozenie zwigzane z warunkami terenowymi
(uzbrojenie terenu) oraz zagrozenie zwigzane z mogacymi wystapi¢ naglymi zmianami warunkow
pogodowych (opady deszczu, burza, wiatr o predkosci ponad 10m/s).

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kamizelki koloru pomaranczowego z elementami
odblaskowymi, odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobistej posiadajace odpowiednie atesty. Ruch
wahadtowy mozna wprowadzi¢ pod warunkiem sterowania tym ruchem poprzez osoby posiadajgce
kamizelki koloru pomaranczowego z napisem ,Kierowanie ruchem” [fot. 1] oraz tarcze do
zatrzymywania pojazdéw [fot. 2 1 3]. Dopuszcza si¢ sterowanie ruchem wahadtlowym poprzez
zastosowanie sygnalizacji $wietlne;j.

Osoby kierujace ruchem wahadlowym muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r. Nr 123, poz. 840))

(-}

Fot.1 Kamizelka Fot.2 Tarcza do kierowania ruchem Fot.3Tarcza do kierowania ruchem pod$wietlana
LKIEROWANIE RUCHEM” standardowa

1.4.2. Czasowa organizacja ruchu — zabezpieczenie robot

Przewiduje si¢ wykonywanie prac odcinkami zgodnie z postgpem prac. Pas ruchu zajmowany
bedzie przez maszyny budowlane: Koparka, tadowarka, samochdéd samowytadowczy. Beda one
wykonywa¢ prace zwigzane przebudowa drogi 1 przesuwac si¢ miar¢ postepu robdt. W zwigzku ze
znacznym przesuni¢ciem drogi 1 konieczno$cig budowania nasypodw odcinki robocze beda musiaty
zosta¢ calkowicie zamknigte dla ruchu. Nalezy podzieli¢ budowe na etapy, 1 wyznaczy¢ objazdy dla
mieszkancow.

Teren objety opracowaniem zostanie oznakowany znakami A-14, zamknigcie odcinka odbywac si¢
bedzie przez ustawienie znakéw B-1 na zaporze drogowej U-20b.

Dodatkowo na czas realizacji robot w pasie drogi powiatowej nalezy ustawi¢ oznakowanie o
zwezeniu jezdni oraz ostrzegajace o robotach w pasie drogowym, a takze ograniczenie predkosci na
tym odcinku.
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1.5. Czasowa organizacja ruchu — oznakowanie

Wykorzystane do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki oraz inne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ w dobrym stanie technicznym oraz dobrze widoczne w dzien jak i w nocy. Do oznakowania
robot nalezy uzy¢ znakéw o wielko$ci duzej z tarczami o folii odblaskowej typu Il. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie oznakowania i urzadzen BRD w nalezytym stanie technicznym oraz do
naprawy lub wymiany znakow lub urzadzen BRD w przypadku ich uszkodzenia.

1.6. Zestawienie oznakowania

Znaki projektowane

Znaki projektowane (oznakowanie gléwne)
Znaki ostrzegawcze

A-14 ,Roboty na drodze” — 4 szt.
A-12b - 1 szt

A-12c — 1 szt

B-33 (60 km/h)-2szt

B-33 (30 km/h)- 2 szt

B-42 — 2 szt

B-1 -2 szt na jeden etap

U-20b — 2 szt na jeden etap

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
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