ZESKOCZNIA

PROJ.BIEZNIA ZE SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

800

ZSINIH/1¥V1S V

10000

STREFA ROZBIEGU

300

S/CZEGOr “A”
“ALA T 50

5
/ 117

493
5
/ 117

5
/ 117

PRZEKEOJ] I-1
SKALA 1:50

OOOOOOOO

OBJASNIENIA:

117

1.

©ONSOR N

Nawierzchnia poliuretanowa gr. min.13,0mm:
— natrysk 2-3mm (EPDM z klejem)

— szpachla (uszczelniacz poréw)

— mata SBR 10—11mm

Grunt do betonu.

. Podbudowa betonowa z betonu C20/25 gr. 15cm zbrojony witéknem polimerowym

dl. min. 38mm w ilosci 2,0kg/m3.

Warstwa z kruszywa kamiennego famanego sortowanego frakcji 0-31,5mm_[s>=0,99 gr.10cm.

Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 10cm zageszczony warstwami do [s>=0,97.
Warstwa nasypowa z piasku gr.” 45cm zageszczorP/ warstwami do [s>=0,97.
Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny.

Grunt rodzimy.

Obrzeze betonowe 8x30 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C16/20.
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Inwestor

Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zarghy Koscielne

Adres inwestycji
Zaieby Koscielne dziatka ew. nr 48/1, 48/2, 49/1,
49/2, dz. nr 56/1, ul. Farna 20
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Tytut rysunku
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