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Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamierzenia
budowlanego opisany jest za pomocg norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referenciji technicznych, dopuszcza sie rozwiqzania
rownowazne opisywanym. Ponadto nalezy przyjqc, ze wszystkim takim odniesieniom
towarzyszqg wyrazy "lub rownowazne". Wskazanie rownowaznosci oferowanego
rozwiqzania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam okreslonych
spoczywa na Wykonawcy. W przypadku opisu za pomocq norm za rozwiqzania
rownowazne uznaje sie takie rozwiqzania, ktdre zapewniajq spienienie wymagan
minimalnych okreslonych w normie na poziomie nie gorszym niz opisano to w
stosownych normach. W przypadku przywotanych w opisie technicznym norm, (jezeli
nie okreslono tego szczegotowo) rozumie sie normy aktualne. W pozostatych
przypadkach (opis techniczny za pomocq ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych) za rownowazny uwaza sie taki
produkt, materiat czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i
jakosciowych nie gorszych niz wymienione w opisie zamierzenia budowlanego.
llekro¢ w niniejszym opisie technicznym przedmiot zamierzenia budowlanego zostat
okreslony przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw, pochodzenia itp.
intencjq Projektanta byto przedstawienie "typu" towaru spieniajgcego wymagania.
Ponadto nalezy przyjqc, ze wszystkim takim wskazaniom towarzyszq wyrazy "lub
rownowazne". W zwiqzku z tym, dopuszczaine jest zaoferowanie przez Wykonawce
rozwigzania rownowaznego, ktére zagwarantuje nie gorsze parametry, standardy
techniczno-jakosciowe oraz funkcjonalne niz wskazane w opisie technicznym.
Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwiqzania rownowazne opisywanym, jest
obowigzany wskazac, ze oferowane przez niego dostawy/roboty
budowlane/materiaty budowlane spetniajg wymagania okreslone w opisie
tfechnicznym.



TOM 1 -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

strona

| CZESC OPISOWA:

1.

Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

S. Lestawienie powierzchni

6. Warunki dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspdtczesne.

7. Dane okreslajgce wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Il CZESC RYSUNKOWA

AO1

Projekt zagospodarowania terenu




I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogdlnodostepnego boiska
sporfowego z systemem drenzzu ,boiska wielofunkcyjnego biezni okdlnej oraz
dojsciami i zagospodarowaniem terenu

Inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Zareby Koscielne, gmina Zareby
Koscielne, na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 48/1,48/2,49/1,49/2,56/1
potozonej, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351, ze

zm.).
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225.1.)
» Badania podtoza gruntowego
*  Mapa do celdéw projektowych
*  Wytyczne od inwestora

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Na czesci dziatki nr ew. 48/2 w miejscowosci Zareby Koscielne znajduje sie budynek
szkoty podstawowej sieci hydrantowa i elekrtoenergetyczna, wod-kan. Dziatka
posiada zjazd z drogi publicznej (ul.Farna) . Na pozostatych dziatkach wchodzgcych
w sktad zamierzenia budowlanego brak zabudowan -tereny zielone. Teren
czeSciowo ogrodzony

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

4.1 Uktad komunikacyjny oraz dostep do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna: istniejgcym zjazdem z ulicy Farna
Od drogi wew wystepujg miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Nie projektuje sie pozoztstych miejsc parkingowych.

4.2 Parametry techniczne sieci i urzqgdzen vzbrojenia terenu

Zasilanie w energie elekiryczng -z proj. przytgcza

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych — nie dotyczy

Odprowadzenie wdéd  deszczowych - na teren witasny oraz do rowu
melioracyjnego za pomocagsystemu drenazu.

4.3 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiekiem budowlanym

Projektowane budowle wyposazone bedg w nastepujgce instalacje:
-Instalacje elektryczng doziemng



-drenaz boiska pitkarskiego
-instalacje odprowadzenia wéd opadowych z boiska wielofunkcynego
Opisy techniczne zawarto w projektach technicznych branzowych

4.4 Uksztaltowanie terenu i zielen

Na ferenie inwestycji znajduje sie zielen niska w postaci fraw.. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie drzewostan od strony ul. Farna Teren jest
zroéznicowany wysokos$ciowo w przedziale 108.5-112.3 m. n.p.M

4.5 W zakres inwestycji wchodzq:

Roboty budowlane:

« roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

*  podbudowy,

e nawierzchnie,

* montaz sprzetu sportowego,

* budowa pitkochwytow

*  montaz automatycznego systemu nawadniania.

» Roboty towarzyszgce:

» Uporzgdkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, Smieci);

* Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonhczeniu prac

* budowlanych;

e Porzgdkowanie terenu podczas wyjazdu samochodéw z placu budowy.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia boiska trawiastego 7140,0m?2
Powierzchnia utwardzonych dojsc: 712,0 m2
Powierzchnia biezni 4-torowej i zeskoczni 1690 m2
Powierzchnia zabudowy boiska 1984m?2
wielofunkcyjnego

6. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Na dziatkach, na ktérych planuje sie readlizacje przedsiewziecia nie znajduje sie
zaden zabytek i nie graniczg one bezposrednio z zadnym zabytkiem. Skala
przedsiewziecia oraz zastosowane rozwigzania gwarantujg, ze nie bedzie
wystepowato jakiekolwiek negatywne oddziatywanie na dobra kultury wpisane
do rejestru zabytkdw i podlegajgce ochronie prawnej na mocy przepisdw ustawy o
ochronie ddébr kultury.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego - brak
wptywu eksploatacji gornicze;.

8. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.




Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarach objetych formami
ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U.z2021r. pdz. 1098 z pdzn.zm. ).

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie znaczgco Ilub znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko w
rozumieniu przepisdw rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqco oddziatywac na Srodowisko
(tj. Dz. U. 2019, pdz. 1839).

Obiekt zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy jego wptyw na srodowisko
obszaru inwestycji i otfoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej
budowy zamyka sie w granicach zainwestowania. Wprowadzenie gazéw lub
pytdow do powietrza oraz emisji hatasu nie moze powodowac przekroczenia
standardow jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny.

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewow

Projektowany obiekt nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia
prawa wtasnosci i uprawnien oséb frzecich, nie stanowi przeszkody w
dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i

cieplnej i Srodkéw tgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na
projektowanqg zabudowe dziatek sqgsiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

opracowat

mgr inz. arch. Cezary Zakrzewski

upr. bud. do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid. MA/097/12
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SPIS TRESCI

strona

| DANE OGOLNE

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Podstawa opracowania

Przeznaczenie i zakres robot

Powierzchnia projektowana

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki

=[N~ [WIN|—

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1 | Boisko petnowymiarowe do gry w pitke nozng

2 | Boisko wielofunkcyjne

3 | Bieznia 4 -torowa

4 | Elementy zagospoadrowania terenu

5 | Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wptyw
na Srodowisko

6 | Ochrona przeciwpozarowa

Il CZESC RYSUNKOWA

Al Rzut boiska petnowymiarowego do gry w pitke nozng, przekrdj A_A

A2 Rzut boiska wielofunkcyjnego

A3 Rzut biezni 4-torowej ,zeskocznia w dal, przekrgj |-l

A4 Detal kosza

AS ogrodzenie panelowe

Ab Detal stupkow siatkdwki




DANE OGOLNE

1. Inwestor:

GMINA ZAREBY KOSCIELNE

UL.KOWALSKA 14
07-323 ZAREBY KOSCIELNE

2. Adres inwestycji:

UL.FARNA 20, 07-323 ZAREBY KOSCIELNE ,DZ.NR EWID.48/1,48/2,49/1,49/2,56/1

3. Podstawa opracowania

Obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;

Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
Wizja lokalna w terenie;

Mapa do celdw projektowych

. Przeznaczenie i zakres roboét

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogdinodostepnego boiska
sportowego z systmem drenazu ,boiska wielofunkcyjnego ,biezni 4 torowej okdinej
,utwardzonych dojs¢ w miejscowosci ZAREBY KOSCIELNE, gmina ZAREBY KOSCIELNE,
na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/1,48/2,49/1,49/2,56/1

4.1 Zakresem budowy objeto:

Petnowymiarowe boisko do pitki noznej o nawierzchni z frawy naturalnej z polem
gry do pitki noznej o wymiarach 68,0 x105.0m

boisko wielofunkcyjne z powierzchni poliuretanowej

bieznia okdlna z powierzchni poliuretanowej

dojscia piesze ,przejazd techniczny

oswietlenie boisk

zagospodarowanie terenu

4.2 Zakres robét obejmuije:

» Roboty budowlane:

» roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne,

*  podbudowy,

e nawierzchnie,

* montaz sprzetu sportowego,

e budowa pitkochwytéw

« montaz automatycznego systemu nawadniania.



5. Powierzchnia projektowana

Roboty towarzyszgce:

Uporzgdkowanie terenu z roznych nieczystosci (gruz, Smieci);
Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonhczeniu prac

budowlanych;

Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddw z placu budowy

Lp. Nazwa Opis Dane liczbowe
1 Boisko Nawierzchnia Trawa naturalna
petnowymiarowe do wykonana siewem
pitki nozne; Szerokode ptyty boiska 68,00 m
Dtugosc ptyty boiska 105,00 m
Powierzchnia catkowita 7140,00 m2
ptyty boiska
Szeroko$¢ 1,50 m, 3,00m
1.1 Pasy boczne Powierzchnia 741,00 m2
2 Boisko Nawierzchnia Nawierzchnia
wielofunkcyjne z poliuretanowa
polem gry do pitki 2 -
noinej , siatkéwki, SzerokoSc ptyty boiska 32,00 m
koszykowki w tym: — -
Dtugosc ptyty boiska 62,00 m
Powierzchnia catkowita 1984,00 m2
ptyty boiska
Szeroko$c¢ 3.00m
2.1 Pasy boczne Powierzchnia 498,00 m2
. Szeroko$¢ 26,00 m
2.2 Pole gry do pitki Dtugosé 5600 m
nozne Powierzchnia 1456,00 m2
Szeroko$c 9,00 m
2.3 | Pole gry do siatkowki Dhugose 1800 m
© WZ?}:’)'Om Powierzchnia 162,00 m2
Szeroko$c 15,10 m
24 | Pole gry do Dtugosé 28,10 m
koszykowki o wym. Powierzchnia 424,31m2
9,0m x18,0m
3 Biezna 300m z liczbg Nawierzchnia Poliuretanowa, typu
4 toréw na okreznej i »sandwich” — kolor
4 torbw na prostej ceglasty
(100m)+ Skocznia do Szerokos¢ biezni 4,93m
skoku w dal Szerokosc¢ toru 1.22m
Powierzchnia 1690,10m?2




6. Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki

Na czesci dziatki nr ew. 48/2 w miejscowosci Zareby Koscielne znajduje sie budynek
szkoty podstawowej sieci hydrantowa i elekrtoenergetyczna, wod-kan. Dziatka
posiada zjazd z drogi publicznej (ul.Farna) . Na pozostatych dziatkach wchodzgcych
w sktad zamierzenia budowlanego brak zabudowan -—tereny zielone. Teren
czesciowo ogrodzony

7. Projekiowane zagospodarowanie dziatki

Celem niniejszej inwestyciji jest:

7.1 Budowa ogodlnodostepnego boiska sportowego, z nawierzchnig z trawy
naturalnej projektowane jest  w potudniowowej czesci terenu. Boisko bedzie
wyposazone w pitkochwyty.

Ptyta boiska bedzie wyposazona w system drenzu.

7.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej umozliwiajgcego
masowe uprawianie sportu zardbwno przez ucznidw jak ispotecznosc lokalng.

Boisko bedzie sie sktadato z boiska do gry w pitke nozng ,pitke koszykowq oraz
siarkowq. Catos¢ bedzie ogrodzona do wys 4,0m.

7.3 Budowa biezni okdlnej wraz ze zeskoczniq w dal

7.4 Projektowana jest rowniez utwardzona komunikacja

Lokalizacje projektowanych obiektéw pokazano na projekcie zagospodarowania
dziatki.

7.5 Od strony potnoncnej biezni 4-torowej projektuje sie umocnienie skarpy na
odcinku 150m. Umocnienie korony skarpy nalezy wykonac za pomocg mas
ziemnych przesunietych w skutek niwelacji terenu

Dostep do projektowanego boiska — od strony drogi publicznej (ul.Farna)

Ogrodzenie terenu inwestycji wg ,odrebnego opracowania .

Il PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. BOISKO PELENOWYMIAROWE Z TRAWY NATURALNEJ

1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych teren w obrebie projektowanego
boiska i projektowanego utwardzenia nalezy uporzadkowac z wszelkich
zanieczyszczen ( Smieci, kamienie, gruz, zakrzaczenia , chwasty itp.). Nastepnie
wykona¢ pomiar geodezyjny i wyznaczy¢ gtdwne osie boiska i krawedzie




projektowanego utwardzenia z miejscami postoju dla samochoddw osobowych
oraz przebieg instalacji nawadniania. W granicach planowanego utwardzenia
ziemie urodzajng (humus) przeznaczong do usuniecia  nalezy przemiescic i
rozplantowac

1.2 Przygotowanie podioza

Zdjecie humusu gr 20cm z przesunieciem po terenie dziatki na hatde (z
wykorzystaniem do obrobienia skarp), profilowanie terenu i zageszcznie podtoza .
Wzmocnienie podtoza geowtdkning Wartswa odsgdzajgca z piasku gr 10cm
Roztozenie siatki przeciw kretom z pcv.Przygotowanie mieszanki

Na przygotowanym podtozu nalezy rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej ( warstwa
wegetacyjna) o grubosci 20 cm. Ziemia urodzajna  powinna by¢ rozktadana w
warstwie o jednakowej grubosci (z wykozysteniem laseru) tak aby jej stateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej z zachowaniem spadkow
poprzecznych wynoszgcych 0,2%. Przyjeto dwuspadowy przekrdj poprzeczny boiska.
Do budowy warstwy urodzajnej (wegetacyjnej) przyjeto nastepujgce komponenty:

« 55% ziemizyznej
«  20% torfu odkwaszonego pH 5,6-6,5
+  25% piasku o srednicy ziaren 0,5-0,6 mm.

Mieszanke ziemi urodzajnej nalezy przygotowac za pomocg mieszalnika lub
bezposrednio na placu budowy przez przemieszanie sktadnikdw przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi ogrodniczych. Wszystkie sktadniki nalezy mieszac krzyzowo
do uzyskania jednolitej struktury mieszanki. Mieszanka powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczehn obcych.

Ziemia powinna by¢c wynawozona przedsiewnie. Wysiewamy nawoz
wielosktadnikowy. Przyjete ilosci sktadnikdw na 100 m2: azot (N) - 0,25-0,3 kg, fosfor
(P205) - 0,5-0,6 kg oraz potas (K20) - 1,0-1,2 kg. Po wysianiu nawozéw powierzchnie
nalezy zagrabi¢ ostrymi grabiami i wyréwnac¢. Nawozy powinny by¢ w opakowaniu,
z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu) i zabezpieczone
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

1.3 Siew nasion trawy

Podtoze pod wysiew nasion trawy powinno byc¢ wilgotne, wolne od wszelkich
zanieczyszczen i pozostatosci budowlanych. Siew nasion  najlepiej zaczgl po
uptywie dwoch tygodni od czynnosci przygotowawczych podtoza. Przed siewem
nasion trawy ziemie nalezy zawatowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic.

Na warstwie wegetacyjnej wysia¢ mieszanke boiskowq trawy w przeznaczeniu do
uzytkowania intensywnego przy normie wysiewu 1 kg nasion na 20m2. Przykrycie
nasion wykonac¢ przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkq. Ziemia
PO wysiewie nasion powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. W przypadku



przykrycia juz nasion trawy przy watowaniu kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego.

Wysiewu nasion frawy dokonujemy recznie lub siewnikiem. Nasiona dzielimy na dwie
czesci i wysiewamy na krzyz. Trawnik sporfowy mozna zaktadac¢ od poczgtku
kwietnia do konca wrzesnia.

Trawa powinna charakteryzowac sie duzg odpornoscig na wydeptywanie oraz na
wymarzanie.

Przyjeto przyktadowy zestaw mieszanki fraw na boisko:

» Kostrzewa frzcinowa asterix 45%

» Kostrzewa frzcinowa tarmena 25%
* Wiechlina tgkowa avalanche 5%
« Zycica trwata stadion 25%.

Mieszanka traw uzyta przez Wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢
kietkowania.

1.4_Pielegnacja

Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ witgczone nastepujgce zabiegi:
nawadnianie,  koszenie, watowanie, napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie
(wertykulacja), piaskowanie, odchwaszczanie.

Do chwili wschodu trawy czyli przez okres ok. 1-3 tygodnie, nalezy ptyte boiska
czesto

zraszac, a w okresie suszy podlewac. W czasie fazy wzrostu frawy fj. ok. é tygodni,
nalezy zapewni¢ ciggte jej uwilgotnienie (podlewanie, zraszanie). Pierwsze koszenie
trawy wykonujemy gdy osiggnie ona wysokos¢ 8-10cm i skracamy jg do wysokosci
5cm. Kolejne koszenie trawy wykonujemy, gdy osiggnie wysokoSC 6-8cm, skracajgc
jg do 4-5cm.

Stan uprawniajgcy do odbioru i uzytkowania boiska to zadarnienie w 95%
zaplanowanego pokrycia powierzchni boiska.

1.4_Charakterystyka

Ogdlnodostepne boisko sportowe, frawiaste projektowane O wymiarach
catkowitych 68,00x 105, 00 m z polem gry do pitki noznej . Linie boiska szer. 10cm
wyznaczane mielong kredgq.

1.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wod z ptyty boiska projektuje sie poprzez budowe systemu
drenarskiego pod powierzchnig ptyty boiska. Projektowane odwodnienie wykonane
zostanie z rur drenarskich @160x7,5 w ofulinie. Dla gruntdw z drobnych piaskéow
nalezy zastosowac otfuliny z geowtdkniny, dla gruntow gliniastych otuliny z wtdkna
kokosowego. Drenaz uktadac w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji 6-
32mm. Na poczgtku i kohcu zbieracza, poza boiskiem, przewidziano studnie
rewizyjne. Projektowane ciqggi drenarskie rozmieszczono réwnolegle do siebie w



odlegtosci 6,6 m. Uktadanie rurociggdw drenarskich na dnie wykopu przeprowadza
sie na podtozu catkowicie odwodnionym i w wyprofilowanym dnem.

1.6. Pitkochwyty

Za bramkami do pitki noznej projektuje sie pitkochwyty o szerokosci 68,00m i
wysokosci 6,0 m. Rozstaw stupkdw co 3,00m z rur stalowych @ 80mm by¢ mocowane
w tulejach montazowych osadzonych w stopach betonowych z betonu B-20
zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu (Im p.p.t.). Catkowita wysokosc
stupkdw w pitkochwytach 7,0m, lub wedtug wytycznych producenta. Skrajne stupy
wzmochi¢ stezeniami /zastrzatami/. Do stupkdw mocowana siatka bezweztowa z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, srednica linki 3mm, wielko$¢ oczka siatki
3cm. Siatka od goéry potgczona linkg stalowg naciggowq ocynkowang Srednicy
3mm. Zaktada sie kolor zielony.

1.7 Obrzeza.

Ptyta boiska ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 osadzonym na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq. Osadzone obrzeze powinno
wystawac ok. 2 cm nad warstwg wegetacyjng.

1.8 Przekréj boiska do pitki noznej

1} nawierzchnia systemowa z tfrawy naturalnej przystosowanej do gry w pitke nozng
2). ziemia urodzajna gr 20cm

3) siatka przeciw kretom

4) warstwa odsgczajgca z piasku frakcji 0/2 gr 10 cm po zageszczeniu do Is >= 0,95
5). geowtdknina wzmacniajgca podtoze

6) grunt rodzimy zageszczony do Is >= 1

2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Boisko wielofunkcyjne z polem gry do siatkdwki pitki noznej i koszykdwki. o
nawierzchni poliuretano-

wej przepuszczalne] projektowane] w technologii NATRYSK na podbudowie
dynamicznej . Boisko wydzielone obrzezem betonowym 8x30 w tawie
fundamentowej. Boisko o wymiarach 62mx32m, w tym pasy boczne po 3,0m,
powierzchnia catkowitta 1984m2

2.1 Parametry:

pole gry do koszykdwki - jasny niebieski - 258 m2

pole gry do siatkdwki - kolor niebieski ciemny - 162m?2

pole gry do pitki noznej - ceglasty - 1036m2

pasy boczne + pas pomiedzy boiskiem a bieznig+obrzeza - 26ty - 729,52m2




Pola gry wydzielone linniami szer. 5cm w kolorze biatym. Linie ograniczajgce pole gry
nalezqg do powierzchni boiska.

Linie boiska malowane farbg poliuretanowqg metodqg natrysku szerokosci 5 cm.

Boisko wyposazone w sprzet sportowy dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych
Pitkochwyty wys. 6,0m umieszczone za bramkami po catej szerokosci boiska
wielofunkcyjnego z dwdch jego stron.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego WYS. 4,0 m

2.2 Przekrdj boiska wielofunkcyjnego

1} nawierzchnia syntetyczna poliureatnowa typu "NATRYSK" 35+11+2 mm

2) warstwa wyrdwnawcza z kruszywa kamiennego tamanego sorfowanego frakcji 4-
31,.5mmgr5cm

zageszczona do Is >=0,99

3) warstwa z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego frakcji 31,5-63mm gr 12
cm zageszczona

do Is >=0,99

4) warstwa z kruszywa 31,5-63mm stabilizowana geosiatkg gr 30cm zageszczona do s
>=0,99

5) warstwa odsgczajgca z piasku frakcji 0/2 gr 10 cm po zageszczeniu do Is >= 0,95
6). geowtdknina wzmacniajgca podtoze

7) grunt rodzimy zageszczony do Is > =1

3. BIEZNIA OKOLNA 4-TOROWA ORAZ ZESKOCZNIA

3.1 Charakterystyka

Biezna 300m z liczbq 4 toréw na okreinej

Biezna 300m z liczbq 4 torow na okreznej i 4 torow na prostej. Szerokosc biezni
4,93m. Bieznia od strony zewnetrznej obramowana obrzezem betonowym
8x30x100cm w tawie z oporem z betonu C20/25 przykrytym poliuretanem jak na
biezni. Szerokosc¢ toru 1,22 m, wliczajgc linie po prawej stronie, wytyczony przez
linie szer. 5cm. Petne dane techniczne dotyczgce konstrukciji biezni,
rozmieszczenia i znakowania sg zawarte w podreczniku urzgdzen
lekkoatletycznych IAAF (IAAF Track and Field Facilities Manual:2008). Zatozono
kolor biezni niebieski, linie szer. 5cm oznaczono kolorem biatym. Nachylenie
poprzeczne 0,8 % w kierunku boiska i podtuzne 0,1% w kierunku biegu.
Odwodnienie liniowe. Przy biezni zachowano 1-metrowq strefe bezpieczenstwa
W zakolach biezni zaprojektowano nawierzchnie z frawy naturalnej z siewu

Bieznia prosta ze skoczniq w dal i tréjskoku

Bieznia prosta 4-torowa projektowana jest jako przedtuzenie odcinka prostego
biezni okdlne;.

Projektowana zeskocznia (piaskownica) o wym. 4,02x8,0m obramowana,
zachowano 5-metrowq strefe bezpieczenstwa za zeskoczniq.



Dla tréjskoku zaprojektowano 2 oddzielne progi do odbicia: dla kobiet

w odlegtosci 11m od zeskoczni i dla mezczyzn w odlegtosci 13 m od zeskoczni.
Dodatkowo projektuje sie prég odbicia (malowang linie) do tréjskoku w odlegtosci
9m od zeskoczni. Na drugim rozbiegu projektuje sie prog odbicia do skoku w dall
umieszczong w odlegtosci 2,0m od zeskoczni. Progi odbicia projektuje sie

z zywicy epoksydowej w kolorze biatym z listwg oraz rowkiem do plasteliny lub
innego sztywnego materiatu o wym. 122x30x10cm ze skrzynkg.

3.2 Podbudowa biezni

bieznia projektowana na podbudowie betonowej z zgodnie

Z ponizszym przekrojem warstw.

Ptyta betonowa projektowana jest na warstwie

z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0/31,5mm grubosci 10cm po
zageszczeniu. Wskaznik zageszczenia dla kruszywa Is21.

Ptyta betonowa grubosci 15 cm z betonu C20/25 zbrojonego wtdknem
polimerowym

o dtugosci minimum 38mm w ilosci 2,0kg/ms, zdylatowana co 5 m, przerwy
dylatacyjne uzupetnione masq trwale plastyczng. Przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Przystepujgc do wykonania podtoza betonowego bieznie od wewngtrz
nalezy ograniczy¢ systemowym odwodnieniem liniowym w kolorze biatym
wys. 5cm i szer. zewn. 16 cm lub rdGwnowaznym a od zewngtrz wokdt biezni i
na jej przedtuzaniu nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C20/25, pokryte nawierzchnig poliuretanowaq.
Spoiny wypetni¢ catkowicie zaprawg cementowq. Obrzeza powinny byc tak
osadzone, aby gérna ich krawedz znajdowata sie okoto 10 mm ponizej
powierzchni poliuretanowej Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢
bezrys, pekniec i ubytkdw betonu.

Warstwy podbudowy muszqg byc¢ tak wykonane, aby przy instalowaniu
nawierzchni mogty byc¢ spetnione wymagania zawarte w zmodyfikowanej
normie PN:EN 14 877:2014-02 dot. nierbwnosci zainstalowanej nawierzchni
syntetycznej, wg ktérej odchytki mierzone tatg dt. 4 m nie mogqg przekraczac
6 mm, a mierzone tatg dt. Tm nie mogg przekracza¢ 3 mm.

Podbudowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami
poprzecznymi

i podtuznymi, zgodnie z czesciqg graficzng projektu.

Nawierzchnia betonu powinna byc¢ sucha, szorstka, wolna od substanciji
zmniejszajgcych jej przyczepnose, jak ttuszcze, oleje, pyty, bitumy, mleczko
cementowe. Istniejgce zabrudzenia i wydzielong warstewke mleczka
cementowego nalezy usung¢ mechanicznie. Pozostawione mleczko
cementowe posiada bardzo niskg wytrzymato$c na rozcigganie, w wyniku
czego nawierzchnia poliuretanowa moze odspajac sie od podtoza. Podtoze
betonowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni, a jego wilgotnos¢ nie moze
przekraczac 4%. Podtoze betonowe powinno by¢ doktadnie odpylone i
odkurzone oraz zagruntowane impregnatem poliuretanowym.




3.3 Nawierzchnia

Nawierzchnia - dla biezni i rozbiegu projektuje sie nawierzchnie bezspoinowq,
nieprzepuszczalng dla wody, typu ,,sandwich™ o grubosci systemowej

min. 13 mm. W rozbiegu grubos¢ na ostatnich 13 m do trojskoku (od belki
usytuowanej 13 m do zeskoczni) powinna by¢ pogrubiona i wynosi¢ min. 20 mm.
Nawierzchnia odporna na buty z kolcami. Nawierzchnia wykonywana bezposrednio
na placu budowy na podbudowie betonowe;.

Nawierzchnia sportowa typu ,sandwich” sktada sie z dwoch warstw: elastycznej,
ktorg tworzy mieszanka granulatu gumowego (SBR) i lepiszcza poliuretanowego
oraz warstwy uzytkowej ztozonej z poliuretanowego lepiszcza oraz gumy EPDM.
Warstwa elastyczna uktadana na gorgco, bezspoinowo, na okreslong grubos¢ przy
pomocy mechanicznej rozktadarki do mas poliuretanowych. Po utwardzeniu
warstwy elastycznej nalezy jg pokry¢ systemowq szpachlg uszczelniajgco-uzytkowq.
Warstwe uzytkowq uzyskuje sie przez rozprowadzenie na macie elastycznej
barwionego poliuretanu zasypanego granulatem EPDM w kolorze korespondujgcym
z zywicq. Po zwigzaniu systemu nadmiar granulatu EPDM jest usuwany z
powierzchni warstwy uzytkowej. Grubos$¢ warstwy uzytkowej 4-5mm. Malowanie linii
biezni wykonac po catkowitym zwigzaniu mieszaniny. Linie malowane farbami
poliuretanowymi metodg natryskowq w kolorze biatym zgodnie z projektem.
Nawierzchnia powinna miec parametry nie gorsze niz opisane w tabeli ponizej:
cecha produktu wielkos¢

Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o jednolite]

barwie bez uszkodzen i obcych wirgcen

Catkowita grubosc systemu min. 13 mm ( min. 20mm na ostatnich

13m rozbiegu do fréjskoku /od belki

usytuowanej 13m od zeskoczni do

zeskoczni/)

Redukcja sity w temp. 230C 36-38 %

Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C 1,9 - 2,1 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,67 - 0,68 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 43-58 %

Tarcie TRLL 52-59

Spetnione muszg zosta¢ wymagania, okreslone w rozdziale 3 ,,Syntethic Surfaces”
podrecznika IAAF ,Track and Field Facilities Manual:2008", dot.:

- niewystepowania niedoskonatosci nawierzchni (niedopuszczalne sq bgble,
burchle, pekniecia, pecherzyki, szczeliny lub rozwarstwienia);

- rownosci nawierzchni (braku wypuktosci lub wgtebien — réznice poziomu mierzone
tatg dt. 4 m nie mogq przekracza¢ 6 mm, a mierzone tatg dt. 1 m nie mogg
przekraczac¢ 3 mm, w jakiejkolwiek pozyciji lub kierunku, niedopuszczalne sq
wypuktosci lub wgtebienia (maksimum 1 mm przy uskokach w nawierzchni),

- odwodnienia, ktére powinno zapewnic, zeby w przeciggu maksimum 20 minut po
opadach deszczu, nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody,
ktérej gtebokosc¢ jest wieksza od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia moze
by¢ mokra). Norma PE: EN 14877-2014-02 okresla, ze predkos¢ przepuszczania
wody nawierzchni syntetycznych konstruowanych, jako przepuszczalne powinna




wynosi 2150 mm/h po zainstalowaniu. Na biezni i rozbiegach stadiondw la instaluje
sie nawierzchnie nieprzepuszczalne z odpowiednim spadkiem poprzecznym(< 1%),
umozliwiajgcym sptyw wody po opadach, wtedy ten wskaznik nie jest uwzgledniany
przy charakterystyce tych nawierzchni.

- jednolitego koloru na catej powierzchni, zapewniajgcego dobrg widocznos¢ linii,
ktérego odcien moze sie zmieni¢ przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu
dowolnego systemu oceny koloréw. W przypadku wykonania nawierzchni biezni lub
rozbiegdw z nawierzchni o réznych kolorach wymagania jednolitego koloru dotyczy
koloru na danym torze lub czesci rozbiegu, wykonanego z okreslonego koloru.

3.4 Przekroj warstw

* nawierzchnia poliuretanowa typu ,,sandwich” gr. min. 13mm
* grunt do betonu
e beton C20/25 gr. 15cm zbrojony wtdknem polimerowym dt. min. 38mm w ilosci

e 2,0kg/m3
e kruszywo kamienne tamane frakcji 0/31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu,
120,99

e piasek gr. 10 cm po zageszczeniu, 1s20,97
e geowtdknina wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne
e gruntrodzimy Is 20,95

3.5 Obrzeza

Obrzeza betonowe 8x30x100 osadzone na tawie z oporem betonowym z betonu
C16/20 projektuje sie po obwodzie urzgdzen sportowych. Elementy betonowe
obrzezy w strefie bezpiecznej biezni, rozbiegu, nalezy pokry¢ warstwg
projektowanych nawierzchni poliuretanowych. Pozostate obrzeza zeskoczni
(piaskownicy) i pola rzutdw do pchniecia kulg projektuje sie z naktadkami
elastycznymi. Spoiny nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawg cementowq. Zewnetrzna
Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, staranie ubitym lub miejscowym
gruntem. Spoiny muszg wypetnione catkowicie na petng gtebokosc

3.5 Odwodhnienie

Odwodnienie liniowe — zaprojektowano od strony wewnetrznej biezni wzdtuz jej
krawedzi. Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia zastosowano gotowe
kanaty np. ACO Sport System 1000 szczelinowe lub rbwnowazne - o przekroju

w ksztatcie ,U", o szerokosci wewnetrznej 12,5 cm, szerokosci zewnetrznej 16 cm,
wys.18,7cm — na prostych odcinkach biezni oraz tukowych, umozliwiajgce odptyw
wod opadowych. Korytka posiadajg zdejmowane przykrycie (demontowane w razie
poftrzeby), ktére wykonane sg z tworzywa sztucznego wzmocnione wtdknem
szklanym. Korytka i przykrycia majg dtugos¢ 100 cm i wystepujqg jako odcinki proste
oraz tukowe .

Woda z korytek odprowadzana bedzie do skrzynek odptywowych np. ACO Sport



System 1000 lub rownowaznych i stamtqgd rurg PVC @160 SN8 litg do kanalizacji
deszczowe;j .

Instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie wéd opadowych do rowu
melioracyjnego

Koryta odwodnienia liniowego wykonane sq z polietylenu duzej gestosci

z domieszkqg polipropylenu (PE-PP) - materiat ten odznacza sie wysokg odpornoscig
chemiczngq, jest odporny na dziatanie mrozu i soli, nie podlega wptywom
promieniowania UV, jest w 100% nienasigkliwy.

Koryta odptywowe bedqg przykryte biatymi pokrywami odpornymi na dziatanie UV
i wytrzymatymi na pekanie, z obustronnym doptywem. Pokrywy sg samoczynnie
blokujgce sie w korpusach koryt, tgczone w systemie pidro-wpust dla ptynnego
prowadzenia linii ciggdw odwodnienia. Pokrywy zaslepiajgce do korytek
szczelinowych, zamontowane w obszarach przejsciowych mogg by¢ demontowane
na czas zawodow. Dtugose pokrywy 1m, szeroko$¢ 160 mm, wysokoSE 50 mm,
masa 2,8 kg. Mocowanie pokrywy do koryt otwartych za pomocqg elementow
zaciskowych z tworzywa, a w przypadku koryt szczelinowych element blokujgcy
wykonany rowniez z elastycznego tworzywa.

Uzupetnienie systemu stanowiq studzienki, syfony, scianki czotowe.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwiqzania, nalezy
stosowac materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych
oraz jakosciowych i przedstawic stosowne dokumenty projektantowi

i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Komunikacja

Komunikacja projektowana z kostki betonowej brukowej gr 8 cm w kolorze szarym
o tgcznej powierzchni 820m2 . Zielen projektowana z trawy naturalnej z siewu

4.2 Przekrdj utwardzenia terenu

1} kostka brukowa betonowa gr 8cm na posypce cementowo-piaskowe;j
wydzielona obrzezem betonowym

2) warstwa odsgczajgca z piasku frakcji 0/2 gr 10 cm po zageszczeniu do s >=
0,95

3) grunt rodzimy zageszczony do Is >= 1

4.3 Przekroj zieleni

1} zielen naturalna na frawniki z siewu

2) warstwa ziemi urodzajnej gr 15cm

3) podsypka z piasku frakcji 0-2 gr 5 cm po zageszczeniu
4) grunt rodzimy

4.4 Mata widownia




Mata widownia -- projektowana trybuna sportowa jednorzeowa , konstrukcja
no$na wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo siedziska z oparciem
0 Wys. 25cm - tqcznie siedzisk 150, podzielonych na 5 rzeddw w kazdym rzedzie
po 30 siedzisk - ustawionych w wg projektu zagospodarowania.

4.5 Kabiny dla zawodnikéw

Kabiny dla zawodnikdw rezerwowych - projektowane 2 kabiny dla 10 oséb
kazda. Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo,
wykonczenie aluminiowe, pokrycie ze szkta akrylowego o gr. 3 mm. Siedziska
plastikowe, kubetkowe

Instalacja elekiryczna, instalacja sanitarna ( drenaz , nawadnianie ) wg
odrebnego opracowania
Szczegdbtowy opis zawarto w przedmiarze rob ot

ll. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Wykorzystywane w czasie budowy materiaty, paliwa i energia wystepujgca

w procesach tfechnologicznych dopuszczonych do stosowania nie stwarzajg
zagrozenia dla srodowiska naturalnego, pracownikdw i uzytkownikow dziatek
sgsiednich. W czasie wykonywania robot nie bedqg wytwarzane odpady szkodliwe
dla srodowiska.

Projektowany obiekt budowlany nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

IV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budowa kompleksu sportowego nie zmienia warunkéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowat

projektant:

mgr inz. arch. Cezary Zakrzewski

upr. bud. do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid. MA/097/12



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR

NAZWA

LAMIERZENIA

GMINA ZAREBY KOSCIELNE

UL.KOWALSKA 14

07-323 ZAREBY KOSCIELNE

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWLA Il W

BUDOWLANEGO
ADRES OBIEKTU

ZAREBACH KOSCIELNYCH
UL.FARNA 20, 07-323 ZAREBY KOSCIELNE ,DZ.NR
EWID.48/1,48/2,49/1,49/2,56/1

KATEGORIA OBIEKTU

OBIEKTY SPORTU | REKREACJI - KAT. OB. V.

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
OBREB
EWIDENCYJNY
DZIALKI
EWIDENCYJNE

ZAREBY KOSCIELNE
ZAREBY KOSCIELNE

48/1,48/2,49/1,49/2,56/1




1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogdlnodostepnego boiska
sportowego z automatycznym systemem nawadniania ,boiska wielofunkcyjnego
biezni okdInej oraz dojsciami i zagospodarowaniem terenu
Inwestycja bedzie realizowana w miejscowosci Zareby Koscielne, gmina Zareby
Koscielne, na dziatkach oznaczonych numerami ewid. 48/1,48/2,49/1,49/2,56/1
potozonej, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie.

2. Zakres robot.

Zakresem rob ot przy projektowanej inwestyciji objeto:
« roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne

*  podbudowy,

e nawierzchnie,

* montaz sprzetu sportowego
«  montaz pitkochwytow

3. Wykaz istniejgcych obiektow.

Na dziatce nr ewid 48/2 znajduje sie budynek szkoty podstawowej.lstniejgca
zabudowa w obrebie opracowania nie koliduje z nowo projektowanym obiektem.

4. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie ludzi.
Nie wystepujq.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowlanych.

- spadanie z wysokosci narzedzi, materiatdw i elementdw przy pracach
roztadunkowych,

- nieznane obce obiekty , ktére mogg znalez¢ sie pod ziemiq,

- przebywanie pracownika w obszarze zapylenia ihatasu,

- drgania i wibracje przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

- zetkniecie sie z ostrymi i wystajgcymi  czeSciami  maszyn, narzedzi
i materiatow, jak skaleczenia, sttuczenia,

- prace przy wymuszonej pozycji, m.in. przy betonowaniu,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

- obstuga maszyn i urzgdzen pracujgcych przy przedmiotowej inwestycii.

6. Sposob prowadzenia instruktazu.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy,

- informowanie  pracownikdw o etapach prowadzenia robdt i obszarze
prowadzenia robét wymagajgcych zabezpieczenia w danym etapie,

- stosowanie  bezposredniego  nadzoru  nad  pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi, poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
majster budowy, kierownik budowy.

7. Ochrona osobista pracownikow.

- zachowac nalezy szczegdling ostroznosc przy wykonywaniu ww. robot. W
czasie pracy nie spozywac positkdbw ani  nie palic  papierosdow.
W sgsiedztwie prowadzonych prac nie uzywac otwartego ognia. Zaleca sie
uzywanie rekawic, okularéw i odziezy ochronnej,

- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem oraz inne



szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,
- sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac odpowiednie atesty.

8. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z wykonywania robét budowlanych.

1) Wymagania ogdlne - przygotowanie placu budowy
- teren prowadzonych robdét budowlanych powinien by<¢ wydzielony
i oznakowany,
nalezy zapewni¢ $srodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw, dostosowane
do rodzaju zagrozenia,
- nie nalezy zastawia¢ drogi dojazdowej na plac budowy. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- na terenie prowadzonych robdt budowlanych nalezy wyznaczyE miejsce
roztadunku i sktadowania materiatow budowlanych,
- przez caty okres readlizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym
zakresie.

2) Roboty rozbiérkowe

- pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikdw przebywajgcych lub
mogqgcych przebywac na terenie prowadzenia robdt rozbidrkowych albo w
jego sqgsiedztwie, o programie rozbidrki i zachowaniu niezbednych Srodkéw
bezpieczenstwa,

- przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych — nalezy okredlic  etapy
prowadzenia robdt i ich obszar prowadzenia,wymagajacy zabezpieczenia na
danym etapie.

- pracownicy mogg przystepowac do robdt rozbidrkowych na danym stanowisku,
po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robdt rozbidrkowych przez
osobe kierujgcg robotami rozbiérkowymi.

3) Wykopy
- w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzic
recznie,
- przed przystgpieniem do prac ziemnych i wprowadzeniem @ sprzetu

mechanicznego nalezy zlokalizowac i oznakowac istniejgce uzbrojenie terenu,
drzewa i inne elementy, ktére mogg ulec zniszczeniu bgdz uszkodzeniu przez
sprzet mechaniczny,

- sprzet mechaniczny powinien by zaakceptowany przez kierownika budowy.

9. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dotyczqcych
eksploatacji maszyn iurzgdzen technicznych.

« Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robdét budowlanych, jak
rowniez szkolenia pracownikdw w zakresie obowigzkdw i zagrozen na
odpowiednich stanowiskach pracy, mogacy wystgpi¢ na budowie
przeprowadzi kierownik budowy i wpisze do dziennika budowy lub do
dziennika szkolen.

+ Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce eksploatacji maszyn i
urzqgdzen technicznych winny by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.



10. Przepisy zwiqzane z opracowaniem

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 02.09.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650, ze zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki  Spotecznej z dnia 04.08.2011r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034).

» Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z dnia 18.09.2001r. ze zm.)

Opracowat
mgr inZ. arch. Cezary Zakrzewski

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr ewid. MA/097/12



