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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana
Pawta Il w Zarebach Koscielnych

|. Zatozenia ogélne

1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Zarebach Koscielnych przy ulicy Farna
20, na dz. nrew. 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 56/1.

1.1.Inwestor — Zamawiajacy
Gmina Zargby Koscielne ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne

1.2.Przedmiot i zakres roboét objetych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych obejmujgcych przebudowe i rozbudowe kompleksu sportowego w zakresie
ktérego jest : budowa boiska petnowymiarowego do pitki noznej z trawy naturalnej z siewu,
budowa biezni okélnej 4-torowej o dtugosci 300m z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowg
typu ,sandwich” wokot projektowanej budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig
syntetyczng typu ,natrysk” z polem gry do koszykdwki, siatkdwki i pitki noznej, biezni prostej
4-torowej jako przedtuzenie odcinka prostego biezni okdlnej o nawierzchni poliuretanowej ze
skocznig w dal i trojskoku wraz z wyposazeniem i ogrodzeniem boiska wielofunkcyjnego.
Przedmiotem zadnia objeto rowniez matg widownie, kabiny dla zawodnikdw rezerwowych,
komunikacje i zielen. Projektowany drenaz kompleksu sportowego, nawadnianie i instalacja
elektryczna oswietleniowa wg odrebnego opracowania.

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne

e roboty betonowe,

¢ podbudowy,

e nawierzchnie,

e sprzet sportowy

e ogrodzenie i pitkochwyty

e matg widownie

e komunikacje

o Zielen

1.3. Prace towarzyszace

e uporzadkowanie terenu z roznych nieczystosci ( gruz, smieci),

e przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakohczeniu prac budowlanych,
e porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddéw z placu budowy.
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1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatki nr ew. 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 56/1 potozone sg na terenie przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawta Il w Zarebach Koscielnych. Dziatka nr ew. 48/2 zabudowana
jest budynkiem Szkoty Podstawowej, uzbrojona w sie¢ hydrantowg i elektroenergetyczna,
wod.-kan. Na pozostalych dziatkach teren zielony. Teren zamierzonej inwestycji nie
ogrodzony potozony na tarasie zalewowym rzeki Brok, dla ktérego opracowano
dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng dla potrzeb budowy
kompleksu sportowego. Istniejgca zabudowa i uzbrojenie elementami infrastruktury
technicznej nie koliduje z planowang inwestycjg. Dostep na teren dziatek z drogi publiczne;.
Teren pod inwestycje jest z niewielkim spadkiem w kierunku potnocnym. Niewielka
réznica pozioméw na dlugosci projektowanego boiska bedzie zniwelowana do
projektowanej rzednej. poprzez przesuniecie nadmiaru gruntu na istniejacg skarpe.
Dla prowadzonych robét budowlanych nie ma potrzeby zajmowania pasa drogowego oraz

wykonywania projektu organizacji ruchu.

1.5. Nazwy i kody robo6t wg CPV
Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7

1.7. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, zaleceniami Inzyniera budowy.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
poda jego lokalizacje.

1.9. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji..

W przypadku gdy elementy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
muszg spetnia¢ wymagania techniczno — uzytkowe wg obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych.

Y
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1.10. Wykonawca jest zobowigzany

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
przedmiotowej inwestycji az do jej zakonczenia i ostatecznego odbioru.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca w okresie trwania budowy bedzie przestrzegaé przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych obiektow budowlanych a w szczegdlnosci
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedgcych wilascicielami tych urzgdzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.13. Bezpieczenstwo i higieny pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Odbiory techniczne
Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych elementow roboét, robot zanikowych, instytucii, ktérych obecnosé jest wymagana.

1.15. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatlow

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatow zgodnie z obowigzujgcymi

normami i aprobatami technicznymi.

= materiaty powinny byC¢ skiadowane przez Wykonawce zgodnie z warunkami
i wymaganiami podanymi przez producenta,

= miejsce skladowania materiatdw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

= przy zastosowaniu materiatéw alternatywnych nalezy poinformowac¢ Inspektora Nadzoru

i
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i Inwestora nie pdzniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatow, celem
ich wczesniejszego zbadania.

Inzynier budowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane do wbudowania materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowymi specyfikacji. Materiaty uznane
przez Inzyniera budowy za niezgodne z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Wykonawca musi sobie zdawaé
sprawe, ze w przypadku ich wbudowania, te roboty bedg odrzucone przez Inzyniera budowy,
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie zaptacone.

1.16. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Prace budowlane mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw, wykonywanych
robét i srodowisko. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét musi byé utrzymywany
w nalezytym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Przy doborze sprzet
i narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

1.17. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazaé
szczegoblng ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatbw do wbudowania. Wykonawca jest
zobowigzany na biezgco usuwa¢ na whlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane podczas transportu materiatow

1.18. Odbioér robét
Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajgce zakryciu,
- odbior czesciowy

— odbior koncowy

- odbiér pogwarancyjny.

1.19. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.

1.20. Uwagi koncowe
1) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

2) Sankcje karne za opéznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt
umowy stanowigcy zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

3) Wszelkie zmiany wynikte z nieprzewidzianych zdarzeh w trakcie prowadzonych robdt
budowlanych nalezy bezwzglednie konsultowac z Inzynierem budowy i Zamawiajgcym.

4) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu i higienie
prac ujetych w odpowiednich rozporzadzeniach.

-
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Il. Zalozenia szczeqgotowe

2.1.Przygotowanie terenu pod budowe iroboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot budowlanych teren w obrebie projektowanego kompleksu
sportowego nalezy uporzgdkowaé¢ z wszelkich zanieczyszczen ( $mieci, kamienie, gruz,
chwasty itp.). Warstwe zadarniong grubosci ok. 20cm nalezy odspoi¢ i usung¢ na hatde
(skarpe) Nierownosci zniwelowaé i wyrownacé teren powierzchniowo. W czesci pétnocnej
dziatki pod boisko wielofunkcyjne i bieznie nalezy wybra¢ grunt do 30 cm pod warstwe
wzmachiajgcg z kruszywa kamiennego stabilizowanego geosyntetykiem. Nadmiar urobku z
wykopu nalezy przesung¢ na skarpe od czesci potnocnej biezni i boiska wielofunkcyjnego.
Wykonawca przy profilowaniu warstw podtoza i jego zageszczania powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: réwniarka, spycharka uniwersalna.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podfoza. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1cm, -2cm.

Podtoze pod urzgdzenia sportowe powinno by¢ starannie przygotowane, dobrze wyréwnane,
zageszczone, wolne od chwastow, kamieni i innych zanieczyszczen.

Projektowane dogeszczenie gruntu rodzimego do Is 1.

W obrebie projektowanych roboét, podtoze nalezy wyprofilowaé z nadaniem projektowanych
spadkow i zagesci¢ do Is = 1, a nastepnie wzmocni¢ warstwg geowtdkniny separacyjno-
filtracyjnej iglowanej z wiokien polipropylenowych o min. parametrach technicznych:
wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 8 kKN/m; wodoprzepuszczalno$¢ min. 60l/m2/s; odpornos¢
na przebicie min. 1180N; wydtuzenie przy max obcigzeniu min 40%. Na geowtdkninie nalezy
uformowac warstwe odsgczajgcg z piasku frakcji 0-2 gr 10 cm po zageszczeniu Is = 0,95.
Piasek powinien by¢ bez zanieczyszczen i domieszek gliny. Piasek powinien spetniac
wymagania PN-B-11113. Po uformowaniu warstwy odsgczajgcej z piasku nalezy dokonaé
obmiaru przygotowanego terenu podtoza pod warstwy konstrukcyjne. Wilgotnos¢ podtoza
podczas  zageszczania powinna by¢  réwna wilgotnosci  optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%. Ro&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podfoza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

Podtoze pod urzgdzenia sportowe powinno by¢ starannie przygotowane, dobrze wyréwnane,
zageszczone, wolne od chwastow, kamieni i innych zanieczyszczen.

2.2. Boisko petnowymiarowe do pitki noznej z trawy naturalnej z siewu

2.2.1. Podbudowa i wysiew trawy

Warstwy podbudowy powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego
profilu podtuznego, zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez
Inzyniera budowy. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
gruboéci, tak aby jej stateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej. Nie
nalezy wbudowac¢ gruntéw przewilgoconych (W>Wopt.), zamarznietych i przemieszanych ze
$niegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy w temperaturze, przy ktorej
nie jest mozliwe osiggniecie w warstwie konstrukcyjnej wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntéw. W czasie duzych opadow sniegu, wykonywanie podbudowy powinno by¢ przerwane,
a przed wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na
powierzchni nie powinny wystepowac nieréwnosci wyboje. Kazda warstwa podbudowy przed

iy
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utozeniem nastepnej powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca w przypadku
wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za zgodg Inzyniera
budowlanego, obowigzany jest naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera budowy.

Na warstwie z piasku nalezy roztozy¢ siatke przeciw kretom z PCV do ochrony nawierzchni
trawiastej a nastepnie rozscielic warstwe wegetacyjng grubosci 20cm z przygotowanej
mieszanki torfu, ziemi zyznej i pospotki z doktadnym wyréwnaniem pod tate i zachowaniem
projektowanego spadku poprzecznego. Wsiewamy nawdz wielosktadnikowy (dawka nawozu
uzalezniona jest od jego rodzaju). Zageszczamy jednokrotnie warstwe wegetacyjng walcem
gtadkim. Na warstwie wegetacyjnej wysia¢ mieszanke boiskowg trawy w przeznaczeniu do
uzytkowania intensywnego przy normie wysiewu 1 kg nasion na 20m?, z przykryciem nasion
po wysiewie walcem Kkolczatkg. Podtoze pod wysiew powinno byé wolne od wszelkich
zanieczyszczen i pozostatosci budowlanych. Siew nasion najlepiej zaczaé po uptywie
ok. dwdch tygodni od czynnosci przygotowawczych. Wysiewu dokonujemy recznie lub
siewnikiem. Nasiona podzieli¢ na dwie czesci i wysiewaé na krzyz.

Trawnik sportowy mozna zaktada¢ od poczatku kwietnia do kohca wrzesnia. Wysiew nasion
nalezy wykona¢ w glebie wilgotnej, najlepiej przed spodziewanymi opadami. Do chwili
wschodu trawy czyli przez okres ok. 1-3 tygodnie, nalezy plyte boiska czesto zraszag,
a w okresie suszy podlewaé. W czasie fazy wzrostu trawy tj. ok. 6 tygodni, nalezy zapewnic
ciggte jej uwilgotnienie (podlewanie, zraszanie).

Pierwsze koszenie trawy wykonujemy gdy osiggnie ona wysokos¢ 8-10cm i skracamy jg do
wysokosci 5cm. Kolejne koszenie trawy wykonujemy, gdy osiggnie wysoko$¢ 6-8cm,
skracajgc jg do 4-5cm.

Boisko wydzielone obrzezem betonowym w kolorze szarym 8x30cm. Do oznakowania linii
boiska przyjeto krede mielona.

Przyktadowy zestaw mieszanki traw dla boiska sportowego:

Zycica trwata stadion 50%
Zycica trwata gazon 10%
Kostrzewa czerwona areta 30%
Kostrzewa czerwona leo 5%
Wiechlina tgkowa primo 5%

Stan uprawniajgcy do odbioru i uzytkowania boiska to zadarnienie w 95% zaplanowanego
pokrycia powierzchni boiska
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2.2.3. Odwodnienie ptyty boiska

Odprowadzenie wod opadowych z piyty boiska odbywaé sie bedzie projektowanym
drenazem, wg odrebnego opracowania.

2.2.4. Pitkochwyty, sprzet sportowy

Za bramkami do pitki noznej w odlegtosdci 1,50m po catej szerokosci boiska projektowane
pitkochwyty wysokosci 6,0 m. Stupki pitkochwytow z rur stalowych $r. 80mm lub wedtug
wytycznych producenta osadzone w tulejach betonowych (stopach) z betonu C16/20 (B 20)
i zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu (Im p.p.t.). Rozstaw stupkéw co 3,00m
Catkowita wysokosc¢ stupka 7, Skrajne stupki wzmocnic¢ stezeniami /zastrzatami/. Do stupkéw
mocowana siatka bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, Srednica linki 3mm,
wielkos¢ oczka 10x10cm. Siatka od goéry potaczona linkg stalowg naciggowg ocynkowang
srednicy 3mm. Siatke nalezy tak naciggna¢ aby petniata prawidtowo swojg funkcje.

Boisko wyposazone w bramki aluminiowe do pitki noznej w wym. 7,32x2,44m, siatka
gr. splotu 4mm, oczko 100x100mm.

Sprzet sportowy powinien odpowiadac polskim normom, posiadaé certyfikat bezpieczehstwa
,B”. Zaktada sie kolor zielony.

2.3. Boisko wielofunkcyjne z polem gry do koszykéwki , siatkowki i pitki noznej o wym.

62x32m z przepuszczalng nawierzchnia syntetyczng poliuretanowa typu ,,natrysk”.
Boisko projektowane w poétnocnej czeéci dziatki kompleksu sportowego na podbudowie
dynamicznej utozonej na podtozu opisanym w pkt 2.1 ( zatozenia szczegdtowe). Boisko
wydzielone obrzezem betonowym osadzonym na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20
(B-20) pokrytym poliuretanem . Spoiny wypetni¢ catkowicie zaprawg cementowa. Obrzeza
powinny by¢ tak osadzone, aby goérna ich krawedz znajdowata sie okoto 10 mm ponizej
powierzchni poliuretanowej Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkow betonu.

2.3.1. Warstwy podbudowy:

e warstwa dolna (warstwa nosna) grubosci 12 cm z kruszywa kamiennego tamanego
sortowanego frakcji 31,5/63mm. Kruszywo o duzym uziarnieniu zapewniajgce stabilnos¢
i witasciwg przepuszczalnos¢. Warstwa ta powinna by¢ zageszczona do Is = 0,99
i odpowiednio wyprofilowana.

e warstwa gérna podbudowy (warstwa wyrdwnawcza) grubosci 5cm wykonana z kruszywa
kamiennego tamanego frakcji 4/31,5mm w celu zapewnienia wigkszej stabilnosci
i wyrdwnania podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg. Zadaniem warstwy gornej jest
zaklinowanie miatem kamiennym wierzchu warstwy zasadniczej.

Réwnosé wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ sie w tolerancji 10mm na tacie
3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom
zwigzanym z nosnoscig, zageszczeniem i rownoscig sprawdzanych po zakonczeniu kazdej
warstwy. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowa¢ nierdwnosci
i wyboje.

Podtoze nalezy wzmocni¢ warstwg geowtdkniny i dodatkowg warstwg kruszywa gr. 30cm
stabilizowanego geosyntetykiem, co opisano w pkt 2.1 ( zatozenia szczegotowe).

Uy



—— .
) Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole

, Podstawowej im. Jana Pawta Il w Zarebach Koscielnych
o7

2.3.2. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Projektowana nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,natrysk”, w kolorze zgodnie
z projektem zagospodarowania. Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo -gumowa
o grubosci 13 mm, dwuwarstwowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia
wykonywana jest bezposrednio na placu budowy. Na podbudowie z kruszywa kamiennego,
ktéra powinna by¢ nosdna, sucha i czysta montowana jest nawierzchnia na macie ET:
mieszanina poliuretanu, granulatu gumowego i kruszywa grubosci 35mm. Wykonanie
nawierzchni polega na utozeniu warstwy mieszaniny granulatu i lepiszcza poliuretanowego za
pomocg specjalistycznej rozkfadarki. Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykonaé warstwe
uzytkowg sktadajgca sie z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pytu gumowego. Sktadniki nalezy
doktadnie wymieszaC, nastepnie mieszaning natrysng¢ na utwardzong mate gumowa.
Czynnos¢ powtérzy¢ celem uzyskania zgdanej grubosci i struktury. Grubos¢ warstwy
uzytkowej wynosi min. 2mm.

cecha produktu wielkosé
Catkowita grubosc¢ systemu 13 mm (11+2}
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 0,60-0,70
Przepuszczalnos¢ dla wody Tak
Wydtuzenie w chwili zerwania warstwy dolnej (%) 60-80
Odksztatcenie pionowe w tem. 23°C (mm) 1,7-1,9
Redukcja sity w tem. 23°C (%) 38-40

Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

Nawierzchnia poliuretanowa powinna mie¢ parametry zgodne z wymaganiami PN-EN
14877:2014-02 okreslajgcej wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych terenow
sportowych. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej,
a zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna spetnia¢ wymagania normy DIN V 18035-
6/7:2014.”

Przekroj warstw

e nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody typu ,natrysk” gr.13mm na macie
ET gr 35mm

e warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 4/31,5mm gr. 5¢cm,
po zageszczeniu Is 20,99

e warstwa nosna z kruszywa kamiennego tamanego sortowanego frakcji 31,5/63mm,
gr. 12 cm, po zageszczeniu Is=0,99

e warstwa wzmachiajgca z kruszywa frakcji 31,5/63mm stabilizowana geosyntetykiem
gr. 30cm po zageszczeniu Is=0,99

e piasek frakcji 0/2 gr. 10 cm po zageszczeniu, 1s=0,95

e geowtdknina wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne

e grunt rodzimy Is=1

Przy instalacji nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza, tak aby réwnos¢ podbudowy byta zgodna
Zz wymaganiami producenta systemu,

Y
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- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie moze by¢
zaolejone (ewentualne plamy usungg),

- podbudowa musi by¢ odebrana komisyjnie, a wyniki powinny zosta¢ zapisane w formie
protokotu.

- prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze podfoza wyzszej o co najmniej 3°C od
panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 5°C przez catg dobe,
- sprawdzic¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni,

- przebieg robét powinien by¢ nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia

2.3.3. Odbiér nawierzchni:
- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ na trwate zwigzana z warstwg elastyczng,
- na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podtuzne powinny byé zgodne z projektem.

2.3.4. Charakterystyka urzadzen sportowych.

Na ptycie gtéwnej boiska wielofunkcyjnego o wym. catkowitych 32 x 62m wyznaczono:

e pole gry do koszykéwki o wym. 28x15m o pow. 420m? - kolor niebieski jasny

e pole gry do siatkdwki o wym. 18x9m o pow. 162m? - kolor niebieski ciemny

e pole gry do pitki noznej o wym. 56x26m o pow. 1456m? - kolor ceglasty

e pasy boczne po 3m o pow. 538m?- kolor zotty
Oznakowanie linii boisk malowane farg poliuretanowg w kolorze biatym, szeroko$¢ linii 5 cm.
Boisko wielofunkcyjne na dtugosci z bieznig potgczone pasem z poliuretanu w kolorze zéttym.
Boisko wydzielono obrzezem betonowym w kolorze szarym 8x30cm przykrytym poliuretanem.

2.3.5. Sprzet sportowy pitkochwyty, ogrodzenie

2.3.5.1. Sprzet sportowy

e Boisko do koszykéwki wyposazone w dwa projektowane  zestawy konstrukgciji
jednostupowych do pitki koszykowej z wysiegnikiem 1,20m. Kosz zamontowany jest do
specjalnej tablicy epoksydowej o wymiarach 105x180cm na wysokosci 3,05 m. Srednica
obreczy wynosi 45 cm i zamontowana jest do tablicy na specjalnych wspornikach
zapobiegajgcym wibracjom powodowanym uderzeniami pitki o tablice. W skfad jednego
zestawu wchodzi:

- obrecz do koszykowki stata sr. 45cm

- siatka fancuchowa;12 punktéw mocowania

- tablica epoksydowa o wym. 105m x 180m,mocowana na state

2
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- konstrukcja do koszykowki jednostupowa z wysiegnikiem 1,2 m.
Stupy osadzone w tulejach w stopach betonowych z betonu C16/20 (B-20).

e Boisko do siatkowki wyposazone w siatke zamocowang na dwoch stupkach aluminiowych
mocowanych w tulejach osadzonych w stopach betonowych z betonu C16/20 (B-20). Stupki
z profili aluminiowych o wym. 70x120mm, nacigg wewnetrzny blokowany mimosrodowo,
ptynna regulacja wysokosci siatki, korbka skfadana, chowana w stupku, haki zaczepowe
(przesuwne). Siatka do siatkéwki catoroczna biata, sznurki i naciggi polipropylenowe
wymiary:9,5m x 1m

o Boisko do pitki noznej wyposazone w dwie bramki o wym. 5x2m. Bramki aluminiowe,
siatka do bramki kolor przyjeto zielony, gr. splotu 4mm, oczko 100x100mm. Certyfikat
bezpieczenstwa "B".

Tuleje do stupkow po kazdym demontazu powinny by¢ zabezpieczone pokrywka do tulei.

UWAGA: Tuleje do stupkéw po kazdym demontazu powinny byé zabezpieczone pokrywkg do
tulei.

Fundamenty pod stupki nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta projektowanych
urzadzen sportowych.

2.3.5.2.  Pitkochwyty, ogrodzenie

Pitkochwyty wys. 6,0m  projektowane w odlegtosci 3,0 m za bramkami do pitki noznej
i stanowig jednoczesnie w tej czesci boiska ogrodzenie pofgczone z ogrodzeniem po
dtuzszych bokach boiska o wys. 4,0m. Parametry techniczne pitkochwytéw opisano w pkt
2.2.4. zatozen szczegotowych. Ogrodzenie boiska wysokosci 4,0m z siatki bezweziowej z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, srednica linki 3mm, wielkos¢ oczka siatki 10x10cm
mocowanej do stupkoéw rozstawionych co 2,50m z rur stalowych 80/4mm osadzonych w
stopach betonowych lub wedtug wytycznych producenta. Skrajne stupki wzmocnic stezeniami
/zastrzatami/. Siatka od gory potgczona linkg stalowg naciggowg ocynkowang srednicy 3mm.
Catkowita wysokos¢ stupkow w ogrodzeniu 5,0m. W ogrodzenie wbudowano dwie bramy
wjazdowe dwuskrzydiowe o wym. 4,0x2m. W skrzydle bramy osadzono furtki wejsciowe o
wym. 1,0x2,0m. Zatozono kolor zielony.

2.3.6. Wymagane dokumenty dla nawierzchni
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta, okreslajgca
gwarancje i zawierajgcg technologie wykonania oferowanej nawierzchni,

- Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny z terenu UE,

- Autoryzacje producenta nawierzchni, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,

- Wyniki badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 okreslajgcej wymagania dla
nawierzchni syntetycznych niekrytych terenéw sportowych,

- Wyniki badahn na zgodnos$¢ z normg DIN V 18035-6/7:2014 ( bezpieczenstwo ekologiczne —
zawartos¢ zwigzkéw chemicznych),

- Badanie na obecnosc¢ wielopierscieniowych weglowodoréow aromatycznych (WWA),

- Probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta
i rodzaju oferowanego produktu.
10
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2.4. Biezna 300m z liczbg toréw na okreznej i 4 toréow na prostej + skocznia do skoku
w dal z nawierzchnia syntetyczng poliuretanowg nieprzepuszczalng typu
‘sandwich”
Bieznia projektowana jest wokoét boiska wielofunkcyjnego w potnocnej  czesci dziafki
kompleksu sportowego na podbudowie betonowej z nawierzchnig nieprzepuszczalng typu
,sandwich” Projektowana bieznia 400m z liczbg 4 torow na okreznej i 4 toréw na prostej
+ skocznia do skoku w dal . Kolor nawierzchni ceglasty, linie szer. 5cm w kolorze biatym.
Przygotowanie podtoza opisano w pkt. 2.1. (zatozenia szczegotowe)

2.4.1. Podbudowa

Bieznia projektowana na podbudowie betonowej z zgodnie z ponizszym przekrojem warstw.
Plyta betonowa projektowana jest na warstwie z kruszywa kamiennego tamanego frakcji
0/31,5mm grubosci 10cm po zageszczeniu do Is 20,99. Piyta betonowa grubosci 15 cm
Zz betonu C20/25 zbrojonego widknem polimerowym o diugosci minimum 38mm w ilosci
2,0kg/m, zdylatowana co 5 m np. nacieciem na gr. 2cm , przerwy dylatacyjne uzupetnione
masg trwale plastyczng. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ zgodne z norma
PN-EN 206-1.

Przystepujgc do wykonania podtoza betonowego bieznie od wewnatrz nalezy ograniczyé
systemowym odwodnieniem liniowym, odwodnienie wg odrebnego opracowania.

Bieznia od zewnatrz i na przedtuzeniu wydzielona obrzezem betonowym 8x30cm osadzonym
na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 (B-20), pokrytym nawierzchnig poliuretanowa.
Spoiny wypetni¢ catkowicie zaprawg cementowg. Obrzeza powinny by¢ tak osadzone, aby
gorna ich krawedz znajdowata sie¢ okoto 10 mm ponizej powierzchni poliuretanowej
Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu.

Warstwy podbudowy muszg byé tak wykonane, aby przy instalowaniu nawierzchni
mogty byé spetnione wymagania zawarte w zmodyfikowanej normie PN:EN 14 877:2014-
02 dot. nieréwnosci zainstalowanej nawierzchni syntetycznej, wg ktérej odchyiki
mierzone tatg dt. 4 m nie moga przekraczaé 6 mm, a mierzone tatg di. 1m nie moga
przekracza¢ 3 mm.

Podbudowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami poprzecznymi i podtuznymi,
zgodnie z cze$cig graficzng projektu.

Nawierzchnia betonu powinna by¢ sucha, szorstka, wolna od substancji zmniejszajgcych jej
przyczepnos$¢, jak tluszcze, oleje, pyly, bitumy, mleczko cementowe. Istniejgce zabrudzenia
i wydzielong warstewke mleczka cementowego nalezy usung¢ mechanicznie. Pozostawione
mleczko cementowe posiada bardzo niskg wytrzymatos¢ na rozcigganie, w wyniku czego
nawierzchnia poliuretanowa moze odspajac sie od podtoza. Podloze betonowe powinno miec
co najmniej 28 dni, a jego wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 4%. Podtoze betonowe powinno
by¢ doktadnie odpylone i odkurzone oraz zagruntowane impregnatem poliuretanowym.

2.4.2. Nawierzchnia

Dla biezni i rozbiegu projektuje sie nawierzchnie bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody,
typu ,sandwich” o grubosci systemowej min. 13 mm. Projektowana nawierzchnia powinna byc¢
odporna na buty z kolcami. Nawierzchnia wykonywana bezposrednio na placu budowy na
podbudowie betonowe;j.

.
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Nawierzchnia sportowa typu ,sandwich” sktada sie z dwoch warstw: elastycznej, ktorg tworzy
mieszanka granulatu gumowego (SBR) i lepiszcza poliuretanowego oraz warstwy uzytkowej
ztozonej z poliuretanowego lepiszcza oraz gumy EPDM. Warstwa elastyczna uktadana na
goraco, bezspoinowo, na okreslong grubosé przy pomocy mechanicznej rozktadarki do mas
poliuretanowych. Po utwardzeniu warstwy elastycznej nalezy jg pokry¢ systemowg szpachlg
uszczelniajgco-uzytkowg. Warstwe uzytkowg uzyskuje sie przez rozprowadzenie na macie
elastycznej barwionego poliuretanu zasypanego granulatem EPDM w kolorze
korespondujagcym z zywicg. Po zwigzaniu systemu nadmiar granulatu EPDM jest usuwany
z powierzchni warstwy uzytkowej. Grubos¢ warstwy uzytkowej 4-5mm. Malowanie linii biezni
wykona¢ po catkowitym zwigzaniu mieszaniny. Linie malowane farbami poliuretanowymi
metodg natryskowg w kolorze biatym zgodnie z projektem. Nawierzchnia powinna mie¢
parametry nie gorsze niz opisane w tabeli ponizej:

cecha produktu Wielkos¢

Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o jednolitej
barwie bez uszkodzen i obcych wtrgcen

Catkowita grubo$¢ systemu min. 13 mm ( min. 20mm na ostatnich 13m

rozbiegu do tréjskoku /od belki usytuowanej 13m
od zeskoczni do zeskoczni/)

Redukcja sity w temp. 23°C 36-38 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (1,9 -2,1 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,67 - 0,68 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu 43-58 %

Tarcie TRLL 52-59

Spetnione muszg zostaé wymagania, okreslone w rozdziale 3 ,Syntethic Surfaces”
podrecznika IAAF ,Track and Field Facilities Manual:2008”, dot.:

- niewystepowania niedoskonatosci nawierzchni (niedopuszczalne sg bagble, burchle,
pekniecia, pecherzyki, szczeliny lub rozwarstwienia);

- rownos$ci nawierzchni (braku wypukto$ci lub wgtebien — réznice poziomu mierzone fatg dt. 4
m nie mogg przekracza¢ 6 mm, a mierzone tatg di. 1 m nie mogg przekracza¢c 3 mm, w
jakiejkolwiek pozyciji lub kierunku, niedopuszczalne sg wypuktosci lub wgtebienia (maksimum
1 mm przy uskokach w nawierzchni),

- odwodnienia, ktére powinno zapewni¢, zeby w przeciggu maksimum 20 minut po opadach
deszczu, nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody, ktérej gtebokos¢ jest
wieksza od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia moze by¢ mokra). Norma PE: EN
14877-2014-02 okresla, ze predkosé przepuszczania wody nawierzchni syntetycznych
konstruowanych, jako przepuszczalne powinna wynosi 2150 mm/h po zainstalowaniu. Na
biezni i rozbiegach instaluje sie nawierzchnie nieprzepuszczalne z odpowiednim spadkiem
poprzecznym, umozliwiajgcym sptyw wody po opadach, wtedy ten wskaznik nie jest
uwzgledniany przy charakterystyce tych nawierzchni.

- jednolitego koloru na catej powierzchni, zapewniajgcego dobrg widocznosc¢ linii, ktérego
odcien moze sie zmieni¢ przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu dowolnego systemu oceny
koloréw. W przypadku wykonania nawierzchni biezni lub rozbiegdéw z nawierzchni o r6znych

E



—— .
) Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole

, Podstawowej im. Jana Pawta Il w Zarebach Koscielnych
o7

kolorach wymagania jednolitego koloru dotyczy koloru na danym torze lub czesci rozbiegu,

wykonanego z okreslonego koloru.

2.4.3. Przekréj warstw

e nawierzchnia bezspoinowa z petnego poliuretanu gr. min. 13mm

e grunt do betonu

e beton C20/25 gr. 15cm zbrojony wiéknem polimerowym dt. min. 38mm w ilosci
2,0kg/m3

e kruszywo kamienne tamane frakcji 0/31,5mm gr. 10cm po zageszczeniu, Is 20,99

e warstwa wzmacniajgca z kruszywa frakcji 31,5/63mm stabilizowana geosyntetykiem
gr. 30cm po zageszczeniu Is 20,99

e piasek frakcji 0/2 gr. 10 cm po zageszczeniu, 1s=0,95

e geowtdknina wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne

e grunt rodzimy ls=1

Przy instalacji nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza, tak aby rownos¢ podbudowy byta zgodna
z wymaganiami producenta systemu,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone), nie moze byé
zaolejone (ewentualne plamy usungé),

- prace nalezy prowadzic¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujgcej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od
panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy,

- temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 5°C przez catg dobe,

- sprawdzic¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni,

- przebieg rob6t powinien by¢ nadzorowany i sprawdzany przez osobe posiadajgcg stosowne

uprawnienia

2.4.4. Odbiér nawierzchni:
- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ na trwate zwigzana z warstwg elastyczng,
- ha powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny byé liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie,

- spadki poprzeczne i podiuzne powinny byé zgodne z projektem.

2.4.5. Dokumenty wymagane dla nawierzchni

2.4.5.1.Na potwierdzenie spetnienia wymagan ekologicznych i prozdrowotnych :
1) Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

a) Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)

b) Zarzgdzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)

¢) Zarzadzania energig (ISO 50001:2018)

.
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wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie
obiektow sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu

systemoéw nawierzchni poliuretanowej

2)Raport z badan oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawartosc

wielopierécieniowych weglowodanéw aromatyzowanych (WWA) potwierdzajgcy zgodnosé

z Rozporzgdzeniem (WE) REACH w kategorii 1

3) Raport z badan na zgodnos¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowszg

potwierdzajgcg bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

4) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

2.4.5.2. Na potwierdzenie spelnienia wymagan technicznych i jakosciowych:
1) Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje World
Athletics/IAAF potwierdzajgcy wymagane wartosci parametréw nawierzchni, wydany celem

uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

2) Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni

0 wymaganej grubosci na bieznie;

3) Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie

z oferowanego systemu nawierzchniowego;

4) Raport z badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014;

5) Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajgcy jej technologie

wykonania;

6) Autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcy

i dotyczgcg przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

7) Probke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

2.4.6. Piaskownica do skoku w dal

L
) Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole

Piaskownica o wym. 4,02mx8,0m, obramowana obrzezem z polimerbetonu z naktadka
elastyczng 25x10x100 cm na ftawie z oporem z betonu C16/20, wypetniona piaskiem

rzecznym frakcji 0/2mm gr min. 30cm

2.5. Zakola biezni

Zakola biezni projektowane z trawy naturalnej z siewu. Z trawy naturalnej z siewu
projektowana jest zielen po stronie zewnetrznej biezni Projektowana trawa uniwersalna

tradycyjna o przyktadowym zestawie mieszanki :

Zycica trwata Bokser 30%
Zycica trwata Temprano 30%
Kostrzewa czerwona roztogowa Areta 10%
Kostrzewa czerwona krétkoroztogowa Adio 10%

.
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Zycica Westerwoldzka Mowestra 15%

Zycica wielokwiatowa Turtetra 5%

Przed zatozeniem zieleni nalezy wykonacC orke glebogryzarkg rozplantowaniem terenu.
Nastepnie przygotowac i rozscieli¢ ziemie urodzajng na gruboéci 10 cm spycharkami.
Nasiona traw nalezy podzieli¢ i wysiac¢ krzyzowo z dwukrotnym przegrabieniem..

2.6. Obrzeza

Obrzeza betonowe 8x30x100 osadzone na tawie z oporem betonowym z betonu C16/20
projektuje sie po obwodzie urzadzen sportowych. Elementy betonowe obrzezy w strefie
bezpiecznej biezni, rozbiegu, nalezy pokry¢ warstwg projektowanych nawierzchni
poliuretanowych. Obrzeza zeskoczni (piaskownicy) projektuje sie z naktadkami elastycznymi.
Spoiny nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawg cementowg. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna
by¢ obsypana piaskiem, staranie ubitym Ilub miejscowym gruntem. Spoiny muszg
wypetnione catkowicie na petng gtebokos$é.

2.7. Komunikacja
Podloze zageszczone do Is 21 i wzmocnione geowtdkning Chodniki szer. 1,50m i przejazd
techniczny szer. 2,50m projektowane z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, obramowanie obrzezam betonowym 8x30x100cm, spoiny wypetnione
zaprawg cementowa.

2.8. Mata widownia i kabiny dla zawodnikoéw rezerwowych
Mata widownia projektowana jako jednorzedowa podzielona na
4 rzedy po 10 oséb i na 5 rzedéw po 30 osbdb. Konstrukcja nosna =
wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo siedziska z
oparciem plastikowe o wys. 25cm. Lokalizacja widowni wg projektu
zagospodarowania. Kolor siedzisk w uzgodnieniu z inwestorem.

Rys. pogladowy

Dla zawodnikow rezerwowych projektowane 2 kabiny dla 10
0s6b kazda. Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych
cynkowanych ogniowo, wykonczenie aluminiowe, pokrycie ze
szkta akrylowego o gr. 3 mm. Siedziska plastikowe, kubetkowe.

Rys.poglgdowy |

2.9. Wymagania stawiane Wykonawcy
e Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi
bezusterkowg realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektow sportowych;




) Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole
Podstawowej im. Jana Pawta Il w Zarebach Koscielnych

—~—
o/
o Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie porzadku i ochrony mienia znajdujgcego sie na

terenie budowy i terenach przylegtych;

e Przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie realizacji robot;

¢ Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem
organizacji i wykonania robot, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy
technicznej;

o Uzyskiwanie akceptacji Inzyniera budowy i Inwestora dla rodzaju i jakosci proponowanych
materiatow;

o W przypadku ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych nalezy konsultowac
z Inzynierem budowy i Inwestorem;

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatéw
niezbednych do wykonania zadania. Materialy powinny by¢ nowe, dobrej jakosci,
certyfikowane i spetniajgce warunki dla tego typu inwestycji.

2.10. Zakres dokumentaciji i odbioru robot
o QOdbiory czesciowe i odbior koncowy powinny by¢é dokonywane komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inzyniera budowy;

o Odbiory czesciowe i odbior koncowy nalezy potwierdza¢ wtasciwym protokotem, ktoéry
winien zawiera¢ uwagi dotyczgce ewentualnych usterek, sposobu i termindw ich usuwania;

e Przy  odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych robét, rodzaj
zastosowanych materiatéw, bezpieczenstwo uzytkowania, zgodno$¢ wykonanych robdt
Z zamowieniem.

2.11. Podstawa ptatnosci

Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdét  komisja
dopuszcza przedmiotowg inwestycje do uzytkowania. Protokét ten stanowié bedzie rowniez
podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za zakonczone -catkowicie
i odebrane roboty.

2.12. Uwagi koncowe
¢ Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy i robét
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

o Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Inwestorowi;

e Sankcje karne za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera projekt
umowy stanowigcy zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

e Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej z natury robdt objetych niniejszym
zadaniem, a takze zdobyt na wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko wszelkie dodatkowe
informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zaméwienia;

-
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Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikie z nieprzewidzianych
zdarzen w trakcie budowy kompleksu sportowego nalezy bezwzglednie konsultowac
z Inzynierem budowy i Inwestorem;

Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajgcy
bezpieczenstwu i higienie prac ujetych w odpowiednich rozporzadzeniach;

Jakos¢ wykonania robot powinna odpowiada¢ ogdélnym zasadom prawidtowej technologii
a w szczegolnosci obiektéw sportowych o nawierzchni poliuretanowej i z trawy naturalnej
Z siewu.

2.13. Dokumenty odniesienia

Przedmiar robét

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogéine. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 2023, poz. 682, ze zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2022, poz.
1225j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 p0z.1609) zmienione Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021 poz. 1169)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.Nr 92, poz.881)
Atesty i aprobaty techniczne

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

PN-EN 14877:2014-02 wymagania dla nawierzchni syntetycznych niekrytych terenéw

sportowych

DIN V 18035-6/7:2014 okreslajgca wymagania dla zawarto$ci zwigzkéw chemicznych
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
projektowang nawierzchnie

Wytyczne PZLA ,Zatozenia dla projektantow stadionow LA’.

Opracowat:

.



