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Egz. nr 1 

Projekt stałej organizacji ruchu 
 
 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 

 Rozbudowa drogi gminnej G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa, Gmina Sicienko,  
województwo kujawsko-pomorskie.  
 

 
Adres i kategoria obiektu budowlanego: 

 Miejscowość Kruszyn i Dąbrówka Nowa, Gmina Sicienko, województwo kujawsko-
pomorskie. Kategoria obiektu XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria obiektu IV – 
skrzyżowania i zjazdy, kategoria obiektu XXVI – sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe. 
 
 
 
Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany: 

 Działki; działka nr 35 oraz części działek nr 194/2, 281, 280/30, 280/14, 20, 278/20, 278/28, 

278/27, jednostka ewidencyjna: Sicienko 040307_2, obręb: Kruszyn [Nr 0002], działka nr 127, 

107/1, 253/5 oraz części działek nr 12/1, 236/10, 237, 240/13, 22394/4, 241/6, 243/2, 154/1, 22394/8, 

149, 125, 22394/5, 119/1, 119/5, 108/2, 119/3, 118, 114/2, 114/1, 110/11, 95, 94, 93/2, 218/1, 

jednostka ewidencyjna Sicienko [040307_2], obręb ewidencyjny: Dąbrówka Nowa [Nr 0001]. 

 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 

    Gmina Sicienko 
Ul. Mrotecka 9 

86-014 Sicienko 
 
 

Znak i data  zamówienia: 

Umowa nr 272.WR.28.2022 z dnia 04 kwietnia 2022 r. 
 
Data opracowania oraz imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, która opracowała daną część projektu budowlanego wraz z 
określeniem zakresu sporządzonego przez nią opracowania: 
Zakres opracowania - branża drogowa 

Imię i nazwisko 
projektanta: 

Mgr inż. 
Kazimierz 
Chojnacki 

Specjalność i numer uprawnień budowlanych: 

Uprawnienia projektanta w specjalności konstrukcyjno-
inżynierskiej w zakresie dróg Nr UAN-KZ-7210/48/86 Kujawsko-

Pomorska Izba Inżynierów 
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/BD/0258/01 

Data: 

2022.11.28 
Podpis: 

 
Nazwa i adres jednostki projektowania:  

Kazimierz Chojnacki 

Doradztwo i projektowanie drogowe 
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz 

 NIP 9670279210, Regon 340688289  
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Spis zawartości projektu  

 

1. Strona tytułowa 1 

2. Spis zawartości projektu organizacji ruchu         2 

3. Opinie 3 

4. Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruch i wykazy oznakowania 4-10 

5. Plan orientacyjny rys. nr 1 11 

6. Plan sytuacyjny rys. nr 2.1, 2.2, 2.3 12-14
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Opis techniczny do projektu stałej organizacji ruch 

 

1. Podstawa opracowania.  

- Inwentaryzacja oznakowania istniejącego 

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem. 

 

2. Lokalizacja zadania.  

 

Projekt stałej organizacji ruchu obejmuje zadanie  pt. „Rozbudowa drogi gminnej 

G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa, Gmina Sicienko,  województwo kujawsko-pomorskie 

Od km 0+000 do km 3+411,5. 

 

3. Stan istniejący i uzasadnienie zadania.  

3.1. Droga gminna nr G50315C Kruszyn-Dąbrówka Nowa. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane ze względu na zły stan techniczny nawierzchni 

drogi. Obecnie droga posiada zróżnicowaną nawierzchnie. Od km 0+000 do km 1+679 i od 

km 2+730 do km 3+411,5 droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 

4,50 m o grubości około 30 cm na którą składa się 7 cm betonu asfaltowego i 23 cm kruszywa 

niezwiązanego i brukowca w złym stanie technicznym wymagającym wykonania 

systematycznych napraw. Od km 1+679 do km 2+732 droga posiada nawierzchnię z 

niejednorodnej mieszanki kruszywa niezwiązanego o szerokości 4,50-5,00 m i zmiennej 

grubości od 10 do 15 cm, w złym stanie technicznym wymagającym wykonania 

systematycznych napraw. Pobocza i skarpy gruntowe również są w złym stanie technicznym 

wymagającym wykonania systematycznych napraw. W przekroju drogi brak ścieżki pieszo 

rowerowej. 

Droga na całym odcinku przebiega w poziomie terenu i na niewielkim nasypie. Droga 

jest odwadniana  powierzchniowo na pobocze do istniejących rowów przydrożnych i skarpy 

bezpośrednio na przyległy teren pasa drogowego. W pasie drogi gminnej w odległości 1,0-2,0 

m od krawędzi jezdni rosną pojedyncze drzewa, które  zagrażają bezpieczeństwu ruchu 

drogowego, stwarzają zagrożenie dla mienia publicznego, zdrowia i życia ludzi. W projekcie 

rozbudowy drogi wybrano wariant z wycinką tylko tych drzew, które rosną w pasie 

projektowanej jezdni i poboczy. Przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia spójności z 

regionalnym układem transportowym, ponieważ projektowana droga gminna nr G50315C 

Kruszyn – Dąbrówka Nowa łączy się z drogą krajową nr 10 w miejscowości Kruszyn oraz z 

drogą wojewódzką nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości  Dąbrówka Nowa. W 

wyniku realizacji inwestycji, nastąpi poprawa dojazdu do centrum Gminy. Planowana 

rozbudowa poprzez poprawę parametrów drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu i 

poprawi jego bezpieczeństwo. Zrealizowane zostaną cele publiczne o znaczeniu lokalnym w 

zakresie budowy dróg gminnych i ścieżek pieszo rowerowych. Przedmiotowy odcinek drogi w 

obecnym swym przebiegu zapewnia dojazd do terenów zamieszkania,    terenów rolnych, 

terenów leśnych i dojazd do centrum Gminy. 
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Na drodze występuje oznakowanie ostrzegawcze, zakazu, informacyjne oraz znaki 

kierunku i miejscowości. Wykaz oznakowania pionowego istniejącego zawiera tabela poniżej. 

Istniejące oznakowanie pionowe przewidziane jest do rozbiórki.   

 Wykaz oznakowania pionowego istniejącego   

L.p Symbol znaku Str. a 

L   P 

Lokalizacja 

Km 

Uwagi 

1 B-20 L 0+002,6  

2 A-11a, T-1, B-33 P 0+048 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

3 U-16d, U-12c oś 0+068 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

4 A-11a, T-1, B-33 L 0+088 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

5 A-11a, T-1, B-33 P 0+186,5 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

6 U-16d, U-12c oś 0+206,5 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

7 A-11a, T-1, B-33 L 0+226,5 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

8 U-16d, U-12c oś 0+357,6 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

9 A-11a, T-1, B-33 L 0+363,2 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

10 A-11a, T-1, B-33 P 0+490 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

11 U-16d, U-12c oś 0+510 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

12 A-11a, T-1, B-33 L 0+530 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

13 B-33 L 0+581,1  

14 U-18a L 0+630 Lustro pozostaje bez zmian 

15 A-11a, T-1, B-33 P 0+721,3 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

16 U-16d, U-12c oś 0+741,3 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

17 A-11a, T-1, B-33 L 0+761,3 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

18 A-11a, T-1, B-33 P 0+868,2 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

19 U-16d, U-12c oś 0+885,2 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

20 A-11a, T-1, B-33 L 0+907 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

21 A-11a, T-1, B-33 P 0+998,5 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

22 U-16d, U-12c oś 1+018,5 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

23 A-11a, T-1, B-33 L 1+038,5 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

24 A-11a, T-1, B-33 P 1+115,2 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

25 U-16d, U-12c oś 1+135,2 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

26 A-11a, T-1, B-33 L 1+155,2 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

27 E-17a, E-18a P 1+487,9 Dąbrówka Nowa 

28 E-18, E-17a,B-33 L 1+491,8 Kruszyn, B-33 70 km/h 

29 B-33 P 2+089,1 B-33 40 km/h 

30 B-33 L 2+706,7 B-33 40 km/h 

31 A-7 P 2+735,5  

32 A-30, T-0 L 2+810,3 T-0 Zmiana nawierzchni 

33 A-6b L 2+831,2  

34 B-33 P 2+854,4 B-33 40 km/h 

35 A-11a, T-1, B-33 P 3+069,3 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

36 U-16d, U-12c oś 3+087,3 Próg listwowy, 2 słupki blokujące 

37 A-11a, T-1, B-33 L 3+109,3 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

38 B-33 P 3+130,6 B-33 40 km/h 

39 A-4, T-4 L 3+383,8 T-4 3 

40 B-18 L 3+395 8t 

41 A-7 P 3+396,8  

 

3.2. Skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 Szczecin-Płońsk 

Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą krajową 

nr 10 Szczecin-Płońsk jest skrzyżowaniem zwykłym typu T. Skrzyżowanie posiada pełne 
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oznakowanie pionowe. Skrzyżowanie posiada również oznakowanie poziome linią 

bezwarunkowego zatrzymania STOP. Skrzyżowanie znajduje się w obszarze zabudowanym. 

Droga gminna w obrębie skrzyżowania posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Nie 

wprowadza się zmian oznakowania na skrzyżowaniu. 

3.3. Skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 281 ul. Zbożowa. 

Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą gminną 

na działce nr 281 jest skrzyżowaniem zwykłym typu T. Skrzyżowanie nie posiada 

oznakowania pionowego. Droga gminna w obrębie skrzyżowania posiada nawierzchnię 

gruntową. 

3.4. Skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 280/30 i 280/14 ul. Bratkowa. 

Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą gminną 

na działce nr 280/30 i 280/14 jest skrzyżowaniem zwykłym typu T. Skrzyżowanie nie posiada 

oznakowania pionowego. Droga gminna w obrębie skrzyżowania posiada nawierzchnię 

gruntową. 

3.5. Skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 278/20 ul. Irysowa. 

Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą gminną 

na działce nr 278/20 ul. Irysowa jest skrzyżowaniem zwykłym typu T. Skrzyżowanie nie 

posiada oznakowania pionowego. Droga gminna w obrębie skrzyżowania posiada 

nawierzchnię gruntową. 

3.6. Skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 237, 278/28, 278/27, 236/10, 240/13 ul. 

Szlachecka. 

 Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą gminną 

na działce 237, 278/28, 278/27, 236/10, 240/13 ul. Szlachecka jest skrzyżowaniem zwykłym 

typu T. Skrzyżowanie nie posiada oznakowania pionowego. Droga gminna w obrębie 

skrzyżowania posiada nawierzchnię gruntową. 

3.7. Skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 149 ul. Myśliwska. 

 Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą gminną 

na działce 149 ul. Myśliwska jest skrzyżowaniem zwykłym typu T. Skrzyżowanie nie posiada 

oznakowania pionowego. Droga gminna w obrębie skrzyżowania posiada nawierzchnię 

gruntową. 

3.8. Skrzyżowanie z drogą gminną nr G50313C Osówiec-Dąbrówka Nowa ul. Ziemiańska. 

Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą gminną 

nr G50313C Osówiec-Dąbrówka Nowa ul. Ziemiańska jest skrzyżowaniem zwykłym typu T. 

Skrzyżowanie posiada pełne oznakowanie pionowe. Skrzyżowanie znajduje się w obszarze 

zabudowanym. Droga gminna w obrębie skrzyżowania posiada nawierzchnię z betonu 

asfaltowego w stanie dobrym nie wymagającym przebudowy. 

3.9. Skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr 95 ul. Królewska. 

Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą gminną 

na działce nr 95 ul. Królewska jest skrzyżowaniem zwykłym typu T. Skrzyżowanie nie 

posiada oznakowania pionowego. Droga gminna w obrębie skrzyżowania posiada 

nawierzchnię gruntową. 

3.10. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne. 

Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50315C Kruszyn Dąbrówka Nowa z drogą 

wojewódzką nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne jest skrzyżowaniem zwykłym typu T. 

Skrzyżowanie posiadają pełne oznakowanie pionowe. Skrzyżowanie posiada również 

oznakowanie poziome linią warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów. Skrzyżowanie 

znajduje się w obszarze zabudowanym. Nie wprowadza się zmian oznakowania na 

skrzyżowaniu. Droga wojewódzka w obrębie skrzyżowania posiada nawierzchnie z betonu 

asfaltowego o szerokości 5,0 m. 

 

4. Projektowana stała organizacja ruchu.  
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Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,50 m, zjazdów, 

poboczy, ścieżki pieszo rowerowej o szerokości 2,5 m, wykonanie skarp  rowów, wykonanie 

przepustów pod koroną drogi, wykonanie przepustów pod zjazdami, odcinkami 

zabezpieczenie sieci uzbrojenia ternu (teletechnicznej, energetycznej). W celu  urządzenia 

terenów zielonych przewidziano plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem skarp 

trawą. Odwodnienie drogi pozostanie tak jak dotychczas tj. powierzchniowo na pobocze i 

skarpy do rowów przydrożnych odparowujących oraz bezpośrednio na przyległy teren.  

Projektowana organizacja ruchu związana jest z rozbudową drogi obejmującą  

wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego na szerokości 5,50 m oraz ścieżki pieszo 

rowerowej. Uporządkowania wymaga istniejącej organizacji ruchu, oznaczenie obszarów 

zabudowanych i zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu z drogą gminną nr G50313C 

Osówiec-Dąbrówka Nowa ul. Ziemiańska. Wykonanie nawierzchni wymaga wprowadzenia 

oznakowania pionowego i poziomego na drodze i na skrzyżowaniach.  

Szczegółową lokalizację oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego zawiera  plan  sytuacyjny i wykaz oznakowania pionowego 

i wykaz oznakowania poziomego. Na planie sytuacyjnym znaki istniejące oznakowano 

odnośnikiem w kolorze zielonym a znaki projektowane odnośnikiem w kolorze niebieskim. 

Znaki do rozbiórki przekreślono. 

Znaki pionowe projektuje się jako  znaki z grupy małe odblaskowe  z wyjątkiem 

znaków A-7, które projektuje się jako średnie odblaskowe. Znaki na ścieżce pieszo rowerowej 

projektuje się jako znaki z grupy minii. 

 

Wykaz oznakowania pionowego projektowanego   

L.p Symbol znaku Str. 

a 

L   

P 

Lokalizacja 

Km 

Uwagi 

1 B-20 L 0+002,6  

2 B-18 P 0+003 8 ton 

3 C-13a L 0+013,5 Ścieżka znak mini 

4 C-13/16 L 0+013,5 Ścieżka znak mini 

5 A-11a, T-1, B-33 P 0+048 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

6 U-16 U-12c oś 0+068 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

7 A-11a, T-1, B-33 P 0+088 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

8 A-11a, T-1, B-33 P 0+186,5 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

9 U-16 U-12c oś 0+206,5 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

10 A-11a, T-1, B-33 P 0+226,5 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

11 A-11a, T-1, B-33 P 0+337,6 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

12 U-16 U-12c oś 0+357,6 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

13 A-11a, T-1, B-33 P 0+377,6 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

14 A-11a, T-1, B-33 P 0+490 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

15 U-16 U-12c oś 0+510 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

16 A-11a, T-1, B-33 P 0+530 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

17 D-1 P 0+671,4  

18 B-18 L 0+677 8 ton 

19 D-6b, C-13/16 L 0+682,9 C-13/16 ścieżka znak mini 

20 A-7 L 0+683,8 Droga boczna ul. Zbożowa 

21 B-18 P 0+694,7 8 ton 

22 D-6b, C-13/16 L 0+698 C-13/16 ścieżka znak mini 

23 D-1 L 0+708,4  

24 A-11a, T-1, B-33 P 0+721,3 T-1 20 m, B-33 20 km/h 
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25 U-16 U-12c oś 0+741,3 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

26 A-11a, T-1, B-33 P 0+761,3 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

27 D-1 P 0+818,5  

28 B-18 L 0+826,8 8 ton 

29 D-6b, C-13/16 L 0+8331,1 C-13/16 ścieżka znak mini 

30 A-7 L 0+834,4 Droga boczna ul. Bratkowa 

31 B-18 P 0+846,1 8 ton 

32 D-6b, C-13/16 L 0+845,8 C-13/16 ścieżka znak mini 

33 D-1 L 0+857,2  

34 A-11a, T-1, B-33 P 0+865,2 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

35 U-16 U-12c oś 0+885,2 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

36 A-11a, T-1, B-33 P 0+905,2 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

37 A-11a, T-1, B-33 P 0+998,5 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

38 U-16 U-12c oś 1+018,5 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

38 A-11a, T-1, B-33 P 1+038,5 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

39 A-11a, T-1, B-33 P 1+115,2 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

40 U-16 U-12c oś 1+135,2 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

41 A-11a, T-1, B-33 P 1+155,2 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

42 D-1 P 1+384,8  

43 B-18 L 1+390,1 8 ton 

45 A-7 L 1+3956 Droga boczna ul. Irysowa 

44 D-6b, C-13/16 L 1+396,6 C-13/16 ścieżka znak mini 

47 D-6b, C-13/16 L 1+411,6 C-13/16 ścieżka znak mini 

46 B-18 P 1+412,9 8 ton 

48 D-1 L 1+421,4  

49 B-18 L 1+490,4 8 ton 

50 E-17a, E-18a L 1+491,8 E-17a Kruszyn,  

E-18a Dąbrówka Nowa 

51 D-1 P 1+495,8  

52 D-6b, C-13/16 L 1+497,2 C-13/16 ścieżka znak mini 

53 A-7 L 1+799,8 Droga boczna ul. Szlachecka 

54 E-17, E-18a P 1+518,4 E-17a Dąbrówka Nowa 

E-18a Kruszyn  

55 D-6b, C-13/16 L 1+519,7 C-13/16 ścieżka znak mini 

56 D-1 L 1+526,7  

57 B-18 P 1+534,3 8 ton 

58 D-43 P 1+655,5  

59 D-42 L 1+667,3  

60 A-18b, T-3 L 1+677,1 T-3 Koniec 

61 A-18b, B-33 P 1+677,1 B-33 40 km/h 

62 A-6b P 2+000,7  

63 B-33, A-18b, B-18 L 2+067,6 B-33 40 km/h, B-18 8 ton 

64 A-7 P 2+077,3 Droga boczna ul. Myśliwska 

65 B-33, A-18b, B-18 P 2+089,1 B-33 40 km/h, B-18 8 ton 

66 A-6c L 2+168,5  

67 A-2 P 2+586,3  

68 A-1, B-33 L 2+706,7 B-33 40 km/h 

69 D-42 P 2+715,9  

70 D-43 L 2+727,4  

71 D-1 P 2+730,4  

72 A-18b, B-33 L 2+741 B-33 40 km/h 
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73 A-7 P 2+738,1 Droga boczna ul. Ziemska, droga 

gminna nr 05031C 

74 B-33, A-18b, B-18 P 2+794 B-33 40 km/h, B-18 8 ton 

75 D-1 P 2+795,9  

76 A-18b, T-3 P 2+927,6 T-3 Koniec 

77 A-18b L 2+927,6  

78 A-11a, T-1, B-33 P 3+069,3 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

79 U-16 U-12c oś 3+087,3 Próg wyspowy, 2 słupki blokujące 

80 A-11a, T-1, B-33 P 3+109,3 T-1 20 m, B-33 20 km/h 

81 B-18 L 3+144,4 8 ton 

82 D-1 P 3+147,4  

83 A-7 P 3+163,4 Droga boczna ul. Królewska 

84 B-33, D-6, B-18 P 3+178,5 B-33 40 km/h, B-18 8 ton 

85 D-6 L 3+185,2  

86 D-18, T-29 P 3+187,5  

87 D-1 L 3+198,4  

88 B-33, B-18 L 3+383,8 B-33 40 km/h, B-18 8 ton 

89 C-13a L 3+385,9 Ścieżka znak mini 

90 D-6 P 3+385,9  

91 D-6, C-13/16 L 3+393,2 C-13/16 ścieżka znak mini 

92 D-2, A-7 P 3+396,8  

     

 

 Wykaz oznakowania poziomego projektowanego   

L.p 

 

 

Odmiana 

linii 

Stron

a 

L Oś   

P 

Lokalizacja 

Od km do km 

Długość 

linii/ 

sztuka 

 

 

m/szt 

Powie-

rzchnia 

przery-

wane  

 

m2 

Powie-

rzchnia 

ciągłe 

 

 

m2 

Powie-

rzchnia 

przejśc

ia i 

skrzyż 

m2 

Powie-

rzchnia 

strzałki 

i symb. 

 

m2 

1 P-15 ść 0+010 1   0 1,325 

2 P-23, P-23a ść 0+013,5 1+1   0 1,325 

3 P-25 oś 0+068 11   2,55 0 

4 P-25 Oś 0+206,5 11   2,55 0 

5 P-25 Oś 0+357,6 11   2,55 0 

6 P-25 Oś 0+510 11   2,55 0 

7 P-23, P-23a ść 0+675 1+1   0 1,325 

8 P-15 ść 0+678 1   0 1,325 

9 P-11 ść 0+686 8,5   4,25 0 

10 P-15 ść 0+700 1   0 1,325 

11 P-23, P-23a ść 0+704 1+1   0 1,325 

12 P-25 Oś 0+741,3 11   2,55 0 

13 P-23, P-23a ść 0+825 1+1   0 1,325 

14 P-15 ść 0+830 1   0 1,325 

15 P-11 ść 0+839 8,5   4,25 0 

16 P-15 ść 0+847 1   0 1,325 

17 P-23, P-23a ść 0+851 1+1   0 1,325 

18 P-25 Oś 0+885,2 11   2,55 0 

19 P-25 Oś 1+018,5 11   2,55 0 

20 P-25 Oś 1+135,2 11   2,55 0 

21 P-23, P-23a ść 1+388 1+1   0 1,325 
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22 P-15 ść 1+394 1   0 1,325 

23 P-11 ść 1+400,2 8,5   4,25 0 

24 P-15 ść 1+411 1   0 1,325 

25 P-23, P-23a ść 1+415 1+1   0 1,325 

26 P-23, P-23a ść 1+492 1+1   0 1,325 

27 P-15 ść 1+496 1   0 1,325 

28 P-11 ść 1+505,1 13   6,50 0 

29 P-15 ść 1+519 1   0 1,325 

30 P-23, P-23a ść 1+522 1+1   0 1,325 

31 P-13 P 0+078,8 7   1,84 0 

32 P-13 P 2+753 27   7,09 0 

33 P-13 P 3+166,3 8,5   4,25 0 

34 P-10 Oś 3+183,2 8*4   16,00 0 

35 P-14 L 3+187,2 2,75   1,03 0 

36 P-24 P 3+187,5 2   0 2,28 

37 P-18 P 3+187,5 2   3,56  

38 Niebieska 

koperta 

P 3+187,5 2   0 36 

39 P-1e P 3+185,2-3+352,2 167 20,04  0 0 

40 P-1e L 3+185,2-3+352,2 167 20,04  0 0 

41 P-23, P-23a ść 3+380 1+1   0 1,325 

42 P-15 ść 3+382 1   0 1,325 

43 P-14 P 3+385 2,75   1,03 0 

44 P-10 Oś 3+389 5,5*4   11,00 0 

   Razem  40,80  85,45 38,65 

 

  

5. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 

 

 Wprowadzenie stałej organizacji ruchu przewiduje się po wykonaniu robót 

 do 30 listopada 2025 r. 

 

 

                                                                                     Opracował: 

...............................................         

                                                                                         podpis 

                                                                     mgr inż. Kazimierz Chojnacki 
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