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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objetego  niniejszym  projektem
zagospodarowania terenu jest: Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy
Podgérnej w zakresie budowy chodnika w Pelplinie.

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie nizej
wymienionych robo6t budowlanych:

o Budowa chodnika o tgcznej dtugosci 182 m w nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

o Przebudowa istniejgcych zjazdow na drogi wewnetrzne gminne w nawierzchni z
betonowej kostki brukowej,

o Woykonanie przejscia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym
zlokalizowanego na koncu projektowanego chodnika,

o Wymiana nawierzchni istniejgcego chodnika z ptytek betonowych na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej w miejscu przejscia dla pieszych po lewej stronie jezdni,
Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego,

Zagospodarowanie terendw zielonych poprzez humusowanie wraz z obsianiem
mieszanka traw.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga gminna nr 215441G na omawianym odcinku po prawej stronie nie
posiada chodnika. Piesi w tej czesci drogi poruszajg sie po jezdni i poboczu drogi
gminnej. Projektowany chodnik bedzie przebiegat rownolegle do istniejgcej publicznej
drogi gminnej nr 215441G i usytuowany bedzie bezposrednio przy jezdni. Po lewej
stronie jezdni w miejscu gdzie zaprojektowano przejScie dla pieszych znajduje sie
istniejgcy chodnik w nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych.

W miejscu projektowanej budowy chodnika nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanej budowy chodnika nie znajdujg sie istniejgce drzewa do
wycinki oraz istniejgce krzewy i krzaki do usuniecia.

W miejscu projektowanej budowy chodnika znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury
podziemnej: energetyczna, energetyczna napowietrzna, telekomunikacyjna, gazowa,
wodociggowa, sanitarna.

Budowa chodnika nie koliduje z istniejgca infrastrukturg sieci podziemnych i nie ma
koniecznosci ich przebudowy. Rzedne istniejgcego terenu w miejscu projektowanej
budowy chodnika ksztattujg sie na poziomie od 53.46 m.n.p.m. w km 0+000 do 52.19
m.n.p.m. w km 0+176.



3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie przebudowe drogi gminnej nr 215441G w zakresie budowy chodnika na
odcinku o tgcznej dtugosci 182 m w miejscowosci Pelplin w ciggu ulicy Podgornej, wraz
z przebudowg istniejgcych zjazdow oraz wykonaniem przejscia dla pieszych.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej szarej
20x10x8 cm. Chodnik obramowany bedzie od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30 cm wyniesionym na +12 cm powyzej nawierzchni jezdni bitumicznej ulicy
Podgornej a od strony terenéw zielonych obrzezem betonowym 8x30 cm. Nawierzchnie
Zjazdow zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grafitowej 20x10x8 cm.
Obramowanie zjazdoéw od strony jezdni zaprojektowano z betonowego kraweznika
najazdowego 15x22 cm zanizonego do +2 cm powyzej nawierzchni jezdni bitumiczne;j
ulicy Podgérnej a w pozostatych miejscach z opornika betonowego 12x25 cm
wtopionego na 0 cm. Nawierzchnie poboczy zjazdéw zaprojektowano z kruszywa
tamanego.

Na koncu projektowanego chodnika w km 0+176 w zaprojektowano przejscie dla
pieszych na drugg strone jezdni gdzie zlokalizowany jest istniejacy chodnik. W miejscu
wykonania przejscia dla pieszych nawierzchnie istniejgcego chodnika z betonowych
ptytek chodnikowych na dtugosci ok. 16,0 m miedzy dwoma zjazdami nalezy rozebrac
wraz z obramowaniem i wykona¢ nowg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej z
nowym obramowaniem z kraweznikow i obrzezy, a od strony zjazdéw z opornikow
betonowych. Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na przejsciach dla pieszych
nalezy zanizy¢ do +2 cm powyzej nawierzchni jezdni bitumicznej ulicy Podgorne;j.

W wyniku przebudowy drogi gminnej w zakresie budowy chodnika nastgpi poprawa
komfortu uzytkowania oraz poprawa bezpieczenhstwa ruchu pieszych i pojazdéw.

Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa
drogowego.

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy. Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym bedgcym przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

3 b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie woéd opadowych z chodnika na przylegte tereny zielone w granicach
pasa drogowego.

3 c) Uklad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest przebudowa
istniejgcej drogi gminnej. Uktad komunikacyjny to istniejgca droga gminna wraz z
budowg chodnika, przebudowsg istniejgcych zjazdow oraz wykonaniem przejscia dla
pieszych w celu skomunikowania projektowanego chodnika po prawej stronie jezdni z
istniejgcym chodnikiem po lewej stronie jezdni.



3 d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Niniejsze droga gminna nr 215441G ul. Podgdrna jest drogg publiczng. Przebudowa
drogi gminnej w zakresie budowy chodnika bedgca przedmiotem niniejszego
opracowania nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen
uzbrojenia terenu.

3 f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Istniejgce uksztattowanie terenu i uktad zieleni pozostaje bez zmian. Na catej dtugosci
odcinka drogi po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ bezposrednio przylegte tereny
zielone i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Istniejgcy drzewostan pozostawia sie bez zmian. Realizacja zamierzenia budowlanego
nie spowoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew zlokalizowanych w pasie
drogowym.

Na catej dtugosci budowy chodnika za obrzezem w pasie o szerokosci 1,5 m po
wykonaniu prac nalezy wyprofilowaé oraz umocni¢ powierzchnie zielone poprzez
humusowanie wraz z obsianiem trawg. Humusowanie nalezy wykona¢ od krawedzi
obrzezy lub kraweznika na petng szerokos¢ granicy pasa drogowego. Grubosci warstwy
humusu 15 cm po zageszczeniu.

Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llosé (£ 10 %)
1 Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania
terenu:

o nawierzchnia chodnika z kostki brukowe;: 345,0 m2,
o nawierzchnia zjazdow z kostki brukowe: 84,9 m2,
o istniejgce nawierzchnie do regulaciji: 83,9 m2,
o pobocza zjazddéw z kruszywa: 12,8 m2,

o powierzchnie zielone (trawniki): 268,3 m2.




5.0. INFORMACJA | DANE

5 a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw

Nie wystepujg. Zgodnie z zapisami miejscowego planu - obszar objety niniejszym
opracowaniem oznaczony w planie jako 09-KDD droga gminna dojazdowa klasy D, na
ktorym nie wystepujg ograniczenia i zakazy realizacji zamierzenia budowlanego
objetego niniejszym opracowaniem, tj. budowy chodnika.

5 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepujg zabytki oraz stanowiska
archeologiczne.

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest w strefie konserwatorskiej:
B.1. STREFA OGRANICZENIA GABARYTU.

Zgodnie z decyzjg Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2010
l.dz. DOZ-OA-6700/474/08/10[BS/131/08/10] teren objety niniejszym opracowaniem
potozony jest w strefie konserwatorskiej B.1. STREFA OGRANICZENIA GABARYTU —
wym. rzutu: max. 30 m x 12 m, wys. max 12 m.

Przedmiot niniejszego opracowania nie jest sprzeczny z zapisami ww. decyzji.

Niniejszy projekt zostat pozytywnie uzgodniony z Pomorskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw decyzja nr ZN.5142.1413.2022.KZ, ktéra stanowi
zatacznik do niniejszego projektu.

5 c) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zaprojektowano przebudowe drogi gminnej w Pelplinie, nie znajduje
sie na terenach gérniczych, w zwigzku z tym nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na
projektowang przebudowe.

5 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G w zakresie budowy chodnika przy ul. Podgoérne;j
w Pelplinie o dtugosci catkowitej 182 m, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) nie jest przedsiewzieciem moggcym
potencjalnie oraz moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie znajduje
sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 (zawsze) oraz § 3 ust. 1
(znaczgco) w szczegdlnosci § 3 ust. 1 pkt 60) w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.

W zwiazku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa drogi gminnej w Pelplinie objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu



zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

7.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Przebudowa drogi gminnej ul. Podgdérnej w Pelplinie objeta niniejszym
opracowaniem nie jest skomplikowanym zamierzeniem budowlanym. Niniejszy projekt
jest projektem budowy chodnika, tj. obiektu drogowego o prostej konstrukcji i nie
wymaga sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z p6zn. zmianami).

8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8 1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z
pozn. zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2.

o Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783) - art. 29, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

o Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2021 Nr 80 poz. 741 ze zm.) - art. 53.

o Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124 ze zm.) - §77, §113 ust. 5i 7.

8 2) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w cato$ci w granicach istniejgcego pasa
drogowego na dziatkach nr 13/3, 575, 596, 603/2, 604/2 Obreb 221404_4.0006 Pelplin,
gmina Pelplin, na ktorej zostat zaprojektowany. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
zaznaczono na rysunku planu sytuacyjnego.

Projektant
Uprawnienia budowlane nr inz. Waldemar Zmuda
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20 Uprawnienia budowlane nr
do projektowania w ograniczonym . POM/0118/POD/20
Data opracowania: zakresie w specjalnosci do pro ﬁ’gﬁ?’;’a;',’gpg’cg’gqﬁgggi"””'”
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Tczew, listopad 2022 r.

Dotyczy: Projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego:
»Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgérnej w zakresie budowy
chodnika w Pelplinie”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu: ,Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgérnej w
zakresie budowy chodnika w Pelplinie” sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.
z 2021 r. tekst jednolity z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu: ,Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgoérnej w
zakresie budowy chodnika w Pelplinie” jest projektem budowy chodnika, tj. obiektu
drogowego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktérym mowa w art. 20
ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst
jednolity z pdzn. zmianami).

Projektant
Uprawnienia budowlane nr inz. waldemar Zmuda
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20 Uprawnienia budowlane nr
do projektowania w ograniczonym . POM/0118/POD/20
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POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |

80-369 Gdansk, al. Rz TypospohteJ:A/fl;; Gdar’lsk, P —
.58 324-89-77, fax 58 301-44-98

tel i

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab 36z Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncdéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroficéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

WALBET

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G

ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Adres inwestycji: 83-130 Pelplin, ulica Podgdrna, Obreb 221404_4.0006 Pelplin, dziatki nr 13/3, 575,
596, 603/2, 604/2, gmina Pelplin

inwestor:  Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

imie i nazwisko
data opracowania

Nr uprawnien (specjalnosc)

Podpis:

Projektant

inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania:
listopad 2022 r.

Uprawnienia budowlane nr
POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

inz. waldemar Zmuda

Uprawnienia budowlane nr
POM/0118/P0OD/20
do projektowania w ograniczonym
zakresie w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej




SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA strona od nr 3 do nr 5:
1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

8.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

CZESC RYSUNKOWA strona od nr 6 do nr 11:
Rys nr 1: Plan sytuacyjny - stan projektowany - skala 1:500,

Rys nr 2: Typowy przekrdj poprzeczny przez chodnik o szerokosci 2,0 m - skala 1:20,
Rys nr 3: Typowy przekroj poprzeczny przez chodnik o szerokosci 1,5 m - skala 1:20,
Rys nr 4: Szczegdt zjazdoéw z betonowej kostki brukowej - skala 1:50,

Rys nr 5: Przekrdj podtuzny przez zjazd w km 0+040 - skala 1:50,

Rys nr 6: Przekrdj podtuzny przez zjazd w km 0+121 - skala 1:50.



CZESC OPISOWA

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Droga publiczna gminna ogélnodostepna - zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783).

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. tekst jednolity z p6zn. zmianami).

Klasa drogi: L - zgodnie z §11 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G w zakresie budowy chodnika przy ul. Podgérnej
w Pelplinie nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
jakim jest droga.

Droga publiczna ulica Podgorna w Pelplinie przeznaczona jest do obstugi komunikac;ji i
zapewnia dostep do drogi publicznej mieszkancow oraz pozostatych uzytkownikow
korzystajgcych z drogi. Ulica Podgorna jest drogg publiczng ogélnodostepna.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planuje sie przebudowe drogi gminnej nr 215441G w zakresie budowy chodnika przy ul.
Podgornej w miejscowosci Pelplin na odcinku o dtugosci 182 m. Nawierzchnie chodnika
oraz nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z betonowej kostki brukowe;j.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna jest zgodna z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie projektowanych nawierzchni. W projekcie uwzgledniono
wykonanie obiektu budowlanego z typowych materiatbw budowlanych dostepnych na
rynku krajowym, obstugiwanym przez lokalnych dostawcow.

W wyniku przebudowy drogi gminnej nastgpi poprawa komfortu uzytkowania oraz
poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw:

o dhugosc¢ projektowanego chodnika: 182 m,



o szerokos¢ nawierzchni chodnika bez obramowania: 2,0 m,

o nawierzchnia chodnika z kostki brukowe;j: 345,0 m2,
o nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowe;j: 84,9 m2,
o pobocza zjazddéw z kruszywa: 12,8 m2,
o powierzchnie zielone (trawniki): 178,4 m2.

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego do
| kategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporzadzenie projektu geotechnicznego.
W sierpniu 2022 r. na potrzeby dokumentacji projektowej zostaty wykonane badania
geotechniczne podfoza gruntowego przez firme ,GEOTECHNIKA” Tczew. Opracowanie
to stanowi zawartos¢ projektu budowlanego.

Wykonano tgcznie 2 otwory penetracyjne do gtebokosci 3,0 m.p.p.t. - tgcznie 6,0 m.

Wystepujgce w podtozu grunty réznig sie litologig i wtasnosciami fizyko-mechanicznymi
oraz sg zréznicowane pod wzgledem parametréw geotechnicznych, dlatego poza
warstwg nasypow niekontrolowanych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna la
- wilgotne piaski drobnoziarniste w stanie srednio zageszczonym, dla ktérych ustalono
charakterystyczny stopieh zageszczenia 1p=0,50);

Warstwa geotechniczna Ib

- wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste w stanie zageszczonym, miejscowo
przewarstwione zwirem, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopieh zageszczenia
1p=0,70).

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Przyjeto grupe nosnosci podtoza
na spodzie warstw konstrukcyjnych G2 (doprowadzenie do parametrow G2).
Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

W poditozu badanego terenu, ponizej warstwy nasypow, wystepujg plejstocenskie
grunty nosne, zaliczone do warstw la i |b, nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntdow w korzystnych warunkach pogodowych.

6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zatozono nastepujgce parametry techniczne obiektu budowlanego:

o Klasa drogi: L,
o dhugosc¢ projektowanego chodnika: 182 m,
o szerokos¢ nawierzchni chodnika bez obramowania: 2,0 m,



o nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm,
obramowanie chodnika od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C121s,

o obramowanie chodnika od strony terendw zielonych z obrzeza 30x8 cm
posadowionego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/1s,

o zjazdy: szerokos¢ nawierzchni utwardzonej 5,0 m + obustronne pobocza 2 x 0,75 m,
wyokrgglenia o promieniach min. R=5,0 m,
nawierzchnia zjazdow: utwardzona z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm,
pobocza zjazdéw: kruszywo tamane 1/31,5 mm gr. 15 cm,

o obramowanie zjazdow od strony nawierzchni z kraweznika betonowego
najazdowego 15x22 cm, w pozostatych miejscach z opornika 12x25 cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nawierzchnia chodnika

z betonowej kostki brukowej 10x20x8 cm w kolorze szarym,
Nawierzchnia zjazdéw

z betonowej kostki brukowej 10x20x8 cm w kolorze grafitowym,
Nawierzchnia poboczy zjazdow

z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Cgos3, grubosci 15 cm,

8.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa drogi gminnej w Pelplinie objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

Projektant
Uprawnienia budowlane nr inz. Waldemar Zmuda
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20 Uprawnienia budowlane nr
do projektowania w ograniczonym . POM/0118/POD/20
Data opracowania: zakresie w specjalnosci do pro ﬁ’gg‘;';’a’,j’gpg’cogqig;gi"”y "

listopad 2022 r. inzynieryjnej drogowej inZynieryjnej drogowej
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: STAN PROJEKTOWANY
ID zgfoszenia prac geodezynych 6640.1306.2022
Nr ; Za;a spo;zfzdquia pozytywnego 6640.1306.2022_20476 Inwestor: Skala rysunku:
protokofu weryfikacji 15-07-2022 r.
) Wk dezyinych Ustugi Geodezyj PtrykL k GMINA PELPLIN 1:500
__________ / . onawca prac geodezyjnyc Istugi Geodezyjne Patryk Lewczu . . .
0+000 poczatek opracowania Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Imig i nazwisko, nr uprawniefi zawodowych Tadeusz Nowak
kierownika prac geodezyjnych upr. 8318 Jednostka projektowa: Data opracowania:
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia. WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda listopad 2022
WA 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7
Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK O SZEROKOSCI 2,0 m 1:20
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kraweznik 15x30cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi gminnej nr 215441G
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chodnik z betonowej|kostki brukowe]j

proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm
E2 > 120MPg |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 15cm
proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/2,0 10cm
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x50cm

tawa betonowa C12/15

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
f—~
0.35

0.15
—

0.3

—

humusowanie gr 15 ¢cm

proj krawegznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5cm

proj fawa betonowa z oporem C12

/15

15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G

ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

o dtugosci 182 m

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Tytut rysunku: Branza:
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY DROGOWA
PRZEZ CHODNIK O SZEROKOSCI 2,0 m
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 120

Jednostka projektowa:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda

WA

83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Projektowat branza drogowa:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 2

Podpis: Numer rysunku:

Data opracowania:

listopad 2022




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNTYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK O SZEROKOSCI 1,5 m 1:20

kraweznik 15x30cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni

drogi gminnej nr 215441G
\ 12cm

0.15

15 0.08

A

obrzeze 8x30cm

=
\
[
\
\
\

chodnik z betonowe]j

kostki brukowej

proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm

8cm

E2 > 120MPa

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

3cm

E2 > 80MPa

proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Csq/s

15cm

proj podb mieszanka zwigzana cem Cy5/2,0

10cm

E2/E1 < 2,2

istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane
i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x50cm

tawa betonowa C12/15

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05

0.35

0.15
—

0.3

—

proj krawegznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

humusowanie gr 15 cm

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

o dtugosci 182 m

Tytut rysunku:

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY

Branza:

: DROGOWA
PRZEZ CHODNIK O SZEROKOSCI 1,5 m
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 120

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Jednostka projektowa:

WA

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Data opracowania:

listopad 2022

Projektowat branza drogowa:

Podpis:

inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

Numer rysunku:

3
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SZCZEGOL ZJAZDOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1

nawierzchnia zjazdu z betonowe]j kostki

brukowej grafitowej 20x10x8 cm

012 075

0.75 0.12

opornik betonowy 12x25 cm
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PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ ZJAZD W KM 0+040 1:50

bitumiczna nawierzchnia jezdni drogi
gminnej nr 215441G ul. Podgbrne]j

istn droga gminna z pfyt drogowych
pefnych — wyregulowana wysokosciowo
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego
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nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej

proj betonowa kostka brukowa grafitowa 10x20 cm 8cm
E2 > 120MPaq |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
E2 > 50MPa proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/0 20cm
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2
P . . ~ .
szczegdt kraweznika 15x22cm 1:20 szczegdt opornika 1:20
s T
{8 0
M o & 0
. o M
< I o Yo SHR I 7 S
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o
0.39
1T 5 0.27
)LA y
proj kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm proj opornik betonowy 12x25cm
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Scm proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm
proj fawa betonowa z oporem C12/15 15em proj fawa betonowa z oporem C12/15 15¢cm
wyprofilowane zageszczone podfoze wyprofilowane zageszczone istniejqce podfoze

o dtugosci 182 m

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Tytut rysunku: Branza:
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ DROGOWA
ZJAZD W KM 0+040
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN

1:50

Jednostka projektowa:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Data opracowania:

listopad 2022

Projektowat branza drogowa: Podpis:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

Numer rysunku:

5




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ ZJAZD W KM 0+121 1:50

bitumiczna nawierzchnia jezdni drogi
gminnej nr 215441G ul. Podgbrne]j

istn droga gminna z pfyt drogowych
pefnych — wyregulowana wysokosciowo
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego
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nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej

proj betonowa kostka brukowa grafitowa 10x20 cm 8cm
E2 > 120MPaq |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
E2 > 50MPa proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/0 20cm
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2

szczeqgdf kraweznika 15x22cm 1:20
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proj kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15em

wyprofilowane zageszczone podfoze

szczegot opornika 1: 20
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proj opornik betonowy 12x25cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm

wyprofilowane zageszczone istniejgce podfoze

o dtugosci 182 m

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Tytut rysunku: Branza:
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ DROGOWA
ZJAZD W KM 0+121
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 150

Jednostka projektowa:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Data opracowania:

listopad 2022

Projektowat branza drogowa: Podpis:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

Numer rysunku:

6




WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda <AL
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7 W
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

BET

[

ZAt ACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Adres inwestycji: 83-130 Pelplin, ulica Podgdrna, Obreb 221404_4.0006 Pelplin, dziatki nr 13/3, 575,
596, 603/2, 604/2, gmina Pelplin

nwesto: Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Data opracowania: listopad 2022 r.




10.

SPIS ZAL ACZNIKOW

. Informacja Bioz - strona od nr 3 do nr 9;

Opinia geotechniczna - strona od nr 10 do nr 19;

Uzgodnienie Orange Polska nr /TTDSILU/PR.215-36424/22 z dnia

14.09.2022 r. - strona od nr 20 do nr 22;

Uzgodnienie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin nr RIK.7012.3.1.2022

z dnia 13.09.2022 r. — strona od nr 23 do nr 24;

Decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr

ZN.5142.1413.2022.KZ z dnia 00.09.2022 r. - strona od nr 25 do nr 27;

Uzgodnienie Energa Operator nr 999/34MMD/2022 2z dnia

23.09.2022 r. — strona od nr 28 do nr 30;

Uzgodnienie PELKOM Sp. z o0.0. nr L.dz.2407/DU/2022 z dnia

03.10.2022 r. — strona od nr 31 do nr 32;

Uzgodnienie PELKOM Sp. z o0.0. nr L.dz.2407/DW/2022 z dnia

05.10.2022 r. — strona nr 33;

Zatwierdzenie statej organizacji ruchu przez Staroste Tczewskiego znak

WKD.7121.178.2022.WC. z dnia 18.10.2022 r. — strona nr 34;
Uzgodnienie  Polska  Spétka  Gazownictwa sp. z  o.0.

nr 8661/BR/OTI1/2022 z dnia 26.10.2022 r. — strona od nr 35 do nr 37.



WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda <R ‘ N>
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7 [ BET
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430
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INFORMACIA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Adres inwestycji: 83-130 Pelplin, ulica Podgdrna, Obreb 221404_4.0006 Pelplin, dziatki nr 13/3, 575,
596, 603/2, 604/2, gmina Pelplin

nwestor:  Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

imie i nazwisko
adres zamieszkania Nr uprawnien (specjalnosc) Podpis:
data opracowania

Projektant

inz. Waldemar Zmuda
zamieszkaty:

Uprawnienia budowlane nr inZ. Waldemar Zmuda

. POM/0118/POD/20 Uprawnienia budowlane nr
ul. Obroncow Tczewa 7 do projektowania w ograniczonym . POoM/0118/P0OD/20
83-110 Tczew zakresie w specjalnosci inzynieryjnej do projektowania w ograniczonym
; zakresie w specjalnosci
drogowej inZynieryjnej drogowej

Data opracowania:
listopad 2022 r.




SPIS TRESCI

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI
4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA
7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

8.0. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM



1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

o Umowa z Zamawiajgcym,
o Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
o Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zamierzenia
inwestycyjnego: ,Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgornej w zakresie
budowy chodnika w Pelplinie”.

3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

o Budowa chodnika o tgcznej dtugosci 182 m w nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

o Przebudowa istniejgcych zjazdow na drogi wewnetrzne gminne w nawierzchni z
betonowej kostki brukowej,

o Woykonanie przejscia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym
zlokalizowanego na koncu projektowanego chodnika,

o Wymiana nawierzchni istniejgcego chodnika z ptytek betonowych na nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej w miejscu przejscia dla pieszych po lewej stronie jezdni,

o Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego,
Zagospodarowanie terendw zielonych poprzez humusowanie wraz z obsianiem
mieszanka traw.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych roboét
budowlanych:

o Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopéw, budowe nasypow.

Przygotowanie podfoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

Budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Utozenie betonowych kraweznikow, opornikow i obrzezy.

Regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej.

Profilowanie, humusowanie, prace porzadkowe.

O O O O O O

4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

o Istniejgca droga gminna w nawierzchni bitumicznej,

o istniejgce drogi wewnetrzne w nawierzchni z betonowych ptyt drogowych,

o elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

o budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

o sieci istniejgcej infrastruktury: gazowa, sanitarna, wodociggowa, teletechniczna i
energetyczna.



5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

ruch drogowy w strefie rob6t budowlanych,

ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: gazowa, sanitarna,
wodociggowa, teletechniczna i energetyczna.

O O O O

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
Rozbiérka nawierzchni drogowych,

Wykopy i nasypy budowlane,

Rozbiorka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukciji.

O O O O

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

1. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenerqetycznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli mogg byé
wykonywane po ich wytgczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

2. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,
— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

3. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow:



2)

3)

O O O O

N

Nieodpowiednie sktadowanie elementow betonowych (krawezniki, obrzeza
betonowe, kostka betonowa);
Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow fatwopalnych.

Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:

Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy;
Awarie sprzetu w czasie pracy;

Przysypanie ziemig usuwang z wykopdw.

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdéw transportu;

Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet;

Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach
dopuszczonych do ruchu kotowego.

Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

Zasypanie ziemig;

Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji
wytwarzanych  podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, mitotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

Ze wzgledu na prowadzenie robét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na
czas budowy przedstawiony przez wykonawce robat,

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio
oznakowac,

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzenh
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizaciji
robét oraz uzgodnieniu z witadciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac jako
urzgdzenia czynne,

W przypadku natrafienia w czasie robo6t na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,



cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne stuzby
i jednostki,

o Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118
poz. 1263 z pézn. zmianami).

7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

O O O O O O

Wszyscy pracownicy wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni

by¢:

o kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

o Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,

o Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,

o W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

o Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac¢ aby uprzedzi¢ uczestnikdéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw budowy na
drogach publicznych,

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

o Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczyé krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,



W czasie robot nalezy zapewnic tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne S$rodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic
i znakdéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane
sg do prowadzonych w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia, w
zwigzku z czym majg by¢ prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania rob6t budowlanych, przed przystgpieniem do roboét kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
dokonywac niezbednych aktualizaciji.

listopad 2022 r. drogowej inzynieryjnej drogowej

Projektant
. . Uprawnienia budowlane nr inz. Waldemar Zmuda
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20 Uprawnienia budowlane nr
do projektowania w ograniczonym d . ZgM/Oll_B/POD/ZO .
.. H : LT H inai 0 projeKktowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej zakresie w spec .gmos,d
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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg opini¢ opracowano na zlecenie firmy WALBET Projekty Nadzory Waldemar

Zmuda, z siedzibg przy ul. Obroncéw Tczewa 7 w Tczewie.

W Pelplinie, na dz. nr 13/3, projektuj¢ si¢ przebudowe drogi gminnej. Opracowanie
wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. Ust. Z d. 25.04.2012, poz. 463). W podiozu
wystepuja proste warunki gruntowe. Przebudowg drogi proponuje zaliczy¢ do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej nalezato sporzadzi¢ Dokumentacje badan podtoza.
2. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA

Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego wykonano w oparciu migdzy innymi o

nastgpujace materiaty:

o  Wizje lokalng terenu;

e Profile wykonanych otworéw wiertniczych;

e Badania makroskopowe gruntow;

e PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania préobek gruntu,

e PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statystyczne

e PN-81/B-03020;

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogolne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czesé 2: Rozpoznanie i badanie
podloza gruntowego;

e  Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu
7. 1TB, Warszawa, 2011;



l. OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje si¢ przebudowe drogi
gminnej w zakresie budowy chodnika w ciggu ulicy Podgornej. Zakres prac oraz miejsca

wykonania badan ustalit Zleceniodawca.
II. ZAKRESPRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiaréw prostokatnych domierzajac si¢
do istniejacej sytuacji, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500,
dostarczonego przez Zleceniodawce. Rzedne otworow okreslono w przyblizeniu metoda

interpolacji, na podstawie danych wysokosciowych umieszczonych na tym planie.
Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 2 otwory badawcze, mato-srednicowe, do gigbokosci
3,0m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania badan

makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacj¢ poziomu wod gruntowych.
Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

e Mape dokumentacyjng z naniesionymi miejscami przeprowadzonych badan;
e Karty dokumentacyjne otwordw;

e Tabele charakterystycznych parametréw geotechnicznych;

e Niniejszg czes¢ tekstowa.

I1l. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktérym przeprowadzono badania, potozony jest w potnocnej czgéci Pelplina, przy
ul. Podgérnej. Pod wzglgdem geomorfologicznym, obszar lezy na wysoczyznie

polodowcowej wchodzacej w skiad Pojezierza Kaszubskiego.



V. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu, pod przypowierzchniowg warstwg nasypow, Stwierdzono wystepowanie
srednio zageszczonych i zaggszczonych piaskow drobnoziarnistych. W okresie wiercen
stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych w postaci swobodnego zwierciadta, w otworze
nr 1. Sposob zalegania gruntow i ich stan oraz stan i miejsce wystgpowania wod gruntowych

pokazano na kartach dokumentacyjnych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO

Wystepujace w podiozu grunty roznig si¢ litologig i wlasnosciami fizyko-mechanicznymi
oraz sg zrdéznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwa

nasypow niekontrolowanych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Z podziatu wylgczono warstwe nasypow hiekontrolowanych nicodpowiadajgcej wymogom

budowlanym.
Nasypy niekontrolowane

Ztozone sa z piaskdw gliniastych, piaskow drobnoziarnistych, gleby oraz gruzu ceglanego.
W ich obrgbie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Migzszos¢ tych nasypow

pomiedzy otworami 1 i 2 moze by¢ inna.
Warstwa geotechniczna la

Obejmuje wilgotne piaski drobnoziarniste w stanie $rednio zageszczonym, dla ktérych

ustalono charakterystyczny stopien zageszczenia 1p=0,50.
Warstwa geotechniczna Ib

Obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste w stanie zageszczonym,
miejscowo przewarstwione zwirem, dla ktorych ustalono charakterystyczny stopien

zageszczenia 1p=0,70.
Sposob zalegania gruntéw i ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych

Podane warto$ci parametrow geotechnicznych sg warto$ciami wyprowadzonymi i zostaty

podane w zatgczniku nr 3.



V1. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W podiozu badanego terenu, ponizej warstwy nasypow, wystepuja plejstocenskie
grunty nosne, zaliczone do warstw la i Ib, nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia.

2. Zasypke wykopoéw w strefie przypowierzchniowej tj. do gtebokosci 1,0m p.p.t. nalezy
wykona¢ z gruntow niespoistych 1 niewysadzinowych, zageszczong zgodnie z norma
drogowa.

3. Dla budowy chodnika powierzchniowe nasypy nalezy traktowac¢ jako grunty watpliwe
pod wzgledem wysadzinowos$ci (grupa nosnosci G2). Dlatego zaleca si¢ zastosowac
odpowiedniej migzszosci wymiane tych gruntow i doprowadzenie do grupy nosnosci
Gl

4. Stan wod gruntowych odnosi si¢ do czasu prac polowych i moze ulega¢ zmianom w
zaleznos$ci od pory roku i ilosci opadow.

Opracowatl:

Jakub Sajnaga
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MAPA DOKUMENTACYJINA

DOKUMENTACIA Z BADAN GRUNTU
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Geotechnika

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Zat.Nr:2

1 Wiertnica: Eijkelkamp
Rejon:ul. Podgorna Obiekt: Przebudowa drogi gminnej System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Pelplin Rz 4 ‘ KOs
Wajewddztwo: pomorskie edna: 53.40 m n.p.m. | Glgbokosé: 3.00 m
Skala 1: 50 Data wiercenia: 9.08.2022
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e LEGENDA DO KART DOKUMENTACYJNYCH

Zat. nr 3

TEMAT: GEOTECHNICZNE BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO POD PROJEKTOWANA ROZBUDOWE DROGI GMINNE], UL. PODGORNA, PELPLIN

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
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Objasnienia symboli uzylych na przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych, profilach otwordw oraz wykresach sondowars
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Orange Polska S.A. WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
Domena Hurt UL. OBRONCOW TCZEWA 7

Infrastruktura i Serwis Ustug 83-110 Tczew

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

todz ,data 14-09-2022

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-36424/22
Temat: Uzgodnienie projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgomej w zakresie budowy chodnika w Pelplinie
o dlugosci 182m.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy
Podgérnej w zakresie budowy chodnika w Pelplinie o dtugosci 182m.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdansk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

e-mail: DISU.RNWUUilGdansk@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Gdansku;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Prze&ws’raw

|

G’fc'gvnv ’S(pe/cjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. planéw sytuacyjnych
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<} Ma’o a do CelOW'D o ekz‘owy ch [ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

Skala 1:500
[ ] - nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowe; gr. 8 cm

Mape sporzadzono na podstawie: |:| - nawierzchnia poboczy zjazdoéw z kruszywa KLSM 0/31,5mm

1. Mapy numerycznej w skali 1:500.

2. Pomiaru uzupelniajacego wy stanu na dzieri 22.06.2022, [ ] -istniejace nawierzchnie drog z betonowych piyt - do regulacii wysokosciowej
Poziom odniesienia "PL-EVRE2007-NH" - ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej szarej szer. 30 cm
Ukad wspozgdnych 20001 [ - plytki z wypustkami szer. 40 cm - odsunigte od jezdni na 50 cm

Arkusz mapy - 6.211.26.09.3.3, 6.211.26.14.1.1

woj.: pomorskie [——————] - krawgznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm
powiat: tczewski o . . ,

jedn. ewid.: Pelplin- M [221404 4] - I;;e:]\?/z%znnn(zb:ntqonowy najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem
obreb: Pelplin [0006] y

dziatki: 603/2, 13/3, 604/2 [ - opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0 cm

ID pracy 6640.1306.2022

Data apracowania mapy: 22.06.2022r [——————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

Wykonawca: [ ] -Zelen niska - trawniki

Patryk Lewczuk

G USLUGI GEODEZYINE OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

tel. 693 343 391
ul. 30 Stycznia 43, 83-110 Tczew
NIP 5932495215, REGON 221891522

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu znajdujacy sie w catosci
IEI na dziatkach nr 13/3, 575, 596, 603/2, 604/2

v Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
- 5=} ul. Podgoérnej w zakresie budowy chodnika
lokalne zawezenie do 1,5 m o - - - - N L.
E Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji 0 d{ugosc| 182 m
:'::::r:::’;af;:;wis — C‘5> Oswiadczam, 2e uzyskafem pozytywny wynik weryfikacji operatu: Tytut rysunku: Branza:
iz:r:;::?r:(l::;;:obaml In"“lmk’mw Nazwa organu, ktéry otrzymat zgfoszenie ?gzagf;/i(ll PLAN SYTUACYJ NY j PROJ EKT EROJER]
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 Loédz - ZAGOS PO DAROWAN IA TE RE N U ZAGOS??RDQ}\TSWANIA
ID zgfoszenia prac geodezynych 6640.1306.2022
Zatacznik do pisma TTDSILU/PR.215-36424/22 Nr i data sporzqdzenia pozytywnego 6640.1306.2022_20476 Inwestor: Skala rysunku:
z dnia 2022-09-14 it i oo GMINA PELPLIN 1500
[ ] Wykonaw: re dezyjnych Usfugi Geodezyjne Patryk Lewczuk s . .
Prze{nYSIawﬁydzon e Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Imig i nazwisko, nr uprawniefi zawodowych Tadeusz Nowak
kierownika prac geodezyjnych upr. 8318 Jednostka projektowa: Data opracowania:
Gtéwny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury Jestem Swiado B - o : :
. ; 4 . . lestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego oswiadczenia. WALBET PFOJekty Nadzory Waldemar Zmuda sierpien 2022
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ‘WA 83-110 Tezew: ul. Obroficow Tezewa 7
Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 2




Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Dane teleadresowe

Plac Grunwaldzki 4

83 - 130 Pelplin

tel: (58) 536 - 12 - 61

fax: (58) 536 - 14 - 64
e-mail: burmistrz@pelplin.pl
v pelplinpl

RIK.7012.3.1.2022 Pelplin, 13.09.2022 .

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
Ul. Obroncow Tczewa 7
83-110 Tczew

Dotyczy: wniosku z dnia 29.08.2022 r. dotyczacego zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ul.
Podgdrnej w zakresie budowy chodnika o dtugosci 182 m.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.08.2022 r. uzgadniam bez uwag przedstawiony projekt
zagospodarowania terenu dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ul. Podgdrnej w
zakresie budowy chodnika o dtugosci 182 m.

Z powazaniem

[Virostaw Chyla

Zatgczniki:
- projekt zagospodarowania terenu

Otrzymujg:
1. adresat
2.a/a
Wyk. BK
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Mapa do celow projektowych
Skala 1:500

Mape sporzqdzono na podstawie:
1. Mapy numerycznej w skali 1:500.
2. Pomiaru uzupefniajacego wg sfanu na dziert 22.06.2022r.

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Ukdad wspdtrzednych "2000/6"

Arkusz mapy -6.211.26.09.3.3, 6.211.26.14.1.1
woj.; pomorskie

powiat: fczewski

jedn. ewid.: Pelplin - M [221404_4]

obrgb: Pelplin [0006]

dzialk: 603/2, 13/3, 604/2

ID pracy 6640.1306.2022

Data opracowania mapy: 22.06.2022r.

Wykonawca:

UStUGI GEODEZYINE
Patryk Lewczuk

tel. 693 343391
ul, 30 Stycznia 43, 83-110 Tezew
NIP 5932495215, REGON 221891522

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

Oswiadczam, 2e uzyskafem pozytywny wynik weryfikacji operatu:

Nozwa organu, ktéry otrzymat zgfoszenie SILO’/’OSZLG"
Tezewski
1D zgfoszenia prac geodezynych 6640,1306,2022

Nr | data sporzqdzenia pozytywnego 6640,1306.2022_20476
protokofu weryfikacji 15-07-2022 r.

Wykonawca prac geodezyjn Ustugi Geodezyjne Fotryk Lewczuk
prac g i ych

Imig | nazwisko, nr uprawnien zawodowych Tadeusz Nowak
kierownika proc geadezyjiych upr. 8318

Jestem Swiadomy odpowiedziginosci karne/ za ztoZenie fafszywego oswiadczenia.

LEGENDA
[:] - nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

| - nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm

[ ] -nawierzchnia poboczy zjazdow z kruszywa KLSM 0/31,5mm

:] - istniejgce nawierzchnie drég z betonowych plyt - do regulacji wysokosciowe;

[—————] - plytki z wypustkami szer. 40 cm - odsuniete od jezdni na 50 cm

[———————] - kraweznik betonowy 15x30 cm na lawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem

zanizony 2 cm
- opornik betonowy 12x25 ¢cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0 cm

[——————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
Ll w2 do 4,ozj oolicmin
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU tastl BT

| - zielen niska - trawniki

Ao hyta

E - zasigg obszaru oddzialywania obiektu znajdujacy sie w calosci
na dziatkach nr 13/3, 575, 596, 603/2, 604/2

=

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgdrnej w zakresie budowy chodnika
o dtugosci 182 m

Tytut rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT o
ZAGOSPODAROWANIA TERENU (o emionas
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 1500
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Jednostka projekiowa: Data opracowania:

WATHE | WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | gierpier 2022
=R 83-110 Tezew; ul. Obroncow Tezewa 7

Projektowal branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:

nr upr. POM/0118/POD/20

inz. Waldemar Zmuda %/\A,_ 2
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Pomorsk| Wo;ewodzkl KonserwatorZabytkow //L 7,// //~ i __m ,.,K?’f%

L\} dansk, dnia 5 g m;roku
ZN.5142.1413.2022.KZ /T;
DECYZJA %

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktéw prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 poz. 735) [KPAJ: art. 104 § 112,107 § 1i 2,

(1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
roku poz. 710) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 36
ust. 1 pkt 1 wzw. zart. 7 pkt 1, art. 36 ust. 2ai 3,

(2) ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333z poZniejszymi
zmianami) [Prawo budowlane]: art. 39 ust. 1,

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i D2|ed2|ctwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2021 roku poz.81) [Rozporzqdzenle] §13

Pomorski WOJeWOdeI Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany ,,PWKZ”)

po rozpatrzeniu podania wniosku: Gmina Pelplin, Plac G‘runwaldzkl 4, 83-130 Pelplin;
(1) dnia 09.09.2022 roku (wptyneto dnia 13.09.2022 roku);

POZWALA

wnioskodawcy: Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin,
(1) przy zabytku:
a) ukfad urbanistyczno- krajobrazowy miasta Pelplina, wpis do rejestru pod numerem 794 decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 8 kwietnia 1978 roku- obecnie pod
numerem 911, zmiana decyzji 10.04.2010 r.;

(2) wlokalizacji: Pelplin, ul. Podgorna, dz. nr 13/3, 575, 596, 603/2, 604/2 obreb 0006 Pelplin;

na prowadzenie:
e rob6t budowlanych

Zakres prowadzenia robot:
1. budowa chodnika

SPOSOB PROWADZENIA WW. ROBOT - ZGODNIE Z DOKUMENTACJA: ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 215441G UL. PODGORNEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA O DLUGOSCI 182 M’
data: sierpien 2022 r.; autor: Waldemar Zmuda.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.01.2025 roku.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAt DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl




Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralna czescia niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wptyneto z dnia 09.09.2022 roku (wptynefo dnia
13.09.2022 roku); podanie wnioskodawcy: Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, 0 wydanie
pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw lub na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw- budowa chodnika; w lokalizacji: Pelplin, ul. Podgérna, dz. nr 13/3, 575, 596,
603/2, 604/2 obreb 0006 Pelplin. Po rozpoznaniu wniosku ustalono, ze sprawa dotyczy zabytku: ukiad
urbanistyczno- krajobrazowy miasta Pelplina, wpis do rejestru pod numerem 794 decyzjq Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 8 kwietnia 1978 roku- obecnie pod numerem 911, zmiana decyzji
10.04.2010.,;

Ocena formalna wniosku: Wniosek oceniono jako kompletny pod wzgledem formalnym.
Ocena wptywu planowanych robét na zabytek:
1. ocena rozwigzan okreslonych w projekcie pozwolita ustali¢, iz zaplanowane czynnosci nie godzg w

dobra zabytku.

W Swietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwal?jqcej zgodnie z
Zadaniem strony byto mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkpw i opiece nad
zabytkami. \ 1

W zwigzku z powyzszymi okolicznociami organ orzekt jak w sentencji. ~— /

POUCZENIA w7

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kuljury i Dz:edzmt Narodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 PA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu
administracii publicznej, ktory wydat decyzje, sktadajac oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art.
127a § 112 KPA), a ponadto podiega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofna¢, w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy majg obowigzek zawiadomi¢ organ
administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
zaniedbania tego obowigzku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 §
112 KPA).

6. Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasnigcie decyziji
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strong okre$lonego w tej decyzji
warunku, a strona nie dopefnita tego warunku.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
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Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 lub pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej;
Nie-podiega-oplasie-skarbowej-na-podstawie-art-2—ust—1-pkt-2-ustawy-z dnia-16-11-2006r—0-oplacie-skarbowey;
Uiszezono-oplate-skarbowa—na-podstawie-art-4-ustawy-z dnia-1611-2006r-0-oplacie-skarbowej- w-wysokosci-82-z:
Zwolnione-z-oplaty-skarbowej-na-podstawie-czesciH-ust—53-kol—4-pkt-1-zalacznika-do—ustawyz-dnia—1611-2006r—0-oplacie
skarbowej;

Otrzymuja:

Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

2. alaKZ (RPW/15629/2022)
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.L 119 2 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuje, ze:

1)

2)

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowac sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

- listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepiséw prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do ustawy,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia
obowigzku prawnego cigzacego na administratorze

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi moga by¢:— podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),— inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania,
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wptywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest:warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gdansku, o ile z
przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw danych
osobowych (w szczegolno$ci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktérych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 114 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
F
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Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku

E Dziat Dokumentacji Energetycznej
n er g a Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim

ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdariski

operator
Starogard Gdanski, 23.09.2022r.
UZGODNIENIE BRANZOWE nr 999/34MMD/2022
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda, ul. ObroAcéw Tczewa 7,

Jednostka projektowa:

7 Temat projektu: | Przebudowa d}ogi gminhej nr 215441G zlokalizowanej wm, Pelplinr.

83-110 Tczew

- Adres inwestycji: | Pelplin ul. Podgoérna, obreb ewidencyjny 00086, dziatki nr: 13/3, 603/2, 604/2

Zalaczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

10.

1.

12.

13.

14.
15.

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)

projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y: '

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV — Czg$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pefnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodnié w Energa

Oswietlenie Sp. z 0.0.

W miejscach skrzyzowar i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzié sprzetem

recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych itp.

Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora

zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

W miejscach skrzyzowar! i zblizer do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzié przy

uzyciu sprzetu bez wysiegnikow, pod nadzorem stuzb EOP.

Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupow rozkracznych) odleglosci projektowanych tras od fundamentéw

stupow linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentéw stupow linii napowietrznych nn-0,4kV.

Roboty budowlane w odleglosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazda strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

W planie BIOZ opisat sposéb bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istnigjacych sieci

elektroeneregtycznych.

Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia

istniejacej sieci elektroenergetycznej.

Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne,

pod napigciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen

podziemnych.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarangji, pokrywa inwestor

zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon

Dystrybucji w Starogardzie Gdariskim, Dziat Zarzadzania Eksploatacjg - ul. Pelplinska 24, 83-200

Starogard Gdarniski, ich rozpoczecie.

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasili¢ posesje zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elektroenergetycznego na podstawie podpisane;

S
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc f \/
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS 5 HEAE
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gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
www.energa-operator. pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zi




Energa

operator

wczesniej umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

16. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sie na zasadach uzgodnionych odrebnie po zioZzeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP Oddzialu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

17. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku.
przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajgcych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia pefnomocnictwa.

5)  Odbiorcg danych osobowych mogaq zostac:

Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentaci,

Podmioty swiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produkiow dziatajgcym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania
czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci i zapewnienia ochrony
prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W
zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania pelnomocnictwa
lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po
tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa.

7)  Informujemy o przystugujacym prawie do;

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b.  sprostowania swoich danych osobowych,

¢. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.  usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza przestanki

wylgczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@ ~o oo o
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Mapa do celéw projektowyc
skala 1:500

Mape sporzgdzono na podstawie:
1. Mapy numerycznej w skali 1:500.,
2. Pomiaru uzupefniajgcego wg stanu na dzieft 22.06.2022r

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Uktad wspéirzednych "2000/6”

Arkusz mapy - 6.211.26.09.3.3, 6.211.26.14.1.1
woj.. pomorskie

powiat: tezewski

Jjedn. ewid.: Pelplin - M [221404_4]

obreb: Pelplin [0006]

dziafki: 603/2, 13/3, 604/2

ID pracy 6640.1306.2022

Data opracowania mapy: 22.06.2022r.

Wykonawca:

UStUGI GEODEZYINE
Patryk Lewczuk
tel. 693 343 391

ul. 30 Stycznia 43, 83-110 Tezew
NIP 5932495215, REGON 221891522

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfika

Oswigdezam, 2e uzyskatem pozytywny wwnik weryfikacji operatu:

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgtoszenie SthOSfC"
Tezewski
D zgfeszenia prac geodezynych 6640.1306.2022

Nr i data sporzqdzenia pozytywnego 6640.1306,2022_20476
profokofu weryfikacjt 15-07-2022 r.

Wykonowca proc gecdezyjnych Usfugi Geodezyjne Patryk Lew

Imlg | nazwisko, nr uprawnien zawodowych Tadeusz Nowak
kierownika proc geodezyjnych upr. 8318

Jestem Swiadomy odpowiedziainosci karnej za ztoZenie fatszywego oswiadc:




PELKOM Spélka z ograni 3 odp

ul. Starogardzka 12 83-130 Pelplin

tel. {58) 536-12-16 fax. (58) 536-12-17 wew.26
Regon: 191987239 NIP:593-225-38-77

KRS: 0000207184 Kapitat zakiadowy: 8 311 006,00 z¢

L.dz.2407/DU/2022 Pelplin, dnia 3 pazdziernika 2022 .

WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda

ul. Obroncow Tczewa 7
83-110 Tczew

Dotyczy: Uzgodnienie projektu dla inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej nr
215441G ulicy Podgoérnej w zakresie budowy chodnika o diugosci
182 m w Pelplinie” - pismo nr 2407 z dnia 29 sierpnia 2022 r. (data
wpiywu do Pelkom 29.08.2022 r.)

Pelkom Sp z 0.0. jako zarzadca drég gminnych, opiniuje pozytywnie projekt
.Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgdrnej w zakresie budowy

chodnika o dtugosci 182 m w Pelplinie”, bez uwag.
//Na powazaniem
/ Proze: radil

f
(_—~bWzd
Npsn® Agnleszka Trzei

Otrzymuja:
1. Adresat

@) ala

Pelkom Sp. z 0. 0. w KRS 0000208174, adres 83-130 Pelplin, ul. Starogardzka 12, na podstawie
uchwaty Nr XX/181/20 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 maja 2020 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego
z 2020 r. poz. 2829) w sprawie zlecenia gminnej osobie prawnej Pelkom Sp. z 0. 0. w Pelplinie,
wykonywania niektérych zadan Gminy oraz upowaznienia w tym zakresie Zarzgdu tej Spétki do
zafatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zobowigzany jest do
wykonywania obowigzkéw w zakresie utrzymania drég. Zarzad Pelkom Sp. z o. o. jest organem
administracji publicznej, utworzonym w oparciu o przepis art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
0 samorzadzie gminnym, na podstawie uchwaty Nr XX/181/20 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19
maja 2020 r. w sprawie zlecenia gminnej osobie prawnej Pelkom Sp. z 0. 0. w Pelplinie, wykonywania
niektorych zadan Gminy oraz upowaznienia w tym zakresie Zarzadu tej Spotki do zatatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.



lokalne zawezenie do 1,5 m /

0+182 koniec opracowania

Mapa do celdw projektowych
skala 1:500

Mape sporzgdzono na podstawie:
1. Mapy numerycznej w skali 1:500.
2. Pomiaru uzupelniajacego wy stanu na dzien 22.06.2022r.

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH*

Uldad wspéirzednych "2000/6"

Arkusz mapy - 6.211.26.09.3.3, 6.211.26.14.1.1
Woj.; pomorskie

powiat; fczewski

Jedn. ewid.: Pelplin - M [221404_4]

obreb: Pelplin [0006]

dziafki: 603/2, 13/3, 604/2

ID pracy 6640.1306.2022

Data opracowania mapy: 22.06.2022r.

Wykonawca:

UStUGI GEODEZYINE
Patryk Lewczuk

tel. 693343 391
ul. 30 Stycznia 43, 83-110 Tezew
NIP 5932495215, REGON 221891522

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

Oswiodczam, 2e uzyskafem pozytywny wynik weryfikaci operatu:

Nazwa orgonu, ktéry otrzymaf zgtoszenie Staros tq
Tezewski

1D zgfoszenia proc gecdezynych 6640.1306.2022

Nr | data sporzqdzenia pozytywnego 6640.1306.2022_20476

protoketu weryfikacji 15-07-2022 r,

Wikonawea prac geodezyjnych Ustugl Geodezyjne Patryk Lewczuk

Imig | nazwisko, nr uprawnien zawodowych Tadeusz Nowak
kisrownika prac geodezyjych upr. 8318

Jesterm Swiadomy odpowledzialnosel karne] za rloZenje fafszywego oswiodczenia,

A T T Yol bown Q.s@ 1 0.0,
ber  weeq,

Specgjalista
ds. Uglug Komunalnych
LEGENDA .ﬁ,nna Thola
[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

| - nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm

[ ] -nawierzchnia poboczy zjazdow z kruszywa KLSM 0/31,5mm
|:| - istniejgce nawierzchnie drog z betonowych plyt - do regulacji wysokoéciowe;
- ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej szarej szer. 30 cm

[—————] - plytki z wypustkami szer. 40 cm - odsuniete od jézdni na 50 cm

El - kraweznik betonowy 15x30 cm na lawie betonowej z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem

zanizony 2 cm

[ - opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0 cm

[ - obrzeze betonowe 8x30 cm na lawie betonowsj z oporem

- | - zielen niska - trawniki

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- zasigg obszaru oddziatywania obiektu znajdujgcy sie w calosci
E na dziatkach nr 13/3, 575, 596, 603/2, 604/2

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgérnej w zakresie budowy chodnika
o dtugosci 182 m

Tytul rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYJNY - PROJEKT —_
ZAGOSPODAROWANIA TERENU A i
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN o
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Jednostka projektowa: Data opracowania:

i E .
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | gjerpier 2022
WA - EE 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Projektowal branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda
nrupr. POM/Q118/POD/20 %/\/\M 2




PELKOM Spsdika z ogi dp

ul. Starogardzka 12 83-130 Pelplin

tel. {58) 536-12-16 fax. (58) 636-12-17 wew.26
Regon: 191987239 NIP:583-225-38-77

KRS. 0000207184 Kapitat zaktadowy: 8 311 000,00 zt

L.dz. 2407/DW/2022 Pelplin, dnia 5.10.2022r.

Inwestor:

Walbet Projekty Waldemar Zmuda
Ul. Obroncoéw Tczewa 7

83-130 Tczew

Uzgodnienie: trasy projektowanej Przebudowy drogi gminnej nr215441G ulicy
Podgoérnej w zakresie budowy o dlugosci 182 m w Pelplinie.

Informujemy, Zze przedtozong dokumentacje projektowa ,Przebudowy drogi
gminnej nr&15441G, w zakresie kolizji z siecig wod-kan na odcinku trasy w Gminie

Pelplin, uzgadniamy bez uwag.

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala



STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE
WYDZIAL KOMUNIKACII, TRANSPORTU I DROG

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2,_te|.&§))zz-34-800 (infolinia), fax (58) 77-34-965, e-mail: komunikacja@powiat.tczew.pl

STAROS i r ‘J‘/L’EZ
c,Uf)}. F;?\,SKTOC ZZEW Tezew, dnia 18 pazdziernika 2022 r

Znak sprawy: WKD.7121.178.2022.WC

WALBET Projekty Nadzory
Waldemar Zmuda

ul. Obroncéw Tczewa 7
83-110 Tczew

Zatwierdzenie stalej organizacji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2022 r. poz. 988, 1002) oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust.] Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem zwanego dalej rozporzadzeniem (Dz.
U.z2017 r. poz. 784),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 14 pazdziernika 2022 roku w sprawie projektu statej organizacji ruchu zlozonego przez
WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda na potrzeby zbudowanego chodnika w pasie drogi
gminnej 215441G ul. Podgérna w Pelplinie oraz wprowadzenie znakami pionowymi D-6 oraz
poziomym P-10 przejscia dla pieszych,

zatwierdzam
stalg organizacje ruchu w calosci bez zmian.

Na podstawie § 8 ust. 7 rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
zatwierdzona stata organizacja ruchu w okresie 01 lipca — 31 lipca 2023 roku.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Brak zawiadomienia
o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreSlonym powyzej terminie skutkuje utrata waznosci
zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 rozporzadzenia.

Pouczenie

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu
organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7-dniowego
terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu narusza regulacje § 12
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784). Wprowadzenie organizacji ruchu polegajace na umieszczeniu zatwierdzonych w projekcie
organizacji ruchu znakow, sygnatow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na
drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub z zawiadomieniem
dokonanym z naruszeniem oznaczonego terminu jest nieuprawnionym dzialaniem samowolnym
wypelniajagcym znamiona czynu zabronionego okreslonego w art. 84 i art. 85 § 1 ustawy z 20.05.1971
r. - Kodeks wykroczen, zagrozonego karg aresztu, kara ograniczenia wolnosci albo kara grzywny.

Decyzj¢ otrzymuja: . -
1. Adresat z up. STARC

2. aa
Sporzadzit: mgr Wojciec §pinacki
1. Wojciech Chojnacki PODINSPEKTOR

tel. 58 77 34 911, wchojnacki@powiat.tczew.pl




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8661/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-10-26

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej -215441G
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Pelplin (gm. Pelplin)

Adres: ul. Podgoérna

Projektant: Waldemar Zmuda, upr. nr: POM/0118/POD/20

Inwestor:  Gmina Pelplin PI. Grunwaldzki 4 83-130 Pelplin

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowsklego 16, 33-100 Tamoéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowle Xl gdznal Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kaplta{ Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3:

a1 b

o © oo~N o

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegobtowy przebieg tras istniejacych gazociagdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Zachowac normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

Nie dopuszcza sig¢ obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociagiem/przytaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow i
magazynow oraz podejmowac dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownig.

Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajgcej
Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowaé z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowac¢ do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekqja Ewigencj Majatku | Uzgodnier

o~/

Kamil Barnag

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymuja;

1
2.

Projektant
ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndéw
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarsku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kaplltak Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
WWW.psgaz.p
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