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Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgornej w zakresie budowy chodnika o dtugosci 182 m w Pelplinie

PRZEDMIAR ROBOT

A " .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé
P RIS IPOZYE] netto netto
DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. |Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogdlnych zawartych w ST DM.00.00.00. rycz. 1,00
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01a. Qegdgzyjpa mwentaryzac@ stgnu istniejacego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktow kpl 1,00
istniejgcej osnowy geodezyjnej
3 D-01.01.01a. [Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,182
4 D-01.01.02. Mechan!czne ciecie krawgdm istniejacej navylerzchm bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na mb 192,00
sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
5 D-01.01.03. Mechaniczne rongranle krawezmkpw i opornikéw beltonowych wraz z fawg i podsypka z wywozem mb 20,40
gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
6 D-01.01.03. Mechanlczng rozebranie obrze;y betonowych wraz z podsypka z wywozem gruzu na sktadowisko mb 18.20
Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych petnych i
wielootworowych, zwrot materiatu nadajgcego sie do ponownego wbudowania do Inwestora z
7 D-01.01.03. n . . m2 83,20
dowozem na odlegto$¢ do 10 km, wraz wywozem pozostatego gruzu na sktadowisko Wykonawcy i
zagospodarowaniem
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z ptytek betonowych wraz
8 D-01.01.03. ) - ) m2 34,00
wywozem pozostatego gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowg
9 D-01.01.03. |(tacznie gr. do 30 cm) pod ciek przykraweznikowy wraz wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy [ m2 15,00
i zagospodarowaniem
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 30 cm za pomocg koparki na odktad z
10 D-01.02.02. |przeznaczeniem do ponownego wbudowania w tereny zielone z wywozem nadmiaru na sktadowisko m2 172,00
Wykonawcy i zagospodarowaniem
D-04.00.00. |PODBUDOWY
D-04.01.01 Korytowanie pod na gtebokos¢ do 20 cm (istniejgcy chodnik i nawierzchnie z ptyt do regulacji) oraz
1 " nn |projektowany chodnik na gteboko$¢ do 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod m2 462,90
D-02.00.00. ) ) R '
warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem
Korytowanie pod zjazdy z poboczami na gtgbokos$¢ do 40 cm (po rozbidrkach) wraz z profilowaniem i
12 D-04.01.01. |zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko m2 107.50
D-02.00.00. |Wykonawcy i zagospodarowaniem. Korytowanie ponizej 30 cm ponizej terenu oraz w obrebie sieci ’
wykonac recznie
D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do wymaganego
13 . P . m2 554,60
D-02.00.00. |wskaznika no$nosci podioza
14 D-04.01.03. |Ulepszone podfoze z mieszanki zwigzanej cementem C; 5, o grubosci 10 cm; chodnik m2 311,00
15 D-04.01.03. [Ulepszone podfoze z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, o grubosci 20 cm; zjazdy m2 84,90
16 D-04.01.04. Podbu.dowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqyg/3 grubosci 15 cm: m2 345,00
chodnik
17 D-04.01.04. Eodbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cqyg/3 grubosci 20 cm: m2 84,90
Zzjazdy
18 D-04.01.04. Podl?udowa z kruszywa tamanego .s:tablllzowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyq3 grubosci 20 cm: m2 83.90
drogi z ptyt betonowych do regulacji
19 D-04.01.05. Ulzuptlalnlen]e L'betkow kopstrgkcp naW|ergghn| bitumicznej betpqem oraz ubytkéw namerzghnl mb 192,00
bitumicznej mieszankg bitumiczng - w miejscu budowy kraweznika betonowego przy jezdni
D-05.00.00. |[NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
20 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejgcych urzadzen znajdujacych sie w m2 341,80
projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
21 D-05.03.01. |piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z pionowg regulacjg istniejacych urzadzen znajdujacych sie w m2 84,90
projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia z betonowych ptytek integracyjnych z wypustkami 40x40x8 cm w kolorze z6ttym na
22 D-05.03.01. . ) L L A m2 3,20
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - pasy ostrzegawcze w miejscu przejscia dla pieszych
23 D-05.03.01. |Nawierzchnia cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm o szerokosci 2 15.00
D-08.01.01. |30 cm utozonej na podbudowie betonowej z betonu Cyy45 gr. min. 15 cm m ’
Regulacja wysokosciowa istniejacych nawierzchni zjazdéw, w tym m.in.: rozbiorka istniejacej
nawierzchni z plyt betonowych, profilowanie podtoza, utozenie podsypki i nawierzchni, docigcie piyt,
24 D-05.04.01. . . . : - o m2 83,90
dostosowanie wysokosci oraz spadkéw do nowych rzednych, regulacja wysokosciowa istniejgcych
urzadzen
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
25 D-06.01.01. Humusowanie terenlow zne]onych, grubosé wgrstwy humusu 1.5 cm, obsianie ;l)owu.arzchnl m2 268,30
humusowanych nasionami traw w tym zakup i dostawa brakujgcego humusu i nasion traw
26 D-06.01.01.  |Profilowanie ptytkiej muldy odwodnieniowej 50x50x50 cm w km od 0+000 do 0+176,6 strona prawa mb 145,00
D-06.03.01. |Wykonanie nawierzchni poboczy zjazdéw z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 gr. min. 15 cm wraz z warstwg
27 ) k . m2 12,80
D-02.00.00. (wyréwnawczg z piasku gr. min. 15 cm
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
28 D-07.00.01. . } h R o h P kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizaciji ruchu, przywrécenie statej organizacji ruchu
29 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe: przejscia dla pieszych m2 10,00
30 D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 2,00
31 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generacji szt 2,00
32 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kpl 3,00
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
33 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu Cjy15 m3 27,50
34 D-08.01.01.  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 144,00
35 D-08.01.01.  |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 42,00
3% D-08.01.01. K.raweznlkl betonowe przejsciowe o wymiarach 15x30x22 cm lewe i prawe na podsypce cementowo- mb 7.00
piaskowej
37 D-08.01.01.  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 51,00




38 D-08.01.02. Obrzeza blet.onowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem z betonu Cyy/45 (koszt tawy mb 183,00
bet. powyzej)

39 D-08.05.01. P_refabryKowane betonowe Scieki p_od(_:hodnlkowe wg KPED 01.03. na podsypce cementowo- kpl 4,00
piaskowej gr. 15 cm wraz z umocnieniem wylotu

D-10.00.00. |INNE ROBOTY

Regulacja istniejgcych wtazéw kanalizacji wraz z wymiang elementdéw nie nadajacych sie do

40 D-10.01.01.  |ponownego wbudowania na nowe oraz z oczyszczeniem osadnikéw, wraz obrobieniem nawierzchni kpl 3,00
wokot wiazu
Regulacja pionowa istniejgcych studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych i hydrantéw wraz

41 D-10.01.01. R o ) X X kpl 10,00
z wymiang elementéw nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania na nowe

42 D-10.05.01. Roboty pomiarowe d!'og. w t.elfenlel réwninnym - geoge;yjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z km 0.182
odtworzeniem punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej
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