WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda <R ‘ N>
83-110 Tczew, ul. Obroncéw Tczewa 7 [ BET
mail: biuro@walbet.net tel.: +48 577 757 430

=

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV

Adres inwestycji: 83-130 Pelplin, ulica Podgdrna, Obreb 221404_4.0006 Pelplin, dziatki nr 13/3, 575,
596, 603/2, 604/2, gmina Pelplin

nwestor:  Gmina Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

imie i nazwisko

data opracowania Nr uprawnien (specjalnosc) Podpis:

Projektant
. . Uprawnienia budowlane nr inz. Waldemar Zmuda
inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20 Uprawnienia budowlane nr
do projektowania w ograniczonym d . th)M/o11_8/Pou/2o .
.. H : LT i inai 0 projeKktowania w ograniczonym
Data opracowania: zakresie w specjalnosci inzynieryjnej zakresie w specialnosci

listopad 2022 r. drogowej inzynieryjnej drogowej




SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA:
1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.0. ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANZY DROGOWEJ
5.1. Zalozenia projektowe
5.2. Projektowana szerokos$¢ nawierzchni
5.3. Spadki poprzeczne i profil podiuzny
5.4. Konstrukcje projektowanych nawierzchni
5.5. Scieki podchodnikowe
5.6. Ciek przykraweznikowy
5.7. Organizacja ruchu
5.8. Roboty ziemne
5.9. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

5.10. Uwagi koncowe
Kopia uprawnien i zaswiadczenia z izby projektanta.

CZESC RYSUNKOWA:
Rys nr 1: Plan sytuacyjny - stan projektowany - skala 1:500,

Rys nr 2: Typowy przekrdj poprzeczny przez chodnik o szerokosci 2,0 m - skala 1:20,
Rys nr 3: Typowy przekroj poprzeczny przez chodnik o szerokosci 1,5 m - skala 1:20,
Rys nr 4: Szczegdt zjazdoéw z betonowej kostki brukowej - skala 1:50,

Rys nr 5: Przekrdj podtuzny przez zjazd w km 0+040 - skala 1:50,

Rys nr 6: Przekrdj podtuzny przez zjazd w km 0+121 - skala 1:50,

Rys nr 7: Szczegét scieku podchodnikowego - skala 1:20.



CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objetego  niniejszym  projektem
zagospodarowania terenu jest: Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy
Podgérnej w zakresie budowy chodnika o dtugosci 182 m w Pelplinie.

Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem m.in. wykonanie nizej
wymienionych robo6t budowlanych:

o Naciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej w miejscu
lokalizacji kraweznika betonowego,

o Korytowanie pod budowe konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

o Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

o Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kolidujgcego z chodnikiem,

o Woykonanie nowej konstrukcji pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

o Rozbiérka istniejgcej nawierzchni z ptytek betonowych chodnika wraz z
obramowaniem,

o Rozbiorka nawierzchni z betonowych ptyt drogowych petnych do regulacji
wysokos$ciowej z ponownym utozeniem wraz z wykonaniem podbudowy,

o Wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznika, opornika i obrzezy,
o Profilowanie ptytkiej muldy odparowujgcej po prawej stronie chodnika,

o Montaz sciekdw podchodnikowych z korytka sciekowego wg KPED 01.03 pod
nawierzchnig chodnika,

o Woykonanie cieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej,

o Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej chodnika, zjazdéw i cieku
przykraweznikowego,

o Wykonanie przejscia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym
zlokalizowanego na koncu projektowanego chodnika,

o Zagospodarowanie terendéw zielonych poprzez humusowanie wraz z obsianiem
mieszanka traw.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga gminna nr 215441G na omawianym odcinku po prawej stronie nie
posiada chodnika. Piesi w tej cze$ci drogi poruszajg sie po jezdni i poboczu drogi
gminnej. Projektowany chodnik bedzie przebiegat rownolegle do istniejgcej publicznej
drogi gminnej nr 215441G i usytuowany bedzie bezposrednio przy jezdni. Po lewej
stronie jezdni w miejscu gdzie zaprojektowano przejScie dla pieszych znajduje sie
istniejgcy chodnik w nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych.

W miejscu projektowanej budowy chodnika nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.



W miejscu projektowanej budowy chodnika nie znajdujg sie istniejgce drzewa do
wycinki oraz istniejgce krzewy i krzaki do usuniecia.

W miejscu projektowanej budowy chodnika znajdujg sie nastepujgce sieci infrastruktury
podziemnej: energetyczna, energetyczna napowietrzna, telekomunikacyjna, gazowa,
wodociggowa, sanitarna.

Budowa chodnika nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg sieci podziemnych i nie ma
koniecznosci ich przebudowy. Rzedne istniejgcego terenu w miejscu projektowanej
budowy chodnika ksztattujg sie na poziomie od 53.46 m.n.p.m. w km 0+000 do 52.19
m.n.p.m. w km 0+176.

Zdjecie nr 1: widok ogdlny stanu istniejgcego ul. Podgérna - miejsce pod budowe chodnika

Zdjecie nr 2: widok ogdlny stanu istniejgcego ul. Podgérna - miejsce pod budowe chodnika



Zdjecie nr 4: widok ogdlny stanu istniejgcego ul. Podgérna - miejsce pod wymiane nawierzchni chodnika

Zdjecie nr 5: widok ogdlny stanu istniejgcego ul. Podgoérna - istn. oznakowanie pionowe do przestawienia



3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie przebudowe drogi gminnej nr 215441G w zakresie budowy chodnika na
odcinku o tgcznej dtugosci 182 m w miejscowosci Pelplin w ciggu ulicy Podgornej, wraz
z przebudowg istniejgcych zjazdow oraz wykonaniem przejscia dla pieszych.
Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki brukowej szarej
20x10x8 cm. Chodnik obramowany bedzie od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x30 cm wyniesionym na +12 cm powyzej nawierzchni jezdni bitumicznej ulicy
Podgornej a od strony terenéw zielonych obrzezem betonowym 8x30 cm. Nawierzchnie
Zjazdow zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grafitowej 20x10x8 cm.
Obramowanie zjazdoéw od strony jezdni zaprojektowano z betonowego kraweznika
najazdowego 15x22 cm zanizonego do +2 cm powyzej nawierzchni jezdni bitumiczne;j
ulicy Podgérnej a w pozostatych miejscach z opornika betonowego 12x25 cm
wtopionego na 0 cm. Nawierzchnie poboczy zjazdéw zaprojektowano z kruszywa
tamanego.

W ciggu chodnika nalezy wykonac cztery scieki podchodnikowe z prefabrykowanych
ptytek betonowych wg. KPED 01.03 posadowione na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 15 cm z odprowadzeniem wody opadowej do ptytkiej muldy wyprofilowanej za
obrzezem chodnika.

Na rysunku nr 1 planu sytuacyjnego chodnika wskazano lokalizacje $ciekow
podchodnikowych, ktére zaprojektowano w najnizszych miejscach istniejgcej
nawierzchni bitumicznej drogi gminnej oraz przed przejsciem dla pieszych - w taki
sposob aby nie byto zastoisk wody opadowe;.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z uktadaniem Sciekow podchodnikowych
wykonawca robo6t dokona pomiaru niwelety krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej
przy uktadanym krawezniku betonowym chodnika w celu potwierdzenia najnizszych
punktéw, w ktérych zaprojektowano cieki podchodnikowe. Dopuszcza sie lokalne
przesuniecia zaprojektowanych ciekédw w celu optymalizacji wyboru najnizszych
punktow nawierzchni bitumicznej jezdni.

W ciggu chodnika nalezy wykona¢ ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 30 cm (trzy Kkostki) i dtugosci ok. 50 mb. Niwelete cieku
przykraweznikowego nalezy wykonac z pochyleniem do Sciekow podchodnikowych w
taki sposéb aby nie byto zastoisk wody opadowej na nierdwnej nawierzchni bitumiczne;j.

Na koncu projektowanego chodnika w km 0+176 w zaprojektowano przejscie dla
pieszych na drugg strone jezdni gdzie zlokalizowany jest istniejacy chodnik. W miejscu
wykonania przejscia dla pieszych nawierzchnie istniejgcego chodnika z betonowych
ptytek chodnikowych na dtugosci ok. 16,0 m miedzy dwoma zjazdami nalezy rozebrac
wraz z obramowaniem i wykona¢ nowg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej z
nowym obramowaniem z kraweznikow i obrzezy, a od strony zjazdéw z opornikow
betonowych. Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm na przejsciach dla pieszych
nalezy zanizy¢ do +2 cm powyzej nawierzchni jezdni bitumicznej ulicy Podgorne;j.



4.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Dla obiektu zaliczanego do
| kategorii geotechnicznej nie jest wymagane sporzgdzenie projektu geotechnicznego.
W sierpniu 2022 r. na potrzeby dokumentacji projektowej zostaty wykonane badania
geotechniczne podfoza gruntowego przez firme ,GEOTECHNIKA” Tczew. Opracowanie
to stanowi zawartos¢ projektu budowlanego.

Wykonano tgcznie 2 otwory penetracyjne do gtebokosci 3,0 m.p.p.t. - tgcznie 6,0 m.

Wystepujgce w podtozu grunty réznig sie litologig i wtasnosciami fizyko-mechanicznymi
oraz sg zroznicowane pod wzgledem parametréw geotechnicznych, dlatego poza
warstwg nasypow niekontrolowanych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna la
- wilgotne piaski drobnoziarniste w stanie srednio zageszczonym, dla ktérych ustalono
charakterystyczny stopieh zageszczenia 1p=0,50);

Warstwa geotechniczna Ib

- wilgotne i nawodnione piaski drobnoziarniste w stanie zageszczonym, miejscowo
przewarstwione zwirem, dla ktérych ustalono charakterystyczny stopieh zageszczenia
1p=0,70).

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. Przyjeto grupe nosnosci podtoza
na spodzie warstw konstrukcyjnych G2 (podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametréow
nosnosci G2 E2=50MPa).

Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

W podtozu badanego terenu, ponizej warstwy nasypow, wystepujg plejstocenskie
grunty nosne, zaliczone do warstw la i Ib, nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntdéw w korzystnych warunkach pogodowych.

5.0. ELEMENTY PROJEKTOWANE BRANZY DROGOWEJ
5.1. Zalozenia projektowe
Zatozono nastepujgce parametry techniczne chodnika:

klasa drogi: L (lokalna),
catkowita dtugo$¢ przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika: 182 m; w tym:
= po prawej stronie odcinek o dtugosci 176 m: nowy chodnik;
= po lewej stronie odcinek o dlugosci 15,6 m: wymiana nawierzchni istn.
chodnika;
szerokos¢ nawierzchni chodnika: 2,0 m (bez obramowania),
obramowanie od strony jezdni: kraweznik betonowy 15x30 cm,

o O

o O



o obramowanie od strony terenéw zielonych: obrzeze betonowe 8x30 cm,
o pozostate parametry techniczne podano ponizej.

5.2. Projektowana szerokos¢ nawierzchni

o Chodnik: 2,0 m (szeroko$¢ nawierzchni bez obramowania).

o Chodnik: 1,5 m (szerokos¢ nawierzchni bez obramowania) lokalne zawezenie w
miejscu stupa oswietleniowego w km 0+163,3 strona prawa.

o Zjazdy: 5,0 m (szerokos¢ nawierzchni bez obramowania).

o Pobocza zjazdow: 0,75 m.

5.3. Spadki poprzeczne i profil podtuzny

Spadki poprzeczne chodnik:

Jednostronny 2% w kierunku jezdni bitumicznej.

Spadki poprzeczne zjazdy:

Zgodny z profilem podtuznym chodnika ok. 0,72%.

Profil podtuzny chodnika:

Zgodny z profilem podtuznym jezdni ok. 0,72%.

Profil podtuzny zjazdow:

o Zjazd w km 0+040: 1,2% w kierunku jezdni bitumicznej poza strefg chodnika.
o Zjazd w km 0+121: 1,3% w kierunku jezdni bitumicznej poza strefg chodnika.

5.4. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Chodnik z betonowej kostki brukowej:

o warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm szara,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa z KLSM 0/31,5 mm Cooss z litej skaty grubosci 15 cm (E22120MPa na
gorze warstwy),

o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 grubosci 10 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do grupy nosnosci
G2 E2=50MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm grafitowa,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa z KLSM 0/31,5 mm Cooss z litej skaty grubosci 20 cm (E22130MPa na
gorze warstwy),

o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2.0 grubosci 20 cm
(E2=280MPa na gorze warstwy),

o O



o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do grupy nosnosci
G2 E2=50MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Istniejace nawierzchnie z ptyt drogowych:

o istniejgce ptyty drogowe petne typu MON - dociete do krawedzi projektowanych
Zjazdow z betonowej kostki,
podsypka piaskowa gr. 3-5 cm,
podbudowa z KLSM 0/31,5 mm Cooss z litej skaty grubosci 20 cm (E22130MPa na
gorze warstwy),

o wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze doprowadzone do grupy nosnosci
G1 E2=80MPa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Krawezniki i oporniki betonowe:

Krawezniki betonowe 15x30 cm, betonowe najazdowe 15x22 cm, oporniki betonowe
12x25 cm - posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/1s.

Obrzeza betonowe:

Obrzeza betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/1s.

Grunt zasypowy stanowigcy dodatkowy opor dla obrzezy, opornikéw i kraweznikow od
strony terenow zielonych nalezy dogesci¢ lekkg zageszczarkg ptytowag przed utozeniem
warstwy humusu. Zageszczenie zasypki nalezy wykonywaé réwnolegle przy uktadaniu
konstrukcji chodnika i zjazdoéw w celu eliminacji przemieszczenia obrzezy i opornikéw.

5.5. Scieki podchodnikowe

Scieki podchodnikowe nalezy wykonaé¢ z ptyt betonowych 60x33x15 cm wg KPED
01.03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15 cm. Dno rowu oraz przeciwskarpe
rowu w miejscu wylotu z cieku podchodnikowego nalezy umocni¢ na szerokosci 1,0 m
np. betonowg ptytg chodnikowg lub w inny sposéb za zgodg inspektora nadzoru (meba,
kostka brukowa, kostka kamienna, narzut kamienny). W miejscu lokalizacji sciekow
podchodnikowych kraweznik betonowy nalezy wystawi¢ na wysokos¢ 13 cm ponad
nawierzchnie bitumiczng w sposob tagodny”.

5.6. Ciek przykraweznikowy

Ciek przykraweznikowy nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.
Ciek przykraweznikowy nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej szarej
20x10x8 cm w 3 rzedach o tgcznej szerokosci 30 cm na podbudowie z betonu Ci215 gr
15 cm. W przypadku gdy pomiedzy ciekiem przykraweznikowym a kraweznikiem lub
nawierzchnig bitumiczng wystgpi szczelina nalezy uzupetni¢ jg betonem lub bitumiczng
masg zalewows.



5.7. Organizacja ruchu

Organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu.

5.8. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z opinig geotechniczng opracowang na
potrzeby niniejszej dokumentacji. Wykonawca robét zobowigzany jest do monitorowania
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie realizacji prac. Prace nalezy prowadzi¢ w taki
spos6b aby uniemozliwi¢ pogorszenie istniejgcych parametréw geotechnicznych
gruntow. Nalezy uniemozliwi¢ gromadzenie sie wéd opadowych w wykopach podczas
wykonywania robét ziemnych. Grunty z wykopdw nie nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy wywiez¢ i zutylizowac¢ lub zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie.
Grunty z wykopow nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a
po wykonaniu innych prac ponownie wbudowac¢. Warstwe istniejgcego humusu nalezy
zdejmowac na odktad do ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujgca istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposéb reczny. W tym celu nalezy wykonywac probne
przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W obrebie sieci do
stabilizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uzywaé lekkiego sprzetu podrecznego a
nasypy zageszcza¢ warstwami do 15 cm. W przypadku uszkodzenia istniejgcej
infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren oraz
wezwac gestora uszkodzonej sieci oraz naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z
zaleceniami gestora sieci na koszt wykonawcy robét.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanych na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci
w innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesunigcia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

5.9. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury

Nalezy wyregulowaé istniejgce urzgdzenia obuddéw zawordw, hydrantéw oraz witazéw
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni chodnika i zjazdéw jak i w
poboczach oraz terenach zielonych bedacych w zakresie niniejszego opracowania oraz
gdy wystgpi taka konieczno$¢ zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i
energetyczne rurami dwudzielnymi. Nalezy zabezpieczy¢ sieci zgodnie z uwagami
ujetymi w tresci uzgodnien gestoréw danej sieci. Koszt wyzej opisanych prac
wykonawca robot powinien ujgé w cenie oferty.

W km ok. 0+158,9 strona prawa w projektowanej nawierzchni chodnika znajduje sie
znak geodezyjny punkt osnowy szczegotowej. Istniejgcy znak nalezy zabezpieczyc¢
podczas robot a po ich wykonaniu odtworzy¢ i zaktualizowaé¢ dane w osrodku
geodezyjnym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez uprawnionego geodete.



5.10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zaleca sie dokonanie wizyty technicznej lokalizacji
robét przed ztozeniem oferty. Oprocz zakresu robdt, ktore ujeto w opisie technicznym,

specyfikacji technicznej oraz przedmiarach nalezy wykona¢ niezbedne roboty, ktére
wykonawca robét powinien ujg¢ w cenie oferty, w tym miedzy innymi:

O

organizacje zaplecza budowy;

geodezyjng inwentaryzacje stanu istniejgcego w celu lokalizacji projektowanych
robét w granicach dziatek bedgcych w dysponowaniu Zamawiajgcego, istniejgcych
spadkéw podtuznych i poprzecznych, rzednych terenu pod realizacje robot,
zabezpieczenia istniejgcych znakow geodezyjnych;

wykonanie i dokonanie niezbednych uzgodnien projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét — jesli wymagane;

w przypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie odkrytej infrastruktury;

wykopy ponizej 30 cm istniejgcego terenu nalezy wykonywa¢ w sposob reczny w
celu eliminacji uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, ktére moze wystgpi¢ jako
niezinwentaryzowane na mapie;

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete
wraz z zarejestrowaniem jej w osrodku wtasciwej jednostki geodezyjnej;

wszystkie materiaty z rozbiorek, ktorych nie przewidziano do ponownego
wbudowania lub zwrotu do Zamawiajgcego, w tym materiat z wykopdéw wykonawca
ma obowigzek wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

opracowaé¢ kompletng dokumentacje powykonawczg w postaci operatu
kolaudacyjnego w zakresie i ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez nadzor inwestorski.

Projektant

inz. Waldemar Zmuda POM/0118/POD/20 Uprawnienia budowlane nr

Data opracowania: zakresie w specjalnosci zakresie w specjalnosci
listopad 2022 r. inzynieryjnej drogowej inZynieryjnej drogowej

Uprawnienia budowlane nr inz. waldemar Zmuda

do projektowania w ograniczonym . POM/0118/POD/20
do projektowania w ograniczonym




POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA |

80-369 Gdansk, al. Rz TypospohteJ:A/fl;; Gdar’lsk, P —
.58 324-89-77, fax 58 301-44-98

tel i

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektéw architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

OkregowepKomisji Kwalifikacyjnej

prof_ g#hab 36z Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Adam Zmuda

83-110 Tczew, ul.Obroncdéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



Podpis jest pragidiony

® POLSKA

\\\\\-§IZBA
;{(45—

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZMY-7VH-E9G *

Pan Waldemar Zmuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroficéw Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Mapa do celow projektowych
Skala 1:500

Mape sporzadzono na podstawie:
1. Mapy numerycznej w skali 1:500.
2. Pomiaru uzupefniajgcego wg stanu na dzien 22.06.2022r.

Poziom odniesienia "PL-EVRF2007-NH"

Uktad wspdtrzednych "2000/6"

Arkusz mapy - 6.211.26.09.3.3, 6.211.26.14.1.1
woj.: pomorskie

powiat: tczewski

Jedn. ewid.. Pelplin - M [221404_4]

obreb: Pelplin [0006]

dziatki: 603/2, 13/3, 604/2

ID pracy 6640.1306.2022

Data opracowania mapy: 22.06.2022r.

Wykonawca:

UStUGI GEODEZYINE
Patryk Lewczuk

tel. 693 343 391
ul. 30 Stycznia 43, 83-110 Tczew
NIP 5932495215, REGON 221891522

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

Oswiadczam, Ze uzyskafem pozytywny wynik weryfikacji operatu:

Nazwa organu, ktéry otrzymat zgfoszenie Staros ta,

Tczewski
ID zgfoszenia prac geodezynych 6640.1306.2022
Nr i data sporzqdzenia pozytywnego 6640.1306.2022_20476
protokofu weryfikacji 15—-07-2022 r.
Wykonawca prac geodezyjnych Ustugi Geodezyjne Patryk Lewczuk
Imig i nazwisko, nr uprawniefi zawodowych Tadeusz Nowak
kierownika prac geodezyjnych upr. 8318

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego o$wiadczenia.

LEGENDA

[ ] -nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8 cm

[ ] - nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej grafitowe; gr. 8 cm

[ ] -nawierzchnia poboczy zjazdow z kruszywa KLSM 0/31,5mm

[ ] -istniejace nawierzchnie drog z betonowych piyt - do regulacii wysokosciowej

- ciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej szarej szer. 30 cm

[ - plytki z wypustkami szer. 40 cm - odsunigte od jezdni na 50 cm

[—————] - kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowe;j z oporem wystajacy 12 cm

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem
zanizony 2 cm

[ - opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej z oporem wtopiony 0 cm

[——————] - obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowe;j z oporem
[ = ] -ciek podchodnikowy wg KPED 01.03
[ ] - plytka mulda gromadzaca wody opadowe z jezdni

|| - 0ZN2kOWaNiE poZiOMeE cienkowarstwowe

53.51 - projektowane rzedne nawierzchni

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika
o dtugosci 182 m

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Tytut rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYJNY - IYKONANCZY
STAN PROJEKTOWANY
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 1500

Jednostka projektowa:

WA

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Data opracowania:

listopad 2022

Projektowat branza drogowa:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

Podpis:

Numer rysunku:

1




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK O SZEROKOSCI 2,0 m 1:20

uzupefnienie ubytkéw nawierzchni
mieszankg bitumiczng gr min 8cm

\%&m 15x30cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi gminnej nr 215441G

12cm

uzupefnienie ubytkow konstrukciji
betonem z tawy kraweznika C12/15

V0.15V 2 008 1.5 )
obrzeze 8x30cm
humusowanie gr 15 cm
Tcm 2%
-
I I
7 4 v,"b T T Ty T T T T, T v,"b T T
B A e R S TIIIOIRITSE
mulda ptytka
szczegot obrzeza 1:20
chodnik z betonowej|kostki brukowe]j
proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm 8cm proj obrzeze betonowe 8x30cm
E2 > 120MPg |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 15cm
proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/2,0 10cm
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane IEQ
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2 gI e

ciek z kostki betonowej 1:20

betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm | 8cm

fawa betonowa z betonu C12/15

15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
f—~
0.35

0.15
—

0.3

—

proj krawegznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

tawa betonowa C12/15

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

o dtugosci 182 m

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Tytut rysunku: Branza:
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
p WYKONAWCZY
PRZEZ CHODNIK O SZEROKOSCI 2,0 m
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 120

Jednostka projektowa:

Data opracowania:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda

WA

listopad 2022
83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

Projektowat branza drogowa:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 2

Podpis: Numer rysunku:




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNTYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK O SZEROKOSCI 1,5 m 1:20

uzupefnienie ubytkéw nawierzchni
mieszankg bitumiczng gr min 8cm

kraweznik 15x30cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi gminnej nr 215441G

12cm

0.15 15 0.08

A

obrzeze 8x30cm

uzupetnienie ubytkow konstrukciji
betonem z fawy kraweznika C12/15

chodnik z betonowej|kostki brukowej

E2 > 120MPa

proj betonowa kostka brukowa szara 10x20 cm

8cm

humusowanie gr 15 cm

mulda ptytka

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

3cm

E2 > 80MPa

proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Csq/s

15cm

proj podb mieszanka zwigzana cem Cy5/2,0

10cm

istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2

i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2

szczegot obrzeza 1:20

proj obrzeze betonowe 8x50cm

tawa betonowa C12/15

szczegot kraweznika 15x30cm 1:20

0.05
f—~
0.35

0.15
—

0.3

—

proj krawegznik betonowy 15x30cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4

5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15

15cm

wyprofilowane zageszczone podfoze

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

o dtugosci 182 m

Tytut rysunku: Branza:
TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
p WYKONAWCZY
PRZEZ CHODNIK O SZEROKOSCI 1,5 m
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 120

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Jednostka projektowa:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

WA

Data opracowania:

listopad 2022

Projektowat branza drogowa:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

Podpis:

Numer rysunku:

3
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SZCZEGOL ZJAZDOW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1

nawierzchnia zjazdu z betonowe]j kostki

brukowej grafitowej 20x10x8 cm

012 075

0.75 0.12

opornik betonowy 12x25 cm
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kraweznik przejsciowy 12/15 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

kraweznik przejsciowy 12/15 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
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ciek przykraweznikowy 30 cm z kostki betonowej 20x10x8 cm




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ ZJAZD W KM 0+040 1:50

bitumiczna nawierzchnia jezdni drogi

gminnej nr 215441G ul. Podgbrne]j

istn droga gminna z pfyt drogowych
pefnych — wyregulowana wysokosciowo
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego
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nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej

proj betonowa kostka brukowa grafitowa 10x20 cm 8cm
E2 > 120MPaq |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
E2 > 50MPa proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/0 20cm
istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2

szczeqgdf kraweznika 15x22cm 1:20

r

0.3

0.35

0.05

proj kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

szczegot opornika 1: 20

0.05

e
5

-

kd. ks @

istniejgce ptyty MON

istniejgce ptyty drogowe petne typu MON 15¢cm
E2 > 120MPa |proj podsypka piaskowa 5—5cm
E2 > 80MPaq proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
istniejgce podfoze wyprofilowane i zageszczone,
E2/E1 < 2,2 doprowadzone do grupy nosnosci G
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—

0.35

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika
o dtugosci 182 m

Tytut rysunku: Branza:

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

proj opornik betonowy 12x25cm

WYKONAWCZY
ZJAZD W KM 0+040
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN 150
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
Jednostka projektowa: Data opracowania:

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15em

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda listopad 2022

wyprofilowane zageszczone podfoze

proj fawa betonowa z oporem C12/15 15cm

WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tczewa 7

wyprofilowane zageszczone istniejgce podfoze

Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20 5




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ ZJAZD W KM 0+121 1:50

bitumiczna nawierzchnia jezdni drogi

gminnej nr 215441G ul. Podgbrne]j

istn droga gminna z pfyt drogowych
pefnych — wyregulowana wysokosciowo
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego

0.15 6 0.12
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nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej

proj betonowa kostka brukowa grafitowa 10x20 cm 8cm kd. ks @
E2 > 120MPaq |proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Sem
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Cgo/s 20cm
E2 > 50MPg proj podb mieszanka zwigzana cem Cys/0 20cm istniejgce ptyty MON
Tstmejqce podfoze wykorytowane, wyprofilowane . istniejgce piyty drogowe pefne typu MON 15em
E2/E1 < 2,2 i zageszczone, doprowadzone do grupy nosnosci G2
E2 > 120MPa | proj podsypka piaskowa 3=5cm
E2 > 80MPa proj podbudowa z kruszywa 0/31,5mm Ceq/s 20cm
istniejgce podfoze wyprofilowane i zaggszczone,
E2/E1 < 2,2 doprowadzone do grupy nosnosci G

szczeqgdf kraweznika 15x22cm 1:20

r

0.3

0.35

0.05

proj kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm

proj tawa betonowa z oporem C12/15 15em

wyprofilowane zageszczone podfoze

szczegot opornika 1: 20

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

m o dtugosci 182 m
Tytut rysunku: Branza:
0 0 A y,
= i . 7_7 " PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ WYKONAWCZY
o I ZJAZD W KM 0+121
(@]
Inwestor: Skala rysunku:
0.27
A7 GMINA PELPLIN 150
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin
proj oporm'k betonowy 12x25cm Jednostka projektowa: Data opracowania:
proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 5cm WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda listopad 2022
proj fawa betonowa z oporem C12/15 15em WALBET 83-110 Tczew; ul. Obroncow Tezewa 7
wyprofilowane zageszczone istniejgce podtoze Projektowat branza drogowa: Podpis: Numer rysunku:

inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20
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uzupetnienie ubytkdw nawierzchni
mieszankg bitumiczng gr min 8cm

bitumiczna nawierzchnia jezdni
drogi gminnej nr 215441G

SZCZEGOL SCIEKU PODCHODNIKOWEGO 1:20

T TN TN TN TN TN N N T

uzupetnienie ubytkow konstrukciji
betonem z tawy kraweznika C12/15

ciek podchodnikowy

proj betonowa pfyta sciekowa gdérna 60x35 cm

wg KPED 01.03 ufozona zgodnie ze spadkiem 15cm
nawierzchni chodnika

proj przestrzen miedzy ptytami Sciekowymi

wypefniona podsypkq cementowo—piaskowqg 1:4 zm.
proj betonowa pfyta sciekowa dolna 60x33 cm

wg KPED 01.03 ufozona ze spadkiem min. 0,5 % 15¢cm
w kierunku odptfywu do rowu

proj podsypka cementowo—piaskowa 1:4 15¢m

pozostate wartswy projektowanego chodnika

przekroj poprzeczny 1: 20

UWAGA!

umocnienie wylotu np. pfytg betonowg
chodnikowg na podsypce cem—piask

1. Cieki podchodnikowe nalezy lokalizowaé¢ w najnizych punktach niwelety
podfuznej jezdni na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z ukfadaniem ciekéw — zgodnie z opisem

technicznym.

2. Dopuszcza sig inny rodzaj umocnienia dna rowu i przeciwskarpy rowu

w miejscu wylotu, np. pfyty azurowe typu meba, kostkq brukowg, kamienng,
narzut kamienny — za zgodg inspektora nadzoru.
S. Dopuszcza sie wykonanie Scieku podchodnikowego w inny sposdéb — np.
spdd Scieku z kostki brukowej ze spadkiem w kierunku muldy, natomiast
przykrycie ptytg Sciekowg KPED 01.03 zgodnie ze spadkiem chodnika w

kierunku jezdni — za zgodg inspektora nadzoru.

pfyta &ciekowa betonowa wg KPED 01.035

chodnik ) 0.6 /

chodnik

>
v
>
v
>
v
>
L7l
15415
3
>
>
>
>
>
>

0.15

A A SRR podsypka cem.—piask. 1:4
60cmx15¢cm

0.6

Przebudowa drogi gminnej nr 215441G
ul. Podgornej w zakresie budowy chodnika

o dtugosci 182 m

Tytut rysunku: Branza:
SZCZEGOL SCIEKU YKONAWCZY
PODCHODNIKOWEGO
Inwestor: Skala rysunku:
GMINA PELPLIN

Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

1:20

Jednostka projektowa:

WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
83-110 Tczew; ul. ObroAncow Tczewa 7

WAL

Data opracowania:

listopad 2022

Projektowat branza drogowa:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/POD/20

Podpis:

Numer rysunku:
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