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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

o Umowa z Zamawiającym, 
o Zakres opisany przez Zamawiającego, 
o Mapa do celów projektowych, 
o Wizyty techniczne w terenie wraz z inwentaryzacją istniejącego oznakowania, 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 
wraz z załącznikami nr 1 - 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, wraz z późniejszymi 
zmianami), 

o Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

 

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla 
zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 215441G ulicy Podgórnej w 
zakresie budowy chodnika o długości 182 m w Pelplinie”, gmina Pelplin. W zakres 
niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy 
Podgórnej w miejscowości Pelplin - w strefie projektowanego przejścia dla pieszych 
projektowanego chodnika. 

 

3.0.  ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU 

3.1. Ogólna charakterystyka 

Niniejszy projekt stałej organizacji ruchu uwzględnia wprowadzenie zmiany organizacji 
ruchu na ulicy Podgórnej w miejscowości Pelplin polegającej na oznakowaniu 
poziomym i pionowym projektowanego przejścia dla pieszych w związku z budową 
chodnika. Projektowany chodnik w miejscowości Pelplin na ulicy Podgórnej 
zlokalizowany będzie po prawej stronie idąc w kierunku centrum miasta. Nowy chodnik 
kończy się na odcinku ok. 176,6 m. W tym miejscu zaprojektowano przejście dla 
pieszych o szerokości 4,0 m na drugą stronę ulicy Podgórnej, na której znajduje się 
istniejący chodnik przylegający do jezdni. Istniejąca nawierzchnia chodnika po drugiej 
stronie z betonowych płytek chodnikowych zostanie wymieniona na nową z betonowej 
kostki brukowej.  

3.2. Zakres prac do wykonania 

Po wykonaniu robót brukarskich związanych z budową odcinka nowego chodnika, 
nawierzchnię istniejącego chodnika z betonowych płytek chodnikowych na długości  



 

 

ok. 16,0 m między dwoma zjazdami należy rozebrać wraz z obramowaniem i wykonać 
nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej z nowym obramowaniem z 
krawężników i obrzeży, a od strony zjazdów z oporników betonowych. Krawężniki 
betonowe najazdowe 15x22 cm na przejściach dla pieszych należy zaniżyć do +2 cm 
powyżej nawierzchni jezdni bitumicznej ulicy Podgórnej z dostosowaniem spadków 
podłużnych i poprzecznych. W odległości 0,5 m od jezdni z obu stron w nawierzchni 
chodnika należy ułożyć pas płytek integracyjnych w kolorze żółtym o szerokości 40 cm 
na całej szerokości przejścia. Po wykonaniu prac brukarskich należy wykonać elementy 
BRD objęte niniejszym projektem: 
o Montaż dwóch kompletów oznakowania pionowego znak D-6. 
o Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w kolorze białym o 

powierzchni ok. 10 m2 przejścia dla pieszych linią P-10.  
 
 

lokalizacja symbol rysunek słupek 

km 0+171,5 
strona prawa 

 

D-6 
 

 

 

1 słupek 

km 0+176,5 
strona lewa 

 

D-6 
 

 

 

1 słupek 

 

Usytuowanie znaków pokazano na rysunku nr 1. Odległości montażu znaków od 
krawędzi chodnika i pobocza pokazano na rysunku nr 2. 
   
3.3. Materiały 

3.3.1. Oznakowanie pionowe 

o Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej grubości minimum  
1,5 mm, 

o Wielkość tarczy znaków: małe, 
o Do wyklejenia lica znaku należy stosować folię odblaskową II generacji, 
o Konstrukcje wsporcze z rur stalowych ocynkowanych o średnicy zewnętrznej  

60 mm, 
o Fundament konstrukcji wsporczej znaków z betonu klasy C16/20, 
o Łączniki systemowe: uchwyty, śruby nakrętki – ocynkowane. 



 

 

Konstrukcję wsporczą znaków zamontować w podłożu w sposób wykluczający ich 
przemieszczanie i obrót. Tarcze znaków należy montować do konstrukcji wsporczych  
w sposób uniemożliwiający ich obrót oraz pionowe przemieszczenie. 

3.3.2. Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome linii P-10 przejścia dla pieszych należy wykonać jako 
cienkowarstwowe. 

4.0.  ZALECENIA I UWAGI KOŃCOWE 

4.1. Wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu powinny posiadać stosowne dokumenty 
odpuszczające wyrób do stosowania w budownictwie. 

4.2. Tarcze znaków na odwrocie powinny mieć kolor szary. 

4.3.  Podczas montażu oznakowania należy stosować odpowiednie przepisy i instrukcje 
o znakach drogowych. 

5.0.  TERMINY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU 

5.1. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu: lipiec 2023 r. 
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LEGENDA

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej - bez zmian

- proj nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej

- proj nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej

- płytki z wypustkami szer. 40 cm - odsunięte od jezdni na 50 cm

100 m

- projektowane oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-10

- istniejące oznakowanie pionowe
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